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VENTILADORES MOTOR DIRECTO

Descripción
Gama de ventiladores centrífugos de baja 
presión, de doble oído y turbina de alabes 
inclinados hacia delante.
Con motor eléctrico de 4 ó 6 polos directa-
mente acoplado a un oído del ventilador.
 
Aplicaciones
Se pueden incorporar en cualquier equipo 
de climatización, tratamiento de aire, ca-
jas de ventilación y campanas de cocina.

Construcción
Carcasas en chapa de acero galvanizado y 
rodetes centrífugos, con alabes inclinados 
hacia delante

Motores
Monofásicos de condensador permanente 
230 V. 50 Hz. y trifásicos 230/400 V. 50Hz.
Protector térmico de rearme automático. 

Modelo A B C D E F P

VMD 7/7 269 233 328 309 145 210 188

VMD 9/9 345 300 392 380 184 260 218

VMD 10/10 379 334 440 421 202 288 246

VMD 12/12 433 395 515 490 230 343 289

VMD 15/15 533 473 625 538 - 403 -

DIMENSIONES

VENTILADORES  MOTOR DIRECTO MODELO VMD

Código Modelo Velocidad
[RPM]

Intensidad 
máxima

absorbida 
[A]

Caudal
Máximo
[m3/h]

Peso
[KG]

Nivel
Presión
Sonora
[dB(A)]

Precio
€/Ud.

VMD77110 VMD 7/7 1/10 CV. 900 1 1400 9 56 226,17 €
VMD7715 VMD 7/7 1/5 CV. 1400 1,5 1565 10 59 226,17 €
VMD9916 VMD 9/9 1/6 CV. 900 2,1 2500 16 61 275,63 €
VMD9913 VMD 9/9 1/3 CV. 900 2,75 2900 17 63 289,77 €
VMD9912 VMD 9/9 ½ CV. 1400 4,2 2650 19 65 293,31 €
VMD9934 VMD 9/9 3/4 CV. 1400 5 3000 20 68 307,35 €
VMD101013 VMD 10/10 1/3 CV. 900 3 3550 20 63 292,66 €
VMD101012 VMD 10/10 1/2 CV. 1400 4,2 4500 21 67 303,68 €
VMD1010344P VMD 10/10 3/4 CV. 4P. 1400 5,9 3540 23 66 314,63 €
VMD1010346P VMD 10/10 3/4 CV. 6P. 900 5,8 4000 23 64 362,90 €
VMD121234 VMD 12/12 3/4 CV. 900 5,8 5250 30 66 453,70 €
VMD12121 VMD 12/12 1 CV. M 900 6,2 6000 30 73 479,47 €
VMD121215T VMD 12/12 1,5 CV. T 900 11,0/6,0 7900 30 78 480,61 €
VMD15153T VMD 15/15 3 CV. T 900 12,0/7,0 11900 45 76 858,78 €
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CAJAS REDUCIDAS DE VENTILACIÓN MOTOR DIRECTO

CAJAS DE VENTILACIÓN  MOTOR DIRECTO MODELO CER

Modelo A B C D E G H

CER 7/7 450 330 390 240 220 365 315

CER 9/9 550 400 460 310 265 475 385

CER 10/10 600 450 515 335 295 520 435

CER 12/12 735 515 590 395 350 650 510

DIMENSIONES

A

C

M

B30 30

G
x
H E

D

Descripción
Cajas de ventilación con ventilador cen-
trífugo de baja presión de motor directa-
mente acoplado a un oído del ventilador.
 
Aplicaciones
Ventilación de cualquier tipo de instala-
ción en general.

Construcción
Caja en chapa de acero galvanizado con 
aislamiento térmico-acústico.  El ventila-
dor está montado sobre soportes antivi-
bratorios.

Código Modelo Velocidad
[RPM]

Intensidad 
máxima

absorbida 
[A]

Caudal
Máximo
[m3/h]

Peso
[KG]

Nivel
Presión
Sonora
[dB(A)]

Precio
€/Ud.

CER77110 CER 7/7 1/10 CV. 900 1 1400 22 56 326,11 €
CER7715 CER 7/7 1/5 CV. 1400 1,5 1565 23 59 329,36 €    
CER9916 CER 9/9 1/6 CV. 900 2,1 2500 35 61 401,57 €
CER9913 CER 9/9 1/3 CV. 900 2,75 2900 36 63 415,71 €
CER9912 CER 9/9 ½ CV. 1400 4,2 2650 38 65 419,25 €
CER9934 CER 9/9 3/4 CV. 1400 5 3000 43 68 433,29 €
CER101013 CER 10/10 1/3 CV. 900 3 3550 44 63 451,10 €
CER101012 CER 10/10 1/2 CV. 1400 4,2 4500 45 67 462,12 €
CER1010344P CER 10/10 3/4 CV. 4P. 1400 5,9 3540 47 66 472,75 €
CER1010346P CER 10/10 3/4 CV. 6P. 900 5,8 4000 47 64 521,33 €
CER121234 CER 12/12 3/4 CV. 900 5,8 5250 58 66 648,31 €
CER12121 CER 12/12 1 CV. M 900 6,2 6000 58 73 674,08 €
CER121215 CER 12/12 1,5 CV. T 900 11,0/6,0 7900 58 78 675,22 €
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CAJAS DE VENTILACIÓN MOTOR DIRECTO CON PERFIL DE ALUMINIO

CAJAS DE VENTILACIÓN CON PERFIL DE ALUMINIO MODELO UEM-AL

Modelo A B C D E G H

UEM AL 7/7 450 450 450 225 200 275 275

UEM AL 9/9 520 520 520 295 260 345 345

UEM AL10/10 600 600 600 330 295 445 445

UEM AL12/12 680 680 680 390 335 495 495

UEM AL15/15 800 800 800 465 395 575 575

DIMENSIONES

Descripción
Cajas de ventilación con ventilador cen-
trífugo de baja presión de motor directa-
mente acoplado a un oído del ventilador.
 
Aplicaciones
Ventilación de cualquier tipo de instala-
ción en general.

Construcción
Caja en chapa de acero galvanizado mon-
tada sobre perfilería de aluminio con ais-
lamiento térmico-acústico y puerta de re-
gistro en el lateral dónde se encuentra el 
motor.  El ventilador está montado sobre 
soportes antivibratorios, en la boca de im-
pulsión se instala junta flexible para evitar 
vibraciones.

Código Modelo Velocidad
[RPM]

Intensidad 
máxima

absorbida 
[A]

Caudal
Máximo
[m3/h]

Peso
[KG]

Nivel
Presión
Sonora
[dB(A)]

Precio
€/Ud.

UEMAL77110 UEM AL 7/7 1/10 CV. 900 1 1400 22 56 382,07 €
UEMAL7715 UEM AL 7/7 1/5 CV. 1400 1,5 1565 23 59 385,32 €
UEMAL9916 UEM AL 9/9 1/6 CV. 900 2,1 2500 35 61 460,95 €
UEMAL9913 UEM AL 9/9 1/3 CV. 900 2,75 2900 36 63 475,09 €
UEMAL9912 UEM AL 9/9 ½ CV. 1400 4,2 2650 38 65 478,63 €
UEMAL9934 UEM AL 9/9 3/4 CV. 1400 5 3000 43 68 492,67 €
UEMAL101013 UEM AL 10/10 1/3 CV. 900 3 3550 44 63 513,79 €
UEMAL101012 UEM AL 10/10 1/2 CV. 1400 4,2 4500 45 67 524,81 €
UEMAL1010344P UEM AL 10/10 3/4 CV. 4P. 1400 5,9 3540 47 66 535,76 €
UEMAL1010346P UEM AL 10/10 3/4 CV. 6P. 900 5,8 4000 47 64 584,03 €
UEMAL121234 UEM AL 12/12 3/4 CV. 900 5,8 5250 58 66 453,70 €
UEMAL12121 UEM AL 12/12 1 CV. M 900 6,2 6000 58 73 741,46 €
UEMAL121215 UEM AL 12/12 1,5 CV. T 900 11,0/6,0 7900 58 78 742,59 €
UEMAL15153T UEM AL 15/15 3 CV. T 900 12,0/7,0 11900 70 76 1.195,97 €
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CAJAS DE VENTILACIÓN MOTOR DIRECTO

CAJAS DE VENTILACIÓN MODELO UEM

Modelo A B C D E F G H

UEM 7/7 555 485 485 235 225 92 325 325

UEM 9/9 605 555 555 295 260 96 400 400

UEM 10/10 710 605 605 330 290 94 450 450

UEM 12/12 775 675 675 395 340 82 500 500

DIMENSIONES

Descripción
Cajas de ventilación con ventilador cen-
trífugo de baja presión de motor directa-
mente acoplado a un oído del ventilador.
 
Aplicaciones
Ventilación de cualquier tipo de instala-
ción en general.

Construcción
Caja en chapa de acero galvanizado con 
aislamiento térmico-acústico y puerta de 
registro en el lateral dónde se encuentra 
el motor.  El ventilador está montado so-
bre soportes antivibratorios, en la boca 
de impulsión se instala junta flexible para 
evitar vibraciones.

Código Modelo Velocidad
[RPM]

Intensidad 
máxima

absorbida 
[A]

Caudal
Máximo
[m3/h]

Peso
[KG]

Nivel
Presión
Sonora
[dB(A)]

Precio
€/Ud.

UEM77110 UEM  7/7 1/10 CV. 900 1 1400 22 56 510,12 €
UEM7715 UEM  7/7 1/5 CV. 1400 1,5 1565 23 59 513,37 €
UEM9916 UEM  9/9 1/6 CV. 900 2,1 2500 35 61 584,55 €
UEM9913 UEM  9/9 1/3 CV. 900 2,75 2900 36 63 598,68 €
UEM9912 UEM  9/9 ½ CV. 1400 4,2 2650 38 65 602,23 €
UEM9934 UEM  9/9 3/4 CV. 1400 5 3000 43 68 616,27 €
UEM101013 UEM  10/10 1/3 CV. 900 3 3550 44 63 635,86 €
UEM101012 UEM  10/10 1/2 CV. 1400 4,2 4500 45 67 646,88 €
UEM1010344P UEM  10/10 3/4 CV. 4P. 1400 5,9 3540 47 66 657,83 €
UEM1010346P UEM  10/10 3/4 CV. 6P. 900 5,8 4000 47 64 706,10 €
UEM121234 UEM  12/12 3/4 CV. 900 5,8 5250 58 66 845,39 €
UEM12121 UEM  12/12 1 CV. M 900 6,2 6000 58 73 871,16 €
UEM121215 UEM  12/12 1,5 CV. T 900 11,0/6,0 7900 58 78 872,30 €
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SERIE LIGERA

VENTILADORES DE TRANSMISIÓN MOD. VMT

Descripción
Gama de ventiladores centrífugos de baja 
presión, de doble oído y motor a transmi-
sión por poleas y correas.  Cubre un am-
plio margen de caudales, desde 800 m3/h 
hasta 15000 m3/h.
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización.

Construcción
Carcasa con voluta de doble oído en chapa 
de acero galvanizada.
Rodetes con álabes hacia delante total-
mente equilibrados y unidos al eje me-
diante rodamientos a bolas.
Motores trifásicos forma B-3 a 1500 rpm 
montados sobre la voluta del ventilador. 
Con soporte motor y tensor. Transmisión 
por poleas y correas trapezoidales.

Código Modelo Potencia
[Kw]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

VMT7713 VMT 7/7 1/3 CV. EF1 0,25 16 316,75 €
VMT7712 VMT 7/7 1/2 CV. EF1 0,37 16 318,60 €
VMT7734 VMT 7/7 3/4 CV. EF1 0,55 19 353,44 €
VMT771 VMT 7/7 1 CV. EF3 0,75 20 433,42 €
VMT9913 VMT 9/9 1/3 CV. EF1 0,25 20 354,25 €
VMT9912 VMT 9/9 1/2 CV. EF1 0,37 20 356,10 €
VMT9934 VMT 9/9 3/4 CV. EF1 0,55 23 390,94 €
VMT991 VMT 9/9 1 CV. EF3 0,75 24 470,93 €
VMT9915 VMT 9/9 1,5 CV. EF3 1,1 29 502,42 €
VMT101012 VMT 10/10 1/2 CV. EF1 1,5 22 375,86 €
VMT101034 VMT 10/10 3/4 CV. EF1 0,55 25 410,70 €
VMT10101 VMT 10/10 1 CV. EF3 0,75 26 490,69 €
VMT101015 VMT 10/10 1,5 CV. EF3 1,1 31 522,18 €
VMT10102 VMT 10/10 2 CV. EF3 1,5 34 558,22 €
VMT121234 VMT 12/12 3/4 CV. EF1 0,55 30 464,75 €
VMT12121 VMT 12/12 1 CV. EF3 0,75 31 544,73 €
VMT121215 VMT 12/12 1,5 CV. EF3 1,1 36 576,23 €
VMT12122 VMT 12/12 2 CV. EF3 1,5 39 612,27 €
VMT12123 VMT 12/12 3 CV. EF3 2,2 47 705,32 €
VMT15151 VMT 15/15 1 CV. EF3 0,75 38 583,86 €
VMT151515 VMT 15/15 1,5 CV. EF3 1,1 43 615,36 €
VMT15152 VMT 15/15 2 CV. EF3 1,5 46 651,40 €
VMT15153 VMT 15/15 3 CV. EF3 2,2 54 744,45 €
VMT15154 VMT 15/15 4 CV. EF3 3,0 57 832,55 €
VMT18181 VMT 18/18 1 CV. EF3 0,75 48 657,64 €
VMT181815 VMT 18/18 1,5 CV. EF3 1,1 53 689,13 €
VMT18182 VMT 18/18 2 CV. EF3 1,5 56 725,17 €
VMT18183 VMT 18/18 3 CV. EF3 2,2 64 818,22 €
VMT18184 VMT 18/18 4 CV. EF3 3,0 67 906,33 €
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SERIE LIGERA EN CAJA CON PERFIL DE ALUMINIO

CAJAS DE VENTILACIÓN UET-AL (Perfil de Aluminio)

Descripción
Cajas de ventilación con ventilador cen-
trífugo de doble oído de la serie ligera y 
motor a transmisión por poleas y correas.  
Cubre un amplio margen de caudales, 
desde 800 m3/h hasta 15000 m3/h.
 
Aplicaciones
Ventilación en general de cualquier tipo de 
local.

Construcción
Caja en chapa de acero galvanizado con 
aislamiento térmico-acústico con puerta 
de registro en el lateral donde se encuen-
tra la transmisión. El ventilador está mon-
tado sobre soportes antivibratorios, en la 
boca de impulsión se instala junta flexible 
para evitar vibraciones.

Código Modelo Potencia
[KW]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

UET AL7713 UET-AL 7/7 1/3 CV. EF1 0,25 34  516,10 € 
UET AL7712 UET-AL 7/7 1/2 CV. EF1 0,37 34  518,05 € 
UET AL7734 UET-AL 7/7 3/4 CV. EF1 0,55 37  552,83 € 
UET AL771 UET-AL 7/7 1 CV. EF3 0,75 38  632,78 € 
UET AL9913 UET-AL 9/9 1/3 CV. EF1 0,25 43  592,15 € 
UET AL9912 UET-AL 9/9 1/2 CV. EF1 0,37 43  611,65 € 
UET AL9934 UET-AL 9/9 3/4 CV. EF1 0,55 46  628,88 € 
UET AL991 UET-AL 9/9 1 CV. EF3 0,75 47  708,83 € 
UET AL9915 UET-AL 9/9 1,5 CV. EF3 1,1 52  740,35 € 
UET AL101012 UET-AL 10/10 1/2 CV. EF1 1,5 54  662,03 € 
UET AL101034 UET-AL 10/10 3/4 CV. EF1 0,55 57  696,80 € 
UET AL10101 UET-AL 10/10 1 CV. EF3 0,75 58  776,75 € 
UET AL101015 UET-AL 10/10 1,5 CV. EF3 1,1 63  808,28 € 
UET AL10102 UET-AL 10/10 2 CV. EF3 1,5 66  844,35 € 
UET AL121234 UET-AL 12/12 3/4 CV. EF1 0,55 71  805,35 € 
UET AL12121 UET-AL 12/12 1 CV. EF3 0,75 72  885,30 € 
UET AL121215 UET-AL 12/12 1,5 CV. EF3 1,1 77  916,83 € 
UET AL12122 UET-AL 12/12 2 CV. EF3 1,5 80  952,90 € 
UET AL12123 UET-AL 12/12 3 CV. EF3 2,2 88  1.045,85 € 
UET AL15151 UET-AL 15/15 1 CV. EF3 0,75 89  1.033,83 € 
UET AL151515 UET-AL 15/15 1,5 CV. EF3 1,1 94  1.065,35 € 
UET AL15152 UET-AL 15/15 2 CV. EF3 1,5 97  1.101,43 € 
UET AL15153 UET-AL 15/15 3 CV. EF3 2,2 105  1.194,38 € 
UET AL15154 UET-AL 15/15 4 CV. EF3 3,0 108  1.282,45 € 
UET AL18181 UET-AL 18/18 1 CV. EF3 0,75 128  1.207,05 € 
UET AL181815 UET-AL 18/18 1,5 CV. EF3 1,1 133  1.238,58 € 
UET AL18182 UET-AL 18/18 2 CV. EF3 1,5 136  1.274,65 € 
UET AL18183 UET-AL 18/18 3 CV. EF3 2,2 144  1.367,60 € 
UET AL18184 UET-AL 18/18 4 CV. EF3 3,0 147  1.455,68 € 
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SERIE LIGERA EN CAJA

CAJAS DE VENTILACIÓN UET

Descripción
Cajas de ventilación con ventilador cen-
trífugo de doble oído de la serie ligera y 
motor a transmisión por poleas y correas.  
Cubre un amplio margen de caudales, 
desde 800 m3/h hasta 15000 m3/h.
 
Aplicaciones
Ventilación en general de cualquier tipo de 
local.

Construcción
Caja en chapa de acero galvanizado con 
aislamiento térmico-acústico con puerta 
de registro en el lateral donde se encuen-
tra la transmisión. El ventilador está mon-
tado sobre soportes antivibratorios, en la 
boca de impulsión se instala junta flexible 
para evitar vibraciones.

Código Modelo Potencia
[KW]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

UET7713 UET 7/7 1/3 CV. EF1 0,25 34 658,13 €
UET7712 UET 7/7 1/2 CV. EF1 0,37 34 659,98 €
UET7734 UET 7/7 3/4 CV. EF1 0,55 37 694,82 €
UET771 UET 7/7 1 CV. EF3 0,75 38 774,80 €
UET9913 UET 9/9 1/3 CV. EF1 0,25 43 731,35 €
UET9912 UET 9/9 1/2 CV. EF1 0,37 43 750,85 €
UET9934 UET 9/9 3/4 CV. EF1 0,55 46 768,04 €
UET991 UET 9/9 1 CV. EF3 0,75 47 848,02 €
UET9915 UET 9/9 1,5 CV. EF3 1,1 52 879,52 €
UET101012 UET 10/10 1/2 CV. EF1 1,5 54 815,65 €
UET101034 UET 10/10 3/4 CV. EF1 0,55 57 850,46 €
UET10101 UET 10/10 1 CV. EF3 0,75 58 930,44 €
UET101015 UET 10/10 1,5 CV. EF3 1,1 63 961,97 €
UET10102 UET 10/10 2 CV. EF3 1,5 66 998,01 €
UET121234 UET 12/12 3/4 CV. EF1 0,55 71 940,91 €
UET12121 UET 12/12 1 CV. EF3 0,75 72 1.020,89 €
UET121215 UET 12/12 1,5 CV. EF3 1,1 77 1.052,38 €
UET12122 UET 12/12 2 CV. EF3 1,5 80 1.088,43 €
UET12123 UET 12/12 3 CV. EF3 2,2 88 1.181,47 €
UET15151 UET 15/15 1 CV. EF3 0,75 89 1.154,01 €
UET151515 UET 15/15 1,5 CV. EF3 1,1 94 1.185,50 €
UET15152 UET 15/15 2 CV. EF3 1,5 97 1.221,55 €
UET15153 UET 15/15 3 CV. EF3 2,2 105 1.314,59 €
UET15154 UET 15/15 4 CV. EF3 3,0 108 1.402,70 €
UET18181 UET 18/18 1 CV. EF3 0,75 128 1.381,22 €
UET181815 UET 18/18 1,5 CV. EF3 1,1 133 1.412,71 €
UET18182 UET 18/18 2 CV. EF3 1,5 136 1.448,75 €
UET18183 UET 18/18 3 CV. EF3 2,2 144 1.541,80 €
UET18184 UET 18/18 4 CV. EF3 3,0 147 1.629,91 €
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SERIE REFORZADA

VENTILADORES DE TRANSMISIÓN MOD. VMT-R

Descripción
Gama de ventiladores centrífugos de baja 
presión, de doble oído y motor a transmi-
sión por poleas y correas.  Cubre un am-
plio margen de caudales, desde 800 m3/h 
hasta 45000 m3/h.
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización.

Construcción
Carcasa con voluta de doble oído en cha-
pa de acero galvanizada con perfil en L 
soldado a sus laterales para reforzar su 
estructura.
Rodetes con álabes hacia delante total-
mente equilibrados y unidos al eje me-
diante rodamientos a bolas.
Motores trifásicos forma B-3 a 1500 rpm 
montados sobre la voluta del ventilador. 
Con soporte motor y tensor. Transmisión 
por poleas y correas trapezoidales.

Código Modelo Potencia
[KW]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

VMTR7713 VMT-R 7/7 1/3 CV. EF1 0,25 15  477,33 € 
VMTR7712 VMT-R 7/7 1/2 CV. EF1 0,37 15  479,18 € 
VMTR7734 VMT-R 7/7 3/4 CV. EF1 0,55 18  514,02 € 
VMTR771 VMT-R 7/7 1 CV. EF3 0,75 18  594,00 € 
VMTR9913 VMT-R 9/9 1/3 CV. EF1 0,25 21  483,60 € 
VMTR9912 VMT-R 9/9 1/2 CV. EF1 0,37 21  485,45 € 
VMTR9934 VMT-R 9/9 3/4 CV. EF1 0,55 24  520,29 € 
VMTR991 VMT-R 9/9 1 CV. EF3 0,75 24  600,28 € 
VMTR9915 VMT-R 9/9 1,5 CV. EF3 1,1 28  631,77 € 
VMTR101012 VMT-R 10/10 1/2 CV. EF1 1,5 23  503,59 € 
VMTR101034 VMT-R 10/10 3/4 CV. EF1 0,55 26  538,43 € 
VMTR10101 VMT-R 10/10 1 CV. EF3 0,75 26  618,41 € 
VMTR101015 VMT-R 10/10 1,5 CV. EF3 1,1 29  649,90 € 
VMTR10102 VMT-R 10/10 2 CV. EF3 1,5 33  685,95 € 
VMTR121234 VMT-R 12/12 3/4 CV. EF1 0,55 32  596,51 € 
VMTR12121 VMT-R 12/12 1 CV. EF3 0,75 32  676,49 € 
VMTR121215 VMT-R 12/12 1,5 CV. EF3 1,1 36  707,98 € 
VMTR12122 VMT-R 12/12 2 CV. EF3 1,5 39  744,02 € 
VMTR12123 VMT-R 12/12 3 CV. EF3 2,2 42  837,07 € 
VMTR15151 VMT-R 15/15 1 CV. EF3 0,75 42  742,66 € 
VMTR151515 VMT-R 15/15 1,5 CV. EF3 1,1 46  774,15 € 
VMTR15152 VMT-R 15/15 2 CV. EF3 1,5 49  810,19 € 
MTR15153 VMT-R 15/15 3 CV. EF3 2,2 53  903,24 € 
VMTR15154 VMT-R 15/15 4 CV. EF3 3,0 56  1.040,10 € 
VMTR18181 VMT-R 18/18 1 CV. EF3 0,75 55  964,18 € 
VMTR181815 VMT-R 18/18 1,5 CV. EF3 1,1 59  995,67 € 
VMTR18182 VMT-R 18/18 2 CV. EF3 1,5 62  1.031,71 € 
VMTR18183 VMT-R 18/18 3 CV. EF3 2,2 66  1.124,76 € 
VMTR18184 VMT-R 18/18 4 CV. EF3 3,0 69  1.261,62 € 
VMTR181855 VMT-R 18/18 5,5 CV. EF3 4,0 76  1.416,68 € 
VMTR181875 VMT-R 18/18 7,5 CV. EF3 5,5 90  1.592,60 € 
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SERIE REFORZADA

VENTILADORES DE TRANSMISIÓN MOD. VMT-R

Descripción
Gama de ventiladores centrífugos de baja 
presión, de doble oído y motor a transmi-
sión por poleas y correas.  Cubre un am-
plio margen de caudales, desde 800 m3/h 
hasta 45000 m3/h.
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización.

Construcción
Carcasa con voluta de doble oído en cha-
pa de acero galvanizada con perfil en L 
soldado a sus laterales para reforzar su 
estructura.
Rodetes con álabes hacia delante total-
mente equilibrados y unidos al eje me-
diante rodamientos a bolas.
Motores trifásicos forma B-3 a 1500 rpm 
montados sobre la voluta del ventilador. 
Con soporte motor y tensor. Transmisión 
por poleas y correas trapezoidales.

Código Modelo Potencia
[KW]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

VMTR20203 VMT-R 20/20 3 CV. EF3 2,2 115  1.627,76 € 
VMTR20204 VMT-R 20/20 4 CV. EF3 3,0 119  1.762,77 € 
VMTR202055 VMT-R 20/20 5,5 CV. EF3 4,0 125  1.917,83 € 
VMTR202075 VMT-R 20/20 7,5 CV. EF3 5,5 140  2.093,75 € 
VMTR202010 VMT-R 20/20 10 CV. EF3 7,5 148  2.356,90 € 
VMTR2020125 VMT-R 20/20 12,5 CV. EF3 9,2 163  2.563,15 € 
VMTR22223 VMT-R 22/22 3 CV. EF3 2,2 127  1.711,55 € 
VMTR22224 VMT-R 22/22 4 CV. EF3 3,0 130  1.846,55 € 
VMTR222255 VMT-R 22/22 5,5 CV. EF3 4,0 137  2.001,61 € 
VMTR222275 VMT-R 22/22 7,5 CV. EF3 5,5 151  2.177,53 € 
VMTR222210 VMT-R 22/22 10 CV. EF3 7,5 159  2.440,69 € 
VMTR2222125 VMT-R 22/22 12,5 CV. EF3 9,2 174  2.646,93 € 
VMTR222215 VMT-R 22/22 15 CV. EF3 11 185  3.098,68 € 
VMTR25254 VMT-R 25/25 4 CV. EF3 3,0 151  2.020,79 € 
VMTR252555 VMT-R 25/25 5,5 CV. EF3 4,0 158  2.175,84 € 
VMTR252575 VMT-R 25/25 7,5 CV. EF3 5,5 173  2.351,77 € 
VMTR252510 VMT-R 25/25 10 CV. EF3 7,5 181  2.614,92 € 
VMTR2525125 VMT-R 25/25 12,5 CV. EF3 9,2 195  2.821,16 € 
VMTR252515 VMT-R 25/25 15 CV. EF3 11 207  3.272,91 € 
VMTR252520 VMT-R 25/25 20 CV. EF3 15 220  3.478,74 € 
VMTR302855 VMT-R 30/28 5,5 CV. EF3 4,0 194  2.508,29 € 
VMTR302875 VMT-R 30/28 7,5 CV. EF3 5,5 209  2.684,21 € 
VMTR302810 VMT-R 30/28 10 CV. EF3 7,5 217  2.947,36 € 
VMTR3028125 VMT-R 30/28 12,5 CV. EF3 9,2 232  3.153,61 € 
VMTR302815 VMT-R 30/28 15 CV. EF3 11 243  3.833,57 € 
VMTR302820 VMT-R 30/28 20 CV. EF3 15 257  3.811,18 € 
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SERIE REFORZADA EN CAJA

CAJAS DE VENTILACIÓN UET-R Y UET-AL-R (Perfil de Aluminio)

Descripción
Cajas de ventilación con ventilador centrí-
fugo de doble oído y motor a transmisión 
por poleas y correas.  Cubre un amplio 
margen de caudales, desde 800 m3/h 
hasta 45000 m3/h.
 
Aplicaciones
Ventilación en general de cualquier tipo de 
local.

Construcción
Caja en chapa de acero galvanizada con 
aislamiento térmico-acústico con puerta 
de registro en el lateral donde se encuen-
tra la transmisión.  El ventilador está mon-
tado sobre soportes antivibratorios, en la 
boca de impulsión se instala junta flexible 
para evitar vibraciones.

Código Modelo Potencia
[KW]

Peso
[KG]

UET-R
Precio
€/Ud.

UET-AL-R
Precio
€/Ud.

UETR7713 UET-R 7/7 1/3 CV. EF1 0,25 35  819,36 €  669,53 € 
UETR7712 UET-R 7/7 1/2 CV. EF1 0,37 35  820,56 €  671,39 € 
UETR7734 UET-R 7/7 3/4 CV. EF1 0,55 38  855,40 €  706,23 € 
UETR771 UET-R 7/7 1 CV. EF3 0,75 38  859,01 €  709,83 € 
UETR9913 UET-R 9/9 1/3 CV. EF1 0,25 46  860,70 €  715,46 € 
UETR9912 UET-R 9/9 1/2 CV. EF1 0,37 46  862,55 €  717,31 € 
UETR9934 UET-R 9/9 3/4 CV. EF1 0,55 49  897,39 €  752,15 € 
UETR991 UET-R 9/9 1 CV. EF3 0,75 49  977,37 €  832,13 € 
UETR9915 UET-R 9/9 1,5 CV. EF3 1,1 53  1.008,87 €  863,62 € 
UETR101012 UET-R 10/10 1/2 CV. EF1 1,5 57  942,73 €  782,21 € 
UETR101034 UET-R 10/10 3/4 CV. EF1 0,55 60  977,57 €  817,05 € 
UETR10101 UET-R 10/10 1 CV. EF3 0,75 60  1.057,55 €  897,03 € 
UETR101015 UET-R 10/10 1,5 CV. EF3 1,1 63  1.089,04 €  928,53 € 
UETR10102 UET-R 10/10 2 CV. EF3 1,5 67  1.125,09 €  964,57 € 
UETR121234 UET-R 12/12 3/4 CV. EF1 0,55 66  1.072,01 €  912,99 € 
UETR12121 UET-R 12/12 1 CV. EF3 0,75 66  1.152,00 €  992,97 € 
UETR121215 UET-R 12/12 1,5 CV. EF3 1,1 70  1.183,49 €  1.024,47 € 
UETR12122 UET-R 12/12 2 CV. EF3 1,5 73  1.219,53 €  1.060,51 € 
UETR12123 UET-R 12/12 3 CV. EF3 2,2 76  1.312,58 €  1.153,56 € 
UETR15151 UET-R 15/15 1 CV. EF3 0,75 85  1.311,38 €  1.203,83 € 
UETR151515 UET-R 15/15 1,5 CV. EF3 1,1 89  1.343,65 €  1.235,33 € 
UETR15152 UET-R 15/15 2 CV. EF3 1,5 92  1.379,69 €  1.271,37 € 
UETR15153 UET-R 15/15 3 CV. EF3 2,2 96  1.472,74 €  1.364,42 € 
UETR15154 UET-R 15/15 4 CV. EF3 3,0 99  1.609,60 €  1.501,27 € 
UETR18181 UET-R 18/18 1 CV. EF3 0,75 108  1.687,11 €  1.515,83 € 
UETR181815 UET-R 18/18 1,5 CV. EF3 1,1 112  1.718,60 €  1.547,33 € 
UETR18182 UET-R 18/18 2 CV. EF3 1,5 115  1.754,64 €  1.583,37 € 
UETR18183 UET-R 18/18 3 CV. EF3 2,2 119  1.846,39 €  1.676,42 € 
UETR18184 UET-R 18/18 4 CV. EF3 3,0 122  1.984,55 €  1.813,27 € 
UETR181855 UET-R 18/18 5,5 CV. EF3 4,0 129  2.139,61 € -
UETR181875 UET-R 18/18 7,5 CV. EF3 5,5 143  2.315,53 € -
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CAJAS DE VENTILACIÓN UET-R

UNIDADES DE VENTILACIÓN SERIE REFORZADA EN CAJA

Descripción
Cajas de ventilación con ventilador centrí-
fugo de doble oído y motor a transmisión 
por poleas y correas.  Cubre un amplio 
margen de caudales, desde 800 m3/h 
hasta 45000 m3/h.
 
Aplicaciones
Ventilación en general de cualquier tipo de 
local.

Construcción
Caja en chapa de acero galvanizada con 
aislamiento térmico-acústico con puerta 
de registro en el lateral donde se encuen-
tra la transmisión.  El ventilador está mon-
tado sobre soportes antivibratorios, en la 
boca de impulsión se instala junta flexible 
para evitar vibraciones.

Código Modelo Potencia
[KW]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

UETR20203 UET-R 20/20 3 CV. EF3 2,2 229  3.065,47 € 
UETR20204 UET-R 20/20 4 CV. EF3 3,0 225  3.200,47 € 
UETR202055 UET-R 20/20 5,5 CV. EF3 4,0 232  3.355,53 € 
UETR202075 UET-R 20/20 7,5 CV. EF3 5,5 261  3.531,45 € 
UETR202010 UET-R 20/20 10 CV. EF3 7,5 270  3.794,60 € 
UETR2020125 UET-R 20/20 12,5 CV. EF3 9,2 270  4.000,85 € 
UETR22223 UET-R 22/22 3 CV. EF3 2,2 233  3.247,24 € 
UETR22224 UET-R 22/22 4 CV. EF3 3,0 229  3.382,24 € 
UETR222255 UET-R 22/22 5,5 CV. EF3 4,0 236  3.537,30 € 
UETR222275 UET-R 22/22 7,5 CV. EF3 5,5 236  3.713,22 € 
UETR222210 UET-R 22/22 10 CV. EF3 7,5 265  3.976,38 € 
UETR2222125 UET-R 22/22 12,5 CV. EF3 9,2 274  4.182,62 € 
UETR222215 UET-R 22/22 15 CV. EF3 11 309  4.634,37 € 
UETR25254 UET-R 25/25 4 CV. EF3 3,0 274  3.794,93 € 
UETR252555 UET-R 25/25 5,5 CV. EF3 4,0 270  3.688,43 € 
UETR252575 UET-R 25/25 7,5 CV. EF3 5,5 277  4.125,91 € 
UETR252510 UET-R 25/25 10 CV. EF3 7,5 306  4.389,06 € 
UETR2525125 UET-R 25/25 12,5 CV. EF3 9,2 315  4.594,53 € 
UETR252515 UET-R 25/25 15 CV. EF3 11 350  5.046,28 € 
UETR252520 UET-R 25/25 20 CV. EF3 15 472  5.252,10 € 
UETR302855 UET-R 30/28 5,5 CV. EF3 4,0 370  4.529,23 € 
UETR302875 UET-R 30/28 7,5 CV. EF3 5,5 377  4.705,16 € 
UETR302810 UET-R 30/28 10 CV. EF3 7,5 406  4.968,31 € 
UETR3028125 UET-R 30/28 12,5 CV. EF3 9,2 415  5.174,55 € 
UETR302815 UET-R 30/28 15 CV. EF3 11 450  5.659,52 € 
UETR302820 UET-R 30/28 20 CV. EF3 15 472  5.832,13 € 
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DIMENSIONES UET

oledoM A B C D E F G H I J K L M

Descarga horizontal

UET-7/7 - H 

UET-9/9 - H

UET-10/10 - H 

UET-12/12 - H 

UET-15/15 - H 

UET-18/18 - H 

UET-20/20 - H 

UET-22/22 - H

UET-25/25 - H 

UET-30/28 - H 

554 710 483 232 222 92 325 325 30 30   780 – –

605 800 554 300 260 96 400 400 30 30   870 – –

710 850 605 333 289 94 450 450 30 30   920 – –

775 950 675 396 341 82 500 500 30 30 1020 – –

950 1018 775 473 403 88 600 600 30 30 1088 – –

1018 1250 900 556 479 82 700 700 30 30 1320 – –

1250 1350 1140 630 630 137 800 800 30 30 1420 1510 80

1350 1500 1250 695 700 161 900 900 30 30 1570 1660 80

1500 1600 1350 796 800 122 1000 1000 30 30 1670 1760 80

1700 1900 1600 870 945 150 1200 1200 30 30 1970 2060 80

oledoM A B C D E F G H I J K L M

lacitrev  agracseD

UET-7/7  - V

UET-9/9  - V

UET-10/10  - V

UET-12/12  - V

UET-15/15  - V

UET-18/18  - V

UET-20/20  - V

UET-22/22  - V

UET-25/25  - V

UET-30/28  - V

554 710 483 232 222 92 325 325 30 30   780 – –

605 800 554 300 260 96 400 400 30 30   870 – –

710 850 605 333 289 94 450 450 30 30   920 – –

775 950 675 396 341 82 500 500 30 30 1020 – –

950 1018 775 473 403 88 600 600 30 30 1088 – –

1018 1250 900 556 479 82 700 700 30 30 1320 – –

1250 1500 1018 630 630 137 800 800 30 30 1540 1660 80

1350 1600 1086 695 700 161 900 900 30 30 1640 1760 80

1500 1800 1190 796 800 128 1000 1000 30 30 1840 1960 80

1700 2000 1390 870 945 128 1200 1200 30 30 2040 2160 80

A

D ==

K

B
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M
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=
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 H
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F E

Modelo
ventilador

A B C D E F G H

UET AL 7/7 450 600 450 225 200 60 275 275
UET AL 9/9 520 700 520 295 260 70 345 345
UET AL 10/10 600 820 600 330 295 95 445 445
UET AL 12/12 700 900 700 390 335 100 495 495
UET AL 15/15 800 1000 800 465 395 115 575 575
UET AL 18/18 900 1200 900 540 480 85 700 700

UET CON PERFIL DE ALUMINIO
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VENTILADORES LIGEROS VMT

VENTILADORES VMT

DIMENSIONES

NOTA.- Las dimensiones indicadas corresponden a los ventiladores que normalmente tenemos en stock, pueden variar en función del 
fabricante del mismo.

Descripción
Gama de ventiladores centrífugos de do-
ble oído para acoplar motor a transmisión 
por poleas y correas.
Cubre un amplio margen de caudales, 
desde 800 m3/h hasta 18000 m3/h.
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización.

Construcción
Carcasa con voluta de doble oído en chapa 
de acero galvanizada.
Rodetes con álabes hacia delante total-
mente equilibrados y unidos al eje me-
diante rodamientos a bolas.

Código Modelo Peso
[KG]

Pies
Soporte

€/ud.

Soporte
Motor
€/ud.

Ventilador
€/ud.

VMT77 VMT 7/7 6  5,79 €  5,94 €  159,02 € 
VMT99 VMT 9/9 10  8,61 €  8,83 €  190,82 € 
VMT1010 VMT 10/10 12  9,36 €  13,70 €  204,96 € 
VMT1212 VMT 12/12 17  13,36 €  17,81 €  250,90 € 
VMT1515 VMT 15/15 24  14,98 €  12,89 €  293,30 € 
VMT1818 VMT 18/18 34  17,39 €  13,61 €  363,98 € 

Modelo
ventilador

A B C D E F G S T Ø

VMT 7/7 307 321 232 222 180 148 146 49 330 20

VMT 9/9 380 392 300 260 218 180 184 60 420 20

VMT 10/10 422 441 333 289 247 213 201 63,5 460 20

VMT 12/12 493 524 396 341 293 240 229 70 536 25

VMT 15/15 573 613 473 403 343 270 267 71 615 25

VMT 18/18 685 743 556 479 418 290 314 68 692 25

NOTA.- Otros modelos a consultar.  
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VENTILADORES REFORZADOS VMT-R

VENTILADORES VMT-R

MODELO 
VENTILADOR

A B C D E F G H I J L M N O P Ø

VMT-R 7/7 295 330 232 208 180 126 315 220 225 20 280 377 48,5 24 258 20

VMT-R 9/9 355 404 298 265 218 155 380 280 327 25 346 428 40 24 323 20

VMT-R 10/10 402 452 326 290 245 177 432 326 377 30 374 475 50 24 350 20

VMT-R 12/12 475 534 386 341 290 203 505 384 443 30 444 545 50 29 416 25

VMT-R 15/15 553 622 473 402 343 238 585 460 531 30 532 632 50 29 504 25

VMT-R 18/18 666 754 556 480 417 285 700 553 641 34 626 726 50 35 592 25

DIMENSIONES VMT-R

MODELO 
VENTILADOR

A B C D E F G H I L M N P Ø

VMT-R 20/20 795 935 602 604 523 328 840 595 735 682 872 95 642 35

VMT-R 22/22 863 1019 655 692 571 355 908 663 819 735 925 95 695 35

VMT-R 25/25 953 1142 765 793 640 382 998 753 942 845 1035 95 805 35

VMT-R 30/28 1159 1374 676 933 778 472 1204 959 1174 756 1016 130 716 35

DIMENSIONES VMT-R

NOTA.- Las dimensiones indicadas corresponden a los ventiladores que normalmente 

tenemos en stock, pueden variar en función del fabricante del mismo.  

Descripción
Gama de ventiladores centrífugos de do-
ble oído para acoplar motor a transmisión 
por poleas y correas.
Cubre un amplio margen de caudales, 
desde 800 m3/h hasta 50000 m3/h.
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización

Construcción
Carcasa con voluta de doble oído en cha-
pa de acero galvanizada con perfil en L 
soldado a sus laterales para reforzar su 
estructura.
Rodetes con álabes hacia delante total-
mente equilibrados y unidos al eje me-
diante rodamientos a bolas.

Código Modelo RPM max Caudal max Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

VMTR77 VMT-R 7/7 3000 3000 7  250,09 € 
VMTR97 VMT-R 9/7 2400 4000 11  250,09 € 
VMTR99 VMT-R 9/9 2400 5000 12,5  256,36 € 
VMTR108 VMT-R 10/8 2200 5000 13  266,24 € 
VMTR1010 VMT-R 10/10 2200 6000 14  274,50 € 
VMTR129 VMT-R 12/9 1800 7000 18  327,11 € 
VMTR1212 VMT-R 12/12 1800 8500 19,5  332,57 € 
VMTR1511 VMT-R 15/11 1400 9500 24,5  389,90 € 
VMTR1515 VMT-R 15/15 1400 12000 28,5  398,74 € 
VMTR1813 VMT-R 18/13 1200 13000 34,5  483,31 € 
VMTR1818 VMT-R 18/18 1200 17000 40  620,26 € 
VMTR2020 VMT-R 20/20 1000 23000 84  1.121,41 € 
VMTR2222 VMT-R 22/22 900 29000 94  1.205,20 € 
VMTR2525 VMT-R 25/25 700 39000 113  1.379,43 € 
VMTR3028 VMT-R 30/28 600 50000 145  1.711,87 € 
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MODELO 
VENTILADOR

A B C D E F G H I J K Ø d L Ø N X Y Z

VMT-SO 9/4 355 404 217 380 265 169 155 218 25 297 40 20 24 248 280 327 193

VMT-SO 10/5 402 452 230 432 290 182 177 245 30 310 40 20 24 278 326 377 206

VMT-SO 12/6 475 534 268 505 342 210 203 290 30 358 50 25 29 313 384 453 240

VMT-SO 15/7 553 622 329 583 404 271 238 343 30 417 50 25 29 398 460 531 300

VMT-SO 18/9 666 754 368 700 480 298 285 417 34 458 50 25 35 448 553 641 333

DIMENSIONES VMT-SO

VENTILADORES DE SIMPLE OIDO

VENTILADORES VMT-SO 400ºC/2H

DIMENSIONES VMT-SO

MODELO 
VENTILADOR

A B C D E F G H I J K Ø d L Ø N X Y Z

VMT-SO 20/10 795 935 395 840 604 315 328 523 45 550 95 35 40 558 595 735 359

VMT-SO 22/11 863 1019 430 908 695 350 354 571 45 583 95 35 40 628 663 819 392

VMT-SO 25/13 953 1142 487 998 794 407 382 640 45 642 95 35 40 708 753 942 451

VMT-SO 30/14 1159 1374 547 1204 933 467 472 778 45 734 130 40 40 798 959 1174 508

NOTA.- Las dimensiones indicadas corresponden a los ventiladores que 
normalmente tenemos en stock, pueden variar en función del fabricante 
del mismo.  

Descripción
Gama de ventiladores centrífugos de sim-
ple oído para acoplar motor a transmisión 
por poleas y correas.
Cubre un amplio margen de caudales, 
desde 800 m3/h hasta 28000 m3/h. Op-
ción 400ºC/2H
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización. Cocinas o 
industriales.

Construcción
Carcasa con voluta de simple oído en cha-
pa de acero galvanizada con perfil en L 
soldado a sus laterales para reforzar su 
estructura.
Rodetes con álabes hacia delante total-
mente equilibrados y unidos al eje me-
diante rodamientos a bolas.

Código Modelo RPM max Caudal max Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

VMTSO944C2H VMT-SO 9/4 400ºC/2H 2800 2900 11,5  334,75 € 
VMTSO1054C2H VMT-SO 10/5 400ºC/2H 2400 3400 13,5  351,00 € 
VMTSO1264C2H VMT-SO 12/6 400ºC/2H 2000 4650 18  398,13 € 
VMTSO1574C2H VMT-SO 15/7 400ºC/2H 1600 7000 25  453,38 € 
VMTSO1894C2H VMT-SO 18/9 400ºC/2H 1300 9250 33  487,50 € 
VMTSO20104C2H VMT-SO 20/10 400ºC/2H 1100 12300 71  945,75 € 
VMTSO22114C2H VMT-SO 22/11 400ºC/2H 1000 15600 79  1.007,50 € 
VMTSO25134C2H VMT-SO 25/13 400ºC/2H 900 20850 93  1.105,00 € 
VMTSO30144C2H VMT-SO 30/14 400ºC/2H 750 28000 127  1.374,75 € 
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MOTORES ELECTRICOS

TRIFÁSICOS 220/380 V 50 HZ

Código Modelo Potencia
(CV.)

Potencia
(KW)

In (A) RPM
(min-1)

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

MOT14TCE IE1 MS63 2 0,25 0,18 0,67 1.350 4,2 72,44 €
MOT13TCE IE1 MS71 1 0,33 0,25 0,90 1.350 5,0 83,95 €
MOT12TCE IE1 MS71 2 0,5 0,37 1,12 1.370 5,8 85,80 €
MOT34TCE IE1 MS80 1 0,75 0,55 1,60 1.380 8,1 112,35 €
MOT1TIE3WE IE3 80 IP55 1 0,75 1,62 1.420 12 191,75 €
MOT15TIE3WE IE3 90S/L 1 IP55 1,5 1,1 2,34 1.455 17 217,75 €
MOT2TIE3WE IE3 90S/L 2 IP55 2 1,5 3,15 1.450 20 253,50 €
MOT3TIE3WE IE3 100L 1 IP55 3 2,2 4,62 1.435 37 318,50 €
MOT4TIE3WE IE3 100L 2 IP55 4 3 6,31 1.440 33 383,50 €

TRIFÁSICOS 380/660 V 50 HZ

MONOFÁSICOS 230 V 50 HZ

ACCESORIOS VENTILACIÓN

Descripción
Motores eléctricos con patas y caja de 
bornes en su parte superior.
 
Aplicaciones
Ejecución de transmisión a ventiladores 
mediante poleas y correas.

Construcción
Carcasa de aluminio.
Rotor de jaula 
Rodamientos a bolas.
Protección IP-55, 
Aislamiento clase F. 
Dimensiones según IEC 72 y DIN 42673.

Código Modelo Potencia
(CV.)

Potencia
(KW)

In (A) RPM
(min-1)

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

MOT55TIE3WE IE3 112M IP55 5,5 4 4,75 1.450 40 484,25 €
MOT75TIE3WE IE3 132S IP55 7,5 5,5 5,97 1.465 69 627,25 €
MOT10TIE3WE IE3 132M IP55 10 7,5 8,23 1.465 78 744,25 €
MOT15TIE3WE IE3 160M IP55 14,7 11 12,1 1.470 113 1.329,25 €
MOT20TIE3WE IE3 160L IP55 20,1 15 16,2 1.465 135 1.446,25 €

Código Modelo Potencia
(CV.)

Potencia
(KW)

In (A) RPM
(min-1)

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

MOT34M 4 MY 80 1 0,75 0,55 4,13 1.350 9,2  149,40 € 
MOT1M 4 MY 80 2 1 0,75 5,05 1.350 9  163,22 € 
MOT1.5M 4 MY 90 S 1,5 1,1 7,09 1.350 14,5  208,00 € 
MOT2M 4 MY 90 L 2 1,5 9,28 1.370 16,2  243,69 € 
MOT3M 4 MY 100 L1 3 2,2 12,77 1.400 24  317,66 € 
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VARIADORES Y REGULADORES DE VELOCIDAD

CONVERTIDORES DE FRECUENCIA E800, 0,4 KW - 110 KW 

VARIADORES DE VELOCIDAD  MONOFÁSICOS 220 V

ACCESORIOS VENTILACIÓN

Descripción

Todas las E/s programables, 2 entradas analógicas de 12 bits, conectables.
Control PID interno, con funciones dedicadas para aplicaciones de HVAC.
Comunicación MODBUS, para el contol del equipo, y para leer y ajustar todas las E/S.
Monitor LED de 7 segmentos. Programable, para visualizar varios convertidores IP20.
Filtro EMC integrado.

Código Modelo Potencia motor
[KW]

Intensidad salida
[A]

Precio
€/Ud.

ERUA, IP20, monofásico entrada, trifásico salida, 230/240V, con filtro EMC
E800-0004 S2 ERUA E800-0004 S2 0,4 2,5 294,00
E800-0007 S2 ERUA E800-0007 S2 0,75 4,5 312,00
E800-0015 S2 ERUA E800-0015 S2 1,5 7 387,00
E800-0022 S2 ERUA E800-0022 S2 2,2 10 429,00

ERUA, IP20, trifásico entrada, trifásico salida, 400/460V, con filtro EMC
E800-0002 T3 ERUA E800-0002 T3 0,2 0,6  354,00   
E800-0004 T3 ERUA E800-0004 T3 0,4 1,2  366,00   
E800-0007 T3 ERUA E800-0007 T3 0,75 2  438,00   
E800-0015 T3 ERUA E800-0015 T3 1,5 4  474,00   
E800-0022 T3 ERUA E800-0022 T3 2,2 6,5  480,00   
E800-0030 T3 ERUA E800-0030 T3 3 7  699,00   
E800-0040 T3 ERUA E800-0040 T3 4 9  699,00   
E800-0055 T3 ERUA E800-0055 T3 5,5 12  945,00   
E800-0075 T3 ERUA E800-0075 T3 7,5 17  1.026,00   
E800-0110 T3 ERUA E800-0110 T3 11 23  1.467,00   
E800-0150 T3 ERUA E800-0150 T3 15 32  1.665,00   
E800-0185 T3 ERUA E800-0185 T3 18,5 38  1.863,00   
E800-0220 T3 ERUA E800-0220 T3 22 44  2.295,00   
E800-0300 T3 ERUA E800-0300 T3 30 60  3.039,00   
E800-0370 T3 ERUA E800-0370 T3 37 75  3.774,00   
E800-0450 T3 ERUA E800-0450 T3 45 90  4.860,00   
E800-0550 T3 ERUA E800-0550 T3 55 110  5.529,00   
E800-0750 T3 ERUA E800-0750 T3 75 150  6.678,00   
E800-0900 T3 ERUA E800-0900 T3 90 180  7.977,00   
E800-1100 T3 ERUA E800-1100 T3 110 220  8.544,00   

Código Modelo Potencia motor
[KW]

Intensidad salida
[A]

Precio
€/Ud.

REG3 REG-3 0,25 3 97,85
REG5 REG-5 0,55 5 115,35
REG10 REG-10 0,75 10 181,15
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CUADROS ELÉCTRICOS

CUADROS EN ARMARIO METÁLICO PARA LA PROTECCIÓN DE DOS EXTRACTORES

CUADROS EN ARMARIO METÁLICO PARA LA PROTECCIÓN DE DOS EXTRACTORES con relé de alternancia

TRIFÁSICOS A 400 V

TRIFÁSICOS A 400 V

MONOFÁSICOS A 230 V

ACCESORIOS VENTILACIÓN

Descripción
Destinado a proteger magnetotérmica-
mente dos extractores regulables a cada 
intensidad, con uno general, uno de ma-
niobra, un guardamotor por motor, señali-
zación luminosa de marcha y disparo tér-
mico, con selectores manual y automático.

Construcción
Fabricado con envolvente metálico IP65.
Cuadro cableado libre de halógenos.
Construido según directivas comunitarias.
Potencias calculadas para motores tipo 
Franklin.

Código Modelo Potencia
[CV]

Precio
€/Ud.

IESCH42D200 CUADRO SCHNEIDER D200 0,33  900,00 € 
IESCH42D201 CUADRO SCHNEIDER D201 0,50  900,00 € 
IESCH42D202 CUADRO SCHNEIDER D202 0,75  900,00 € 
IESCH42D203 CUADRO SCHNEIDER D203 1,00  900,00 € 
IESCH42D204 CUADRO SCHNEIDER D204 1,50  900,00 € 
IESCH42D205 CUADRO SCHNEIDER D205 2,00  900,00 € 
IESCH42D206 CUADRO SCHNEIDER D206 3,00  900,00 € 
IESCH42D207 CUADRO SCHNEIDER D207 4,00 930,00 € 
IESCH42D208 CUADRO SCHNEIDER D208 5,00 930,00 €
IESCH42D209 CUADRO SCHNEIDER D209 5,50  935,00 € 

Código Modelo Poten-
cia
[CV]

Precio
€/Ud.

IESCH42D200AA CUADRO SCHNEIDER D200 0,33  1.180,00 € 
IESCH42D201AA CUADRO SCHNEIDER D201 0,50  1.180,00 € 
IESCH42D202AA CUADRO SCHNEIDER D202 0,75  1.180,00 € 
IESCH42D203AA CUADRO SCHNEIDER D203 1,00  1.180,00 € 
IESCH42D204AA CUADRO SCHNEIDER D204 1,50  1.180,00 € 
IESCH42D205AA CUADRO SCHNEIDER D205 2,00  1.180,00 € 
IESCH42D206AA CUADRO SCHNEIDER D206 3,00  1.180,00 € 
IESCH42D207AA CUADRO SCHNEIDER D207 4,00 1.210,00 € 
IESCH42D208AA CUADRO SCHNEIDER D208 5,00 1.210,00 €
IESCH42D209AA CUADRO SCHNEIDER D209 5,50 1.215,00 € 

Código Modelo Potencia
[CV]

Precio
€/Ud.

IESCH22D200 CUADRO SCHNEIDER D200 0,33  860,00 € 
IESCH22D201 CUADRO SCHNEIDER D201 0,50  860,00 € 
IESCH22D202 CUADRO SCHNEIDER D202 0,75  860,00 € 
IESCH22D203 CUADRO SCHNEIDER D203 1,00  860,00 € 
IESCH22D204 CUADRO SCHNEIDER D204 1,50  885,00 € 
IESCH22D205 CUADRO SCHNEIDER D205 2,00  905,00 € 
IESCH22D206 CUADRO SCHNEIDER D206 3,00  945,00 € 

Código Modelo Potencia
[CV]

Precio
€/Ud.

IED42D200 CUADRO DEMARO D200 0,33  620,00 € 
IED42D201 CUADRO DEMARO D201 0,50  620,00 € 
IED42D202 CUADRO DEMARO D202 0,75  620,00 € 
IED42D203 CUADRO DEMARO D203 1,00  620,00 € 
IED42D204 CUADRO DEMARO D204 1,50  620,00 € 
IED42D205 CUADRO DEMARO D205 2,00  620,00 € 
IED42D206 CUADRO DEMARO D206 3,00  620,00 € 
IED42D207 CUADRO DEMARO D207 4,00  620,00 € 
IED42D208 CUADRO DEMARO D208 5,00  620,00 € 
IED42D209 CUADRO DEMARO D209 5,50  620,00 € 

Código Modelo Poten-
cia
[CV]

Precio
€/Ud.

IED42D200AA CUADRO DEMARO D200 0,33  895,00 € 
IED42D201AA CUADRO DEMARO D201 0,50  895,00 € 
IED42D202AA CUADRO DEMARO D202 0,75  895,00 € 
IED42D203AA CUADRO DEMARO D203 1,00  895,00 € 
IED42D204AA CUADRO DEMARO D204 1,50  895,00 € 
IED42D205AA CUADRO DEMARO D205 2,00  895,00 € 
IED42D206AA CUADRO DEMARO D206 3,00  895,00 € 
IED42D207AA CUADRO DEMARO D207 4,00  895,00 € 
IED42D208AA CUADRO DEMARO D208 5,00  895,00 € 
IED42D209AA CUADRO DEMARO D209 5,50  895,00 € 

Código Modelo Potencia
[CV]

Precio
€/Ud.

IED22D200 CUADRO DEMARO D200 0,33  605,00 € 
IED22D201 CUADRO DEMARO D201 0,50  605,00 € 
IED22D202 CUADRO DEMARO D202 0,75  605,00 € 
IED22D203 CUADRO DEMARO D203 1,00  605,00 € 
IED22D204 CUADRO DEMARO D204 1,50  605,00 € 
IED22D205 CUADRO DEMARO D205 2,00  605,00 € 
IED22D206 CUADRO DEMARO D206 3,00  685,00 € 
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CUADROS ELÉCTRICOS

ACCESORIOS VENTILACIÓN

CUADROS EN ARMARIO METÁLICO PARA LA PROTECCIÓN DE DOS EXTRACTORES EN ESTRELLA-TRIÁNGULO

TRIFÁSICOS A 400 V

PROTEGIDOS POR 2 GUARDAMOTORES MAGNETOTÉRMICOS

PROTEGIDOS POR 2 GUARDAMOTORES MAGNETOTÉRMICOS Y 2 DIFERENCIALES

Descripción
Destinado a proteger magnetotérmica-
mente dos extractores regulables a cada 
intensidad, con uno general, uno de ma-
niobra, un guardamotor por motor, señali-
zación luminosa de marcha y disparo tér-
mico, con selectores manual y automático.

Construcción
Fabricado con envolvente metálico IP65.
Cuadro cableado libre de halógenos.
Construido según directivas comunitarias.
Potencias calculadas para motores tipo 
Franklin.

Código Modelo Potencia
[CV]

Precio
€/Ud.

IESCH42E201 CUADRO SCHNEIDER E201 7,5  1.735,00 € 
IESCH42E202 CUADRO SCHNEIDER E202 10  1.795,00 € 
IESCH42E203 CUADRO SCHNEIDER E203 12  1.830,00 € 
IESCH42E204 CUADRO SCHNEIDER E204 15 1.840,00 € 
IESCH42E205 CUADRO SCHNEIDER E205 20  2.250,00 € 
IESCH42E206 CUADRO SCHNEIDER E206 25  2.615,00 € 

Código Modelo Potencia
[CV]

Precio
€/Ud.

IED42E201 CUADRO DEMARO E201 7,5 1.070,00 € 
IED42E202 CUADRO DEMARO E202 10 1.080,00 € 
IED42E203 CUADRO DEMARO E203 12 1.160,00 € 
IED42E204 CUADRO DEMARO E204 15  1.180,00 € 
IED42E205 CUADRO DEMARO E205 20 1.180,00 € 
IED42E206 CUADRO DEMARO E206 25 1.480,00 € 

TRIFÁSICOS A 400 V

Código Modelo Potencia
[CV]

Precio
€/Ud.

IESCH42E221 CUADRO SCHNEIDER E221 7,5  2.130,00 € 
IESCH42E222 CUADRO SCHNEIDER E222 10  2.190,00 € 
IESCH42E223 CUADRO SCHNEIDER E223 12  2.225,00 € 
IESCH42E224 CUADRO SCHNEIDER E224 13,5  2.235,00 € 
IESCH42E225 CUADRO SCHNEIDER E225 15  2.715,00 € 
IESCH42E226 CUADRO SCHNEIDER E226 20  3.025,00 € 

Código Modelo Potencia
[CV]

Precio
€/Ud.

IED42E221 CUADRO DEMARO E221 7,5 1.250,00 € 
IED42E222 CUADRO DEMARO E222 10 1.265,00 € 
IED42E223 CUADRO DEMARO E223 12  1.345,00 € 
IED42E224 CUADRO DEMARO E224 13,5  1.360,00 € 
IED42E225 CUADRO DEMARO E225 15  1.415,00 € 
IED42E226 CUADRO DEMARO E226 20  1.660,00 € 
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ACCESORIOS

DOBLE OIDO

SIMPLE OIDO

TAPA INTEMPERIEPICOFLAUTA CUBRECORREAS

PLACAS TENSORAS

DESCRIPCIÓN
PRECIO

EUROS UD.

Nº 1. Placa Tensora para motores de 0,33 CV. a 2 CV. 35,00 €

Nº 2. Placa Tensora para motores de 3 CV. a 12,5 CV. 42,00 €

Nº 3. Placa Tensora Nº3 para motores de 15 CV. a 30 CV. 83,00 €

JUNTA FLEXIBLE

ACCESORIOS VENTILACIÓN

DESCRIPCIÓN
PRECIO

EUROS M/L

ESTRECHA. Junta flexible 45 x 60 x 45  3,40 €   

ANCHA. Junta flexible 45 x 150 x 45  5,92 €

ESTRECHA 400ºC/2H. Junta flexible 45 x 60 x 45  4,55 €

ANCHA 400ºC/2H. Junta flexible 45 x 150 x 45 9,29 €  

Modelo
ventilador

Picoflauta Tapa intemperie Cubrecorreas
Precio
€/ud.

Impulsión
Precio €/ud.

Aspiración
Precio €/ud.

UEM
Precio €/ud.

UET
Precio €/ud.

7/7  35,00 €  53,00 €  20,00 €  28,00 €  59,00 € 

9/9  49,00 €  63,00 €  24,00 €  33,00 €  59,00 € 

10/10  53,00 €  87,00 €  30,00 €  37,00 €  66,00 € 

12/12  63,00 €  102,00 €  36,00 €  45,00 €  66,00 € 

15/15  83,00 €  135,00 €  57,00 €  58,00 €  77,00 € 

18/18  129,00 €  169,00 €  -  66,00 €  77,00 € 

20/20  135,00 €  227,00 €  -  87,00 €  88,00 € 

22/22  164,00 €  255,00 €  -  104,00 €  88,00 € 

25/25  204,00 €  370,00 €  -  122,00 €  117,00 € 

30/28  258,00 €  430,00 €  -  163,00 €  117,00 € 

Modelo
ventilador

Picoflauta
Precio €/ud.

Tapa intemperie
Precio €/ud.

Cubrecorreas
Precio €/ud.

9/4  41,00 €  29,00 €  59,00 € 

10/5  49,00 €  33,00 €  66,00 € 

12/6  63,00 €  41,00 €  66,00 € 

15/7  83,00 €  51,00 €  77,00 € 

18/9  99,00 €  58,00 €  77,00 € 

20/10  131,00 €  77,00 €  88,00 € 

22/11  156,00 €  91,00 €  88,00 € 

25/13  191,00 €  103,00 €  117,00 € 

30/14  242,00 €  133,00 €  117,00 € 
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ACCESORIOS VENTILACIÓN.POLEAS

POLEAS SPZ

CASQUILLO CONICO SER-SIT®  TAPER-LOCK

Código Referencia Precio €/Ud.

TAPER1008xx* 1008 7,56 €
TAPER1108xx* 1108 7,92 €
TAPER1210xx* 1210 10,74 €
TAPER1215xx* 1215 12,06 €
TAPER1310xx* 1310 10,50 €
TAPER1610xx* 1610 12,72 €
TAPER1615xx* 1615 15,84 €
TAPER2012xx* 2012 18,24 €
TAPER2517xx* 2517 28,80 €

Código Referencia Precio €/Ud.

TAPER2525xx* 2525 40,98 €
TAPER3020xx* 3020 50,46 €
TAPER3030xx* 3030 72,48 €
TAPER3525xx* 3525 88,98 €
TAPER3535xx* 3535 106,02 €
TAPER4040xx* 4040 158,04 €
TAPER4545xx* 4545 220,62 €
TAPER5050xx* 5050 301,26 €

Diámetro Nº de canales

1 2 3 4

€/ud. taper €/ud. taper €/ud. taper €/ud. taper

56 5,61 € 1008 9,96 € 1008 - - - -

60 25,74 € 1008 34,26 € 1108 - - - -

63 10,92 € 1108 12,30 € 1108 15,12 € 1108 - -

67 11,52 € 1108 13,68 € 1108 16,02 € 1108 - -

71 12,54 € 1108 13,56 € 1108 17,64 € 1108 21,36 € 1108

75 13,68 € 1108 16,62 € 1210 20,10 € 1210 21,36 € 1210

80 15,72 € 1210 17,82 € 1210 22,26 € 1210 25,98 € 1210

85 16,38 € 1210 18,66 € 1610 23,04 € 1610 26,64 € 1610

90 17,28 € 1210 18,96 € 1610 24,54 € 1610 30,06 € 1610

95 19,32 € 1210 21,24 € 1610 26,88 € 1610 32,34 € 1610

100 20,76 € 1210 22,38 € 1610 28,58 € 1610 34,68 € 1610

106 21,90 € 1610 26,64 € 1610 32,64 € 1610 38,22 € 1610

112 23,04 € 1610 28,68 € 1610 34,14 € 2012 39,66 € 2012

118 25,32 € 1610 31,74 € 1610 37,50 € 2012 43,20 € 2012

125 27,24 € 1610 35,16 € 1610 43,20 € 2012 49,74 € 2012

132 29,82 € 1610 40,44 € 1610 46,44 € 2012 55,98 € 2012

140 32,10 € 1610 45,66 € 1610 53,46 € 2012 62,76 € 2012

150 36,96 € 1610 52,20 € 2012 60,36 € 2012 71,70 € 2517

160 40,92 € 1610 59,94 € 2012 70,86 € 2012 85,92 € 2517

170 45,00 € 1610 62,28 € 2012 75,18 € 2012 93,18 € 2517

180 47,40 € 1610 66,12 € 2012 72,60 € 2012 107,28 € 2517

190 49,20 € 1610 70,20 € 2012 82,32 € 2012 112,38 € 2517

200 53,94 € 2012 72,30 € 2012 81,54 € 2012 115,20 € 2517

224 58,56 € 2012 80,82 € 2012 98,70 € 2012 119,88 € 2517

250 72,60 € 2012 90,00 € 2012 102,90 € 2012 137,94 € 2517

280 78,36 € 2012 106,98 € 2012 133,32 € 2517 152,76 € 2517

315 94,08 € 2012 111,96 € 2012 153,66 € 2517 170,28 € 2517

355 101,64 € 2012 124,38 € 2012 174,48 € 2517 199,02 € 2517

400 111,84 € 2012 162,06 € 2517 197,46 € 2517 239,88 € 2517

450 - - 187,14 € 2517 - - - -

500 - - 168,16 € 2517 - - - -

630 - - 157,45 € 2517 - - - -
   

(*) xx corresponde al diámetro del taper. 

NOTA.- Para otras modelos de poleas, CONSULTAR
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ACCESORIOS VENTILACIÓN.POLEAS

POLEAS SPA

CASQUILLO CONICO SER-SIT® TAPER-LOCK

Diámetro

Nº de canales

1 2 3 4

€/ud. taper €/ud. taper €/ud. taper €/ud. taper

63  11,40 € 1108  15,48 € 1108  28,68 € 1108  - -

67  12,54 € 1108  15,36 € 1108  - -  - -

71  13,56 € 1108  16,92 € 1108  22,02 € 1108  - -

75  14,34 € 1108  18,54 € 1108  24,06 € 1108  - -

80  15,36 € 1210  19,56 € 1210  25,74 € 1210  - -

85  16,92 € 1210  21,24 € 1210  28,14 € 1210  - -

90  18,54 € 1210  23,04 € 1610  30,06 € 1610  37,32 € 1615

95  19,98 € 1210  24,72 € 1610  32,22 € 1610  40,56 € 1615

100  21,00 € 1610  27,12 € 1610  34,14 € 1610  43,08 € 1615

106  23,04 € 1610  30,06 € 1610  37,62 € 1610  46,14 € 2012

112  25,32 € 1610  32,88 € 1610  40,44 € 2012  50,10 € 2012

118  27,66 € 1610  36,06 € 1610  43,74 € 2012  53,46 € 2012

125  29,94 € 1610  39,66 € 1610  49,74 € 2012  59,94 € 2012

132  32,88 € 1610  44,64 € 2012  54,48 € 2012  65,22 € 2517

140  36,06 € 1610  49,62 € 2012  62,04 € 2517  76,44 € 2517

150  39,00 € 1610  58,20 € 2012  71,88 € 2517  83,88 € 2517

160  46,02 € 1610  63,66 € 2012  81,30 € 2517  94,98 € 2517

170  49,62 € 1610  74,28 € 2012  101,64 € 2517  117,48 € 2517

180  48,60 € 1610  79,62 € 2012  112,62 € 2517  119,28 € 2517

190  48,36 € 1610  85,26 € 2012  125,52 € 2517  132,18 € 2517

200  62,28 € 2012  94,20 € 2517  129,12 € 2517  149,82 € 3020

212  67,74 € 2012  109,80 € 2517  135,78 € 2517  167,58 € 3020

224  72,12 € 2012  111,72 € 2517  137,40 € 2517  185,70 € 3020

236  72,72 € 2012  115,20 € 2517  138,96 € 2517  210,54 € 3020

250  76,56 € 2012  119,52 € 2517  144,18 € 2517  192,48 € 3020

280  84,78 € 2012  134,10 € 2517  164,88 € 2517  208,32 € 3020

300  88,44 € 2012  140,22 € 2517  187,50 € 3020  230,58 € 3020

315  102,24 € 2012  148,02 € 2517  200,94 € 3020  240,42 € 3020

335  - -  147,42 € 2517  217,92 € 3020  221,76 € 3020

355  114,54 € 2012  176,64 € 2517  241,32 € 3020  270,18 € 3020

400  133,68 € 2012  194,04 € 2517  273,54 € 3020  314,28 € 3020

450  159,24 € 2012  214,74 € 2517  310,86 € 3020  370,62 € 3020

500  - -  245,76 € 2517  359,76 € 3020  416,16 € 3020

560  - -  316,08 € 3020  398,10 € 3020  523,74 € 3535

630  - -  374,34 € 3020  456,90 € 3020  590,70 € 3535

800  - -  - -  - -  820,02 € 3535

Código Referencia Precio €/Ud.

TAPER1008xx 1008  7,56 € 
TAPER1108xx 1108  7,92 € 
TAPER1210xx 1210  10,74 € 
TAPER1215xx 1215  12,06 € 
TAPER1310xx 1310  10,50 € 
TAPER1610xx 1610  12,72 € 
TAPER1615xx 1615  15,84 € 
TAPER2012xx 2012  18,24 € 
TAPER2517xx 2517  28,80 € 

Código Referencia Precio €/Ud.

TAPER2525xx 2525  40,98 € 
TAPER3020xx 3020  50,46 € 
TAPER3030xx 3030  72,48 € 
TAPER3525xx 3525  88,98 € 
TAPER3535xx 3535  106,02 € 
TAPER4040xx 4040  158,04 € 
TAPER4545xx 4545  220,62 € 
TAPER5050xx 5050  301,26 € 

(*) xx corresponde al diámetro del taper. 

NOTA.- Para otras modelos de poleas, CONSULTAR
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CORREAS SPZ
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ACCESORIOS VENTILACIÓN.CORREAS

Tipo mm. €/ud.

SPZ 512 525 8,14 €

SPZ 562 575 8,91 €

SPZ 587 600 9,28 €

SPZ 607 620 9,62 €

SPZ 612 625 9,68 €

SPZ 630 643 9,94 €

SPZ 637 650 10,05 €

SPZ 662 675 10,46 €

SPZ 670 683 10,59 €

SPZ 687 700 10,83 €

SPZ 710 723 10,88 €

SPZ 722 735 10,94 €

SPZ 737 750 10,96 €

SPZ 750 763 11,15 €

SPZ 762 775 11,33 €

SPZ 772 785 11,37 €

SPZ 787 800 11,40 €

SPZ 800 813 11,42 €

SPZ 812 825 11,60 €

SPZ 825 838 11,78 €

SPZ 837 850 11,96 €

SPZ 850 863 12,16 €

SPZ 862 875 12,31 €

SPZ 875 888 12,48 €

SPZ 887 900 12,67 €

SPZ 900 913 12,85 €

SPZ 912 925 13,00 €

SPZ 922 935 13,17 €

SPZ 937 950 13,38 €

SPZ 950 963 13,57 €

SPZ 957 970 13,64 €

Tipo mm. €/ud.

SPZ 962 975 13,71 €

SPZ 987 1000 14,08 €

SPZ 1000 1013 14,25 €

SPZ 1012 1025 14,41 €

SPZ 1024 1037 14,60 €

SPZ 1037 1050 14,77 €

SPZ 1047 1060 14,89 €

SPZ 1060 1073 15,09 €

SPZ 1077 1090 15,33 €

SPZ 1087 1100 15,48 €

SPZ 1112 1125 15,80 €

SPZ 1120 1133 15,93 €

SPZ 1137 1150 16,18 €

SPZ 1147 1160 16,31 €

SPZ 1150 1163 16,37 €

SPZ 1162 1175 16,52 €

SPZ 1180 1193 16,80 €

SPZ 1187 1200 16,88 €

SPZ 1202 1215 17,09 €

SPZ 1212 1225 17,21 €

SPZ 1237 1250 17,59 €

SPZ 1250 1263 17,78 €

SPZ 1262 1275 17,92 €

SPZ 1270 1283 18,05 €

SPZ 1280 1293 18,20 €

SPZ 1287 1300 18,29 €

SPZ 1312 1325 18,64 €

SPZ 1314 1327 18,66 €

SPZ 1320 1333 18,74 €

SPZ 1337 1350 18,98 €

SPZ 1347 1360 19,11 €

Tipo mm. €/ud.

SPZ 1362 1375 19,33 €

SPZ 1387 1400 19,69 €

SPZ 1400 1413 19,88 €

SPZ 1412 1425 20,03 €

SPZ 1437 1450 20,39 €

SPZ 1450 1463 20,56 €

SPZ 1462 1475 20,73 €

SPZ 1487 1500 21,11 €

SPZ 1500 1513 21,28 €

SPZ 1512 1525 21,44 €

SPZ 1537 1550 21,80 €

SPZ 1562 1575 22,13 €

SPZ 1587 1600 22,50 €

SPZ 1600 1613 22,68 €

SPZ 1612 1625 22,87 €

SPZ 1637 1650 23,19 €

SPZ 1650 1663 23,38 €

SPZ 1662 1675 23,57 €

SPZ 1687 1700 23,91 €

SPZ 1700 1713 24,09 €

SPZ 1737 1750 24,61 €

SPZ 1750 1763 24,79 €

SPZ 1762 1775 24,97 €

SPZ 1787 1800 25,32 €

SPZ 1800 1813 25,48 €

SPZ 1812 1825 25,67 €

SPZ 1837 1850 26,00 €

SPZ 1850 1863 26,20 €

SPZ 1862 1875 26,38 €

SPZ 1880 1893 26,62 €

SPZ 1887 1900 26,71 €

Tipo mm. €/ud.

SPZ 1900 1913 26,90 €

SPZ 1937 1950 27,42 €

SPZ 1950 1963 27,60 €

SPZ 1962 1975 27,79 €

SPZ 1987 2000 28,12 €

SPZ 2000 2013 28,31 €

SPZ 2019 2032 28,58 €

SPZ 2037 2050 28,83 €

SPZ 2062 2075 29,19 €

SPZ 2087 2100 29,52 €

SPZ 2120 2133 30,01 €

SPZ 2137 2150 30,23 €

SPZ 2187 2200 30,92 €

SPZ 2240 2253 31,69 €

SPZ 2262 2275 32,00 €

SPZ 2287 2300 32,33 €

SPZ 2360 2373 33,37 €

SPZ 2437 2450 34,47 €

SPZ 2487 2500 35,18 €

SPZ 2500 2513 35,35 €

SPZ 2580 2593 36,46 €

SPZ 2650 2663 37,46 €

SPZ 2687 2700 37,99 €

SPZ 2720 2733 38,44 €

SPZ 2800 2813 39,56 €

SPZ 3000 3013 42,37 €

SPZ 3150 3163 44,49 €

SPZ 3350 3363 47,29 €

SPZ 3550 3563 50,10 €
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Tipo mm. €/ud.

SPA 647 665 12,37 €

SPA 707 725 13,50 €

SPA 732 750 13,95 €

SPA 757 775 14,42 €

SPA 762 780 14,52 €

SPA 782 800 14,89 €

SPA 800 818 15,24 €

SPA 807 825 15,36 €

SPA 832 850 15,82 €

SPA 850 868 16,17 €

SPA 857 875 16,31 €

SPA 875 893 16,65 €

SPA 882 900 16,78 €

SPA 900 918 17,12 €

SPA 907 925 17,21 €

SPA 925 943 17,56 €

SPA 932 950 17,68 €

SPA 950 968 18,03 €

SPA 957 975 18,17 €

SPA 982 1000 18,64 €

SPA 1000 1018 18,96 €

SPA 1007 1025 19,10 €

SPA 1032 1050 19,57 €

SPA 1060 1078 20,08 €

SPA 1082 1100 20,46 €

SPA 1090 1108 20,72 €

SPA 1107 1125 20,96 €

SPA 1120 1138 21,19 €

SPA 1132 1150 21,42 €

SPA 1157 1175 21,89 €

SPA 1180 1198 22,32 €

SPA 1207 1225 22,84 €

SPA 1220 1238 23,05 €

SPA 1232 1250 23,27 €

Tipo mm. €/ud.

SPA 1250 1268 23,60 €

SPA 1257 1275 23,74 €

SPA 1262 1280 23,82 €

SPA 1272 1290 24,05 €

SPA 1282 1300 24,20 €

SPA 1307 1325 24,68 €

SPA 1320 1338 24,92 €

SPA 1332 1350 25,16 €

SPA 1357 1375 25,63 €

SPA 1382 1400 26,09 €

SPA 1400 1418 26,40 €

SPA 1407 1425 26,53 €

SPA 1425 1443 26,86 €

SPA 1432 1450 27,00 €

SPA 1457 1475 27,47 €

SPA 1482 1500 27,94 €

SPA 1500 1518 28,28 €

SPA 1507 1525 28,40 €

SPA 1532 1550 28,88 €

SPA 1557 1575 29,33 €

SPA 1567 1585 29,51 €

SPA 1582 1600 29,79 €

SPA 1600 1618 30,12 €

SPA 1607 1625 30,26 €

SPA 1632 1650 30,73 €

SPA 1650 1668 31,06 €

SPA 1657 1675 31,20 €

SPA 1682 1700 31,67 €

SPA 1700 1718 32,00 €

SPA 1707 1725 32,14 €

SPA 1732 1750 32,58 €

SPA 1757 1775 33,05 €

SPA 1782 1800 33,53 €

SPA 1800 1818 33,85 €

Tipo mm. €/ud.

SPA 1807 1825 33,99 €

SPA 1832 1850 34,46 €

SPA 1857 1875 34,93 €

SPA 1882 1900 35,36 €

SPA 1900 1918 35,71 €

SPA 1907 1925 35,85 €

SPA 1925 1943 36,17 €

SPA 1932 1950 36,32 €

SPA 1957 1975 36,78 €

SPA 1982 2000 37,25 €

SPA 2000 2018 37,59 €

SPA 2032 2050 38,19 €

SPA 2057 2075 38,63 €

SPA 2067 2085 38,83 €

SPA 2082 2100 39,09 €

SPA 2120 2138 39,81 €

SPA 2132 2150  40,05 € 

SPA 2182 2200  40,98 € 

SPA 2207 2225  41,45 € 

SPA 2232 2250  41,88 € 

SPA 2240 2258  42,06 € 

SPA 2282 2300  42,83 € 

SPA 2300 2318  43,16 € 

SPA 2307 2325  43,29 € 

SPA 2332 2350  43,76 € 

SPA 2360 2378  44,28 € 

SPA 2382 2400  44,68 € 

SPA 2432 2450  45,62 € 

SPA 2482 2500  46,56 € 

SPA 2500 2518  46,90 € 

SPA 2532 2550  47,50 € 

SPA 2580 2598  48,37 € 

SPA 2582 2600  48,42 € 

SPA 2607 2625  48,88 € 

Tipo mm. €/ud.

SPA 2632 2650  49,35 € 

SPA 2650 2668  49,70 € 

SPA 2682 2700  50,31 € 

SPA 2720 2738  51,00 € 

SPA 2725 2743  51,08 € 

SPA 2732 2750  51,21 € 

SPA 2782 2800  52,15 € 

SPA 2800 2818  52,49 € 

SPA 2832 2850  53,10 € 

SPA 2847 2865  53,36 € 

SPA 2882 2900  53,99 € 

SPA 2932 2950  54,94 € 

SPA 2982 3000  55,88 € 

SPA 3000 3018  56,22 € 

SPA 3032 3050  56,83 € 

SPA 3082 3100  57,73 € 

SPA 3150 3168  59,01 € 

SPA 3182 3200  59,62 € 

SPA 3250 3268  60,86 € 

SPA 3282 3300  61,46 € 

SPA 3350 3368  62,74 € 

SPA 3382 3400  63,32 € 

SPA 3400 3418  63,64 € 

SPA 3450 3468  64,59 € 

SPA 3482 3500  65,19 € 

SPA 3550 3568  66,43 € 

SPA 3650 3668  68,31 € 

SPA 3750 3768  70,17 € 

SPA 4000 4018  74,84 € 

SPA 4250 4268  79,47 € 

SPA 4500 4518  84,16 € 

CORREAS SPA
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VENTILADORES 
400ºC/2H
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DESENFUMAGE
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Serie CVHT
Cajas de ventilación a transmisión, desenfumage, 
capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas 
en chapa de acero galvanizada, ventilador centrífugo 
de álabes hacia adelante, accionado a transmisión 
por un motor incorporado en el interior, IP55, 
Clase F, con sistema automático de tensión uniforme 
de la correa sin mantenimiento, exclusivo de S&P.

Motores
Pueden equipar motores de 0,37 a 18,5 kW.
Tensión de alimentación

Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 4 kW
 400/690V-50Hz, para potencias 
superiores
(Ver cuadro de características).

Motores monofásicos, hasta 2,2 kW (modelos CVHB), 
bajo demanda.
De 2 velocidades (4/6 y 4/8 polos), bajo demanda.

Código
Descarga Horizontal

Modelos 
Descarga Horizontal

Código
Descarga Vertical

Modelos
Descarga Vertical

Potencia útil motor
(kW)

Grupo
producto

Precio
€/u.

G100909002U CVHT-H-9/9-0,25 G110909002U CVHT-V-9/9-0,25 0,25 E01 1.439,40
G100909003U CVHT-H-9/9-0,37 G110909003U CVHT-V-9/9-0,37 0,37 E01 1.455,19
G100909005U CVHT-H-9/9-0,55 G110909005U CVHT-V-9/9-0,55 0,55 E01 1.479,40
G100909007U CVHT-H-9/9-0,75 G110909007U CVHT-V-9/9-0,75 0,75 E01 1.503,66
G100909011U CVHT-H-9/9-1,1 G110909011U CVHT-V-9/9-1,1 1,1 E01 1.527,88

G101010002U CVHT-H-10/10-0,25 G111010002U CVHT-V-10/10- 0,25 0,25 E01 1.512,59
G101010003U CVHT-H-10/10-0,37 G111010003U CVHT-V-10/10-0,37 0,37 E01 1.527,88
G101010005U CVHT-H-10/10-0,55 G111010005U CVHT-V-10/10-0,55 0,55 E01 1.552,11
G101010007U CVHT-H-10/10-0,75 G111010007U CVHT-V-10/10-0,75 0,75 E01 1.576,45
G101010011U CVHT-H-10/10-1,1 G111010011U CVHT-V-10/10-1,1 1,1 E01 1.624,90
G101010015U CVHT-H-10/10-1,5 G111010015U CVHT-V-10/10-1,5 1,5 E01 1.649,23
G101010022U CVHT-H-10/10-2,2 G111010022U CVHT-V-10/10-2,2 2,2 E01 1.736,03

G101212003U CVHT-H-12/12-0,37 G111212003U CVHT-V-12/12-0,37 0,37 E01 1.958,03
G101212005U CVHT-H-12/12-0,55 G111212005U CVHT-V-12/12-0,55 0,55 E01 1.988,67
G101212007U CVHT-H-12/12-0,75 G111212007U CVHT-V-12/12-0,75 0,75 E01 2.012,92
G101212011U CVHT-H-12/12-1,1 G111212011U CVHT-V-12/12-1,1 1,1 E01 2.037,18
G101212015U CVHT-H-12/12-1,5 G111212015U CVHT-V-12/12-1,5 1,5 E01 2.085,62
G101212022U CVHT-H-12/12-2,2 G111212022U CVHT-V-12/12-2,2 2,2 E01 2.182,74
G101212030U CVHT-H-12/12-3 G111212030U CVHT-V-12/12-3 3 E01 2.204,57

G101515011U CVHT-H-15/15-1,1 G111515011U CVHT-V-15/15-1,1 1,1 E01 2.473,77
G101515015U CVHT-H-15/15-1,5 G111515015U CVHT-V-15/15-1,5 1,5 E01 2.497,97
G101515022U CVHT-H-15/15-2,2 G111515022U CVHT-V-15/15-2,2 2,2 E01 2.594,92
G101515030U CVHT-H-15/15-3 G111515030U CVHT-V-15/15-3 3 E01 2.619,17
G101515040U CVHT-H-15/15-4 G111515040U CVHT-V-15/15-4 4 E01 2.837,45

G101818011U CVHT-H-18/18-1,1 G111818011U CVHT-V-18/18-1,1 1,1 E01 2.740,51
G101818015U CVHT-H-18/18-1,5 G111818015U CVHT-V-18/18-1,5 1,5 E01 2.764,74
G101818022U CVHT-H-18/18-2,2 G111818022U CVHT-V-18/18-2,2 2,2 E01 2.837,45
G101818030U CVHT-H-18/18-3 G111818030U CVHT-V-18/18-3 3 E01 2.910,25
G101818040U CVHT-H-18/18-4 G111818040U CVHT-V-18/18-4 4 E01 3.079,98
G101818055U CVHT-H-18/18-5,5 G111818055U CVHT-V-18/18-5,5 5,5 E01 3.322,51
G101818075U CVHT-H-18/18-7,5 G111818075U CVHT-V-18/18-7,5 7,5 E01 3.455,41

G102020022U CVHT-H-20/20-2,2 G112020022U CVHT-V-20/20-2,2 2,2 E01 4.074,24
G102020030U CVHT-H-20/20-3 G112020030U CVHT-V-20/20-3 3 E01 4.101,97
G102020040U CVHT-H-20/20-4 G112020040U CVHT-V-20/20-4 4 E01 4.323,70
G102020055U CVHT-H-20/20-5,5 G112020055U CVHT-V-20/20-5,5 5,5 E01 4.600,82
G102020075U CVHT-H-20/20-7,5 G112020075U CVHT-V-20/20-7,5 7,5 E01 4.794,89

Otros datos
Modelos de descarga horizontal (versiones H) y 
modelos de descarga vertical (versiones V).
Suministro estándar:

Modelos horizontales: con transmisión a la derecha 
visto desde la boca de impulsión.
Transmisión a la izquierda (versión TI), 
bajo demanda.
Modelos verticales: con transmisión a la derecha 
visto desde la boca de aspiración.
Transmisión a la izquierda (versión TI), 
bajo demanda.Configuración

descarga horizontal
CVHT-H

Configuración
descarga vertical
CVHT-V

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Aplicaciones específicas

ParkingsContinuoHomologados 
según norma 
EN12101-3.
Certificación nº 
0370-CPD-0359

Cocinas
industriales

10. DESENFUMAGE.indd   203 18/02/19   10:11



TA
RI

FA
 V

EN
TI

LA
CI

O
N

 FA
N

AI
R 

20
19

40

www.fanairsl.com

DESENFUMAGE

www.solerpalau.es204

Código
Descarga Horizontal

Modelos 
Descarga Horizontal

Código
Descarga Vertical

Modelos
Descarga Vertical

Potencia útil motor
(kW)

Grupo
producto

Precio
€/u.

G102222022U CVHT-H-22/22-2,2 G112222022U CVHT-V-22/22-2,2 2,2 E01 5.094,47
G102222030U CVHT-H-22/22-3 G112222030U CVHT-V-22/22-3 3 E01 5.153,38
G102222040U CVHT-H-22/22-4 G112222040U CVHT-V-22/22-4 4 E01 5.300,66
G102222055U CVHT-H-22/22-5,5 G112222055U CVHT-V-22/22-5,5 5,5 E01 5.565,63
G102222075U CVHT-H-22/22-7,5 G112222075U CVHT-V-22/22-7,5 7,5 E01 5.801,23
G102222092U CVHT-H-22/22-9,2 G112222092U CVHT-V-22/22-9,2 9,2 E01 6.251,26
G102222110U CVHT-H-22/22-11 G112222110U CVHT-V-22/22-11 11 E01 6.478,63
G102222150U CVHT-H-22/22-15 G112222150U CVHT-V-22/22-15 15 E01 6.932,11

G102525022U CVHT-H-25/25-2,2 G112525022U CVHT-V-25/25-2,2 2,2 E01 5.654,07
G102525030U CVHT-H-25/25-3 G112525030U CVHT-V-25/25-3 3 E01 5.683,48
G102525040U CVHT-H-25/25-4 G112525040U CVHT-V-25/25-4 4 E01 5.860,16
G102525055U CVHT-H-25/25-5,5 G112525055U CVHT-V-25/25-5,5 5,5 E01 6.125,14
G102525075U CVHT-H-25/25-7,5 G112525075U CVHT-V-25/25-7,5 7,5 E01 6.390,18
G102525092U CVHT-H-25/25-9,2 G112525092U CVHT-V-25/25-9,2 9,2 E01 6.834,17
G102525110U CVHT-H-25/25-11 G112525110U CVHT-V-25/25-11 11 E01 7.126,44
G102525150U CVHT-H-25/25-15 G112525150U CVHT-V-25/25-15 15 E01 7.601,68

G103028030U CVHT-H-30/28-3 G113028030U CVHT-V-30/28-3 3 E01 6.655,18
G103028040U CVHT-H-30/28-4 G113028040U CVHT-V-30/28-4 4 E01 6.773,04
G103028055U CVHT-H-30/28-5,5 G113028055U CVHT-V-30/28-5,5 5,5 E01 7.126,44
G103028075U CVHT-H-30/28-7,5 G113028075U CVHT-V-30/28-7,5 7,5 E01 7.273,63
G103028092U CVHT-H-30/28-9,2 G113028092U CVHT-V-30/28-9,2 9,2 E01 7.708,47
G103028110U CVHT-H-30/28-11 G113028110U CVHT-V-30/28-11 11 E01 7.950,89
G103028150U CVHT-H-30/28-15 G113028150U CVHT-V-30/28-15 15 E01 8.481,09
G103028185U CVHT-H-30/28-18,5 G113028185U CVHT-V-30/28-18,5 18,5 E01 9.522,14

Código Modelo Para modelo 
de caja horizontal

Grupo
producto

Precio
€/u.

Tapas Intemperie CHTI
5402016900 CHTI-9/9 CVHT-9/9 E01 37,29
5402017700 CHTI-10/10 CVHT-10/10 E01 41,39
5402018500 CHTI-12/12 CVHT-12/12 E01 61,24
5402019300 CHTI-15/15 CVHT-15/15 E01 68,68
5402020100 CHTI-18/18 CVHT-18/18 E01 91,66
5402021900 CHTI-20/20 CVHT-20/20 E01 140,54
5402022700 CHTI-22/22 CVHT-22/22 E01 162,22
5402023500 CHTI-25/25 CVHT-25/25 E01 188,96
5402024300 CHTI-30/28 CVHT-30/28 E01 258,76

Código Modelo Modelo
caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

Acoplamientos elásticos rectangulares ACOP RECT
5402034000 ACOP RECT F400 9/9 ASP CVHT-9/9 E01 99,45
5402033100 ACOP RECT F400 9/9 IMP CVHT-9/9 E01 84,47
5402034100 ACOP RECT F400 10/10 ASP CVHT-10/10 E01 107,11
5402033200 ACOP RECT F400 10/10 IMP CVHT-10/10 E01 87,62
5402034200 ACOP RECT F400 12/12 ASP CVHT-12/12 E01 111,46
5402033300 ACOP RECT F400 12/12 IMP CVHT-12/12 E01 96,62
5402034300 ACOP RECT F400 15/15 ASP CVHT-15/15 E01 128,41
5402033400 ACOP RECT F400 15/15 IMP CVHT-15/15 E01 106,54
5402034400 ACOP RECT F400 18/18 ASP CVHT-18/18 E01 146,40
5402033500 ACOP RECT F400 18/18 IMP CVHT-18/18 E01 115,59
5402034500 ACOP RECT F400 20/20 ASP CVHT-20/20 E01 169,15
5402033600 ACOP RECT F400 20/20 IMP CVHT-20/20 E01 133,40
5402034600 ACOP RECT F400 22/22 ASP CVHT-22/22 E01 182,18
5402033700 ACOP RECT F400 22/22 IMP CVHT-22/22 E01 147,61
5402034700 ACOP RECT F400 25/25 ASP CVHT-25/25 E01 205,13
5402033800 ACOP RECT F400 25/25 IMP CVHT-25/25 E01 168,93
5402034800 ACOP RECT F400 30/28 ASP CVHT-30/28 E01 226,86
5402033900 ACOP RECT F400 30/28 IMP CVHT-30/28 E01 181,97

ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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Serie CVHN
Cajas de ventilación a transmisión, desenfumage, 
capacitadas para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricadas 
en chapa de acero galvanizada, ventilador centrífugo 
de álabes hacia adelante, accionado a transmisión 
por un motor incorporado en el interior, IP55, Clase F.

Motores
Pueden equipar motores de 0,37 a 7,5 kW.
Tensión de alimentación

Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 4 kW.
 400V-50Hz, para potencias superiores.
Motores monofásicos, hasta 2,2 kW
(modelos CVHN-H-B y CVHN-V-B), bajo demanda.

De 2 velocidades (4/6 y 4/8 polos), bajo demanda.

Otros datos
Pueden ser instaladas en exterior sin
necesidad de tapa de intemperie. 
Modelos de descarga horizontal (versiones CVHN-H) 
y modelos de descarga vertical (versiones CVHN-V).
Suministro estándar:

Modelos horizontales: con transmisión a la derecha 
visto desde la boca de impulsión.
Transmisión a la izquierda (versión TI),
bajo demanda.
Modelos verticales: con transmisión a la derecha 
visto desde la boca de aspiración.
Transmisión a la izquierda (versión TI),
bajo demanda.

Código
Descarga Horizontal

Modelos 
Descarga Horizontal

Código
Descarga Vertical

Modelos
Descarga Vertical

Potencia útil motor
(kW)

Grupo
producto

Precio
€/u.

G000909002U CVHN-H-T-9/9-0,25 G010909002U CVHN-V-T-9/9-0,25 0,25 E01 1.223,46
G000909003U CVHN-H-T-9/9- 0,37 G010909003U CVHN-V-T-9/9- 0,37 0,37 E01 1.236,89
G000909005U CVHN-H-T-9/9-0,55 G010909005U CVHN-V-T-9/9-0,55 0,55 E01 1.257,50
G000909007U CVHN-H-T-9/9-0,75 G010909007U CVHN-V-T-9/9-0,75 0,75 E01 1.278,09
G000909011U CVHN-H-T-9/9-1,1 G010909011U CVHN-V-T-9/9-1,1 1,1 E01 1.298,70

G001010002U CVHN-H-T-10/10-0,25 G011010002U CVHN-V-T-10/10-0,25 0,25 E01 1.285,68
G001010003U CVHN-H-T-10/10-0,37 G011010003U CVHN-V-T-10/10-0,37 0,37 E01 1.298,70
G001010005U CVHN-H-T-10/10-0,55 G011010005U CVHN-V-T-10/10-0,55 0,55 E01 1.319,29
G001010007U CVHN-H-T-10/10-0,75 G011010007U CVHN-V-T-10/10-0,75 0,75 E01 1.339,98
G001010011U CVHN-H-T-10/10-1,1 G011010011U CVHN-V-T-10/10-1,1 1,1 E01 1.381,17
G001010015U CVHN-H-T-10/10-1,5 G011010015U CVHN-V-T-10/10-1,5 1,5 E01 1.401,83
G001010022U CVHN-H-T-10/10-2,2 G011010022U CVHN-V-T-10/10-2,2 2,2 E01 1.475,60

G001212003U CVHN-H-T-12/12-0,37 G011212003U CVHN-V-T-12/12-0,37 0,37 E01 1.664,31
G001212005U CVHN-H-T-12/12-0,55 G011212005U CVHN-V-T-12/12-0,55 0,55 E01 1.670,48
G001212007U CVHN-H-T-12/12-0,75 G011212007U CVHN-V-T-12/12-0,75 0,75 E01 1.690,84
G001212011U CVHN-H-T-12/12-1,1 G011212011U CVHN-V-T-12/12-1,1 1,1 E01 1.711,22
G001212015U CVHN-H-T-12/12-1,5 G011212015U CVHN-V-T-12/12-1,5 1,5 E01 1.731,08
G001212022U CVHN-H-T-12/12-2,2 G011212022U CVHN-V-T-12/12-2,2 2,2 E01 1.811,68
G001212030U CVHN-H-T-12/12-3 G011212030U CVHN-V-T-12/12-3 3 E01 1.829,82

G001515007U CVHN-H-T-15/15-0,75 G011515007U CVHN-V-T-15/15-0,75 0,75 E01 2.033,10
G001515011U CVHN-H-T-15/15-1,1 G011515011U CVHN-V-T-15/15-1,1 1,1 E01 2.053,23
G001515015U CVHN-H-T-15/15-1,5 G011515015U CVHN-V-T-15/15-1,5 1,5 E01 2.073,34
G001515022U CVHN-H-T-15/15-2,2 G011515022U CVHN-V-T-15/15-2,2 2,2 E01 2.153,78
G001515030U CVHN-H-T-15/15-3 G011515030U CVHN-V-T-15/15-3 3 E01 2.173,90
G001515040U CVHN-H-T-15/15-4 G011515040U CVHN-V-T-15/15-4 4 E01 2.355,09

G001818007U CVHN-H-T-18/18-0,75 G011818007U CVHN-V-T-18/18-0,75 0,75 E01 2.232,17
G001818011U CVHN-H-T-18/18-1,1 G011818011U CVHN-V-T-18/18-1,1 1,1 E01 2.274,63
G001818015U CVHN-H-T-18/18-1,5 G011818015U CVHN-V-T-18/18-1,5 1,5 E01 2.294,76
G001818022U CVHN-H-T-18/18-2,2 G011818022U CVHN-V-T-18/18-2,2 2,2 E01 2.355,09
G001818030U CVHN-H-T-18/18-3 G011818030U CVHN-V-T-18/18-3 3 E01 2.415,50
G001818040U CVHN-H-T-18/18-4 G011818040U CVHN-V-T-18/18-4 4 E01 2.556,37
G001818055U CVHN-H-T-18/18-5,5 G011818055U CVHN-V-T-18/18-5,5 5,5 E01 2.757,68
G001818075U CVHN-H-T-18/18-7,5 G011818075U CVHN-V-T-18/18-7,5 7,5 E01 2.867,99

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Aplicaciones específicas

ParkingsContinuoHomologados 
según norma 
EN12101-3.
Certificación nº 
0370-CPD-0359

Cocinas
industriales
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SIMPLE OIDO 400ºC/2H

VENTILADORES MOD. VMT-SO 400ºC/2H

Descripción
Gama de ventiladores centrífugos de sim-
ple oído y motor a transmisión por poleas 
y correas.  Cubre un amplio margen de 
caudales, desde 800 m3/h hasta 45000 
m3/h.  Capacitados para trasegar aire a 
400ºC/2H
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización. Cocinas o 
industrias.

Construcción
Carcasa con voluta de doble oído en cha-
pa de acero galvanizada con perfil en L 
soldado a sus laterales para reforzar su 
estructura.
Rodetes con álabes hacia delante total-
mente equilibrados y unidos al eje me-
diante rodamientos a bolas.
Motores trifásicos forma B-3 a 1500 rpm 
montados sobre la estructura del venti-
lador.  Transmisión por poleas y correas 
trapezoidales.

Código Modelo Potencia
[Kw]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

VMTSO9413400 VMT-SO 9/4 1 /3 CV. EF1 400ºC/2H 0,25 21  581,49 € 
VMTSO9412400 VMT-SO 9/4 1/2 CV. EF1 400ºC/2H 0,37 21  583,35 € 
VMTSO9434400 VMT-SO 9/4 3/4 CV. EF1 400ºC/2H 0,55 24  618,18 € 
VMTSO941400 VMT-SO 9/4 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 25  698,17 € 
VMTSO10513400 VMT-SO 10/5 1/3 CV. EF1 400ºC/2H 0,25 21  602,62 € 
VMTSO10512400 VMT-SO 10/5 1/2 CV. EF1 400ºC/2H 0,37 22  580,09 € 
VMTSO10534400 VMT-SO 10/5 3/4 CV. EF1 400ºC/2H 0,55 25  639,31 € 
VMTSO1051400 VMT-SO 10/5 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 26  719,29 € 
VMTSO10515400 VMT-SO 10/5 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 31  750,78 € 
VMTSO1052400 VMT-SO 10/5 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 34  786,70 € 
VMTSO12634400 VMT-SO 12/6 3/4 CV. EF1 400ºC/2H 0,55 29  662,06 € 
VMTSO1261400 VMT-SO 12/6 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 30  771,29 € 
VMTSO12615400 VMT-SO 12/6 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 35  802,78 € 
VMTSO1262400 VMT-SO 12/6 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 38  838,70 € 
VMTSO1263400 VMT-SO 12/6 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 46  925,44 € 
VMTSO1571400 VMT-SO 15/7 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 38  831,42 € 
VMTSO15715400 VMT-SO 15/7 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 43  862,91 € 
VMTSO1572400 VMT-SO 15/7 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 46  898,82 € 
VMTSO1573400 VMT-SO 15/7 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 54  992,00 € 
VMTSO1574400 VMT-SO 15/7 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 57  1.126,97 € 
VMTSO1891400 VMT-SO 18/9 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 45  870,42 € 
VMTSO18915400 VMT-SO 18/9 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 50  902,07 € 
VMTSO1892400 VMT-SO 18/9 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 53  937,82 € 
VMTSO1893400 VMT-SO 18/9 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 61  1.031,00 € 
VMTSO1894400 VMT-SO 18/9 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 64  1.167,86 € 
VMTSO18955400 VMT-SO 18/9 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 76  1.333,09 € 
VMTSO18975400 VMT-SO 18/9 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 90  1.505,73 € 
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SIMPLE OIDO 400ºC/2H

VENTILADORES MOD. VMT-SO 400ºC/2H

Descripción
Gama de ventiladores centrífugos de sim-
ple oído y motor a transmisión por poleas 
y correas.  Cubre un amplio margen de 
caudales, desde 800 m3/h hasta 45000 
m3/h.  Capacitados para trasegar aire a 
400ºC/2H
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización. Cocinas o 
industrias.

Construcción
Carcasa con voluta de doble oído en cha-
pa de acero galvanizada con perfil en L 
soldado a sus laterales para reforzar su 
estructura.
Rodetes con álabes hacia delante total-
mente equilibrados y unidos al eje me-
diante rodamientos a bolas.
Motores trifásicos forma B-3 a 1500 rpm 
montados sobre la estructura del venti-
lador.  Transmisión por poleas y correas 
trapezoidales.

Código Modelo Potencia
[Kw]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

VMTSO20103400 VMT-SO 20/10 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 99  1.499,00 € 
VMTSO20104400 VMT-SO 20/10 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 102  1.635,73 € 
VMTSO201055400 VMT-SO 20/10 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 114  1.801,09 € 
VMTSO201075400 VMT-SO 20/10 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 128  1.973,73 € 
VMTSO201010400 VMT-SO 20/10 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 135  2.184,13 € 
VMTSO2010125400 VMT-SO 20/10 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 160  2.390,38 € 
VMTSO22113400 VMT-SO 22/11 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 106  1.570,50 € 
VMTSO22114400 VMT-SO 22/11 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 109  1.707,23 € 
VMTSO221155400 VMT-SO 22/11 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 121  1.872,59 € 
VMTSO221175400 VMT-SO 22/11 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 135  2.045,23 € 
VMTSO221110400 VMT-SO 22/11 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 142  2.255,63 € 
VMTSO2211125400 VMT-SO 22/11 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 155  2.461,88 € 
VMTSO221115400 VMT-SO 22/11 15 CV. EF3 400ºC/2H 11 180  2.913,63 € 
VMTSO25134400 VMT-SO 25/13 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 123  1.814,48 € 
VMTSO251355400 VMT-SO 25/13 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 135  1.979,84 € 
VMTSO251375400 VMT-SO 25/13 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 149  2.152,48 € 
VMTSO251310400 VMT-SO 25/13 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 156  2.362,88 € 
VMTSO2513125400 VMT-SO 25/13 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 169  2.569,13 € 
VMTSO251315400 VMT-SO 25/13 15 CV. EF3 400ºC/2H 11 194  3.106,81 € 
VMTSO251320400 VMT-SO 25/13 20 CV. EF3 400ºC/2H 15 210  3.272,56 € 
VMTSO301455400 VMT-SO 30/14 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 166  2.259,34 € 
VMTSO301475400 VMT-SO 30/14 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 180  2.431,98 € 
VMTSO301410400 VMT-SO 30/14 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 187  2.642,38 € 
VMTSO3014125400 VMT-SO 30/14 12,5 CV. EF3 400ºC/2H. 9,2 200  2.848,63 € 
VMTSO301415400 VMT-SO 30/14 15 CV. EF3 400ºC/2H 11 225  3.386,31 € 
VMTSO301420400 VMT-SO 30/14 20 CV. EF3 400ºC/2H 15 241  3.552,06 € 
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SIMPLE OIDO 400ºC/2H EN CAJA

CAJAS DE VENTILACIÓN MOD. UET-SO 400ºC/2H

Descripción
Cajas de ventilación con ventilador centrí-
fugo de simple oído y motor a transmisión 
por poleas y correas.  Cubre un amplio 
margen de caudales, desde 800 m3/h 
hasta 45000 m3/h.  400ºC/2H
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización. Cocinas o 
industrias.

Construcción
Caja en chapa de acero galvanizada con 
aislamiento térmico-acústico con puerta 
de registro en el lateral donde se encuen-
tra la transmisión.  El ventilador está mon-
tado sobre soportes antivibratorios, en la 
boca de impulsión y aspiración se instala 
junta flexible para evitar vibraciones.
Aspiración circular en el lado opuesto a la 
transmisión.

Código Modelo Potencia
[Kw]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

UETSO9413400 UET-SO 9/4 1 /3 CV. EF1 400ºC/2H 0,25 45  861,87 € 
UETSO9412400 UET-SO 9/4 1/2 CV. EF1 400ºC/2H 0,37 45  863,72 € 
UETSO9434400 UET-SO 9/4 3/4 CV. EF1 400ºC/2H 0,55 48  898,56 € 
UETSO941400 UET-SO 9/4 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 49  978,54 € 
UETSO10513400 UET-SO 10/5 1/3 CV. EF1 400ºC/2H 0,25 46  916,79 € 
UETSO10512400 UET-SO 10/5 1/2 CV. EF1 400ºC/2H 0,37 49  894,27 € 
UETSO10534400 UET-SO 10/5 3/4 CV. EF1 400ºC/2H 0,55 50  953,49 € 
UETSO1051400 UET-SO 10/5 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 55  1.033,47 € 
UETSO10515400 UET-SO 10/5 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 58  1.064,96 € 
UETSO1052400 UET-SO 10/5 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 65  1.100,87 € 
UETSO12634400 UET-SO 12/6 3/4 CV. EF1 400ºC/2H 0,55 68  1.026,42 € 
UETSO1261400 UET-SO 12/6 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 69  1.032,20 € 
UETSO12615400 UET-SO 12/6 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 74  1.167,14 € 
UETSO1262400 UET-SO 12/6 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 77  1.203,09 € 
UETSO1263400 UET-SO 12/6 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 85  1.289,80 € 
UETSO1571400 UET-SO 15/7 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 87  1.305,14 € 
UETSO15715400 UET-SO 15/7 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 92  1.336,63 € 
UETSO1572400 UET-SO 15/7 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 95  1.372,54 € 
UETSO1573400 UET-SO 15/7 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 103  1.465,72 € 
UETSO1574400 UET-SO 15/7 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 106  1.600,66 € 
UETSO1891400 UET-SO 18/9 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 94  1.422,01 € 
UETSO18915400 UET-SO 18/9 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 99  1.453,69 € 
UETSO1892400 UET-SO 18/9 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 102  1.489,44 € 
UET1893400 UET-SO 18/9 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 110  1.582,59 € 
UETSO1894400 UET-SO 18/9 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 113  1.719,45 € 
UETSO18955400 UET-SO 18/9 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 125  1.884,71 € 
UETSO18975400 UET-SO 18/9 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 132  2.057,32 € 
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SIMPLE OIDO 400ºC/2H EN CAJA

CAJAS DE VENTILACIÓN MOD. UET-SO 400ºC/2H

Descripción
Cajas de ventilación con ventilador centrí-
fugo de simple oído y motor a transmisión 
por poleas y correas.  Cubre un amplio 
margen de caudales, desde 800 m3/h 
hasta 45000 m3/h.  400ºC/2H
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización. Cocinas o 
industrias.

Construcción
Caja en chapa de acero galvanizada con 
aislamiento térmico-acústico con puerta 
de registro en el lateral donde se encuen-
tra la transmisión.  El ventilador está mon-
tado sobre soportes antivibratorios, en la 
boca de impulsión y aspiración se instala 
junta flexible para evitar vibraciones.
Aspiración circular en el lado opuesto a la 
transmisión.

Código Modelo Potencia
[Kw]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

UETSO20103400 UET-SO 20/10 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 199  2.428,21 € 
UETSO20104400 UET-SO 20/10 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 202  2.564,93 € 
UETSO201055400 UET-SO 20/10 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 214  2.730,29 € 
UETSO201075400 UET-SO 20/10 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 228  2.902,90 € 
UETSO201010400 UET-SO 20/10 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 235  3.113,31 € 
UETSO2010125400 UET-SO 20/10 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 248  3.319,55 € 
UETSO22113400 UET-SO 22/11 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 224  2.652,03 € 
UETSO22114400 UET-SO 22/11 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 227  2.788,76 € 
UETSO221155400 UET-SO 22/11 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 239  2.954,15 € 
UETSO221175400 UET-SO 22/11 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 253  3.126,76 € 
UETSO221110400 UET-SO 22/11 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 260  3.337,17 € 
UETSO2211125400 UET-SO 22/11 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 273  3.543,41 € 
UETSO221115400 UET-SO 22/11 15 CV. EF3 400ºC/2H 11 298  3.995,16 € 
UETSO25134400 UET-SO 25/13 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 234  3.043,37 € 
UETSO251355400 UET-SO 25/13 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 246  3.208,76 € 
UETSO251375400 UET-SO 25/13 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 260  3.381,37 € 
UETSO251310400 UET-SO 25/13 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 267  3.591,77 € 
UETSO2513125400 UET-SO 25/13 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 280  3.798,02 € 
UETSO251315400 UET-SO 25/13 15 CV. EF3 400ºC/2H 11 305  4.335,70 € 
UETSO251320400 UET-SO 25/13 20 CV. EF3 400ºC/2H 15 311  4.501,45 € 
UETSO301455400 UET-SO 30/14 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 323  3.707,15 € 
UETSO301475400 UET-SO 30/14 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 337  3.879,75 € 
UETSO301410400 UET-SO 30/14 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 344  4.090,16 € 
UETSO3014125400 UET-SO 30/14 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 357  4.296,40 € 
UETSO301415400 UET-SO 30/14 15 CV. EF3 400ºC/2H 11 382  4.834,08 € 
UETSO301420400 UET-SO 30/14 20 CV. EF3 400ºC/2H 15 398  4.999,83 € 
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DIMENSIONES UET-SO 400ºC/2H

Modelo
ventilador

A B C D E Ø K

UET–SO 9/4 480 800 550 280 265 250

UET-SO 10/5 530 850 600 185 290 275

UET-SO 12/6 570 930 680 210 345 300

UET-SO 15/7 645 1095 795 270 405 400

UET-SO 18/9 650 1250 900 300 480 450

Modelo
ventilador

A B C D E Ø K H

UET-SO 20/10 690 1490 940 315 605 550 80

UET-SO 22/11 850 1550 1250 350 695 550 80

UET-SO 25/13 900 1800 1190 410 795 700 40

UET-SO 30/14 950 2000 1400 465 935 800

Modelo
ventilador

A B C D E Ø K H

UET-SO 20/10 750 1550 1000 315 605 550 80

UET-SO 22/11 850 1550 1100 350 695 600 80

UET-SO 25/13 900 1800 1190 410 800 700 40

UET-SO 30/14 950 2000 1400 465 935 800 80

IMPULSIÓN HORIZONTAL

IMPULSIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

IMPULSIÓN VERTICAL
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Serie  TD-SILENT  
MODELOS 160 A 1000

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, 
extremadamente silenciosos, certificados (modelos 
350, 500, 800 y 1000) por la Noise Abatement Society 
(Asociación para la reducción del ruido), fabricados 
en material plástico, con elementos acústicos 
(estructura interna perforada que direcciona las 
ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente 
que amortigua el ruido radiado) (1), cuerpo-motor 
desmontable sin necesidad de tocar los conductos, 
juntas de goma en impulsión y descarga para 
absorber las vibraciones, caja de bornes externa 
orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 ó 3 
velocidades, según modelo, regulables por variación 
de tensión, Clase B, rodamientos a bolas de engrase 
permanente, condensador (2) y protector térmico.
(1) Excepto TD-160/100N SILENT, que incorpora sistema de  
 motor flotante, montado sobre silent-blocks elásticos,  
 patentado por S&P.
(2) Excepto modelo TD-160/100N SILENT.

Otros datos
Especialmente indicados en  aquellos lugares donde 
trabajan personas y el bajo nivel sonoro se convierte 
en un elemento esencial para el confort.

ELEMENTOS ACÚSTICOS
Modelos 250 a 1000

ELEMENTOS ACÚSTICOS
Modelo 160

Silent-blocks elásticos
El modelo TD-160/100N SILENT incorpora sistema de 
motor fl otante, montado sobre silent-blocks elásticos, 
patentado por S&P

Serie TD-SILENT  
MODELOS 1300 Y 2000

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfi l, 
extremadamente silenciosos, certifi cados (modelo 
2000) por la Noise Abatement Society (Asociación 
para la reducción del ruido), fabricados en chapa 
de acero protegida por pintura epoxi poliéster, 
con elementos acústicos (aislamiento interior 
fonoabsorbente (M0) de fi bra de vidrio, carcasa 
exterior tipo sandwich y embocadura aerodinámica), 
cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar 
los conductos, IP44, caja de bornes externa IP55, 
motor 230V-50/60Hz, de 3 velocidades, regulables 
por variación de tensión, Clase F, con rotor exterior 
de inyección de aluminio, rodamientos a bolas de 
engrase permanente, condensador y protector 
térmico incorporado.

Otros datos
Especialmente indicados en aquellos lugares donde 
trabajan personas y el bajo nivel sonoro se convierte 
en un elemento esencial para el confort.

ELEMENTOS ACÚSTICOS
Modelos 1300 y 2000

1

2

1  Estructura interna perforada que direcciona las 
ondas sonoras.

2  Aislamiento interior fonoabsorbente que 
amortigua el ruido radiado.

1  Aislamiento interior fonoabsorbente (A2-s1, d0) 
de fi bra de vidrio.

2  Carcasa exterior tipo sandwich.

3  Embocadura de aspiración aerodinámica.

4  Malla protectora del aislamiento fonoabsorbente.

3

4

1

2

(Modelos 350,  
500, 800 y 1000)

(Modelos 350,  
500, 800 y 1000)
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Serie  TD-SILENT-T 
(Serie TD-SILENT CON TEMPORIZADOR)

Incorporan temporizador regulable entre 1 y 
30 minutos.
Disponen de motor de 1 ó 3 velocidades, según 
modelo, no regulable.
Los modelos de 3 velocidades son temporizables, 
únicamente, a velocidad rápida.

Código TD-SILENT Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de
presión
sonora*
(dB(A))

Tempe-
ratura

de
trabajo

(°C)

Peso
(kg)

Ø
Conducto

(mm)

Interruptor 
de 3 

velocidades 
opcional

Regulador 
de tensión 
opcional

Uds. 
por 
caja

Grupo
con-

ducto

Precio
€/u.

5211318000 TD-160/100 N SILENT
2400 29 0,17 180 24

-20/+40 1,4 100 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5 
REB-1 3 E22 105,46

2200 18 0,11 150 22

5211360600 TD-250/100 SILENT
2210 27 0,12 250 25

-20/+40 5,4 100 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5
REB-1 1 E22 150,58

1680 21 0,1 200 20

5211360400 TD-350/125 SILENT
2100 27 0,12 330 23

-20/+40 5 125 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 185,25

1650 21 0,1 260 18

5211302100 TD-500/150-160 SILENT 3V

2480 59 0,26 550 27

-20/+60 6 150/160 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 225,322060 50 0,22 450 22

1610 45 0,2 350 17

5211304400 TD-800/200 SILENT 3V

2170 102 0,5 910 28

-20/+60 8,7 200 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 302,641870 92 0,47 780 24

1660 90 0,46 690 22

5211305300 TD-1000/200 SILENT 3V

2450 130 0,55 1.040 29

-20/+60 8,7 200 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 415,372210 127 0,55 910 27

1920 122 0,53 790 24

5212317400 TD-1300/250 SILENT 3V

2530 204 0,85 1.320 36

-20/+60 20 250 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 482,672230 163 0,68 1.160 33

2030 144 0,6 1.040 31

5212316700 TD-2000/315 SILENT 3V

2670 293 1,25 1.770 39

-40/+60 25 315 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-2,5 1 E22 552,902490 232 0,97 1.610 38

2240 190 0,78 1.480 36

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.

  

Código TD-SILENT T Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de
presión
sonora*
(dB(A))

Tempera-
tura de
trabajo

(°C)

Peso
(kg)

Ø
Conducto

(mm)

Uds.
por
caja

Grupo
con-

ducto

Precio
€/u.

5211322200 TD-160/100 NT SILENT 2400 29 0,17 180 24 -20/+40 1,4 100 3 E22 125,22

5211364500 TD-250/100 SILENT T 2140 28 0,12 250 25 -20/+40 2 100 1 E22 173,16

5211364600 TD-350/125 SILENT T 2050 26 0,11 330 23 -20/+40 2 125 1 E22 207,49

5211366400  TD-500/150-160 SILENT T 3V

2590 53 0,21 560 27

-20/+60 2,7 150 1 E22 247,862150 44 0,19 470 22

1820 41 0,18 390 17

5211366500 TD-800/200 SILENT T 3V

2170 102 0,5 910 28

-20/+60 8,7 200 1 E22 332,901870 92 0,47 780 24

1660 90 0,46 690 22

5211366600 TD-1000/200 SILENT T 3V

2450 130 0,55 1.040 29

-20/+60 8,7 200 1 E22 456,902210 127 0,55 910 27

1920 122 0,53 790 24

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.

  

(Modelos 350,  
500, 800 y 1000)
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 Tipo A Ø B C Ø D E F G H

TD-250/100 SILENT 575   97 252 204 100 250 83 121
TD-350/125 SILENT 462 123 252 204 100 250 83 121
TD-500/150-160 SILENT* 484 147 274 221 116 250 96 134
TD-800/200 SILENT 568 198 327 264 145 340 129 164
TD-1000/200 SILENT 568 198 327 264 145 340 129 164
* Se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en conductos de 160 mm.

TD-SILENT 1300 y 2000 A B C D E F G H

TD-1300/250 SILENT 680 248 331 387 140 200 280 171
TD-2000/315 SILENT 825 312 373 432 152 260 335 192

 TD-250/100 a TD-1000/200 SILENT TD-160/100N SILENT

TD-SILENT 1300 y 2000

DIMENSIONES (mm)
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 ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA SERIE TD-SILENT

 Compuertas 
Antirretorno  MCA-S 
Compuertas antirretorno para 
instalar en la descarga de los 
ventiladores. Impiden la entrada de 
olores, corrientes de aire y evitan 
fugas de calefacción cuando el 
extractor no funciona.

Código Modelo Tipo de 
TD-SILENT

(*)

 Ø 
Conducto

(mm)

Unidades
por caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5418062100 MCA-250 S 250/100 100 1 E22 36,32
5418062200 MCA-350 S 350/125 125 1 E22 36,99
5418062300 MCA-500/150 S 500/150 150 1 E22 40,78
5418062400 MCA-500/160 S 500/160 160 1 E22 40,78
5418062500 MCA-800-1000 S 800/200 - 1000/200 200 1 E22 44,68
(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan compuertas MCA (ver accesorios de la Serie TD)

 Acoplamientos
Rectangulares  MAR-S 
Acoplamientos para conductos 
rectangulares que permiten 
conectar los aparatos a un conducto 
rectangular.

Código Modelo Tipo de 
TD-SILENT

(*)

 Ø 
Conducto

(mm)

Unidades
por caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5418061300 MAR-250-350 S 250/100 - 350 100 1 E22 36,99
5418061400 MAR-500 S 500/150 150-160 1 E22 44,83
5418061500 MAR-800-1000 S 800/200-1000/200 200 1 E22 51,97
(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan acoplamientos rectangulares MAR
(ver accesorios de la Serie TD)

 Bridas  MBR-S 
 Permiten acoplar dos TD MIXVENT 
en serie.

Código Modelo  Ø 
Conducto

(mm)

Unidades
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5418062700 MBR-250-350 S 125 1 E22 14,66
5418062800 MBR-500 S 150 1 E22 14,99
5418062900 MBR-800-1000 S 200 1 E22 18,92
(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan bridas MBR  (ver accesorios de la Serie TD)

Código Modelo Tipo de TD-SILENT
(*)

Unidades
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5418061600 MPC-250 S 250 1 E22 49,06
5418061700 MPC-350 S 350/125 1 E22 53,96
5418061800 MPC-500/150 S 500/150 - 500/160 1 E22 58,97
5418061900 MPC-500/160 S 500/160 1 E22 58,97
5418062000 MPC-800-1000 S 800/200 - 1000/200 1 E22 64,74
(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan enderezadores MPC
(ver accesorios de la Serie TD)

 MPC-S
Enderezadores de caudal, 
diseñados para medir 
correctamente las presiones en la 
aspiración de los aparatos de la 
Serie TD-SILENT, sin que queden 
afectadas por turbulencias en el 
conducto.

Código Modelo Tipo de 
TD-SILENT

(*)

 Ø 
Conducto

(mm)

Unidades
por caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5418061100 MRJ-250-350 S 250/100 - 350/125 100-125 1 E22 23,11
5418062600 MRJ-500/150-160 S 500/150 - 500/160 150-160 1 E22 23,69
5418061200 MRJ-800-1000 S 800/200 - 1000/200 200 1 E22 25,72
(*) Los modelos TD-1300/250 SILENT y TD-200/315 SILENT utilizan rejillas MRJ (ver accesorios de la Serie TD)

 Rejillas  MRJ-S 
Rejillas para colocar tanto en el 
lado de aspiración como en la 
descarga de la instalación. Evitan 
la entrada
de cuerpos extraños que pudieran 
perjudicar al ventilador.
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Serie  TD-SILENT ECOWATT  
MODELOS 350 A 1000

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfi l, 
extremadamente silenciosos, fabricados en material 
plástico, con elementos acústicos (estructura interna 
perforada que direcciona las ondas sonoras, y 
aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua 
el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin 
necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en 
impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad.
Motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, alimentación 
230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja 
de bornes externa.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro 
ubicado en la caja de bornes o mediante control 
externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con 
una señal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

Serie TD-SILENT ECOWATT  
MODELOS 1300 Y 2000

Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfi l, 
extremadamente silenciosos, fabricados en chapa 
de acero protegida por pintura epoxi poliéster, 
con elementos acústicos (aislamiento interior 
fonoabsorbente (M0) de fi bra de vidrio, carcasa 
exterior tipo sandwich y embocadura aerodinámica),
cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar 
los conductos.
Motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, alimentación 
230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja 
de bornes externa.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro 
ubicado en la caja de bornes o mediante control 
externo tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con 
una señal externa de 0-10V.
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

ELEMENTOS ACÚSTICOS
Modelos 350 a 1000

ELEMENTOS ACÚSTICOS
Modelos 1300 y 2000

1

2

1  Estructura interna perforada que direcciona las 
ondas sonoras.

2  Aislamiento interior fonoabsorbente que 
amortigua el ruido radiado.

1  Aislamiento interior fonoabsorbente (A2-s1, d0) 
de fi bra de vidrio.

2  Carcasa exterior tipo sandwich.

3  Embocadura de aspiración aerodinámica.

4  Malla protectora del aislamiento fonoabsorbente.

4

3

4

1

2
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Código Modelo Tensión 
de 

control 
(V)

Velocidad 
(r.p.m.)

Potencia 
máxima 

absorbida 
(W)

Intensidad 
máxima 

absorbida 
(A)

Caudal en 
descarga 

libre 
(m3/h)

Nivel de presión sonora* 
LpA a 3 m

(dB(A))

Peso
(kg)

Uds. 
por
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
(€/u.)

Aspiración Descarga Radiado

5211006200  
TD-350/100-125 
SILENT ECOWATT

10 2235 19 0,14 350 36 29 34

5,0 1 E22 329,12
8 2000 15 0,11 305 34 32 31
6 1580 10 0,07 240 28 28 26
4 1170 7 0,06 180 30 24 31

5211006300
TD-500/150-160 
SILENT ECOWATT

10 2510 39 0,25 545 44 43 33

6,0 1 E22 370,06
8 2300 32 0,23 500 41 41 30
6 1800 18 0,13 390 36 35 26
4 1320 10 0,08 240 30 31 23

5211006400
TD-1000/200 
SILENT ECOWATT

10 2470 99 0,66 1.000 46 53 34

8,7 1 E22 499,12
8 2120 64 0,46 860 42 48 31
6 1660 34 0,25 675 37 43 30
4 1220 17 0,12 485 30 34 25

5211988100
TD-1300/250 
SILENT ECOWATT

10 2460 143 0,60 1.240 46 34 53

9,5 1 E22 741,81
8 2035 88 0,40 1.040 43 31 49
6 1645 54 0,30 810 38 30 43
4 1200 29 0,20 580 30 25 34

5211988200
TD-2000/315 
SILENT ECOWATT

10 2520 247 1,00 1.660 52 41 57

14,0 1 E22 845,75
8 2075 146 0,60 1.380 43 31 49
6 1690 85 0,40 1.120 38 30 43
4 1230 41 0,20 790 30 25 34

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, en los puntos de trabajo 2, 5, 8 y 11 de la curva característica.

TD-SILENT ECOWATT

DIMENSIONES (mm)

A ØB C ØD E F G H

TD-350/100 575   97 252 204 100 250   83 121

TD-350/125 462 123 252 204 100 250   83 121

TD-500/150-160* 484 147 274 221 116 250   96 134

TD-1000/200 568 198 327 264 145 340 129 164
* Se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en 
conductos de 160 mm.

Ø 5,4

G

F

A

H

C

ØDEØB

TD-SILENT ECOWATT 350 a 1000

Ø 8,5

Ø
 B C

H

G

E EF

A D

F

D

TD-SILENT ECOWATT 1300 a 2000

A B C D E F G H

TD-1300/250 680 248 331 387 140 200 280 171

TD-2000/315 825 312 373 432 152 260 335 192
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Código Modelo Tensión 
(V)

Potencia 
absorbida 

(W)

Intensidad 
absorbida 

(A)

Caudal
(m3/h)

Nivel de presión sonora* 
LpA a 3 m

(dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
(€/u.)

Aspiración Descarga Radiado
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.

5211006500
TD-500/150-160 SILENT 
ECOWATT CAV

230 5 40 0,05 0,3 150 400 30 44 23 33 31 43 6 E22 444,07

5211006600
TD-1000/200 SILENT 
ECOWATT CAV

230 10 100 0,1 0,65 200 800 30 46 25 34 34 53 8,7 E22 598,95

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre.

Serie  TD-SILENT ECOWATT CAV  

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, 
extremadamente silenciosos, fabricados en material 
plástico, con elementos acústicos (estructura interna 
perforada que direcciona las ondas sonoras, y 
aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua 
el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin 
necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en 
impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad.  
Motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, alimentación 
230V±15%/50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja 
de bornes externa.
Equipados con un sensor, patentado por S&P, que 
permite la creación de un sistema de caudal 
constante (CAV), tipo plug & play.  Consigna de 
caudal ajustable en caja de bornes.
Entrada analógica para controlar el ventilador con 
una señal externa de 0-10V. 
Capacitados para trabajar de -20 a +40ºC.

DIMENSIONES (mm)

A ØB C ØD E F G H

TD-500/150-160* 484 147 274 221 116 250   96 134

TD-1000/200 568 198 327 264 145 340 129 164
* Se suministra una junta de goma adicional para instalaciones en 
conductos de 160 mm.

Ø 5,4

G

F

A

H

C

ØDEØB

CAUDAL
CONSTANTE

Sistema Convencional CAV

Sensor

TD-SILENT

Instalación completa en un 
solo aparato
Permite mantener un caudal 
constante de aire, mediante 
un sensor, patentado por S&P, 
que controla la velocidad del 
ventilador, sin necesidad de 
accesorios adicionales. 

Control

TD-SILENT ECOWATT CAV

+
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Confi guración constructiva 
de los modelos  TD-4000/355 
y TD-6000/400

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 160 250 350 500 800 800N 1000 1300 2000 4000 6000
Carcasa Polipropileno • • • • • •
Carcasa Acero • • • • •
Hélice ABS • • • • • •
Hélice Aluminio • • • • •(1)

Clase motor II II II II II II I I I I I
Protector térmico por fusible • • •
Protector térmico rearme manual (PTC) • • • • • • • •
Rodamientos a bolas engrase permanente • • • • • • • • • • •
Motor regulable de una velocidad • •
Motor regulable (2) de dos velocidades • • •
Motor regulable (2) de tres velocidades • • • • • •
(1) Modelo con hélice de aluminio de fundición de una sola pieza.
(2) Los modelos que incorporan temporizador (TD-MIXVENT-T) no son regulables.

  Serie   TD-MIXVENT

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfi l.
El cuerpo-motor es desmontable sin necesidad de 
tocar los conductos.
Fabricados en material plástico (modelos 160 a 800) o 
en chapa de acero galvanizada protegida con pintura 
epoxi-poliéster anticorrosiva (modelos 1000 a 6000).

Motores
Modelos 160 a 2000:
  IP44, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase 

permanente y protector térmico.
 Tensión de alimentación:

 Monofásicos 230V-50Hz (modelos 160 a 350)
  Monofásicos 230V-50/60Hz (modelos 500 a  
  2000)     

Motores de de 2 ó 3 velocidades según modelos, y 
también regulables por variación de tensión.
Modelos 4000 a 6000:
  IP54, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase 

permanente y protector térmico.
 Tensión de alimentación:

 Monofásicos 230V-50/60Hz
 Trifásicos 400V-50/60Hz (modelo 4000) ó 
 400V-50Hz (modelo 6000)

 Regulables por variación de tensión.

Otros datos
Los modelos trifásicos son regulables mediante 
convertidor de frecuencia.

Código TD-MIXVENT Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de
presión
sonora*
(dB(A))

Tempe-
ratura de

trabajo
(°C)

Peso
(kg)

Ø
Conducto

(mm)

Interruptor 
de 3 

velocidades 
opcional

Regulador 
de tensión 
opcional

Uds.
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

 5211318000 TD-160/100 N SILENT
2400 29 0,17 180 24

-20/+40 1,4 100 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5 
REB-1 3 E22 105,46

2200 18 0,11 150 22

5211320600 TD-250/100
2140 28 0,12 250 34

-20/+40 2 100 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5
REB-1 3 E22 130,94

1700 22 0,1 200 28

5211306500 TD-350/125
2050 25 0,11 330 33

-20/+40 2 125 COM-2
REGUL-2

RMB-1,5 
REB-1 3 E22 161,10

1590 20 0,09 250 28

5211301100 TD-500/150 3V
2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 150 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 195,942150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

5211301300 TD-500/160 3V
2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 160 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 195,942150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

5211304500 TD-800/200N 3V
2190 103 0,5 890 38

-20/+60 4,9 200 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 263,161870 93 0,47 750 34

1660 88 0,45 660 31

5211304900 TD-800/200 3V
2480 132 0,55 1.040 40

-20/+60 4,9 200 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 268,502290 133 0,56 940 37

2080 131 0,55 850 34

5211308000 TD-1000/250 3V
2790 130 0,46 960 38

-40/+60 9,4 250 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 361,192620 99 0,31 910 37

2510 91 0,28 850 37

5212316900 TD-1300/250 3V
2690 214 0,80 1.400 45

-40/+60 9,4 250 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1 1 E22 376,762510 177 0,65 1.300 42

2370 163 0,60 1.220 37

5211309700 TD-2000/315 3V
2710 287 0,97 1.800 49

-40/+60 14 315 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-2,5 1 E22 429,552420 223 0,79 1.630 40

2130 173 0,64 1.430 40

5211015200 TD-4000/355 1360 407 1,69 3.750 41 -40/+40 19 355 - RMB-3,5 
REB-2,5 1 E22 684,87

5211016000 TD-6000/400 1400 580 2,42 5.100 43 -40/+40 26 400 - RMB-3,5 
REB-5 1 E22 936,45

TRIFASICOS

5211999900 TD-4000/355 TRIF 1150 309 0,66 3.160 41 -40/+70 19 355 - RMT-1,5
VFTM TRI 0,37 1 E22 684,87

5211935000 TD-6000/400 TRIF 1400 691 1,49 5.330 44 -40/+60 26 400 - RMT-2,5
VFTM TRI 0,55 1 E22 936,45

* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.
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Kits de Extracción TD MIXVENT 

Los Kits de Extracción de la serie MIXVENT son 
conjuntos de extractor y accesorios preparados para 
instalaciones de ventilación para pequeños recintos, 
especialmente baños y aseos.

Código Modelo Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5211225700 Kit de Extracción TD-160/100 N SILENT 3 E22 159,72
5211568000 Kit de Extracción TD-160/100 NT SILENT 3 E22 179,48
5211397400 Kit de Extracción TD-250/100 3 E22 184,92
5211209100 Kit de Extracción TD-250/100 T 3 E22 205,65

Serie TD-MIXVENT-T 
(Serie TD-MIXVENT con Temporizador)

Versiones TD-MIXVENT con temporizador regulable 
entre 1 y 30 minutos. 
Disponen de motor de 1 ó 3 velocidades, según
modelo, no regulable.

TD-160/100N SILENT

Tipo X A Ø B C Ø D E F G H
TD-250/100 188 303 176 115   97 100   90   80   60
TD-350/125 188 258 176 115 123 100   90   80   60
TD-500/150 212 295 200 127 147 112 130   80   60
TD-500/160 212 295 200 127 157 112 130   80   60
TD-800/200N 232,5 302 217 141 198 124 140 100   94
TD-800/200 232,5 302 217 141 198 124 140 100   94
TD-1000/250 291 386 272 192 248 155 168 145 140
TD-1300/250 291 386 272 192 248 155 168 145 140
TD-2000/315 356 450 336 224 312 188 210 182 178

Tipo A B C D Ø E Ø F G H I J Ø K
TD-4000/355 377 238 451 224 426 354 150 368 474 340 8.5
TD-6000/400 407 249 492 267 487 399 160 425 547 370 8.5

TD-250 a TD-2000 TD-4000 / TD-6000

Código TD-MIXVENT-T Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de
presión
sonora*
(dB(A))

Tempe-
ratura de

trabajo
(°C)

Peso
(kg)

Ø
Conducto

(mm)

Interruptor 
de 3 

velocidades 
opcional

Regulador 
de tensión 
opcional

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5211322200 TD-160/100 NT SILENT 2400 29 0,17 180 24 -20/+40 1,4 100 - RMB-1,5 
REB-1 3 E22 125,22

5211325500 TD-250/100 T 2140 28 0,12 250 34 -20/+40 2 100 - RMB-1,5 
REB-1 3 E22 150,37

5211324800 TD-350/125 T 2050 26 0,11 330 33 -20/+40 2 125 - RMB-1,5 
REB-1 3 E22 180,03

5211358700 TD-500/150 T 3V
2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 150 INTER 4P RMB-1,5 
REB-1 1 E22 215,752150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

5211358800 TD-500/160 T 3V
2590 53 0,21 560 35

-20/+60 2,7 150 INTER 4P RMB-1,5 
REB-1 1 E22 215,752150 44 0,19 470 31

1820 41 0,18 390 26

 5211358900 TD-800/200 T 3V
2480 132 0,55 1.040 40

-20/+60 4,9 200 INTER 4P RMB-1,5 
REB-1 1 E22 290,662290 133 0,56 940 37

2080 131 0,55 850 34
* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, con tubos rigidos en aspiración y descarga.

  

DIMENSIONES (mm)
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Serie TD-ECOWATT 

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil, con 
rodamientos a bolas y motor brushless de corriente 
continua, de alto rendimiento y bajo consumo.
Fabricados en material plástico (modelos 160 a 800) 
o en acero (modelos 1300 y 2000), caja de bornes 
externa, cuerpo activo desmontable y motor con 
alimentación 90/260V-50/60Hz (modelos 160 a 800) 
y 230V/50-60Hz (modelos 1300 y 2000), IP44.
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro 
ubicado en la caja de bornes (excepto modelo 
TD-160/100 ECOWATT) o mediante control externo 
tipo REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con 
una señal externa de 0-10V (excepto modelo 
TD-160/100 ECOWATT).
Indicados para solucionar múltiples problemas de 
ventilación en aplicaciones domésticas, comerciales 
e industriales, especialmente en instalaciones donde

el extractor debe estar muchas horas en 
funcionamiento, lo que reportará un importantísimo 
ahorro de energía, o en aquéllas que requieran un 
sistema de ventilación inteligente que implique
un control mediante sensores externos.

Código Modelo Tensión 
de 

control
(V)

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de presión sonora*
(dB(A))

Peso
(kg)

Unids.
por 
caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

Aspiración Radiado Descarga

5211685200 TD-160/100 ECOWATT

10 2550 9 0,08 180 43 31 38

1,4 3 E22 152,84
8 2240 7 0,06 160 36 28 34

6 1720 4 0,04 120 32 21 28

4 1170 2 0,02 80 24 16 18

5211021000 TD-250/100 ECOWATT

10 2480 19 0,14 280 38 37 37

2,0 3 E22 257,51
8 2090 13 0,10 230 34 32 33

6 1530 7 0,06 180 27 19 25

4 1040 4 0,03 110 22 18 15

5211022800 TD-350/125 ECOWATT

10 2510 20 0,16 380 37 26 38

2,0 3 E22 286,19
8 2150 14 0,11 320 34 23 35

6 1580 8 0,06 230 28 20 28

4 1050 4 0,03 160 21 11 18

5211023600 TD-500/150 ECOWATT

10 2670 50 0,36 570 47 31 48

2,7 1 E22 321,78
8 2260 33 0,25 470 42 28 43

6 1670 16 0,13 340 34 21 36

4 1140 8 0,07 230 26 15 27

5211023700 TD-500/160 ECOWATT

10 2650 49 0,36 580 46 33 48

2,7 1 E22 321,78
8 2250 32 0,25 480 44 31 43

6 1660 16 0,13 350 37 24 38

4 1150 8 0,07 240 29 18 30

5211024400 TD-800/200 ECOWATT

10 2450 101 0,36 960 49 37 51

4,9 1 E22 406,69
8 2150 70 0,25 830 46 33 47

6 1830 46 0,13 710 43 31 44

4 1500 28 0,07 580 37 25 38

5211321500 TD-1300/250 ECOWATT

10 2590 157 0,70 1.250 59 47 65

9,5 1 E22 570,62
8 2110 93 0,40 990 54 42 60

6 1680 54 0,30 800 48 37 52

4 1210 29 0,20 580 40 33 44

5211310000 TD-2000/315 ECOWATT

10 2580 262 1,10 1.740 60 50 64

14,0 1 E22 650,59
8 2130 154 0,70 1.410 56 46 50

6 1690 85 0,40 1.110 50 40 54

4 1230 41 0,20 810 45 35 48
* Nivel de presión sonora, radiado a 3 metros en campo libre, en los puntos de trabajo 2, 5, 8 y 11 de la curva característica.
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 TD-160/100 ECOWATT

Ø5.5

G
A

H

C

X
E

F

D
B

 TD-250/100 Y TD-350/125 ECOWATT

DIMENSIONES (mm)

211
111.5

13
027
3
17
3,
5

17
3,
5

Ø147
Ø200

80
295

60

Ø5.5

100
302

233
124

Ø198
Ø217

94

29
3
18
4

14
0

Ø5.
5

 TD-500/150 ECOWATT  TD-800/200 ECOWATT

TD-1300/250 Y TD-2000/315 ECOWATT

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

160 250 350 500 800 1300 2000

Carcasa termoplástico técnico • • • • •
Carcasa acero • •
Hélice termoplástico técnico • • • • •
Hélice aluminio • •
Clase motor II II II II II I I
Protección térmica rearme NO automática • • • • •
Protección eléctrica NTC • • 
Rodamientos a bolas engrase permanente • • • • • • • 

Modelo X A ØB C ØD E F G H

TD-250/100 ECOWATT 188 303 176 156 97 100 90 80 60

TD-350/125 ECOWATT 188 258 176 156 123 100 90 80 60

Modelo X A ØB C ØD E F G H

TD-1300/250 ECOWATT 291 386 272 192 248 155 168 145 140

TD-2000/315 ECOWATT 356 450 336 224 312 188 210 182 178
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 Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

 Los modelos SILVER 
incorporan reja frontal de 

atractivo color plata.

 Serie  SILENT-100 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal 
aproximado de 95 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP45, Clase II (1), con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
(1) Versiones 12V: IP57, Clase III.

Código Modelo  Veloci-
dad

(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A))
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Unids. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210400700 SILENT-100 CZ 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 60,43
5210401500 SILENT-100 CRZ 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 94,75

5210402300 SILENT-100 CHZ 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 130,07
5210313200 SILENT-100 CHZ VISUAL 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 143,36
5210406400 SILENT-100 CDZ 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 125,07

5210415500 SILENT-100 CZ SILVER 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 67,15
5210416300 SILENT-100 CRZ SILVER 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 100,98
5210322300 SILENT-100 CHZ SILVER 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 137,59
* Medido a descarga libre.

 Serie  SILENT-100 CZ 12V 

Modelo MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), 
12V, Clase III, IP57.
Especialmente diseñado para trabajar dentro de 
la zona de seguridad al funcionar a una tensión 
de 12V.
Debe instalarse con un transformador de 
seguridad CT-12/14.

 KIT SILENT-100 CZ 12V + CT 

Conjunto compuesto por un extractor SILENT-100 
CZ 12V y un transformador de seguridad CT-12/14.

Código Modelo  Velo-
cidad

(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A))
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

 5210408000 SILENT-100 CZ 12V 2320 13 12 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase III / IP57 4 E21 64,35

5210423900 SILENT-100 CZ SILVER 12V 2320 13 12 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase III / IP57 4 E21 71,55

5210312400 KIT SILENT-100 CZ 12V + CT-12/14 1 E21 112,85
5210606300 KIT SILENT-100 CZ 12V + CT-12/14 R 1 E21 114,86
* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS
CZ CRZ CHZ CDZ CZ 12V

Luz piloto • • • • •

Compuerta antirretorno • • • • •

Temporizador regulable (entre 1-30 min.) • • •

Humidistato regulable •

Detectores de presencia •

Rodamientos a bolas • • • • •
* Utilizando el transformador CT-12/14R.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

BAJO NIVEL
SONORO

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
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Los modelos SILVER 
incorporan reja frontal de 

atractivo color plata.

Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Código Modelo Veloci-
dad 

(r.p.m.)

Potencia 
abs. 

desc. 
libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
con-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210610000 SILENT-100 CZ ECOWATT 2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 83,09
5210610200 SILENT-100 CRZ ECOWATT 2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 117,25
5210610100 SILENT-100 CHZ ECOWATT 2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 152,38
5210610300 SILENT-100 CDZ ECOWATT 2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 146,76

5210613700 SILENT-100 CZ SILVER ECOWATT  2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 89,88
5210613800 SILENT-100 CRZ SILVER ECOWATT  2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 124,96
5210613900 SILENT-100 CHZ SILVER ECOWATT  2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 160,15
5210614000 SILENT-100  CDZ SILVER ECOWATT 2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 154,75
* Medido a descarga libre.

Serie SILENT-100 ECOWATT 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, 
compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de 
funcionamiento, caudal aproximado de 95 m3/h, 
motor Brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, 230V-50/60Hz, con 
rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, 
IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a 
temperaturas de hasta 40ºC.
Con un consumo de sólo 5W están pensados 
para ser utilizados en aseos, cuartos de baño y 
pequeñas estancias, especialmente en instalaciones 
donde el extractor deba estar muchas horas en 
funcionamiento, lo que reportará un notable ahorro 
de energía.

PRESTACIONES - MODELOS
CZ CRZ CHZ CDZ

Motor DC • • • •

Luz piloto • • • •

Compuerta antirretorno • • • •

Temporizador regulable • • •

Humidistato regulable •

Detector de presencia •

Código Modelo Velo- 
cidad

(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50/60  
Hz

Nivel presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Caudal  
en desc. 

libre
(m3/h)

Aislamiento/
Protección

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Uds. 
por 
caja

Grupo
con-

ducto

Precio
€/u.

5210614500 KIT SILENT-100 CZ 12VDC 
ECOWATT + CT-12/6  2300 6 230 26,5 95 Clase III / IP57

Clase II / IP21**
100 0,57/

0,48** 4 E21 106,68

5210614800 KIT SILENT-100 CRZ 12VDC 
ECOWATT + CT-12/6  2300 6 230 26,5 95 Clase III / IP57

Clase II / IP21**
100 0,57/

0,48** 4 E21 146,66

5210614900 KIT SILENT-100 CHZ 12VDC 
ECOWATT + CT-12/6  2300 6 230 26,5 95 Clase III / IP57

Clase II / IP21**
100 0,57/

0,48** 4 E21 186,51

* Medido a descarga libre.
** CT-12/6.

KIT SILENT-100 12VDC 
ECOWATT + CT-12/6 

Conjunto compuesto por un extractor 
SILENT-100 12VDC ECOWATT, modelo MBTS  
(Muy Baja Tensión de Seguridad), con 
motor brushless de 12V, Clase III, IP57, y un 
transformador de seguridad CT-12/6.

BAJO NIVEL
SONORO

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
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Los modelos SILVER 
incorporan reja frontal de 

atractivo color plata.

Los modelos SILVER 
incorporan reja frontal de 

atractivo color plata.

Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Serie SILENT-200 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal 
aproximado de 180 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Serie SILENT-300 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal 
aproximado de 280 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Código Modelo Veloci-
dad

(r.p.m.)

Potencia 
abs. 

desc. 
libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Unids. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210424700 SILENT-200 CZ 2350 16 230 180 33 180 119 180 120 0,77 Clase II / IP45 4 E21 80,91
5210425400 SILENT-200 CRZ 2350 16 230 180 33 180 119 180 120 0,77 Clase II / IP45 4 E21 116,15
5210426200 SILENT-200 CHZ 2350 16 230 180 33 180 119 180 120 0,77 Clase II / IP45 4 E21 148,65

5210318100 SILENT-200 CZ SILVER 2350 16 230 180 33 180 119 180 120 0,77 Clase II / IP45 4 E21 88,50
5210320700 SILENT-200 CRZ SILVER 2350 16 230 180 33 180 119 180 120 0,77 Clase II / IP45 4 E21 123,79
5210613400 SILENT-200 CHZ SILVER 2350 16 230 180 33 180 119 180 120 0,77 Clase II / IP45 4 E21 157,57
* Medido a descarga libre.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. 

desc. 
libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Unids. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210417100 SILENT-300 CZ 2200 29 230 260 32 214 149 214 150 1,25 Clase II / IP45 4 E21 93,59
5210418900 SILENT-300 CRZ 2200 29 230 260 32 214 149 214 150 1,25 Clase II / IP45 4 E21 125,94
5210421300 SILENT-300 CHZ 2200 29 230 260 32 214 149 214 150 1,25 Clase II / IP45 4 E21 166,61

5210317300 SILENT-300 CZ SILVER 2200 29 230 260 32 214 149 214 150 1,25 Clase II / IP45 4 E21 102,38
5210321500 SILENT-300 CRZ SILVER 2200 29 230 260 32 214 149 214 150 1,25 Clase II / IP45 4 E21 134,73
5210606400 SILENT-300 CHZ SILVER 2200 29 230 260 32 214 149 214 150 1,25 Clase II / IP45 4 E21 176,61
* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS CZ CRZ CHZ

Luz piloto • • •

Compuerta antirretorno • • •

Temporizador regulable (entre 1 y 30 minutos) • •

Humidistato regulable •

Rodamientos a bolas • • •

PRESTACIONES - MODELOS CZ CRZ CHZ

Luz piloto • • •

Compuerta antirretorno • • •

Temporizador regulable (entre 1 y 30 minutos) • •

Humidistato regulable •

Rodamientos a bolas • • •

PROTECCIÓN BAJO NIVEL
SONORO

PROTECCIÓN
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Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Los modelos SILVER 
incorporan frontal de 
atractivo color plata

Serie SILENT-100 DESIGN 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal 
aproximado de 85 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Otras variantes de color de 
los modelos SILENT-100 CZ 
DESIGN 4C
Estos modelos 4C 
incorporan 5 bandas 
intercambiables de 
colores blanco 
transparente, azul, 
verde, rojo y amarillo. 

Modelos 3C, con bandas 
intercambiables de colores 
Los modelos 3C 
incorporan 4 bandas 
transparentes 
intercambiables, de colores 
azul, verde, rojo y amarillo.

Modelos 3C
Distintos aspectos logrados con las bandas intercambiables de colores.

Blanco Champagne Silver

Versiones SWAROVSKI: incorporan 
una elegante banda frontal con 
cristales Swarovsky.

Negro Gris Champagne Rojo Mármol blanco Mármol negro

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

BAJO NIVEL
SONORO

PROTECCIÓN
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Código Modelo Potencia 
abs.  
desc.  
libre
(W)

Ten-
sión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Con-
ducto
(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210601800 SILENT-100 CZ DESIGN 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 61,02
5210601900 SILENT-100 CRZ DESIGN 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 95,68
5210602000 SILENT-100 CHZ DESIGN 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 131,36

5210602600 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 67,80
5210602700 SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 101,94
5210602800 SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 144,45

5210603100 SILENT-100 CZ DESIGN-3C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 64,80
5210603200 SILENT-100 CRZ DESIGN-3C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 99,38
5210603300 SILENT-100 CHZ DESIGN-3C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 135,10

5210603400 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN-3C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 71,55
5210603500 SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN-3C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 105,73
5210603600 SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN-3C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 148,20

5210607400 SILENT-100 CZ NEGRO DESIGN-4C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 74,39
5210607300 SILENT-100 CZ GRIS DESIGN-4C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 74,39
5210607200 SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN-4C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 74,39
5210611800 SILENT-100 CZ ROJO DESIGN-4C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 74,39
5210612000 SILENT-100 CZ MARMOL BLANCO DESIGN-4C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 83,69
5210611900 SILENT-100 CZ MARMOL NEGRO DESIGN-4C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 83,69

5210622300 SILENT-100 CZ DESIGN SWAROVSKI 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 77,72
5210622400 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN SWAROVSKI 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 85,28
5210622500 SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN SWAROVSKI 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 91,85
* Medido a descarga libre.

CZ
DESIGN

CRZ
DESIGN

CHZ
DESIGN

Luz piloto • • •
Compuerta antirretorno • • •
Temporizador regulable (entre 1 y 30 
minutos) • •

Humidistato regulable •
Rodamientos a bolas • • •

PRESTACIONES - MODELOS
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Los modelos SILVER 
incorporan frontal de 
atractivo color plata.

Serie SILENT-100 DESIGN 
ECOWATT 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, 
compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de 
funcionamiento, caudal aproximado de 85 m3/h, 
motor Brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, 230V-50/60Hz, con 
rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, 
IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a 
temperaturas de hasta 40ºC.
Con un consumo de sólo 5W, los extractores de la 
serie SILENT-ECOWATT están pensados para ser 
utilizados en aseos, cuartos de baño y pequeñas 
estancias, especialmente en instalaciones 
donde el extractor deba estar muchas horas en 
funcionamiento, lo que reportará un notable ahorro 
de energía.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210610800 SILENT-100 CZ DESIGN ECOWATT 2100 5 230 85 26,5 188 150 188 100 0.65 Clase II / IP45 4 E21 87,90
5210611000 SILENT-100 CRZ DESIGN ECOWATT 2100 5 230 85 26,5 188 150 188 100 0.65 Clase II / IP45 4 E21 121,61
5210610900 SILENT-100 CHZ DESIGN ECOWATT 2100 5 230 85 26,5 188 150 188 100 0.65 Clase II / IP45 4 E21 157,32

5210614100 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN ECOWATT  2100 5 230 85 26,5 188 150 188 100 0.65 Clase II / IP45 4 E21 95,20
5210614200 SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN ECOWATT  2100 5 230 85 26,5 188 150 188 100 0.65 Clase II / IP45 4 E21 129,71
5210614300 SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN ECOWATT 2100 5 230 85 26,5 188 150 188 100 0.65 Clase II / IP45 4 E21 164,86
* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS CZ CRZ CHZ

Motor DC • • •

Luz piloto • • •

Compuerta antirretorno • • •

Temporizador regulable • •

Humidistato regulable •

Incorporan 4 bandas 
transparentes 
intercambiables de colores 
azul, verde, rojo y amarillo, 
para adaptarse a cualquier 
diseño y ambiente.

Código Modelo Velo- 
cidad

(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50/60  
Hz

Nivel presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Caudal  
máximo
(m3/h)

Aislamiento/
Protección

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5210614600 KIT SILENT-100 CZ DESIGN 
12VDC ECOWATT + CT-12/6  2100 8 230 29 90 Clase III / IP57

Clase IIIP21**
100 0,65 /

0,48** 4 E21 115,35

5210615000 KIT SILENT 100 CRZ DESIGN  
12VDC ECOWATT + CT-12/6  2100 8 230 29 90 Clase III / IP57

Clase IIIP21**
100 0,65 /

0,48** 4 E21 154,76

5210615100 KIT SILENT 100 CHZ DESIGN 
12VDC ECOWATT + CT-12/6 2100 8 230 29 90 Clase III / IP57

Clase IIIP21**
100 0,65 /

0,48** 4 E21 195,55

* Medido a descarga libre.
** CT-12/6.

KIT SILENT-100 DESIGN 
12VDC ECOWATT + CT-12/6 

Conjunto compuesto por un extractor
SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT, modelo
MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), con 
motor brushless de 12V, Clase III, IP57, y un 
transformador de seguridad CT-12/6.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

BAJO NIVEL
SONORO

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
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Los modelos SILVER 
incorporan frontal de 
atractivo color plata.

Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Serie SILENT-200 DESIGN-3C 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal 
aproximado de 175 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Código Modelo Potencia 
abs. 

desc. 
libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210604000 SILENT-200 CZ DESIGN-3C 16 230 175 35 210 210 145 120 0.88 Clase II / IP45 4 E21 81,80
5210604100 SILENT-200 CRZ DESIGN-3C 16 230 175 35 210 210 145 120 0.88 Clase II / IP45 4 E21 116,65
5210604200 SILENT-200 CHZ DESIGN-3C 16 230 175 35 210 210 145 120 0.88 Clase II / IP45 4 E21 149,26

5210605900 SILENT-200 CZ SILVER DESIGN-3C  16 230 175 35 210 210 145 120 0.88 Clase II / IP45 4 E21 89,13
5210606100 SILENT-200 CRZ SILVER DESIGN-3C  16 230 175 35 210 210 145 120 0.88 Clase II / IP45 4 E21 125,01
5210606000 SILENT-200 CHZ SILVER DESIGN-3C  16 230 175 35 210 210 145 120 0.88 Clase II / IP45 4 E21 159,00
* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS
CZ

DESIGN-3C
CRZ

DESIGN-3C
CHZ

DESIGN-3C
Luz piloto • • •

Compuerta antirretorno • • •

Temporizador regulable • •

Humidistato regulable •
Rodamientos a bolas • • •
Kit banda 4 colores • • •

Incorporan 4 bandas 
transparentes 
intercambiables de colores 
azul, verde, rojo y amarillo, 
para adaptarse a cualquier 
diseño y ambiente.

PROTECCIÓN BAJO NIVEL
SONORO

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

 Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Modelo Ø
Aspiración (mm) / 
Ángulo descarga

Velocidad
máxima
(r.p.m.)

Potencia
motor

(W)

Intensidad 
máxima

(A)

Caudal
(m3/h)

Peso
(kg)

mín. máx.

 CACB-N 005-1 200 / 90° 1437   90 0,38   50   500 28
CACB-N 005-2 160-160 / 2x90° 1437   90 0,38   50   500 28
CACB-N 005-L 200 / en línea 1437   90 0,38   50   500 28

CACB-N 008-1 250 / 90° 1443 180 0,77 140   800 30
CACB-N 008-2 200-200 / 2x90° 1443 180 0,77 140   800 30
CACB-N 008-L 250 / en línea 1443 180 0,77 140   800 30

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Versión Standard
 (incluye Interruptor y Presostato)

5209140000 CACB-N 005 1 / PI E07 635,72
5209139500 CACB-N 005 2 / PI E07 644,71
5209139000 CACB-N 005 L / PI E07 635,08
5209139900 CACB-N 008 1 / PI E07 676,93
5209139400 CACB-N 008 2 / PI E07 682,21
5209138900 CACB-N 008 L / PI E07 672,37

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Versión Aislada
 ( incluye Interruptor y Presostato)

5209141500 CACB-N 005 1/PI-ISO E07 736,45
5209141000 CACB-N 005 2/PI-ISO E07 754,07
5209140500 CACB-N 005 L/PI-ISO E07 727,25
5209141400 CACB-N 008 1/PI ISO E07 776,73
5209140900 CACB-N 008 2/PI-ISO E07 795,30
5209140400 CACB-N 008 L/PI-ISO E07 767,82

 Serie  CACB-N

Cajas de ventilación autorregulables, de acero 
galvanizado, certifi cadas 400°C-1/2h para la 
extracción de aire en caso de incendio, equipadas con 
un ventilador centrífugo de accionamiento directo, 
con rodete de álabes hacia adelante.  
Pueden ser utilizadas en instalaciones  
higrorregulables si la curva del modelo utilizado se 
adapta a los caudales de proyecto.  
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad 
de tejado antilluvia (los modelos de descarga 
vertical sí requieren tejado antilluvia, en caso de 
funcionamiento intermitente).  
Versiones aisladas (modelos ISO): Incorporan 
aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm 
(clasifi cación al fuego M0).

Motores
Monofásicos 230V, 3 velocidades y protector térmico 
incorporado.  
Regulables por variación de tensión, cuando trabajan 
a máxima velocidad.

Aplicaciones específi cas

VMC
viviendas
colectivas
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Ø
Aspiración (mm) / 
Ángulo descarga

Ø
Descarga 

(mm)

Potencia 
motor

(W)

Intensidad 
máxima

(A)

Caudal
(m3/h)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

mín. máx.

5209347800 CACB ECM 07-1 250 / 90º 250 140 1,2
50 800

18 E07 1.228,09
5209348300 CACB ECM 07-2 200-200 / 2x90° 250 140 1,2 21 E07 1.281,83
5209347900 CACB ECM 12-1 250 / 90º 250 305 1,6

50 1.200
20 E07 1.307,78

5209348400 CACB ECM 12-2 200-200 / 2x90° 250 305 1,6 23 E07 1.372,62
5209348000 CACB ECM 15-1 315 / 90º 315 280 1,3

50 1.500
24 E07 1.364,21

5209348500 CACB ECM 15-2 250-250 / 2x90° 315 280 1,3 27 E07 1.432,25
5209348100 CACB ECM 21-1 315 / 90º 315 720 3,1

50 2.100
26 E07 1.814,33

5209348600 CACB ECM 21-2 250-250 / 2x90° 315 720 3,1 29 E07 1.885,11
5209348200 CACB ECM 27-1 400 / 90º 400 895 3,9

50 2.700
35 E07 2.245,87

5209348700 CACB ECM 27-2 355 -355 / 2x90° 400 895 3,9 41 E07 2.337,90

Serie CACB ECM

Cajas de ventilación autorregulables, de acero
galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la 
extracción de aire en caso de incendio, equipadas con
un ventilador centrífugo de accionamiento directo,
con rodete de álabes hacia adelante.
Pueden ser utilizadas en instalaciones higrorre-
gulables si la curva del modelo utilizado se adapta 
a los caudales de proyecto.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de
tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, 
sí es recomendable la instalación de tejado 
antilluvia).

Motores
Conmutación electrónica. 
Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico 
electrónico, con una velocidad ajustable mediante 
potenciómetro incorporado.
Equipados con interruptor de proximidad y presostato 
de seguridad a 80Pa.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Ø
Aspiración (mm) / 
Ángulo descarga

Ø
Descarga 

(mm)

Potencia 
motor

(W)

Intensidad 
máxima

(A)

Caudal
(m3/h)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

mín. máx.

5209349800 CRCB ECM 30-1 400 / 90º 400 600 2,6 250 3.000 64 E07 3.582,08
5209349900 CRCB ECM 38-1 500 / 90º 500 700 3,1 500 3.800 78 E07 3.718,14
5209350100 CRCB ECM 38-2 400-400 / 2x90° 500 700 3,1 500 3.800 78 E07 3.729,69
5209350000 CRCB ECM 48-1 560 / 90º 560 720 3,1 500 5.000 83 E07 4.297,24
5209350200 CRCB ECM 48-2 450-450 / 2x90° 560 720 3,1 500 5.000 83 E07 4.195,14

Serie CRCB ECM

Cajas de ventilación autorregulables, de acero
galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la
extracción de aire en caso de incendio, equipadas con
un ventilador centrífugo de accionamiento directo de 
alto rendimiento, con rodete de álabes hacia atrás.
Pueden ser utilizadas en instalaciones higrorre-
gulables si la curva del modelo utilizado se adapta 
a los caudales de proyecto.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de
tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, 
sí es recomendable la instalación de tejado 
antilluvia).

Motores
Conmutación electrónica .
Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico 
electrónico, con una velocidad ajustable mediante 
potenciómetro incorporado.
Equipados con interruptor de proximidad y presostato 
de seguridad regulable.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

 Serie  CACB-N ECOWATT 

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Versión Standard (incluye Interruptor y Presostato)  
5209186200 CACB-N ECOWATT 005-1 E07 1.689,67
5209186300 CACB-N ECOWATT 005-2 E07 1.698,97
5209186400 CACB-N ECOWATT 005-L E07 1.690,17
5209186500 CACB-N ECOWATT 008-1 E07 1.777,66
5209186600 CACB-N ECOWATT 008-2 E07 1.790,92
5209186700 CACB-N ECOWATT 008-L E07 1.777,80

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Versión Aislada (incluye Interruptor y Presostato)
5209188000 CACB-N ECOWATT 005-1 ISO E07 1.859,94
5209188100 CACB-N ECOWATT 005-2 ISO E07 1.876,15
5209188200 CACB-N ECOWATT 005-L ISO E07 1.713,11
5209188300 CACB-N ECOWATT 008-1 ISO E07 1.975,45
5209188400 CACB-N ECOWATT 008-2 ISO E07 1.985,17
5209188500 CACB-N ECOWATT 008-L ISO E07 1.818,80

Modelo Motor ventilador con regulador de tensión electrónica monofásica 230V Caudal máximo (m3/h) Peso
(kg)Ø de la turbina Nº de polos Intens. máx. (A) Potencia nominal (W) mín. máx.

CACB-N ECO 05 180 4 0,38   90   50 580 28
CACB-N ECO 08 180 4 0,77 180 140 940 30

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Tejados antilluvia CPP y CP
5209194600  CPP-10/22/35 E07 53,79
5209194700 CPP-45 E07 65,85
5209194800 CPP-05/08 E07 31,75
5209352000  CP-400 E07 109,30
5209352100 CP-500 E07 186,01
5209352200 CP-560 E07 200,65

Bridas circulares  PAPV
5416726000  PAPV-400 E07 19,87
5416845600  PAPV-500 E07 26,78
5416726200  PAPV-560 E07 33,99
5416726300  PAPV-630 E07 35,70
5416726400  PAPV-710 E07 42,24

 ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIES CACB Y CRCB

Cajas de ventilación auto/higrorregulables, de acero 
galvanizado, certifi cadas 400ºC-1/2h para la 
extracción de aire en caso de incendio y 
especialmente diseñadas para mantener una presión  
constante en la instalación.  
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad 
de tejado antilluvia (los modelos de descarga 
vertical sí requieren tejado antilluvia, en caso de 
funcionamiento intermitente).  
Versiones aisladas (modelos ISO): Incorporan  
aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm  
(clasifi cación al fuego M0).  

 Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

PRESIÓN 
CONSTANTE

Aplicaciones específi cas

VMC
viviendas
colectivas

CONSUMO
ELÉCTRICO

Funcionamiento totalmente automático: una sonda 
de presión, montada de serie en la caja, envía la 
información al convertidor de frecuencia que adapta 
la velocidad del motor. Esto permite mantener 
constante la presión en la red de conductos para toda 
la curva del ventilador.  
La permanente adaptación de la velocidad a 
las necesidades de la instalación permite una 
considerable reducción del consumo. El nivel de 
presión se puede ajustar fácilmente.  
Alimentación 230V.  
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Serie CRCB ECOWATT 07/27

Cajas de ventilación higrorregulables, de acero
galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la
extracción de aire en caso de incendio, equipadas con
un ventilador centrífugo de accionamiento directo,
con rodete de álabes hacia adelante.
Funcionamiento totalmente automático a presión 
constante.
Display situado en el frontal.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de
tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, 
sí es recomendable la instalación de tejado 
antilluvia).

Motores
Conmutación electrónica. 
Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico 
electrónico, con una velocidad ajustable mediante 
potenciómetro incorporado.
Equipados con interruptor de proximidad y presostato 
de seguridad a 80Pa.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Ø
Aspiración (mm) / 
Ángulo descarga

Ø
Descarga 

(mm)

Potencia 
motor

(W)

Intensidad 
máxima

(A)

Caudal
(m3/h)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

mín. máx.

5209348800 CRCB ECOWATT 07-1 250 / 90º 250 140 1,2
50 800

18 E07 1.864,23
5209349300 CRCB ECOWATT 07-2 200-200 / 2x90º 250 140 1,2 21 E07 1.940,15
5209348900 CRCB ECOWATT 12-1 250 / 90º 250 305 1,6

50 1.200
20 E07 2.248,27

5209349400 CRCB ECOWATT 12-2 200-200 / 2x90º 250 305 1,6 23 E07 2.262,67
5209349000 CRCB ECOWATT 15-1 315 / 90º 315 280 1,3

50 1.500
24 E07 2.440,63

5209349500 CRCB ECOWATT 15-2 250-250 / 2x90º 315 280 1,3 27 E07 2.501,17
5209349100 CRCB ECOWATT 21-1 315 / 90º 315 720 3,1

50 2.100
26 E07 2.581,59

5209349600 CRCB ECOWATT 21-2 250-250 / 2x90º 315 720 3,1 29 E07 2.651,24
5209349200 CRCB ECOWATT 27-1 400 / 90º 400 895 3,9

50 2.700
35 E07 3.083,27

5209349700 CRCB ECOWATT 27-2 355 -355 / 2x90º 400 895 3,9 41 E07 3.143,93

Serie CRCB ECOWATT 30/48

Cajas de ventilación higrorregulables, de acero
galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la
extracción de aire en caso de incendio, equipadas con
un ventilador centrífugo de accionamiento directo de 
alto rendimiento, con rodete de álabes hacia atrás.
Funcionamiento totalmente automático a presión 
constante o a caudal constante.
Comunicación Modbus por defecto y SIGFOX en 
opción.
Display situado en el frontal.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de
tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, 
sí es recomendable la instalación de tejado 
antilluvia).

Motores
Conmutación electrónica. 
Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico 
electrónico, con una velocidad ajustable mediante 
potenciómetro incorporado.
Equipados con interruptor de proximidad y presostato 
de seguridad a 80Pa.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Ø
Aspiración (mm) / 
Ángulo descarga

Ø
Descarga 

(mm)

Potencia 
motor

(W)

Intensidad 
máxima

(A)

Caudal
(m3/h)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

mín. máx.

5209350300 CRCB ECOWATT 30-1 400 / 90º 400 600 2,6 250 3.000 64 E07 4.280,05
5209350400 CRCB ECOWATT 38-1 500 / 90º 500 700 3,1 500 3.800 78 E07 4.416,11
5209350600 CRCB ECOWATT 38-2 400-400 / 2x90° 500 700 3,1 500 3.800 78 E07 4.427,68
5209350500 CRCB ECOWATT 48-1 560 / 90º 560 720 3,1 500 5.000 83 E07 4.995,21
5209350700 CRCB ECOWATT 48-2 450-450 / 2x90° 560 720 3,1 500 5.000 83 E07 4.893,10

PRESIÓN 
CONSTANTE

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas

PRESIÓN 
CONSTANTE

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Serie  CTB
Ventiladores centrífugos de tejado, para montar 
directamente a conducto circular, para la ventilación 
de viviendas y pequeños recintos, en cumplimiento 
del Código Técnico de Edifi cación, con rodete de 
álabes hacia atrás de chapa de acero galvanizada, 
estructura de chapa galvanizada protegida por 
pintura poliéster negra, malla de seguridad 
antipájaros de chapa galvanizada, interruptor paro-
marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de 
acoplamiento al conducto y protector térmico.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Intensidad 
absorbida
máxima

(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora a 3 m*
(dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga

5136896200 CTB/4-400/160 1425   41 0,18    450 34 41 5,5 E05 397,42
5136896300 CTB/4-500/200 1450   47 0,21    570 38 44 6,5 E05 417,83
5136896400 CTB/4-800/250 1430   55 0,24    840 36 42 8,0 E05 472,07
5136896500 CTB/4-1300/315 1410 110 0,48 1.400 42 48 9,0 E05 609,71
* En campo libre, en el punto medio de la curva.

 Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Aplicaciones específi cas

VMC
viviendas
colectivas

Serie  CTB ECOWATT
Ventiladores centrífugos de tejado, de bajo perfi l, 
descarga horizontal, para montar directamente a 
conducto circular, para la ventilación de viviendas 
y pequeños recintos, en cumplimiento del Código 
Técnico de Edifi cación.
Fabricados con rodete centrífugo de álabes hacia 
atrás de chapa de acero galvanizada, estructura de 
chapa galvanizada protegida por pintura poliéster 
negra, malla de seguridad antipájaros de chapa 
galvanizada, junta de estanqueidad en la brida de 
acoplamiento al conducto, motor brushless EC 
de corriente continua, de alto rendimiento y bajo 

Código Modelo Tensión de 
regulación

(r.p.m.)

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Intensidad
máxima

absorbida
(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora
a 4 m*
(dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga

5136903300 CTB/4-400/160 ECOWATT

10 1485 21,5 0,17 400 34 40

  6,0 E05 556,39
8 1365 18,0 0,15 360 32 39
6 1100 12,4 0,11 290 27 33
4   835   8,7 0,08 220 21 25

5136903200 CTB/4-500/200 ECOWATT

10 1490 26,5 0,19 560 36 41

  7,0 E05 584,98
8 1395 22,7 0,17 520 34 39
6 1150 15,1 0,12 420 30 35
4 865   9,4 0,08 320 22 26

5136903100 CTB/4-800/250 ECOWATT

10 1430 45,0 0,32 840 38 44

  8,5 E05 660,93
8 1260 33,9 0,25 730 36 42
6 1060 23,6 0,18 620 31 38
4   850 16,7 0,13 500 26 31

5136903000 CTB/4-1300/315 ECOWATT

10 1420 91,2 0,62 1.490 41 48

10,0 E05 853,59
8 1250 64,7 0,46 1.300 38 44
6 1050 41,6 0,30 1.080 34 41
4   860 26,4 0,20 870 30 37

* Con el aparato entubado, en los puntos medios de la curva característica (puntos 2, 5, 9 y 11).

 Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Aplicaciones específi cas

VMC
viviendas
colectivas

Motores
De rotor exterior, con rodamientos a bolas, 
monofásicos, 230V-50Hz, IP54, Clase F.
Temperatura de trabajo: -40ºC/+70ºC.
Regulables por variación de tensión.

consumo, de rotor externo, IP44, alimentación 
230V±15%/50-60Hz, con protector térmico e 
interruptor paro-marcha IP55, capacitados para 
trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.
Velocidad regulable mediante potenciómetro ubicado 
en la caja de bornes o mediante control externo tipo 
REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con 
una señal externa de 0-10V.
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Serie   CTB ECOWATT PLUS
Ventiladores centrífugos de tejado, autorregulados, 
de bajo perfi l, de descarga horizontal, para montar 
directamente a conducto circular, para la ventilación 
de viviendas y pequeños recintos, en cumplimiento 
con Código Técnico de Edifi cación, con rodete de 
álabes hacia atrás de chapa de acero galvanizada, 
estructura de de chapa galvanizada protegida por 
pintura poliéster negra, cubierta de aluminio, malla 
de seguridad antipájaros de chapa galvanizada, 
junta de estanqueidad en brida de acoplamiento al 
conducto e interruptor paro-marcha.

Motores
Motor brushless de rotor exterior de corriente 
continua, de alto rendimiento y bajo consumo, 
alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a 
bolas y protector térmico.

Control integrado
Se suministra con control integrado del tipo plug & 
play preconfi gurado para trabajar a presión constante 
(COP) con una consigna de presión de 100 Pa. 

Adquiriendo la consola de programación PROSYS 
ECOWATT, se tendrá acceso a la parametrización del 
modo presión constante (COP) además de 3 modos 
adicionales:  
-  Caudal constante (CAV).
-  Proporcional (VAV).
-  Mínimo-Máximo.
-  Programador horario (con combinación con 

accesorio TIMER RTC).
-  Esta serie permite la visualización y el control de 

todos los parámetros mediante red Modbus-RTU.

Modo Presión constante (COP)
-  Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
-  Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.

-  Posición noche ajustable entre 25-100% de la 
presión a velocidad máxima.

Modo Caudal constante (CAV)
-  Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
-  Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
-  Posición noche ajustable entre 25-100% del caudal 

a velocidad máxima.

Modo Proporcional (VAV)
-  Hasta 2 entradas analógicas, 0-10V ó 4-20mA.
-  Selección de demanda máxima cuando 2 entradas 

analogicas conectadas.
-  Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
-  Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
-  Salida para relé de alarma.

Modo Mínimo-Máximo
-  Entrada digital para selección de velocidad.
-  Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
-  Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.

Timer (RTC)
Adquiriendo el accesorio TIMER RTC juntamente con 
la consola de programación PROSYS ECOWATT se 
podrá programar franjas horarias de funcionamiento. 
-  Hasta tres periodos diarios con la consigna deseada.
-  Periodo vacaciones.

CTB ECOWATT PLUS montado 
sobre conducto circular.

Código Modelo Tensión
de 

regulación
(r.p.m.)

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Intensidad
máxima

absorbida
(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora
a 4 m*
(dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga

5136900500 CTB/4-400/160 ECOWATT PLUS

10 1485 21,5 0,17 400 34 40

  6,0 E05 794,87
  8 1365 18,0 0,15 360 32 39
  6 1100 12,4 0,11 290 27 33
  4   835   8,7 0,08 220 21 25

5136900400 CTB/4-500/200 ECOWATT PLUS

10 1490 26,5 0,19 560 36 41

  7,0 E05 835,68
  8 1395 22,7 0,17 520 34 39
  6 1150 15,1 0,12 420 30 35
  4   865   9,4 0,08 320 22 26

5136900300 CTB/4-800/250 ECOWATT PLUS

10 1430 45,0 0,32 840 38 44

  8,5 E05 944,19
  8 1260 33,9 0,25 730 36 42
  6 1060 23,6 0,18 620 31 38
  4   850 16,7 0,13 500 26 31

5136900200 CTB/4-1300/315 ECOWATT PLUS

10 1420 91,2 0,62 1.490 41 48

10,0 E05 1.219,39 
  8 1250 64,7 0,46 1.300 38 44
  6 1050 41,6 0,30 1.080 34 41
  4   860 26,4 0,20 870 30 37

* En el punto medio de la curva.

 Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Modelo

Consola de programación
 PROSYS ECOWATT
Módulo para programador horario
 TIMER RTC ECOWATT

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

(Ver códigos y precios en Accesorios Generales)

Aplicaciones específi cas

VMC
viviendas
colectivas
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Serie CTBH ECOWATT
Ventiladores centrífugos de tejado autorregulados
de tipo híbrido, con bajo perfil y descarga horizontal,
para montar directamente a conducto circular.
Diseñado para ventilación de viviendas y pequeños 
recintos, en cumplimiento del Código Técnico de 
Edificación.
Los ventiladores de la gama CTBH ECOWATT se 
ponen en funcionamiento de manera automática 
cuando las condiciones de temperatura no permiten
obtener un caudal suficiente por tiro natural.
Estructura y malla antipájaros de chapa galvanizada
protegida por pintura poliéster negra, con cubierta 
de aluminio.
Dispone de junta estanqueidad en la brida de 
acoplamiento al conducto.

Motor:
Brushless EC de corriente continua, con rotor 
externo,de alto rendimiento y bajo consumo. 

Alimentación 230V±15%/50-60Hz, IP44,
protector térmico, e interruptor
paro-marcha IP55, desplazable a distancia.

Código Modelo Intensidad
absorbida
máxima

(W)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Caudal 
máximo a

40 Pa
(m3/h)

Peso
(kg)

Nivel de presión sonora a 3 m* 
(dB(A))

Grupo
producto

Precio
€/u.

Aspiración Radiado

5136900800 CTBH/4-500/200 ECOWATT 0,19 27    500   7 51 57 E05 919,25
5136900700 CTBH/4-800/250 ECOWATT 0,32 47    800   8,5 58 64 E05 1.038,60
5136900600 CTBH/4-1300/315 ECOWATT 0,62 91 1.300 10 58 63 E05 1.341,36
* En campo libre, en el punto medio de la curva (70% del caudal máximo - 40 Pa).

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Consola de programación

5401630600 PROSYS CTBH E05 168,05

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas

CAUDAL 
CONSTANTE
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Serie OZEO FLAT AUTO 2
Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica
Controlada, de bajo perfil y bajo nivel sonoro, que 
asegura la renovación permanente de aire en 
viviendas, tanto unifamiliares como en edificios 
colectivos.
Garantiza los requisitos establecidos en el Código 
Técnico de la Edificación.
La unidad se complementa con entradas de aire 
autorregulables en las habitaciones principales 
(salón y dormitorios) y con bocas de extracción 
autorregulables en las zonas húmedas (baños y 
cocina).

Características
• Motor AC de 1 velocidad.
•  Cuerpo de bajo perfil (<19 cm) de polipropileno 

expandido (EPP), lo que le confiere un muy bajo 
nivel sonoro y un peso mínimo (3 kg).

• Aspiración: 4 embocaduras Ø 80 pivotantes a
 90º y 1 embocadura de Ø 125.

Código Modelo Motor Tensión
(V)

Potencia 
absorbida 
máxima 

(W)

Potencia 
absorbida 

media 
(W) 

Intensidad 
absorbida 
máxima 

(A)

Presión sonora a 3 m 
Lp (dB(A)) 

a 120 m3/h y 130 Pa

Grupo
producto

Precio
€/u.

5209356800 OZEO FLAT AUTO 2 AC 230 39 22 0,2 31,5 E07 205,77

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Serie OZEO FLAT H 2 / OZEO FLAT H ECOWATT
Grupo higrorregulable de VMC, Ventilación Mecánica 
Controlada, de bajo perfil y bajo nivel sonoro, que 
asegura la renovación permanente de aire en 
viviendas, tanto unifamiliares como en edificios 
colectivos.
Garantiza los requisitos establecidos en el Código 
Técnico de la Edificación.
La unidad se complementa con entradas de aire 
higrorregulables en las habitaciones principales 
(salón y dormitorios) y con bocas de extracción 
higrorregulables en las zonas húmedas (baños 
y cocina). Este sistema contribuye a mejorar las 
prestaciones energéticas de la vivienda reduciendo 
el consumo de calefacción y a mejorar el confort del 
usuario.

Versiones
• OZEO FLAT H ECOWATT: motor EC, de bajo  
 consumo, con sistema antivibratorio y velocidad  
 ajustable. Presión regulable mediante   
 potenciómetro interno.
•  OZEO FLAT H 2: motor AC, de curva plana.

Código Modelo Motor Tensión
(V)

Potencia 
absorbida 
máxima 

(W)

Potencia 
absorbida 

media 
(W) 

Intensidad 
absorbida 
máxima 

(A)

Presión sonora a 3 m 
Lp (dB(A)) 

a 120 m3/h y 140 Pa

Grupo
producto

Precio
€/u.

5209234800 OZEO FLAT H ECOWATT  EC 230 54 15 0,4 31 E07 396,22
5209353700 OZEO FLAT H 2 AC 230 38 15 0,2 32 E07 230,89

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

• Descarga: 1 embocadura de Ø 125, con adaptador
 incorporado para Ø 160.
•  4 tapones para obturar las embocaduras no 

utilizadas.
• Fijación para facilitar su montaje en falso techo.

OZEO FLAT H 2

OZEO FLAT H ECOWATT

Características
• Cuerpo de bajo perfil (<19 cm) de polipropileno   
 expandido (EPP), lo que le confiere un muy bajo  
 nivel sonoro y un peso mínimo (3 kg).
• Aspiración: 4 embocaduras Ø 80 pivotantes a
 90º y 1 embocadura de Ø 125.
•  Descarga: 1 embocadura de Ø 125, con adaptador
 incorporado para Ø 160.
• 4 tapones para obturar las embocaduras no   
 utilizadas.
•  Fijación para facilitar su montaje en falso techo.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

 ACCESORIOS SERIES OZEO-E

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5401321700  INTER 3P E01 48,29
5401642900  MANDO RF MC2 E01 60,57
5416996300  SONDA CONTROL CO2 E01 272,82
5401643400 MANDO RF CO2 E01 62,08

Serie   OZEO E ECOWATT 2 /    OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 
Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica 
Controlada, que asegura la renovación permanente 
de aire en viviendas unifamiliares y en edifi cios 
colectivos de manera individual.
Garantiza los requisitos establecidos en el nuevo 
Código Técnico de Edifi cación.
La unidad se complementa con bocas de extracción 
autorregulables situadas en distintas estancias 
(cocina, aseos, cuartos de baño) y entradas de 
aire autorregulables situadas en las habitaciones 
principales (comedor, dormitorios).
La serie dispone de un modelo CO2 que regula su 
caudal proporcionalmente a la concentración de CO2 
detectada por la sonda.

Versiones
• OZEO E ECOWATT 2 con control remoto por cable
 (no incluído).
• OZEO E ECOWATT 2 RF con control remoto por  
 radiofrecuencia (incluído).
• OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 con control  
 remoto por radiofrecuencia y sonda CO2 (incluído).

Características
•  Motor de 3 velocidades siendo una de ellas fi ja y las 

otras 2 ajustables.
•  4 embocaduras de aspiración de Ø 125 mm para 

baños, aseos y cocina, desmontables y con junta de 
estanqueidad integrada y pivotante a 90º.

•  1 embocadura de descarga, de Ø 125 mm a 
conducto de evacuación, pivotante a 360º.

• 3 tapones para obturar las bocas no utilizadas.
•  Plantilla para facilitar el montaje en el techo o en 

la pared.
•  Sonda inalámbrica de CO2 proporcional para el 

modelo  OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 .
•  Control remoto inalámbrico de 3 velocidades 
 para los modelos OZEO E ECOWATT 2 RF y 
  OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 .

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5209244500 OZEO E ECOWATT 2 E07 396,22
5209244700  OZEO E ECOWATT 2 RF E07 471,84
5209659900 OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 E07 739,09

 Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Aplicaciones específi cas

VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

Modelo Motor Tensión
(V)

Potencia absorbida
máxima

(W)

Intensidad absorbida 
máxima

(A)

Presión sonora radiada
Lp(a) a 3 m.

(dB(A))

OZEO E ECOWATT 2 EC 230 30 0,25 27 (300 m3/h - 100 Pa)

OZEO E ECOWATT 2 RF EC 230 30 0,25 27 (300 m3/h - 100 Pa)

OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 EC 230 48 0,4 28 (325 m3/h - 150 Pa)

N NOVEDAD

N

N NOVEDAD

N

N

N
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Serie VENTURIA E 2018
Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica 
Controlada, que asegura la renovación permanente 
de aire en viviendas unifamiliares.
Concebido para funcionamiento continuo, garantiza 
los requisitos establecidos en el Código Técnico de 
Edificación.
Equipado con ventilador centrífugo, motor 
230V-50Hz, de 1 velocidad.
El sistema deberá incorporar, en las zonas húmedas 
de la casa (baños, aseos y cocina), los reguladores 
de caudal o bocas autorregulables adecuadas y, 
en las zonas secas (comedor, salón y dormitorios), 
aireadores de la gama ECA por donde se introducirá 
el aire del exterior.

Código Modelo Tensión
(V)

Potencia 
absorbida 

descarga libre
(W)

Intensidad 
absorbida

(A)

Nivel de  
potencia  
sonora
(dB(A))

Grupo
producto

Precio
€/u.

5209357400 VENTURIA E 2018 230 39 0,3 50 E07 136,57

Características
• 3 embocaduras de aspiración de Ø 80 mm para baños 

y aseos, desmontables mediante un cuarto de vuelta 
y equipadas con dos anillos de pinzas, que permiten 
una conexión rápida y estanca de los conductos sin 
necesidad de usar herramientas ni abrazaderas.       
La cuarta embocadura quedará tapada.

• Embocadura de aspiración para la cocina de           
Ø 125 mm.

• Embocadura de descarga de Ø 125 mm a conducto 
de evacuación, que permite extraer el aire viciado 
al exterior.

• Caja de bornes.
• 3 tapas de plástico para obturar las bocas de 

aspiración no utilizadas.
• Manguito equipado con enganches que facilitan la 

sujeción del conducto de extracción.

Código Modelo Motor Tensión
(V)

Potencia 
absorbida

descarga libre
(W)

Potencia 
absorbida

media
(W)

Intensidad 
absorbida

(A)

Nivel de 
potencia 
sonora

(dB(A))*

Grupo
producto

Precio
€/u.

5209352900 OZEO H ST 2 AC 230 35 < 26 0,2 34 E07 175,96
5209354100 OZEO H ECOWATT 2 EC 230 50 < 10 0,2 32 E07 312,83
* En la boca de extracción de la cocina.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Serie OZEO H ST 2 / OZEO H ECOWATT 2
Grupo higrorregulable de VMC, Ventilación Mecánica 
Controlada, que asegura la renovación permanente 
del aire en viviendas unifamiliares.
La caja se complementa con bocas de extracción 
higrorregulables situadas en distintas estancias (cocina, 
aseos, cuartos de baño) y entradas de aire situadas en 
las habitaciones principales (comedor, dormitorios) que 
permiten la introducción de aire nuevo.
Este sistema contribuye a mejorar las prestaciones 
energéticas de la vivienda, reducir el consumo de 
calefacción y mejorar el confort del usuario.
Concebido para un funcionamiento contínuo, 
el caudal se ajusta automáticamente según la 
necesidad.

Características
• Motor con curva invertida (modelo ECOWATT) para 

tener un nivel de ruido y un consumo muy bajos.
• 6 embocaduras de aspiración de Ø 80 mm para 

baños y aseos.
• 1 embocadura de aspiración para la cocina de 

Ø 125 mm.

• 1 embocadura de descarga, de Ø 160 mm, a 
conducto de evacuación para conducir el aire 
viciado al exterior.

• Todas las embocaduras son desmontables, 
pivotantes a 90º, con bridas de conexión rápida sin 
necesidad de uso de herramientas o abrazaderas,  
y con juntas de estanqueidad de biinyección.

• Caja de bornes de acceso rápido.
• 4 tapas de plástico para obturar las embocaduras 

no utilizadas.
• Cuerda para montaje en suspensión.
• Plantilla para facilitar el montaje en el techo o en la 

pared.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

OZEO H ECOWATT 2

OZEO H ST 2

NOVEDAD
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Serie PIV

Código Modelo Tensión
(V)

Motor Potencia 
absorbida

descarga libre
(W)

Potencia 
de la batería 

de calefacción
(W)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de 
presión sonora 

máx. a 3 m
(dB(A))

Protección/
Aislamiento

Grupo
producto

Precio
€/u.

5209215300 PIV 230 EC   9 500 210 28 IP20 / Clase II E07 607,36
5209228400 PIV BP 230 EC 10 500 200 28 IP20 / Clase II E07 1.000,24

Unidad de ventilación que permite configurar un 
sistema de ventilación por impulsión, para aquellas 
viviendas cuya distribución no permite integrar la red 
de conductos de un sistema VMC por extracción.
El aparato toma el aire de la buhardilla, cuya 
temperatura es siempre más elevada que la exterior, 
lo hace pasar a través de su filtro G4, y lo impulsa por 
el pasillo de la casa, a toda la vivienda.
El filtro G4 está sobredimensionado (a 270º) para 
alargar la vida útil del mismo.
Dispone de 4 regímenes de funcionamiento con 
motor de corriente continua de muy bajo consumo, 
regulación automática de los caudales y batería
eléctrica que permite una temperatura de impulsión
constante.

Versiones:
• PIV: modelo estándar.
•  PIV BP: modelo equipado con by-pass para la toma 

directa de aire del exterior.

Características
• Filtro G4.

• Batería eléctrica de 500 W.
• Ventilador con motor de corriente continua.
• 1 boca de impulsión ø 200 mm.
• 1 m de conducto flexible ø 200 mm.
• 1 kit de fijación (tornillos y silent-blocks).

Serie PIV W
Unidad de ventilación que permite configurar un 
sistema de ventilación por impulsión, para aquellas 
viviendas cuya distribución no permite integrar la red 
de conductos de un sistema VMC por extracción.
El aparato toma el aire del exterior, lo hace pasar 
a través de su filtro antiinsectos y lo impulsa por el 
pasillo de la casa, a toda la vivienda.
Dispone de 4 regímenes de funcionamiento con 
motor de corriente continua de muy bajo consumo, 
regulación automática de los caudales y batería
eléctrica que permite una temperatura de impulsión
constante.

Configuración constructiva
• Filtro antiinsectos.
• Batería eléctrica de 500 W.
• Ventilador con motor de corriente continua.
• 1 Kit de fijación (tornillos y silent-blocks).

PASI
LLO

HABITACIÓN

COMEDO
R

COCINA

HABIT
ACIÓN

Código Modelo Tensión
(V)

Motor Potencia absorbida
descarga libre

(W)

Potencia de la batería 
de calefacción

(W)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión 
sonora máx. a 3 m

(dB(A))

Protección/
Aislamiento

Grupo
producto

Precio
€/u.

5209228300 PIV W 230 EC 11 500 112 28 IP20 / Clase II E07 777,41

ACCESORIOS SERIES PIV Y PIV-W

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

BOX PROFILE

5209231400 BOX PROFILE CONDUCTO 200X200X3000 E07 317,27
5209231500 BOX PROFILE CONDUCTO 300X200X3000 E07 382,20
5209232200 BOX PROFILE TAPON 200X200 E07 36,17
5209232300 BOX PROFILE TAPON 200X300 E07 36,17
5209232400 BOX PROFILE TAPON 300X200 E07 36,17
5209231600 BOX PROFILE CODO EXTERNO 200x200 E07 178,22
5209231700 BOX PROFILE CODO INTERNO 200x200 E07 162,83
5209231800 BOX PROFILE CODO EXTERNO 200x300 E07 254,44
5209231900 BOX PROFILE CODO INTERNO  200x300 E07 286,40
5209232000 BOX PROFILE CODO EXTERNO 300x200 E07 254,44
5209232100 BOX PROFILE CODO INTERNO  300x200 E07 286,40

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

FILTRO

5402080300 FILTRO G4 PIV E07 14,64
5402079900 FILTRO G4 PIV BP E07 38,83
5402079800 FILTRO EVF PIV W E07 11,15
5402080000 FILTRO CONO 100 E07 6,49
5402080100 FILTRO CONO 125 E07 6,77
5402080200 FILTRO CONO 150 E07 8,91
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

Serie DOMEO 210
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con 
intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto 
rendimiento (hasta el 92%) y motor EC de corriente 
continua, de muy bajo consumo.
Asegura la renovación permanente de aire de las 
viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos 
requeridos en el Código Técnico de Edificación.
La unidad DOMEO se puede comunicar con el sistema 
domótico por Modbus u otros protocolos por pasarela.
También permite controlar baterías eléctricas 
externas de precalefacción y post calefacción.
Para optimizar el consumo de energía y la calidad de aire, 
se puede conectar a un sensor de CO2, humedad u otros.
Incorpora by-pass 100% automático, y filtros de 
impulsión y extracción.
Incluye control remoto que permite ajustar el boost 
(en RD y APP), el by-pass y el reset de filtros sucios.

Versiones:
• DOMEO 210 FL 3V EU: Control remoto por cable, 
 3 velocidades configurables.
• DOMEO 210 RD: Control remoto por   
 radiofrecuencia. Motor de caudal constante.
• DOMEO 210 APP: Control remoto mediante 
 aplicación para smartphone. Motor de caudal 
 constante.

Código Modelo Eficiencia
(%)

Tensión
(V)

Caudal 
máximo, 
a 100 Pa

(m3/h)

Nivel de presión 
sonora a 1,5 m 

(120 m3/h - 70 Pa)
(dB(A))

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5153812700 DOMEO 210 FL 3V EU 92 230 210 38,8 100 E07 1.391,63
5153717400 DOMEO 210 RD 92 230 210 38,8 100 E07 1.663,28
5153717100 DOMEO 210 APP 92 230 210 38,8 100 E07 1.752,28

Características
•   Intercambiador a contraflujo con rendimiento 

hasta 92%.
•  Motor EC de bajo consumo.
•   Ventiladores centrífugos con rodete de álabes 
 hacia atrás.
•  Conexión Modbus.
•  Cuerpo de EPP.
•  4 embocaduras Ø 125 mm.
•  By-pass 100% automático.
•  Modo boost manual (modelos RD y APP).
• Filtro de impulsión:
  M5 (ISO ePM10 50%, a 210 m3/h). 
  En opción, F7 (ISO ePM1 65%, a 210 m3/h).
•  Filtro de extracción G4 (ISO coarse 65%, a 210 m3/h)

DOMEO 210 FL 3V

ACCESORIOS SERIE DOMEO 210

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5416804000 KIT M5/G4 DOMEO   E07 45,00
5416826900 KIT F7/G4 DOMEO   E07 50,39
5416831800 KIT EMBELLECEDOR LATERAL DF210   E07 82,12
5401641700 TSP-B   E01 614,87

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

 Serie  IDEO2 325 ECOWATT

Código Modelo Motor Tensión
(V)

Caudal
(m3/h)

Potencia
absorbida (W)

Intensidad 
(A)

Nivel de presión 
sonora a 3 m. 

(dB(A))

Eficiencia Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx.

5153118100 IDEO 2 325 ECOWATT CC 230 45*/90 325 21 198 0,1 0,7 22,9 35,5 86 92 45 E07 2.582,22
* Modo de ausencia

 Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

VMC de doble fl ujo, para viviendas unifamiliares, con 
intercambiador de calor de tipo contrafl ujo de alto 
rendimiento (hasta el 92%) y motor EC de corriente 
continua a caudal constante de muy bajo consumo 
(menos de 40W) y muy bajo nivel sonoro.
Asegura la renovación permanente de aire de las 
viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos 
requeridos en el Código Técnico de Edifi cación.

Características
• Intercambiador a contrafl ujo con rendimiento hasta 

92%.
• Ventiladores centrífugos a caudal constante.
• Módulo de programación por radiofrecuencia.
• Boost de cocina por radiofrecuencia (máxima 

velocidad). 
• Antena con alcance de emisión-recepción de       

150 metros en campo libre.
• Filtro de impulsión M5 (ISO ePM10 50%,                   

a 210 m3/h), con prefi ltro G4 (ISO coarse 65%,             
a 210 m3/h).

• Filtro de extracción G4 (ISO coarse 65%,                     
a 210 m3/h).

• By-pass 100% automático.
• 4 embocaduras de Ø 150/160 mm.
• Desagüe para montaje vertical.
• Kit de soporte de pared.

ACCESORIOS SERIE IDEO2 325 ECOWATT

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5401623400  KIT ANT.200 IDEO E07 62,13
5416761200  KIT ECG IDEO E07 226,13
5416764700  KIT ECG IDEO INF E07 42,62
5416816700  PLENUM IDEO EXT 6+1 E07 98,73
5416816800 PLENUM IDEO IMP 8 E07 102,13
5416762100  KIT M5/G4 IDEO     E07 50,43
5416762300 KIT G4 IDEO E07 16,17

Aplicaciones específi cas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

PLENUM IDEO EXT 6+1 PLENUM IDEO IMP 8
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

Serie ALTAIR 120
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con 
intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto 
rendimiento (hasta el 88%) y motor EC de corriente 
continua, de muy bajo consumo.
Asegura la renovación permanente del aire de la 
vivienda, y garantiza los requisitos requeridos en el 
Código Técnico de Edificación.
Su diseño extraplano le permite una fácil instalación 
en falso techos en horizontal (ALTAIR 120 H) o en 
pared en vertical (ALTAIR 120 V), especialmente en 
muros técnicos preparados para alojar cisternas 
empotradas.
Dispone de sonda de humedad que permite ajustar 
el caudal de extracción a la humedad presente en el 
interior de la vivienda.
Incorpora filtros de impulsión y extracción.
Incluye control remoto que permite modificar el 
caudal y el funcionamiento manual o automático 
(por sonda).
Es aconsejable el uso de un silenciador LAF 95 
(accesorio no incluído).

Características
•  Intercambiador a contraflujo con rendimiento 

hasta 88%.
• Motor EC de bajo consumo.
•  Ventiladores centrífugos con rodete de álabes hacia 

adelante.
• Cuerpo de EPP.
• 4 embocaduras Ø 100 mm.
• Filtro de impulsión: 
 G4 (ISO coarse 65%, a 120 m3/h).
 En opción M5 (ISO ePM10 50%, a 120 m3/h).
• Filtro de extracción G4 (ISO coarse 65%, a 120 m3/h).

Código Modelo Eficiencia
(%)

Tensión 
(V)

Caudal 
máximo, 
a 100 Pa 

(m3/h)

Nivel de presión 
sonora a 1,5 m 

(120 m3/h - 100 Pa)
(dB(A))

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5153811000 ALTAIR 120 H 86 230 120 38 53 E07 1.697,65

5153811200 ALTAIR 120 V 86 230 120 38 53 E07 1.697,65

ACCESORIOS SERIE ALTAIR

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5153821000 KIT FILTROS G4/G4 ALTAIR 120 E07 54,90
5209358600 LAF 95 0,5M E07 45,53
5209358500 LAF 95 1M E07 52,06

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

BAJO PERFIL

ALTAIR 120 H

ALTAIR 120 V

Ampliación de gama

N NOVEDAD

N

N
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

Serie AD 160
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con
intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto
rendimiento (hasta el 92%), con caudal constante y
motor EC de corriente continua de bajo consumo y 
bajo nivel sonoro.
Asegura la renovación permanente de aire de las
viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos
requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Dispone de Certificado Passivhaus.

Características
• Intercambiador a contraflujo con rendimiento
 hasta 92%.
• Ventiladores centrífugos con regulación a caudal  
 constante.
• Control remoto por cable. (Radiofrecuencia   
 opcional)
• Filtro de impulsión/extracción G4 (F7 opcional).
• By-pass 100% automático.
• 4 embocaduras de Ø 125 mm.
• Instalación en falso techo o pared.

Código Modelo Motor Tensión
(V)

Caudal 
máximo, 
a 100 Pa

(m3/h)

Potencia 
absorbida

(W)

Potencia 
sonora radiada 

(dB(A)) 
(200 m3/h - 90 Pa)

Eficiencia
a 210 m3/h 

(%)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5205002100 AD160 EC 230 260 125 48 84 34 E07 2.462,07

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Kits filtros

5205002500 ADFG4F7-160 E07 92,84
5205002600 ADFG4-160 E07 95,48

Mando radiofrecuencia

5205002400 AP-RC E07 413,72

ACCESORIOS SERIE AD

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

BAJO PERFIL

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Sensor HR

5209383800 ADFF-160 E07 288,56
Sensor VOC

5209383700 ADRF-160 E07 174,64

N NOVEDAD

N

N
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

Características
• Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 

94%.
• Cuerpo de EPP.
• Toberas pivotantes 90º.
• 2 módulos ventilador (impulsión y extracción).
• By-pass 100% manual o automático.
• 3 velocidades.
• Filtro de impulsión:
  M5 (ISO ePM10 50%, a 210 m3/h).
     En opción, F7 (ISO ePM1 70%, a 210 m3/h).
•  Filtro de extracción G4 (ISO coarse 65%, a 210 m3/h)
• Kit de instalación mural o de techo.
• Fácil acceso al intercambiador.
• Conexión MODBUS.

Conjunto formado por un recuperador de calor estático 
de alta eficiencia (hasta el 94%) con by-pass, y 
2 ventiladores (uno de impulsión y otro de extracción).
Todos los elementos del conjunto son de bajo 
perfil (300 mm) y peso reducido, lo que permite 
su instalación en falsos techos, tanto en viviendas 
unifamiliares como en pisos de viviendas colectivas.
La configuración independiente de los distintos 
módulos (intercambiador, con by-pass, ventilador de 
impulsión y ventilador de extracción) permite total 
flexibilidad de ubicación e instalación. 
Equipados con filtro de impulsión y filtro de extracción.
Disponen de control remoto que permite ajustar la 
función boost, el by-pass y la alarma de filtros sucios.
Incorpora by-pass 100%, de accionamiento manual 
o automático, cuyo diseño permite mantener el bajo 
perfil del recuperador de manera que no impide su 
perfecta instalación en falsos techos.

Versiones
• FLEXEO BP FL 3V: Control remoto por cable.
• FLEXEO BP RD 3V: Control remoto por 
 radiofrecuencia.

Código Modelo Toberas
(mm)

Tensión
(V)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Potencia 
absorbida

(W)

Eficiencia 
máxima

(%)

Grupo
producto

Precio 
€/u.

5153812300 FLEXEO BP FL 3V   125 230 210 100 94 E07 2.156,38

5153812400 FLEXEO BP RD 3V 125 230 210 100 94 E07 2.178,31

Serie FLEXEO 3V

Módulo recuperador  
de calor estático CADS-FLEXEO BP

Módulos motoventiladores VENT-FLEXEO 
(impulsión y extracción)

FLEXEO se compone de módulos independientes, lo que le 
permite adoptar múltiples configuraciones.

ACCESORIOS FLEXEO

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5416804100 KIT M5/G4 FLEXEO E07 48,25

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

BAJO PERFIL
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

Serie ORKA HR
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con 
intercambiador de calor de tipo contraflujo, con un 
rendimiento de hasta el 90%.
Asegura la renovación permanente de aire de las 
viviendas unifamiliares y garantiza los requisitos 
requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Equipado con 2 ventiladores centrífugos, para 
impulsión y extracción, cada uno con motor 
230V-50Hz, Clase B, 3 velocidades, concebidos para 
funcionamiento continuo y caja de bornes para 
conectar el cable de alimentación.
By-pass 100% manual.
Equipado con alarma de cambio de filtros.
Equipo multiposición que permite ser instalado en 
suelo y en falso techo.
Dispone de filtro M5 (ISO ePM10 50%, a 210 m3/h) en 
la impulsión y G4 (ISO coarse 65%, a 210 m3/h) en la 
extracción.
En caso de temperaturas exteriores bajas se debe 
instalar un batería de precalefacción en la admisión.

Código Modelo Tensión
(V)

Potencia 
absorbida 

a descarga libre
(Máxima) (W)

Rendimiento 
caudal de

referencia*

Nivel 
de potencia 

sonora 
(dB(A))

Configuración Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5153833000 ORKA HR 230 145 85 52
4 embocaduras de aspiración de 80 mm 
1 embocadura de aspiración de 125 mm

20 E07 1.389,74

5153833200 ORKA HR D150 230 145 85 52
1 embocadura de aspiración de 150 mm
1 embocadura de aspiración de 125 mm

20 E07 1.361,94

5153832900 ORKA ST 230 145 66 52
4 embocaduras de aspiración de 80 mm 
1 embocadura de aspiración de 125 mm

20 E07 1.016,25

5153833100 ORKA ST D150 230 145 66 52
1 embocadura de aspiración de 150 mm
1 embocadura de aspiración de 125 mm

20 E07 999,36

* Temperatura exterior: 5ºC. Humedad relativa exterior: no significativa. Temperatura interior: 25ºC. Humedad relativa interior: 30%.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Serie ORKA ST

VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con 
intercambiador de calor de flujos cruzados, con un 
rendimiento de hasta el 70%.
Asegura la renovación permanente de aire de las 
viviendas unifamiliares y garantiza los requisitos 
requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Equipado con 2 ventiladores centrífugos, para 
impulsión y extracción, cada uno con motor 
230V-50Hz, Clase B, 3 velocidades, concebidos para 
funcionamiento continuo y caja de bornes para 
conectar el cable de alimentación.
By Pass 100% con activación manual.
Equipado con alarma de cambio de filtros extraíble.
Equipo multiposición que permite ser instalado en 
suelo y en falso techo.
Dispone de filtro M5 (ISO ePM10 50%, a 210 m3/h) en 
la impulsión y G4 (ISO coarse 65%, a 210 m3/h) en la 
extracción.
En caso de temperaturas exteriores bajas se debe 
instalar un batería de precalefacción en la admisión.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

ORKA HR

ORKA HR D150

ORKA ST

ORKA ST D150

ACCESORIO SERIE ORKA

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5209147000 ABE 500W E07 282,88

ABE 500W

Batería de precalefacción con resistencia de 500W.
Evita que se hielen las condensaciones de aire en 
el intercambiador. Fabricado en chapa de acero 
galvanizado, con abrazaderas de polietileno y 
termostatos de regulación.
Ø 150 mm.  
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Ø
(mm)

Pared
(mm)

Tensión
(V)

Caudal
mínimo
(m3/h)

Potencia
absorbida

(W)

Nivel de
presión 
sonora
(dB(A))
a 3 m

5144304901 ECOROOM 100/330 E07 595,64

100

330

230 25

4,9 22
5144304902 ECOROOM 100/430  E07 615,57 430 5,2 22
5144304903 ECOROOM 100/500   E07 635,48 500 5,2 22
5144304904 ECOROOM 100/600  E07 655,40 600 5,8 23
5144304909 ECOROOM 150/330  E07 695,25

150

330

230 25

4,6 23
5144304910 ECOROOM 150/430  E07 715,15 430 4,9 24
5144304911 ECOROOM 150/500  E07 735,08 500 4,7 22
5144304912 ECOROOM 150/600      E07 754,98 600 5,1 23

Boost
(m3/h)

Potencia
absorbida

(W)

Nivel de
presión
sonora
(dB(A))

Rendi-
miento

máximo
(%)

45

20,4 39

68
21,9 39
22,1 39
23,7 41

45

14,9 36

75
15,5 36
14,7 36
16 37

 Serie  ECOROOM
Unidad de ventilación descentralizada con 
recuperación de calor para estancias individuales, 
para aplicaciones domésticas o comerciales.
Perfecta integración en la estancia, debido a que el 
intercambiador queda ubicado en el interior de la pared.
Rendimiento hasta 75% (versión 150 mm).
Los modelos de diámetro 100 mm pueden sustituir 
un extractor de baño ya existente.
Concebido para funcionamiento continuo, ajusta 
el caudal proporcionalmente según el grado de 
humedad, asegurando así la calidad del aire interior.

Características
• Motor de corriente continua.
• Ventiladores centrífugos de alta efi ciencia.
• Intercambiador tubular.
• Caudal proporcional según higrostato.
• Modo verano automático.
• Modo boost manual.
• Protección antiheladas automático.
• Tensión de alimentación: 230V/12V.

Intercambiador tubular
de Ø 100 ó 150 mm.

Fácil acceso para mantenimiento y limpieza Alternativas de montaje

Pivotante a 360º Diferentes anchos de pared

Vista frontal

Aplicaciones específi cas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas
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Entradas de aire (aireadores) autorregulables

SILEM KIT

Aireadores autorregulables con silenciador.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de estar, 
salón, dormitorios). 
Caudales de 22 y 30 m3/h.
Se instalan en la pared. Para ello incluyen un 
manguito de chapa (Ø 125 mm y 300 mm de longitud) 
y reja exterior de fachada.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores autorregulables con silenciador 
SILEM KIT

5209195800 SILEM KIT 22 E07 83,13
5209195900 SILEM KIT 30 E07 83,13

EC-N

Aireadores autorregulables.
Fabricados en poliestireno.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de estar, 
salón, dormitorios). 
Caudales de 22, 30 y 45 m3/h.
Se instalan sobre elementos de carpintería
o unidos a un manguito pasamuros.
Incorporan una tapa con rejilla antiinsectos.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores autorregulables EC N

5209161900 EC 22 N BLANCO E07 7,25
5209162000 EC 30 N BLANCO E07 7,25
5209162100 EC 45 N BLANCO E07 7,63

Colores disponibles bajo pedido (RAL):
 8019  1011  8003  8024  7035  7011  9011  8004

ECA

Aireadores autorregulables acústicos.
Fabricados en poliestireno de alto impacto.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de estar, 
salón, dormitorios). 
Caudales de 22, 30, 36 y 45 m3/h.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos 
a un manguito pasamuros.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores autorregulables acústicos ECA

5209163400 ECA 22 BLANCO ACUSTICA E07 17,05
5209163700 ECA 30 BLANCO ACUSTICA E07 17,05
5209172100 ECA 36 BLANCO ACUSTICA E07 20,12
5209164000 ECA 45 BLANCO ACUSTICA E07 20,12

ECA-RA

Aireadores autorregulables con bastidor acústico 
de gran atenuación.
Fabricados en poliestireno de alto impacto.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de estar, 
salón, dormitorios). 
Caudales de 22, 30, 36 y 45 m3/h.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos 
a un manguito pasamuros.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores autorregulables acústicos ECA-RA

5209162500 ECA 22 RA BLANCO E07 24,63
5209162600 ECA 30 RA BLANCO E07 24,63
5209172200 ECA 36 RA BLANCO E07 27,47
5209162700 ECA 45 RA BLANCO E07 27,47

Colores disponibles bajo pedido (RAL):
 8019  1011  8003  8024  7035  7011  9011  8004

Colores disponibles bajo pedido (RAL):
 8019  1011  8003  8024  7035  7011  9011  8004
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Entradas de aire (aireadores) higrorregulables

EC-HY

Aireadores higrorregulables.
Fabricados en poliestireno.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de estar, 
salón, dormitorios). 
Caudal variable entre 6 y 45 m3/h en función del 
grado de humedad de la estancia, para una 
diferencia de presión de 20 Pa.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos 
a un manguito pasamuros.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores higrorregulables EC-HY

5209172300 EC HY 6/45 BLANCO E07 39,32

ECA-HY

Aireadores higrorregulables acústicos.
Fabricados en poliestireno de alto impacto.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a través 
de las estancias principales (cuarto de estar, salón,
dormitorios). 
Caudal variable entre 6 y 45 m3/h en función del grado 
de humedad de la estancia, para una diferencia de 
presión de 20 Pa.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos a 
un manguito pasamuros.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores higrorregulables ECA-HY

5209172400 ECA HY 6/45 BLANCO E07 46,18

SILEM KIT HY

Aireadores higrorregulables con silenciador.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de estar, 
salón, dormitorios). 
Permiten un caudal variable de entre 6 y 45 m3/h en 
función del grado de humedad de la estancia, para 
una diferencia de presión de 20 Pa.
Se instalan en la pared. Para ello incluyen un 
manguito de chapa (Ø 125 mm y 300 mm de longitud) 
y reja exterior de fachada.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores higrorregulables con silenciador
SILEM KIT HY

5209196100 SILEM KIT HY 125 E07 117,94

ECA-HY RA

Aireadores higrorregulables con bastidor acústico 
de gran atenuación.
Fabricados en poliestireno de alto impacto.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de 
estar, salón, dormitorios). 
Caudal variable entre 6 y 45 m3/h en función del 
grado de humedad de la estancia, para una 
diferencia de presión de 20 Pa.
Se instalan sobre elementos de  carpintería o 
unidos a un manguito pasamuros.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores higrorregulables ECA-HY RA

5209172500 ECA HY 6/45 RA BLANCO E07 53,76

Colores disponibles bajo pedido (RAL):
 8019  1011  8003  8024  7035  7011  9011  8004

Colores disponibles bajo pedido (RAL):
 8019  1011  8003  8024  7035  7011  9011  8004

Colores disponibles bajo pedido (RAL):
 8019  1011  8003  8024  7035  7011  9011  8004
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MNG

Manguitos de chapa de acero galvanizado de 
0,75 mm de espesor. Se utilizan para montar las 
entradas de aire en paredes. Adaptados a los 
aireadores de 354 x 12 mm.

Código Modelo Dimensiones
(LxAxH)

Grupo
producto

Precio
€/u.

Manguitos pasamuros MNG

5416732700 MNG M1 L70 360x70x15 E07 10,75
5416732800 MNG M1 L100 360x100x15 E07 11,98
5416732900 MNG M1 L200 360x200x15 E07 15,87
5416733000 MNG M2 L250 365x250x18 E07 18,90

SILEC KIT

Silenciadores pasamuros para aireadores EC-N y 
ECA-HY 6/45.
Fabricados integramente en poliestireno. 
Se colocan en el revestimiento tras haber 
perforado el muro y empotrado un manguito 
de PVC de Ø 125 mm.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Silenciador pasamuros SILEC KIT para 
aireadores EC-N y ECA-HY 6/45

5209195700 SILEC KIT E07 88,66

El SILEC KIT no incluye el aireador.
Aireador 
(no incluido)

Entradas de aire. Accesorios
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BAR ALIZE

Bocas de extracción autorregulables de 
poliestireno blanco, para instalar en cocinas, 
baños, o otras estancias que necesiten regulación 
del caudal.
Versiones:
•  BARJ: con manguito de juntas, para montaje 

directo en conducto rígido.
•  BARP: con manguito con soportes de anclaje 

pladur, para montaje en placas de pladur y con 
conducto flexible.

•  BAR: sin manguito.

Bocas de extracción autorregulables

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción autorregulables BARJ

5209158200 BARJ 15 E07 18,71
5209158300 BARJ 30 E07 18,71
5209158400 BARJ 45 E07 18,71
5209189800 BARJ 54 E07 18,71
5209158500 BARJ 60 E07 18,71
5209189900 BARJ 72 E07 18,71
5209158600 BARJ 75 E07 18,71
5209190000 BARJ 87 E07 18,71
5209158700 BARJ 90 E07 18,71
5209190100 BARJ 100 E07 27,84
5209190200 BARJ 115 E07 27,84
5209158800 BARJ 120 E07 27,84
5209190300 BARJ 122 E07 27,84
5209190400 BARJ 144 E07 27,84
5209158900 BARJ 150 E07 27,84

Bocas de extracción autorregulables BARP

5209157800 BARP 15 E07 21,06
5209157900 BARP 30 E07 21,06
5209158000 BARP 45 E07 21,06
5209190500 BARP 54 E07 21,06
5209152700 BARP 60 E07 21,06
5209190600 BARP 72 E07 21,06
5209152800 BARP 75 E07 21,06
5209190700 BARP 87 E07 21,06
5209152900 BARP 90 E07 21,06
5209190800 BARP 100 E07 30,78
5209190900 BARP 115 E07 30,78
5209153400 BARP 120 E07 30,78
5209191000 BARP 122 E07 30,78
5209191100 BARP 144 E07 30,78
5209153500 BARP 150 E07 30,78

Bocas de extracción autorregulables BAR

5209156400 BAR 15 E07 14,59
5209156500 BAR 30 E07 14,59
5209156600 BAR 45 E07 14,59
5209191200 BAR 54 E07 14,59
5209156700 BAR 60 E07 14,59
5209191300 BAR 72 E07 14,59
5209156800 BAR 75 E07 14,59
5209191400 BAR 87 E07 14,59
5209156900 BAR 90 E07 14,59
5209191500 BAR 100 E07 23,22
5209191600 BAR 115 E07 23,22
5209157000 BAR 120 E07 23,22
5209191700 BAR 122 E07 23,22
5209191800 BAR 144 E07 23,22
5209157100 BAR 150 E07 23,22
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PR

Placas para rehabilitación. Se colocan 
una vez finalizados los trabajos de 
pintura en huecos rectangulares.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Placas rehabilitación PR

5209160800 PRC.E 177X278 E07 17,58

BM2D

Bocas de extracción bicaudal (mínimo-
máximo) de accionamiento eléctrico.
Posible accionamiento mediante 
detector de presencia o contacto 
externo.
Se utilizan en sistemas de ventilación
multizona tipo mínimo-máximo.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción bicaudal BM2D

5416408300 BM2D 7,5/25 D125 E07 90,00

5416408400 BM2D 7,5/50 D125 E07 90,00
5416408500 BM2D 7,5/75 D125 E07 90,00
5416408600 BM2D 10/100 D125 E07 90,00

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Accesorios para bocas BAR

5209159600 MNGJ 99 E07 3,60
5209159800 MNGJ 125 E07 3,60
5209160000 MNGP 80 E07 6,63
5209172700 MNGP 100 E07 6,63
5209160100 MNGP 125 E07 6,63
5209160200 MIA E07 9,00

MNG

Manguitos para bocas BAR.

MIA

Módulo de aislamiento acústico.
(Válido hasta el modelo 60)

MNGJ

MIA

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción autorregulables bicaudal BARJ
5209159000 BARJ 15/30 E07 31,97
5209159100 BARJ 20/75 E07 37,85
5209159200 BARJ 30/90 E07 32,92
5209159300 BARJ 45/105 E07 32,92
5209159400 BARJ 45/120 E07 32,92
5209159500 BARJ 45/135 E07 32,92

Bocas de extracción autorregulables bicaudal BARP
5209158100 BARP 15/30 E07 32,92
5209153600 BARP 20/75 E07 32,92
5209153000 BARP 30/90 E07 32,92
5209153100 BARP 45/105 E07 32,92
5209153200 BARP 45/120 E07 32,92
5209153300 BARP 45/135 E07 32,92

Bocas de extracción autorregulables bicaudal BAR
5209157200 BAR 15/30 E07 28,88
5209157300 BAR 20/75 E07 28,88
5209157400 BAR 30/90 E07 28,88
5209157500 BAR 45/105 E07 28,88
5209157600 BAR 45/120 E07 28,88
5209157700 BAR 45/135 E07 28,88

BAR ALIZE Modelos bicaudal

Bocas de extracción autorregulables, 
bicaudal. 
El caudal de extracción máximo se obtiene 
accionando el cordón existente.
Versiones:
•  BARJ: con manguito de juntas, para 

montaje directo en conducto rígido.
•  BARP: con manguito con soportes de 

anclaje pladur, para montaje en placas de 
pladur y con conducto flexible.

• BAR: sin manguito.
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Bocas de extracción higrorregulables

 AAC

Atenuador acústico.
Manguito de plástico con junta y espuma 
basotect únicamente para bocas de Ø 125.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Accesorios para bocas de extracción autorregulables
e higrorregulables.

5209196200 AAC E07 9,00
5209202400 ANGULO ALIZE E07 2,22

 ÁNGULO ALIZE

Desvío de ángulo para aberturas con cordel 
que se instalan en el techo. Permite guiar el 
cordel a lo largo de la pared.

ÁNGULO 
ALIZE
ÁNGULO 
ALIZE

Bocas de extracción auto e higrorregulables. Accesorios

  ALIZE BEH

Bocas de extracción
higrorregulables de poliestireno
blanco, para modular los caudales
de extracción en función de la
humedad en el interior de viviendas
unifamiliares, colectivas o edifi cios
comerciales.
Las bocas BEH están recogidas 
en el DIT 623R para sistemas 
higrorregulables Soler y Palau.
Los modelo DP permiten, además 
de modular el caudal en función 
de la humedad, activar el caudal 
punta cuando se activa el sensor 
de presencia, mejorando el confort 
del usuario.

Modelos DP

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Manguitos para pladur MNGPH

5209173300 MNGPH 80 E07 6,63
5209171900 MNGPH 125 E07 8,32

 MNGPH

Manguitos para pladur

MNGPH 80

MNGPH 125

Código Modelo HIGRO Detector de 
presencia

(pila)

Q Min 
HIGRO

Q Max 
HIGRO

Q 
Adicional

Ø 
Conexión

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5209344700   BEH 5/25 • 5 25 125 E07 66,82

5209344500 BEH 5/45 • 5 45 125 E07 66,82

5209344600 BEH 15/25 • 15 25 125 E07 66,82

5209344400 BEH 15/75 • 15 75 125 E07 90,06

5209345000  BEH-DP 5/25/25 • • 5 25 25 125 E07 123,24

5209344800 BEH-DP 5/45/45 • • 5 45 45 125 E07 123,24

5209344900  BEH-DP 15/25/25 • • 15 25 25 125 E07 123,24

AAC

15. VMC.indd   309 18/02/19   10:16



VEN
TILACIÓ

N
 M

ECÁN
ICA CO

N
TRO

LADA
93

www.fanairsl.com

ACCESORIOS VMC

www.solerpalau.es310

Bocas de extracción y/o impulsión

BOCP

Bocas de extracción plásticas empleadas 
principalmente en viviendas unifamiliares. Se 
utilizan para extracción en instalaciones de VMC 
simple o de doble flujo.
Se pueden instalar en techo fino tipo pladur: boca 
con soportes de anclaje pladur (BOCP). El manguito 
con soportes de anclaje pladur realizado en 
plástico consta de 3 soportes de anclaje de fijación. 
Una junta garantiza la sujeción al conducto y su 
hermeticidad.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción plásticas BOCP

5209151700 BOCP-80 E07 3,88
5209151800 BOCP-125 E07 5,69

BOAP

Bocas de extracción plásticas para usar en 
viviendas unifamiliares. Se utilizan para extracción 
en instalaciones de VMC simples o de doble flujo.  
Distintos manguitos permiten numerosas 
aplicaciones. Aberturas con soporte de anclaje 
pladur (BOAP). El manguito con soportes de anclaje 
pladur realizado en plástico consta de 3 soportes de 
anclaje de fijación.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción plásticas BOAP

5209125300 BOAP-80 E07 3,88
5209126100 BOAP-125 E07 5,69

BDOP-BDO

Bocas de plástico, de color blanco. Se utilizan en 
extracción o en impulsión en  instalaciones de 
simple flujo, doble flujo o  aire acondicionado.
En impulsión se puede ajustar la dirección y el 
alcance del flujo de aire. Se pueden montar
con regulador de caudal en el manguito (modelos 
BDOP) o en el conducto (modelos BDO).

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción e impulsión, de plástico,
ajustables BDOP-BDO

5209185400 BDOP 80 E07 16,23
5209225800 BDOP 100 E07 23,82
5209225900 BDO 100 E07 19,20
5209185500 BDOP 125 E07 23,82
5209220500 BDOP 160 E07 25,89
5209210000 BDO 160 E07 19,90
5209220600 BDOP 200 E07 28,17
5209210100 BDO 200 E07 20,82

BOR

Bocas de plástico ajustables, de color blanco, 
utilizadas tanto para la extracción como para 
la impulsión de aire en estancias y locales 
comerciales. Rango de utilización incluido entre 
40 y 150 Pa. El obturador central móvil permite 
realizar el control del caudal gracias a un 
tornillo de ajuste.
Se presenta en 2 versiones:
•  Aberturas ajustables de junta para 

instalación en conducto: BORJ.
•  Aberturas ajustables con soportes de anclaje 

para instalación en pladur: BORP.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción e impulsión, de plástico,
ajustables, para conducto BORJ

5416615100 BORJ-80 E07 9,05
5416615200 BORJ-100 E07 12,56
5416616000 BORJ-125 E07 13,26
5416618600 BORJ-160 E07 17,28
5416619400 BORJ-200 E07 23,26

Bocas de extracción e impulsión, de plástico
ajustables, para pladur BORP

5416619700 BORP-80 E07 9,85
5416615300 BORP-100 E07 13,41
5416616100 BORP-125 E07 14,11
5416618700 BORP-160 E07 19,71
5416619500 BORP-200 E07 27,29
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Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de impulsión metálicas regulables BIR

5209160300 BIR-100 E07 22,03
5209160400 BIR-125 E07 29,75
5209160500 BIR-160 E07 40,51
5209160600 BIR-200 E07 38,42

BIR

Bocas de impulsión regulables fabricadas en su 
totalidad en chapa de acero recubierto con pintura 
epoxi blanca. Constan de un cono de impulsión, 
un obturador central móvil que permite ajustar 
el caudal de inyección y guiar el flujo del aire, y 
una junta de caucho con la que queda asegurada 
la sujeción, la estanqueidad, y que es resistente a 
una temperatura continua entre -20°C y 120°C. Se 
utilizan para la inyección de aire en alojamientos 
y locales de uso comercial, instalándolas en el 
techo. Rango de empleo comprendido entre 50 y 
150 Pa.

BOC

Bocas de extracción regulables fabricadas en 
chapa de acero recubierta con pintura epoxí de 
color blanco. Se utilizan para la extracción del 
aire en viviendas y en locales de uso comercial. 
Su caudal de aire es constante para presiones de 
entre 80 y 140 Pa. Se pueden instalar en la pared 
o en el techo. Constan de un cono de aspiración 
y de un obturador central móvil que permite el 
ajuste del caudal de extracción. Con la boca, se 
suministra un manguito de acero galvanizado 
para facilitar la instalación.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción metálicas regulables BOC

5416401700 BOC-100  E07 5,86
5416402500 BOC-125  E07 7,11
5416405800 BOC-160  E07 11,02
5416406600 BOC-200  E07 15,64
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TAT

Toma de aire de tejado, utilizado en 
instalaciones de VMC de doble flujo.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Toma de aire de tejado TAT

5416458700 TAT E01 76,43

TAP

Toma de aire mural utilizada en 
instalaciones de VMC de doble flujo.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Toma de aire mural TAP

5416459500 TAP E01 72,53

PAF

Reja de descarga en fachada.
Código Modelo Grupo

producto
Precio

€/u.

Reja de descarga PAF

5209196500 PAF 125 E01 32,44
5209196600 PAF 150 E01 36,95
5209196700 PAF 160 E01 37,18
5209196800 PAF 200 E01 61,10
5209196900 PAF 250 E01 73,42
5209197000 PAF 315 E01 88,58
5209197100 PAF 355 E01 101,35
5209197200 PAF 400 E01 113,67

PAQS

Tomas de aire de fachada, estéticas, 
con reja antiinsectos.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Tomas de aire de fachada PAQS

5137143600 PAQS 100 INOX E01 32,78
5137143700 PAQS 125 INOX E01 45,87
5137143800 PAQS 150 INOX E01 56,82
5137143900 PAQS 160 INOX E01 58,93
5137144000 PAQS 200 INOX E01 99,33

Tomas de aire, rejas
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  IRIS

 Reguladores de caudal tipo diafragma para 
conductos circulares.
Permiten obtener una regulación precisa del 
caudal por medición de la presión.
Operaciones manuales de regulación y 
control desde el exterior del conducto.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Reguladores de caudal IRIS

5416731600 IRIS 80 E01 76,62
5416731700 IRIS 100                       E01 77,93
5416731800 IRIS 125                       E01 83,83
5416731900 IRIS 160                       E01 86,87
5416732000 IRIS 200                       E01 111,17
5416732100 IRIS 250           E01 172,44
5416732200 IRIS 315           E01 195,61
5416732300 IRIS 400                       E01 352,00
5416732400 IRIS 500                       E01 521,36
5416732500 IRIS 630                       E01 683,17
5416732600 IRIS 800  E01 1.277,34

Compuertas, reguladores y enderezadores de caudal

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

RMME Compuertas bicaudal autorregulables

5132929500 RMME 20/75 D125 E01 214,02
5132929600 RMME 30/90 D125 E01 214,02
5132929700 RMME 45/105 D125 E01 214,02
5132929800 RMME 45/120 D125 E01 214,02
5132929900 RMME 45/135 D125 E01 214,02

 RMME
Compuertas bicaudal autorregulables.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

REEV Compuertas manuales motorizables 

5416762600 REEV 250  E01 91,35
5416786700 REEV 315  E01 113,29
5416762700 REEV 355  E01 146,87
5416762800 REEV 400  E01 183,59
5416786800 REEV 450  E01 207,17
5416820200   REEV 500  E01 209,88

 REEV
Compuertas manuales motorizables.
Permiten el equilibrado de redes y el cierre
estanco de ramales o tomas de aire.
Cuerpo y compuerta de acero galvanizado, eje de 
acero cadmiado y palier de bronce.
Disponen de juntas de estanqueidad en ambos 
lados y en el perímetro de la compuerta.
Mando manual o con soporte para servomotor.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

REMV Compuertas manuales motorizables 

5416834200 REMV 200  E01 69,25
5416834300 REMV 250  E01 75,18
5416834400 REMV 315  E01 93,85
5416834500 REMV 355 E01 123,12
5416834600 REMV 400  E01 155,04
5416834700 REMV 450  E01 175,53
5416834800 REMV 500  E01 194,60

  REMV
Compuertas manuales motorizables.
Permiten el equilibrado de redes y el cierre 
estanco de ramales o tomas de aire. Cuerpo y 
compuerta de acero galvanizado, eje de acero 
cadmiado y palier de bronce.
Juntas de estanqueidad en ambos lados.
Mando manual o con soporte para servomotor.
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  RDR

Reguladores de caudal autorregulables, 
ajustables, que se instalan en el interior 
de un conducto para conseguir un caudal 
constante en un rango de presión entre 50 
y 200 Pa.
•  El caudal puede ser ajustado en la propia 

instalación.
•  Se utiliza, en instalaciones comerciales 

(terciarias), tanto en ventilación como 
en tratamiento de aire (max 60ºC), en 
extracción o impulsión de aire.

•  Se utiliza en viviendas, especialmente en 
instalaciones de doble fl ujo.

• Fácil acoplamiento en el conducto.
•  Acoplamiento simple en el interior del 

conducto.
•  Estanqueidad mediante junta de goma.
•  Fabricados en plástico clasifi cación al 

fuego M1, con límite de utilización a 
temperatura de 60ºC.

•  Datos en la denominación de los 
reguladores RDR: Ø / caudal (m3/h).

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Reguladores de caudal RDR
5401631000 RDR-80/15 E01 17,12
5401631100 RDR-80/30 E01 17,12
5401631200 RDR-80/45 E01 17,12
5401631300 RDR-100/15 E01 20,81
5401631400 RDR-100/30 E01 20,81
5401631500 RDR-100/45 E01 20,81
5401631600 RDR-100/50 E01 20,81
5401631700 RDR-100/60 E01 20,81
5401631800 RDR-100/75 E01 20,81
5401631900 RDR-100/90 E01 20,81
5401632000 RDR-125/15 E01 23,45
5401632100 RDR-125/30 E01 23,45
5401632200 RDR-125/45 E01 23,45
5401632300 RDR-125/60 E01 23,45
5401632400 RDR-125/75 E01 23,45
5401632500 RDR-125/90 E01 23,45
5401632600 RDR-125/120 E01 23,45
5401632700 RDR-125/150 E01 23,45
5401632800 RDR-125/180 E01 23,45
5401632900 RDR-160/120 E01 34,92
5401633000 RDR-160/150 E01 34,92
5401633100 RDR-160/180 E01 34,92
5401633200 RDR-160/210 E01 34,92
5401633300 RDR-160/240 E01 34,92
5401633400 RDR-160/270 E01 34,92
5401633500 RDR-160/300 E01 34,92
5401633600 RDR-200/210 E01 52,40
5401633700 RDR-200/240 E01 52,40
5401633800 RDR-200/270 E01 52,40
5401633900 RDR-200/300 E01 52,40
5401634000 RDR-200/350 E01 52,40
5401634100 RDR-200/400 E01 52,40
5401634200 RDR-200/450 E01 52,40
5401634300 RDR-200/500 E01 52,40
5401634400 RDR-250/300 E01 70,07
5401634500 RDR-250/350 E01 70,07
5401634600 RDR-250/400 E01 70,07
5401634700 RDR-250/450 E01 70,07
5401634800 RDR-250/500 E01 70,07
5401634900 RDR-250/550 E01 78,21
5401635000 RDR-250/600 E01 78,21
5401635100 RDR-250/650 E01 78,21
5401635200 RDR-250/700 E01 78,21

15. VMC.indd   314 18/02/19   10:16



TA
RI

FA
 V

EN
TI

LA
CI

O
N

 FA
N

AI
R 

20
19

98

www.fanairsl.com

ACCESORIOS VMC

www.solerpalau.es 315

 RD BP /  RD BP SM

Reguladores de caudal autorregulables, que 
se instalan en el interior de un conducto 
(modelos BP) o en el interior del manguito 
de las bocas BDOP (modelos BP SM), para 
conseguir un caudal constante en un rango 
de presión entre 20 y 100 Pa.
•  Se utiliza, en instalaciones comerciales 

(terciarias), tanto en ventilación como 
en tratamiento de aire (max 60ºC), en 
extracción o impulsión de aire.

•  Se utiliza en viviendas, especialmente en 
instalaciones de doble fl ujo.

• Ø 80 mm.
• Fácil acoplamiento.
•  Fabricados en plástico clasifi cación al 

fuego M1, con límite de utilización a 
temperatura de 60ºC.

•  Datos en la denominación de los 
reguladores RD BP: Ø / caudal (m3/h).

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Reguladores de caudal RD BP y RD BP SM
5401636500 RD BP-80/15  E01 16,82
5401636600 RD BP-80/30  E01 16,82
5401636700 RD BP SM-80/15  E01 14,19
5401636800 RD BP SM-80/30  E01 14,19

Modelos RD BP

Modelos RD BP SM

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5153674200  PLENUM UNI EXT 6+1     E01 81,58

PLENUM UNI EXT 6+1

Plénum aislado de extracción con descarga 
Ø 125/150-160 mm, 1 embocadura para 
cocina Ø 125 mm y hasta un máximo de 6 
embocaduras sanitarias Ø 80 mm.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5153674100  PLENUM UNI IMP 8 E01 81,58

PLENUM UNI IMP 8

Plénum aislado de impulsión con aspiración 
Ø 125/150-160 mm, y hasta un máximo de 8 
embocaduras para zonas secas (comedor, 
salón, habitaciones) Ø 80 mm.

Plénums
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Conductos, reducciones, derivaciones

GSA-M0

Conductos flexibles de aluminio. Constan de 
un revestimiento de aluminio y poliéster que 
envuelve un armazón helicoidal de hilo de 
acero. Se utilizan para instalaciones generales 
en viviendas unifamiliares, colectivas o 
comerciales.
Clasificación: M0
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –30ºC a +250ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conductos flexibles de aluminio GSA-M0

5209191900 GSA-M0  80 10M E01 32,96
5209150000 GSA-M0  80 3M E01 13,53
5209192000 GSA-M0 100 10M E01 32,96
5209150200 GSA-M0 100 3M E01 13,53
5209192100 GSA-M0 125 10M E01 36,95
5209150400 GSA-M0 125 3M E01 14,30
5209192200 GSA-M0 150 10M E01 47,79
5209150500 GSA-M0 150 3M E01 17,95
5209150900 GSA-M0 160 10M E01 62,82
5209150100 GSA-M0 160 3M E01 22,07
5209151000 GSA-M0 200 10M E01 68,30
5209150600 GSA-M0 200 3M E01 23,88
5209151100 GSA-M0 250 10M E01 74,89
5209150700 GSA-M0 250 3M E01 25,96
5209151200 GSA-M0 315 10M E01 97,15
5209150800 GSA-M0 315 3M E01 33,01

GSI-M0

Conductos flexibles aislados de aluminio y 
poliéster. Constan de un conducto interior 
perforado M0, protegido por un recubrimiento 
de 25 mm de fibra de vidrio M0 y recubierto con 
aluminio flexible, reforzado con malla de fibra 
de vidrio M1.
Los conductos GSI ofrecen un buen aislamiento 
tanto térmico como acústico.
Clasificación: M0/M1
Radio de curvatura mínimo: 0,7 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +150ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conductos flexibles aislados de aluminio GSI-M0

5416464500 GSI-M0 125 10M E01 74,79
5209192300 GSI-M0 125 3M E01 36,38
5416465200 GSI-M0 160 10M  E01 90,79
5209192400 GSI-M0 160 3M  E01 42,92
5416466000 GSI-M0 200 10M E01 109,08
5209192500 GSI-M0 200 3M E01 51,58
5416467800 GSI-M0 250 10M E01 132,78
5209192600 GSI-M0 250 3M E01 61,49
5416468600 GSI-M0 315 10M E01 156,12
5209192700 GSI-M0 315 3M E01 76,16

GP

Conductos flexibles de PVC gris con armazón 
helicoidal de hilo de acero.
Se utilizan en instalaciones de VMC individual.
Longitud: 6 metros.
Clasificación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +60ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conductos flexibles de PVC, GP

5209147300 GP-60 6M E01 7,81
5209147400 GP-80 6M E01 10,23
5209147500 GP-100 6M E01 11,32
5209147600 GP-125 6M E01 14,44
5209147700 GP-150 6M E01 15,95

GPX

Conductos flexibles de PVC gris reforzados con 
malla de poliéster, con armazón helicoidal de 
hilo de acero. Se utilizan en instalaciones de 
VMC individual.
Longitud: 6 metros.
Clasificación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +80ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conductos flexibles de PVC, GPX

5209149500 GPX-60 6M E01 17,58
5209148900 GPX-80 6M E01 19,41
5209149000 GPX-100 6M E01 30,07
5209149100 GPX-125 6M E01 34,82
5209149200 GPX-150 6M E01 41,95
5209149300 GPX-160 6M E01 46,27
5209149400 GPX-200 6M E01 63,85

15. VMC.indd   316 18/02/19   10:16



TA
RI

FA
 V

EN
TI

LA
CI

O
N

 FA
N

AI
R 

20
19

100

www.fanairsl.com

ACCESORIOS VMC

www.solerpalau.es 317

  GP-PRO

 Conductos fl exibles de PVC gris tipo GP con 
armazón helicoidal de hilo de acero. Se utilizan 
en instalaciones de VMC individual.
Longitud: 20 metros.
Clasifi cación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +60ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Conductos flexibles de PVC, GP-PRO

5209147800 GP-PRO 80 20M E01 36,71
5209147900 GP-PRO 125 20M E01 51,38

 GRX 

 Conductos fl exibles rectangulares de PVC gris, 
reforzados, diseñados para instalaciones de 
VMC individual.
Longitud: 6 metros.
Clasifi cación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +80ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Conductos flexibles de PVC, GRX

5209149600 GRX 90X45 6M E01 28,46
5209149700 GRX 135X70 6M E01 45,85

  GPR-ISO

Conductos rígidos aislados de polietileno, 
de 2,25 m de longitud y 15 mm de grosor, y 
accesorios.
Se utilizan en instalaciones de VMC 
unifamiliares y colectivas (higrorregulables y 
doble fl ujo).

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Conductos GPR-ISO

5209347100 GPR-ISO 80 E01 33,14
5209193000 GPR-ISO 125 E01 74,09
5209193400 GPR-ISO 150 E01 83,09
5209193800 GPR-ISO 160 E01 90,18

Codos CDR-ISO de 30º

5209347200 CDR-ISO 80/30 E01 27,45
5209193300 CDR-ISO 125/30 E01 28,19
5209193700 CDR-ISO 150/30 E01 29,46
5209194100 CDR-ISO 160/30 E01 29,69

Codos CDR-ISO de 45º

5209347300 CDR-ISO 80/45 E01 27,89
5209193200 CDR-ISO 125/45 E01 29,13
5209193600 CDR-ISO 150/45 E01 30,46
5209194000 CDR-ISO 160/45 E01 30,69

Codos CDR-ISO de 90º

5209347400 CDR-ISO 80/90 E01 29,10
5209193100 CDR-ISO 125/90 E01 32,01
5209193500 CDR-ISO 150/90 E01 34,29
5209193900 CDR-ISO 160/90 E01 34,96

Tes, TER

5416816900 TER-ISO 125/125 E01 56,59
5416817000 TER-ISO 150/125 E01 62,38
5416817100 TER-ISO 160/125 E01 64,22

Bridas de sujeción, CSR-ISO

5416817200 CSR-ISO 125 E01 6,49
5416817300 CSR-ISO 150 E01 8,03
5416817400 CSR-ISO 160 E01 10,75

Acoplamientos, MFR-ISO

5416817500 MFR-ISO 125 E01 9,30
5416817600 MFR-ISO 150 E01 9,85
5416817700 MFR-ISO 160 E01 10,87

   GP-ISO ECOSOFT

Conductos fl exibles aislados de PVC negro, sin 
oxalatos, protegidos por una capa aislante de 
fi bra de vidrio reciclable de 25 mm.
Emisión de compuestos orgánicos volátiles, 
COV: Clase A+.
No produce ni olor, ni polvo, ni alergias.
Se utilizan en instalaciones de VMC individual
para conectar el grupo ventilador con las
bocas.
Clasifi cación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 1 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +60ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Conductos flexibles de PVC, GP-ISO ECOSOFT

5209346400 GP-ISO 80/25 10M ECOSOFT E01 46,00
5209345900 GP-ISO 80/25 6M ECOSOFT E01 24,34
5209346600 GP-ISO 100/25 6M ECOSOFT E01 27,51
5209346500 GP-ISO 125/25 10M ECOSOFT E01 58,58
5209346000 GP-ISO 125/25 6M ECOSOFT E01 30,07
5209346100 GP-ISO 150/25 6M ECOSOFT E01 36,86
5209346200 GP-ISO 160/25 6M ECOSOFT E01 37,75
5209346300 GP-ISO 200/25 6M ECOSOFT E01 49,60
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TUBREC
TUBCIR

Gama de conductos rectangulares y circulares 
y sus accesorios para instalaciones en 
viviendas unifamiliares y colectivas.
Especialmente indicados para instalaciones en 
falso techo con poco espacio disponible.
Ofrecen instalaciones estéticas con buen 
acabado.
Gama completa de accesorios.

Características
- Conducto termoplástico (PVC) ignífugo   
 autoextinguible.
- Accesorios de poliestireno de alto impacto.

Código Modelo Descripción Unids. 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

Precio 
por metro

TUBREC 100
5416836200 TUBREC TR 100 1.5 Tubo rectangular 110x55x1.500 mm 16 E07 7,16 4,78
5416844600 TUBREC TR 100 3.0 Tubo rectangular 110x55x3.000 mm * 300 E07 14,35 4,78
5416837200 TUBREC FRP 100 Abrazadera rectangular plana 110x55 mm 1 E07 1,18
5416837300 TUBREC FRPC 100 Abrazadera rectangular canto 110x55 mm 1 E07 1,34
5416836300 TUBREC MR 100 Manguito rectangular 110x55 mm 1 E07 0,75
5416836400 TUBREC MM 100 Manguito mixto Ø 100 mm 110x55 mm 1 E07 1,71
5416836500 TUBREC CMH 100 Codo 90º mixto Ø 100 mm 110x55 mm 1 E07 1,34
5416836600 TUBREC CRV 90 100 Codo 90º rectangular vertical 110x55 mm 1 E07 1,25
5416836700 TUBREC CRH 90 100 Codo 90º rectangular horizontal 110x55 mm 1 E07 1,31
5416837400 TUBREC CRH 45 100 Codo 45º rectangular horizontal 110x55 mm 1 E07 1,47
5416837500 TUBREC TERH 100 Té tres bocas rectangular horizontal 110x55 mm 1 E07 4,61
5416837600 TUBREC TEMV 100 Té mixta rectangular vertical 110x55 mm Ø 100 mm 1 E07 4,61
5416837700 TUBREC MPR 100 Manguito pared rectangular 110x55 mm 1 E07 1,62
5416837000 TUBREC MPM 100 Manguito pared mixto Ø 100 mm 110x55 mm 1 E07 1,29
5416837100 TUBREC EPR 100 Embellecedor pared rectangular 110x55 mm 1 E07 0,90
5416837800 TUBREC RER 100 BLANCA Rejilla exterior rectangular 110x55 mm blanca 1 E07 3,09
5416838100 TUBREC RER 100 MARRON Rejilla exterior rectangular 110x55 mm marrón 1 E07 3,58
5416836900 TUBREC VAR 100 BLANCA Persiana exterior rectangular 110x55 mm blanca 1 E07 1,96
5416838000 TUBREC VAR 100 MARRON Persiana exterior rectangular 110x55 mm marrón 1 E07 2,45
5416836800 TUBREC VARM 100 BLANCA Persiana exterior mixta Ø 100 mm 110x55 mm blanca 1 E07 1,96
5416837900 TUBREC VARM 100 MARRON Persiana exterior mixta Ø 100/110x55 mm marrón 1 E07 2,45

TUBREC 120
5416838200 TUBREC TR 120 1.5 Tubo rectangular 147x70x1.500 mm 12 E07 11,01 7,34
5416838300 TUBREC TR 120 3.0 Tubo rectangular 147x70x3.000 mm * 172 E07 22,04 7,34
5416839100 TUBREC FRP 120 Abrazadera rectangular plana 147x70 mm 1 E07 1,08
5416838400 TUBREC MR 120 Manguito rectangular 147x70 mm 1 E07 1,30
5416838500 TUBREC MM 120 Manguito mixto Ø 120 mm 147x70 mm 1 E07 2,78
5416844300 TUBREC RR 120 Reducción rectangular 147x70 a 110x50 1 E07 6,15
5416838600 TUBREC CMH 120 Codo 90º mixto Ø 120 mm 147x70 mm 1 E07 2,45
5416838700 TUBREC CRV 90 120 Codo 90º rectangular vertical 147x70 mm 1 E07 2,46
5416838800 TUBREC CRH 90 120 Codo 90º rectangular horizontal 147x70 mm 1 E07 2,69
5416839200 TUBREC CRH 45 120 Codo 45º rectangular horizontal 147x70 mm 1 E07 2,57
5416839300 TUBREC TERH 120 Té tres bocas rectangulares 147x70 mm 1 E07 9,78
5416839400 TUBREC MPR 120 Manguito pared rectangular 147x70 mm 1 E07 2,04
5416839000 TUBREC EPR 120 Embellecedor pared rectangular 147x70 mm 1 E07 1,19
5416839500 TUBREC RER 120 BLANCA Rejilla exterior rectangular 147x70 mm blanca 1 E07 3,14
5416839700 TUBREC RER 120 MARRON Rejilla exterior rectangular 147x70 mm marrón 1 E07 3,14
5416838900 TUBREC VAR 120 BLANCA Persiana exterior rectangular 147x70 mm blanca 1 E07 3,26
5416839600 TUBREC VAR 120 MARRON Persiana exterior rectangular 147x70 mm marrón 1 E07 3,28

* Todos los conductos de 3 metros de longitud, plazo de entrega a consultar.

- Alta estanqueidad.
- Antihongo.
- Antibacteriano.
- Libre metales pesados.
- Conducto termoplástico ignífugo    
 autoextinguible.
- Temperatura de trabajo: 90ºC.
- 100% antiputrefacción.
- Higiénico antiadherente partículas sólidas.
- Anticorrosión.
- Atérmico y dieléctrico.
- Atenuador acústico.

TUBREC - Tarifa

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas
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Código Modelo Descripción Unids. 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

Precio 
por metro

TUBREC 150
5416839800 TUBREC TR 150 1.5 Tubo rectangular 170x90x1.500 mm 8 E07 16,15 10,77
5416839900 TUBREC TR 150 3.0 Tubo rectangular 170x90x3.000 mm * 117 E07 32,31 10,77
5416840000 TUBREC MR 150 Manguito rectangular 170x90 mm 1 E07 4,02
5416840100 TUBREC MM 150 Manguito mixto Ø 150 mm 170x90 mm 1 E07 7,96
5416844400 TUBREC RR 150 Reducción rectangular 170x90 a 147x70 1 E07 7,96
5416840200 TUBREC CMH 150 Codo 90º mixto Ø 150 mm 170x90 mm 1 E07 6,27
5416840300 TUBREC CRV 90 150 Codo 90º rectangular vertical 170x90 mm 1 E07 5,95
5416840400 TUBREC CRH 90 150 Codo 90º rectangular horizontal 170x90 mm 1 E07 7,96
5416840500 TUBREC CRH 45 150 Codo 45º rectangular horizontal 170x90 mm 1 E07 10,06
5416844500 TUBREC TERH 150 Té tres bocas rectangulares 170x90 1 E07 23,89
5416840600 TUBREC VARM 150 BLANCA Persiana mixta 170 X 90 mm y 150 mm (antirretorno) 1 E07 5,59
5416840700 TUBREC VARM 150 MARRON Persiana mixta 170 X 90 mm y Ø 150 mm marrón (antirretorno) 1 E07 5,95

* Todos los conductos de 3 metros de longitud, plazo de entrega a consultar.

TUBCIR - Tarifa

Código Modelo Descripción Unids. 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

Precio 
por metro

TUBCIR 100
5416840800 TUBCIR TC 100 1.5 Tubo circular Ø 100x1.500 mm 12 E07 7,16 4,78
5416840900 TUBCIR TC 100 3.0 Tubo circular Ø 100x3.000 mm * 209 E07 14,35 4,78
5416841400 TUBCIR FC 100 Abrazadera circular Ø 100 mm 1 E07 1,18
5416841000 TUBCIR MC 100 Manguito circular Ø 100 mm 1 E07 0,75
5416841100 TUBCIR REM Reducción múltiple Ø 125-120-115-100 mm 1 E07 1,29
5416841200 TUBCIR CC 90 100 Codo 90º circular Ø 100 mm 1 E07 2,10
5416841600 TUBCIR CC 45 100 Codo 45º circular Ø 100 mm 1 E07 2,36
5416841500 TUBCIR MPC 100 Manguito pared circular Ø 100 mm 1 E07 1,59
5416841300 TUBCIR EPC 100 Embellecedor pared circular Ø 100 mm 1 E07 0,90
5416841700 TUBCIR REC 100 BLANCA Rejilla exterior circular Ø 100 mm blanca 1 E07 3,09

5416841800 TUBCIR REC 100 MARRON Rejilla exterior circular Ø 100 mm marrón 1 E07 3,58

RED-100/80 P Reducción Ø 100 a Ø 80 1
(Ver código y precio en Accesorios 
Generales)

TUBCIR 120
5416841900 TUBCIR TC 120 1.5 Tubo circular Ø 120x1.500 mm 8 E07 11,01 7,34
5416842000 TUBCIR TC 120 3.0 Tubo circular Ø 120x3.000 mm * 144 E07 22,03 7,34
5416842600 TUBCIR FC 120 Abrazadera circular Ø 120 mm 1 E07 1,26
5416842100 TUBCIR MC 120 Manguito circular Ø 120 mm 1 E07 1,16
5416844000 TUBCIR RE 120 Reducción Ø 125 a Ø 120 mm 1 E07 1,24
5416841100 TUBCIR REM Reducción múltiple Ø 125-120-115-100 mm 1 E07 1,29
5416842300 TUBCIR CC 90 120 Codo 90º circular Ø 120 mm 1 E07 2,53
5416842800 TUBCIR CC 45 120 Codo 45º circular Ø 120 mm 1 E07 2,73
5416843400 TUBCIR TEC 120 Té tres bocas circular 120 mm 1 E07 9,78
5416842700 TUBCIR MPC 120 Manguito pared circular Ø 120 mm 1 E07 2,04
5416842500 TUBCIR EPC 120 Embellecedor pared circular Ø120 mm 1 E07 1,12
5416842900 TUBCIR REC 120 BLANCA Rejilla exterior circular Ø 120 mm blanca 1 E07 3,14
5416843200 TUBCIR REC 120 MARRON Rejilla exterior circular Ø 120 mm marrón 1 E07 3,14
5416842400 TUBCIR VAC 120 BLANCA Persiana exterior circular Ø120 mm blanca 1 E07 2,73
5416843100 TUBCIR VAC 120 MARRON Persiana exterior circular Ø120 mm marrón 1 E07 3,10

TUBCIR 150
5416843500 TUBCIR TC 150 1.5 Tubo circular Ø 150x1.500 mm 8 E07 14,02 9,35
5416843600 TUBCIR TC 150 3.0 Tubo circular Ø 150x3.000 mm * 91 E07 28,03 9,35
5416843700 TUBCIR MC 150 Manguito circular Ø 150 mm 1 E07 4,02
5416843900 TUBCIR RE 150 Reducción Ø 150 a Ø 120 mm 1 E07 3,10
5416843800 TUBCIR CC 90 150 Codo 90º circular Ø 150 mm 1 E07 7,41

RED-150/125 P Reducción Ø 150 a Ø 125 1
(Ver código y precio en Accesorios 
Generales) * Todos los conductos de 3 metros de longitud, plazo de entrega a consultar.

TUBREC - Tarifa
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FLEXIREC

Gama de conductos semiflexibles 
oblongos y sus accesorios para 
instalaciones en viviendas unifamiliares 
y colectivas.
Especialmente indicados para 
instalaciones en falso techo con poco 
espacio disponible.
Combina la ventaja de instalación de 
un conducto flexible y la resistencia 
de un conducto rígido, evitando que se 
pueda deformar.
Su diseño interno minimiza la pérdida 
de carga.
Dimensiones 114x50 mm.
Gama completa de accesorios.
 
Características
- Conducto de polietileno PE.
- Accesorios de poliestireno de alto  
 impacto.
- Muy baja altura (50 mm).
- Fácil instalación.
- Montaje por encaje.
- Accesorio de regulación de caudal.

Código Modelo Descripción Grupo
producto

Precio
€/u.

5416829400    CO50/25 Conducto oblongo 114x50 25 m E07 325,06
5416831600        ABM50 Plénum boca E07 29,21
5416830000 FXR50 Abrazaderas (bolsa de 30 unidades) E07 72,56

5416829500   NOD50
Tobera/colector para conducto 
oblongo con ajuste de caudal

E07 43,64

5416830200  BFR50 Tapón colector E07 5,89
5416830100 RMN50 M/F Adaptador colector conducto circular E07 11,87
5416829900  THR50 Té horizontal oblonga E07 21,23
5416829600 CVR50 Codo vertical oblongo E07 7,35
5416829800 MCR50 Manguito conexión de conducto E07 7,69
5407049000 PLI 50/5P Plénum de 5 toberas CO50 E07 122,31
5416829700 CHR50 Codo horizontal oblongo E07 8,12
5407048900         PLI 50/9P Plénum de 9 toberas CO50 E07 181,38
5416995900 ACR50/80 Manguito mixto Ø80 114x50 E07 7,59
5416996000 ACR50/125 Manguito mixto Ø125  2 x 114x50 E07 28,42

Gama de conductos semiflexibles 
circulares y sus accesorios, para 
instalación en viviendas unifamiliares y 
colectivas.
Especialmente indicados para ubicar
en falso techo, con poco espacio 
disponible.
Combina la ventaja de instalación de
un conducto flexible y la resistencia 
de un conducto rígido, evitando que 
se pueda deformar. Su diseño interno 
minimiza la pérdida de carga.
Dimensiones 75 mm. ext / 63 mm int.
Gama completa de accesorios.

Características
- Conducto de PVC.
- Accesorios de poliestireno de alto  
   impacto.
- Fácil instalación.
- Montaje por encaje.
- Accesorio de regulación de caudal.

Código Modelo Descripción Grupo
producto

Precio
€/u.

5205002700 PKR75-25 Tubo semiflexible circular Ø75 (25m) E07 128,13

5205002800 EVWS75 Plenum boca 2xØ75 E07 31,78

5205002900 BR150 Alargador plénum boca E07 22,45

5205003000 VKR125
Plénum 6 toberas Ø75
Ø conexión 125

E07 251,68

5205003100 VKR150
Plénum 10 toberas Ø75
Ø conexión 150

E07 356,81

5205003200 RD75 Regulador de caudal Ø75 E07 12,61

5205003300 BO090-75 Codo circular 90º Ø75 E07 11,79

5205003400 UA75 Manguito conexión conductos Ø75 E07 3,79

5205003500 EVBS1 Rejilla circular + filtro G2 E07 30,65

5205003600 EVAB1 Embellecedor rejilla Blanco E07 27,16

5205003700 EK75 Tapón Ø75 E07 3,08

5205003800 RDV75 Tobera Ø75 + Tapón E07 5,17

FLEXICIR
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COET

Colectores de planta.
 Permite conectar 1, 2 ó 3 injertos de Ø 125 mm.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Colectores de planta COET
5209197900 COET 125/1P E07 16,78
5209198000 COET 160/1P E07 17,96
5209198100 COET 200/1P E07 24,33
5209198200 COET 250/1P E07 29,26
5209198300 COET 315/1P E07 34,58
5209198400 COET 355/1P E07 40,58
5209198500 COET 400/1P E07 53,32
5209198600 COET 450/1P E07 55,02
5209198700 COET 500/1P E07 57,63
5209198800 COET 560/1P E07 66,50
5209198900 COET 630/1P E07 68,59
5209199000 COET 125/2P/90 E07 26,74
5209199100 COET 160/2P/90 E07 30,03
5209199200 COET 200/2P/90 E07 32,35
5209199300 COET 250/2P/90 E07 40,19
5209199400 COET 315/2P/90 E07 54,63
5209199500 COET 355/2P/90 E07 58,10
5209199600 COET 400/2P/90 E07 63,28
5209199700 COET 450/2P/90 E07 67,67
5209199800 COET 500/2P/90 E07 79,40
5209199900 COET 560/2P/90 E07 80,05
5209200000 COET 630/2P/90 E07 81,74

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Colectores de planta COET
5209200100 COET 125/2P/180 E07 25,34
5209200200 COET 160/2P/180 E07 27,49
5209200300 COET 200/2P/180 E07 32,98
5209200400 COET 250/2P/180 E07 39,22
5209200500 COET 315/2P/180 E07 56,67
5209200600 COET 355/2P/180 E07 58,36
5209200700 COET 400/2P/180 E07 63,28
5209200800 COET 450/2P/180 E07 66,55
5209200900 COET 500/2P/180 E07 79,40
5209201000 COET 560/2P/180 E07 81,27
5209201100 COET 630/2P/180 E07 83,16
5209201200 COET 125/3P E07 36,89
5209201300 COET 160/3P E07 39,66
5209201400 COET 200/3P E07 46,20
5209201500 COET 250/3P E07 52,57
5209201600 COET 315/3P E07 61,75
5209201700 COET 355/3P E07 67,55
5209201800 COET 400/3P E07 77,51
5209201900 COET 450/3P E07 80,12
5209202000 COET 500/3P E07 90,79
5209202100 COET 560/3P E07 94,19
5209202200 COET 630/3P E07 96,49

TES

Puntos de registro insonorizados. Permiten 
atenuar el ruido del ventilador, garantizando la 
estanqueidad de la instalación.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Puntos de registro TES

5209197300 TES 125 E07 75,98
5209197400 TES 160 E07 91,34
5209197500 TES 200 E07 123,10
5209197600 TES 250 E07 166,03
5209197700 TES 315 E07 231,70
5209197800 TES 355 E07 264,91
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  LA

 Conexiones acústicas que consiguen una 
atenuación de 7 dB para una red con un Ø80 ó 
Ø125 mm.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Conexiones acusticas LA

5209173900 LA 80 E07 33,56
5209174000 LA 125 E07 38,88

 SIFON

Sifones de desagüe.
Código Modelo Grupo

producto
Precio

€/u.

Sifones de desagüe SIFON

5407011500                        SIFON E07 60,58

  DERIV

 Derivaciones de conducto.
Código Modelo Grupo

producto
Precio

€/u.

 Derivaciones de conducto DERIV

5209174100 DERIV 80-80 P E07 10,19
5209174200 DERIV 125-60-60-125 P E07 11,10
5209174400 DERIV 150-125-125 P E07 11,10

 ADRF

Reducción para conectar conductos rígidos de
Ø 100-80

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reducciones ADRF
5209221600 ADRF 100/80 E07 5,51

 ATRF

Reducción para conectar conductos fl exibles de 
Ø 125-100-80

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reducciones ATRF
5209223500 ATRF 125/100/80 E07 7,21
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 Sombreros de tejado

  CT (metálico)

Sombreros de tejado metálicos diseñados 
para la extracción o impulsión de aire a 
través de tejados. Para utilizar únicamente en 
instalaciones de funcionamiento permanente. 
Se adaptan a todos los tipos de cubierta. 
Garantizan la estanqueidad gracias a una 
chapa de plomo fl exible.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Sombreros de tejado metálicos CT
5209168500 CT-125 TEJA E07 81,00
5209168600 CT-150 TEJA E07 87,63
5209168700 CT-160 TEJA E07 90,00
5209168800 CT-200 TEJA E07 174,78
5209168900 CT-250 TEJA E07 184,48
5209169000 CT-315 TEJA E07 211,24
5209169100 CT-355 TEJA E07 363,98
5209169200 CT-400 TEJA E07 394,30
5209169300 CT-450 TEJA E07 451,02
5209169400 CT-500 TEJA E07 651,87
5209169500 CT-630 TEJA E07 755,93
5209169600 CT-125 PIZARRA E07 81,00
5209169700 CT-150 PIZARRA E07 87,63
5209169800 CT-160 PIZARRA E07 90,00
5209169900 CT-200 PIZARRA E07 174,78
5209170000 CT-250 PIZARRA E07 184,48
5209170100 CT-315 PIZARRA E07 211,24
5209170200 CT-355 PIZARRA E07 363,98
5209170300 CT-400 PIZARRA E07 394,30
5209170400 CT-450 PIZARRA E07 451,02
5209170500 CT-500 PIZARRA E07 651,87
5209170600 CT-630 PIZARRA E07 755,93

  CT-P (plástico)

Sombreros de tejado plásticos diseñados 
para la extracción o impulsión de aire a 
través de tejados. Para utilizar únicamente en 
instalaciones de funcionamiento permanente. 
Se adaptan a todos los tipos de cubierta. 
Garantizan la estanqueidad gracias a una 
chapa aislante de plomo.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Sombreros de tejado plásticos CT-P
5209170700 CT-125 P TEJA E07 63,95
5209170800 CT-150 P TEJA E07 63,95
5209170900 CT-160 P TEJA E07 66,79
5209171000 CT-125 P PIZARRA E07 63,95
5209171100 CT-150 P PIZARRA E07 64,42
5209171200 CT-160 P PIZARRA E07 66,79

  BROCHAL

Conector que permiten la sujeción de un 
conducto antes de fi jarlo al sombrero de 
tejado.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

 Conectores de tejado BROCHAL
5209180900 BROCHAL-125 E07 17,20
5209181000 BROCHAL-150 E07 18,18
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Series  CADB/T-HE ECOWATT

Recuperadores de calor, con intercambiador de 
placas tipo counterfl ow de alta efi ciencia (hasta el 
93%), certifi cado por EUROVENT, montados en cajas 
de acero galvanizado plastifi cado de color blanco, de 
doble pared con aislamiento interior termoacústico 
ininfl amable (M0) de fi bra de vidrio de 25 mm de 
espesor en modelos 04 a 33 y 47 mm en las versiones 
para intalación en cubierta (modelos 45 y 60). Bocas 
de entrada y salida confi gurables, versiones para 
instalación horizontal y vertical.
Temperatura mínima de aire exterior -10ºC. Para 
temperaturas inferiores es necesario utilizar baterías 
de precalefacción ubicadas en la aspiración del aire 
exterior.

Aplicaciones
Locales comerciales, ofi cinas, hostelería, edifi cios 
públicos, escuelas.

CADB/T-HE D ECOWATT
Recuperadores de calor sin aporte adicional de 
calefacción.

CADB/T-HE DC ECOWATT
Recuperadores de calor con batería de agua caliente 
incorporada.

La válvula de regulación de 3 vías se suministra como 
accesorio (ver tabla de accesorios de esta serie).

CADB/T-HE DI ECOWATT
Recuperadores de calor con resistencia eléctrica de 
calefacción incorporada.

Ventiladores
Plug-fans con rodetes de álabes hacia atrás.

Motores
Modelos 04 a 27: Motores EC de alimentación 
monofásica, con protección electrónica integrada. 
IP44, Clase B.

Modelos 33 a 60: Motores EC de alimentación 
trifásica, con protección electrónica integrada. 
IP-54, Clase B.

Filtros
- F7: Filtros F7 de baja pérdida para la aportación de 
 aire.
- M5: Filtros M5 para la extracción de aire.
- Posibilidad de montar un segundo fi ltro   
 (suministrado como accesorio).
Con la unidad se suministran dos presostatos 
DPS 2.30 con los que realizar el control de 
ensuciamiento de fi ltros.
Es posible complementar el recuperador con un gama 
específi ca de baterías de agua y expansión directa. 
También disponible el exclusivo módulo IAQ con etapa 
de fi ltración de VOC’s y partículas de elevada efi ciencia 
que garantiza la fi ltración y purifi cación del aire exterior. 
en ambientes ODA-3.

Otros datos
La acometida eléctrica se realiza a cajas de bornes 
en las que se encuentran los conectores eléctricos 
independientes para ventiladores, by-pass y 
resistencias eléctricas (solamente versiones -DI)
Alimentación de los ventiladores monofásicas (1/230V 
50Hz) en los modelos 04 a 27, y trifásica (3/400V 
50Hz) en los modelos 33 a 60.
Alimentación del by-pass (1/230V 50Hz 
accionamiento mediante conmutador de 
3 posiciones no suministrado.
Alimentación de las resistencias eléctricas (1/230V 
50Hz) para los modelos CADB-HE-DI 04 a 16, trifásica 
(3/400V 50Hz) para los modelos CADT-HE-DI 21 a 60.
Caudales de 450 a 6.100 m3/h a 150 Pa de presión 
estática disponible.
Todos los modelos y versiones incluyen by-pass 
interno.
Paneles laterales intercambiables que permiten 
múltiples combinaciones.

Modelos falso techo
CADB/T-HE 04 a 33

Modelos para montaje exterior
CADT-HE 45 y 60

1 - Serie:
 CADB-HE: Alimentación monofásica. Tanto de ventiladores como de 
 batería eléctrica (en caso de existir).
 CADT-HE: Alimentación trifásica tanto de ventiladores como de 
 batería eléctrica (en caso de existir). 
 Excepción: Modelo CADT-DI 21 y 27 motores monofásicos y batería 
 eléctrica trifásica.

2 - Gama, según opciones de calefacción:
 D: Gama sin aporte adicional de calefacción.
 DC: Gama con batería de agua caliente incorporada.
 DI: Gama con resistencia eléctrica de calefacción incorporada.

REFERENCIA

C A D B - HE D I 16 LH ECOWATT

1 2 3 4 5

3 -  Tamaño

4 -  Tipo de confi guración:
 LH: Izquierda horizontal
 RH: Derecha horizontal
 LV: Izquierda vertical
 RV: Derecha vertical

5 -  ECOWATT: Ventiladores de alta efi ciencia EC-Technology.

Modelos verticales
CADB/T-HE 04 a 33

Versiones

SIN APORTE 
DE CALOR 
ADICIONAL

CON BATERÍA 
ELÉCTRICA
INCORPORADA

CON BATERÍA 
DE AGUA
INCORPORADA

CONFIGURACIÓN 
HORIZONTAL

CONFIGURACIÓN 
VERTICAL

FILTRO EN
EXTRACCIÓN

FILTRO EN
APORTACIÓN 

Recuperación
de calor

Ampliación de gama
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Unidad completa Ventilador Batería de agua caliente Peso 
(kg)Diámetro 

conexiones 
aire 

(mm)

Caudal 
nominal
(m3/h)

Eficiencia 
recuperador* 

(%)

Alimentación 
eléctrica

Velocidad
máxima
(r.p.m.)

Intensidad 
máxima 

(A)
Cada

ventilador

Potencia calorífica 
(kW)

T agua 80/60ºC

Potencia calorífica 
(kW)

T agua  50/45ºC

CADB-HE DC 04 ECOWATT 200 450 87 1/230V, 50Hz 3700 1,0 2,7 1,6 139
CADB-HE DC 08 ECOWATT 250 800 86,4 1/230V, 50Hz 2650 1,3 5,1 3,1 176
CADB-HE DC 12 ECOWATT 315 1.200 85,3 1/230V, 50Hz 2550 1,6 7,1 4,3 183
CADB-HE DC 16 ECOWATT 315 1.600 85,5 1/230V, 50Hz 2845 2,0 8,6 5,3 229
CADB-HE DC 21 ECOWATT 400 2.100 86,7 1/230V, 50Hz 1580 2,2 12,6 7,8 328
CADB-HE DC 27 ECOWATT 400 2.700 83,8 1/230V, 50Hz 2450 3,6 16,2 10,0 365
CADT-HE DC 33 ECOWATT 400 3.300 89,9 3+N/400V, 50Hz 2600 2,0 18,2 11,1 416
CADT-HE DC 45 ECOWATT 400x600 4.500 86,3 3+N/400V, 50Hz 2200 3,0 25,6 15,5 586
CADT-HE DC 60 ECOWATT 600x700 6.100 86,7 3+N/400V, 50Hz 2200 3,0 34,7 21,1 722
* Eficiencia húmeda para modelos horizontales referida a caudal nominal, condiciones exteriores (-5ºC 80% RH) e interiores (20ºC/50%RH).

Modelos DC: con batería de agua caliente incorporada.

Unidad completa Ventilador Peso 
(kg)Diámetro 

conexiones 
aire 

(mm)

Caudal 
nominal 
a 150Pa 
(m3/h)

Eficiencia 
recuperador* 

(%)

Alimentación 
eléctrica

Velocidad
máxima
(r.p.m.)

Intensidad 
máxima 

(A)
Cada 

ventilador
CADB-HE D 04 ECOWATT 200 450 87 1/230V, 50Hz 3700 1,0 137
CADB-HE D 08 ECOWATT 250 800 86,4 1/230V, 50Hz 2650 1,3 173
CADB-HE D 12 ECOWATT 315 1.200 85,3 1/230V, 50Hz 2550 1,6 180
CADB-HE D 16 ECOWATT 315 1.600 85,5 1/230V, 50Hz 2845 2,0 225
CADB-HE D 21 ECOWATT 400 2.100 86,7 1/230V, 50Hz 1580 2,2 323
CADB-HE D 27 ECOWATT 400 2.700 83,8 1/230V, 50Hz 2450 3,6 360
CADT-HE D 33 ECOWATT 400 3.300 89,9 3+N/400V, 50Hz 2600 2,0 410
CADT-HE D 45 ECOWATT 400x600 4.500 86,3 3+N/400V, 50Hz 2200 3,0 577
CADT-HE D 60 ECOWATT 600x700 6.100 86,7 3+N/400V, 50Hz 2200 3,0 710
* Eficiencia húmeda para modelos horizontales referida a caudal nominal, condiciones exteriores (-5ºC 80% RH) e interiores (20ºC/50%RH).

Modelos D: sin aporte adicional de calefacción.

Unidad completa Ventilador Batería eléctrica Peso 
(kg)Diámetro 

conexiones 
aire 

(mm)

Caudal 
nominal
a 150Pa 
(m3/h)

Eficiencia 
recuperador* 

(%)

Alimentación 
eléctrica

Velocidad
máxima
(r.p.m.)

Intensidad 
máxima 

(A)
Cada

ventilador

Alimentación 
eléctrica

Potencia 
(kW)

Intensidad 
máxima 

(A)

CADB-HE DI 04 ECOWATT 200 450 87 1/230V, 50Hz 3700 1,0 1/230V, 50Hz 1 4,5 138
CADB-HE DI 08 ECOWATT 250 800 86,4 1/230V, 50Hz 2650 1,3 1/230V, 50Hz 2 9,1 175
CADB-HE DI 12 ECOWATT 315 1.200 85,3 1/230V, 50Hz 2550 1,7 1/230V, 50Hz 3 11,4 182
CADB-HE DI 16 ECOWATT 315 1.600 85,5 1/230V, 50Hz 2845 2,0 1/230V, 50Hz 3,5 15,9 227
CADT-HE DI 21 ECOWATT 400 2.100 86,7 1/230V, 50Hz 1580 2,2 3/400V, 50Hz 6 9,1 326
CADT-HE DI 27 ECOWATT 400 2.700 83,8 1/230V, 50Hz 2450 3,6 3/400V, 50Hz 6 9,1 363
CADT-HE DI 33 ECOWATT 400 3.300 89,9 3+N/400V, 50Hz 2600 2,0 3/400V, 50Hz 7,5 11,4 414
CADT-HE DI 45 ECOWATT 400x600 4.500 86,3 3+N/400V, 50Hz 2200 3,0 3/400V, 50Hz 9 13,7 582
CADT-HE DI 60 ECOWATT 600x700 6.100 86,7 3+N/400V, 50Hz 2200 3,0 3/400V, 50Hz 12 18,2 717
* Eficiencia húmeda para modelos horizontales referida a caudal nominal, condiciones exteriores (-5ºC 80% RH) e interiores (20ºC/50%RH).

Modelos DI: con resistencia eléctrica de calefacción incorporada.
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CONFIGURACIONES ESTÁNDAR CADB/T-HE D/DI/DC ECOWATT
A partir de estas confi guraciones hay múltiples variables que pueden ser realizadas por parte del 
profesional instalador de una forma rápida y sencilla.

REGISTRO MANTENIMIENTOAIRE EXTRAIDO

POSICION CAJA BORNES /
VARIADOR DE FRECUENCIA

AIRE NUEVO

CONEXIONES DE AGUA

CADT-HE 45 y 60
Versiones horizontales

LH

RH

CADB/T-HE 04 a 33
Versiones horizontales (falso techo)

LH

RH

CADB/T-HE 04 a 33
Versiones verticales

LV

RV

CADT-HE 45 y 60
Versiones verticales

LV

RV
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CADB/T-HE ECOWATT HORIZONTALES SIN CONTROL

LH RH Grupo
producto

Precio 
€/u.

CADB-HE-DC 04 ECOWATT 5153787900 5153788300 E08 3.957,02

CADB-HE-DC 08 ECOWATT 5153788000 5153788400 E08 4.771,77

CADB-HE-DC 12 ECOWATT 5153813700 5153813800 E08 5.821,19

CADB-HE-DC 16 ECOWATT 5153788100 5153788500 E08 6.442,40

CADB-HE-DC 21 ECOWATT 5153788200 5153788600 E08 8.348,98

CADB-HE-DC 27 ECOWATT 5153852700 5153852800 E08 9.171,28

CADT-HE-DC 33 ECOWATT 5153819400 5153819500 E08 10.244,04

CADT-HE-DC 45 ECOWATT 5153833700 5153833900 E08 13.493,13

CADT-HE-DC 60 ECOWATT 5153833800 5153834000 E08 15.538,91

Modelos DC - con batería de agua caliente incorporada

LH RH Grupo
producto

Precio 
€/u.

CADB-HE-D 04 ECOWATT 5153787500 - E08 3.619,48

CADB-HE-D 08 ECOWATT 5153787600 - E08 4.393,51

CADB-HE-D 12 ECOWATT 5153819200 - E08 5.403,56

CADB-HE-D 16 ECOWATT 5153787700 - E08 5.990,81

CADB-HE-D 21 ECOWATT 5153787800 - E08 7.791,07

CADB-HE-D 27 ECOWATT 5153852600 - E08 8.833,50

CADT-HE-D 33 ECOWATT 5153819300 - E08 9.641,83

CADT-HE-D 45 ECOWATT 5153833300 5153833500 E08 12.887,45

CADT-HE-D 60 ECOWATT 5153833400 5153833600 E08 14.756,78

Modelos D - sin calefacción incorporada

LH RH Grupo
producto

Precio 
€/u.

CADB-HE-DI 04 ECOWATT 5153788700 5153789100 E08 4.092,69

CADB-HE-DI 08 ECOWATT 5153788800 5153789200 E08 4.884,29

CADB-HE-DI 12 ECOWATT 5153813900 5153814000 E08 5.928,65

CADB-HE-DI 16 ECOWATT 5153788900 5153789300 E08 6.582,87

CADT-HE-DI 21 ECOWATT 5153789000 5153789400 E08 8.576,49

CADT-HE-DI 27 ECOWATT 5153852900 5153853000 E08 9.398,79

CADT-HE-DI 33 ECOWATT 5153819600 5153819700 E08 10.472,04

CADT-HE-DI 45 ECOWATT 5153834100 5153834300 E08 14.028,58

CADT-HE-DI 60 ECOWATT 5153834200 5153834400 E08 15.985,23

Modelos DI - con calefacción eléctrica incorporada

CADB/T-HE ECOWATT VERTICALES SIN CONTROL

LV RV Grupo
producto

Precio 
€/u.

CADB-HE-DC 04 ECOWATT 5153794700 5153795100 E08 3.957,02

CADB-HE-DC 08 ECOWATT 5153794800 5153795200 E08 4.771,77

CADB-HE-DC 12 ECOWATT 5153817100 5153817200 E08 5.821,19

CADB-HE-DC 16 ECOWATT 5153794900 5153795300 E08 6.442,40

CADB-HE-DC 21 ECOWATT 5153795000 5153795400 E08 8.348,98

CADB-HE-DC 27 ECOWATT 5153853300 5153853400 E08 9.171,28

CADT-HE-DC 33 ECOWATT 5153818200 5153818300 E08 10.244,04

CADT-HE-DC 45 ECOWATT 5153836100 5153836300 E08 13.493,13

CADT-HE-DC 60 ECOWATT 5153836200 5153836400 E08 15.538,91

Modelos DC - con batería de agua caliente incorporada

LV RV Grupo
producto

Precio 
€/u.

CADB-HE-D 04 ECOWATT 5153794300 5153820400 E08 3.619,48

CADB-HE-D 08 ECOWATT 5153794400 5153820500 E08 4.393,51

CADB-HE-D 12 ECOWATT 5153817000 5153820600 E08 5.433,01

CADB-HE-D 16 ECOWATT 5153794500 5153820700 E08 5.990,81

CADB-HE-D 21 ECOWATT 5153794600 5153820800 E08 7.791,07

CADB-HE-D 27 ECOWATT 5153853100 5153853200 E08 8.833,50

CADT-HE-D 33 ECOWATT 5153818100 5153820900 E08 9.641,83

CADT-HE-D 45 ECOWATT 5153835700 5153835900 E08 12.887,45

CADT-HE-D 60 ECOWATT 5153835800 5153836000 E08 14.756,78

Modelos D - sin calefacción incorporada

LV RV Grupo
producto

Precio 
€/u.

CADB-HE-DI 04 ECOWATT 5153795500 5153795900 E08 4.092,69

CADB-HE-DI 08 ECOWATT 5153795600 5153796000 E08 4.884,29

CADB-HE-DI 12 ECOWATT 5153817300 5153817400 E08 5.958,09

CADB-HE-DI 16 ECOWATT 5153795700 5153796100 E08 6.582,87

CADT-HE-DI 21 ECOWATT 5153795800 5153796200 E08 8.576,49

CADT-HE-DI 27 ECOWATT 5153853500 5153853600 E08 9.398,79

CADT-HE-DI 33 ECOWATT 5153818400 5153818500 E08 10.472,04

CADT-HE-DI 45 ECOWATT 5153836500 5153836700 E08 14.028,58

CADT-HE-DI 60 ECOWATT 5153836600 5153836800 E08 15.985,23

Modelos DI - con calefacción eléctrica incorporada
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ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA LA SERIE CADB/T-HE-ECOWATT

Modelo

Termostato regulador válvula de 3 vías

WCT
(Ver códigos y precios en Accesorios Generales)

CONTROL CAD-REG
Accesorio para el control de recuperadores CADB/T-HE ECOWATT sin 
postcalefacción/postenfriamiento.

Código Modelo Grupo
producto

Precio 
€/u.

5401643100 CONTROL CAD-REG E01 490,00

Código Modelo Grupo
producto

Precio 
€/u.

Controlador

5401627800 CONTROL AERO-REG E01 567,98

Código Modelo Grupo
producto

Precio 
€/u.

Termostato control by-pass (incluye sondas)

5416827100 FC-REG E01 238,18

NOVEDAD
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ENERGY BOX

MODELO Diámetro 
conexiones 
aire (mm)

Caudal 
nominal 

m3/h

Eficiencia 
recupera-
dor % (*)

Alimentación 
eléctrica

Velocidad 
máxima 
(r.p.m.)

Potencia 
máxima 
(W) cada 

ventilador

Intensidad 
máxima 
(A) cada 

ventilador

Peso 
(Kg)

Precio €/u. 

ENERGY-BOX HE 600 200 580 84 1/230V, 50 Hz 2.783 144 0,6 76 3.629,13 €

ENERGY-BOX HE 900 250 920 84 1/230V, 50 Hz 2.744 244 1,1 119 4.321,03 €

ENERGY-BOX HE 1200 315 1.230 85 1/230V, 50 Hz 2.600 286 1,3 178 5.109,00 €

ENERGY-BOX HE 2300 400 2.200 84,5 1/230V, 50 Hz 2.630 647 2,9 302 7.133,38 €

ENERGY-BOX HE 3700 400 3.650 88 1/230V, 50 Hz 2.257 1.126 4,5 417 9.968,13 €

* Eficiencia húmeda referida a las siguientes condiciones:
  Temp./H.R. exterior (-5º 80%)
  Temp./H.R. interior (20º 50%)
  Caudal = 70% del caudal máximo

Motores
Modelos 600, 900,1200 y 2300: Motores 
AC de 3 velocidades con alimentación 
monofásica, IP44, Clase F.
Modelo 3700: Motores EC con alimentación 
monofásica, IP54, Clase B protección 
electrónica integrada.

Filtros
-  F7: Filtros F7 de baja pérdida para la 

aportación de aire.
-  M5: Filtros M5 para la extracción de aire.
-  Posibilidad de montar un segundo filtro en 

el interior del equipo.
 (suministrado como accesorio). 

By-pass
Todos los modelos disponen de by-pass 
interno de tipo parcial, con compuerta y 
servomotor rotativo incluido. 

Información adicional
Alimentación de los ventiladores: 
230V/I/50Hz.
Alimentación del by-pass: 230V/I/50Hz, 
puede ser activado mediante termostato 
de free-cooling FC-REG (Accesorio) o 
manualmente mediante un conmutador de 
3 posiciones.
Gran flexibilidad: Las bocas de entrada y 
salida de aire orientables 90º lateralmente, 
le aportan una gran capacidad de 
adaptación a las particularidades de cada 
instalación.

Recuperadores de calor, con 
intercambiador de placas tipo contraflujo 
de alta eficiencia certificado por EUROVENT. 
Fabricados sobre una estructura de 
perfiles de aluminio y paneles de acero 
galvanizado con aislamiento interno de 
10mm. de espesor.
Gracias a su reducida altura, son 
idóneos para ser instalados en falsos 
techos, siendo posible el acceso para 
mantenimiento desde los paneles laterales 
e inferiores.
Gama disponible únicamente en 
configuración horizontal. No aptos para el 
montaje en exterior.

Aplicaciones
Locales comerciales, oficinas, hostelería,
edificios públicos, escuelas.

Ventiladores
Equipados con ventiladores plug-fans 
con rodetes de álabes hacia atrás de alta 
eficiencia. 

Motores
Modelos 600, 900,1200 y 2300: Motores 
AC de 3 velocidades con alimentación 
monofásica, IP44, Clase F.
Modelo 3700: Motores EC con alimentación 
monofásica, IP54, Clase B protección 
electrónica integrada.

FILTRO EN
EXTRACCIÓN

FILTRO EN
APORTACIÓN 

Aplicaciones específicas

Recuperación
de calor
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DETECCIÓN DE GASES

MÓDULOS (PARA CENTRALES)
Código Descripción Precio

€/Ud.

DKMDZ11 MÓDULO DE ZONA DURPARK 188,80 €
DKMDCA MÓDULO DURPARK CONTROL DE ALIMENTACIÓN 99,52 €

Nota: Posibilidad de programación en modo doble velocidad en todas las centrales

DETECTORES

Código Descripción Precio
€/Ud.

DKDTCO DETECTOR CO DURPARK 0-300 ppm (aro gris) con base 95,68 €
DKDSCO DETECTOR CO DURPARK 0-300 ppm (aro gris) sin base 84,80 €
DKBADT BASE PARA DETECTOR CO / NO

2 
DURPARK 10,88 €

DKDTNO2 DETECTOR NO
2 
DURPARK 0-20 ppm (aro azul) con base 263,68 €

DKDSNO2 DETECTOR NO
2
 DURPARK 0-20 ppm (aro azul) sin base 252,80 €

Detector CO Detector NO
2

Descripción
Detección de CO y NO

2
 por sensor electroquímico

CENTRALES
Código Descripción Precio

€/Ud.

DKCT011 CENTRAL DURPARK Mini (hasta 16 detectores. No ampliable) con cap. de maniobra de 2 ventilac. (*) 489,60 €
DKCT111 CENTRAL DURPARK 1 Zona (hasta 16 detectores. Ampliable) con cap. de maniobra de 2 ventilac. por zona (*) 626,56 €
DKCT112 CENTRAL DURPARK 2 Zonas (hasta 32 detectores. Ampliable) con cap. de maniobra de 2 ventilac. por zona (*) 815,04 €
DKCT113 CENTRAL DURPARK 3 Zonas (hasta 48 detectores. Ampliable) con cap. de maniobra de 2 ventilac. por zona (*) 1.003,84 €
DKCT114 CENTRAL DURPARK 4 Zonas (hasta 64 detectores) con cap. de maniobra de 2 ventilac. por zona (*) 1.192,32 €

(*) En la opción normativa portuguesa corresponde a la doble velocidad

CENTRAL DURPARK MINI: ADMITE 1 BATERÍA 12v 3Ah     CENTRAL DURPARK 1A 4 ZONAS: ADMITE 1 BATERÍA 12v 7Ah

Descripción
Norma española y portuguesa.

Idiomas
Español, ingles y portugués.

Central
MINI 1 ZONA
no ampliable

Central
1 a 4 ZONAS

SIRENAS
Código Descripción Precio

€/Ud.

SIROAMOX SIRENA óptico-acústica con rótulo ALARMA MONÓXIDO DE CARBONO. Certif. EN54-3 98,88 €
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COMPUERTAS CORTAFUEGOS EI-120

COMPUERTAS CORTAFUEGOS RECTANGULARES EI-120

COMPUERTAS CORTAFUEGOS CIRCULARES EI-120

ACCESORIOS DE COMPUERTAS CORTAFUEGOS EI-120

Descripción
Gama de compuertas cortafuegos certifi-
cadas como EI-120.

 
Aplicaciones
Se utilizan para el cierre automático de 
aberturas y conducciones con objeto de 
compartimentar los sectores de incendio 
en cualquier edificio, según la normativa.

Construcción
Envolvente de doble placa de cartón yeso 
resistente al fuego y armada con canto-
neras y frentes de chapa galvanizada ple-
gada, lo que le da robustez. La clapeta de 
cierre, en su interior, está constituida por 
triple placa de cartón yeso resistente al 
fuego, con junta intumescente en todo el 
perímetro y tope perimetral que al calen-
tarse aumenta su espesor consiguiendo 
una perfecta estanqueidad.

Alto

Ancho

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

200 171,00 180,00 188,00 196,00 203,00 210,00 217,00 223,00 229,00 235,00 240,00 245,00 250,00 256,00
250 180,00 189,00 197,00 204,00 211,00 218,00 224,00 231,00 236,00 242,00 248,00 253,00 258,00 263,00
300 188,00 197,00 204,00 212,00 219,00 225,00 232,00 238,00 244,00 249,00 255,00 260,00 265,00 270,00
350 196,00 204,00 212,00 219,00 226,00 232,00 239,00 245,00 250,00 256,00 262,00 267,00 272,00 277,00
400 203,00 211,00 219,00 226,00 233,00 239,00 245,00 251,00 257,00 263,00 268,00 274,00 279,00 284,00
450 210,00 218,00 225,00 232,00 239,00 245,00 252,00 258,00 264,00 269,00 275,00 280,00 286,00 281,00
500 216,00 224,00 231,00 238,00 245,00 252,00 258,00 264,00 270,00 275,00 281,00 287,00 292,00 297,00
550 222,00 230,00 235,00 244,00 251,00 258,00 264,00 270,00 276,00 282,00 287,00 293,00 298,00 303,00
600 228,00 234,00 243,00 250,00 257,00 263,00 270,00 276,00 282,00 287,00 293,00 299,00 304,00 310,00
650 232,00 241,00 249,00 256,00 262,00 269,00 275,00 281,00 287,00 293,00 299,00 305,00 310,00 316,00
700 239,00 247,00 254,00 261,00 268,00 274,00 281,00 287,00 293,00 299,00 305,00 310,00 316,00 322,00
750 244,00 252,00 259,00 266,00 273,00 280,00 286,00 292,00 299,00 304,00 310,00 316,00 322,00 327,00
800 254,00 257,00 264,00 271,00 278,00 285,00 291,00 298,00 304,00 310,00 316,00 322,00 328,00 333,00
850 255,00 262,00 269,00 276,00 283,00 290,00 297,00 303,00 309,00 315,00 321,00 327,00 333,00 339,00
900 259,00 267,00 274,00 281,00 288,00 295,00 302,00 308,00 314,00 321,00 326,00 333,00 339,00 344,00
950 264,00 271,00 279,00 286,00 293,00 300,00 307,00 313,00 319,00 326,00 332,00 338,00 344,00 350,00
1000 268,00 276,00 284,00 291,00 298,00 305,00 311,00 318,00 325,00 331,00 337,00 343,00 349,00 356,00

CÓDIGO.- CCANCHOXALTOEI   EJ. - CC400X300EI

Ø

Ancho

200 250 300 350 400 450 500 550 600

Precio 189,00 € 204,00 € 216,00 € 228,00 € 247,00 € 277,00 € 291,00 € 266,00 € 393,00 €

Código CC200EI CC250EI CC300EI CC350EI CC400EI CC450EI CC500EI CC550EI CC600EI

Código Descripción Precio
€/Ud.

CFCEI CONTACTO FIN DE CARRERA 24,00 €
CCEE220EI ELECTROIMAN 220 VOLTIOS 113,00 €
CCEE24EI ELECTROIMAN 24 VOLTIOS 103,00 €
SOLENOIDE220EI SOLENOIDE 220 VOLTIOS 191,00 €
SOLENOIDE24EI SOLENOIDE 24 VOLTIOS 163,00 €
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COMPUERTAS CORTAFUEGOS EI-120

COMPUERTAS CORTAFUEGOS RECTANGULARES EI-120

COMPUERTAS CORTAFUEGOS CIRCULARES EI-120

ACCESORIOS DE COMPUERTAS CORTAFUEGOS EI-120

Descripción
Gama de compuertas cortafuegos certifi-
cadas como EI-120.

 
Aplicaciones
Se utilizan para el cierre automático de 
aberturas y conducciones con objeto de 
compartimentar los sectores de incendio 
en cualquier edificio, según la normativa.

Construcción
Envolvente de doble placa de cartón yeso 
resistente al fuego y armada con canto-
neras y frentes de chapa galvanizada ple-
gada, lo que le da robustez. La clapeta de 
cierre, en su interior, está constituida por 
triple placa de cartón yeso resistente al 
fuego, con junta intumescente en todo el 
perímetro y tope perimetral que al calen-
tarse aumenta su espesor consiguiendo 
una perfecta estanqueidad.

Ancho

Alto900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

260,00 265,00 270,00 274,00 279,00 283,00 288,00 292,00 296,00 300,00 304,00 308,00 312,00 200

268,00 268,00 277,00 282,00 287,00 291,00 295,00 300,00 304,00 308,00 312,00 316,00 320,00 250

275,00 275,00 274,00 289,00 294,00 299,00 303,00 307,00 312,00 316,00 320,00 324,00 328,00 300

282,00 287,00 292,00 297,00 301,00 306,00 310,00 315,00 319,00 324,00 328,00 332,00 336,00 350

289,00 294,00 299,00 304,00 308,00 313,00 318,00 322,00 327,00 331,00 335,00 340,00 344,00 400

296,00 301,00 306,00 311,00 315,00 320,00 325,00 329,00 334,00 338,00 343,00 347,00 353,00 450

302,00 307,00 312,00 317,00 322,00 327,00 332,00 336,00 341,00 345,00 350,00 354,00 359,00 500

309,00 314,00 319,00 324,00 329,00 334,00 338,00 343,00 348,00 353,00 357,00 362,00 366,00 550

315,00 320,00 325,00 330,00 335,00 340,00 345,00 350,00 355,00 359,00 364,00 369,00 373,00 600

321,00 326,00 332,00 337,00 342,00 347,00 352,00 357,00 362,00 366,00 371,00 376,00 380,00 650

326,00 331,00 338,00 343,00 348,00 353,00 358,00 363,00 368,00 373,00 378,00 383,00 388,00 700

333,00 338,00 344,00 349,00 354,00 360,00 365,00 370,00 375,00 380,00 385,00 390,00 395,00 750

339,00 344,00 350,00 355,00 361,00 366,00 371,00 376,00 381,00 386,00 391,00 397,00 401,00 800

345,00 350,00 356,00 361,00 367,00 372,00 377,00 383,00 388,00 393,00 398,00 - - 850

350,00 356,00 362,00 367,00 373,00 378,00 384,00 389,00 394,00 - - - - 900

356,00 362,00 367,00 373,00 379,00 384,00 390,00 - - - - - - 950

361,00 367,00 373,00 379,00 385,00 - - - - - - - - 1000

CÓDIGO.- CCANCHOXALTOEI   EJ. - CC400X300EI

Ancho
Ø

650 700 750 800 850 900 950 1000

439,00 € 489,00 € 506,00 € 524,00 € 579,00 € 647,00 € 667,00 € 688,00 € Precio

CC650EI CC700EI CC750EI CC800EI CC850EI CC900EI CC950EI CC1000EI Código

Código Descripción Precio
€/Ud.

CCME220EI SERVOMOTOR F 220 V COMP. CORTAFUEGOS EI-120 477,00 €
CCME24EI SERVOMOTOR F 24 V COMP. CORTAFUEGOS EI-120 446,00 €
FTEI FUSIBLE TÉRMICO 4,00 €
CCFTEI CONJ. COMPLETO DISPARO FUSIBLE TÉRMICO 12,00 €
CCMCEI MUELLE DE COMPUERTA 6,00 €
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CORTINAS DE AIRE

372

Cortinas de aire comerciales murales

Serie COR-N
Cortinas de aire murales para instalar en recintos 
comerciales.

Características
Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel 
sonoro. Posibilidad de instalación en serie. Velocidad 
muy lenta para casos en que se necesita mayor 
temperatura de salida del aire (modelos de aire 
caliente).

Código Modelo Tensión
(50 Hz)

(V)

Potencia 
calorífica

(kW)

Potencia 
motor

(W)

Veloci- 
dades

Caudal
(m3/h)

Vel. 
salida 
aire1

(m/s) a 
0,05 m

∆T Máximo
(ºC)

Nivel 
presión 
sonora2

(dB(A))

Inten-
sidad 

absor- 
bida
(A)

Fusible 
térmico

Conexión 
termos-

tato 
ambiente

Aire 
frío / 
ca-

liente

Peso
(kg)

Color Control 
remoto3

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Velocidad Velocidad

rápida media lenta rápida media lenta

5226633500 COR-F-1000 N 230 100 2 1.400 1.100 8 48   0,5 F 15 Blanco 
RAL 9003 CR-F E10 478,94

5226634300 COR-F-1500 N 230 200 2 2.700 2.100 8 50   0,8 F 20 Blanco 
RAL 9003 CR-F E10 713,99

5226832100 COR-F-2000 N 230 142 2 2.700 2.200 8 49   0,63 F 26 Blanco 
RAL 9003 CR-F E10 945,47

5226631900 COR-3,5-1000 N 230 3,5 100 3 1.400 1.100    650 8   7   9 14 48 15,5 • • F/C 16 Blanco 
RAL 9003 CR-3,5 N E10 613,77

5226632700 COR-6-1000 N 3N 400 3 / 6 100 3 1.400 1.100 750 8 13 16 23 48   8,6 • • F/C 16 Blanco 
RAL 9003 CR-6/9 N E10 847,82

5226632800 COR-9-1000 N 3N 400 4,5 / 9 100 3 1.300 1.100 1.000 8 20 24 26 48 13 • • F/C 16 Blanco 
RAL 9003 CR-6/9 N E10 1.018,87

5226635000 COR-9-1500 N 3N 400 4,5 / 9 200 3 2.500 2.000 1.200 8 11 13 22 50 13 • • F/C 21 Blanco 
RAL 9003 CR-6/9 N E10 1.277,79

5226831800 COR-12-1500 N 3N 400 6 / 12 120 3 2.500 1.900 1.100 8 14 18 32 49 17,3 • • F/C 22 Blanco 
RAL 9003 CR-6/9 N E10 1.571,78

5226831900 COR-18-2000 N 3N 400 9 / 18 200 3 2.600 2.300 2.000 8 20 23 26 49 26 • • F/C 30 Blanco 
RAL 9003 CR-6/9 N E10 1.763,80

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.
2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.
3. Selector remoto de velocidad (CR-F) o de potencia y velocidad (CR-6/9) incluido con el producto.

Serie COR-N
Accesorios específicos

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Selector remoto de potencias y velocidades

5401284500 CR-AUTOMATIC E01 237,15

17. CORTINAS.indd   372 18/02/19   10:37
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CORTINAS DE AIRE

373

Cortinas de aire comerciales murales. Control por radiofrecuencia

Serie COR-N RF
Cortinas de aire murales para instalar en recintos 
comerciales.

Características
Control remoto incorporado (sin cables).
Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel 
sonoro. Posibilidad de instalación en serie. Velocidad 
muy lenta para casos en que se necesita mayor 
temperatura de salida del aire (modelos de aire 
caliente).

Mando RF de COR-N RF,  
incluido con el producto.
- Control de velocidad.
-  Control de potencia calorífica  

(modelos aire caliente).
- Modo AUTO.

Código Modelo Tensión
(50 Hz)

(V)

Potencia 
calorífica

(kW)

Potencia 
motor

(W)

Veloci- 
dades

Caudal
(m3/h)

Vel. 
salida 
aire1

(m/s) a 
0,05 m

∆T Máximo
(ºC)

Nivel 
presión 
sonora2

(dB(A))

Inten-
sidad 

absor- 
bida
(A)

Fusible 
térmico

Aire 
frío / 

calien-
te

Peso
(kg)

Color Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Velocidad Velocidad

rápida media lenta rápida media lenta

5226834100 COR-F-1000 N RF  230 100 2 1.400 1.100 8 48   0,5 F 15 Blanco RAL 9003 E10 725,46

5226834200 COR-F-1500 N RF  230 200 2 2.700 2.100 8 50   0,8 F 20 Blanco RAL 9003 E10 960,62

5226834300 COR-F-2000 N RF  230 142 2 2.700 2.200 8 49   0,63 F 26 Blanco RAL 9003 E10 1.192,17

5226834400 COR-3,5-1000 N RF  230 3,5 100 3 1.400 1.100    650 8 7 9 14 48 15,5 • F/C 16 Blanco RAL 9003 E10 860,35

5226834500 COR-6-1000 N RF  3N 400 3 / 6 100 3 1.400 1.100 750 8 13 16 23 48   8,6 • F/C 16 Blanco RAL 9003 E10 1.094,48

5226834600 COR-9-1000 N RF  3N 400 4,5 / 9 100 3 1.300 1.100 1.000 8 20 24 26 48 13 • F/C 16 Blanco RAL 9003 E10 1.265,60

5226834700 COR-9-1500 N RF  3N 400 4,5 / 9 200 3 2.500 2.000 1.200 8 11 13 22 50 13 • F/C 21 Blanco RAL 9003 E10 1.524,60

5226834800 COR-12-1500 N RF  3N 400 6 / 12 120 3 2.500 1.900 1.100 8 14 18 32 49 17,3 • F/C 22 Blanco RAL 9003 E10 1.818,71

5226834000 COR-18-2000 N RF 3N 400 9 / 18 200 3 2.600 2.300 2.000 8 20 23 26 49 26 • F/C 30 Blanco RAL 9003 E10 2.010,78
1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.
2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.

Serie COR-N RF
Accesorios específicos

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Contacto magnético para puerta

5401635400 CR-MAGNET E10 29,41

Cortinas de aire comerciales murales con batería de agua

Serie COR-NW
Cortinas de aire murales, con batería de agua,  
para instalar en recintos comerciales.

Características
Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento  
y bajo nivel sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.

Código Modelo Tensión
50Hz

(V)

Potencia
calorífica

(kW)2

Potencia
motor

(W)

Velo-
cida-
des

Caudal
(m3/h)

Velocidad
salida 
aire1

(m/s)
a 0,05 m

∆T Máximo3

(ºC)
Nivel

presión
sonora 
(dB(A))

Inten- 
sidad

absor- 
bida
(A)

Caudal
agua
(l/s)

Conexión
rosca  
gas

Aire
frío /

caliente

Peso
(kg)

Color Control
remoto4

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Velocidad Velocidad

rápida media lenta rápida media lenta

5226651700 COR-1000 NW 9 230 10 115 3 1.600 1.000 800 9 18 21 24 48 0,5 0,12 1/2” F/C 19 Blanco 
RAL 9003 CR-W E10 1.150,11

5226652500 COR-1500 NW 15 230 16,4 180 3 2.800 1.900 1.400 9 19 22 24 50 0,8 0,20 1/2” F/C 25 Blanco 
RAL 9003 CR-W E10 1.456,98

5226832000 COR-2000 NW 24 230 21,9 160 3 3.300 2.200 1.700 8 20 23 25 48 0,7 0,30 1/2" F/C 33 Blanco 
RAL 9003 CR-W E10 2.026,40

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220. 
2. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80ºC/60ºC, velocidad máxima; temperatura de entrada de aire +15ºC.
3. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80ºC/60ºC, temperatura de entrada de aire +15ºC.
4. Selector remoto de velocidad incluido con el producto.

Modelo

Termostato regulador válvula de 3 vías

WCT
(Ver código y precio en Accesorios Generales)

ACCESORIOS ESPECÍFICOS
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 Cortinas de aire comerciales falso techo

Código Modelo Tensión
(50 Hz)

(V)

Potencia 
calorífica

(kW)

Potencia 
motor

(W)

Veloci-
dades

Caudal
(m3/h)

Vel. 
salida 
aire1

(m/s) a 
0,05 m

∆T Máximo
(ºC)

Nivel 
presión 
sonora2

(dB(A))

Inten-
sidad 

absor-
bida
(A)

Fusible 
térmico

Aire 
frío / 

caliente

Peso
(kg)

Color
reja4

Control
remoto3

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Velocidad Potencia máx. Potencia mín.

rápida media lenta V.ráp. V. lenta V.ráp. V. lenta

 5226661600 COR-F-1000 FT 230 128 2 1.700 1.300 9 59   0,55 F 20
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-F E10 994,65

5226662400 COR-F-1500 FT 230 164 2 2.600 2.300 9 61   0,71 F 30
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-F E10 1.339,64

5226663200 COR-6-1000 FT 3N 400 3 / 6 128 3 1.600 1.300 1.000 10 11 18 5   9 59   8,6 • F/C 24
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-6/9 N E10 1.377,06

5226828100 COR-9-1000 FT 3N 400 4,5 / 9 128 3 1.600 1.300 1.000 10 16 26 8 13 59 13 • F/C 24
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-6/9 N E10 1.545,03

5226664000 COR-9-1500 FT 3N 400 4,5 / 9 166 3 2.400 2.100 1.700 10 11 15 5   8 61 13 • F/C 35
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-6/9 N E10 1.892,52

5226828900 COR-12-1500 FT 3N 400 6 / 12 166 3 2.400 2.100 1.700 10 15 21 7 10 61 17,3 • F/C 35
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-6/9 N E10 2.163,49

 1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.
2. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.
3. Selector remoto de velocidad (CR-F) o de potencia y velocidad (CR-6/9) incluido con el producto.
4. Disponible también, bajo demanda sin incremento de precio, en color negro RAL 9005. Consultar plazo y precio para el resto de colores de la carta RAL. La reja no se incluye con el producto. Debe 
pedirse por separado. 

 Serie  COR-FT Serie COR-FT
Cortinas de aire de falso techo para instalar en 
recintos comerciales.

Características
Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel 
sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.
La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse 
por separado.

Código Modelo Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

 5227000000  REJA COR-FT-1000 AL 1148 x 438 x 30   5 E10 276,96
5227000100 REJA COR-FT-1000 BL 1148 x 438 x 30   5 E10 315,35
5227000200 REJA COR-FT-1000 NG 1148 x 438 x 30   5 E10 315,35
5227000300 REJA COR-FT-1500 AL 1755 x 438 x 30   7 E10 376,69
5227000400 REJA COR-FT-1500 BL 1755 x 438 x 30   7 E10 432,51
5227000500 REJA COR-FT-1500 NG 1755 x 438 x 30   7 E10 432,51
5227000700 REJA COR-FT-2000 AL 2299 x 438 x 30 10 E10 485,08
5227000800 REJA COR-FT-2000 BL 2299 x 438 x 30 10 E10 553,81
5227001200 REJA COR-FT-2000 NG 2299 x 438 x 30 10 E10 553,81

 Series COR-FT y COR-FTW
Rejas para Cortinas Falso Techo

 La reja no se incluye con el producto. 
Debe pedirse por separado.
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 Serie  COR-FTW
Cortinas de aire de falso techo, con batería de agua, 
para instalar en recintos comerciales.

Características
Para instalar hasta 3 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel 
sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.
La reja no se incluye con el producto. Debe pedirse 
por separado.

Modelo Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

 REJA COR-FT-1000 AL 1148 x 438 x 30   5
REJA COR-FT-1000 BL 1148 x 438 x 30   5
REJA COR-FT-1000 NG 1148 x 438 x 30   5
REJA COR-FT-1500 AL 1755 x 438 x 30   7
REJA COR-FT-1500 BL 1755 x 438 x 30   7
REJA COR-FT-1500 NG 1755 x 438 x 30   7
REJA COR-FT-2000 AL 2299 x 438 x 30 10
REJA COR-FT-2000 BL 2299 x 438 x 30 10
REJA COR-FT-2000 NG 2299 x 438 x 30 10
(Ver códigos y precios en la página anterior)

 Series COR-FT y COR-FTW
Rejas para Cortinas Falso Techo

 La reja no se incluye con el producto. 
Debe pedirse por separado.

Código Modelo Tensión
(50 Hz)

(V)

Potencia
calo-
rífica1

(kW)

Potencia 
motor

(W)

Veloci-
dades

Caudal
(m3/h)

Vel. 
salida 
aire2

(m/s) a
0,05 m

∆T Máximo3

(ºC)
Nivel 

presión 
sonora4

(dB(A))

Inten-
sidad 

absor-
bida
(A)

Caudal 
agua
(l/s)

Cone-
xión

rosca 
gas

Aire
frío / 

caliente

Peso
(kg)

Color
reja5

Control
remoto6

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Velocidad Velocidad

rápida media lenta rápida media lenta

 5226655800 COR-1000 FTW 10 230 9,2 101 3 1.322 1.025 701 9 22 25 29 60 0,46 0,12 1 / 2” F / C 23
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-W E10 1.204,35

 5226656600 COR-1500  FTW 17 230 16,0 135 3 2.057 1.771 1.293 8 22 25 29 62 0,62 0,20 1 / 2” F / C 34
Blanco 

RAL 9016
o Aluminio

CR-W E10 1.563,88

 1. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80ºC/60ºC, velocidad máxima; temperatura de entrada de aire +15ºC.
2. Caudal máximo, medición según AMCA 220.
3. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80ºC/60ºC, temperatura de entrada de aire +15ºC.
4. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.
5. Disponible también, bajo demanda sin incremento de precio, en color negro RAL 9005. Consultar plazo y precio para el resto de colores de la carta RAL. La reja no se incluye con el producto. Debe 
pedirse por separado. 
6. Selector remoto de velocidad incluido con el producto.

Cortinas de aire comerciales falso techo con batería de agua

Modelo

Termostato regulador válvula de 3 vías

 WCT
(Ver código y precio en Accesorios Generales)
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Cortinas de aire industriales murales de gama media

Serie COR-IND M
Cortinas de aire murales para instalar en recintos 
industriales.

Características
Para instalar hasta 5 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel 
sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.

Código Modelo Tensión
(50 Hz)

(V)

Potencia 
calorí-

fica
(kW)

Potencia 
motor

(W)

Veloci-
dades

Caudal
(m3/h)

Vel. 
salida 
aire1

(m/s) a 
0,05 m

∆T Máximo
(ºC)

Nivel 
presión 
sonora2

(dB(A))

Inten-
sidad 

absor-
bida
(A)

Fusible 
térmico

Aire  
frío / 

caliente

Peso
(kg)

Color Control
remoto3

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Velocidad Potencia máx. Potencia mín.

rápida lenta V. ráp. V. lenta V. ráp. V. lenta

5226653300 COR-IND M 1000 F 230 267 2 3.400 3.000 13 55   1,20 F 40 Blanco 
RAL 9003 CR-20 E10 2.584,68

5226654100 COR-IND M 1500 F 230 381 2 4.800 4.100 14 59   1,76 F 50 Blanco 
RAL 9003 CR-20 E10 3.351,31

5226657400 COR-IND M 1000/12 3N 400 6 / 12 245 2 3.200 2.500 12 11 14 5 7 55 17,30 • F/C 45 Blanco 
RAL 9003 CR-30 E10 3.784,11

5226658200 COR-IND M 1500/18 3N 400 9 / 18 348 2 4.520 3.417 13,5 11 12 5 6 59 26 • F/C 45 Blanco 
RAL 9003 CR-30 E10 4.758,15

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.
2. Medido a 5 m de distancia, en campo libre.
3. Selector remot de potencia y velocidad, NO incluido con el producto.

Cortinas de aire industriales murales de gama media con batería de agua

Serie COR-IND MW
Cortinas de aire murales, con batería de agua, para 
instalar en recintos industriales.

Características
Para instalar hasta 5 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel 
sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.

Código Modelo Tensión
(50 Hz)

(V)

Potencia 
calorí-

fica2

(kW)

Potencia 
motor

(W)

Velo-
cida-
des

Caudal
(m3/h)

Vel. 
salida 
aire1

(m/s) a 
0,05 m

∆T Máximo3

(ºC)
Caudal 

de  
agua
(l/s)

Rosca 
conexión 

agua

Nivel 
presión 
sonora4

(dB(A))

Inten-
sidad 

absor-
bida
(A)

Aire frío 
/ caliente

Peso
(kg)

Color Control
remoto5

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Velocidad Velocidad

rápida lenta rápida lenta

5226659000 COR-IND M 1000 W 27 230 25,5 193 2 2.753 2.436 10 27 29 0,27 3/4” 55 0,9 F/C 40 Blanco 
RAL 9003 CR-20 E10 2.699,20

5226660800 COR-IND M 1500 W 35 230 37,8 245 2 3.766 3.062   9 29 34 0,41 3/4” 59 1,08 F/C 50 Blanco 
RAL 9003 CR-20 E10 3.421,39

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220. 
2. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80ºC/60ºC, velocidad máxima; temperatura de entrada de aire +15ºC.
3. Valores con las siguientes condiciones: temperatura agua 80ºC/60ºC, temperatura de entrada de aire +15ºC.
4. Medido a 5 m de distancia, en campo libre.
5. Selector remoto de potencia y velocidad, NO incluido con el producto.

ALTURA
INSTALACIÓN

ALTURA
INSTALACIÓN
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Código Modelo Tensión
(50 Hz)

(V)

Potencia 
motor

(W)

Veloci-
dades

(A)

Caudal
(m3/h)

Vel.  
salida 
aire1

(m/s) a 
0,05 m

Nivel  
presión 
sonora2

(dB(A))

Intensidad 
absorbida

(A)

Aire  
frío / 

caliente

Peso
(kg)

Color Control
remoto3

Grupo
producto

Precio
€/u.

Velocidad

rápida lenta

5226643400 COR-IND 1000 F 230   850 2 4.500 3.600 20 57 4 F 40 Blanco 
RAL 9003 CR-20 E10 2.729,05

5226646700 COR-IND 1500 F 230 1300 2 6.500 5.800 20 61 6 F 50 Blanco 
RAL 9003 CR-20 E10 3.566,97

1. Caudal máximo, medición según AMCA 220.
2. Medido a 5 m de distancia, en campo libre.
3. Selector remoto de potencia y velocidad, NO incluido con el producto.

Cortinas de aire industriales murales de gama alta

Serie COR-IND
Cortinas de aire murales para instalar en recintos 
industriales.

Características
Para instalar hasta 10 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel 
sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Selectores remotos de potencias y/o velocidades

5401299200 CR-20 E01 59,01

5401300800 CR-30 E01 67,45

Series COR-IND M y COR-IND 
Accesorios específicos

Cortinas de aire de ventana

Serie COR-S
Cortinas de aire murales para instalar en espacios 
reducidos (ventanas).

Características
Para instalar hasta 1,5 m de altura.
Rodete tangencial de alto rendimiento y bajo nivel 
sonoro.
Posibilidad de instalación en serie.

Código Modelo Tensión
(50 Hz)

(V)

Poten-
cia 

calorí-
fica

(kW)

Poten-
cia 

motor
(W)

Velo-
cida-
des

Caudal
(m3/h)

Velocidad 
salida aire 

(m/s) a 0,05 m

∆T Máximo
(ºC)

Nivel 
de 

presión 
sono-

ra1

(dB(A))

Inten-
sidad 

absor-
bida
(A)

Fusi-
ble 
tér-
mico

Aire 
frío / 

calien-
te

Termos-
tato 

ambien-
te

Mando 
ex-

terno

Peso
(kg)

Color Control
remoto2

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Velocidad Velocidad Potencia máx. Potencia mín.

rápida lenta rápida lenta V. ráp. V. lenta V. ráp. V. lenta

5226665100 COR-4-900 S 230 2 / 4 30,5 2 409 316 4 3 47   60 24 28 38 18 • F / C • 7
Blanco 

RAL 
9003

– E10 429,56

5226665200 COR-6-900 S
400 V + N

230 V TRIF.
230 V MONO

3 / 6 30,5 2 409 316 4 3 89 100 41 45 37
9 / 15 
/ 26

• F / C • 8
Blanco 

RAL 
9003

CR-S E10 605,29

1. Medido a 3 m de distancia, en campo libre.
2. Selector remoto de potencia y velocidad, incluido con el producto.

Configuración constructiva modelo COR-4-900 S

Configuración constructiva modelo COR-6-900 S

ALTURA
INSTALACIÓN
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FABRICACIÓN PROPIA
Contamos con un taller de chapa para conductos metálicos circulares y rectangulares Spiro, vaina, pestaña postiza (20-30 mm) y 
pestaña integral (20-30 mm). Fabricamos los elementos necesarios adaptados al proyecto. 
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EL PRESENTE CATÁLOGO ANULA TODOS LOS ANTERIORES

CONDICIONES GENERALES:
Las presentes condiciones tienen por objeto definir las relaciones comercia-
les entre FANAIR S.L., FANAIR AIRE ACONDICIONADO S.L. y FANAIR NORTE 
S.L., (en adelante FANAIR), y sus clientes. Las presentes condiciones genera-
les de venta, se entienden aceptadas y conocidas por completo por el compra-
dor, salvo derogación por escrito por parte de FANAIR que esté expresamente 
acordado de forma distinta a las presentes condiciones de venta.

CATALOGOS, TARIFAS Y OFERTAS:
Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas y configura-
ciones referentes a los productos, así como toda la documentación proporcio-
nada de los mismos tiene carácter orientativo y no vinculante, por lo que no 
compromete a FANAIR y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. FA-
NAIR se reserva el derecho de variar los precios de la tarifa por simple aviso 
al comprador. Si el comprador no acepta el nuevo precio, debe notificarlo por 
escrito dentro de los 4 días siguientes a la fecha de nuestro aviso. En caso de 
no notificarlo se entenderán aceptadas las nuevas condiciones.

PEDIDOS: 
Los pedidos sólo serán vinculantes una vez aceptados por FANAIR, mediante 
confirmación de pedido por correo electrónico,  fax o teléfono. El cliente debe 
verificar la confirmación del pedido y notificar a FANAIR de cualquier error. En 
caso contrario la confirmación de pedido integrará el pedido siendo vinculan-
te para ambas partes. FANAIR se reserva el derecho de aceptar cualquier pe-
dido. Ningún término o condición contenida en la orden de compra del cliente, 
salvo que resulte expresamente aceptado por FANAIR, derogará lo previsto en 
las presentes condiciones generales de venta.

PLAZOS DE ENTREGA:
Los productos en existencias se entenderán de entrega inmediata salvo ven-
ta. Las fechas de entrega indicadas en su caso en la confirmación de pedido 
serán aproximadas y estarán en función de la disponibilidad del fabricante 
o proveedor y del tiempo de transporte, recepción y envío al cliente. El com-
prador es responsable de disponer de la capacidad adecuada de almacena-
miento para recibir el producto solicitado. Los daños y perjuicios causados a 
FANAIR como consecuencia de no disponer de dicho almacenamiento serán 
a cargo del comprador.

CONDICIONES DE PAGO:
El pago de los productos suministrados por FANAIR se hará al contado en las 
oficinas de FANAIR, salvo acuerdo entre las partes, en la que se establezca 
otra forma de pago debiendose atener a lo previsto en la Ley 15/2010 de 5 de 
julio, de modificación de la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se es-
tablecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, 
sin superar en ningún caso los plazos máximos establecidos en la misma.

RECLAMACIONES:
FANAIR atenderá todas las reclamaciones justificadas y cualquier incidencia 
con relación al suministro de los productos, siempre que dicha reclamación 
sea notificada por escrito a FANAIR dentro de los 2 días siguientes a la entre-
ga. Entendiendo que el es material es conforme transcurrido este plazo. La 
mercancía viajará por cuenta y riesgo del cliente, incluso cuando el transporte 
haya sido contratado por FANAIR. El cliente deberá hacer constar al trans-
portista cualquier reserva sobre el estado de la mercancía. La colaboración 
técnica de FANAIR en el desarrollo de algún proyecto o aplicación especial 
debe entenderse como un servicio de apoyo al cliente, declinando cualquier 
responsabilidad sobre los mismo.
Las reclamaciones por parte del cliente, no da derecho a la suspensión o de-
ducción alguna en los pagos comprometidos.

DEVOLUCIONES:
Sólo se aceptarán los cambios y devoluciones expresamente autorizados, 
siendo los portes y gastos a cargo de comprador.
FANAIR se reserva el derecho a descontar del importe a abonar los gastos de 
recepción, inspección y/o reparación de la mercancía devuelta.

IMPUESTOS: Todos los impuestos que graven la venta de los productos FA-
NAIR, según la legislación vigente, serán por cuenta del comprador.

PROPIEDAD DE LA MERCANCIA: FANAIR se reserva la propiedad de la 
mercancía hasta la finalización del pago de la misma, incluyendo intereses y 
gastos que pudiera provocar la demora en el pago establecido de la factura 
correspondiente, quedando obligado éste último a adoptar cuantes medidas 
sean necesarias para salvaguardar la propiedad de FANAIR sobre dicha mer-
cancía. Por tanto, los productos son entregados en concepto de depósito hasta 
su completo pago.

JURISDICCIÓN: Las partes acuerdan que todo litigio, cualquier que sea su 
naturaleza, será sometido expresa e inequívocamente a la jurisdicción exclu-
siva de los Tribunales de Fuenlabrada, renunciando ambas partes al fuero 
que pueda corresponderles.

FUERZA MAYOR: FANAIR no será responsable por falta de cumplimiento 
de las obligaciones contraídas en su relación comercial, cuando éste sea ori-
ginado por causas de fuerza mayor, en los términos establecidos en el artícu-
lo 1.105 del Código Civil.

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos concernientes a clientes serán tra-
tados con arreglo a la legislación aplicable, y en particular a la Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 del 13 de diciembre.  
El cliente autoriza a FANAIR a tratar los datos facilitados que figurarán en el 
archivo correspondiente. FANAIR garantiza en todo momento la confidenciali-
dad de los referidos datos, pudiendo ejercer el cliente sus derechos de acce-
so, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos, dirigiéndose 
por escrito al domicilio de notificación consignado.

NORMATIVA APLICABLE: La validez, ejecución e interpretación de las 
presentes condiciones generales se rigen por la Ley Española.

NULIDAD PARCIAL:  En el supuesto de que cualquier cláusula o parte de 
las presentes condiciones generales de venta fueran nulas, anulables, o de 
imposible cumplimiento, dicha nulidad, anulabilidad o imposible cumplimien-
to de dicha cláusula o parte de la misma no afectará a las demás, que conti-
nuarán plenamente vigentes.

GARANTÍA: Todos los productos que comercializa FANAIR disfrutan de la 
garantía que concede cada fabricante en particular. FANAIR no garantiza ni 
acepta responsabilidad por:
•Daños originados por instalación incorrecta, uso, modificación, manipula-
ción o reparación realizada por tercero no autorizado debidamente.
•Daños originados por cualquier persona u otra fuerza externa.
•Idoneidad del producto para un fin, propósito o uso determinado.

CONFIDENCIALIDAD: El cliente deberá tratar confidencialmente todos 
los documentos, datos, materiales e información proporcionada por FANAIR 
y no revelarlos a ningún tercero, ni usarlos para ningún otro propósito distin-
to del cumplimiento y desarrollo de la venta, a menos que conste previa-
mente por escrito el consentimiento de FANAIR.

PERMISOS: El comprador deberá gestionar y obtener a su cargo todos 
los permisos de cualquier clase que pudieran ser necesarios, tanto para la 
entrega del producto, tanto para la ejecución de la instalación, como para el 
uso de la misma o de los productos suministrados. Los impuestos o cánones 
de cualquier clase que pudieran resultar del suministro de los productos 
objeto de suministro y los que afecten a la instalación contratada, serán 
satisfechos por cada una de las partes de conformidad con la normativa 
vigente.

NOTA: Todos los datos indicados en este catálogo pueden ser modificados 
sin previo aviso.

CONDICIONES DE VENTA



C/ Papiro, 8 
P. Ind. La Cantueña
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 91 606 19 34
comercial@fanairsl.com

CONTACTA
CON 

NOSOTROS

Pol. Ind. Urazandi, Nave D-1 
48950 Asua-Erandio (Vizcaya)
Tel.: 946 630 002
fanairnorte@fanairsl.com

C/ Papiro, 2
P. Ind. La Cantueña
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: 810 527 937
tallerdechapa@fanairsl.com

www.fanairsl.com

FANAIR S.L. FANAIR NORTE S.L. TALLER


