FICHA TECNICA

® AIRPUR

TRATAMIENTO DESINFECTANTE ELIMINADOR DE OLORES EN CIRCUITOS DE AIRE.
Bactericida / fungicida

PROPIEDADES:

AIRPUR’ es un eficaz tratamiento para eliminar malos
olores. Es bactericida y fungicida. Su alta eficacia lo
convierte en un producto esencial para todos los
sistemas de conduccién de aire, evitando la prolifera-
cion de bacterias, hongos y microorganismos, como
principales causantes de enfermedades y contagios.

MODO DE EMPLEO:

Se pulveriza directamente sobre las zonas que son
focos del mal olor, bacterias, hongos, etc. Se aconseja
tratar los acondicionadores de aire previamente con
nuestro producto desinfectante limpiador AIRNET’
Desinfectante. Una vez limpio el circuito, aplicar
AIRPUR’ mediante pulverizacion, hasta la saturacion
y con el equipo en marcha para una buena distribu-
cion del producto.

No pulverizar sobre zonas eléctricas ni electrénicas.
DOSIFICACION:
Se debe emplear puro, sin diluciones.

En acondicionadores de aire pulverizar la zona frontal
y superior del Split por donde circula el aire (hasta la
saturacion). Para conductos de aire pulverizar por el
retorno del sistema, para la distribucion del producto
por todos los conductos.

REGISTROS:

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:

Se emplea como bactericida y fungicida para sistemas
de circuitos de acondicionamiento de aire.

Uso Ambiental: Especialmente indicado para usos en
la industria alimentaria. Aplicacion exclusivamente por
personal especializado. Refrigeracion comercial e
industrial, cdmaras frigorificas de frutas y hortalizas,
murales de frio, camiones frigorificos de alimentos,
automocion, desagiies de circuitos y frio en general
(hogar y colectividades).

CONSEJOS DE SEGURIDAD:

H226 Liquidos y vapores inflamables. H319 Provoca
irritacion ocular grave. H410 Muy toxico para los orga-
nismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos. P102
Mantener fuera del alcance de los nifios. P210 Mante-
ner alejado del calor, de superficies calientes, de chis-
pas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de
ignicion. No fumar. P280 Llevar guantes/prendas/gafas
de proteccién. P273 Evitar su liberacion al medio am-
biente. P281 Utilizar el equipo de proteccion individual
obligatorio. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el
contenido/el recipiente en un punto de tratamiento
autorizado P403+P235 Almacenar en un lugar bien
ventilado. Mantener en lugar fresco. Manténgase
fuera del alcance de los nifios. En caso de accidente
consultar al Servicio Médico de Informacién Toxicol6-
gica, teléfono 91 562 04 20.

Autorizado por la Direccién General de Salud Ptiblica del Ministerio de Sanidad.

N¢ Registro: D.G.S.P. 13-20/40-06768 HA UNE-EN 13697

Cod. articulo: 102600 (750 ml) / 102610 (5 Ltrs.)
Registro Industrial: 154069
Revisién / Fecha: 12 / Diciembre / 2017

Formatos de envase:
Pulverizador de 750 ml.
Garrafa de 5 Litros.

( PROPIEDADES FISICAS:

Aspecto: Liquido
Color:
Olor:
Densidad:

PH 1%

Amarillento
Ligeramente perfumado

0.95 gr. / cc 202C

COMPOSICION CUALITATIVA:

Oleatos Metalicos

Sales de Amonios cuaternarios
Alcohol

A, lactico

Agua dest.

Ligeramente acido
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ADVERTENCIAS:

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilizaciéon de nuestros productos responden a nuestro mas leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de
cualquier posible negligencia en su manipulacién. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de proteccién de la propiedad industrial incumbe exclusivamente a los
usuarios de nuestros productos.



