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Con la ambición de ser número uno en tecnología

DISPLAY PROFESIONAL

CONOCE OTRAS SOLUCIONES LG

INFORMÁTICA ENERGÍA SOLAR



Desde nuestros primeros años, "Innovación para una vida mejor” ha sido nuestro eslogan, misión y filosofía. Pero 
sabemos que este concepto no es posible sin respetar nuestros ecosistemas. 

En LG nos responsabilizamos y comprometemos a reducir las emisiones de CO2 hasta 55 mil toneladas en un año, 
disminuir el consumo de electricidad hasta 3300 millones kW/año y a ahorrar hasta 29,7 millones de litros de agua 
ayudándonos de la tecnología y productos eficientes e innovadores, a los que ahora se une una nueva forma de crear y 
consumir mas limpia y eficiente: La energía solar, la cual le acompañan nuestros valores de esfuerzo y liderazgo para 
ofrecer lo mejor a la sociedad.

Gracias a Multi V 5, consigue que te salga gratis* calentar el agua de tu negocio al recuperar la 
energía del proceso de refrigeración en verano.

Comprometidos con la sociedad
y el medio ambiente.

*Nota: realizando el proyecto con las correspondientes unidades y accesorios necesarios para la recuperación de calor.

*Comparación realizada con una caldera de Gas tradicional .

*Estudio de la Silicon Valley Toxic Coalition: Scorecard 2017. Resultado LG: Above average 

Nuestro sistema innovador Therma V es hasta cuatro veces más eficiente* gracias a la 
aerotermia, que aprovecha la energía del ambiente para climatizar y producir agua caliente 
sanitaria. Además, nuestro compresor cuenta con 5 años de garantía.
.

Principal fabricante mundial de pantallas OLED, ayudando al planeta reduciendo el 
consumo hasta un 20 % de electricidad*.
*Datos basados en los monitores Signage LG vendidos en 2017. Estimación de 2 contenidos al mes con papel de 200 g/m2 y un árbol 
produce 20 kg de papel. Datos basados en los monitores Signage LG vendidos en 2017. Estimación de 100.000 l de agua necesarios 
para conseguir 1.000 kg de papel. Datos basados en consumos de 55 x S2C 240 W vs medios ofrecidos por los principales fabricantes 
de monitores profesionales para Cartelería digital.

Nuestros Monitores Cloud permiten ahorrar hasta un 55 % en consumo de electricidad* y 
equipamiento por empleado.

LG invierte más de 2000 millones de euros en I+D para desarollar tecnologías innovadoras 
y producir de forma eficiente. Por eso LG ha puntuado por encima de la media* en el estudio 
de Silicon Valley Toxic Coalition sobre producción sostenible de paneles solares.

*Ahorro basado en el coste anual de las operaciones de cada puesto de trabajo con PC + monitor + consumo eléctrico:  802 €/año por empleado. 
Consumo solución Cloud: 428 €/año por empleado.

Reto Smart Green España:      

Plantar 47                 de árboles al año

Únete al Reto



LG lanza su exitosa gama Therma V totalmente rediseñada en 
sus 2 formatos más clásicos y con el nuevo refrigerante R32. 
Una unidad de muy alto rendimento y grandes ventajas técnicas.

Para aquellos proyectos que requieran  la sustitución de 
calderas, la nueva generación LG Therma V HT es su respuesta.

Apostamos en toda nuestra gama split por el refrigerante R32. 
Además, contamos en todos nuestros modelos con el nuevo 
compresor Dual Inverter, de máxima eficiencia y fiabilidad.

GAMA SPLIT DUAL INVERTER R32

La gama  Multi Inverter R32 amplía los modelos interiores con 
nuevas unidades, conservando su alta clasificación energética.

Toda la tecnología de los sistemas VRF más avanzandos pero sin perder 
las ventajas de los modelos más potentes. Disponible en este formato 
las gamas Multi V S, Multi V S R32, Multi V S HR y Multi V Water S.

GAMA MULTI SPLIT

GAMA RESIDENCIAL

HT

y

Líder en soluciones VRF de alta eficiencia, pioneros 
en la incorporación del sensor del de humedad  y 
muy competitivos gracias a una de las potencias 
específicas mayores  de todo el mercado.  

Las nuevas unidades High Sensible garantizan 
grandes prestaciones alcanzando unos rendimientos 
superiores.

LG posee en su catálogo la unidad centrífuga 
MULTI V M, de alta eficiencia y pensada para los 
locales más exclusivos y discretos.

Aumentamos la gama de cajas de recuperación HR con los 
modelos de 6 y 8 salidas y lanzamos el nuevo Hidrokit 
Mural, con más opciones (5,5 kW, 7 kW y 9kW) más 
compacto y fácil de instalar. 

Amplia gama de productos asociados a ventilación, 
adaptándose a proyectos de todos los tamaños y 
necesidades. 

Nuestro compromiso con el medio ambiente nos hace seguir 
ampliando nuestra gama comercial con nuevas unidades de R32, 
que se incorporan en esta tarifa 2019.

Cajas de recuperación HR 
e Hidrokit Mural

VENTILACIÓN

GAMA COMERCIAL R32

GAMA INDUSTRIAL

NOVEDADES  2019
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MÁS DE 3.000 PROYECTOS GANADOS EN 2018

MÁS DE 12.000 EMPRESAS
ya han comprobado que nuestra experiencia
se transforma en su tranquilidad

LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS
nuestros clientes

Creemos que LG es una puntera…
desde el principio ha estado con nosotros y la relación fue muy rápida y muy fluida
consiguiendo un producto de una altísima calidad.
RAFA NADAL ACADEMY - VÍCTOR BARREIRA (CEO)

Buscando las últimas tecnologías… nos encontramos con la tecnología de LG…
hemos hecho un proyectoconjuntamente magnífico y será un ejemplo para muchos otros

TOUZA ARQUITECTOS - JULIO TOUZA (FUNDADOR)

Cuando buscamos un partner para nuestros proyectos, buscamos una empresa de prestigio…
Una empresa que nos de una atención al cliente muy especial… confianza es la palabra que lo define.

COLONIAL - JOSÉ LUIS PÉREZ ÁLVAREZ (DIRECTOR DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO)

Se buscaba tener un proveedor único para toda la tecnología que tenemos…
la alianza es beneficiosa para ambas partes
TORRE CEPSA - PEDRO PLASENCIA (SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD CEPSA)



SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL

CAP - Centro de Atención al Profesional

CENTRO DE INNOVACIÓN

CONOCE OTRAS SOLUCIONES LG

www.lgpartner360.es/partner-experience-center

Visita nuestro Centro de Innovación donde experimentarás de primera mano las últimas novedades 
tecnológicas que LG Business Solutions tiene disponible para tu negocio.

LG pone a disposición de sus clientes, a través del Centro de Atención al Profesional (CAP), 
un equipo de Ingenieros y técnicos especialistas preparados para ofrecer el soporte técnico y 
postventa necesaria. 
Las solicitudes deberán realizarse a través de los siguientes contactos:

DISPLAY PROFESIONAL INFORMÁTICA ENERGÍA SOLAR

POSIBILIDAD DE ASISTENCIA Y CONFIGURACIÓN EN REMOTO*.

Soporte técnico preventa/ postventa internacional*.
Repuestos disponibles en 48 h*.
Red de técnicos propios especializados y centros de atención al profesional con agentes 
especializados locales, dando cobertura a todo el ámbito nacional.
Productos con la máxima garantía y con la posibilidad de extensiones de plazos y coberturas.

Asesoramiento en ejecución / instalación de proyectos – más de 12.000 en los últimos 5 años.
*Consulta condiciones.

•  Solicitud y gestión de asistencia técnica

•  Asesoramiento a instaladores en fase 
  de ejecución / instalación de obras

•  Solicitud de visitas de asesoramiento

•  Mantenimiento Preventivo

•  Reparaciones y mantenimiento correctivo

•  Asistencia a Puesta en Marcha

•  Servicios Técnicos Autorizados (SAT's)

•  Documentación Técnica y Certificados

captecnico@lge.com

902 222 332 

hvac.puestaenmarcha@lge.es
 

www.lgpartner360.es





ÍND ICE

 G A M A  R E S I D E N C I A L

RESIDENCIAL 1X1

THERMA V

MULTI INVERTER R32/R410A

MULTI V S

CONDUCTOS RESIDENCIAL

G A M A  C O M E R C I A L

GAMA R32

CASSETTE • CONDUCTOS • TECHO

GAMA R410A

CASSETTE • CONDUCTOS • SUELO TECHO

CONSOLA • SUELO VERTICAL • PARED

• PARED

SYNCHRO

G A M A  I N D U S T R I A L

MULTI V

MULTI V 5

MULTI V S / MULTI V S R32

MULTI V S HR

MULTI V M

MULTI V WATER IV

MULTI V WATER S

ENFRIADORAS

VENTILACIÓN

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

CLIMATIZADORES DE BAJA SILUETA

RECUPERADORES ENTÁLPICOS

C O N T R O L  Y  A C C E S O R I O S
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GAMA 
RESIDENCIAL



Dual Privilege R32

Dual Artcool Mirror Connect R32

Dual Artcool Gallery R32

Dual Confort connect R32

Dual Artcool Mirror Connect R32

Dual Confort R32

con 10 años de garantía en el compresorcon 10 años de garantía en el compresor

NUEVO

NUEVO

RESIDENCIAL 1x1

10
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Beneficios LG Gama Residencial:

�� Máxima eficiencia: el compresor Dual Inverter  con doble rotor 
contribuye al aumento de la eficiencia. Su rango ampliado de fun-
cionamiento  (10 Hz – 120 Hz) reduce los costes de operación y 
por otro lado incrementa la velocidad en la refrigeración y la cale-
facción, alcanzando rápidamente el confort. 

�� Control activo de energía: la monitorización continua de la ener-
gía consumida proporciona la información necesaria para el control 
del gasto y el uso adecuado de la misma.

�� Cuidado y bienestar: las unidades residenciales 1x1 cuentan con 
el filtro Dual Protection de fácil limpieza además de la autolimpieza 
del intercambiador. Con ellos se capturan partículas de hasta 10 
micrómetros y se evita el crecimiento de hongos o la acumulación 
de bacterias, protegiendo así a los nuestros.

�� Máxima durabilidad y fiabilidad: todas las unidades exteriores de 
la gama residencial 1x1cuentan con el recubrimiento Gold FinTM en 
la batería, que  previene de la corrosión incluso en ambientes salinos 
aumentando así la vida útil de la unidad. Además, la confianza en 
nuestros compresores hace que tengan una garantía de 10 años.

�� Conectividad total: gracias al Wi Fi integrado en toda la gama*  
y nuestra app LG Smart ThinQ, podremos controlar nuestra unidad 
desde cualquier sitio , configurándola a través del móvil y monito-
rizando gran multitud de parámetros.

Capa hidrofílica

Capa anticorrosiva

Capa Anticorrosiva

Aluminio

GAMA RESIDENCIAL 1x1
Toda la tecnología e interconectividad de LG pensada para alcanzar el 
máximo confort en los hogares.

Nota*: salvo en la gama Dual Confort R32.
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www . l gpar tner360 .com12

El refrigerante R32 es un refrigerante mucho más comprometido con 
el medio ambiente y cuenta con mayor eficiencia que el R410A.

Reduciendo el calentamiento global y protegiendo la 
capa de ozono

La cantidad de refrigerante R32 en las nuevas unidades es considera-
blemente inferior comparado con las unidades cargadas con R410A. 
Por consiguiente, se reducen los efectos sobre el entorno. 

ALTAMENTE EFICIENTE 
REFRIGERANTE VERDE

R410A R32

Composición
Mezcla de R32 50%  

+ R125 50%
R32 puro (sin mezcla)

PCA 
(potencial de calentamiento 
atmosférico)

2087.5 675

La alta tasa de compresión hacen que el R32 una tenga mejores pres-
taciones que refrigerantes como el R22 o el R410A.

Preguntas frecuentes sobre el GAS R32
¿Se puede recargar equipos de R410A con gas R32?

No es posible recargar los equipos de R410A con el nuevo gas refrigerante 
R32 por lo que es recomendable comprar productos de R32.

¿Se pueden utilizar instalaciones de R410A para nuevas máquinas de R32?

Sí, puedes utilizar tu preinstalación/instalación actual con los nuevos 
equipos de R32 simplemente cambiando la máquina.

¿El R410A dejará de venderse?

Sí. Europa no permitirá que se recarguen ni se vendan sistemas partidos 
simples que contengan menos de 3 kg de gases fluorados de efecto 
invernadero o cuyo funcionamiento dependa de ellos con un PCA (po-
tencial de calentamiento atmosférico) igual o superior a 750, por lo que 
es recomendable adaptarse a la nueva normativa y comprar productos 
con este nuevo gas R32.

¿Por qué es más caro el gas R410A que el R32?

Porque la normativa europea ha limitado la venta del refrigerante R410A 
e impone unos impuestos a dicho gas que suponen un aumento de hasta 
un 80% de su precio. Esto supondrá un aumento relevante del precio de 
las reparaciones de equipos de R40a.

¿Hay problemas a la hora de instalar los equipos de aire acondicionado 
doméstico con R32?

El pasado 7 de diciembre de 2018 a través del real decreto de medidas 
urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de 
la industria y el comercio en España, se aprobó una actuación de carácter 
transitorio que permite la instalación de equipos con refrigerantes del 
grupo A2L, como es el caso del R32 y las Hidrofluorolefinas, eliminando 
los trámites y requisitos que recoge la actual reglamentación. Todo esto 
se traduce en que a día de hoy los requisitos para instalar equipos de aire 
acondicionado doméstico con gas R32 son similares a los que se nece-
sitaban para instalar R410A.
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Eficiencia energética

 Refrigeración    

 Calefacción

TECNOLOGÍA SMART EFICIENCIA ENERGÉTICA

Compresor Dual 
Inverter

Refrigerante  
R32

WiFi  
integrado

Diagnóstico 
inteligente

Control activo  
de energía

Display  
energético

Dual 
Privilege 
Inverter R32

Dual Artcool 
Gallery R32 

9k 12k

3

(Preparado)
 A

 A

Dual Artcool 
Mirror 
Connect R32

Multi4

Dual Deluxe 
R32

Dual Confort 
Connect R32

Dual Confort 
R32

1. Cuando se conecta a una unidad Multi exterior, el modo silencioso 3dB trabaja simplemente con activar el interruptor en la PCB de la unidad exterior.
2. Cuando se combina con la unidad de 40kBtu, refrigeración A+, calefacción A.
3. Preparado para Wi - Fi usando el controlador PWFMDD200.
4. Por favor, consultar las especificaciones de las unidades exteriores Multi.

9, 12, 18 kBtu

9, 12, 18 kBtu

9k 12k 18k 24k

 A++

 A+

5k 7k 15k

Multi4

9k 12k 18k

  A++

 A++

  
A++

 
A++

9k 12k 18k

 A++

 A+

9k 12k 

 A+++

 A+++

9k 12k 18k 24k

 A++

 A+

PARED 

CARACTERÍSTICAS

NUEVO

NUEVO

www . l gpar tner360 .com
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DURABILIDAD SALUD CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO RÁPIDO CONFORT

Gold Fin ™ Filtro Dual 
Protection

Autolimpieza Jet Cool 4 Way 
Swing

Calentamiento 
rápido

Confort Air Bajo ruido  
19 dB

Modo silencioso 
3dB

- Instalación fácil 
y rápida

3 modos

9,12k Solo

9,12k Solo

9,12k Solo

18, 24K Solo 9,12k Solo
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CONJUNTO 9 12

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50

Calor (kW) 3,20 4,00

Consumo nominal
Frío (kW) 0,49 0,833

Calor (kW) 0,593 0,785

EER 5,1 4,2

SEER 9,4 9,1

COP 5,40 5,10

SCOP 5,2 5,1

Etiqueta Energética (A+++ a D) A+++ / A+++ A+++ / A+++

PVP 2019 2.495 € 2.795 €

UNIDAD EXTERIOR F09KM.U24 F12KM.U24

Presión sonora
Frío (dbA) 48 48

Calor (dbA) 50 50

Caudal de aire (m3/min.) 49 49

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 870 × 650 × 330 870 × 650 × 330

Peso (kg) 43 43

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 48 - 10 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 25 / 24 - 25 / 24

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 1000 1000

Refrigerante adicional (g/m) 20 20

T-CO2 eq 2,401 2,401

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm) Ø 6,35 Ø 6,35

Gas (mm) Ø 9,52 Ø 9,52

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 20

Precargada para (m) 12,5 12,5

Desnivel (m) 10 10

UNIDAD INTERIOR F09KM.NSM F12KM.NSM

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 42 / 37 / 29 / 19 42 / 37 / 29 / 19

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 15,5 / 12,4 / 11,1 / 8,7 15,5 / 12,4 / 11,1 / 8,7

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 875 × 295 × 235 875 × 295 × 235

Peso IDU (kg) 11 11

  DUAL PRIVILEGE R-32

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com

Notas:	 Gracias a nuestra política de contínuas mejoras tecnológicas, algunas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
	 Capacidades basadas en las siguientes condiciones:

•	 Refrigeración: temperatura interior 27°C BS / 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS / 24°C BH.	
•	 Calefacción: temperatura interior 20°C BS / 15°C BH; temperatura exterior 7°C BS/6°C BH.	

	 Las capacidades son nominales.
	 Clasificación energética zona cálida ensayada en laboratorio propio.		
	 El producto contiene gases de efecto invernadero (R32,R410A, R134a).		
	 PCA del refrigerante R410A: 2087,5, PCA del refrigerante R134a:1430, PCA del refrigerante R32: 675.		
	� La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. 

Consultar las condiciones de medición en la página 113.

Control 
activo de 
energía

Plasmaster 
autolimpieza

Wi Fi 
integrado

Gold Fin™4 Way
Swing

Jet Cool Calentamiento 
rápido

Modo 
silencio 3dB

Bajo ruido 
17dB

Filtro Dual 
Protection

Instalación 
rápida y 
fácil

www . l gpar tner360 .com
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CONJUNTO 9 12

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50

Calor (kW) 3,3 4,00

Consumo nominal
Frío (kW) 0,65 1,05

Calor (kW) 0,83 1,1

EER 3,8 3,33

SEER 6,8 6,6

COP 3,97 3,61

SCOP 4 4

Etiqueta Energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A+

PVP 2019 2.490 € 2.795 €

UNIDAD EXTERIOR A09FR.UL2 A12FR.UL2

Presión sonora
Frío (dbA) 51 51

Calor (dbA) 51 51

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 49 49

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 x 545 x 288 770 x 545 x 288

Peso (kg) 34,4 34,4

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 15 / 48 - 15 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 24 - 10 / 24

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 800 800

Refrigerante adicional (g/m) 20 20

T-CO2 eq 0,54 0,54

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm) Ø 6,35 Ø 6,35

Gas (mm) Ø 9,52 Ø 9,52

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 20

Precargada para (m) 7,5 7,5

Desnivel (m) 10 10

UNIDAD INTERIOR A09FR.NSF A12FR.NSF

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 45/39/35/27 45/39/35/27

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 10 / 9 / 7,6 / 6 10 / 9 / 7,6 / 6

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 600x600x146 600x600x146

Peso IDU (kg) 14,4 14,4

  DUAL ARTCOOL GALLERY R-32

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 16 

Plasmaster 
autolimpieza

Gold Fin™Jet Cool Calentamiento 
rápido

Modo 
silencio 3dB

3 Way
Swing

GAMA RESIDENCIAL 1x1
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CONJUNTO 9 12 18

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50 5,00

Calor (kW) 3,30 4,00 5,80

Consumo nominal
Frío (kW) 0,656 1,08 1,562

Calor (kW) 0,8 1,05 1,611

EER 3,81 3,24 3,2

SEER 7 6,6 7

COP 4,13 3,81 3,6

SCOP 4 4 4,3

Etiqueta Energética (A+++ a D) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

PVP 2019 1.900 € 2.000 € 2.700 €

EXTERIOR AC09BQ.UA3 AC12BQ.UA3 AC18BQ.UL2

Presión sonora
Frío (dbA) 48 48 53

Calor (dbA) 50 50 55

Caudal de aire (m3/min.) 27 27 35

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 717 × 483 × 230 717 × 483 × 230 770 × 545 × 288

Peso (kg) 26 26 35,2

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 48 - 10 / 48 - 15 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 24 - 10 / 24 - 10 / 24

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 700 700 1000

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20

T-CO2 eq 0,473 0,473 0,675

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm) Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35

Gas (mm) Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 12,7

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3 / 7,5 / 15 3 / 7,5 / 15 3 / 7,5 / 20

Precargada para (m) 7,5 7,5 7,5

Desnivel (m) 7 7 10

INTERIOR AC09BQ.NSJ ACQ8BQ.NSJ AC18BQ.NSK

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 41 / 35 / 27 / 19 41 / 35 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 15,5 / 14,5 / 13 / 10,5

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 837 × 308 × 192 837 × 308 × 192 998 × 345 × 212

Peso IDU (kg) 9,9 9,9 12,8

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com � DUAL ARTCOOL MIRROR 

CONNECT R-32

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 16 

Control 
activo de 
energía

Energy
Display

Plasmaster 
autolimpieza

Wi Fi 
integrado

Diagnóstico 
inteligente

Gold Fin™4 Way
Swing

Jet Cool Calentamiento 
rápido

Modo 
silencio 3dB

Bajo ruido 
17dB

Comfort
Air

Instalación 
rápida y 
fácil

www . l gpar tner360 .com
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CONJUNTO 9 12 18

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50 5,00

Calor (kW) 3,30 4,00 5,80

Consumo nominal
Frío (kW) 0,656 1,08 1,562

Calor (kW) 0,8 1,05 1,611

EER 3,81 3,24 3,20

SEER 7 6,6 7

COP 4,13 3,81 3,6

SCOP 4 4 4,3

Etiqueta Energética (A+++ a D) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

PVP 2019 1.900 € 2.000 € 2.700 €

EXTERIOR AC09BQ.UA3 AC12BQ.UA3 AC18BQ.UL2

Presión sonora
Frío (dbA) 48 48 53

Calor (dbA) 50 50 55

Caudal de aire (m3/min.) 27 27 35

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 717 × 483 × 230 717 × 483 × 230 770 × 545 × 288

Peso (kg) 26 26 35,2

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 48 - 10 / 48 - 10 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 24 - 10 / 24 - 10 / 24

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 700 700 1000

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20

T-CO2 eq 0,473 0,473 0,675

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm) Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35

Gas (mm) Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 12,7

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3 / 7,5 / 15 3 / 7,5 / 15 3 / 7,5 / 20

Precargada para (m) 7,5 7,5 7,5

Desnivel (m) 7 7 10

INTERIOR AC09SQ.NSJ AC09SQ.NSJ AC18SQ.NSK

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 41 / 35 / 27 / 19 41 / 35 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 15,5 / 14,5 / 13 / 10,5

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 837 × 308 × 192 837 × 308 × 192 998 × 345 × 212

Peso IDU (kg) 9,9 9,9 12,8

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com � ARTCOOL MIRROR 

CONNECT R-32

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 16 

Control 
activo de 
energía

Energy
Display

Plasmaster 
autolimpieza

Wi Fi 
integrado

Diagnóstico 
inteligente

Gold Fin™4 Way
Swing

Jet Cool Calentamiento 
rápido

Modo 
silencio 3dB

Bajo ruido 
17dB

Comfort
Air

Instalación 
rápida y 
fácil

GAMA RESIDENCIAL 1x1
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CONJUNTO 9 12 18

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50 5,00

Calor (kW) 3,20 4,00 5,80

Consumo nominal
Frío (kW) 0,572 0,933 1,562

Calor (kW) 0,711 0,976 1,611

EER 4,37 3,75 3,20

SEER 7,9 7,6 7

COP 4,5 4,1 3,6

SCOP 4,6 4,6 4,3

Etiqueta Energética (A+++ a D) A++ / A++ A++ / A++ A++ / A+

PVP 2019 1.740 € 1.840 € 2.250 €

EXTERIOR DC09RQ.UL2 DC12RQ.UL2 DC18RQ.UL2

Presión sonora
Frío (dbA) 49 49 53

Calor (dbA) 51 51 55

Caudal de aire (m3/min.) 35 35 35

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770 × 545 × 288 770 × 545 × 288 770 × 545 × 288

Peso (kg) 34,1 34,1 34,4

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 15 / 48 - 15 / 48 - 15 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 15 / 24 - 15 / 24 - 10 / 24

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 800 800 1000

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20

T-CO2 eq 0,540 0,540 0,675

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm) Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35

Gas (mm) Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 12,7

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 20

Precargada para (m) 12,5 12,5 12,5

Desnivel (m) 10 10 10

INTERIOR DC09RQ.NSJ DC12RQ.NSJ DC18RQ.NSK

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 42 / 37 / 27 / 19 42 / 37 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 13 / 11 / 9 / 5,5 13 / 11 / 9 / 5,5 15,5 / 14,5 / 13 / 10,5

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 837 × 308 × 189 837 × 308 × 189 998 × 345 × 210

Peso IDU (kg) 9,1 9,1 11,9

  DELUXE CONNECT R-32

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 16 

Control 
activo de 
energía

Energy
Display

Plasmaster 
autolimpieza

Wi Fi 
integrado

Diagnóstico 
inteligente

Gold Fin™4 Way
Swing

Jet Cool Calentamiento 
rápido

Modo 
silencio 3dB

Bajo ruido 
17dB

Comfort
Air

Instalación 
rápida y 
fácil

www . l gpar tner360 .com
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CONJUNTO 9 12 18 24

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50 5,00 6,6

Calor (kW) 3,30 4,00 5,80 7,5

Consumo nominal
Frío (kW) 0,656 1,08 1,562 2,12

Calor (kW) 0,8 1,05 1,611 2,23

EER 3,81 3,24 3,20 3,05

SEER 7 6,6 7 6,9

COP 4,13 3,81 3,6 3,35

SCOP 4 4 4,3 4,2

Etiqueta Energética (A+++ a D) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++/A+

PVP 2019 1.180 € 1.330 € 1.740 € 2.650 €

EXTERIOR PC09SQ.UA3 PC12SQ.UA3 PC18SQ.UL2 PC24SQ.UL2

Presión sonora
Frío (dbA) 48 48 53 53

Calor (dbA) 50 50 55 54

Caudal de aire (m3/min.) 27 27 35 49

Dimensiones (An. x Al x Prof.) (mm) 717 × 483 × 230 717 × 483 × 230 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330

Peso (kg) 25,1 25,1 34,4 46

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 48 - 10 / 48 - 15 / 48 - 15 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 24 - 10 / 24 - 10 / 24 - 10 / 24

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 700 700 1000 1100

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20 20

T-CO2 eq 0,473 0,473 0,675 0,74

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm) Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35

Gas (mm) Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 15,88

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3 / 7,5 / 15 3 / 7,5 / 15 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 30

Precargada para (m) 7,5 7,5 7,5 7,5

Desnivel (m) 7 7 10 15

INTERIOR PC09SQ.NSJ PC12SQ.NSJ PC18SQ.NSK PC24SQ.NSK

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 41 / 35 / 27 / 19 41 / 35 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31 47/42/34/31

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 15,5 / 14,5 / 13 / 10,5 18,3 / 16,1 / 13,1 / 10,5

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 837 × 308 × 189 837 × 308 × 189 998 × 345 × 210 998 × 345 × 210

Peso IDU (kg) 8,7 8,7 11,9 12,7

  CONFORT CONNECT R-32

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 16 

Control 
activo de 
energía

Energy
Display

Plasmaster 
autolimpieza

Wi Fi 
integrado

Diagnóstico 
inteligente

Gold Fin™4 Way
Swing

Jet Cool Calentamiento 
rápido

Modo 
silencio 3dB

Bajo ruido 
17dB

Comfort
Air

Instalación 
rápida y 
fácil

GAMA RESIDENCIAL 1x1
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CONJUNTO 9 12 18 24

Capacidad
Frío (kW) 2,50 3,50 5,00 6,6

Calor (kW) 3,30 4,00 5,80 7,5

Consumo nominal
Frío (kW) 0,656 1,08 1,562 2,12

Calor (kW) 0,8 1,05 1,611 2,23

EER 3,81 3,24 3,20 3,05

SEER 7 6,6 7 6,9

COP 4,13 3,81 3,60 3,35

SCOP 4 4 4,3 4,3

Etiqueta Energética (A+++ a D) A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++/A+

PVP 2019 1.080 € 1.155 € 1.535 € 1.850 €

EXTERIOR S09EQ.UA3 S12EQ.UA3 S18EQ.UL2 S24EQ.U24

Presión sonora
Frío (dbA) 48 48 53 53

Calor (dbA) 50 50 55 54

Caudal de aire (m3/min.) 27 27 35 49

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 717 × 483 × 230 717 × 483 × 230 770 × 545 × 288 870 x 650 x 330

Peso (kg) 25,1 25,1 34,4 46

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) -10 / 48 -10 / 48 -15 / 48 - 15 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C DB) - 10 / 24 - 10 / 24 - 10 / 24 - 10 / 24

Refrigerante 
(R32)

Precarga de refrigerante (g) 700 700 1000 1100

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20 20

T-CO2 eq 0,473 0,473 0,675 0,74

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm) Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35 Ø 6,35

Gas (mm) Ø 9,52 Ø 9,52 Ø 12,7 Ø 15,88

Longitudes

Mín/Estándar/Máx (m) 3 / 7,5 / 15 3 / 7,5 / 15 3 / 7,5 / 20 3 / 7,5 / 30

Precargada para (m) 7,5 7,5 7,5 7,5

Desnivel (m) 7 7 10 15

INTERIOR S09EQ.NSJ S12EQ.NSJ S18EQ.NSK S24EQ.U24

Presión sonora Frío (H / M / L / SL) (dBA) 41 / 35 / 27 / 19 41 / 35 / 27 / 19 44 / 39 / 34 / 31 47/42/34/31

Caudal de aire (Máx/H/M/L) (m3/min.) 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 12,5 / 10 / 7,5 / 4,2 15,5 / 14,5 / 13 / 10,5 18,3 / 16,1 / 13,1 / 10,5

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 837 × 308 × 189 837 × 308 × 189 998 × 345 × 210 998 × 345 × 210

Peso IDU (kg) 8,7 8,7 11,9 12,7

  CONFORT R-32

LG participa en el programa ECP para EUROVENT.  
Para ver las certificaciones:  
www.eurovent-certification.com

Capacidades, mediciones y condicionantes según las notas de la página 16 

Control 
activo de 
energía

Energy
Display

Plasmaster 
autolimpieza

Diagnóstico 
inteligente

Gold Fin™4 Way
Swing

Jet Cool Calentamiento 
rápido

Modo 
silencio 3dB

Bajo ruido 
17dB

Comfort
Air

Instalación 
rápida y 
fácil

2 Way
Swing

www . l gpar tner360 .com
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Accesorio Modelo Dual Privilege R32
Dual Artcool Gallery 

R32
Dual Artcool Mirror 

R32
Dual Deluxe R32

Dual Confort connect  
R32

Dual Confort R32

Control remoto por cable

05

07 -

09 -

12 -

15

18 - -

24 -

PI 485

05

07 - * -

09 - - - * -

12 - - - * -

15

18 - * -

24 - * -

Contacto seco

05

07 -

09 -

12 -

15

18 - -

24 -

Accesorios y compatibilidades

*Nota: consultar PDB para la compatibilidad.

Control remoto

Dual Privilege R32

Dual Artcool Mirror Connect R32

Dual Gallery R32

Dual Deluxe R32

Dual Confort Connect R32

Dual Confort R32

BOTÓN PANTALLA DESCRIPCIÓN

- Encender / apagar el aire acondicionado.

Ajustar a la temperatura deseada en la habitación  en modo refrigeración, calefacción o automático,

COMFORT AIR Ajustar el caudal de aire con las lamas

LIGHT OFF - Ajustar el brillo del display en la unidad interior.

MODE

Seleccionar el modo refrigeración.

Seleccionar el modo calefacción

Seleccionar el modo deshumectación.

Seleccionar el modo del ventilador.

Seleccionar cambio automático de modo / modo automático.

FAN SPEED Ajustar la velocidad del ventilador.

ENERGY
CTRL.

Activar el modo de ahorro de energía

JET
MODE

Cambiar la temperatura de la habitación rápidamente.

Ajustar la dirección del flujo de aire vertical u horizontal.

ROOM
TEMP

Mostrar la temperatura de la habitación.

 
°C  °F[5sec] Cambiar entre °C y °F.

SET/
CANCEL - Para establecer / o cancelar las funciones o el temporizador.

- Ajustar la hora.

- Encender / apagar automáticamente el aire.

  
- Cancelar los seteos del temporizador.

GAMA RESIDENCIAL 1x1



Residencial

Therma V R32 Monobloc Therma V R32 / R410A Split Mural

Therma V Split Hidromodul Therma V Split Alta Temperatura 

NUEVO
NUEVO

NUEVO

24
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THERMA V
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 V

GAMA THERMA V 

Beneficios Therma V:

�� Máxima eficiencia: tanto en las más duras condiciones del in-
vierno, como en el servicio de frío. Los nuevos compresores y los 
refrigerantes de última generación se ponen al servicio de nuestros 
clientes para alcanzar la mejor eficiencia en toda época.

�� Facilidad de instalación: muchos de los elementos de control y/o 
seguridad para la instalación se encuentran incluidos en las máqui-
nas, evitando al profesional la instalación separada de los mismos.

�� Facilidad de uso y puesta en marcha: gracias a los nuevos in-
terfaces de usuario, pensados para que el programar y operar la 
máquina sea intuitivo y rápido. 

�� Conectividad total: adaptada a los nuevos tiempos. Las unidades 
LG Therma V ofrecen múltiples opciones de conectividad mediante 
el mando, la app, el adaptador Wi Fi*  o la integración en el sistema 
de control centralizado LG.

�� 5 años de garantía en el compresor: para una total confianza. 
El compresor de las unidades LG Therma V tiene una garantía de 
5 años.

Etiqueta energética ErP

55°C 55°C35°C 35°C

R410A Monobloc R32 Monobloc

A+

A++

A+++

A++

Calefacción

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

1)

R410A Monobloc
R32 Monobloc

12kW 14kW 16kW

* Basado en las unidades Monobloc de 12 kW /14 kW / 16 kW

22.2%

22.7%

20.7%Capacidad de 
calefacción (kW)	

Nota: �1. LWT: temperatura del agua de salida.  OAT: temperatura del aire exterior. 

En la oficina del instalador En casa del usuario

Nota: A+++ estará disponible a partir del 26 de Septiembre del 2019, hasta entonces se considerará A++. 

*No compatible con la unidad interior Hidromodul modelo HN1616T.NB0
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Sistema

OPCIONALES CAPACIDAD FRÍO (CALOR)  (KW)

Producción de ACS Bandeja de 
condensados

Placa de 
comunicación Solar

5 7 9 12*** 14*** 16***
PHLTA OSHA - 3V Depósito PHDPB PP485B00K PHLLA

Therma V R32 Monobloc
5.5 (5.5) 7.0 (7.0) 9.0 (9.0) 12.0 (12.0) 14.0 (14.0) 16.0 (16.0)

12.0 (12.0) 14.0 (14.0) 16.0 (16.0)

Therma V R32 / 
R410A Split

Hidrokit mural

*

5.0 (5.0) 7.0 (7.0) 9.0 (9.0) 10.4 (12.0) 12.0 (14.0) 13.0 (16.0)

10.4 (12.0) 12.0 (14.0) 13.0 (16.0)

Hidromodul

**

9.0 (9.0) 10.4 (12.0) 11.0 (14.0) 12.0 (16.0)

10.4 (12.0) 11.0 (14.0) 12.0 (16.0)

Therma V 
High Temp.

Alta temperatura  
(solo calefacción) (16.0)

*Nota: necesaria para funcionamiento en frío.
**Nota: necesaria en todos los casos.

Opcional

NUEVO

NUEVO

NUEVO

www. lgpar tner360 .com
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GAMA THERMA V 

Sistema

OPCIONALES CAPACIDAD FRÍO (CALOR)  (KW)

Producción de ACS Bandeja de 
condensados

Placa de 
comunicación Solar

5 7 9 12*** 14*** 16***
PHLTA OSHA - 3V Depósito PHDPB PP485B00K PHLLA

Therma V R32 Monobloc
5.5 (5.5) 7.0 (7.0) 9.0 (9.0) 12.0 (12.0) 14.0 (14.0) 16.0 (16.0)

12.0 (12.0) 14.0 (14.0) 16.0 (16.0)

Therma V R32 / 
R410A Split

Hidrokit mural

*

5.0 (5.0) 7.0 (7.0) 9.0 (9.0) 10.4 (12.0) 12.0 (14.0) 13.0 (16.0)

10.4 (12.0) 12.0 (14.0) 13.0 (16.0)

Hidromodul

**

9.0 (9.0) 10.4 (12.0) 11.0 (14.0) 12.0 (16.0)

10.4 (12.0) 11.0 (14.0) 12.0 (16.0)

Therma V 
High Temp.

Alta temperatura  
(solo calefacción) (16.0)

***Nota: también disponibles como modelos trifásicos.

Gama R410A

Gama R32
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LG Therma V R32 Split
Nueva versión de LG Therma V Split, lo mejor del R32 y la más alta tecnología del mercado  
de climatización en nuestra unidad partida. 

�� Excelente eficiencia: la unidad LG Therma V R32 opera con R32. 
Además, nuestras máquinas incorporan el nuevo compresor scroll 
R1, que unido a la inyección flash amplía el rango de operación de la 
unidad, mejora su rendimiento en calefacción a bajas temperaturas 
consiguiendo entregar un 100% de la potencia a -7˚C y permite 
a la unidad producir agua caliente sanitaria a 65˚C..

�� Nuevo compresor Scroll: desarrollado y fabricado por LG, el nue-
vo compresor de desplazamiento está pensado para garantizar 
un mayor rendimiento y una mayor durabilidad que nos permite 
alcanzar grandes distancias y diferencia de altura en la instalación 
incluso con las unidades más pequeñas..

�� Recubrimiento Ocean Black Fin en el intercambiador: el recu-
brimiento protector de la batería Ocean Black Fin está diseñado 
para ofrecer una durabilidad excepcional hasta en los entornos más 
exigentes. Incluye una capa de resina epoxi que junto con el film 
hidrofílico evita que el agua se acumule en la aleta del intercambia-
dor, reduciendo la humedad, aumentando la durabilidad y reducien-
do significativamente los costes operativos y de mantenimiento. 

�� Mantenimiento simplificado: el nuevo diseño de la unidad in-
terior facilita el servicio y mantenimiento de la misma gracias a 
la nueva ubicación de los diferentes elementos, más accesibles a 
los instaladores. 

Fugado del aceite de retorno 
de separación para reducir la 

descarga de aceite.

Eje a través de la estructura 
soporte en ambos extremos. Rango de operación 

extendido.

Centrifugado del aceite de 
retorno y guía de separación  
para reducir la descarga de aceite.

Cierre clic

Filtro

Resistencia eléctrica
Sensor de 

bomba de agua

Bomba de agua

www. lgpar tner360 .com
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011-1W0252

1)

A+++
1)

65°C

�� Alta eficiencia energética (SCOP 4.45/ A+++ *).
�� Excelente rendimiento a baja temperatura (100% a -7°C).
�� Amplio rango de funcionamiento.
�� Refrigerante R32 con alto rendimiento.
�� Diseñado optimizado para suelo radiante / refrescante, fan coils y producción de ACS.
�� Certificado por KEYMARK /MCS / EHPA

UNIDAD INTERIOR HN0916M.NK4

Rango de operación  
(salida de agua)

Frío (°C) Mín. ~ Máx. 5 - 27

Calor (°C) Mín. ~ Máx. 15 - 65

ACS Mín. ~ Máx. 15 - 65

Caudal de agua (l /min ) Mín. ~ Máx. 5 - 80

Conexiones

Circuito de agua
Entrada (mm) PT25, macho

Salida (mm ) PT25, macho

Circuito refrigerante
Líquido (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8)

Resistencia eléctrica ( pasos ) (kW) 2 (3 + 3 )

Potencia sonora ( dBA) Calor ( nominal ) 44

Dimensiones ( An x Al x Prof. ) (mm) 490 x 850 x 315

Peso (kg) 41

PVP 2019 4.590 €

En caso de su utilización para ACS ( consultar accesorios): PHLTA + OSHA 3V + Depósitos

Therma V Split Hidrokit Mural R32

CONJUNTO
5 7 9

T.Exterior (°DB) T. Salida del agua (°C)

Capacidad
Frío (kW) 35

18 5,5 7 9

7 5,5 7 9

Calor (kW) 7
35 5,5 7 9

45 5,5 7 9

Consumo nominal
Frío (kW) 35

18 1,2 1,56 2,14

7 1,96 2,59 3,46

Calor (kW) 7
35 1,12 1,43 1,94

45 1,38 1,75 2,32

EER Frío (kW) 35
18 4,6 4,5 4,2

7 2,80 2,70 2,60

COP Calor (kW) 7
35 4,93 4,9 4,65

45 4,97 4,00 3,87

SCOP (a 35°C, clima medio) (según EN14825) 4,65 4,65 4,65

SCOP (a 55°C, clima medio) (según EN14825) 3,23 3,23 3,23

Etiqueta energética (A+++* a D) A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

*Nota: conjunto trifásico.
Nota: la clasificación A+++ estará disponible a partir de el 26 de Septiembre del 2019. Hasta entonces se considerará A++.

UNIDAD EXTERIOR HU051MR.U44 HU071MR.U44 HU091MR.U44 

Rango de operación
Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35

Potencia sonora Calor (dBA) 60 60 60

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330 950 x 834 x 330

Peso (kg) 60 60 60

Conexiones frigoríficas
Líquido (mm / pulgada) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8) Ø 9.52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8) Ø 15.88 (5/8)

Refrigerante (R410A)
Precarga (kg) 1,5 1,5 1,5

t-CO2 eq. 1013 1013 1013

Refrigerante adicional (g/m) 30 30 30

Longitudes
Máxima (m) 50 50 50

IDU - ODU (m) 30 30 30

PVP 2019 2.061 € 2.107 € 2.168 €

SETS THERMA V SPLIT 5 7 9

Unidad exterior HU051MR.U44 HU071MR.U44 HU091MR.U44
Unidad interior HN0916M.NK4 HN0916M.NK4 HN0916M.NK4

Bandeja de condensados (operación en frío) PHDPB PHDPB PHDPB

PVP 2019 SET 7.051 € 7.097 € 7.158 €

GAMA THERMA V 
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Therma V R32 Monobloc
La unidad de aerotermia compacta más avanzada hasta la fecha, capaz de  
entrega la potencia nominal tanto en calor como en frío hasta los -7°C. 

�� Primer modelo compacto del mercado con R32: esta nueva 
unidad opera con R32, un refrigerante mucho más respetuoso 
con el medioambiente y que proporciona una mejor respuesta de 
trabajo, aumentando el rendimiento, disminuyendo la carga del 
mismo y alcanzando los 65°C, temperatura ideal para la produc-
ción de agua caliente sanitaria.

�� Nuevo compresor Scroll: el nuevo compresor de desplazamiento 
está pensado para garantizar un mayor rendimiento y una mayor 
durabilidad. Con un diseño más avanzado pero más sencillo, se 
consigue una operación más silenciosa a la par que se amplía su 
rango de funcionamiento.

�� Recubrimiento Ocean Black Fin en el intercambiador: el recu-
brimiento protector de la batería Ocean Black Fin está diseñado 
para ofrecer una durabilidad excepcional hasta en los entornos más 
exigentes. Incluye una capa de resina epoxi que junto con el film 
hidrofílico evita que el agua se acumule en la aleta del intercambia-
dor, reduciendo la humedad, aumentando la durabilidad y reducien-
do significativamente los costes operativos y de mantenimiento. 

�� Alta tecnología de control: con el nuevo mando, la conectividad 
Wi Fi, la integración con la aplicación Smart ThinQ y el pre confi-
gurador de la unidad, la unidad LG Therma V R32 Monobloc se 
erige como un producto altamente tecnológico adaptable ante 
cualquier situación. 

En la oficina del instalador En casa del usuario

Motor

Compresión 
inferior

Aceite Nueva sección 
de compresión

Motor

Bottom
frame

Oil
Compression

section

Top
compression

section

Conventional
Scroll Compressor 

Nuevo compresor Scroll

Película de aluminio

Película hidrofílica

Resina epoxi anticorrosiva

Font Type : LG Smart Bold

Grid 

Logo

Ocean Black Fin Logo Design

www. lgpar tner360 .com
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011-1W0252

1)

A+++
1)

65°C

�� Alta eficiencia energética (SCOP 4.45/ A+++ *).
�� Excelente rendimiento a baja temperatura (100% a -7°C).
�� Amplio rango de funcionamiento.
�� Refrigerante R32 con alto rendimiento.
�� Diseñado optimizado para suelo radiante / refrescante, fan coils y producción de ACS.
�� Componentes hidráulicos incluidos en la unidad todo en uno.
�� Sin necesidad de instalación de refrigerante.
�� Certificado por KEYMARK /MCS / EHPA

UNIDAD EXTERIOR

HM051M.U43 HM071M.U43 HM091M.U43 HM121M.U33 HM141M.U33 HM161.U33 HM123M.U33* HM143M.U33* HM163M.U33*T.Exterior 
(°DB)

T. Salida del 
agua (°C)

Capacidad

Frío (kW) 35
18 5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00 12,00 14,00 16,00

7 5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00 12,00 14,00 16,00

Calor (kW) 7
35 5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00 12,00 14,00 16,00

45 5,50 7,00 9,00 12,00 14,00 16,00 12,00 12,00 16,00

Consumo 
nominal

Frío (kW) 35
18 1,20 1,56 2,14 2,61 3,26 4,00 2,61 3,26 4,00

7 1,96 2,59 3,46 4,44 5,38 6,40 4,44 5,38 6,40

Calor (kW) 7
35 1,22 1,56 2,15 2,61 3,11 3,64 2,61 3,11 3,64

45 1,44 1,83 2,51 3,05 3,66 4,3 3,05 3,66 4,3

EER Frío (kW) 35
18 4,60 4,50 4,20 4,60 4,30 4,00 4,60 4,30 4,00

7 2,80 2,70 2,60 2,70 2,60 2,50 2,70 2,60 2,50

COP Calor (kW) 7
35 4,50 4,50 4,18 4,60 4,50 4 4,60 4,50 4

45 3,82 3,82 3,59 3,93 3,83 3,72 3,93 3,83 3,72

SCOP (a 35°C, clima medio) (según EN14825) 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45

SCOP (a 55°C, clima medio) (según EN14825) 3,12 3,12 3,12 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18

Etiqueta energética (A+++* a D) A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++

Caudal de agua a 35°C (l /min) 15,8 20,1 25,9 34,5 40,3 46,0 34,5 40,3 46,0 

Potencia sonora (dBA) Calor (nominal) 60 60 60 63 63 63 63 63 63

Caudal de aire (m3/min.) 60 x 1 60 x 1 60 x 1 60 x 2 60 x 2 60 x 2 60 x 2 60 x 2 60 x 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 1.239 x 834 x 330 1.239 x 834 x 330 1.239 x 834 x 330 1.239x1.380x330 1.239x1.380x330 1.239x1.380x330 1.239x1.380x330 1.239x1.380x330 1.239x1.380x330

Peso (kg) 90,8 90,8 90,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8

*Nota: unidad trifásica.
Nota: la clasificación A+++ estará disponible a partir de el 26 de Septiembre del 2019. Hasta entonces se considerará A++.

ESPECIFICACIONES (LADO DEL AGUA) HM051M.U43 HM071M.U43 HM091M.U43 HM121M.U33 HM141M.U33 HM161.U33 HM123M.U33 HM143M.U33 HM163M.U33

Rango de 
operación 
(exterior)

Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27 5 ~ 27

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65 15 ~ 65

ACS Mín. ~ Máx. 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80 15 ~ 80

Conexiones
Circuito de 
agua

Entrada (mm) PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho

Salida (mm ) PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho

Nota: las conexiones hidráulicas serán, en todos los casos, de 25 mm PT para la entrada y la salida.

ESPECIFICACIONES (LADO DEL REFRIGERANTE) HM051M.U43 HM071M.U43 HM091M.U43 HM121M.U33 HM141M.U33 HM161.U33 HM123M.U33 HM143M.U33 HM163M.U33

Rango de 
operación

Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~ 35

Refrigerante 
(R32)	

Precarga (kg) 1,4 1,4 1,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

t-CO2 eq. 0,945 0,945 0,945 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620

PVP 2019 6.255 € 6.475 € 6.550 € 8.320 € 9.185 € 10.355 € 8.640 € 9.895 € 11.000 €

En caso de su utilización para ACS (consultar accesorios):  PHLTA + OSHA 3V + Depósitos

Therma V Monobloc R32

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: (* Modelos trifásicos.)
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                    

		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo 

Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410A).
6. PCA del refrigerante R410A: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.
7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. 

Consultar las condiciones de medición en la página 113.
.
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�� Potente compresor rotativo BLDC: Therma V Split está equipado con un potente com-
presor que cuenta con imanes de neodimio. El bobinado concentrado permite minimizar la 
circulación, optimizar la compresión y aumentar el COP hasta un 8 % (40 Hz) respecto a un 
compesor AC Estándar.

�� Recubrimiento Gold Fin en el intercambiador: el recubrimiento protector de la batería 
Gold Fin está diseñado para ofrecer una durabilidad excepcional hasta en los entornos más 
exigentes. Incluye una capa de resina epoxi que junto con el film hidrofílico evita que el agua 
se acumule en la aleta del intercambiador, reduciendo la humedad, aumentando la durabilidad 
y disminuyendo significativamente los costes operativos y de mantenimiento.

�� Alta tecnología de control: LG Therma V destaca como producto altamente tecnológico 
gracias a características tan interesantes como el nuevo mando, la conectividad Wi Fi o la in-
tegración con la aplicación Smart ThinQ. Además, la posibilidad de pre ajustar la unidad y guar-
dar la configuración en una tarjeta SD para su posterior configuración facilitan su instalación.

Composición de capas

Película anti corrosiva

Película hidrofílica

Película de aluminio

Convencional

Bobinado distribuido Bobinado concentrado

LG Therma V Split hidrokit mural
Nuestra respuesta ante la demanda del mercado por las soluciones partidas.

www. lgpar tner360 .com
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�� Alta eficiencia energética.
�� Temperatura de salida del agua hasta 57°C.
�� Interfaz intuitiva.
�� Smart ThinQ.
�� Intercambiador resistente a la corrosión con recubrimiento Gold Fin.
�� Diseñado optimizado para suelo radiante / refrescante, fan coils y producción de ACS.
�� KEYMARK / NF-PAC/MCS/EHPA Certification.

LG Therma V Split Hidrokit Mural

57°C

011-1W0252

R410A
1)

A+++
1)

CONJUNTO
5 7 9 12 14 16 12* 14* 16*T.Exterior 

(°DB)
T. Salida del 
agua (°C)

Capacidad
Frío (kW) 35

18 5 7 9 10,4 12 13 10,4 12 13

7 3,82 5,34 6,87 7,94 8,5 8,92 7,94 8,5 8,92

Calor (kW) 7
35 5 7 9 12 14 16 12 14 16

45 6,25 7,25 8,25 12,25 13,25 14,25 12,5 12,5 12,5

Consumo 
nominal

Frío (kW) 35
18 1,09 1,56 2,37 2,6 3,08 3,6 2,6 3,08 3,6

7 1,11 1,6 2,43 2,66 3,03 3,3 2,66 3,03 3,3

Calor (kW) 7
35 1,01 1,46 2,05 2,64 3,18 3,76 2,64 3,18 3,76

45 1,89 2,12 2,41 3,79 4,1 4,41 3,79 4,1 4,41

EER Frío (kW) 35
18 4,6 4,5 3,8 4 3,9 3,61 4 3,9 3,61

7 3,44 3,34 2,83 2,98 2,81 2,7 2,98 2,81 2,7

COP Calor (kW) 7
35 4,93 4,8 4,4 4,5 4,4 4,25 4,5 4,4 4,25

45 3,31 3,42 3,42 3,23 3,23 3,23 3,30 3,05 2,83

SCOP (a 35°C, clima medio) (según EN14825) 4,52 4,45 4,34 4,45 4,45 4,3 4,45 4,45 4,3

SCOP (a 55°C, clima medio) (según EN14825) 3,23 3,23 3,23 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32

Etiqueta energética (A+++* a D) A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A++/A++
*Nota: conjunto trifásico.
Nota: la clasificación A+++ estará disponible a partir de el 26 de Septiembre del 2019. Hasta entonces se considerará A++.

UNIDAD EXTERIOR HU051.U43 HU071.U43 HU091.U43 HU121.U33 HU141.U33 HU161.U33 HU123.U33 HU143.U33 HU163.U33

Rango de 
operación

Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35

Potencia sonora Calor (dBA) 65 65 65 66 66 66 66 66 66

Caudal de aire (m3/min.) 58 x 1 58 x 1 58 x 1 55x2 55x2 55x2 55x2 55x2 55x2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950x834x330 950x834x330 950x834x330 950x1,380x330 950x1,380x330 950x1,380x330 950x1,380x330 950x1,380x330 950x1,380x330

Peso (kg) 59 59 59 94 94 94 94 94 94

Conexiones 

Circuito de 
agua

Entrada (mm / pulgada) PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho

Salida (mm / pulgada) PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho PT 25, macho

Circuito 
refrigerante

Líquido (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 1,8 1,8 1,8 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

t-CO2 eq. 3,76 3,76 3,76 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

Refrigerante adicional (g/m) 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Longitudes
Máxima (m) 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Desnivel (m) 30 30 30 30 30 30 30 30 30

PVP 2019 2.025 € 2.060 € 2.085 € 2.960 € 3.655 € 4.575 € 3.150 € 3.545 € 4.465 €

UNIDAD INTERIOR HN1616.NK3 HN1639.NK3

Rango de 
operación 
(Salida del 
agua)

Frío (°DB)
(Fan coil) Mín. ~ Máx. 5-27 5-27

(S. refrescante) Mín. ~ Máx. 16-27 16-27

Calor 
(°WB)

(Fan coil) Mín. ~ Máx.
15~57 15~57

(S. refrescante) Mín. ~ Máx.
Caudal de agua a 35°C (l /min.) 46 46

Conexiones

Circuito de 
agua

Entrada (mm) PT 25, macho PT 25, macho

Salida (mm / pulgada) PT 25, macho PT 25, macho

Circuito 
refrigerante

Líquido (mm / pulgada) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

Resistencia eléctrica (pasos) (kW) 3 + 3 3 +3 + 3

Potencia sonora (dBA) Calor (nominal) 44 44

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 490 x 850 x 315 490 x 850 x 315

Peso (kg) 43 45

PVP 2019 4.005 € 4.005 €

SETS THERMA V SPLIT 5 7 9 12 14 16 12* 14* 16*

Unidad exterior HU051.U43 HU071.U43 HU091.U43 HU121.U33 HU141.U33 HU161.U33 HU123.U33 HU143.U33 HU163.U33
Unidad interior HN1616.NK3 HN1616.NK3 HN1616.NK3 HN1616.NK3 HN1616.NK3 HN1616.NK3 HN1639.NK3 HN1639.NK3 HN1639.NK3

Bandeja de condensados (operación en frío) PHDPB PHDPB PHDPB PHDPB PHDPB PHDPB PHDPB PHDPB PHDPB

PVP 2019 SET 6.430 € 6.465 € 6.490 € 7.365 € 8.060 € 8.980 € 7.555 € 7.950 € 8.870 €

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: 
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                    

		  Temperatura del agua: 23°C / 18°C.	 Temperatura del agua: 30°C / 35°C.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.

4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo 

Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.

5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410A).

6. PCA del refrigerante R410A: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.

7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. 

Consultar las condiciones de medición en la página 113.

En caso de su utilización para ACS (consultar accesorios):  PHLTA + OSHA 3V + Depósitos
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LG Therma Split con Hidromodul 
La solución perfecta para aquellos que desean integrar en su entorno la unidad 
interior y el agua caliente sanitaria bajo un elegante y exclusivo formato.

�� Depósito de ACS de 200 litros + 40 litros de depósito de iner-
cia: la combinación de ambos depósitos ahorra espacio y tiempo en 
la instalación. Además, el depósito de inercia de 40 litros aumenta 
la fiabilidad de funcionamiento y protege a la unidad exterior en el 
proceso de desescarche. 

�� Segundo circuito de calefacción: mediante una válvula mezclado-
ra, se puede sectorizar la vivienda en dos circuitos, proporcionando 
así la temperatura deseada a cada ambiente. 

�� Sensor combinado de presión y temperatura: como el resto de 
la familia Therma V, la unidad con Hidromodul cuenta con sensor de 
temperatura y presión que garantiza el alcanzar las condiciones de 
consigna de manera más exacta y rápida para un confort óptimo.

A: depósito de inercia

Solo sensor de temperatura

Sensor de temperatura Sensor de presión

Paso 1

Paso 1

Paso 2

Medición

Medición. 
Preparado para el 
funcionamiento.

Presión estimada

Lleva más 
tiempo 
/ menos 
precisión

Más rápido 
y fidedigno

Termostato (opcional)

Válvula mezcladora

Control por 
defecto ACS

Calefacción 
(Control Multizona)

Con el módulo de ampliación, se pueden controlar individualmente hasta 4 circuitos (opcional)

Dos circuitos con control individual

www. lgpar tner360 .com
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�� Alta eficiencia energética (ErP clase A++).
�� Temperatura de salida de agua de hasta 58°C.
�� Solución todo en uno con depósito de ACS (200l) + depósito de inercia (40l).
�� Intercambiador resistente a la corrosión con recubrimiento Gold Fin.
�� Diseñado optimizado para suelo radiante / refrescante, fan coils y producción de ACS.
�� KEYMARK /EHPA Certification.

LG Therma V split R410A Hidromodul

57°C

011-1W0252

R410A
1)

A+++
1)

CONJUNTO
9 12 14 16 12* 14* 16*T.Exterior 

(°DB)
T. Salida del 
agua (°C)

Capacidad
Frío (kW) 35

18 9 10,4 11 12 10,4 11 12
7 6,43 6,75 7,14 7,79 6,75 7,14 7,79

Calor (kW) 7
35 9 12 14 16 12 14 16
45 7,85 12,25 13,25 14,25 12,25 13,25 14,25

Consumo 
nominal

Frío (kW) 35
18 2,88 3,3 3,53 4 3,3 3,53 4
7 2,76 3,2 3,42 3,87 3,2 3,42 3,87

Calor (kW) 7
35 2,23 2,78 3,43 4,18 2,78 3,43 4,18
45 2,55 3,84 4,16 4,53 3,84 4,16 4,53

EER Frío (kW) 35
18 3,12 3,15 3,12 3 3,15 3,12 3
7 2,33 2,11 2,09 2,01 2,11 2,09 2,01

COP Calor (kW) 7
35 4,04 4,32 4,08 3,83 4,32 4,08 3,83
45 3,08 3,19 3,19 3,15 3,19 3,19 3,15

SCOP (a 35°C, clima medio) (según EN14825) 4,04 4,2 4,15 4,15 4,2 4,15 4,15
SCOP (a 55°C, clima medio) (según EN14825) 2,88 3,00 3,00 3 3,00 3,00 3,00
Etiqueta energética (A+++* a D) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

*Nota: conjunto trifásico.
Nota: la clasificación A+++ estará disponible a partir de el 26 de Septiembre del 2019. Hasta entonces se considerará A++.

UNIDAD EXTERIOR HU091.U43 HU121.U33 HU141.U33 HU161.U33 HU123.U33 HU143.U33 HU163.U33

Rango de 
operación

Frío (°DB) Mín. ~ Máx. 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48 5 ~ 48
Calor (°WB) Mín. ~ Máx. -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~ 35

Potencia sonora Calor (dBA) 65 66 66 66 66 66 66
Caudal de aire (m3/min.) 58 55x2 55x2 55x2 55x2 55x2 55x2
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 834 x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330 950 x 1.380 x 330
Peso (kg) 59 94 94 94 94 94 94
Conexiones  
frigoríficas

líquido (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)
Gas (mm / pulgada) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8) Ø 15,88 (5/8)

Refrigerante 
(R410A)

Precarga (kg) 1,8 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
t-CO2 eq. 3,76 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Refrigerante adicional (g/m) 40 40 40 40 40 40 40

Longitudes
Máx (m) 50 50 50 50 50 50 50
Desnivel (m) 30 30 30 30 30 30 30

PVP 2019 2.085 € 2.960 € 3.655 € 4.575 € 3.150 € 3.545 € 4.465 €

UNIDAD INTERIOR HN1616T.NB0

Rango de 
operación

(Salida del 
agua)

Frío (°DB)
(Fan coil) Mín. / Máx. 7 / 25
(S. refrescante) Mín. / Máx. 7 / 25

Calor (°WB)
(Fan coil) Mín. / Máx. 25 / 58
(S. refrescante) Mín. / Máx. 25 / 58

ACS (°DB) Mín. / Máx 10 / 60
Caudal de agua a 35°C (l /min) Mín. / Nom. / Máx 16 / 46 / 70
Conexiones

Circuito de agua
Entrada (mm / pulgada) Ø 15,88 (5/8)
Salida (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8)

Circuito refrigerante
Líquido (mm / pulgada) PT 25, macho
Gas (mm / pulgada) PT 25, macho

Circuito de ACS
Agua fría (mm / pulgada) PT 19,05 (3/4), macho
Agua caliente (mm / pulgada) PT 25, macho
Recirculación (mm / pulgada) PT 19,05 (3/4), macho

Resistencia eléctrica (pasos) (kW) 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2
Presión sonora (dBA) 27
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 607 x 2079 x 725
Peso (kg) 228

PVP 2019 8.830€

SETS THERMA V SPLIT + DHW 9 12 14 16 12* 14* 16*

Unidad exterior HU091.U43 HU121.U33 HU141.U33 HU161.U33 HU123.U33 HU143.U33 HU163.U33
Unidad interior HN1616T.NB0 HN1616T.NB0 HN1616T.NB0 HN1616T.NB0 HN1616T.NB0 HN1616T.NB0 HN1616T.NB0
Tarjeta de conexión PI485B00K PI485B00K PI485B00K PI485B00K PI485B00K PI485B00K PI485B00K

PVP 2019 SET 11.035 € 11.910 € 12.605 € 13.525 € 12.100 € 12.495 € 13.415 €

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: 
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                    

		  Temperatura del agua: 23°C / 18°C.	 Temperatura del agua: 30°C / 35°C.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.

	 2. Las capacidades son nominales. Medición según la normativa EN14511.

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo 

Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410A).
6. PCA del refrigerante R410A: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.
7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. 

Consultar las condiciones de medición en la página 113..

En caso de su utilización para ACS (consultar accesorios):  PHLTA + OSHA 3V + Depósitos
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Therma V Split de Alta Temperatura
La unidad de Aerotermia de alta temperatura pensada para la sustitución de calderas.

�� Sistema de compresores en cascada: La unidad LG Therma V Split 
de Alta Temperatura es la solución ideal para aquellas viviendas que 
poseen en su instalación radiadores de alta temperatura. Su doble 
ciclo en cascada (R410A / R134A) cuenta con dos compresores 
de alta eficiencia para garantizar que se alcancen las condiciones 
óptimas de funcionamiento.

�� Sistema de desescarche rápido: LG presenta el desescarche 
Hybrid (patente de LG). Comparado con un ciclo normal de deses-
carche inverso , se reduce el tiempo un 25% y aumenta un 10% la 
capacidad de calefacción.  Este proceso se lleva a cabo inyectando 
gas desde el compresor de R134a después del intercambiador por 
el que circula R410A y R134a.

�� Bajo nivel eléctrico: las unidades LG Therma V Split de Alta Tem-
peratura se pueden instalar sin necesidad de incluir conexiones 
eléctricas adicionales.

Ciclo LG Therma V Alta Temperatura

Pr
es

ió
n

Entalpía

Inverter
(R410A)

Inverter
(R134a)

Agua

Aire

8min. 10min. Tiempo

Final de 
desescarche

Comienzo de 
desescarche

Desescarche  
LG Hybrid

Desescarche 
normal

www. lgpar tner360 .com
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�� Alta eficiencia energética.
�� Temperatura de salida de agua de hasta 80°C.
�� Solución recomendada para instalaciones con radiadores de alta temperatura.
�� Desescarche rápido.
�� Diseño optimizado para para calefacción y producción de ACS.
�� NF-PAC / MCS Certification.

LG Therma V split R410A/R134a HT

011-1W0252

R410A / R134a 80°C

UNIDAD EXTERIOR HU161HA.U33

Rango de operación
Frío (°DB) Mín. ~ Máx. -

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. - 20 ~ 35

Potencia sonora Calor (dBA) 63

Caudal de aire (m3/min.) 55 x 2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 950 x 1.380 x 330

Peso (kg) 89

Conexiones frigoríficas

Circuito de agua
Entrada (mm / pulgada) PT 25, macho

Salida (mm / pulgada) PT 25, macho

Circuito de refrigerante
líquido (mm / pulgada) 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) 15,88 (5/8)

Refrigerante (R410A)

Precarga (kg) 3,8

t-CO2 eq. 5,1

Refrigerante adicional (g/m) 40

Longitudes
Máx (m) 50

Desnivel (m) 30

PVP 2019 6.595 €

SETS Therma V Split 16

Unidad exterior HU161HA.U33

Unidad interior HN1610HA.NK3

PVP 2019 SET 12.590 €

UNIDAD INTERIOR HN1610HA.NK3

Rango de operación  
(Salida del gua)

Frío (°DB) Mín. ~ Máx. -

Calor (°WB) Mín. ~ Máx. -25 / 35

ACS (°DB) Mín. ~ Máx. 25 ~ 80

Caudal de agua (l /min) Mín. ~ Máx. 46 (15-70)

Conexiones

Circuito de agua
Entrada (mm) PT 25, macho

Salida (mm / pulgada) PT 25, macho

Circuito refrigerante
Líquido (mm / pulgada) 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) 15,88 (5/8)

Resistencia eléctrica (pasos) (kW) -

Presión sonora (dBA) Calor (nominal) 50

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 520 x 1080 x 330

Peso (kg) 84

PVP 2019 5.995 €

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones: 
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                    

		  Temperatura del agua: 23°C / 18°C.	 Temperatura del agua: 30°C / 35°C.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.
	 2. Las capacidades son nominales.

3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo 

Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410A).
6. PCA del refrigerante R410A: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.
7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745. 

Consultar las condiciones de medición en la página 113..

CONJUNTO
16

T.Exterior (°DB) T. Salida del agua (°C)

Capacidad Calor (kW) 7
35 16

55 14

Consumo nominal Calor (kW) 7
35 4,89

55 5

EER Frío (kW) 35
18 -

7 -

COP Calor (kW) 7
35 3,27

55 2,78

SCOP (a 35°C, clima medio) (según EN14825) 3,23

SCOP (a 55°C, clima medio) (según EN14825) 3,01

Etiqueta energética (A+++* a D) A+/A+

**Esta unidad carece de bomba hidraúlica. El instalador debe preveer la instalación de la correspondiente en función del caudal y pérdida de carga.

NUEVO
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MODELO OSHW-100F OSHW-200F OSHW-300F OSHW-500F OSHW-100D OSHW-200D OSHW-300D OSHW-500D OSHW-1000D OSHW-105DD OSHW-120DD OSHW-150DD

Tipo ACS ACS ACS ACS ACS ACS ACS ACS ACS ACS + Inercia ACS + Inercia ACS + Inercia

Capacidad ACS(l) 100 200 300 500 100 200 300 500 1000 105 120 150

Capacidad de incercia (l) - - - - - - - - - 40 40 50

Material Acero  
inoxidable F18

Acero  
inoxidable F18

Acero  
inoxidable F18

Acero  
inoxidable F18 Duplex 2205 Duplex 2205 Duplex 2205 Duplex 2205 Duplex 2205 Acero  

inoxidable F18
Acero  

inoxidable F18
Acero  

inoxidable F18

Dimensiones (Al x Diám.) 
(mm) 930 x 560 1350 x 640 1850 x 640 1900 x 810 930 x 560 1350 x 640 1850 x 640 1900 x 810 2300 x 980 1560 x 530 1660 x 530 1650 x 560

Peso (kg) 30 61 100 146 30 61 100 146 204 51 55 59

PVP 2019 1.690 € 2.080 € 2.730 € 4.865 € 1.955 € 2.455 € 3.250 € 5.630 € 9.885 € 2.695 € 2.810 € 3.285 €

Depósitos Acumulación ACS Therma V

Depósitos LG
La solución más sencilla y cómoda para la instalación de ACS en su hogar  
junto con su equipo de Aerotermia. 

Características:
�� Compatible con toda la gama Therma V Split hidrokit mural  y Monobloc.
�� Clasificación B.
�� Capacidad desde los 100 litros hasta los 1000 litros.
�� Gama DD con depósito de inercia de hasta 50 litros.
�� Carcasa blanca de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
�� Excepcional aislamiento proporcionado por la espuma de poliuretano inyectado, libre de CFC.
�� Serpentín de fabricación en un único tramo, sin soldaduras.
�� Fabricados en acero inoxidable F18 ( modelos F )  o acero inoxidable Duplex 2205 ( modelos D) de la más alta calidad.
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Notas:	 todos los equipos destinados a la producción de ACS deberán llevar asociados los accesorios correspondientes que aparecen en la tabla de la página 26.

 

 

                 

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F

2017 812/2013

B

l.
Depositos coballes s.

2073018

70 w

300 L
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Accesorios Therma V
Modelo Descripción PVP 2019

PHRSTA0 Sonda de temperatura para depósitos de ACS (ya incluido en las resistencias PHLTA, PHLTB y PHLTC). 60 €

PHLTA
Kit LG para depósito ACS, modelo PHLTA. Incluye sonda, interruptor potencia y protección resistencias eléctricas. Controla la 
temperatura del agua. Aplicable a modelos Therma V Split con resistencias monofásicas en el tanque de ACS.

300 €

PHLTB
Kit para depósitos ACS, modelo PHLTB. Incluye sonda, interruptor potencia y protección resistencias eléctricas. Incluye caja 
estanca para intemperie

480 €

PHLTC
Kit para depósitos ACS, modelo PHLTC. Incluye sonda, interruptor de potencia y protección resistencias eléctricas. Controla la 
resistencia eléctrica del depósito. Aplicable a modelos Therma V Split con resistencias trifásicas en el tanque de ACS.

300 €

PHLLA
Kit para interconexión de energía térmica solar de LG con Therma V y depósito de doble serpentín, modelo PHLLA. Incluye 
sonda de regulación.

365 €

PP485B00K Placa de comunicación PI-485 para la ud. interior de Therma V con depósito integrado. 120 €

OSHA-3V Válvula de 3 vías para producción de ACS. 463 €

PHDPB Bandeja de condensados para los hidrokits murales. Obligatorio en caso de trabajar en frío. 400 €

HA031M.E1 Resistencia eléctrica externa de 1 paso y 3 kW. Aconsejable con modelos monobloc de R-32. 1.480 €

HA061M.E1 Resistencia eléctrica externa de 2 pasos y 6 kW. Aconsejable con modelos monobloc de R-32. 1.585 €

PDRYCB300
Tarjeta de contactos secos para termostato. 8 entradas para termostato: on / off, modo de operación, DHW calefacción, modo 
de emergencia, modo de silencio. Dos salidas: estatus de operación, estatus de error. 

225 €

PDRYCB000 Tarjeta de contactos secos. Una entrada para on /off. Dos salidas: estatus de operación, estatus de error. 125 €

PWFMDD200 Accesorio de comunicación WiFi. 125 €

PQRSTA0 Sensor remoto (longitud del cable: 15 m). 60 €

PWYREW000 Cable de 10 metros para unidad Wi Fi 130 €

PRSTAT5K10 Sensor de mezcla. 82 €

PZCWRC1 Extensión de cable para RMC. 99 €

PENKTH000 Módulo de medición. 1.304 €

GAMA THERMA V 
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Unidad exterior

Tubería de refrigerante

Sensor del tanque 
(máximo 12 m)

Tanque de ACS

Bomba

Tubería  
de agua

Unidad interior

LG Therma V Split con Hidrokit Mural:

LG Therma V R32 Monobloc:

 

  

 

Unidad exterior

Termostato  
externo

Tubería de 
agua

Añadir zona Zona principal

Radiador
Bomba

Válvula de  
3 vías

Tubería de agua caliente
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�� Versatilidad: las unidades LG Multi Inverter son sinónimo de ver-
satilidad y adaptabilidad. Podemos conectar hasta 5 unidades inte-
riores diferentes con su propios puntos de consigna, adaptándose 
a las necesidades del proyecto y la instalación.

�� Elevado ahorro energético: la unidad LG Multi Inverter contribuye 
al ahorro energético de diversas maneras. Entre ellas destacan su 
eficiente compresor BLDC con imanes de neodimio, el control de 
carga inteligente (SLC) o las lamas de aleta ancha en el intercam-
biador, capaces de aumentar la eficiencia del mismo hasta un 11% 
y su COP un 6% con respecto a uno convencional*.

�� Alta resistencia y durabilidad: la gama LG Multi Inverter presen-
ta una gran adaptación a los cambios de temperatura y presión 
gracias a su sensores inteligentes, lo que minimiza el impacto de 
los mismos en su funcionamiento. A su vez, el recubrimiento me-
jorado Ocean Black Fin contribuye a la protección de la batería en 
ambientes agresivos.

�� Mayor confort: el control de presión ayuda a alcanzar la tempe-
ratura de refrigeración y calefacción un 30% y 44% más rápido 
respectivamente*. Además, el modo noche reduce el nivel de ruido 
en 3dBA para un mayor descanso.

�� Facilidad de control y supervisión de la unidad a través de Wi 
Fi: con la aplicación LG MV (Monitoring View) se pueden monitorizar 
los diferentes parámetros del funcionamiento de la unidad exterior.

*Basado en test internos de LG.

LG Multi Inverter

La solución perfecta para aquellas viviendas que quieren cubrir sus necesidades de climatización 
con diferentes estilos y una única unidad exterior.

Plena carga Plena carga

A°C 
refrigerante

A°C 
refrigerante

35°C

Convencional Control de carga inteligente

PC (para servicio)

LG MV módulo  
(para servicio)

LG MV

Información IDU y ODU

Ciclo y válvulas

Diagrama del ciclo

Sensores y electricidad

Actualización de información

Película de aluminio

Película hidrofílica

Resina epoxi anticorrosiva

Font Type : LG Smart Bold

Grid 

Logo

Ocean Black Fin Logo Design
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KBTU/H 5 7 9 12 15 18 24

KW 1.5 2.1 2.6 3.5 4.2 5.3 7.0

Unidades  
de pared

Galery •
MA09R.NF1

•
MA12R.NF1

Mirror AC09BQ.NSJ AC12BQ.NSJ AC18BQ.NSK

Silver AC09SQ.NSJ AC09SQ.NSJ AC09SQ.NSJ

Confort
Connect PC09SQ.NSJ PC12SQ.NSJ PM15SP.NSJ PC18SQ.NSK PC24SQ.NSK

Unidades  
de cassette

Cassette 4 vías
CT09R.NR0 CT12R.NR0 CT18R.NQ0 CT24R.NP0

Unidades de 
conducto

Conductos PRO
CM18R.N10 CM24R.N10

Baja presión 
estática CL09R.N20 CL12R.N20 CL18R.N20 CL24R.N30

 Solo Single   Compatible   Solo Multi

KBTU/H 14 16 18 21 24 27 30

KW 4.1 4.7 5.3 6.2 7.0 7.9 8.8

Multi

MU2R15.UL0 2-port MU2R17.UL0 2-port MU3R19.UE0 3-port MU3R21.UE0 3-port MU4R25.U40 4-port MU4R27.U40 4-port MU5R30.U40 5-port

UNIDADES INTERIORES

UNIDADES EXTERIORES

Gama LG Multi Inverter R32

*

*

*

*

*

*

*

*Opcional: accesorio PWFMDD200 en la gama de conductos y cassette de 4 vías.

www. l gpar tner360 .com
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Categoría R32 MULTI TUBERÍA R410A CON CAJA DE DISTRIBUCIÓN

kBtu/h 14 16 18 21 24 27 30 40 46 48 57

kW 4.1 4.7 5.3 6.2 7.0 7.9 8.8 11.7 13.5 14.1 16.7

Eficiencia 
energética

BLDC comp. y ventilador 
motor • • • • • • • • • • •

Certificado Eurovent • • • • • • • •

Lamas de aleta ancha • • • • • • • • • • •
Recorrido de 
intercambiador de calor 
optimizado

• • • • • • • • • • •

Control de carga 
inteligente (SLC) • • • • • •

Control de corriente de 
pico • • • • • • • • • • •

Modo Stand By • • • • • • •

Modo de bloqueo • • • • • • • • • • •

Durabilidad

Compresor Twin rotary • • • • • • • • • • •

Sensor inteligente de 
presión • • • • • • • • •

Recubrimiento Ocean 
Black Fin • • • • • • •

Confort

Calefacción y 
refrigeración rápida • • • • • • • • •

Modo nocturno silencioso • • • • • • • • • • •

Chequeo de error de 
cableado • • • • • • • • • • •

Monitorización de la PCB • • • •

LG MV • • • • • • • • • • •

Operación forzada de 
refrigeración • • • • • • • • • • •
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MULTI INVERTER MU2R15.UL0 MU2R17.UL0 MU3R19.UE0 MU3R21.UE0 MU4R25U40 MU4R27.U40 MU5R30.U40

Capacidad 
Frío (kW) 4,1 4,7 5,29 6,15 7,03 7,9 8,79

Calor (kW) 4,7 5,29 6,33 7,03 8,44 9,1 10,1

Consumo nominal
Frío (kW) 0,99 1,25 1,15 1,44 1,46 1,8 2

Calor (kW) 1,07 1,25 1,37 1,59 1,83 2,07 2,15

Número de ventiladores 1 1 1 1 1 1 1

Caudal de aire (m 3/min) 28,2 28,2 50 50 60 60 60

E.E.R 4,14 3,75 4,8 4,69 4,82 4,39 4,4

S.E.E.R 8,5 7,8 8,5 8,5 8,2 8 8,2

C.O.P 4,38 4,22 4,46 4,51 4,61 4,39 4,59

S.C.O.P 4,2 4,2 4,21 4,21 4,2 4,2 4,2

Etiqueta energética (A+++ a D) A+++/A+ A++/A+ A+++/A+ A+++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35(1/4)×2 Ø 6,35(1/4)×2 Ø 6,35(1/4)×3 Ø 6,35(1/4)×3 Ø 6,35(1/4)×4 Ø 6,35(1/4)×4 Ø 6,35(1/4)×5

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52(3/8)×2 Ø 9,52(3/8)×2 Ø 9,52(3/8)×3 Ø 9,52(3/8)×3 Ø 9,52(3/8)×4 Ø 9,52(3/8)×4 Ø 9,52(3/8)×5

Presión sonora
Frío (dBA) 48 48 49 50 49 50 50

Calor (dBA) 51 51 54 54 53 54 54

Rango de 
operación

Frío (Mínimo / Máximo) (°C DB) -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C WB) -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18

Refrigerante 
(R32)

Precarga (kg) 1,1 1,1 1,4 1,4 2,3 2,3 2,6

T- CO2eq 0,74 0,74 0,95 0,95 1,55 1,55 1,76

refrigerante adicional (g/m) 20 20 20 20 20 20 20

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 770×545×288 770×545×288 870×655×320 870×655×320 950×834×330 950×834×330 950×834×330

Longitud de 
tuberías

Longitud máxima (m) 30 30 50 50 70 70 75

Desnivel máximo (m) 15 15 15 15 15 15 15

Desnivel máximo entre interiores (m) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Longitud maxima ramal (m) 20 20 25 25 25 25 25

Peso (kg) 35,9 35,9 43,8 43,8 60,7 60,7 61,3

Sistema de distribución Multitubería Multitubería Multitubería Multitubería Multitubería Multitubería Multitubería

Unidades interiores (máx) 2 2 3 3 4 4 5

PVP 2019 1.290 € 1.555 € 1.705 € 2.160 € 2.805 € 3.220 € 4.030 €

�� Compresor BLDC Inverter Twin Rotary.
�� Intercambiador de lamas de aleta ancha mejorado.
�� Batería con recubrimiento Ocean Black Fin.
�� Sensor de presión y temperatura.

Unidades exteriores R32

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                    

		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.
	 2. Las capacidades son nominales.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410A).
	 6. PCA del refrigerante R410A: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745.  

Consultar las condiciones de medición en la página 113. 	

Para unidades Multi Inverter tipo "Multi tubería" Modelos MUxxMxx":
•	 Deben conectarse obligatoriamente al menos 2 unidades a la unidad exterior.
•	 La capacidad mínima de las unidades interiores conectadas deben representar, al menos, el 40% de la capacidad de la exterior.

www. l gpar tner360 .com
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Unidades interiores R32

UNIDAD INTERIOR AC09BQ.NSJ AC12BQ.NSJ AC18BQ.NSK

Capacidad
Frío (kW) 2,5 3,5 5

Calor (kW) 3,2 3,8 5,8

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 36/33/27 40/35/27 44/38/35

Caudal (H/M/L) (m3/min) 9,2/7,4/5,6 9,6/8,1/5,6 14,2/11,3/9,9

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 837x308x192 837x308x192 998x345x212

Peso IDU (kg) 9,90 9,90 13,20

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2)

PVP 2019 615 € 690 € 1.290 €

  ART COOL MIRROR CONNECT

UNIDAD INTERIOR AC09SQ.NSJ AC12SQ.NSJ AC12SQ.NSJ

Capacidad
Frío (kW) 2,5 3,5 5

Calor (kW) 3,2 3,8 5,8

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 36/33/27 40/35/27 44/38/35

Caudal (H/M/L) (m3/min) 9,2/7,4/5,6 9,6/8,1/5,6 14,2/11,3/9,9

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 837x308x192 837x308x192 998x345x212

Peso IDU (kg) 9,90 9,90 13,20

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2)

PVP 2019 615 € 690 € 1.290 €

  ART COOL SILVER CONNECT

UNIDAD INTERIOR PC09SQ.NSJ PC12SQ.NSJ PC18SQ.NSK PC24SQ.NSK

Capacidad
Frío (kW) 2,5 3,5 5 6,6

Calor (kW) 3,2 3,8 5,8 7,5

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 36/33/27 40/35/27 44/38/35 47/42/34/31

Caudal (H/M/L) (m3/min) 9,2/7,4/5,6 9,6/8,1/5,6 14,2/11,3/9,9 15,2/12,7/10,2

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 837x308x189 837x308x189 837x308x189 998×345×210

Peso IDU (kg) 8,70 8,70 8,70 11,9

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2)

PVP 2019 455 € 485 € 770 € 1.060 €

  CONFORT CONNECT

UNIDAD INTERIOR MA09R.NF1 MA12R.NF1

Capacidad
Frío (kW) 2,6 3,5

Calor (kW) 2,9 3,9

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 38/32/27 44/38/32

Caudal (H/M/L) (m3/min) 7,7/5,9/4,4  8,9/7,3/5,6

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 600 X 600 X 145 600 X 600 X 145

Peso IDU (kg) 15 15

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8)

PVP 2019 715 € 775 €

  ART COOL GALLERY

GAMA MULTI  INVERTER
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UNIDAD INTERIOR CL09R.N20 CL12R.N20 CL18R.N20 CL24R.N30

Capacidad
Frío (kW) 2,5 3,4 5 7,1

Calor (kW) 3,2 4 6 7,5

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 31/28/27 31/28/27 36/34/31 39/35/32

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900x190x700 900x190x700 900x190x700 900x190x700

Presión estática Stándar / Máximo (Pa) 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 10 / 8,5 / 7 10 / 8,5 / 7 15 / 12,5 / 10 20 / 16 / 12

Peso IDU (kg) 24 24 24 27

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2019 755 € 815 € 900 € 1.130 €

  CONDUCTOS BAJA SILUETA

UNIDAD INTERIOR CM18R.N10 CM24R.N10

Capacidad
Frío (kW) 5,3 7

Calor (kW) 5,8 7,7

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 34/32/30 35/34/32

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 900x270x700 900x270x700

Presión estática Stándar / Máximo (Pa) 25 / 147 25 / 147

Caudal de aire (H/M/L) (m3/min) 16,5 / 14,5 / 13 18 / 16,5 / 14,5

Peso IDU (kg) 24,5 24,2

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8)

Gas (mm / pulgada) Ø 12,7 (1/2) Ø 15,88 (5/8)

PVP 2019 950 € 1.030 €

  CONDUCTOS PRO

Modelo Tipo Descripción PVP 2019

PMBD3620

Caja

2 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24 450 €

PMBD3630 3 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24 530 €

PMBD3640 4 salidas. Permite conectar por cada salida interiores modelos 07, 09, 12, 18 y 24 660 €

PMBL1203F0
Junta

Permite conectar 3 cajas de distribución. Aplicable a los modelos FM56AH.U32 y FM57AH.U32 335 €

PMBL5620 Permite conectar 2 cajas de distribución. Aplicable al resto de unidades exteriores Multi F Dx 205 €

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                    

		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.
	 2. Las capacidades son nominales.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410A).
	 6. PCA del refrigerante R410A: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745.  

Consultar las condiciones de medición en la página 113. 	

UNIDAD INTERIOR CT09R.NR0 CT12R.NR0 CT18R.NQ0 CT24R.NP0

Capacidad
Frío (kW) 2,6 3,5 5,3 6,7

Calor (kW) 2,9 3,9 5,8 7,5

Presión sonora (H/M/L) (dBA) 36/33/30 38/35/32 41/39/36 38/36/34

Caudal (H/M/L) (m3/min) 8,5/7/6  9,5/8/7 13/12/11 17/15/13

Unidad interior
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 570x214x570 570x214x570 570x256x570 840x204x840

Peso IDU (kg) 14 14 14,3 20,5

Panel

Modelo PT-QCHW0 PT-QCHW0 PT-QCHW0 PT-MCHW0

Dimensiones (An. x Al. x Prof.) (mm) 620x34x620 620x34x620 620x34x620 950x35x950

Peso panel (kg) 3 3 3 6,3

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4) Ø 6,35 (1/4)

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52 (3/8) Ø 9,52 (3/8) Ø 12,7 (1/2) Ø 12,7 (1/2)

PVP 2019 845 € 865 € 945 € 955 €

  CASSETTE 4 VÍAS

www. l gpar tner360 .com
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KBTU/H 5 7 9 12 15 18 24

KW 1.5 2.1 2.6 3.5 4.2 5.3 7.0

Unidades  
de pared

Mirror •
AM07BP

•
AM09BP

•
AM12BP

•
AM18BP

•
AM24BP

Confort
Connect •

PM07SP
•

PM09SP
•

PM12SP
•

PM15SP
•

PM18SP
•

PM24SP

Unidades  
de cassette

Cassette 4 vías •
CT09

•
CT12

•
CT18

•
CT24

Unidades de 
conducto

Conducto PRO •
CM18

•
CM24

Conducto baja 
silueta •

CB09L
•

CB12L
•

CB18L
•

CB24L

Suelo - techo •
CV09

•
CV12

Consola •
CQ12

•
CQ18

 Solo Single   Compatible   Solo MultiUNIDADES INTERIORES

KBTU/H 14 16 18 21 24 27 30 40 46 48 57

KW 4.1 4.7 5.3 6.2 7.0 7.9 8.8 11.7 13.5 14.1 16.7

Multi

Multi tubería
MU2M15  

2-port
MU2M15 

2-port
MU3M17 

3-port
MU3M21 

3-port
MU4M25 

4-port
MU4M27 

4-port
MU5M30 

5-port
MU5M40 

5-port

Distribuidores 
BD

FM40AH  
7-IDU

FM41AH  
7-IDU

FM48AH
FM49AH  

8-IDU

FM56AH
FM57AH  

9-IDU

Gama LG Multi Inverter R410A

UNIDADES EXTERIORES

GAMA MULTI  INVERTER
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MULTI  INVERTER R410A

Sistema de distribución R410A Multi tubería R410A CON CAJA DE DISTRIBUCIÓN

kBtu/h 14 16 18 21 24 27 30 40 40 46 48 57

kW 4.1 4.7 5.3 6.2 7.0 7.9 8.8 11.7 11.7 13.5 14.1 16.7

Eficiencia 
energética

BLDC comp. y ventilador 
motor • • • • • • • • • • • •

Certificado Eurovent • • • • • • • • •

Lamas de aleta ancha • • • • • • • • • • • •
Recorrido de 
intercambiador de calor 
optimizado

• • • • • • • • • • • •

Control de carga 
inteligente (SLC) • • • • • • •

Control de corriente de 
pico • • • • • • • • • • • •

Modo Stand By • • • • • • •

Modo de bloqueo • • • • • • • • • • • •

Durabilidad

Compresor Twin rotary • • • • • • • • • • • •

Sensor inteligente de 
presión • • • • • • • • • •

Recubrimiento Ocean 
Black Fin

Comfort

Calefacción y 
refrigeración rápida • • • • • • • • • •

Modo nocturno 
silencioso • • • • • • • • • • • •

Chequeo de error de 
cableado • • • • • • • • • • • •

Monitorización de la 
PCB • • • •

LG MV • • • • • • • • • • • •

Operación forzada de 
refrigeración • • • • • • • • • • • •

www. l gpar tner360 .com
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MULTI INVERTER MU2M15.UL4 MU2M17.UL4 MU3M19.UE4 MU3M21.UE4 MU4M25.U44 MU4M27.U44 MU5M30.U44

Capacidad 
Frío (kW) 4,1 4,7 5,3 6,2 7 7,9 8,8

Calor (kW) 4,7 5,3 6,3 7 8,4 9,1 10,1

Consumo nominal
Frío (kW) 1 1,25 1,26 1,6 1,6 2 2,2

Calor (kW) 1,1 1,2 1,47 1,7 1,9 2,1 2,2

Número de ventiladores 1 1 1 1 1 1 1

Caudal de aire (m 3/min) 28,2 28,2 50 50 60 60 60

Alimentación Monofásica Monofásica Monofásica Monofásica Monofásica Monofásica Monofásica

E.E.R 4,02 3,72 4,1 3,9 4,21 4 4,1

S.E.E.R 7,6 7,5 7,6 7,3 7,3 7,2 7,01

C.O.P 4,34 4,12 4,1 4,11 4,69 4,52 4,6

S.C.O.P 4,2 4,2 4,2 4,21 4,01 4,01 4,01

Etiqueta energética (A+++ a D) A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+

Conexiones 
frigoríficas

Líquido (mm / pulgada) Ø 6,35(1/4) × 2 Ø 6,35(1/4) × 2 Ø 6,35(1/4) × 3 Ø 6,35(1/4) × 3 Ø 6,35(1/4) × 4 Ø 6,35(1/4) × 4 Ø 6,35(1/4) × 5

Gas (mm / pulgada) Ø 9,52(3/8) × 2 Ø 9,52(3/8) × 2 Ø 9,52(3/8) × 3 Ø 9,52(3/8) × 3 Ø 9,52(3/8) × 4 Ø 9,52(3/8) × 4 Ø 9,52(3/8) × 5

Presión sonora
Frío (dBA) 48 48 49 50 49 50 50

Calor (dBA) 51 51 54 54 53 54 54

Rango de operación
Frío (Mínimo / Máximo) (°C CB) -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48 -10 / 48

Calor (Mínimo / Máximo) (°C WB) -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18 -18 / 18

Refrigerante (R32)

Precarga (kg) 1,4 1,4 1,7 1,7 2,8 2,8 3,2

T- CO2eq 2,92 2,92 3,55 3,55 5,85 5,85 6,68

Refrigerante adicional (g/m) 20 20 20 20 20 20 20

Dimensiones (An. x A.l x Prof.) (mm) 770×545×288 770×545×288 870×655×320 870×655×320 950×834×330 950×834×330 950×834×330

Longitud de tuberías

Longitud máxima (m) 30 30 50 50 70 70 75

Desnivel (m) 15 15 15 15 15 15 15

Desnivel entre interiores (m) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Longitud maxima ramal (m) 20 20 25 25 25 25 25

Peso (kg) 37 37 45 45 61 61 61

Sistema de distribución Multitubería Multitubería Multitubería Multitubería Multitubería Multitubería Multitubería

Unidades interiores (máx) 2 2 3 3 4 4 5

PVP 2019 1.325 € 1.605 € 1.750 € 2.235 € 2.900 € 3.330 € 4.165 €

�� Compresor BLDC Inverter Twin Rotary.
�� Intercambiador de lamas de aleta ancha mejorado.
�� Sensor de presión y temperatura. 

Unidades exteriores R410A

Notas:	 1. Las capacidades están basadas en las siguientes condiciones:
		  Refrigeración:                    	 Calefacción:                    

		  Temperatura interior: 27 °C BS / 19 °C BH.	 Temperatura interior: 20 °C BS / 15 °C BH.
		  Temperatura exterior: 35 °C BS / 24 °C BH.	 Temperatura exterior: 7 °C BS / 6 °C BH.
		  Longitud líneas interconexión: 7,5 m.	 Longitud líneas interconexión: 7,5 m.
		  Diferencia de nivel cero.	 Diferencia de nivel cero.
	 2. Las capacidades son nominales.
	 3. Debido a nuestra política de continua mejora tecnológica, ciertas especificaciones pueden variar sin previo aviso.
	 4. �El cálculo de la acometida eléctrica debe realizarse con el valor de intensidad de corriente MFA (Fusible de Máximo Amperaje) que aparece en el manual técnico del producto.
	 5. El producto contiene gases fluorados de efecto invernadero (R134a, R410A).
	 6. PCA del refrigerante R410A: 2.087,5. PCA del refrigerante R134a: 1.430.
	 7. �La presión sonora está medida en condiciones estándar en una habitación anecoica según la norma estándar ISO 3745.  

Consultar las condiciones de medición en la página 113. 	

Para unidades Multi Inverter tipo "Multi tubería" Modelos MUxxMxx":
•	 Deben conectarse obligatoriamente al menos 2 unidades a la unidad exterior.
•	 La capacidad mínima de las unidades interiores conectadas deben representar, al menos, el 40% de la capacidad de la exterior.
•	 No superar el índice máximo (mirar tabla de combinación).

  MULTI INVERTER R410A

GAMA MULTI  INVERTER
















