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Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.

Series que cumplen 
con la Directiva ErP.

386 SL-2020 ECO386 SL-2008386 SL-2002 388 COMET-N387 ECOHAND-N
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Serie SL-2002 

Secamanos por aire caliente, con sistema de 
seguridad que evita el funcionamiento continuo 
en caso de que se coloque algún objeto debajo.
Incorporan protectores térmicos en el motor 
y en la resistencia.

SL-2002 AUTOMATIC SL-2002 AUTOMATIC 
SILVER

SL-2002

Prestaciones/Modelo Material carcasa Puesta en marcha Parada Color
SL-2008 ABS Policarbonato Pulsador Temporizador 45s Blanco
SL-2008 AUTOMATIC ABS Policarbonato Célula fotoeléctrica Al retirar las manos Blanco
SL-2008 AUTOMATIC SILVER ABS Policarbonato Célula fotoeléctrica Al retirar las manos Plata

Código Modelo Tensión
(V)

50 Hz

Potencia
(W)

Inten-
sidad

(A)

Caudal en 
descarga 

libre
(m3/h)

Vel.
del  
aire

(m/s)

Aislamiento/
Protección

Nivel presión 
sonora
(dB(A))
a 1,5 m

Peso
(kg)

Dimensiones
(mm)

Uds.
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H
5245916200 SL-2008 230 1875 8,5 170 17 Clase II / IPX1 52 2,8 212 155 332 1 E20 227,23
5245916300 SL-2008 AUTOMATIC 230 1875 8,5 170 17 Clase II / IPX1 52 2,8 212 155 332 1 E20 269,13
5245916400 SL-2008 AUTOMATIC SILVER 230 1875 8,5 170 17 Clase II / IPX1 52 2,8 212 155 332 1 E20 287,26

Serie SL-2008 

Secamanos por aire caliente, con sistema de 
seguridad que evita el funcionamiento continuo en 
caso de que se coloque algún objeto debajo.
Incorporan protectores térmicos en el motor y en la 
resistencia.

Prestaciones/Modelo Material carcasa Puesta en marcha Parada Color
SL-2002 AUTOMATIC ABS Policarbonato Célula fotoeléctrica Al retirar las manos Blanco
SL-2002 AUTOMATIC SILVER ABS Policarbonato Célula fotoeléctrica Al retirar las manos Plata
SL-2002 ABS Policarbonato Pulsador Temporizador 45s Blanco

Código Modelo Tensión
(V)

50 Hz

Poten-
cia
(W)

Inten-
sidad

(A)

Caudal  
en 

desc. 
libre

(m3/h)

Vel.
del  
aire

(m/s)

Aislamiento/
Protección

Grado de
protección
antivandá-

lica

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A))
a 1,5 m

Peso
(kg)

Dimensiones
(mm)

Uds.
por 
caja

Gru-
po

pro-
ducto

Precio
€/u.

L A H
5245004600 SL-2002 AUTOMATIC 230 1835 8,5 170 17 Clase II / IPX1 – 52 2,8 230 145 332 3 E20 277,04
5245915300 SL-2002 AUTOMATIC SILVER 230 1835 8,5 170 17 Clase II / IPX1 – 52 2,8 230 145 332 3 E20 295,71
5245003800 SL-2002 230 1835 8,5 170 17 Clase II / IPX1 – 52 2,8 230 145 332 3 E20 233,91

CONSTRUCCIÓN
ANTIVANDÁLICA

Prestaciones/Modelo Material carcasa Puesta en marcha Parada Color
SL-2020 ECO Metálico / Plástico Sensor fotoeléctrico Al retirar las manos Plata/Negro

Código Modelo Tensión
(V)

50 Hz

Potencia
motor

(W)

Potencia
total
(W)

Intensidad
(A)

Grado de
protección

antivan-
dálica

Velocidad
del  
aire

(m/s)

Aislamiento/
Protección

Nivel presión 
sonora
(dB(A))
a 1,5 m

Peso
(kg)

Dimensiones
(mm)

Uds.
por 
caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

L A H
5245003900 SL-2020 ECO 230 250 1000 4,5 IK10 23 Clase I / IP22 64 3,4 185 142 310 1 E20 482,28

Serie SL-2020 ECO 

Secamanos por aire caliente, con motor brushless de 
alta velocidad.
Sistema de seguridad que evita el funcionamiento 
continuo en caso de que se coloque algún objeto 
debajo.
Protectores térmicos en el motor y en la resistencia.
Autorregulación de potencia eléctrica según la 
temperatura ambiente de la estancia.

NOVEDAD

Temperatura habitación Potencia total eléctrica
≤ 22ºC 1000W

22 – 27ºC 750W
27 – 30ºC 530W
≥ 30ºC 250W

CONSTRUCCIÓN
ANTIVANDÁLICA
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Serie SL-2500NA 

Secamanos por aire caliente, de configuración 
antivandálica, con carcasa metálica con protección 
anticorrosiva, acabado exterior antihuellas y boca
orientable 360º.
Grado de protección antivandálica IK10.
Incorpora protectores térmicos en el motor y en 
la resistencia.

Código Modelo Tensión 
(V)

50 Hz

Poten-
cia
(W)

Inten-
sidad

(A)

Caudal
(m3/h)

Vel. 
del
aire

(m/s)

Aislamiento/
Protección

Grado de
protección
antivan- 

dálica

Nivel de
presión
sonora
(dB(A))
a 1,5 m

Material
carcasa

Puesta
en 

marcha

Parada Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Color Uds.
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5245916600 SL-2500NA 220-240 2500 11,5 270 30 Clase I / IPX1 IK10 55
Metálica, con

protección
anticorrosión

Célula
foto- 

eléctrica

Al retirar 
las manos

240x270x192 5,5 Cromado 4 E20 282,50

ECOHAND-N 

Secamanos pensado para uso comercial (despachos, 
oficinas, talleres, ...) y público (hoteles, gimnasios, 
piscinas, etc.).

Características
Especial diseño que evita que el agua se derrame 
por el suelo.
Gran rapidez de secado: 12 segundos.
Funcionamiento automático. Control por sensor 
infrarrojo inteligente que permite encendido y 
apagado automáticos.
Motor brushless de larga vida útil (sin escobillas de 
carbono).
Grado de protección antivandálica IK10.
Indicador luminoso LED: muestra proceso y tiempo 
de secado.
Filtro de entrada de aire.
Cubeta de recogida de agua de fácil acceso, que 

facilita la limpieza y el mantenimiento.
Emisiones de CO2 reducidas. Produce menos 
residuos, ya que no utiliza escobillas de carbono. 
Bajo consumo energético: puede ahorrar el 80% de 
consumo de energía, en comparación con los 
secamanos tradicionales.

Código Modelo Tensión 
(V)

50-60Hz

Potencia
(W)

Inten-
sidad

(A)

Velo-
cidad

del aire
(Km/h)

Aislamiento/
Protección

Grado de 
protección 

antivan-
dálica

Nivel de 
presión 
sonora
(dB(A))
a 1,5 m

Capacidad 
depósito 

agua
(ml)

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Color Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5245916900 ECOHAND-N 220-240 700 3,5 360 Clase I / IP22 IK10 80 250 (+/- 5%) 650x292x250 11 Blanco 1 E20 985,50

CONSTRUCCIÓN
ANTIVANDÁLICA

CONSTRUCCIÓN
ANTIVANDÁLICA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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COMET-N 

Secadores murales de cabello, de tipo tubo, para 
uso doméstico o comunitario (hoteles, gimnasios, 
piscinas, ...), fáciles de instalar.
Incorporan regulador de velocidad de secado y 
temporizador de funcionamiento de 15’ para evitar 
que el aparato permanezca funcionando después de
ser utilizado.
Una vez instalado no puede desmontarse del soporte 
sin herramientas especiales: esto evita el riesgo de 
robo o uso inadecuado.
Tomas de conexión internacionales (110V - 230V).

Código Modelo Tensión 
(V)

50Hz

Poten- 
cia
(W)

Inten- 
sidad

(A)

Caudal
(m3/h)

Vel.
del aire

(m/s)

Aislamiento/
Protección

Puesta
en

marcha

Parada Longitud 
tubo
(m)

Peso
(kg)

Color Uds.
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5240034900 COMET-N 220-240 1000 4,5 77 15 Clase II / IP24 Automática, 
al descolgar

Automática, 
al colgar 0,9 3 Blanco 3 E20 97,05

COMET-P 

Secadores murales de cabello, de tipo pistola, para 
uso doméstico o comunitario (hoteles, gimnasios, 
piscinas, ...), fáciles de instalar.
Dispone de 2 velocidades de secado y pulsador 
continuo de seguridad: para evitar que el aparato 
permanezca funcionando después de ser utilizado,
únicamente se pone en funcionamiento mientras se 
presiona el pulsador de seguridad.
Una vez instalado no puede desmontarse del soporte 
sin herramientas especiales:
ésto evita el riesgo de robo o uso inadecuado.
Tomas de conexión internacionales (110V - 230V).

Código Modelo Tensión 
(V)

50Hz

Poten- 
cia
(W)

Inten- 
sidad

(A)

Caudal
(m3/h)

Vel.
del aire

(m/s)

Aisla- 
miento/
Protec- 

ción

Indicador 
luminoso

Puesta
en

marcha

Parada Longi-
tud 

cable
(m)

Peso
(kg)

Color Uds.
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5240035000 COMET-P 220-240 1200 5,5 71 13 Clase II /  
IPX0 SI

Pulsador 
continuo de 
seguridad

Pulsador 
continuo de 
seguridad

1 1,5 Blanco 3 E20 51,49

Código Modelo Tensión 
(V)

50-60Hz

Potencia
(W)

Inten- 
sidad

(A)

Caudal
(m3/h)

Vel.
del 
aire

(m/s)

Aisla- 
miento/

Protección

Boquilla
fina

(extraí-
ble)

Velocidades 
de secado

Potencias 
de 

secado

Longitud 
cable
(m)

Peso
(kg)

Color Uds.
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5240025700 COMET-S 230 1850 8,7 274 12 Clase II /  
IPX0 SI 3 2 1,65 0,55 Negro

mate 3 E20 30,83

5240025800 SOPORTE COMET-S 0,3 Metálico 1 E20 18,04

COMET-S 

Secador de cabello ultrarápido y ligero tipo 
profesional. Combina dos potencias de secado con 
tres velocidades de funcionamiento. Incluye boquilla 
fina extraíble y pulsador de aire frío, para poder 
moldear distintos estilos.

NOVEDAD

Soporte COMET-S


