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Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.

Series Desenfumage 
capacitadas para trasegar 
aire a la temperatura 
indicada.

Series que cumplen 
con la Directiva ErP.

Series energéticamente 
eficientes.

296 CACB-N 297 CACB ECM 297 CRCB ECM 298 CACB-N ECOWATT

299 CRCB ECOWATT 30/48299 CRCB ECOWATT 07/27

300 CTB 300 CTB ECOWATT 302 CTBH ECOWATT301 CTB ECOWATT PLUS

V M C  C O L E C T I V A  S I M P L E  F L U J O
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Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.

Series que cumplen 
con la Directiva ErP.

Series energéticamente 
eficientes.

306 PIV 306 PIV W

303 OZEO FLAT AUTO 2V 303 OZEO FLAT H 2
OZEO FLAT H ECOWATT

304 OZEO E ECOWATT 2
OZEO E ECOWATT CONTROL CO2

305 OZEO H ST 2
OZEO H ECOWATT 2

305 VENTURIA E 2018

346 TD-SILENT ECOWATT342 TD-SILENT 348 TD-SILENT ECOWATT CAV

V M C  U N I F A M I L I A R  S I M P L E  F L U J O

NOVEDAD
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Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.

Series que cumplen 
con la Directiva ErP.

Series energéticamente 
eficientes.

262 �CADB/T-HE ECOWATT 267 CADB/T-HE PRO-REG

289 CADS-HE 289 CADS-FLEXEO279 RHE

V M C  C O L E C T I V A  D O B L E  F L U J O

274 CADB/T-HE BASIC

NOVEDAD
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307 DOMEO 308 IDEO 309 ALTAIR

311 AD 314 FLEXEO 3V

315 ORKA 317 ECOROOM

V M C  U N I F A M I L I A R  D O B L E  F L U J O

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD

319 RESPIRO

312 BR 25 BASIC 312 BR 25

316 BR DH

NOVEDAD

318 PULSE

310 NEMBUS

NOVEDAD



www.solerpalau.es296

VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Modelo Ø
Aspiración (mm) / 
Ángulo descarga

Velocidad
máxima
(r.p.m.)

Potencia 
motor

(W)

Intensidad 
máxima

(A)

Caudal
(m3/h)

Peso
(kg)

mín. máx.

CACB-N 005-1 200 / 90° 1437   90 0,38   50   500 28
CACB-N 005-2 160-160 / 2x90° 1437   90 0,38   50   500 28
CACB-N 005-L 200 / en línea 1437   90 0,38   50   500 28

CACB-N 008-1 250 / 90° 1443 180 0,77 140   800 30
CACB-N 008-2 200-200 / 2x90° 1443 180 0,77 140   800 30
CACB-N 008-L 250 / en línea 1443 180 0,77 140   800 30

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Versión Standard
(incluye Interruptor y Presostato)

5209140000 CACB-N 005 1 / PI E90 648,43
5209139500 CACB-N 005 2 / PI E90 657,60
5209139000 CACB-N 005 L / PI E90 647,78
5209139900 CACB-N 008 1 / PI E90 690,47
5209139400 CACB-N 008 2 / PI E90 695,85
5209138900 CACB-N 008 L / PI E90 685,82

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Versión Aislada
(incluye Interruptor y Presostato)

5209141500 CACB-N 005 1/PI-ISO E90 751,18
5209141000 CACB-N 005 2/PI-ISO E90 769,15
5209140500 CACB-N 005 L/PI-ISO E90 741,80
5209141400 CACB-N 008 1/PI ISO E90 792,26
5209140900 CACB-N 008 2/PI-ISO E90 811,21
5209140400 CACB-N 008 L/PI-ISO E90 783,18

Serie CACB-N

Cajas de ventilación autorregulables, de acero 
galvanizado, capacitadas para trasegar aire a  
400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de 
incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de 
accionamiento directo, con rodete de álabes hacia 
adelante.  
Pueden ser utilizadas en instalaciones  
higrorregulables si la curva del modelo utilizado se 
adapta a los caudales de proyecto.  
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad 
de tejado antilluvia (los modelos de descarga 
vertical sí requieren tejado antilluvia, en caso de 
funcionamiento intermitente).  
Versiones aisladas (modelos ISO): Incorporan 
aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm 
(clasificación al fuego M0).

Motores
Monofásicos 230V, 3 velocidades y protector térmico 
incorporado.  
Regulables por variación de tensión, cuando trabajan 
a máxima velocidad.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas
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Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Ø
Aspiración (mm) / 
Ángulo descarga

Ø
Descarga 

(mm)

Potencia 
motor

(W)

Intensidad 
máxima

(A)

Caudal
(m3/h)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

mín. máx.

5209347800 CACB ECM 07-1 250 / 90º 250 140 1,2
50 800

18 E90 1.252,65
5209348300 CACB ECM 07-2 200-200 / 2x90° 250 140 1,2 21 E90 1.307,47
5209347900 CACB ECM 12-1 250 / 90º 250 305 1,6

50 1.200
20 E90 1.333,94

5209348400 CACB ECM 12-2 200-200 / 2x90° 250 305 1,6 23 E90 1.400,07
5209348000 CACB ECM 15-1 315 / 90º 315 280 1,3

50 1.500
24 E90 1.391,49

5209348500 CACB ECM 15-2 250-250 / 2x90° 315 280 1,3 27 E90 1.460,90
5209348100 CACB ECM 21-1 315 / 90º 315 720 3,1

50 2.100
26 E90 1.850,62

5209348600 CACB ECM 21-2 250-250 / 2x90° 315 720 3,1 29 E90 1.922,81
5209348200 CACB ECM 27-1 400 / 90º 400 895 3,9

50 2.700
35 E90 2.290,79

5209348700 CACB ECM 27-2 355 -355 / 2x90° 400 895 3,9 41 E90 2.384,66

Serie CACB ECM

Cajas de ventilación autorregulables, de acero
galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la 
extracción de aire en caso de incendio, equipadas con
un ventilador centrífugo de accionamiento directo,
con rodete de álabes hacia adelante.
Pueden ser utilizadas en instalaciones higrorre-
gulables si la curva del modelo utilizado se adapta 
a los caudales de proyecto.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de
tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, 
sí es recomendable la instalación de tejado 
antilluvia).

Motores
Conmutación electrónica. 
Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico 
electrónico, con una velocidad ajustable mediante 
potenciómetro incorporado.
Equipados con interruptor de proximidad y presostato 
de seguridad a 80Pa.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Ø
Aspiración (mm) / 
Ángulo descarga

Ø
Descarga 

(mm)

Potencia 
motor

(W)

Intensidad 
máxima

(A)

Caudal
(m3/h)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

mín. máx.

5209349800 CRCB ECM 30-1 400 / 90º 400 600 2,6 250 3.000 64 E90 3.653,72
5209349900 CRCB ECM 38-1 500 / 90º 500 700 3,1 500 3.800 78 E90 3.792,50
5209350100 CRCB ECM 38-2 400-400 / 2x90° 500 700 3,1 500 3.800 78 E90 3.804,28
5209350000 CRCB ECM 48-1 560 / 90º 560 720 3,1 500 5.000 83 E90 4.383,18
5209350200 CRCB ECM 48-2 450-450 / 2x90° 560 720 3,1 500 5.000 83 E90 4.279,04

Serie CRCB ECM

Cajas de ventilación autorregulables, de acero
galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la
extracción de aire en caso de incendio, equipadas con
un ventilador centrífugo de accionamiento directo de 
alto rendimiento, con rodete de álabes hacia atrás.
Pueden ser utilizadas en instalaciones higrorre-
gulables si la curva del modelo utilizado se adapta 
a los caudales de proyecto.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de
tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, 
sí es recomendable la instalación de tejado 
antilluvia).

Motores
Conmutación electrónica .
Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico 
electrónico, con una velocidad ajustable mediante 
potenciómetro incorporado.
Equipados con interruptor de proximidad y presostato 
de seguridad regulable.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas
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Serie CACB-N ECOWATT 

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Versión Standard (incluye Interruptor y Presostato)  
5209186200 CACB-N ECOWATT 005-1 E90 1.723,46
5209186300 CACB-N ECOWATT 005-2 E90 1.732,95
5209186400 CACB-N ECOWATT 005-L E90 1.723,97
5209186500 CACB-N ECOWATT 008-1 E90 1.813,21
5209186600 CACB-N ECOWATT 008-2 E90 1.826,74
5209186700 CACB-N ECOWATT 008-L E90 1.813,36

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Versión Aislada (incluye Interruptor y Presostato)
5209188000 CACB-N ECOWATT 005-1 ISO E90 1.897,14
5209188100 CACB-N ECOWATT 005-2 ISO E90 1.913,67
5209188200 CACB-N ECOWATT 005-L ISO E90 1.747,37
5209188300 CACB-N ECOWATT 008-1 ISO E90 2.014,96
5209188400 CACB-N ECOWATT 008-2 ISO E90 2.024,87
5209188500 CACB-N ECOWATT 008-L ISO E90 1.855,18

Modelo Motor ventilador con regulador de tensión electrónica monofásica 230V Caudal máximo (m3/h) Peso
(kg)Ø de la turbina Nº de polos Intens. máx. (A) Potencia nominal (W) mín. máx.

CACB-N ECO 05 180 4 0,38   90   50 580 28
CACB-N ECO 08 180 4 0,77 180 140 940 30

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Tejados antilluvia CPP y CP
5209194600 CPP-10/22/35 E99 54,87
5209194700 CPP-45 E99 67,17
5209194800 CPP-05/08 E99 32,39
5209352000 CP-400 E99 111,49
5209352100 CP-500 E99 189,73
5209352200 CP-560 E99 204,66

Bridas circulares PAPV
5416726000 PAPV-400 E99 20,27
5416845600 PAPV-500 E99 27,32
5416726200 PAPV-560 E99 34,67
5416726300 PAPV-630 E99 36,41
5416726400 PAPV-710 E99 43,08

ACCESORIOS ESPECÍFICOS SERIES CACB Y CRCB

Cajas de ventilación auto/higrorregulables, de acero 
galvanizado, certificadas 400ºC-1/2h para la 
extracción de aire en caso de incendio y 
especialmente diseñadas para mantener una presión  
constante en la instalación.  
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad 
de tejado antilluvia (los modelos de descarga 
vertical sí requieren tejado antilluvia, en caso de 
funcionamiento intermitente).  
Versiones aisladas (modelos ISO): Incorporan  
aislamiento acústico en lana de vidrio de 25 mm  
(clasificación al fuego M0).  

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

PRESIÓN 
CONSTANTE

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas

CONSUMO
ELÉCTRICO

Funcionamiento totalmente automático: una sonda 
de presión, montada de serie en la caja, envía la 
información al convertidor de frecuencia que adapta 
la velocidad del motor. Esto permite mantener 
constante la presión en la red de conductos para toda 
la curva del ventilador.  
La permanente adaptación de la velocidad a 
las necesidades de la instalación permite una 
considerable reducción del consumo. El nivel de 
presión se puede ajustar fácilmente.  
Alimentación 230V.  
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Serie CRCB ECOWATT 07/27

Cajas de ventilación higrorregulables, de acero
galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la
extracción de aire en caso de incendio, equipadas con
un ventilador centrífugo de accionamiento directo,
con rodete de álabes hacia adelante.
Funcionamiento totalmente automático a presión 
constante.
Display situado en el frontal.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de
tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, 
sí es recomendable la instalación de tejado 
antilluvia).

Motores
Conmutación electrónica. 
Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico 
electrónico, con una velocidad ajustable mediante 
potenciómetro incorporado.
Equipados con interruptor de proximidad y presostato 
de seguridad a 80Pa.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Ø
Aspiración (mm) / 
Ángulo descarga

Ø
Descarga 

(mm)

Potencia 
motor

(W)

Intensidad 
máxima

(A)

Caudal
(m3/h)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

mín. máx.

5209348800 CRCB ECOWATT 07-1 250 / 90º 250 140 1,2
50 800

18 E90 1.901,51
5209349300 CRCB ECOWATT 07-2 200-200 / 2x90º 250 140 1,2 21 E90 1.978,95
5209348900 CRCB ECOWATT 12-1 250 / 90º 250 305 1,6

50 1.200
20 E90 2.293,24

5209349400 CRCB ECOWATT 12-2 200-200 / 2x90º 250 305 1,6 23 E90 2.307,92
5209349000 CRCB ECOWATT 15-1 315 / 90º 315 280 1,3

50 1.500
24 E90 2.489,44

5209349500 CRCB ECOWATT 15-2 250-250 / 2x90º 315 280 1,3 27 E90 2.551,19
5209349100 CRCB ECOWATT 21-1 315 / 90º 315 720 3,1

50 2.100
26 E90 2.633,22

5209349600 CRCB ECOWATT 21-2 250-250 / 2x90º 315 720 3,1 29 E90 2.704,26
5209349200 CRCB ECOWATT 27-1 400 / 90º 400 895 3,9

50 2.700
35 E90 3.144,94

5209349700 CRCB ECOWATT 27-2 355 -355 / 2x90º 400 895 3,9 41 E90 3.206,81

Serie CRCB ECOWATT 30/48

Cajas de ventilación higrorregulables, de acero
galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la
extracción de aire en caso de incendio, equipadas con
un ventilador centrífugo de accionamiento directo de 
alto rendimiento, con rodete de álabes hacia atrás.
Funcionamiento totalmente automático a presión 
constante o a caudal constante.
Comunicación Modbus por defecto y SIGFOX en 
opción.
Display situado en el frontal.
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de
tejado antilluvia (si el funcionamiento es intermitente, 
sí es recomendable la instalación de tejado 
antilluvia).

Motores
Conmutación electrónica. 
Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico 
electrónico, con una velocidad ajustable mediante 
potenciómetro incorporado.
Equipados con interruptor de proximidad y presostato 
de seguridad a 80Pa.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Ø
Aspiración (mm) / 
Ángulo descarga

Ø
Descarga 

(mm)

Potencia 
motor

(W)

Intensidad 
máxima

(A)

Caudal
(m3/h)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

mín. máx.

5209350300 CRCB ECOWATT 30-1 400 / 90º 400 600 2,6 250 3.000 64 E90 4.365,65
5209350400 CRCB ECOWATT 38-1 500 / 90º 500 700 3,1 500 3.800 78 E90 4.504,43
5209350600 CRCB ECOWATT 38-2 400-400 / 2x90° 500 700 3,1 500 3.800 78 E90 4.516,23
5209350500 CRCB ECOWATT 48-1 560 / 90º 560 720 3,1 500 5.000 83 E90 5.095,11
5209350700 CRCB ECOWATT 48-2 450-450 / 2x90° 560 720 3,1 500 5.000 83 E90 4.990,96

PRESIÓN 
CONSTANTE

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas

PRESIÓN 
CONSTANTE

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas
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Serie CTB
Ventiladores centrífugos de tejado, para montar 
directamente a conducto circular, para la ventilación 
de viviendas y pequeños recintos, en cumplimiento 
del Código Técnico de Edificación, con rodete de 
álabes hacia atrás de chapa de acero galvanizada, 
estructura de chapa galvanizada protegida por 
pintura poliéster negra, malla de seguridad 
antipájaros de chapa galvanizada, interruptor paro-
marcha IP55, junta de estanqueidad en la brida de 
acoplamiento al conducto y protector térmico.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Intensidad 
absorbida
máxima

(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora a 3 m*
(dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga

5136896200 CTB/4-400/160 1425   41 0,18    450 34 41 5,5 E91 405,37
5136896300 CTB/4-500/200 1450   47 0,21    570 38 44 6,5 E91 426,19
5136896400 CTB/4-800/250 1430   55 0,24    840 36 42 8,0 E91 481,51
5136896500 CTB/4-1300/315 1410 110 0,48 1.400 42 48 9,0 E91 621,90
* En campo libre, en el punto medio de la curva.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas

Serie CTB ECOWATT
Ventiladores centrífugos de tejado, de bajo perfil, 
descarga horizontal, para montar directamente a 
conducto circular, para la ventilación de viviendas 
y pequeños recintos, en cumplimiento del Código 
Técnico de Edificación.
Fabricados con rodete centrífugo de álabes hacia 
atrás de chapa de acero galvanizada, estructura de 
chapa galvanizada protegida por pintura poliéster 
negra, malla de seguridad antipájaros de chapa 
galvanizada, junta de estanqueidad en la brida de 
acoplamiento al conducto, motor brushless EC 
de corriente continua, de alto rendimiento y bajo 

Código Modelo Tensión de 
regulación

(r.p.m.)

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Intensidad
máxima

absorbida
(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora 
a 4 m*
(dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga

5136903300 CTB/4-400/160 ECOWATT

10 1485 21,5 0,17 400 34 40

  6,0 E91 567,52
8 1365 18,0 0,15 360 32 39
6 1100 12,4 0,11 290 27 33
4   835   8,7 0,08 220 21 25

5136903200 CTB/4-500/200 ECOWATT

10 1490 26,5 0,19 560 36 41

  7,0 E91 596,68
8 1395 22,7 0,17 520 34 39
6 1150 15,1 0,12 420 30 35
4 865   9,4 0,08 320 22 26

5136903100 CTB/4-800/250 ECOWATT

10 1430 45,0 0,32 840 38 44

  8,5 E91 674,15
8 1260 33,9 0,25 730 36 42
6 1060 23,6 0,18 620 31 38
4   850 16,7 0,13 500 26 31

5136903000 CTB/4-1300/315 ECOWATT

10 1420 91,2 0,62 1.490 41 48

10,0 E91 870,66
8 1250 64,7 0,46 1.300 38 44
6 1050 41,6 0,30 1.080 34 41
4   860 26,4 0,20 870 30 37

* Con el aparato entubado, en los puntos medios de la curva característica (puntos 2, 5, 9 y 11).

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas

Motores
De rotor exterior, con rodamientos a bolas, 
monofásicos, 230V-50Hz, IP54, Clase F.
Temperatura de trabajo: -40ºC/+70ºC.
Regulables por variación de tensión.

consumo, de rotor externo, IP44, alimentación 
230V±15%/50-60Hz, con protector térmico e 
interruptor paro-marcha IP55, capacitados para 
trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.
Velocidad regulable mediante potenciómetro ubicado 
en la caja de bornes o mediante control externo tipo 
REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con 
una señal externa de 0-10V.
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Serie CTB ECOWATT PLUS
Ventiladores centrífugos de tejado, autorregulados, 
de bajo perfil, de descarga horizontal, para montar 
directamente a conducto circular, para la ventilación 
de viviendas y pequeños recintos, en cumplimiento 
con Código Técnico de Edificación, con rodete de 
álabes hacia atrás de chapa de acero galvanizada, 
estructura de de chapa galvanizada protegida por 
pintura poliéster negra, cubierta de aluminio, malla 
de seguridad antipájaros de chapa galvanizada, 
junta de estanqueidad en brida de acoplamiento al 
conducto e interruptor paro-marcha.

Motores
Motor brushless de rotor exterior de corriente 
continua, de alto rendimiento y bajo consumo, 
alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a 
bolas y protector térmico.

Control integrado
Se suministra con control integrado del tipo plug & 
play preconfigurado para trabajar a presión constante 
(COP) con una consigna de presión de 100 Pa. 

Adquiriendo la consola de programación PROSYS 
ECOWATT, se tendrá acceso a la parametrización del 
modo presión constante (COP) además de 3 modos 
adicionales:  
- 	Caudal constante (CAV).
- 	Proporcional (VAV).
- 	Mínimo-Máximo.
- 	Programador horario (con combinación con 

accesorio TIMER RTC).
- 	Esta serie permite la visualización y el control de 

todos los parámetros mediante red Modbus-RTU.

Modo Presión constante (COP)
- 	Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- 	Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.

- 	Posición noche ajustable entre 25-100% de la 
presión a velocidad máxima.

Modo Caudal constante (CAV)
- 	Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- 	Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
- 	Posición noche ajustable entre 25-100% del caudal 

a velocidad máxima.

Modo Proporcional (VAV)
- 	Hasta 2 entradas analógicas, 0-10V ó 4-20mA.
- 	Selección de demanda máxima cuando 2 entradas 

analogicas conectadas.
- 	Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- 	Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
- 	Salida para relé de alarma.

Modo Mínimo-Máximo
- 	Entrada digital para selección de velocidad.
- 	Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- 	Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.

Timer (RTC)
Adquiriendo el accesorio TIMER RTC juntamente con 
la consola de programación PROSYS ECOWATT se 
podrá programar franjas horarias de funcionamiento. 
- 	Hasta tres periodos diarios con la consigna deseada.
- 	Periodo vacaciones.

CTB ECOWATT PLUS montado 
sobre conducto circular.

Código Modelo Tensión
de 

regulación
(r.p.m.)

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Intensidad
máxima

absorbida
(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora 
a 4 m*
(dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga

5136900500 CTB/4-400/160 ECOWATT PLUS

10 1485 21,5 0,17 400 34 40

  6,0 E91 810,77
  8 1365 18,0 0,15 360 32 39
  6 1100 12,4 0,11 290 27 33
  4   835   8,7 0,08 220 21 25

5136900400 CTB/4-500/200 ECOWATT PLUS

10 1490 26,5 0,19 560 36 41

  7,0 E91 852,39
  8 1395 22,7 0,17 520 34 39
  6 1150 15,1 0,12 420 30 35
  4   865   9,4 0,08 320 22 26

5136900300 CTB/4-800/250 ECOWATT PLUS

10 1430 45,0 0,32 840 38 44

  8,5 E91 963,07
  8 1260 33,9 0,25 730 36 42
  6 1060 23,6 0,18 620 31 38
  4   850 16,7 0,13 500 26 31

5136900200 CTB/4-1300/315 ECOWATT PLUS

10 1420 91,2 0,62 1.490 41 48

10,0 E91 1.243,78 
  8 1250 64,7 0,46 1.300 38 44
  6 1050 41,6 0,30 1.080 34 41
  4   860 26,4 0,20 870 30 37

* En el punto medio de la curva.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Modelo

Consola de programación
PROSYS ECOWATT
Módulo para programador horario
TIMER RTC ECOWATT

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

(Ver códigos y precios en Accesorios Generales)

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Serie CTBH ECOWATT
Ventiladores centrífugos de tejado autorregulados
de tipo híbrido, con bajo perfil y descarga horizontal,
para montar directamente a conducto circular.
Diseñado para ventilación de viviendas y pequeños 
recintos, en cumplimiento del Código Técnico de 
Edificación.
Los ventiladores de la gama CTBH ECOWATT se 
ponen en funcionamiento de manera automática 
cuando las condiciones de temperatura no permiten
obtener un caudal suficiente por tiro natural.
Estructura y malla antipájaros de chapa galvanizada
protegida por pintura poliéster negra, con cubierta 
de aluminio.
Dispone de junta estanqueidad en la brida de 
acoplamiento al conducto.

Motor:
Brushless EC de corriente continua, con rotor 
externo,de alto rendimiento y bajo consumo. 

Alimentación 230V±15%/50-60Hz, IP44,
protector térmico, e interruptor
paro-marcha IP55, desplazable a distancia.

Código Modelo Intensidad
absorbida
máxima

(W)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Caudal 
máximo a

40 Pa
(m3/h)

Peso
(kg)

Nivel de presión sonora a 3 m* 
(dB(A))

Grupo
producto

Precio
€/u.

Aspiración Radiado

5136900800 CTBH/4-500/200 ECOWATT 0,19 27    500   7 51 57 E91 937,64
5136900700 CTBH/4-800/250 ECOWATT 0,32 47    800   8,5 58 64 E91 1.059,37
5136900600 CTBH/4-1300/315 ECOWATT 0,62 91 1.300 10 58 63 E91 1.368,19
* En campo libre, en el punto medio de la curva (70% del caudal máximo - 40 Pa).

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Consola de programación

5401630600 PROSYS CTBH E99 171,41

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
colectivas

CAUDAL 
CONSTANTE
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Serie OZEO FLAT AUTO 2V
Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica
Controlada, de bajo perfil y bajo nivel sonoro, que 
asegura la renovación permanente de aire en 
viviendas, tanto unifamiliares como en edificios 
colectivos.
Garantiza los requisitos establecidos en el Código 
Técnico de la Edificación.
La unidad se complementa con entradas de aire 
autorregulables en las habitaciones principales 
(salón y dormitorios) y con bocas de extracción 
autorregulables en las zonas húmedas (baños y 
cocina).

Características
•	Motor AC de 2 velocidades.
• �Cuerpo de bajo perfil (<19 cm) de polipropileno 

expandido (EPP), lo que le confiere un muy bajo 
nivel sonoro y un peso mínimo (3 kg).

• Aspiración: 4 embocaduras Ø 80 pivotantes a
	 90º y 1 embocadura de Ø 125.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Serie OZEO FLAT H 2 / OZEO FLAT H ECOWATT
Grupo higrorregulable de VMC, Ventilación Mecánica 
Controlada, de bajo perfil y bajo nivel sonoro, que 
asegura la renovación permanente de aire en 
viviendas, tanto unifamiliares como en edificios 
colectivos.
Garantiza los requisitos establecidos en el Código 
Técnico de la Edificación.
La unidad se complementa con entradas de aire 
higrorregulables en las habitaciones principales 
(salón y dormitorios) y con bocas de extracción 
higrorregulables en las zonas húmedas (baños 
y cocina). Este sistema contribuye a mejorar las 
prestaciones energéticas de la vivienda reduciendo 
el consumo de calefacción y a mejorar el confort del 
usuario.

Versiones
• �OZEO FLAT H 2: motor AC, de curva plana.
•	OZEO FLAT H ECOWATT: motor EC, de bajo 	
	 consumo, con sistema antivibratorio y velocidad 	
	 ajustable. Presión regulable mediante 		
	 potenciómetro interno.

Código Modelo Motor Tensión
(V)

Potencia 
absorbida 
máxima 

(W)

Potencia 
absorbida 

media 
(W) 

Intensidad 
absorbida 
máxima 

(A)

Presión sonora a 3 m 
Lp (dB(A)) 

a 120 m3/h y 140 Pa

Grupo
producto

Precio
€/u.

5209353700 OZEO FLAT H 2 AC 230 38 24 0,2 32 E92 235,51
5209234800 OZEO FLAT H ECOWATT  EC 230 54 15 0,4 31 E92 404,14

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

• Descarga: 1 embocadura de Ø 125, con adaptador
	 incorporado para Ø 160.
• �4 tapones para obturar las embocaduras no 

utilizadas.
• Fijación para facilitar su montaje en falso techo.

OZEO FLAT H 2

OZEO FLAT H ECOWATT

Características
•	Cuerpo de bajo perfil (<19 cm) de polipropileno  	
	 expandido (EPP), lo que le confiere un muy bajo 	
	 nivel sonoro y un peso mínimo (3 kg).
•	Aspiración: 4 embocaduras Ø 80 pivotantes a
	 90º y 1 embocadura de Ø 125.
• 	Descarga: 1 embocadura de Ø 125, con adaptador
	 incorporado para Ø 160.
•	4 tapones para obturar las embocaduras no 		
	 utilizadas.
• 	Fijación para facilitar su montaje en falso techo.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

NOVEDAD

Código Modelo Motor Tensión
(V)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Potencia
absorbida

media
(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Presión sonora 
a 3 m 

Lp (dB(A)) 
a 120 m3/h

Grupo
producto

Precio
€/u.

V max. V min. V max. V min. V max. V min. V max. V min.

5209385400 OZEO FLAT AUTO 2V AC 230 39 20 22 17 0,2 0,2 31 28 E92 209,89
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

ACCESORIOS SERIES OZEO-E

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5401321700 INTER 3P E99 49,26
5401642900 MANDO RF MC2 E99 61,78
5416996300 SONDA CONTROL CO2 E99 278,28
5401643400 MANDO RF CO2 E99 63,32

Serie OZEO E ECOWATT 2 /  OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 
Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica 
Controlada, que asegura la renovación permanente 
de aire en viviendas unifamiliares y en edificios 
colectivos de manera individual.
Garantiza los requisitos establecidos en el nuevo 
Código Técnico de Edificación.
La unidad se complementa con bocas de extracción 
autorregulables situadas en distintas estancias 
(cocina, aseos, cuartos de baño) y entradas de 
aire autorregulables situadas en las habitaciones 
principales (comedor, dormitorios).
La serie dispone de un modelo CO2 que regula su 
caudal proporcionalmente a la concentración de CO2 
detectada por la sonda.

Versiones
•	OZEO E ECOWATT 2 con control remoto por cable 
	 (no incluído).
•	OZEO E ECOWATT 2 RF con control remoto por 	
	 radiofrecuencia (incluído).
•	OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 con control 	
	 remoto por radiofrecuencia y sonda CO2 (incluído).

Características
• �Motor de 3 velocidades siendo una de ellas fija y las 

otras 2 ajustables.
• �4 embocaduras de aspiración de Ø 125 mm para 

baños, aseos y cocina, desmontables y con junta de 
estanqueidad integrada y pivotante a 90º.

• �1 embocadura de descarga, de Ø 125 mm a 
conducto de evacuación, pivotante a 360º.

• 3 tapones para obturar las bocas no utilizadas.
• �Plantilla para facilitar el montaje en el techo o en 

la pared.
• �Sonda inalámbrica de CO2 proporcional para el 

modelo  OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 .
• �Control remoto inalámbrico de 3 velocidades 
	 para los modelos OZEO E ECOWATT 2 RF y 
	  OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 .

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Motor Tensión
(V)

Potencia 
absorbida
máxima

(W)

Intensidad 
absorbida 
máxima

(A)

Presión sonora 
radiada

Lp(a) a 3 m.
(dB(A))

Grupo
producto

Precio
€/u.

5209244500 OZEO E ECOWATT 2 EC 230 30 0,25 27 (300 m3/h - 100 Pa) E92 404,14

5209244700 OZEO E ECOWATT 2 RF EC 230 30 0,25 27 (300 m3/h - 100 Pa) E92 481,28

5209659900 OZEO E ECOWATT CONTROL CO2 EC 230 48 0,4 28 (325 m3/h - 150 Pa) E92 753,87
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Serie VENTURIA E 2018
Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica 
Controlada, que asegura la renovación permanente 
de aire en viviendas unifamiliares.
Concebido para funcionamiento continuo, garantiza 
los requisitos establecidos en el Código Técnico de 
Edificación.
Equipado con ventilador centrífugo, motor 
230V-50Hz, de 1 velocidad.
El sistema deberá incorporar, en las zonas húmedas 
de la casa (baños, aseos y cocina), los reguladores 
de caudal o bocas autorregulables adecuadas y, 
en las zonas secas (comedor, salón y dormitorios), 
aireadores de la gama ECA por donde se introducirá 
el aire del exterior.

Código Modelo Tensión
(V)

Potencia 
absorbida 

descarga libre
(W)

Intensidad 
absorbida

(A)

Nivel de  
potencia  
sonora
(dB(A))

Grupo
producto

Precio
€/u.

5209357400 VENTURIA E 2018 230 39 0,3 50 E92 139,30

Características
•	 3 embocaduras de aspiración de Ø 80 mm para baños 

y aseos, desmontables mediante un cuarto de vuelta 
y equipadas con dos anillos de pinzas, que permiten 
una conexión rápida y estanca de los conductos sin 
necesidad de usar herramientas ni abrazaderas.       
La cuarta embocadura quedará tapada.

•	 Embocadura de aspiración para la cocina de           
Ø 125 mm.

•	 Embocadura de descarga de Ø 125 mm a conducto 
de evacuación, que permite extraer el aire viciado 
al exterior.

•	 Caja de bornes.
•	 3 tapas de plástico para obturar las bocas de 

aspiración no utilizadas.
•	 Manguito equipado con enganches que facilitan la 

sujeción del conducto de extracción.

Código Modelo Motor Tensión
(V)

Potencia 
absorbida

descarga libre
(W)

Potencia 
absorbida

media
(W)

Intensidad 
absorbida

(A)

Nivel de 
potencia 
sonora

(dB(A))*

Grupo
producto

Precio
€/u.

5209352900 OZEO H ST 2 AC 230 35 < 26 0,2 34 E92 179,48
5209354100 OZEO H ECOWATT 2 EC 230 50 < 10 0,2 32 E92 319,09
* En la boca de extracción de la cocina.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Serie OZEO H ST 2 / OZEO H ECOWATT 2
Grupo higrorregulable de VMC, Ventilación Mecánica 
Controlada, que asegura la renovación permanente 
del aire en viviendas unifamiliares.
La caja se complementa con bocas de extracción 
higrorregulables situadas en distintas estancias (cocina, 
aseos, cuartos de baño) y entradas de aire situadas en 
las habitaciones principales (comedor, dormitorios) que 
permiten la introducción de aire nuevo.
Este sistema contribuye a mejorar las prestaciones 
energéticas de la vivienda, reducir el consumo de 
calefacción y mejorar el confort del usuario.
Concebido para un funcionamiento contínuo, 
el caudal se ajusta automáticamente según la 
necesidad.

Características
•	Motor con curva invertida (modelo ECOWATT) para 

tener un nivel de ruido y un consumo muy bajos.
•	6 embocaduras de aspiración de Ø 80 mm para 

baños y aseos.
•	1 embocadura de aspiración para la cocina de 

Ø 125 mm.

•	1 embocadura de descarga, de Ø 160 mm, a 
conducto de evacuación para conducir el aire 
viciado al exterior.

•	Todas las embocaduras son desmontables, 
pivotantes a 90º, con bridas de conexión rápida sin 
necesidad de uso de herramientas o abrazaderas,  
y con juntas de estanqueidad de biinyección.

•	Caja de bornes de acceso rápido.
•	4 tapas de plástico para obturar las embocaduras 

no utilizadas.
•	Cuerda para montaje en suspensión.
•	Plantilla para facilitar el montaje en el techo o en la 

pared.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas

OZEO H ECOWATT 2

OZEO H ST 2
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA

Serie PIV
Unidad de ventilación que permite configurar un 
sistema de ventilación por impulsión, para aquellas 
viviendas cuya distribución no permite integrar la red 
de conductos de un sistema VMC por extracción.
El aparato toma el aire de la buhardilla, cuya 
temperatura es siempre más elevada que la exterior, 
lo hace pasar a través de su filtro G4, y lo impulsa por 
el pasillo de la casa, a toda la vivienda.
El filtro G4 está sobredimensionado (a 270º) para 
alargar la vida útil del mismo.
Dispone de 4 regímenes de funcionamiento con 
motor de corriente continua de muy bajo consumo, 
regulación automática de los caudales y batería
eléctrica que permite una temperatura de impulsión
constante.

Versiones:
• PIV: modelo estándar.
• �PIV BP: modelo equipado con by-pass para la toma 

directa de aire del exterior.

Características
• Filtro G4.

• Batería eléctrica de 500 W.
• Ventilador con motor de corriente continua.
• 1 boca de impulsión ø 200 mm.
• 1 m de conducto flexible ø 200 mm.
• 1 kit de fijación (tornillos y silent-blocks).

Serie PIV W
Unidad de ventilación que permite configurar un 
sistema de ventilación por impulsión, para aquellas 
viviendas cuya distribución no permite integrar la red 
de conductos de un sistema VMC por extracción.
El aparato toma el aire del exterior, lo hace pasar 
a través de su filtro antiinsectos y lo impulsa por el 
pasillo de la casa, a toda la vivienda.
Dispone de 4 regímenes de funcionamiento con 
motor de corriente continua de muy bajo consumo, 
regulación automática de los caudales y batería
eléctrica que permite una temperatura de impulsión
constante.

Configuración constructiva
• Filtro antiinsectos.
• Batería eléctrica de 500 W.
• Ventilador con motor de corriente continua.
• 1 Kit de fijación (tornillos y silent-blocks).

PASI
LLO

HABITACIÓN

COMEDO
R

COCINA

HABIT
ACIÓN

ACCESORIOS SERIES PIV Y PIV-W

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Embellecedores de conducto BOX PROFILE

5209231400 BOX PROFILE CONDUCTO 200X200X3000 E99 323,62
5209231500 BOX PROFILE CONDUCTO 300X200X3000 E99 389,84
5209232200 BOX PROFILE TAPON 200X200 E99 36,89
5209232300 BOX PROFILE TAPON 200X300 E99 36,89
5209232400 BOX PROFILE TAPON 300X200 E99 36,89
5209231600 BOX PROFILE CODO EXTERNO 200x200 E99 181,78
5209231700 BOX PROFILE CODO INTERNO 200x200 E99 166,09
5209231800 BOX PROFILE CODO EXTERNO 200x300 E99 259,53
5209231900 BOX PROFILE CODO INTERNO  200x300 E99 292,13
5209232000 BOX PROFILE CODO EXTERNO 300x200 E99 259,53
5209232100 BOX PROFILE CODO INTERNO  300x200 E99 292,13

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Filtros PIV

5402080300 FILTRO G4 PIV E99 14,93
5402079900 FILTRO G4 PIV BP E99 39,61
5402079800 FILTRO EVF PIV W E99 11,37
5402080000 FILTRO CONO 100 E99 6,62
5402080100 FILTRO CONO 125 E99 6,91
5402080200 FILTRO CONO 150 E99 9,09

Código Modelo Tensión
(V)

Motor Potencia 
absorbida

descarga libre
(W)

Potencia 
de la batería 

de calefacción
(W)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de 
presión sonora 

máx. a 3 m
(dB(A))

Protección/
Aislamiento

Grupo
producto

Precio
€/u.

5209215300 PIV 230 EC   9 500 210 28 IP20 / Clase II E92 619,51
5209228400 PIV BP 230 EC 10 500 200 28 IP20 / Clase II E92 1.020,24

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Tensión
(V)

Motor Potencia absorbida
descarga libre

(W)

Potencia de la batería 
de calefacción

(W)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión 
sonora máx. a 3 m

(dB(A))

Protección/
Aislamiento

Grupo
producto

Precio
€/u.

5209228300 PIV W 230 EC 11 500 112 28 IP20 / Clase II E92 792,96

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

Serie DOMEO 210
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con 
intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto 
rendimiento (hasta el 92%) y motor EC de corriente 
continua, de muy bajo consumo.
Asegura la renovación permanente de aire de las 
viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos 
requeridos en el Código Técnico de Edificación.
La unidad DOMEO se puede comunicar con el sistema 
domótico por Modbus u otros protocolos por pasarela.
También permite controlar baterías eléctricas 
externas de precalefacción y post calefacción.
Para optimizar el consumo de energía y la calidad de aire, 
se puede conectar a un sensor de CO2, humedad u otros.
Incorpora by-pass 100% automático, y filtros de 
impulsión y extracción.
Incluye control remoto que permite ajustar el boost 
(en RD), el by-pass y el reset de filtros sucios.
Mediante la placa de comunicaciones SPCM-WB 
la unidad DOMEO se comunica con la plataforma 
CONNECTAIR que permite su control a distancia.

Versiones:
•	DOMEO 210 FL 3V EU: Control remoto por cable, 
	 3 velocidades configurables.
•	DOMEO 210 RD: Control remoto por 		
	 radiofrecuencia. Motor de caudal constante.

Características
• �	Intercambiador a contraflujo con rendimiento 

hasta 92%.
• 	Motor EC de bajo consumo.
• �	Ventiladores centrífugos con rodete de álabes 
	 hacia atrás.
• 	Conexión Modbus.
• 	Cuerpo de EPP.
• 	4 embocaduras Ø 125 mm.
• 	By-pass 100% automático.
• 	Modo boost manual (modelos RD).
•	Filtro de impulsión:
		  M5 (ISO ePM10 50%, a 210 m3/h). 
		  En opción, F7 (ISO ePM1 65%, a 210 m3/h).
• 	Filtro de extracción G4 (ISO coarse 65%, a 210 m3/h)

DOMEO 210 FL 3V

ACCESORIOS SERIE DOMEO 210

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Kits filtros

5416804000 KIT M5/G4 DOMEO   E99 45,90
5416826900 KIT F7/G4 DOMEO   E99 51,40

Embellecedores

5416831800 KIT EMBELLECEDOR LATERAL DF210   E99 83,76
Pantalla táctil

5401641700 TSP-B   E99 627,17
Módulo de comunicaciones

5800016300 SPCM-WB E99 342,72

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

N NOVEDAD

N

Código Modelo Eficiencia
(%)

Tensión
(V)

Caudal 
máximo, 
a 100 Pa

(m3/h)

Nivel de presión 
sonora a 1,5 m 

(120 m3/h - 70 Pa)
(dB(A))

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5153812700 DOMEO 210 FL 3V EU 92 230 210 38,8 100 E93 1.419,46
5153717400 DOMEO 210 RD 92 230 210 38,8 100 E93 1.696,55

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.



www.solerpalau.es308
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Serie IDEO2 325 ECOWATT

Código Modelo Motor Tensión
(V)

Caudal
(m3/h)

Potencia
absorbida (W)

Intensidad 
(A)

Nivel de presión 
sonora a 3 m. 

(dB(A))

Eficiencia Peso 
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx.

5153118100 IDEO 2 325 ECOWATT CC 230 45*/90 325 21 198 0,1 0,7 22,9 35,5 86 92 45 E93 2.633,86
* Modo de ausencia

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con 
intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto 
rendimiento (hasta el 92%) y motor EC de corriente 
continua a caudal constante de muy bajo consumo 
(menos de 40W) y muy bajo nivel sonoro.
Asegura la renovación permanente de aire de las 
viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos 
requeridos en el Código Técnico de Edificación.

Características
•	 Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 

92%.
•	 Ventiladores centrífugos a caudal constante.
•	 Módulo de programación por radiofrecuencia.
•	 Boost de cocina por radiofrecuencia (máxima 

velocidad). 
•	 Antena con alcance de emisión-recepción de       

150 metros en campo libre.
•	 Filtro de impulsión M5 (ISO ePM10 50%,                   

a 210 m3/h), con prefiltro G4 (ISO coarse 65%,             
a 210 m3/h).

•	 Filtro de extracción G4 (ISO coarse 65%,                     
a 210 m3/h).

•	 By-pass 100% automático.
•	 4 embocaduras de Ø 150/160 mm.
•	 Desagüe para montaje vertical.
•	 Kit de soporte de pared.

ACCESORIOS SERIE IDEO2 325 ECOWATT

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Kits filtros

5416762100 KIT M5/G4 IDEO     E99 51,44
5416762300 KIT G4 IDEO E99 16,49

Kit antena

5401623400 KIT ANT.200 IDEO E99 63,37
Embellecedores

5416761200 KIT ECG IDEO E99 230,65
5416764700 KIT ECG IDEO INF E99 43,47

Plénums

5416816700 PLENUM IDEO EXT 6+1 E99 100,70
5416816800 PLENUM IDEO IMP 8 E99 104,17

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

PLENUM IDEO EXT 6+1 PLENUM IDEO IMP 8
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Serie ALTAIR 120
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con 
intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto 
rendimiento (hasta el 88%) y motor EC de corriente 
continua, de muy bajo consumo.
Asegura la renovación permanente del aire de la 
vivienda, y garantiza los requisitos requeridos en el 
Código Técnico de Edificación.
Su diseño extraplano le permite una fácil instalación 
en falso techos en horizontal (ALTAIR 120 H) o en 
pared en vertical (ALTAIR 120 V), especialmente en 
muros técnicos preparados para alojar cisternas 
empotradas.
Dispone de sonda de humedad que permite ajustar 
el caudal de extracción a la humedad presente en el 
interior de la vivienda.
Incorpora filtros de impulsión y extracción.
Incluye control remoto que permite modificar el 
caudal y el funcionamiento manual o automático 
(por sonda).
Es aconsejable el uso de un silenciador LAF 95 
(accesorio no incluído).
Mediante la placa de comunicaciones SPCM-1 
la unidad ALTAIR se comunica con la plataforma 
CONNECTAIR que permite su control a distancia.

Características
• �Intercambiador a contraflujo con rendimiento 

hasta 88%.
• Motor EC de bajo consumo.
• �Ventiladores centrífugos con rodete de álabes hacia 

adelante.
• Cuerpo de EPP.
• 4 embocaduras Ø 95 mm.
• Filtro de impulsión: 
	 G4 (ISO coarse 65%, a 120 m3/h).
	 En opción M5 (ISO ePM10 50%, a 120 m3/h).
• Filtro de extracción G4 (ISO coarse 65%, a 120 m3/h).

ACCESORIOS SERIE ALTAIR

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Kits filtros

5153821000 KIT FILTROS G4/G4 ALTAIR 120 E99 56,00
5153831700 KIT FILTROS G4/M5 ALTAIR 120 E99 58,05

Conexiones acústicas flexibles

5209358600 LAF 95 0,5M-50 E99 46,44
5209358500 LAF 95 1M-50 E99 53,10

Pantalla táctil

5401221200 TSP-PLUS E99 627,17
Módulo de comunicación

5800015800 SPCM-1 E99 359,04

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

BAJO PERFIL

ALTAIR 120 H

ALTAIR 120 V

N NOVEDAD

N

N

N

Código Modelo Eficiencia
(%)

Tensión 
(V)

Caudal 
máximo, 
a 100 Pa 

(m3/h)

Nivel de presión 
sonora a 1,5 m 

(120 m3/h - 100 Pa)
(dB(A))

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5153811000 ALTAIR 120 H 86 230 120 38 53 E93 1.731,60

5153811200 ALTAIR 120 V 86 230 120 38 53 E93 1.731,60

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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ACCESORIOS SERIE NEMBUS 210

Serie NEMBUS 210
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con
intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto
rendimiento (hasta el 92%), con motor EC de 
corriente continua de bajo consumo y bajo nivel 
sonoro.
Asegura la renovación permanente de aire de las
viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos
requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Dispone de Certificado Passivhaus.
Mediante la placa de comunicaciones SPCM
la unidad NEMBUS se comunica con la plataforma
CONNECTAIR que permite su control a distancia.

Características
•	Intercambiador a contraflujo con rendimiento
	 hasta 92%.
•	Ventiladores centrífugos a velocidad constante.
•	Control remoto por cable.
•	Filtro de impulsión/extracción G4 (ISO coarse 	
	 65%, a 140 m3/h), F7 (ISO ePM1 70%, a 140 m3/h)
	 o M5 (ISO ePM10 50%, a 140 m3/h) opcional.
•	By-pass 100% automático o manual.
•	4 embocaduras de Ø 125 mm.
•	Instalación en falso techo o pared.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

BAJO PERFIL

NOVEDAD

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Módulo de comunicación

5800016200 SPCM E99 359,04

Código Modelo Eficiencia
(%)

Tensión 
(V)

Caudal 
máximo, 
a 100 Pa 

(m3/h)

Nivel de presión 
sonora a 1,5 m 

(160 m3/h - 100 Pa)
(dB(A))

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5153120200 NEMBUS 210 84 230 230 36 75 E93 2.385,75

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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Serie AD 160
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con
intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto
rendimiento (hasta el 92%), con caudal constante y
motor EC de corriente continua de bajo consumo y 
bajo nivel sonoro.
Asegura la renovación permanente de aire de las
viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos
requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Dispone de Certificado Passivhaus.

Características
•	Intercambiador a contraflujo con rendimiento
	 hasta 92%.
•	Ventiladores centrífugos con regulación a caudal 	
	 constante.
•	Control remoto por cable. (Radiofrecuencia 		
	 opcional)
•	Filtro de impulsión/extracción G4 (ISO coarse 
	 75%, a 140 m3/h), F7 (ISO ePM1 65%, a 140 m3/h) 	
	 opcional.
•	By-pass 100% automático.
•	4 embocaduras de Ø 125 mm.
•	Instalación en falso techo o pared.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Kits filtros

5205002500 ADFG4F7-160 E99 94,70
5205002600 ADFG4-160 E99 97,39

Mando radiofrecuencia

5205002400 AP-RC E99 421,99

ACCESORIOS SERIE AD

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

BAJO PERFIL

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Sensor HR

5209383800 ADFF-160 E99 294,33
Sensor VOC

5209383700 ADRF-160 E99 178,13

Código Modelo Motor Tensión
(V)

Caudal 
máximo, 
a 100 Pa

(m3/h)

Potencia 
absorbida

(W)

Potencia 
sonora radiada 

(dB(A)) 
(200 m3/h - 90 Pa)

Eficiencia
a 210 m3/h 

(%)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5205002100 AD160 EC 230 260 125 48 84 34 E93 2.511,31

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con 
intercambiador de calor de tipo contraflujo, con un 
rendimiento hasta el 90%.
Asegura la renovación permanente de aire de las 
viviendas unifamiliares y garantiza los requisitos  
requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Equipado con 2 ventiladores centrífugos para 
impulsión y extracción, cada uno con motor 230V-50Hz 
de conmutación electrónica, Clase B, concebido 
para funcionamiento continuo y caja de bornes para  
conectar el cable de alimentación.

Características
•	Para instalación en falso techo.
• Cuerpo fabricado en EPS de alta densidad.
•	Filtro G4 (ISO coarse 60%) en extracción e impulsión 	
	 F7 (ISO ePM2,5 65%) opcional en impulsión.
•	Alarma de cambio de filtros.

Serie BR 25 BASIC NOVEDAD

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

BAJO PERFIL

VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con 
intercambiador de calor de tipo contraflujo, con un 
rendimiento hasta el 85%.
Asegura la renovación permanente de aire de las 
viviendas unifamiliares y garantiza los requisitos  
requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Equipado con 2 ventiladores centrífugos para 
impulsión y extracción, cada uno con motor 230V-50Hz 
de conmutación electrónica, Clase B, concebido 
para funcionamiento continuo y caja de bornes para  
conectar el cable de alimentación.

Características
•	Para instalación en falso techo y en pared en 
	 posición vertical.
•	Cuerpo fabricado en EPP.
•	Filtro G4 (ISO coarse 60%) en extracción e impulsión  
	 F7 (ISO ePM2,5 65%) opcional en impulsión.
•	Bypass automático y manual.
•	Alarma de cambio de filtros.
•	Mando remoto inalámbrico.
•	Modelo BR 25 PLUS E, con intercambiador de calor
	 entálpico.

Serie BR 25 NOVEDAD

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

BAJO PERFIL

Código Modelo Eficiencia
a 160 m3/h

(%)

Tensión 
(V)

Caudal 
máximo, 
a 100 Pa 

(m3/h)

Nivel de presión 
sonora a 1,5 m 

(115 m3/h - 50 Pa)
(dB(A))

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5153135500 BR 25 BASIC 89 230 160 35 60 E93 1.410,00

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Eficiencia
ErP
(%)

Tensión 
(V)

Caudal 
máximo, 
a 100 Pa 

(m3/h)

Nivel de presión 
sonora a 1,5 m 

(a caudal de referencia - 50 Pa)
(dB(A))

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5153135600 BR 25 81 230 180 32 60 E93 1.895,83

5153135700 BR 25 PLUS 77 230 250 36 114 E93 2.070,00

5153135800 BR 25 PLUS E 77 230 250 36 114 E93 2.451,00

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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NOVEDAD

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Mando control básico por radiofrecuencia 
5401220300 4BRF E99 109,11

Mando control avanzado por radiofrecuencia 
5401220200 DSPRF E99 225,46

Sonda humedad radiofrecuencia

5401219800 RHRF E99 205,46

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Sonda CO2 radiofrecuencia 

5401219900 CO2RF E99 432,61
Módulo comunicación MODBUS radiofrecuencia 

5401220000 MODBUSRF E99 249,93
Módulo comunicación APP radiofrecuencia

5401220100 APPRF E99 302,64

ACCESORIOS ELÉCTRICOS SERIES BR

Tabla de funcionalidades de los accesorios eléctricos para las series BR

Modelo Control de
velocidad

By-pass Antihielo Alarma 
filtros

Control 
de la

humedad

Control 
CO2

Función 
booster

Transmisor 
MODBUS

Ajustes 
de

velocidad

ON/OFF Alarma 
puntuales

4BRF • • • • •

DSPRF • • • • • • • •

RHRF • • • • •

CO2RF • • • • •

MODBUSRF •

APPRF • • • • • •

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Kits filtros 
5416029000 KIT G4/G4 BR BASIC E99 63,33
5416029100 KIT G4/G4 BR 25 E99 66,50
5416029200 KIT F7 BR BASIC E99 69,25
5416029300 KIT F7 BR 25 E99 72,67

ACCESORIOS SERIES BR
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Características
•	Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 

94%.
•	Cuerpo de EPP.
•	Toberas pivotantes 90º.
•	2 módulos ventilador (impulsión y extracción).
•	By-pass 100% manual o automático.
•	3 velocidades.
•	Filtro de impulsión:
		  M5 (ISO ePM10 50%, a 210 m3/h).
   		 En opción, F7 (ISO ePM1 50%, a 210 m3/h).
• 	Filtro de extracción G4 (ISO coarse 60%, a 210 m3/h)
•	Kit de instalación mural o de techo.
•	Fácil acceso al intercambiador.
•	Conexión MODBUS.

Conjunto formado por un recuperador de calor estático 
de alta eficiencia (hasta el 94%) con by-pass, y 
2 ventiladores (uno de impulsión y otro de extracción).
Todos los elementos del conjunto son de bajo 
perfil (300 mm) y peso reducido, lo que permite 
su instalación en falsos techos, tanto en viviendas 
unifamiliares como en pisos de viviendas colectivas.
La configuración independiente de los distintos 
módulos (intercambiador, con by-pass, ventilador de 
impulsión y ventilador de extracción) permite total 
flexibilidad de ubicación e instalación. 
Equipados con filtro de impulsión y filtro de extracción.
Disponen de control remoto que permite ajustar la 
función boost, el by-pass y la alarma de filtros sucios.
Incorpora by-pass 100%, de accionamiento manual 
o automático, cuyo diseño permite mantener el bajo 
perfil del recuperador de manera que no impide su 
perfecta instalación en falsos techos.

Versiones
•	FLEXEO BP FL 3V: Control remoto por cable.
•	FLEXEO BP RD 3V: Control remoto por 
	 radiofrecuencia.

Serie FLEXEO 3V

Módulo recuperador  
de calor estático CADS-FLEXEO BP

Módulos motoventiladores VENT-FLEXEO 
(impulsión y extracción)

FLEXEO se compone de módulos independientes, lo que le 
permite adoptar múltiples configuraciones.

ACCESORIOS FLEXEO

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Kits filtros

5416804100 KIT M5/G4 FLEXEO E99 49,22

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

BAJO PERFIL

Código Modelo Toberas
(mm)

Tensión
(V)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Potencia 
absorbida

(W)

Eficiencia 
máxima

(%)

Grupo
producto

Precio 
€/u.

5153812300 FLEXEO BP FL 3V   125 230 210 100 94 E93 2.199,51

5153812400 FLEXEO BP RD 3V 125 230 210 100 94 E93 2.221,88

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.



www.solerpalau.es 315

VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

Serie ORKA HR
VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con 
intercambiador de calor de tipo contraflujo, con un 
rendimiento de hasta el 90%.
Asegura la renovación permanente de aire de las 
viviendas unifamiliares y garantiza los requisitos 
requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Equipado con 2 ventiladores centrífugos, para 
impulsión y extracción, cada uno con motor 
230V-50Hz, Clase B, 3 velocidades, concebidos para 
funcionamiento continuo y caja de bornes para 
conectar el cable de alimentación.
By-pass 100% manual.
Equipado con alarma de cambio de filtros.
Equipo multiposición que permite ser instalado en 
suelo, en falso techo y en pared (posición horizontal).
Dispone de filtro M5 (ISO ePM10 50%, a 210 m3/h) en 
la impulsión y G4 (ISO coarse 65%, a 210 m3/h) en la 
extracción.
En caso de temperaturas exteriores bajas se debe 
instalar un batería de precalefacción en la admisión.

Código Modelo Tensión
(V)

Potencia 
absorbida 

a descarga libre
(Máxima) (W)

Rendimiento 
caudal de

referencia*

Nivel 
de potencia 

sonora 
(dB(A))

Configuración Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5153833000 ORKA HR 230 145 85 52
4 embocaduras de aspiración de 80 mm 
1 embocadura de aspiración de 125 mm

20 E93 1.417,53

5153833200 ORKA HR D150 230 145 85 52
1 embocadura de aspiración de 150 mm
1 embocadura de aspiración de 125 mm

20 E93 1.389,18

5153832900 ORKA ST 230 145 66 52
4 embocaduras de aspiración de 80 mm 
1 embocadura de aspiración de 125 mm

20 E93 1.036,58

5153833100 ORKA ST D150 230 145 66 52
1 embocadura de aspiración de 150 mm
1 embocadura de aspiración de 125 mm

20 E93 1.019,35

* Temperatura exterior: 5ºC. Humedad relativa exterior: no significativa. Temperatura interior: 25ºC. Humedad relativa interior: 30%.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Serie ORKA ST

VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con 
intercambiador de calor de flujos cruzados, con un 
rendimiento de hasta el 70%.
Asegura la renovación permanente de aire de las 
viviendas unifamiliares y garantiza los requisitos 
requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Equipado con 2 ventiladores centrífugos, para 
impulsión y extracción, cada uno con motor 
230V-50Hz, Clase B, 3 velocidades, concebidos para 
funcionamiento continuo y caja de bornes para 
conectar el cable de alimentación.
By Pass 100% con activación manual.
Equipado con alarma de cambio de filtros extraíble.
Equipo multiposición que permite ser instalado en 
suelo, en falso techo y en pared (posición horizontal).
Dispone de filtro M5 (ISO ePM10 50%, a 210 m3/h) en 
la impulsión y G4 (ISO coarse 65%, a 210 m3/h) en la 
extracción.
En caso de temperaturas exteriores bajas se debe 
instalar un batería de precalefacción en la admisión.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

ORKA HR

ORKA HR D150

ORKA ST

ORKA ST D150

ACCESORIO

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5209147000 ABE 500W E01 288,54
Soporte para pared

5800001900 SPM ORKA E99 10,53

ABE 500W

Batería de precalefacción con resistencia de 500W.
Evita que se hielen las condensaciones de aire en 
el intercambiador. Fabricado en chapa de acero 
galvanizado, con abrazaderas de polietileno y 
termostatos de regulación.
Ø 150 mm.  

N NOVEDAD

N
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con
intercambiador de calor entálpico, de tipo contraflujo,  
con un rendimiento hasta el 83%.
Dispone de función deshumidificación mediante 
bomba de calor  y batería de agua incorporadas. Se 
integra en el sistema de climatización de la vivienda.
Asegura la renovación permanente de aire de las
viviendas unifamiliares y garantiza los requisitos
requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Equipado con 2 ventiladores centrífugos para
impulsión y extracción, cada uno con motor 230V-50Hz
de conmutación electrónica, Clase B, concebido
para funcionamiento continuo y caja de bornes para
conectar el cable de alimentación.

Características
•	Equipo multiposición que permite  ser instalado en 
	 suelo y en falso techo.
•	Función deshumidificación e integración  en el 
	 sistema de climatización.
•	Intercambiador de calor entálpico.
• Filtro G4 (ISO coarse 65%, a 120 m3/h ) en extracción
	 e impulsión F7 (ISO ePM1 50%, a 120 m3/h) opcional
	 en impulsión.
• Bypass automático y manual.
• Alarma de cambio de filtros.
• Modelos PLUS, con función de control climático.

Serie BR DH NOVEDAD

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

BAJO PERFIL

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Kits filtros
5416029400 KIT G4/G4/G4 BR 150 E99 52,25
5416029500 KIT G4/G4/G4 BR 250 E99 44,00

Control deshumidificador
5401220400 HC CTR E99 328,57

Control deshumidificador con sonda de humedad 
5401220500 HC CTR PLUS E99 603,57

ACCESORIOS SERIE BR DH

Código Modelo Eficiencia* 
a caudal máximo 

nominal
(%)

Tensión 
(V)

Caudal 
máximo 

aire 
exterior 
(m3/h)

Caudal 
máximo 

aire 
recircu-
lación
(m3/h)

Capacidad 
de 

conden-
sación 

nominal 
(l/24h)

Potencia
de 

refrigera-
ción total 

(kW)

Nivel de 
presión 
sonora 
a 1 m 

(50 Pa)
(dB(A))

Potencia 
absorbida 
máxima

(W)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Verano Invierno

T H T H

5153135900 BR DH 150 71 60 77 54 230 150 300 31,44 1,36 43 (105 m3/h) 750 E93 6.833,33

5153139100 BR DH 150 PLUS 71 60 77 54 230 150 300 36,06 2,45 43 (105 m3/h) 750 E93 7.990,00

5153136000 BR DH 250 PLUS 72 58 74 53 230 250 500 66,90 4,46 46 (175 m3/h) 1260 E93 9.400,00

* Según EN 13141:7 2011.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

Código Modelo Ø
(mm)

Pared
(mm)

Tensión
(V)

Caudal
mínimo
(m3/h)

Potencia
absorbida

(W)

Nivel de
presión 
sonora
(dB(A))
a 3 m

5144304901 ECOROOM 100/330

100

330

230 25

4,9 22
5144304902 ECOROOM 100/430  430 5,2 22
5144304903 ECOROOM 100/500   500 5,2 22
5144304904 ECOROOM 100/600  600 5,8 23
5144304909 ECOROOM 150/330  

150

330

230 25

4,6 23
5144304910 ECOROOM 150/430  430 4,9 24
5144304911 ECOROOM 150/500  500 4,7 22
5144304912 ECOROOM 150/600      600 5,1 23

Boost
(m3/h)

Potencia
absorbida

(W)

Nivel de
presión
sonora
(dB(A))

Rendi- 
miento

máximo
(%)

Grupo
producto

Precio
€/u.

45

20,4 39

68

E93 607,55
21,9 39 E93 627,88
22,1 39 E93 648,19
23,7 41 E93 668,51

45

14,9 36

75

E93 709,16
15,5 36 E93 729,45
14,7 36 E93 749,78
16 37 E93 770,08

Serie ECOROOM
Unidad de ventilación descentralizada con 
recuperación de calor para estancias individuales, 
para aplicaciones domésticas o comerciales.
Perfecta integración en la estancia, debido a que el 
intercambiador queda ubicado en el interior de la pared.
Rendimiento hasta 75% (versión 150 mm).
Los modelos de diámetro 100 mm pueden sustituir 
un extractor de baño ya existente.
Concebido para funcionamiento continuo, ajusta 
el caudal proporcionalmente según el grado de 
humedad, asegurando así la calidad del aire interior.

Características
• Motor de corriente continua.
• Ventiladores centrífugos de alta eficiencia.
• Intercambiador tubular.
• Caudal proporcional según higrostato.
• Modo verano automático.
• Modo boost manual.
• Protección antiheladas automático.
• Tensión de alimentación: 230V/12V.

Intercambiador tubular
de Ø 100 ó 150 mm.

Fácil acceso para mantenimiento y limpieza Alternativas de montaje

Pivotante a 360º Diferentes anchos de pared

Vista frontal

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

Serie PULSE
Unidad de ventilación descentralizada con
recuperación de calor para estancias individuales,
para aplicaciones domésticas o comerciales.
Su diseño le permite adaptarse a cualquier ambiente.
Rendimiento hasta 93%.
Motor brushless con control electrónico, de muy bajo
consumo.
Sistema de ventilación mediante motor alternativo y
recuperador de calor cerámico.
Concebido para funcionamiento continuo, ajusta
el caudal proporcionalmente según el grado de
humedad, asegurando así la calidad del aire interior.

Características
•	Intercambiador cerámico.
• 	Sistema de ventilación alternativo. Ciclos de
	 impulsión y extracción entre 50 y 70 segundos.
• 	Filtro en ambos extremos del intercambiador.
• 	No necesita control antiescarcha.
• 	Caudal hasta 43 m3/h.
• 	Tensión de alimentación: 220-240V, mediante el 	
	 accesorio PULSE CONTROL PRO.
•	El control PULSE CONTROL PRO, con un consumo 	
	 de 2,9W,  puede comandar hasta 6 unidades.
• 	4 velocidades por control manual.
• 	Control remoto, que permite la sincronización de 	
	 hasta 6 equipos.
• 	Caudal proporcional según higrostato.

NOVEDAD

Código Modelo Velocidad
(m/s)

Potencia
absorbida

(sin control)
(W)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel de 
presión sonora

(dB(A)) 
a 2 m

Rendimiento
según 

EN13141-8

Grupo
producto

Precio
€/u.

5144308400 PULSE 160

1 0,9 16 14

81,6 E93 654,50
2 1,1 22 20

3 1,6 30 32

4 2,8 43 35

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Kit filtro

5144308300 PULSE FILTER SET E99 34,00

Unidad de control

5144308500 PULSE CONTROL PRO E99 335,75

ACCESORIOS SERIE PULSE

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas
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VMC - VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

Serie RESPIRO
Unidad de ventilación descentralizada con 
recuperación de calor para estancias individuales, 
para aplicaciones domésticas o comerciales.
Elegante diseño que permite su adaptación a 
cualquier ambiente.
Rendimiento hasta 93%.
Motor brushless con control electrónico de bajo 
consumo.
Sistema de ventilación mediante motor alternativo y 
recuperador de calor cerámico.
Concebido para funcionamiento continuo, ajusta 
el caudal proporcionalmente según el grado de 
humedad (modelo RD), asegurando así la calidad del 
aire interior.

Características
•	 Intercambiador cerámico.
•	 Sistema de ventilación alternativo. Ciclos de         	
	 70 segundos en impulsión y extracción.
•	 Filtros (ISO coarse 45%) en ambos extremos del 
	 intercambiador.
•	 No necesita control antiescarcha.
•	 Caudal hasta 30 m3/h modelo 100.
	 Caudal hasta 60 m3/h modelo 150.
• 	Tensión de alimentación: 220-240V.
MODELO 150/100 
•	 2 velocidades por control manual.
MODELO 150 RD /100 RD
• 	3 velocidades.
• 	Control remoto.
• 	Posibilidad de sincronización de diferentes equipos 	
	 (hasta 16).
• 	Caudal proporcional según higrostato.

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

Recuperación
de calor

VMC
viviendas
colectivas

Código Modelo Velocidad
(m/s)

Potencia
absorbida

(W)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel 
de presión 

sonora
(dB(A)) 
a 3 m

Rendimiento
máximo

Rendimiento
medio

Grupo
producto

Precio
€/u.

5144308100 RESPIRO 100
1 3,9 15 19 93% 70%

E93 420,75
2 7,9 30 29 93% 78%

5144308200 RESPIRO 100 RD

1 3,9 15 19 93% 70%

E93 573,752 5,9 22,5 24 93% 74%

3 7,9 30 29 93% 78%

5144307700 RESPIRO 150
1 4,9 30 13 93% 70%

E93 441,79
2 8,9 60 23 93% 78%

5144307800 RESPIRO 150 RD

1 4,9 30 13 93% 70%

E93 624,752 6,9 45 20 93% 74%

3 8,9 60 23 93% 78%

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

NOVEDAD
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Entradas de aire (aireadores) autorregulables

SILEM KIT

Aireadores autorregulables con silenciador.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de estar, 
salón, dormitorios). 
Caudales de 22 y 30 m3/h.
Se instalan en la pared. Para ello incluyen un 
manguito de chapa (Ø 125 mm y 300 mm de longitud) 
y reja exterior de fachada.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores autorregulables con silenciador 
SILEM KIT

5209195800 SILEM KIT 22 E94 84,79
5209195900 SILEM KIT 30 E94 84,79

EC-N

Aireadores autorregulables.
Fabricados en poliestireno.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de estar, 
salón, dormitorios). 
Caudales de 22, 30 y 45 m3/h.
Se instalan sobre elementos de carpintería
o unidos a un manguito pasamuros.
Incorporan una tapa con rejilla antiinsectos.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores autorregulables EC N

5209161900 EC 22 N BLANCO E94 7,40
5209162000 EC 30 N BLANCO E94 7,40
5209162100 EC 45 N BLANCO E94 7,78

Colores disponibles bajo pedido (RAL):
	 8019 	 1011 	 8003 	 8024 	 7035 	 7011 	 9011 	 8004

ECA

Aireadores autorregulables acústicos.
Fabricados en poliestireno de alto impacto.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de estar, 
salón, dormitorios). 
Caudales de 22, 30, 36 y 45 m3/h.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos 
a un manguito pasamuros.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores autorregulables acústicos ECA

5209163400 ECA 22 BLANCO ACUSTICA E94 17,39
5209163700 ECA 30 BLANCO ACUSTICA E94 17,39
5209172100 ECA 36 BLANCO ACUSTICA E94 20,52
5209164000 ECA 45 BLANCO ACUSTICA E94 20,52

ECA-RA

Aireadores autorregulables con bastidor acústico 
de gran atenuación.
Fabricados en poliestireno de alto impacto.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de estar, 
salón, dormitorios). 
Caudales de 22, 30, 36 y 45 m3/h.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos 
a un manguito pasamuros.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores autorregulables acústicos ECA-RA

5209162500 ECA 22 RA BLANCO E94 25,12
5209162600 ECA 30 RA BLANCO E94 25,12
5209172200 ECA 36 RA BLANCO E94 28,02
5209162700 ECA 45 RA BLANCO E94 28,02

Colores disponibles bajo pedido (RAL):
	 8019 	 1011 	 8003 	 8024 	 7035 	 7011 	 9011 	 8004

Colores disponibles bajo pedido (RAL):
	 8019 	 1011 	 8003 	 8024 	 7035 	 7011 	 9011 	 8004
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Entradas de aire (aireadores) higrorregulables

EC-HY

Aireadores higrorregulables.
Fabricados en poliestireno.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de estar, 
salón, dormitorios). 
Caudal variable entre 6 y 45 m3/h en función del 
grado de humedad de la estancia, para una 
diferencia de presión de 20 Pa.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos 
a un manguito pasamuros.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores higrorregulables EC-HY

5209172300 EC HY 6/45 BLANCO E94 40,11

ECA-HY

Aireadores higrorregulables acústicos.
Fabricados en poliestireno de alto impacto.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a través 
de las estancias principales (cuarto de estar, salón,
dormitorios). 
Caudal variable entre 6 y 45 m3/h en función del grado 
de humedad de la estancia, para una diferencia de 
presión de 20 Pa.
Se instalan sobre elementos de carpintería o unidos a 
un manguito pasamuros.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores higrorregulables ECA-HY

5209172400 ECA HY 6/45 BLANCO E94 47,10

SILEM KIT HY

Aireadores higrorregulables con silenciador.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de estar, 
salón, dormitorios). 
Permiten un caudal variable de entre 6 y 45 m3/h en 
función del grado de humedad de la estancia, para 
una diferencia de presión de 20 Pa.
Se instalan en la pared. Para ello incluyen un 
manguito de chapa (Ø 125 mm y 300 mm de longitud) 
y reja exterior de fachada.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores higrorregulables con silenciador
SILEM KIT HY

5209196100 SILEM KIT HY 125 E94 120,30

ECA-HY RA

Aireadores higrorregulables con bastidor acústico 
de gran atenuación.
Fabricados en poliestireno de alto impacto.
Permiten la renovación del aire en una vivienda a 
través de las estancias principales (cuarto de 
estar, salón, dormitorios). 
Caudal variable entre 6 y 45 m3/h en función del 
grado de humedad de la estancia, para una 
diferencia de presión de 20 Pa.
Se instalan sobre elementos de  carpintería o 
unidos a un manguito pasamuros.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Aireadores higrorregulables ECA-HY RA

5209172500 ECA HY 6/45 RA BLANCO E94 54,84

Colores disponibles bajo pedido (RAL):
	 8019 	 1011 	 8003 	 8024 	 7035 	 7011 	 9011 	 8004

Colores disponibles bajo pedido (RAL):
	 8019 	 1011 	 8003 	 8024 	 7035 	 7011 	 9011 	 8004

Colores disponibles bajo pedido (RAL):
	 8019 	 1011 	 8003 	 8024 	 7035 	 7011 	 9011 	 8004
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MNG

Manguitos de chapa de acero galvanizado de 
0,75 mm de espesor. Se utilizan para montar las 
entradas de aire en paredes. Adaptados a los 
aireadores de 354 x 12 mm.

Código Modelo Dimensiones
(LxAxH)

Grupo
producto

Precio
€/u.

Manguitos pasamuros MNG

5416732700 MNG M1 L70 360x70x15 E94 10,97
5416732800 MNG M1 L100 360x100x15 E94 12,22
5416732900 MNG M1 L200 360x200x15 E94 16,19
5416733000 MNG M2 L250 365x250x18 E94 19,28

SILEC KIT

Silenciadores pasamuros para aireadores EC-N y 
ECA-HY 6/45.
Fabricados integramente en poliestireno. 
Se colocan en el revestimiento tras haber 
perforado el muro y empotrado un manguito 
de PVC de Ø 125 mm.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Silenciador pasamuros SILEC KIT para 
aireadores EC-N y ECA-HY 6/45

5209195700 SILEC KIT E94 90,43

El SILEC KIT no incluye el aireador.
Aireador 
(no incluido)

Entradas de aire. Accesorios
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BAR ALIZE

Bocas de extracción autorregulables de 
poliestireno blanco, para instalar en cocinas, 
baños, o otras estancias que necesiten regulación 
del caudal.
Versiones:
• 	BARJ: con manguito de juntas, para montaje 

directo en conducto rígido.
• 	BARP: con manguito con soportes de anclaje 

pladur, para montaje en placas de pladur y con 
conducto flexible.

• 	BAR: sin manguito.

Bocas de extracción autorregulables

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción autorregulables BARJ

5209158200 BARJ 15 E95 19,08
5209158300 BARJ 30 E95 19,08
5209158400 BARJ 45 E95 19,08
5209189800 BARJ 54 E95 19,08
5209158500 BARJ 60 E95 19,08
5209189900 BARJ 72 E95 19,08
5209158600 BARJ 75 E95 19,08
5209190000 BARJ 87 E95 19,08
5209158700 BARJ 90 E95 19,08
5209190100 BARJ 100 E95 28,40
5209190200 BARJ 115 E95 28,40
5209158800 BARJ 120 E95 28,40
5209190300 BARJ 122 E95 28,40
5209190400 BARJ 144 E95 28,40
5209158900 BARJ 150 E95 28,40

Bocas de extracción autorregulables BARP

5209157800 BARP 15 E95 21,48
5209157900 BARP 30 E95 21,48
5209158000 BARP 45 E95 21,48
5209190500 BARP 54 E95 21,48
5209152700 BARP 60 E95 21,48
5209190600 BARP 72 E95 21,48
5209152800 BARP 75 E95 21,48
5209190700 BARP 87 E95 21,48
5209152900 BARP 90 E95 21,48
5209190800 BARP 100 E95 31,40
5209190900 BARP 115 E95 31,40
5209153400 BARP 120 E95 31,40
5209191000 BARP 122 E95 31,40
5209191100 BARP 144 E95 31,40
5209153500 BARP 150 E95 31,40

Bocas de extracción autorregulables BAR

5209156400 BAR 15 E95 14,88
5209156500 BAR 30 E95 14,88
5209156600 BAR 45 E95 14,88
5209191200 BAR 54 E95 14,88
5209156700 BAR 60 E95 14,88
5209191300 BAR 72 E95 14,88
5209156800 BAR 75 E95 14,88
5209191400 BAR 87 E95 14,88
5209156900 BAR 90 E95 14,88
5209191500 BAR 100 E95 23,68
5209191600 BAR 115 E95 23,68
5209157000 BAR 120 E95 23,68
5209191700 BAR 122 E95 23,68
5209191800 BAR 144 E95 23,68
5209157100 BAR 150 E95 23,68
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PR

Placas para rehabilitación. Se colocan 
una vez finalizados los trabajos de 
pintura en huecos rectangulares.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Placas rehabilitación PR

5209160800 PRC.E 177X278 E95 17,93

BM2D

Bocas de extracción bicaudal (mínimo-
máximo) de accionamiento eléctrico.
Posible accionamiento mediante 
detector de presencia o contacto 
externo.
Se utilizan en sistemas de ventilación
multizona tipo mínimo-máximo.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción bicaudal BM2D

5416408300 BM2D 7,5/25 D125 E95 91,80

5416408400 BM2D 7,5/50 D125 E95 91,80
5416408500 BM2D 7,5/75 D125 E95 91,80
5416408600 BM2D 10/100 D125 E95 91,80

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Accesorios para bocas BAR

5209159600 MNGJ 99 E95 3,67
5209159800 MNGJ 125 E95 3,67
5209160000 MNGP 80 E95 6,76
5209172700 MNGP 100 E95 6,76
5209160100 MNGP 125 E95 6,76
5209160200 MIA E95 9,18

MNG

Manguitos para bocas BAR.

MIA

Módulo de aislamiento acústico.
(Válido hasta el modelo 60)

MNGJ

MIA

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción autorregulables bicaudal BARJ
5209159000 BARJ 15/30 E95 32,61
5209159100 BARJ 20/75 E95 38,61
5209159200 BARJ 30/90 E95 33,58
5209159300 BARJ 45/105 E95 33,58
5209159400 BARJ 45/120 E95 33,58
5209159500 BARJ 45/135 E95 33,58

Bocas de extracción autorregulables bicaudal BARP
5209158100 BARP 15/30 E95 33,58
5209153600 BARP 20/75 E95 33,58
5209153000 BARP 30/90 E95 33,58
5209153100 BARP 45/105 E95 33,58
5209153200 BARP 45/120 E95 33,58
5209153300 BARP 45/135 E95 33,58

Bocas de extracción autorregulables bicaudal BAR
5209157200 BAR 15/30 E95 29,46
5209157300 BAR 20/75 E95 29,46
5209157400 BAR 30/90 E95 29,46
5209157500 BAR 45/105 E95 29,46
5209157600 BAR 45/120 E95 29,46
5209157700 BAR 45/135 E95 29,46

BAR ALIZE Modelos bicaudal

Bocas de extracción autorregulables, 
bicaudal. 
El caudal de extracción máximo se obtiene 
accionando el cordón existente.
Versiones:
• �BARJ: con manguito de juntas, para 

montaje directo en conducto rígido.
• �BARP: con manguito con soportes de 

anclaje pladur, para montaje en placas de 
pladur y con conducto flexible.

• BAR: sin manguito.



ACCESORIOS VMC

www.solerpalau.es326

Bocas de extracción higrorregulables

ALIZE BEH

Bocas de extracción
higrorregulables de poliestireno
blanco, para modular los caudales
de extracción en función de la
humedad en el interior de viviendas
unifamiliares, colectivas o edificios
comerciales.
Las bocas BEH están recogidas 
en el DIT 623R para sistemas 
higrorregulables Soler y Palau.
Los modelo DP permiten, además 
de modular el caudal en función 
de la humedad, activar el caudal 
punta cuando se activa el sensor 
de presencia, mejorando el confort 
del usuario.

Modelos DP

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Manguitos para pladur MNGPH

5209173300 MNGPH 80 E95 6,76
5209171900 MNGPH 125 E95 8,49

MNGPH

Manguitos para pladur

MNGPH 80

MNGPH 125

Código Modelo HIGRO Detector de 
presencia

(pila)

Q Min 
HIGRO

Q Max 
HIGRO

Q 
Adicional

Ø 
Conexión

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5209344700  BEH 5/25 • 5 25 125 E95 68,16

5209344500 BEH 5/45 • 5 45 125 E95 68,16

5209344600 BEH 15/25 • 15 25 125 E95 68,16

5209344400 BEH 15/75 • 15 75 125 E95 91,86

5209345000 BEH-DP 5/25/25 • • 5 25 25 125 E95 125,70

5209344800 BEH-DP 5/45/45 • • 5 45 45 125 E95 125,70

5209344900  BEH-DP 15/25/25 • • 15 25 25 125 E95 125,70

AAC

Atenuador acústico.
Manguito de plástico con junta y espuma 
basotect únicamente para bocas de Ø 125.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Accesorios para bocas de extracción autorregulables 
e higrorregulables.

5209196200 AAC E95 9,18
5209202400 ANGULO ALIZE E95 2,26

ÁNGULO ALIZE

Desvío de ángulo para aberturas con cordel 
que se instalan en el techo. Permite guiar el 
cordel a lo largo de la pared.

ÁNGULO 
ALIZE

Bocas de extracción auto e higrorregulables. Accesorios

AAC
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Bocas de extracción y/o impulsión

BDOP-BDO

Bocas de plástico, de color blanco. Se utilizan en 
extracción o en impulsión en  instalaciones de 
simple flujo, doble flujo o  aire acondicionado.
En impulsión se puede ajustar la dirección y el 
alcance del flujo de aire. Se pueden montar
con regulador de caudal en el manguito (modelos 
BDOP) o en el conducto (modelos BDO).

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción e impulsión, de plástico,
ajustables BDOP-BDO

5209185400 BDOP 80 E95 16,55
5209225800 BDOP 100 E95 24,30
5209225900 BDO 100 E95 19,58
5209185500 BDOP 125 E95 24,30
5209220500 BDOP 160 E95 26,41
5209210000 BDO 160 E95 20,30
5209220600 BDOP 200 E95 28,73
5209210100 BDO 200 E95 21,24

BOR

Bocas de plástico ajustables, de color blanco, 
utilizadas tanto para la extracción como para 
la impulsión de aire en estancias y locales 
comerciales. Rango de utilización incluido entre 
40 y 150 Pa. El obturador central móvil permite 
realizar el control del caudal gracias a un 
tornillo de ajuste.
Se presenta en 2 versiones:
• 	Aberturas ajustables de junta para 

instalación en conducto: BORJ.
• 	Aberturas ajustables con soportes de anclaje 

para instalación en pladur: BORP.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción e impulsión, de plástico,
ajustables, para conducto BORJ

5416615100 BORJ-80 E95 9,23
5416615200 BORJ-100 E95 12,81
5416616000 BORJ-125 E95 13,53
5416618600 BORJ-160 E95 17,63
5416619400 BORJ-200 E95 23,73

Bocas de extracción e impulsión, de plástico
ajustables, para pladur BORP

5416619700 BORP-80 E95 10,05
5416615300 BORP-100 E95 13,68
5416616100 BORP-125 E95 14,39
5416618700 BORP-160 E95 20,10
5416619500 BORP-200 E95 27,84

BOCP

Bocas de extracción plásticas empleadas 
principalmente en viviendas unifamiliares. 
Se pueden instalar en techo fino tipo pladur: boca 
con soportes de anclaje pladur (BOCP). El manguito 
con soportes de anclaje pladur realizado en 
plástico consta de 3 soportes de anclaje de fijación. 
Una junta garantiza la sujeción al conducto y su 
hermeticidad.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción plásticas BOCP

5209151700 BOCP-80 E95 3,96
5209151800 BOCP-125 E95 5,80

BOAP

Bocas de extracción plásticas para usar en 
viviendas unifamiliares.   
Distintos manguitos permiten numerosas 
aplicaciones. Aberturas con soporte de anclaje 
pladur (BOAP). El manguito con soportes de anclaje 
pladur realizado en plástico consta de 3 soportes de 
anclaje de fijación.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción plásticas BOAP

5209125300 BOAP-80 E95 3,96
5209126100 BOAP-125 E95 5,80
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Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de impulsión metálicas regulables BIR

5209160300 BIR-100 E95 22,47
5209160400 BIR-125 E95 30,35
5209160500 BIR-160 E95 41,32
5209160600 BIR-200 E95 39,19

BIR

Bocas de impulsión regulables fabricadas en su 
totalidad en chapa de acero recubierto con pintura 
epoxi blanca. Constan de un cono de impulsión, 
un obturador central móvil que permite ajustar 
el caudal de inyección y guiar el flujo del aire, y 
una junta de caucho con la que queda asegurada 
la sujeción, la estanqueidad, y que es resistente a 
una temperatura continua entre -20°C y 120°C. Se 
utilizan para la inyección de aire en alojamientos 
y locales de uso comercial, instalándolas en el 
techo. Rango de empleo comprendido entre 50 y 
150 Pa.

BOC

Bocas de extracción regulables fabricadas en 
chapa de acero recubierta con pintura epoxí de 
color blanco. Se utilizan para la extracción del 
aire en viviendas y en locales de uso comercial. 
Se pueden instalar en la pared o en el techo. 
Constan de un cono de aspiración y de un 
obturador central móvil que permite el ajuste del 
caudal de extracción. Con la boca, se suministra 
un manguito de acero galvanizado para facilitar 
la instalación.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Bocas de extracción metálicas regulables BOC

5416401700 BOC-100  E95 5,98
5416402500 BOC-125  E95 7,25
5416405800 BOC-160  E95 11,24
5416406600 BOC-200  E95 15,95
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Reguladores de caudal

RDR

Reguladores de caudal autorregulables, 
ajustables, que se instalan en el interior 
de un conducto para conseguir un caudal 
constante en un rango de presión entre 50 
y 200 Pa.
• �El caudal puede ser ajustado en la propia 

instalación.
• �Se utiliza, en instalaciones comerciales 

(terciarias), tanto en ventilación como 
en tratamiento de aire (max 60ºC), en 
extracción o impulsión de aire.

• �Se utiliza en viviendas, especialmente en 
instalaciones de doble flujo.

• Fácil acoplamiento en el conducto.
• �Acoplamiento simple en el interior del 

conducto.
• �Estanqueidad mediante junta de goma.
• �Fabricados en plástico clasificación al 

fuego M1, con límite de utilización a 
temperatura de 60ºC.

• �Datos en la denominación de los 
reguladores RDR: Ø / caudal (m3/h).

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reguladores de caudal RDR
5401631000 RDR-80/15 E96 17,46
5401631100 RDR-80/30 E96 17,46
5401631200 RDR-80/45 E96 17,46
5401631300 RDR-100/15 E96 21,23
5401631400 RDR-100/30 E96 21,23
5401631500 RDR-100/45 E96 21,23
5401631600 RDR-100/50 E96 21,23
5401631700 RDR-100/60 E96 21,23
5401631800 RDR-100/75 E96 21,23
5401631900 RDR-100/90 E96 21,23
5401632000 RDR-125/15 E96 23,92
5401632100 RDR-125/30 E96 23,92
5401632200 RDR-125/45 E96 23,92
5401632300 RDR-125/60 E96 23,92
5401632400 RDR-125/75 E96 23,92
5401632500 RDR-125/90 E96 23,92
5401632600 RDR-125/120 E96 23,92
5401632700 RDR-125/150 E96 23,92
5401632800 RDR-125/180 E96 23,92
5401632900 RDR-160/120 E96 35,62
5401633000 RDR-160/150 E96 35,62
5401633100 RDR-160/180 E96 35,62
5401633200 RDR-160/210 E96 35,62
5401633300 RDR-160/240 E96 35,62
5401633400 RDR-160/270 E96 35,62
5401633500 RDR-160/300 E96 35,62
5401633600 RDR-200/210 E96 53,45
5401633700 RDR-200/240 E96 53,45
5401633800 RDR-200/270 E96 53,45
5401633900 RDR-200/300 E96 53,45
5401634000 RDR-200/350 E96 53,45
5401634100 RDR-200/400 E96 53,45
5401634200 RDR-200/450 E96 53,45
5401634300 RDR-200/500 E96 53,45
5401634400 RDR-250/300 E96 71,47
5401634500 RDR-250/350 E96 71,47
5401634600 RDR-250/400 E96 71,47
5401634700 RDR-250/450 E96 71,47
5401634800 RDR-250/500 E96 71,47
5401634900 RDR-250/550 E96 79,77
5401635000 RDR-250/600 E96 79,77
5401635100 RDR-250/650 E96 79,77
5401635200 RDR-250/700 E96 79,77
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RD BP / RD BP SM

Reguladores de caudal autorregulables, que 
se instalan en el interior de un conducto 
(modelos BP) o en el interior del manguito 
de las bocas BDOP (modelos BP SM), para 
conseguir un caudal constante en un rango 
de presión entre 20 y 100 Pa.
• �Se utiliza, en instalaciones comerciales 

(terciarias), tanto en ventilación como 
en tratamiento de aire (max 60ºC), en 
extracción o impulsión de aire.

• �Se utiliza en viviendas, especialmente en 
instalaciones de doble flujo.

• Ø 80 mm.
• Fácil acoplamiento.
• �Fabricados en plástico clasificación al 

fuego M1, con límite de utilización a 
temperatura de 60ºC.

• �Datos en la denominación de los 
reguladores RD BP: Ø / caudal (m3/h).

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reguladores de caudal RD BP y RD BP SM
5401636500 RD BP-80/15  E96 17,16
5401636600 RD BP-80/30  E96 17,16
5401636700 RD BP SM-80/15  E96 14,47
5401636800 RD BP SM-80/30  E96 14,47

Modelos RD BP

Modelos RD BP SM

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5153674200 PLENUM UNI EXT 6+1     E99 83,21

PLENUM UNI EXT 6+1

Plénum aislado de extracción con descarga 
Ø 125/150-160 mm, 1 embocadura para 
cocina Ø 125 mm y hasta un máximo de 6 
embocaduras sanitarias Ø 80 mm.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5153674100 PLENUM UNI IMP 8 E99 83,21

PLENUM UNI IMP 8

Plénum aislado de impulsión con aspiración 
Ø 125/150-160 mm, y hasta un máximo de 8 
embocaduras para zonas secas (comedor, 
salón, habitaciones) Ø 80 mm.

Plénums

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5209352700 AAP E99 11,78

AAP

Accesorio acústico para modelos PLENUM ISO.

NOVEDAD
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GSA-M0

Conductos flexibles de aluminio. Constan de 
un revestimiento de aluminio y poliéster que 
envuelve un armazón helicoidal de hilo de 
acero. Se utilizan para instalaciones generales 
en viviendas unifamiliares, colectivas o 
comerciales.
Clasificación: M0
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –30ºC a +250ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conductos flexibles de aluminio GSA-M0

5209191900 GSA-M0  80 10M E99 33,62
5209150000 GSA-M0  80 3M E99 13,80
5209192000 GSA-M0 100 10M E99 33,62
5209150200 GSA-M0 100 3M E99 13,80
5209192100 GSA-M0 125 10M E99 37,69
5209150400 GSA-M0 125 3M E99 14,59
5209192200 GSA-M0 150 10M E99 48,75
5209150500 GSA-M0 150 3M E99 18,31
5209150900 GSA-M0 160 10M E99 64,08
5209150100 GSA-M0 160 3M E99 22,51
5209151000 GSA-M0 200 10M E99 69,67
5209150600 GSA-M0 200 3M E99 24,36
5209151100 GSA-M0 250 10M E99 76,39
5209150700 GSA-M0 250 3M E99 26,48
5209151200 GSA-M0 315 10M E99 99,09
5209150800 GSA-M0 315 3M E99 33,67

GSI-M0

Conductos flexibles aislados de aluminio y 
poliéster. Constan de un conducto interior 
perforado M0, protegido por un recubrimiento 
de 25 mm de fibra de vidrio M0 y recubierto con 
aluminio flexible, reforzado con malla de fibra 
de vidrio M1.
Los conductos GSI ofrecen un buen aislamiento 
tanto térmico como acústico.
Clasificación: M0/M1
Radio de curvatura mínimo: 0,7 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +150ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conductos flexibles aislados de aluminio GSI-M0

5416464500 GSI-M0 125 10M E99 76,29
5209192300 GSI-M0 125 3M E99 37,11
5416465200 GSI-M0 160 10M  E99 92,61
5209192400 GSI-M0 160 3M  E99 43,78
5416466000 GSI-M0 200 10M E99 111,26
5209192500 GSI-M0 200 3M E99 52,61
5416467800 GSI-M0 250 10M E99 135,44
5209192600 GSI-M0 250 3M E99 62,72
5416468600 GSI-M0 315 10M E99 159,24
5209192700 GSI-M0 315 3M E99 77,68

Conductos
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GP

Conductos flexibles de PVC gris con armazón 
helicoidal de hilo de acero.
Se utilizan en instalaciones de VMC individual.
Longitud: 6 metros.
Clasificación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +60ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conductos flexibles de PVC, GP

5209147300 GP-60 6M E99 7,97
5209147400 GP-80 6M E99 10,43
5209147500 GP-100 6M E99 11,55
5209147600 GP-125 6M E99 14,73
5209147700 GP-150 6M E99 16,27

GP-PRO

Conductos flexibles de PVC gris con armazón 
helicoidal de hilo de acero. Se utilizan en 
instalaciones de VMC individual.
Longitud: 20 metros.
Clasificación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +60ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conductos flexibles de PVC, GP-PRO

5209147800 GP-PRO 80 20M E99 37,44
5209147900 GP-PRO 125 20M E99 52,41

GPX

Conductos flexibles de PVC gris reforzados con 
malla de poliéster, con armazón helicoidal de 
hilo de acero. Se utilizan en instalaciones de 
VMC individual.
Longitud: 6 metros.
Clasificación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +80ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conductos flexibles de PVC, GPX
5209149500 GPX-60 6M E99 17,93
5209148900 GPX-80 6M E99 19,80
5209149000 GPX-100 6M E99 30,67
5209149100 GPX-125 6M E99 35,52
5209149200 GPX-150 6M E99 42,79
5209149300 GPX-160 6M E99 47,20
5209149400 GPX-200 6M E99 65,13

GRX 

Conductos flexibles rectangulares de PVC gris, 
reforzados, diseñados para instalaciones de 
VMC individual.
Longitud: 6 metros.
Clasificación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +80ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conductos flexibles de PVC, GRX
5209149600 GRX 90X45 6M E99 29,03
5209149700 GRX 135X70 6M E99 46,77
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GP-ISO ECOSOFT

Conductos flexibles aislados de PVC negro, sin 
oxalatos, protegidos por una capa aislante de 
fibra de vidrio reciclable de 25 mm.
Emisión de compuestos orgánicos volátiles, 
COV: Clase A+.
No produce ni olor, ni polvo, ni alergias.
Se utilizan en instalaciones de VMC individual
para conectar el grupo ventilador con las
bocas.
Clasificación: Sin
Radio de curvatura mínimo: 1 x Ø
Temperatura de uso: de –10ºC a +60ºC

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conductos flexibles de PVC, GP-ISO ECOSOFT
5209346400 GP-ISO 80/25 10M ECOSOFT E99 46,92
5209345900 GP-ISO 80/25 6M ECOSOFT E99 24,83
5209346600 GP-ISO 100/25 6M ECOSOFT E99 28,06
5209346500 GP-ISO 125/25 10M ECOSOFT E99 59,75
5209346000 GP-ISO 125/25 6M ECOSOFT E99 30,67
5209346100 GP-ISO 150/25 6M ECOSOFT E99 37,60
5209346200 GP-ISO 160/25 6M ECOSOFT E99 38,51
5209346300 GP-ISO 200/25 6M ECOSOFT E99 50,59

GPR-ISO

Conductos rígidos aislados de polietileno, 
de 2,25 m de longitud y 15 mm de grosor, y 
accesorios.
Se utilizan en instalaciones de VMC 
unifamiliares y colectivas (higrorregulables y 
doble flujo).

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conductos GPR-ISO
5209347100 GPR-ISO 80 E99 33,80
5209193000 GPR-ISO 125 E99 75,57
5209193400 GPR-ISO 150 E99 84,75
5209193800 GPR-ISO 160 E99 91,98

Codos CDR-ISO de 30º
5209347200 CDR-ISO 80/30 E99 28,00
5209193300 CDR-ISO 125/30 E99 28,75
5209193700 CDR-ISO 150/30 E99 30,05
5209194100 CDR-ISO 160/30 E99 30,28

Codos CDR-ISO de 45º
5209347300 CDR-ISO 80/45 E99 28,45
5209193200 CDR-ISO 125/45 E99 29,71
5209193600 CDR-ISO 150/45 E99 31,07
5209194000 CDR-ISO 160/45 E99 31,30

Codos CDR-ISO de 90º
5209347400 CDR-ISO 80/90 E99 29,68
5209193100 CDR-ISO 125/90 E99 32,65
5209193500 CDR-ISO 150/90 E99 34,98
5209193900 CDR-ISO 160/90 E99 35,66

Tes, TER
5416816900 TER-ISO 125/125 E99 57,72
5416817000 TER-ISO 150/125 E99 63,63
5416817100 TER-ISO 160/125 E99 65,50

Bridas de sujeción, CSR-ISO
5416817200 CSR-ISO 125 E99 6,62
5416817300 CSR-ISO 150 E99 8,19
5416817400 CSR-ISO 160 E99 10,97

Acoplamientos, MFR-ISO
5416817500 MFR-ISO 125 E99 9,49
5416817600 MFR-ISO 150 E99 10,05
5416817700 MFR-ISO 160 E99 11,09
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TUBREC
TUBCIR

Gama de conductos rectangulares y circulares 
y sus accesorios para instalaciones en 
viviendas unifamiliares y colectivas.
Especialmente indicados para instalaciones en 
falso techo con poco espacio disponible.
Ofrecen instalaciones estéticas con buen 
acabado.
Gama completa de accesorios.

Características
- Conducto termoplástico (PVC) ignífugo 		
	 autoextinguible.
- Accesorios de poliestireno de alto impacto.

Código Modelo Descripción Unids. 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

Precio 
por metro

TUBREC 100
5416836200 TUBREC TR 100 1.5 Tubo rectangular 110x55x1.500 mm 16 E97 7,30 4,88
5416844600 TUBREC TR 100 3.0 Tubo rectangular 110x55x3.000 mm * 300 E97 14,64 4,88
5416837200 TUBREC FRP 100 Abrazadera rectangular plana 110x55 mm 1 E97 1,20
5416837300 TUBREC FRPC 100 Abrazadera rectangular canto 110x55 mm 1 E97 1,37
5416836300 TUBREC MR 100 Manguito rectangular 110x55 mm 1 E97 0,77
5416836400 TUBREC MM 100 Manguito mixto Ø 100 mm 110x55 mm 1 E97 1,74
5416836500 TUBREC CMH 100 Codo 90º mixto Ø 100 mm 110x55 mm 1 E97 1,37
5416836600 TUBREC CRV 90 100 Codo 90º rectangular vertical 110x55 mm 1 E97 1,28
5416836700 TUBREC CRH 90 100 Codo 90º rectangular horizontal 110x55 mm 1 E97 1,34
5416837400 TUBREC CRH 45 100 Codo 45º rectangular horizontal 110x55 mm 1 E97 1,50
5416837500 TUBREC TERH 100 Té tres bocas rectangular horizontal 110x55 mm 1 E97 4,70
5416837600 TUBREC TEMV 100 Té mixta rectangular vertical 110x55 mm Ø 100 mm 1 E97 4,70
5416837700 TUBREC MPR 100 Manguito pared rectangular 110x55 mm 1 E97 1,65
5416837000 TUBREC MPM 100 Manguito pared mixto Ø 100 mm 110x55 mm 1 E97 1,32
5416837100 TUBREC EPR 100 Embellecedor pared rectangular 110x55 mm 1 E97 0,92
5416837800 TUBREC RER 100 BLANCA Rejilla exterior rectangular 110x55 mm blanca 1 E97 3,15
5416838100 TUBREC RER 100 MARRON Rejilla exterior rectangular 110x55 mm marrón 1 E97 3,65
5416836900 TUBREC VAR 100 BLANCA Persiana exterior rectangular 110x55 mm blanca 1 E97 2,00
5416838000 TUBREC VAR 100 MARRON Persiana exterior rectangular 110x55 mm marrón 1 E97 2,50
5416836800 TUBREC VARM 100 BLANCA Persiana exterior mixta Ø 100 mm 110x55 mm blanca 1 E97 2,00
5416837900 TUBREC VARM 100 MARRON Persiana exterior mixta Ø 100/110x55 mm marrón 1 E97 2,50

TUBREC 120
5416838200 TUBREC TR 120 1.5 Tubo rectangular 147x70x1.500 mm 12 E97 11,23 7,49
5416838300 TUBREC TR 120 3.0 Tubo rectangular 147x70x3.000 mm * 172 E97 22,48 7,49
5416839100 TUBREC FRP 120 Abrazadera rectangular plana 147x70 mm 1 E97 1,10
5416838400 TUBREC MR 120 Manguito rectangular 147x70 mm 1 E97 1,33
5416838500 TUBREC MM 120 Manguito mixto Ø 120 mm 147x70 mm 1 E97 2,84
5416844300 TUBREC RR 120 Reducción rectangular 147x70 a 110x50 1 E97 6,27
5416838600 TUBREC CMH 120 Codo 90º mixto Ø 120 mm 147x70 mm 1 E97 2,50
5416838700 TUBREC CRV 90 120 Codo 90º rectangular vertical 147x70 mm 1 E97 2,51
5416838800 TUBREC CRH 90 120 Codo 90º rectangular horizontal 147x70 mm 1 E97 2,74
5416839200 TUBREC CRH 45 120 Codo 45º rectangular horizontal 147x70 mm 1 E97 2,62
5416839300 TUBREC TERH 120 Té tres bocas rectangulares 147x70 mm 1 E97 9,98
5416839400 TUBREC MPR 120 Manguito pared rectangular 147x70 mm 1 E97 2,08
5416839000 TUBREC EPR 120 Embellecedor pared rectangular 147x70 mm 1 E97 1,21
5416839500 TUBREC RER 120 BLANCA Rejilla exterior rectangular 147x70 mm blanca 1 E97 3,20
5416839700 TUBREC RER 120 MARRON Rejilla exterior rectangular 147x70 mm marrón 1 E97 3,20
5416838900 TUBREC VAR 120 BLANCA Persiana exterior rectangular 147x70 mm blanca 1 E97 3,33
5416839600 TUBREC VAR 120 MARRON Persiana exterior rectangular 147x70 mm marrón 1 E97 3,35

* Todos los conductos de 3 metros de longitud, plazo de entrega a consultar.

- Alta estanqueidad.
- Antihongo.
- Antibacteriano.
- Libre metales pesados.
-	Conducto termoplástico ignífugo 			
	 autoextinguible.
- Temperatura de trabajo: 90ºC.
- 100% antiputrefacción.
- Higiénico antiadherente partículas sólidas.
- Anticorrosión.
- Atérmico y dieléctrico.
- Atenuador acústico.

TUBREC - Tarifa

Aplicaciones específicas

VMC
viviendas
unifamiliares

VMC
viviendas
colectivas
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Código Modelo Descripción Unids. 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

Precio 
por metro

TUBREC 150
5416839800 TUBREC TR 150 1.5 Tubo rectangular 170x90x1.500 mm 8 E97 16,47 10,98
5416839900 TUBREC TR 150 3.0 Tubo rectangular 170x90x3.000 mm * 117 E97 32,96 10,98
5416840000 TUBREC MR 150 Manguito rectangular 170x90 mm 1 E97 4,10
5416840100 TUBREC MM 150 Manguito mixto Ø 150 mm 170x90 mm 1 E97 8,12
5416844400 TUBREC RR 150 Reducción rectangular 170x90 a 147x70 1 E97 8,12
5416840200 TUBREC CMH 150 Codo 90º mixto Ø 150 mm 170x90 mm 1 E97 6,40
5416840300 TUBREC CRV 90 150 Codo 90º rectangular vertical 170x90 mm 1 E97 6,07
5416840400 TUBREC CRH 90 150 Codo 90º rectangular horizontal 170x90 mm 1 E97 8,12
5416840500 TUBREC CRH 45 150 Codo 45º rectangular horizontal 170x90 mm 1 E97 10,26
5416844500 TUBREC TERH 150 Té tres bocas rectangulares 170x90 1 E97 24,37
5416840600 TUBREC VARM 150 BLANCA Persiana mixta 170 X 90 mm y 150 mm (antirretorno) 1 E97 5,70
5416840700 TUBREC VARM 150 MARRON Persiana mixta 170 X 90 mm y Ø 150 mm marrón (antirretorno) 1 E97 6,07

* Todos los conductos de 3 metros de longitud, plazo de entrega a consultar.

TUBCIR - Tarifa

Código Modelo Descripción Unids. 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

Precio 
por metro

TUBCIR 100
5416840800 TUBCIR TC 100 1.5 Tubo circular Ø 100x1.500 mm 12 E97 7,30 4,88
5416840900 TUBCIR TC 100 3.0 Tubo circular Ø 100x3.000 mm * 209 E97 14,64 4,88
5416841400 TUBCIR FC 100 Abrazadera circular Ø 100 mm 1 E97 1,20
5416841000 TUBCIR MC 100 Manguito circular Ø 100 mm 1 E97 0,77
5416024600 TUBCIR RE 100 Reducción Ø 100 a Ø 80 1 E97 1,14
5416841100 TUBCIR REM Reducción múltiple Ø 125-120-115-100 mm 1 E97 1,32
5416841200 TUBCIR CC 90 100 Codo 90º circular Ø 100 mm 1 E97 2,14
5416841600 TUBCIR CC 45 100 Codo 45º circular Ø 100 mm 1 E97 2,41
5416032600 TUBCIR TEC 100 Té tres bocas circular Ø 100 mm 1 E97 9,54
5416841500 TUBCIR MPC 100 Manguito pared circular Ø 100 mm 1 E97 1,62
5416841300 TUBCIR EPC 100 Embellecedor pared circular Ø 100 mm 1 E97 0,92
5416841700 TUBCIR REC 100 BLANCA Rejilla exterior circular Ø 100 mm blanca 1 E97 3,15

5416841800 TUBCIR REC 100 MARRON Rejilla exterior circular Ø 100 mm marrón 1 E97 3,65

TUBCIR 120
5416841900 TUBCIR TC 120 1.5 Tubo circular Ø 120x1.500 mm 8 E97 11,23 7,49
5416842000 TUBCIR TC 120 3.0 Tubo circular Ø 120x3.000 mm * 144 E97 22,47 7,49
5416842600 TUBCIR FC 120 Abrazadera circular Ø 120 mm 1 E97 1,29
5416842100 TUBCIR MC 120 Manguito circular Ø 120 mm 1 E97 1,18
5416844000 TUBCIR RE 120 Reducción Ø 125 a Ø 120 mm 1 E97 1,26
5416841100 TUBCIR REM Reducción múltiple Ø 125-120-115-100 mm 1 E97 1,32
5416842300 TUBCIR CC 90 120 Codo 90º circular Ø 120 mm 1 E97 2,58
5416842800 TUBCIR CC 45 120 Codo 45º circular Ø 120 mm 1 E97 2,78
5416843400 TUBCIR TEC 120 Té tres bocas circular Ø 120 mm 1 E97 9,98
5416842700 TUBCIR MPC 120 Manguito pared circular Ø 120 mm 1 E97 2,08
5416842500 TUBCIR EPC 120 Embellecedor pared circular Ø120 mm 1 E97 1,14
5416842900 TUBCIR REC 120 BLANCA Rejilla exterior circular Ø 120 mm blanca 1 E97 3,20
5416843200 TUBCIR REC 120 MARRON Rejilla exterior circular Ø 120 mm marrón 1 E97 3,20
5416842400 TUBCIR VAC 120 BLANCA Persiana exterior circular Ø120 mm blanca 1 E97 2,78
5416843100 TUBCIR VAC 120 MARRON Persiana exterior circular Ø120 mm marrón 1 E97 3,16

TUBCIR 150
5416843500 TUBCIR TC 150 1.5 Tubo circular Ø 150x1.500 mm 8 E97 14,30 9,53
5416843600 TUBCIR TC 150 3.0 Tubo circular Ø 150x3.000 mm * 91 E97 28,59 9,53
5416843700 TUBCIR MC 150 Manguito circular Ø 150 mm 1 E97 4,10
5416843900 TUBCIR RE 150 Reducción Ø 150 a Ø 120 mm 1 E97 3,16
5416843800 TUBCIR CC 90 150 Codo 90º circular Ø 150 mm 1 E97 7,56

RED-150/125 P Reducción Ø 150 a Ø 125 1
(Ver código y precio en Accesorios 
Generales) * Todos los conductos de 3 metros de longitud, plazo de entrega a consultar.

TUBREC - Tarifa
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FLEXIREC

Gama de conductos semiflexibles 
oblongos y sus accesorios para 
instalaciones en viviendas unifamiliares 
y colectivas.
Especialmente indicados para 
instalaciones en falso techo con poco 
espacio disponible.
Combina la ventaja de instalación de 
un conducto flexible y la resistencia 
de un conducto rígido, evitando que se 
pueda deformar.
Su diseño interno minimiza la pérdida 
de carga.
Dimensiones 114x50 mm.
Gama completa de accesorios.
 
Características
- Conducto de polietileno PE.
- Accesorios de poliestireno de alto 	
	 impacto.
- Muy baja altura (50 mm).
- Fácil instalación.
- Montaje por encaje.
- Accesorio de regulación de caudal.

Código Modelo Descripción Grupo
producto

Precio
€/u.

5416829400    CO50/25 Conducto oblongo 114x50 (25 metros) E98 331,56

5416830000 FXR50 Abrazaderas (pack de 30 unidades) E98 74,01
5416830100 RMN50 M/F Adaptador colector conducto circular E98 12,11
5416829700 CHR50 Codo horizontal oblongo E98 8,28
5416829600 CVR50 Codo vertical oblongo E98 7,50
5416829800 MCR50 Manguito conexión de conducto E98 7,84
5800016700 ACR 50/75 Manguito mixto  Ø75 - 114x50 E98 3,73
5800016800 ACR 50/90 Manguito mixto  Ø90 - 114x50 E98 4,83
5416996000 ACR 50/125 Manguito mixto Ø125  2 x 114x50 E98 28,99
5416831600        ABM50 Plénum boca E98 29,79
5407049000 PLI 50/5P Plénum de 5 toberas CO50 E98 124,76
5407048900         PLI 50/9P Plénum de 9 toberas CO50 E98 185,01
5416032500 MDN50 Racord colector NOD50 E98 12,75
5416830200  BFR50 Tapón colector E98 6,01
5416829900  THR50 Té horizontal oblonga E98 21,65

5416829500   NOD50
Tobera/colector para conducto 
oblongo con ajuste de caudal

E98 44,51

Gama de conductos semiflexibles 
circulares y sus accesorios, para 
instalación en viviendas unifamiliares y 
colectivas.
Especialmente indicados para ubicar
en falso techo con poco espacio 
disponible.
Combina la ventaja de instalación de
un conducto flexible y la resistencia 
de un conducto rígido, evitando que se 
pueda deformar. Su superficie interior 
lisa minimiza la pérdida de carga.
Dimensiones 
75 mm exterior / 60 mm interior.
90 mm exterior /  73 mm interior.
Gama completa de accesorios.

Características
- 	Conducto de PE.
- 	Antibacteriano.
- 	Antimoho.
- 	Antiestático.
- 	Fácil instalación.
- 	Montaje por encaje.
- 	Accesorio de regulación de caudal.
- 	Rango de temperatura de    		
	 funcionamiento: -50ºC/+60ºC.

Código Modelo Descripción Unids. 
por
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5800010600 MVD75
Conducto semiflexible 
circular Ø75 (50 metros)

1 E98 218,75

5800010700 MVD90
Conducto semiflexible 
circular Ø90 (50 metros)

1 E98 297,92

5205003300 BO090-75 Codo circular 90º Ø75 1 E98 12,03

5205003400 UA75
Manguito conexión 
conductos Ø75

1 E98 3,87

5800023100 VM-A-90
Manguito conexión
conductos Ø90

1 E98 7,04

5800016400 RED 80/75 Adaptador Ø80 - Ø75 1 E98 4,25

5800016500 RED 80/90 Adaptador Ø80 - Ø90 1 E98 4,67

5800017000 RED 90/125
Manguito circular 
2xØ90 - Ø125

1 E98 10,63

5800012900 FTRGALAXY Filtro F3 plénum GALAXY 1 E98 10,63

5800010200 VMKITGMP75
Junta Ø75 
(pack de 10 unidades)

1 E98 34,75

5800010300 VMKITGMP90
Junta Ø90 
(pack de 10 unidades)

1 E98 47,75

5800010800 PVMCSH6 Plénum con 6 toberas de Ø75 1 E98 138,42

5800009800 GALAXY Plénum rejilla 1 E98 50,00

5205003200 RD75 Regulador de caudal Ø75 1 E98 12,86

5401220600 RDC75
Regulador manual de caudal 
con caudalímetro Ø75

1 E98 49,43

5800010400 MARTE250100 Rejilla 250 x 100 5 E95 71,08

5800010500 TERRA250100 Rejilla 250 x 100 5 E95 50,75

5800009900 VMKIT75
Tobera Ø75 
(pack de 5 unidades)

1 E98 38,67

5800010000 VMKIT90
Tobera Ø90 
(pack de 5 unidades)

1 E98 64,71

FLEXICIR

N NOVEDAD

N

N

N

NOVEDAD
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RED AL

Reducciones circulares de aluminio, para adaptar 
conductos de distinto diámetro.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reducciones circulares de aluminio RED AL
5416417600 RED-160/125 AL E99 52,17
5416417700 RED-200/125 AL E99 60,19
5416417800 RED-200/160 AL E99 63,06
5416417900 RED-250/160 AL E99 70,29
5416418000 RED-250/200 AL E99 76,65
5416418200 RED-315/200 AL E99 86,21
5416418300 RED-315/250 AL E99 89,23
5416418400 RED-355/250 AL E99 96,34
5416418500 RED-355/315 AL E99 100,08
5416418600 RED-400/315 AL E99 107,42
5416418700 RED-400/355 AL E99 112,38

CRC

Reducciones circulares de chapa de acero, para 
adaptar conductos de distinto diámetro.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reducciones circulares de chapa de acero CRC
5137710900 CRC-250/200 E99 15,78
5137719000 CRC-315/200 E99 21,50
5137711700 CRC-355/250 E99 35,80
5137712500 CRC-355/315 E99 37,07
5137717400 CRC-400/250 E99 43,06
5137713300 CRC-400/315 E99 45,26
5137714100 CRC-400/355 E99 42,96
5137718200 CRC-500/315 E99 68,31
5137715800 CRC-500/400 E99 66,23
5137716600 CRC-500/450 E99 73,29

RED

Reducciones circulares de chapa de acero, para 
adaptar conductos de distinto diámetro.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reducciones circulares de chapa de acero RED
5416584000 RED-160/125 E99 9,08
5416586500 RED-200/160 E99 13,05
5416587300 RED-250/200 E99 14,73

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Acoplamientos de plástico MRT-P
5416414000 MRT-80 P E99 10,97

MRT-P

Acoplamientos de plástico para conectar 
conductos del mismo diámetro.

RED P

Reducciones de plástico, para adaptar 
conductos de distinto diámetro.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reducciones circulares de plástico RED P
5416415700 RED-100/80 P E99 4,34
5416416500 RED-125/100 P E99 5,18
5416417300 RED-150/125 P E99 5,79
5416417400 RED-160/125 P E99 7,70
5416417500 RED-200/160 P E99 11,14

MRT

Acoplamientos metálicos para conectar 
conductos del mismo diámetro.
Longitud: 88 mm.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Acoplamientos metálicos MRT
5416421500 MRT-100 E99 5,31
5416422300 MRT-125 E99 6,99
5416423100 MRT-150 E99 7,82
5416424900 MRT-160 E99 8,04
5416425600 MRT-200 E99 11,80
5416426400 MRT-250 E99 13,34
5416419900 MRT-315 E99 15,33

Conexiones, reducciones, derivaciones
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COET

Colectores de planta.
�Permite conectar 1, 2 ó 3 injertos de Ø 125 mm.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Colectores de planta COET
5209197900 COET 125/1P E99 17,12
5209198000 COET 160/1P E99 18,32
5209198100 COET 200/1P E99 24,82
5209198200 COET 250/1P E99 29,85
5209198300 COET 315/1P E99 35,27
5209198400 COET 355/1P E99 41,39
5209198500 COET 400/1P E99 54,39
5209198600 COET 450/1P E99 56,12
5209198700 COET 500/1P E99 58,78
5209198800 COET 560/1P E99 67,83
5209198900 COET 630/1P E99 69,96
5209199000 COET 125/2P/90 E99 27,27
5209199100 COET 160/2P/90 E99 30,63
5209199200 COET 200/2P/90 E99 33,00
5209199300 COET 250/2P/90 E99 40,99
5209199400 COET 315/2P/90 E99 55,72
5209199500 COET 355/2P/90 E99 59,26
5209199600 COET 400/2P/90 E99 64,55
5209199700 COET 450/2P/90 E99 69,02
5209199800 COET 500/2P/90 E99 80,99
5209199900 COET 560/2P/90 E99 81,65
5209200000 COET 630/2P/90 E99 83,37

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Colectores de planta COET
5209200100 COET 125/2P/180 E99 25,85
5209200200 COET 160/2P/180 E99 28,04
5209200300 COET 200/2P/180 E99 33,64
5209200400 COET 250/2P/180 E99 40,00
5209200500 COET 315/2P/180 E99 57,80
5209200600 COET 355/2P/180 E99 59,53
5209200700 COET 400/2P/180 E99 64,55
5209200800 COET 450/2P/180 E99 67,88
5209200900 COET 500/2P/180 E99 80,99
5209201000 COET 560/2P/180 E99 82,90
5209201100 COET 630/2P/180 E99 84,82
5209201200 COET 125/3P E99 37,63
5209201300 COET 160/3P E99 40,45
5209201400 COET 200/3P E99 47,12
5209201500 COET 250/3P E99 53,62
5209201600 COET 315/3P E99 62,99
5209201700 COET 355/3P E99 68,90
5209201800 COET 400/3P E99 79,06
5209201900 COET 450/3P E99 81,72
5209202000 COET 500/3P E99 92,61
5209202100 COET 560/3P E99 96,07
5209202200 COET 630/3P E99 98,42

TES

Puntos de registro insonorizados. Permiten 
atenuar el ruido del ventilador, garantizando la 
estanqueidad de la instalación.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Puntos de registro TES

5209197300 TES 125 E99 77,50
5209197400 TES 160 E99 93,17
5209197500 TES 200 E99 125,56
5209197600 TES 250 E99 169,35
5209197700 TES 315 E99 236,33
5209197800 TES 355 E99 270,21
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DERIV

Derivaciones de conducto.
Código Modelo Grupo

producto
Precio

€/u.

Derivaciones de conducto DERIV

5209174100 DERIV 80-80 P E99 10,39
5209174200 DERIV 125-60-60-125 P E99 11,32
5209174400 DERIV 150-125-125 P E99 11,32

SIFON

Sifones de desagüe.
Código Modelo Grupo

producto
Precio

€/u.

Sifones de desagüe SIFON

5407011500                        SIFON E99 61,79

ADRF

Reducción para conectar conductos rígidos de 
Ø 100-80

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reducciones ADRF
5209221600 ADRF 100/80 E99 5,62

ATRF

Reducción para conectar conductos flexibles de 
Ø 125-100-80

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Reducciones ATRF
5209223500 ATRF 125/100/80 E99 7,35

LAF

Conexiones acústicas flexibles.
Modelos para Ø de 80 a 160 mm..
Longitud: 0,5 ó 1 m.
Espesor: 25 mm.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conexiones acústicas flexibles LAF

5209061400 LAF 80 1M-25 E99 35,11
5209061500 LAF 100 1M-25 E99 37,13
5209061600 LAF 125 1M-25 E99 39,44
5209061700 LAF 160 1M-25 E99 46,45
5209061800 LAF 80 0,5M-25 E99 30,78
5209061900 LAF 100 0,5M-25 E99 32,86
5209062000 LAF 125 0,5M-25 E99 35,15
5209062100 LAF 160 0,5M-25 E99 40,01

LA

Conexiones acústicas.
Logran una atenuación de 7 dB.
Modelos para Ø de 80 ó 125 mm.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conexiones acústicas LA

5209173900 LA 80 E99 34,23
5209174000 LA 125 E99 39,66

NOVEDAD
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Sombreros de tejado

CT (metálico)

Sombreros de tejado metálicos diseñados para 
la toma o descarga de aire a través de tejados. 
Para utilizar únicamente en instalaciones 
de funcionamiento permanente. Se adaptan 
a todos los tipos de cubierta. Garantizan la 
estanqueidad gracias a una chapa de plomo 
flexible.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Sombreros de tejado metálicos CT
5209168500 CT-125 TEJA E99 82,62
5209168600 CT-150 TEJA E99 89,38
5209168700 CT-160 TEJA E99 91,80
5209168800 CT-200 TEJA E99 178,28
5209168900 CT-250 TEJA E99 188,17
5209169000 CT-315 TEJA E99 215,46
5209169100 CT-355 TEJA E99 371,26
5209169200 CT-400 TEJA E99 402,19
5209169300 CT-450 TEJA E99 460,04
5209169400 CT-500 TEJA E99 664,91
5209169500 CT-630 TEJA E99 771,05
5209169600 CT-125 PIZARRA E99 82,62
5209169700 CT-150 PIZARRA E99 89,38
5209169800 CT-160 PIZARRA E99 91,80
5209169900 CT-200 PIZARRA E99 178,28
5209170000 CT-250 PIZARRA E99 188,17
5209170100 CT-315 PIZARRA E99 215,46
5209170200 CT-355 PIZARRA E99 371,26
5209170300 CT-400 PIZARRA E99 402,19
5209170400 CT-450 PIZARRA E99 460,04
5209170500 CT-500 PIZARRA E99 664,91
5209170600 CT-630 PIZARRA E99 771,05

CT-P (plástico)

Sombreros de tejado plásticos diseñados para 
la toma o descarga de aire a través de tejados. 
Para utilizar únicamente en instalaciones 
de funcionamiento permanente. Se adaptan 
a todos los tipos de cubierta. Garantizan la 
estanqueidad gracias a una chapa aislante de 
plomo.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Sombreros de tejado plásticos CT-P
5209170700 CT-125 P TEJA E99 65,23
5209170800 CT-150 P TEJA E99 65,23
5209170900 CT-160 P TEJA E99 68,13
5209171000 CT-125 P PIZARRA E99 65,23
5209171100 CT-150 P PIZARRA E99 65,71
5209171200 CT-160 P PIZARRA E99 68,13

BROCHAL

Conector que permiten la sujeción de un 
conducto antes de fijarlo al sombrero de 
tejado.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Conectores de tejado BROCHAL
5209180900 BROCHAL-125 E99 17,54
5209181000 BROCHAL-150 E99 18,54


