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Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.

Series capacitadas para 
trabajar en continuo a 
la temperatura máxima 
indicada.

Series que cumplen 
con la Directiva ErP.

Series energéticamente 
eficientes.

72  CGT 76  CAB 77 CAB-PLUS

80 CVB SLIMBOX

83 CVAB-N/CVAT-N 84 CVAB-N ECOWATT

76 CAB-B

81 CVB/CVT CENTRIBOX

85  KABB/KABT 86 CVTT

92 CHEMINAIR91 IRAB-N/IRAT-N89 IRB/IRT 90 IRB ECOWATT

78 CAB ECOWATT 79 CAB ECOWATT PLUS
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Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.

Series Desenfumage 
capacitadas para trasegar 
aire a la temperatura 
indicada.

Series que cumplen 
con la Directiva ErP.

Series energéticamente 
eficientes.

296 CACB-N 297 CACB ECM 297 CRCB ECM 298 CACB-N ECOWATT

299 CRCB ECOWATT 30/48 93 UVF-ECOWATT

96 FBL-N 97 IFL-G4

299 CRCB ECOWATT 07/27 94 MFL-G4

95 MFL-F 97 IFL-F
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Serie CGT

Configuración modelos 
400 a 800

Configuración modelos 
900 a 1250

Ventiladores helicoidales, fabricados en 
chapa galvanizada, aislamiento interior 
ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm 
de espesor, panel interior en chapa de 
acero perforada, hélice de aluminio tipo 
“aerofoil”, con casquillo de arrastre de 
acero y motor trifásico, IP55, Clase F.

Motores
De 2, 4 ó 6 polos, según versiones.
De 2 velocidades (2/4, 4/8 ó 6/12 polos), 
bajo demanda.
Tensión de alimentación

Trifásicos
230/400V-50Hz, hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores

(Ver cuadro de características)
Monofásicos 230V-50Hz, para potencias
hasta 2,2 kW, bajo demanda.

Otros datos
Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A).
Hélice-Motor (flujo B), bajo demanda.
Montaje en flujo horizontal.

CGT versiones ATEX
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la 
Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.
- ATEX Antideflagrantes - Gas
  II 2G Ex d IIB T4
  II 2G Ex d IIB+H2 T4 (con motor Ex d IIC T4)
 En versión ATEX estándar, los motores antide- 
 flagrantes se entregan sin protección térmica.
 Para utilizar con convertidor de frecuencia  
 pedir motores antideflagrantes con protector  
 térmico tipo PTC.
- ATEX Seguridad aumentada  - Gas
    II 2G Ex e II T3
- ATEX - Polvo
 Particulas en suspensión inflamables y polvo no 

conductor:
  II3D Ex tc IIIB T125ºC 
 Polvo conductor:
  II3D Ex tc IIIC T125ºC (con motor IP65)
 En versión ATEX estándar, los motores ATEX para 

polvo se entregan sin protección térmica.
 Para utilizar con convertidor de frecuencia pedir 

motores ATEX para polvo con protector térmico 
tipo PTC.

Las cajas CGT ATEX se suministran sin aislamiento 
interno. 
Para seleccionar modelos CGT ATEX, deben 
utilizarse las curvas características de la Serie 
CHGT, o bien el programa de selección de producto 
EASYVENT.
Los datos eléctricos de los modelos ATEX pueden 
variar respecto a los datos indicados en las tablas 
características.
Consulte la disponibilidad de otras versiones de 
motores ATEX.

Código Modelo Potencia motor
(kW)

Intensidad nominal motor 
(A)

Caudal máximo
(m3/h)

Grupo
producto

Precio
€/u.

230 V 400 V

G92406011U03 CGT/2-400-6/-1,1 1,1 4,1 2,3 5.350 E04 1.411,88
G92406015U03 CGT/2-400-6/-1,5 1,5 5,5 3,1 6.980 E04 1.457,51
G92406022U03 CGT/2-400-6/-2,2 2,2 8,0 4,6 8.930 E04 1.500,95

G92456015U03 CGT/2-450-6/-1,5 1,5   5,5 3,1 6.800 E04 1.539,68
G92456022U03 CGT/2-450-6/-2,2 2,2 8,0 4,6 9.380 E04 1.587,30
G92456030U03 CGT/2-450-6/-3 3 10,3 5,9 12.270 E04 1.631,66

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 2 polos - 2950 rpm
Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm

Código Modelo Potencia motor
(kW)

Intensidad nominal motor 
(A)

Caudal máximo
(m3/h)

Grupo
producto

Precio
€/u.

230 V 400 V

G94406002U0 CGT/4-400-6/-0,25 0,25 1,4 0,8 4.710 E04 858,76

G94456002U0 CGT/4-450-6/-0,25 0,25 1,4 0,8 4.090 E04 925,00
G94456003U0 CGT/4-450-6/-0,37 0,37 1,8 1,1 6.150 E04 953,61
G94456005U0 CGT/4-450-6/-0,55 0,55 2,2 1,3 7.970 E04 965,90

G94506005U0 CGT/4-500-6/-0,55 0,55 2,2 1,3 8.110 E04 1.031,17
G94506007U03 CGT/4-500-6/-0,75 0,75 2,8 1,6 9.760 E04 1.046,83
G94506011U03 CGT/4-500-6/-1,1 1,1 4,2 2,4 10.970 E04 1.076,83

G94566005U0 CGT/4-560-6/-0,55 0,55 2,2 1,3 8.510 E04 1.103,62
G94566007U03 CGT/4-560-6/-0,75 0,75 2,8 1,6 9.940 E04 1.120,37
G94566011U03 CGT/4-560-6/-1,1 1,1 4,2 2,4 12.870 E04 1.148,40
G94566015U03 CGT/4-560-6/-1,5 1,5 5,7 3,3 15.500 E04 1.169,86
G94566022U03 CGT/4-560-6/-2,2 2,2 8,1 4,6 16.180 E04 1.279,41

G94636007U03 CGT/4-630-6/-0,75 0,75 2,8 1,6 10.290 E04 1.286,76
G94636011U03 CGT/4-630-6/-1,1 1,1 4,2 2,4 13.600 E04 1.314,83
G94636015U03 CGT/4-630-6/-1,5 1,5 5,7 3,3 16.330 E04 1.334,17
G94636022U03 CGT/4-630-6/-2,2 2,2 8,1 4,6 20.090 E04 1.444,71
G94636030U03 CGT/4-630-6/-3 3 10,7 6,2 23.640 E04 1.510,18

G94713007U03 CGT/4-710-3/-0,75 0,75 2,8 1,6 15.660 E04 1.436,94
G94713011U03 CGT/4-710-3/-1,1 1,1 4,2 2,4 19.300 E04 1.465,49
G94713015U03 CGT/4-710-3/-1,5 1,5 5,7 3,3 22.490 E04 1.505,36
G94713022U03 CGT/4-710-3/-2,2 2,2 8,1 4,6 24.660 E04 1.612,90
G94713030U03 CGT/4-710-3/-3 3 10,7 6,2 28.630 E04 1.629,13

Aplicaciones específicas

Versiones
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm (continuación)

Código Modelo Potencia motor
(kW)

Intensidad nominal motor 
(A)

Caudal máximo
(m3/h)

Grupo
producto

Precio
€/u.

230 V 400 V

G94716011U03 CGT/4-710-6/-1,1 1,1 4,2 2,4 14.320 E04 1.543,03
G94716015U03 CGT/4-710-6/-1,5 1,5 5,7 3,3 18.570 E04 1.582,87
G94716022U03 CGT/4-710-6/-2,2 2,2 8,1 4,6 22.270 E04 1.690,43
G94716030U03 CGT/4-710-6/-3 3 10,7 6,2 27.380 E04 1.706,63
G94716040U03 CGT/4-710-6/-4 4 - 8,1 29.930 E04 1.873,89

G94803011U03 CGT/4-800-3/-1,1 1,1     4,2 2,4 20.880 E04 1.670,38
G94803015U03 CGT/4-800-3/-1,5 1,5     5,7 3,3 24.780 E04 1.685,77
G94803022U03 CGT/4-800-3/-2,2 2,2     8,1 4,6 27.520 E04 1.719,06
G94803030U03 CGT/4-800-3/-3 3 10,7 6,2 32.050 E04 1.835,57
G94803040U03 CGT/4-800-3/-4 4 - 8,1 34.860 E04 1.952,41
G94803055U03 CGT/4-800-3/-5,5 5,5 - 10,5 36.280 E04 2.089,09

G94806015U03 CGT/4-800-6/-1,5 1,5     5,7 3,3 18.940 E04 1.795,87
G94806022U03 CGT/4-800-6/-2,2 2,2     8,1 4,6 23.430 E04 1.828,47
G94806030U03 CGT/4-800-6/-3 3 10,7 6,2 29.950 E04 1.943,95
G94806040U03 CGT/4-800-6/-4 4 - 8,1 33.230 E04 2.060,78
G94806055U03 CGT/4-800-6/-5,5 5,5 - 10,5 36.980 E04 2.205,81
G94806075U03 CGT/4-800-6/-7,5 7,5 - 14,1 40.470 E04 2.219,25

G94809040U03 CGT/4-800-9/-4 4 - 8,1 24.830 E04 2.195,02
G94809055U03 CGT/4-800-9/-5,5 5,5 - 10,5 31.830 E04 2.331,06
G94809075U03 CGT/4-800-9/-7,5 7,5 - 13,9 37.910 E04 2.339,78

G94903022U03 CGT/4-900-3/-2,2 2,2     8,1 4,6 28.080 E04 1.889,74
G94903030U03 CGT/4-900-3/-3 3 10,7 6,2 35.040 E04 1.998,83
G94903040U03 CGT/4-900-3/-4 4 - 8,1 39.260 E04 2.158,02
G94903055U03 CGT/4-900-3/-5,5 5,5 - 10,5 42.500 E04 2.474,25
G94903075U03 CGT/4-900-3/-7,5 7,5 - 13,9 49.880 E04 2.789,80

G94906040U03 CGT/4-900-6/-4   4 - 8,1 29.540 E04 2.378,03
G94906055U03 CGT/4-900-6/-5,5   5,5 - 10,5 38.140 E04 2.710,26
G94906075U03 CGT/4-900-6/-7,5   7,5 - 13,9 46.530 E04 3.039,61
G94906110U03 CGT/4-900-6/-11 11 - 20,7 55.180 E04 3.372,16
G94906150U03 CGT/4-900-6/-15 15 - 28,4 56.480 E04 3.665,61

G94909055U03 CGT/4-900-9/-5,5   5,5 - 10,5 31.620 E04 2.793,38
G94909075U03 CGT/4-900-9/-7,5   7,5 - 13,9 40.930 E04 3.121,08
G94909110U03 CGT/4-900-9/-11 11 - 20,7 50.560 E04 3.480,80
G94909150U03 CGT/4-900-9/-15 15 - 28,4 57.990 E04 3.774,24

G94103030U03 CGT/4-1000-3/-3   3 10,7 6,2 38.810 E04 2.491,96
G94103040U03 CGT/4-1000-3/-4   4 - 8,1 45.140 E04 2.606,49
G94103055U03 CGT/4-1000-3/-5,5   5,5 - 10,3 51.960 E04 2.745,15
G94103075U03 CGT/4-1000-3/-7,5   7,5 - 13,9 59.610 E04 2.979,76
G94103011U03 CGT/4-1000-3/-11 11 - 20,7 67.400 E04 3.338,49

G94106040U03 CGT/4-1000-6/-4   4 - 8,1 32.490 E04 2.891,61
G94106055U03 CGT/4-1000-6/-5,5   5,5 - 10,5 41.830 E04 3.043,81
G94106075U03 CGT/4-1000-6/-7,5   7,5 - 13,9 50.090 E04 3.287,52
G94106110U03 CGT/4-1000-6/-11 11 - 20,7 63.320 E04 3.655,86
G94106150U03 CGT/4-1000-6/-15 15 - 28,4 71.240 E04 3.959,21
G94106185U03 CGT/4-1000-6/-18,5 18,5 - 34,9 74.240 E04 4.480,84
G94106220U03 CGT/4-1000-6/-22 22 - 40,9 78.210 E04 4.861,65

G94109055U03 CGT/4-1000-9/-5,5   5,5 - 10,5 32.390 E04 3.196,04
G94109075U03 CGT/4-1000-9/-7,5   7,5 - 13,9 39.920 E04 3.436,72
G94109110U03 CGT/4-1000-9/-11 11 - 20,7 55.140 E04 3.811,42
G94109150U03 CGT/4-1000-9/-15 15 - 28,4 66.300 E04 4.118,60
G94109185U03 CGT/4-1000-9/-18,5 18,5 - 34,9 71.180 E04 4.634,08
G94109220U03 CGT/4-1000-9/-22 22 - 40,9 77.850 E04 5.018,29
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 4 polos - 1450 rpm (continuación)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6 polos - 950 rpm

Código Modelo Potencia motor
(kW)

Intensidad nominal motor 
(A)

Caudal máximo
(m3/h)

Grupo
producto

Precio
€/u.

230 V 400 V

G94123750U03 CGT/4-1250-3/-7,5   7,5 - 13,9 70.700 E04 3.874,46
G94123110U03 CGT/4-1250-3/-11 11 - 20,7 84.200 E04 4.502,15
G94123150U03 CGT/4-1250-3/-15 15 - 28,4 100.000 E04 4.851,03
G94123185U03 CGT/4-1250-3/-18,5 18,5 - 34,9 105.000 E04 5.346,50
G94123220U03 CGT/4-1250-3/-22 22 - 40,9 115.000 E04 5.702,84
G94123300U03 CGT/4-1250-3/-30 30 - 54,6 128.600 E04 6.489,19

G94126110U03 CGT/4-1250-6/-11 11 - 21,7 68.000 E04 4.862,32
G94126150U03 CGT/4-1250-6/-15 15 - 28,4 84.600 E04 5.259,43
G94126185U03 CGT/4-1250-6/-18,5 18,5 - 34,9 92.000 E04 5.779,96
G94126220U03 CGT/4-1250-6/-22 22 - 40,9 99.700 E04 6.154,33
G94126300U03 CGT/4-1250-6/-30 30 - 54,6 122.200 E04 6.980,48
G94126370U03 CGT/4-1250-6/-37 37 - 65,6 133.900 E04 7.692,06
G94126450U03 CGT/4-1250-6/-45 45 - 79,4 141.600 E04 8.431,03

G94129150U03 CGT/4-1250-9/-15 15 - 28,4 66.300 E04 5.427,47
G94129185U03 CGT/4-1250-9/-18,5 18,5 - 34,9 76.500 E04 5.946,94
G94129220U03 CGT/4-1250-9/-22 22 - 40,9 84.640 E04 6.316,16
G94129300U03 CGT/4-1250-9/-30 30 - 54,6 100.300 E04 7.144,61
G94129370U03 CGT/4-1250-9/-37 37 - 65,6 119.040 E04 7.815,35
G94129450U03 CGT/4-1250-9/-45 45 - 79,4 135.070 E04 8.554,27

Código Modelo Potencia motor
(kW)

Intensidad nominal motor 
(A)

Caudal máximo
(m3/h)

Grupo
producto

Precio
€/u.

230 V 400 V

G96566003U0 CGT/6-560-6/-0,37 0,37 1,8 1,1 8.770 E04 1.131,18
G96566005U0 CGT/6-560-6/-0,55 0,55 2,6 1,5 10.000 E04 1.145,22

G96636003U0 CGT/6-630-6/-0,37 0,37 1,8 1,1 10.219 E04 1.324,86
G96636005U0 CGT/6-630-6/-0,55 0,55 2,6 1,5 11.620 E04 1.337,20
G96636007U03 CGT/6-630-6/-0,75 0,75 3,4 2,0 13.340 E04 1.352,42
G96636011U03 CGT/6-630-6/-1,1 1,1 4,8 2,8 15.300 E04 1.433,57

G96713005U0 CGT/6-710-3/-0,55 0,55 2,6 1,5 15.440 E04 1.434,41
G96713007U03 CGT/6-710-3/-0,75 0,75 3,4 2,0 17.150 E04 1.449,60

G96716005U0 CGT/6-710-6/-0,55 0,55 2,6 1,5 13.120 E04 1.511,93
G96716007U03 CGT/6-710-6/-0,75 0,75 3,4 2,0 16.080 E04 1.527,15
G96716011U03 CGT/6-710-6/-1,1 1,1 4,8 2,8 19.490 E04 1.619,93

G96803005U0 CGT/6-800-3/-0,55 0,55 2,6 1,5 16.840 E04 1.611,80
G96803007U03 CGT/6-800-3/-0,75 0,75 3,4 2,0 19.650 E04 1.627,02
G96803011U03 CGT/6-800-3/-1,1 1,1 4,8 2,8 24.140 E04 1.734,28

G96806005U0 CGT/6-800-6/-0,55 0,55 2,6 1,5 14.960 E04 1.706,66
G96806007U03 CGT/6-800-6/-0,75 0,75 3,4 2,0 17.830 E04 1.721,90
G96806011U03 CGT/6-800-6/-1,1 1,1 4,8 2,8 20.370 E04 1.842,92
G96806015U03 CGT/6-800-6/-1,5 1,5 6,5 3,7 24.890 E04 1.909,24
G96806022U03 CGT/6-800-6/-2,2 2,2 9,2 5,3 27.480 E04 2.090,27

G96809011U03 CGT/6-800-9/-1,1 1,1 4,8 2,8 15.080 E04 1.976,46
G96809015U03 CGT/6-800-9/-1,5 1,5 6,5 3,7 20.530 E04 2.043,02
G96809022U03 CGT/6-800-9/-2,2 2,2 9,2 5,3 25.020 E04 2.225,10
G96809030U03 CGT/6-800-9/-3 3 12,7 7,3 26.840 E04 2.433,85

G96903015U03 CGT/6-900-3/-1,5 1,5 6,5 3,7 27.470 E04 1.905,29
G96903022U03 CGT/6-900-3/-2,2 2,2 9,2 5,3 31.870 E04 2.138,99

G96906015U03 CGT/6-900-6/-1,5 1,5 6,5 3,7 22.940 E04 2.075,71
G96906022U03 CGT/6-900-6/-2,2 2,2 9,2 5,3 28.860 E04 2.310,30
G96906030U03 CGT/6-900-6/-3 3 12,7 7,3 35.490 E04 2.620,10
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Convertidores de frecuencia 
Series VFTM y VFKB
Para regular del 0 al 100% la velocidad nominal de un motor.
(Ver modelos y precios en Accesorios Generales)

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Modelos CGT de 2 velocidades, bajo demanda.
Bajo demanda, modelos de 2 velocidades, con la relación de diámetros detallada y con múltiples inclinaciones de álabes.
2/4 polos diámetros 400-450
4/8 polos diámetros 400-450-500-560-630-710-800-900-1000-1250 
6/12 polos diámetros 560-630-710-800-900-1000-1250

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - 6 polos - 950 rpm (continuación)

Código Modelo Potencia motor
(kW)

Intensidad nominal motor 
(A)

Caudal máximo
(m3/h)

Grupo
producto

Precio
€/u.

230 V 400 V

G96909015U03 CGT/6-900-9/-1,5 1,5 6,5 3,7 19.260 E04 2.192,69
G96909022U03 CGT/6-900-9/-2,2 2,2 9,2 5,3 26.830 E04 2.441,13
G96909030U03 CGT/6-900-9/-3 3 12,7 7,3 32.900 E04 2.721,97

G96103015U03 CGT/6-1000-3/-1,5 1,5 6,5 3,7 30.050 E04 2.087,37
G96103022U03 CGT/6-1000-3/-2,2 2,2 9,2 5,3 37.560 E04 2.208,43
G96103030U03 CGT/6-1000-3/-3 3 12,7 7,3 42.190 E04 2.512,68
G96103040U03 CGT/6-1000-3/-4 4 - 9,5 45.430 E04 2.713,80

G96106015U03 CGT/6-1000-6/-1,5 1,5 6,5 3,7 24.850 E04 2.354,43
G96106022U03 CGT/6-1000-6/-2,2 2,2 9,2 5,3 30.260 E04 2.480,50
G96106030U03 CGT/6-1000-6/-3 3 12,7 7,3 38.790 E04 2.800,67
G96106040U03 CGT/6-1000-6/-4 4 - 9,5 43.090 E04 3.009,09
G96106055U03 CGT/6-1000-6/-5,5 5,5 - 12,8 50.170 E04 3.279,65
G96106075U03 CGT/6-1000-6/-7,5 7,5 - 14,7 52.300 E04 3.557,30

G96109022U03 CGT/6-1000-9/-2,2 2,2 9,2 5,3 27.250 E04 2.638,56
G96109030U03 CGT/6-1000-9/-3 3 12,7 7,3 32.590 E04 2.959,03
G96109040U03 CGT/6-1000-9/-4 4 - 9,5 37.720 E04 3.167,48
G96109055U03 CGT/6-1000-9/-5,5 5,5 - 12,8 49.490 E04 3.438,40
G96109075U03 CGT/6-1000-9/-7,5 7,5 - 14,7 55.620 E04 3.712,65

G96123022U03 CGT/6-1250-3/-2,2 2,2 9,2 5,3 39.240 E04 3.721,38
G96123030U03 CGT/6-1250-3/-3 3 12,7 7,3 52.660 E04 3.962,34
G96123040U03 CGT/6-1250-3/-4 4 - 9,5 59.500 E04 4.118,85
G96123055U03 CGT/6-1250-3/-5,5 5,5 - 12,8 69.100 E04 4.431,97
G96123075U03 CGT/6-1250-3/-7,5 7,5 - 14,7 76.000 E04 4.684,69
G96123011U03 CGT/6-1250-3/-11 11 - 21,5 81.600 E04 5.105,38

G96126040U03 CGT/6-1250-6/-4 4 - 9,5 40.090 E04 4.493,47
G96126055U03 CGT/6-1250-6/-5,5 5,5 - 12,8 63.600 E04 4.711,62
G96126075U03 CGT/6-1250-6/-7,5 7,5 - 14,7 75.590 E04 5.084,65
G96126110U03 CGT/6-1250-6/-11 11 - 21,5 88.480 E04 5.526,66
G96126150U03 CGT/6-1250-6/-15 15 - 30,4 101.000 E04 6.231,93

G96129055U03 CGT/6-1250-9/-5,5 5,5 - 12,8 54.570 E04 4.868,91
G96129075U03 CGT/6-1250-9/-7,5 7,5 - 14,7 66.000 E04 5.237,76
G96129110U03 CGT/6-1250-9/-11 11 - 21,5 77.000 E04 5.687,66
G96129150U03 CGT/6-1250-9/-15 15 - 30,4 94.150 E04 6.367,41
G96129185U03 CGT/6-1250-9/-18,5 18,5 - 37,3 103.600 E04 7.237,49
G96129220U03 CGT/6-1250-9/-22 22 - 43 108.240 E04 7.509,67

ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS PARA LAS SERIES CHGT Y CGT

Ver códigos y precios en la Serie CHGT.

PER-CR CHGT/CGT
Persianas de sobrepresión con marco de 
chapa de acero y lamas de aluminio, ligeras y 
resistentes, con dispositivo que permite una 
perfecta y coordinada apertura de todas sus 
lamas. Color RAL 7045.
Estas persianas incorporan malla de 
protección.
Para utilizar con los ventiladores de las 
series CHGT y CGT, en instalaciones en 
paralelo, para evitar retornos de aire.

CVD CHGT/CGT
Viseras con malla para 
montar en la aspiración 
o en la descarga de los 
ventiladores.

ACOP RECT CHGT/CGT F400
Acoplamientos elásticos 
rectangulares desenfumage.
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Serie CAB
Cajas de ventilación estancas, de bajo nivel sonoro, 
fabricadas en chapa de acero galvanizado, con 
aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de
vidrio de 50 mm de espesor, cierres estancos, de 
tipo tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador 
centrífugo de álabes hacia adelante, motor con 
rodamientos a bolas, protector térmico caja de 
bornes remota IP55. 
Los ventiladores incorporados en las cajas acústicas 
CAB cumplen con los requerimientos de la directiva 
ErP de eficiencia energética.

Motores
De 2 ó 4 polos, según versiones.
Tensión de alimentación
 Monofásicos 230V-50/60Hz (modelos 100 a 160).
 Monofásicos 230V-50Hz (modelos 200 a 400).
Modelos 100 a 250N: IP44, Clase B.
Modelo 315 RE: IP55, Clase F.
Modelos 355 RE y 400 RE: IP55, Clase F.
Regulables por variación de tensión.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

Otros datos
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de 
tapa de intemperie.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Serie CAB-B
Cajas de ventilación estancas, de bajo nivel sonoro, 
fabricadas en chapa de acero galvanizado, con 
aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de
vidrio de 50 mm de espesor, cierres estancos, de 
tipo tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador 
centrífugo de álabes hacia atrás, motor de rotor 
exterior con rodamientos a bolas, protector térmico y 
caja de bornes exterior IP55. 
Los ventiladores incorporados en las cajas acústicas 
CAB cumplen con los requerimientos de la directiva 
ErP de eficiencia energética.

Motores
De 2 polos.
Tensión de alimentación
 Monofásicos 230V-50/60Hz.
Modelos 125B a 160B: IP44, Clase B.
Modelos 200B y 250B: IP44, Clase F.
Regulables por variación de tensión.

Otros datos
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de 
tapa de intemperie.

Código Modelo Tamaño 
del

ventilador

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
a 230 V

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora**
(dB(A)) a 1,5 m

Mín-Máx
temperatura

del aire
(ºC)

Peso
(kg)

Regulador
de tensión 
opcional

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga Radiado*

5113862300 CAB-100 140/059 1390 42 0,18 190 30 44 29 -20/+40 16 REB-1N E01 361,54

5113210800 CAB-125 140/059 1190 43 0,19 220 29 45 28 -20/+40 16 REB-1N E01 372,38

5113862400 CAB-150 140/059 1580 93 0,41 350 39 53 35 -20/+40 18 REB-1N E01 384,46

5113211600 CAB-160 140/059 1740 94 0,41 360 39 53 35 -20/+40 18 REB-1N E01 396,00

5113212400 CAB-200 133/126 2330 299 1,26 920 48 65 46 -20/+40 22 REB-2,5N E01 437,47

5113216500 CAB-250 N 146/180 1550 395 1,73 1.180 46 63 38 -20/+40 27 REB-2,5N E01 488,27

5148515100 CAB-315 RE 7/9 1280 357 1,53 2.110 48 60 45 -20/+40 33 REB-2,5N E01 750,02

5148550400 CAB-355 RE 9/9 1330 861 4,13 3.200 51 65 45 -20/+40 35 REB-5 E01 792,12

5148550500 CAB-400 RE 9/9 1330 870 4,09 3.080 53 66 47 -20/+40 35 REB-5 E01 821,07
* Aparato entubado aspiración/descarga.
** Nivel de presión sonora medido a 1,5 m en campo libre en el punto medio de la curva.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora**
(dB(A)) a 1,5 m

Mín-Máx
temperatura

del aire
(ºC)

Peso
(kg)

Regulador
de tensión 
opcional

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga Radiado*

5113866000 CAB-125B 2550 65 0,3 390 45 40 35 -20/+50 13 REB-1N E01 494,17

5113866100 CAB-150B 2590 63 0,3 420 45 40 36 -20/+50 15 REB-1N E01 510,43

5113866200 CAB-160B 2620 64 0,3 430 45 40 36 -20/+50 15 REB-1N E01 513,58

5113866300 CAB-200B 2620 157 0,8 920 53 47 40 -20/+70 22 REB-1N E01 584,72

5113866400 CAB-250B 2620 225 1,2 1.220 56 49 42 -20/+70 25 REB-2,5N E01 645,85
* Aparato entubado aspiración/descarga.
** Nivel de presión sonora medido a 1,5 m en campo libre en el punto medio de la curva.
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Serie CAB-PLUS
Cajas de ventilación estancas, de bajo perfil, 
bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero 
galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable 
(M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, cierre 
estanco, ventilador centrífugo de simple oído de 
álabes hacia adelante y motor monofásico de 
rotor exterior de 3 velocidades, IP44, Clase B, con 
rodamientos a bolas, protector térmico y caja de 
bornes externa IP55. 
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Nivel de presión sonora*
(dB(A))

Mín-Máx
temperatura

del aire
(ºC)

Peso
(kg)

Interruptor 
de 3 

velocidades 
opcional

Regulador 
de tensión 
opcional

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga Radiado

5113220700 CAB-PLUS 125

VR 910 57 0,25 280 32 41 29

-20/+40 11,6 COM-3
INTER 4P

RMB-1,5 
REB-1N E01 482,02VM 723 31 0,19 220 31 41 24

VL 585 24 0,18 180 34 43 19

5113217300 CAB-PLUS 160

VR 1317 97 0,42 600 42 53 38

-20/+40 15,9 INTER 4P RMB-1,5 
REB-1N E01 554,42VM 1010 53 0,36 440 37 49 32

VL 714 35 0,31 310 38 49 25

5113867400 CAB-PLUS 250 N

VR 1317 133 0,59 750 50 61 43

-20/+40 22,5 INTER 4P RMB-1,5 
REB-1N E01 672,56VM 880 67 0,44 500 45 56 34

VL 639 47 0,35 370 45 54 27

5113218200 CAB-PLUS 315

VR 1200 326 1,46 1.280 53 64 45

-20/+40 26,8 INTER 4P RMB-3,5 
REB-2,5N E01 865,41VM 962 251 1,39 1.060 51 62 40

VL 692 171 1,19 760 50 60 33
* Nivel de presión sonora, medido a 1,5 metros en campo libre.
  

Motores
De 2 ó 4 polos según versiones.
Tensión de alimentación
 Monofásicos 230V-50/60Hz.

Otros datos
Suministradas con una tapa extraible  
de cierre hermético, que permite que puedan ser 
instaladas en exterior sin necesidad de tapa de 
intemperie. 
Bajo demanda, modelos con aislamiento acústico 
ininflamable (M0), de fibra de vidrio de 50 mm de 
espesor, que reducen sensiblemente el ruido radiado.

BAJO PERFIL
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Serie CAB ECOWATT
Cajas de ventilación estancas, de bajo nivel sonoro, 
fabricadas en chapa de acero galvanizado, con 
aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de 
vidrio de 50 mm de espesor, silenciador acústico 
en la aspiración, juntas estancas en aspiración y 
descarga, cierres estancos de tipo tracción giratorio, 
de fácil apertura, y ventilador centrífugo de álabes 
hacia atrás.
Motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, alimentación 
230V±15% 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, 
protector térmico, interruptor ON/OFF con 
potenciómetro incorporado para ajustar la velocidad 
del 10 al 100% y entrada analógica para controlar el 
ventilador con una señal de 0-10V.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

Otros datos
Pueden ser colocadas en cualquier posición.
Diseñadas para instalaciones en interior.

Código Modelo Tensión 
de control

(V)

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. máx.

(W)

Intensidad 
abs. máx.

(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora*
(dB(A) a 1,5 m)

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Descarga Aspiración Radiado

5113862800 CAB-125 ECOWATT

10 3900 75 0,5 400 46 51 37

13 E01 542,32
8 3550 57 0,4 355 44 49 35

6 2600 27 0,2 260 37 42 34

4 1800 12 0,1 185 28 33 25

5113862900 CAB-150 ECOWATT

10 3270 103 0,7 600 47 50 38

15 E01 576,72
8 2980 78 0,6 540 45 47 36

6 2300 38 0,3 410 39 41 33

4 1610 16 0,1 280 30 33 26

5113863000 CAB-160 ECOWATT

10 3270 102 0,7 590 47 51 41

15 E01 576,72
8 3020 81 0,5 530 45 49 40

6 2350 41 0,3 410 39 43 36

4 1620 18 0,1 280 30 34 27

5113863100 CAB-200 ECOWATT

10 2570 161 1,1 1.090 48 53 39

23 E01 637,09
8 2195 100 0,7 910 44 49 36

6 1715 50 0,4 710 37 43 31

4 1250 23 0,2 520 29 36 26

5113863200 CAB-250 ECOWATT

10 2650 219 1,4 1.220 52 58 42

24 E01 779,19
8 2390 162 1,1 1.100 47 50 29

6 1905 85 0,6 880 42 45 27

4 1410 40 0,3 660 37 38 21

5113863300 CAB-315 ECOWATT

10 1990 238 1,0 1.910 54 57 52

28 E01 1.050,24
8 1670 143 0,6 1.610 50 53 48

6 1390 88 0,4 1.360 45 48 40

4 1060 46 0,2 1.010 38 42 35

5113863400 CAB-355 ECOWATT

10 1940 335 1,4 2.580 54 58 49

32 E01 1.153,58
8 1685 224 1,0 2.260 52 55 46

6 1380 130 0,6 1.840 50 50 39

4 1070 69 0,3 1.440 40 43 33

5113864300 CAB-400 ECOWATT

10 1940 335 1,4 2.650 54 55 48

32 E01 1.195,77
8 1695 229 1,1 2.320 50 53 48

6 1380 131 0,6 1.900 45 48 40

4 1070 68 0,3 1.460 38 42 35
* Punto medio de la curva.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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Serie CAB ECOWATT PLUS
Cajas de ventilación acústica de bajo nivel sonoro, 
fabricadas en chapa de acero galvanizado, con 
aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de 
vidrio de 50 mm de espesor, silenciador acústico en 
la aspiración, juntas estancas en aspiración y descarga, 
cierres estancos de tipo tracción giratorio, de fácil 
apertura y ventilador centrífugo de álabes hacia atrás. 

Motores
Motor brushless de rotor exterior de corriente 
continua, de alto rendimiento y bajo consumo, 
alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos a 
bolas, protector térmico e interruptor paro/marcha.

Otros datos
Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.
Pueden ser colocadas en cualquier posición.
Diseñadas para instalaciones en interior. 

Control integrado
Se suministra con control integrado del tipo plug & 
play preconfigurado para trabajar a presión constante 
(COP) con las siguientes consignas de presión según 
modelo: 
- CAB-125: 100 Pa
- CAB-150 a 315: 150 Pa
- CAB-355 y 400: 200 Pa

Adquiriendo la consola de programación PROSYS 
ECOWATT, se tendrá acceso a la parametrización del 
modo presión constante (COP) además de 3 modos 
adicionales:  
- Caudal constante (CAV).
- Proporcional (VAV).
- Mínimo-Máximo.
- Programador horario (con combinación con 

accesorio TIMER RTC).

Modo Presión constante (COP)
- Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
- Posición noche ajustable entre 25-100% de la 

presión a velocidad máxima.

Modo Caudal constante (CAV)
(excepto modelo 125)
- Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
- Posición noche ajustable entre 25-100% del caudal a 

velocidad máxima.

Modo Proporcional (VAV)
- Hasta 2 entradas analógicas, 0-10V ó 4-20mA.
- Selección de demanda máxima cuando 2 entradas 

analógicas conectadas.
- Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
- Salida para relé de alarma.

Modo Mínimo-Máximo
- Entrada digital para selección de velocidad.
- Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
- Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.

Timer (RTC)
Adquieriendo el accesorio TIMER RTC juntamente con 
la consola de programación PROSYS ECOWATT se 
podrá programar franjas horarias de funcionamiento. 
- Hasta tres periodos diarios con la consigna deseada.
- Periodo vacaciones.

Modbus RTU
Esta serie permite la visualización y el control de 
todos los parámetros mediante red Modbus-RTU.

Código Modelo Tensión 
de control

(V)

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. máx.

(W)

Intensidad 
abs. máx.

(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora
(dB(A) a 1,5 m)

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Descarga Aspiración Radiado

5113866500 CAB-125 ECOWATT PLUS

10 3900 75 0,5 400 46 51 37

14 E01 867,70
8 3550 57 0,4 355 44 49 35

6 2600 27 0,2 260 37 42 34

4 1800 12 0,1 185 28 33 25

5113866600 CAB-150 ECOWATT PLUS

10 3270 103 0,7 600 47 50 38

16 E01 922,74
8 2980 78 0,6 540 45 47 36

6 2300 38 0,3 410 39 41 33

4 1610 16 0,1 280 30 33 26

5113866700 CAB-160 ECOWATT PLUS

10 3270 102 0,7 590 47 51 41

16 E01 922,74
8 3020 81 0,5 530 45 49 40

6 2350 41 0,3 410 39 43 36

4 1620 18 0,1 280 30 34 27

5113864800 CAB-200 ECOWATT PLUS

10 2910 189 1,2 1.070 40 55 40

23 E01 1.003,41
8 2630 145 1,0 965 48 55 40

6 2090 75 0,5 760 42 47 33

4 1540 35 0,2 560 36 40 27

5113866800 CAB-250 ECOWATT PLUS

10 2650 219 1,4 1.220 52 58 42

25 E01 1.168,78
8 2390 162 1,1 1.100 49 55 39

6 1905 85 0,6 880 45 50 36

4 1410 40 0,3 660 37 42 29

5113866900 CAB-315 ECOWATT PLUS

10 1990 238 1 1.910 54 57 52

29 E01 1.522,85
8 1670 143 0,6 1.610 50 53 48

6 1390 88 0,4 1.360 45 48 40

4 1060 46 0,2 1.010 38 42 35

5113867000 CAB-355 ECOWATT PLUS

10 1940 335 1,4 2.580 54 58 49

33 E01 1.649,64
8 1685 224 1 2.260 52 55 46

6 1380 130 0,6 1.840 50 50 39

4 1070 69 0,3 1.440 40 43 33

5113867100 CAB-400 ECOWATT PLUS

10 1940 335 1,4 2.650 54 55 48

33 E01 1.709,95
8 1695 229 1,1 2.320 50 53 48

6 1380 131 0,6 1.900 45 48 40

4 1070 68 0,3 1.460 38 42 35

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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Serie CVB SLIMBOX
Cajas de ventilación estancas, de bajo perfil, bajo nivel 
sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, 
aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina 
de 7 mm de espesor, cierre estanco, ventilador 
centrífugo de simple aspiración (1) de álabes hacia 
adelante y motor monofásico IP44, Clase B, de rotor 
exterior con protector térmico y caja de bornes 
remota IP44.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.
(1) Modelo 1100/250: Doble aspiración.

Motores
De rotor exterior.
De 2 ó 4 polos, según versiones.
Tensión de alimentación

Monofásicos 230V-50Hz.

Otros datos
Suministradas con una tapa extraible de cierre 
hermético, que permite que puedan ser instaladas  
en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.
Bajo pedido, modelos con carcasa protegida con 
pintura epoxi anticorrosiva.

Modelo

Consola de programación
PROSYS ECOWATT
Módulo para programador horario
TIMER RTC ECOWATT

ACCESORIOS ELÉCTRICOS CAB ECOWATT PLUS

(Ver códigos y precios en  Accesorios Generales)

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora**
(dB(A)) a 1,5 m

Mín-Máx
temperatura

del aire
(ºC)

Peso
(kg)

Regulador 
de velocidad

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga Radiado* REB RMB
5137282900 CVB-350/125 1700 92 0,4 330 46 54 41 -20/+40 6 REB-1N RMB-1,5 E01 240,23
5137283700 CVB-600/150-160 2310 257 1,12 680 53 65 46 -20/+40 7 REB-2,5N RMB-1,5 E01 286,58
5137284500 CVB-900/200 1100 175 0,75 840 48 57 41 -20/+40 11 REB-1N RMB-1,5 E01 341,57
5137285200 CVB-1100/250 1720 392 1,69 1.290 52 60 47 -20/+40 11 REB-2,5N RMB-3,5 E01 363,93
* Aparato entubado aspiración/descarga.
** Nivel de presión sonora medido a 1,5 m en campo libre en el punto medio de la curva.

BAJO PERFIL



CAJAS DE VENTILACIÓN

www.solerpalau.es 81

Serie CVB/CVT CENTRIBOX
Cajas de ventilación, de bajo nivel sonoro, 
fabricadas en chapa de acero galvanizado, 
aislamiento acústico (M1) de espuma 
de melamina, ventilador centrífugo de 
doble aspiración montado sobre soportes 
antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante 
equilibrado dinámicamente y motor monofásico 
o trifásico, Clase F (1), según versión.
Todos los ventiladores montados en las 
cajas CVB/CVT CENTRIBOX cumplen con los 
requisitos de eficiencia de la Directiva ErP.
(1) Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

Motores
De 4 ó 6 polos, según versiones.
Tensión de alimentación

Monofásicos 230V-50Hz
Trifásicos 230/400V-50Hz
(Ver cuadro de características).

Modelos monofásicos regulables por tensión.
Modelos trifásicos regulables con convertidor de 
frecuencia.
Con rodamientos a bolas y protector térmico.

Otros datos
Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad 
de tapa de intemperie.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Velo- 
cidad

(r.p.m.)

Poten-
cia 

motor
(W)

Protec- 
ción

motor

Clase
Aisla-
mien-

to

Intensidad
abs. máx.

(A)

Caudal 
máx.

(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora*
(dB(A))

Peso
(kg)

Regulador
de velocidad

Convertidor
de frecuencia

400V

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

230V 400V REB RMB VFKB VFTM

MONOFÁSICOS - 6 POLOS

5137205200 CVB-180/180-N-T-72W 900 72 IP44 F 0,5 - 1.170 44 22 REB-1 N RMB-1,5 - - E12 470,11

5137202300 CVB-240/240-N-RE-200W 900 200 IP55 F 1,7 - 2.660 51 35 REB-2,5 N RMB-3,5 - - E12 668,89

5137202400 CVB-240/240-N-RE-245W 900 245 IP55 F 1,7 - 2.805 53 36 REB-2,5 N RMB-3,5 - - E12 686,70

5137210300 CVB-270/200-N-RE-245W 900 245 IP55 F 3 - 2.830 55 41 REB-5 RMB-3,5 - - E12 721,71

5137210400 CVB-270/200-N-RE-515W 900 515 IP55 F 3 - 3.460 55 42 REB-5 RMB-3,5 - - E12 736,36

5137210500 CVB-270/270-N-T-245W 900 245 IP44 F 3 - 3.690 52 43 REB-5 RMB-3,5 - - E12 728,13

5137210600 CVB-270/270-N-RE-515W 900 515 IP55 F 3,2 - 3.970 53 55 REB-5 RMB-3,5 - - E12 742,18

5137210700 CVB-320/240-N-T-736W 900 736 IP44 F 5,5 - 5.540 55 57 REB-10 RMB-8 - - E12 897,68

MONOFÁSICOS - 4 POLOS

5137211900 CVB/4-180/180-N-RE-147W 1400 147 IP44 F 1,2 - 1.660 53 23 REB-2,5 N RMB-1,5 - - E12 476,01

5137211700 CVB/4-240/240-N-T-373W 1400 373 IP44 F 3,9 - 2.930 57 38 REB-5 RMB-5 - - E12 573,76

5137210900 CVB/4-240/240-N-T-550W 1400 550 IP44 F 3,9 - 4.090 61 40 REB-5 RMB-5 - - E12 637,07

5137203700 CVB/4-270/200-N-373W 1400 373 IP20 F 3,6 - 2.650 55 44 REB-5 RMB-5 - - E12 630,22

5137211000 CVB/4-270/270-N-373W 1400 373 IP20 F 4,6 - 3.830 57 46 REB-5 RMB-5 - - E12 636,15

5137204000 CVB/4-270/270-N-550W 1400 550 IP20 F 4,6 - 3.730 57 46 REB-5 RMB-5 - - E12 659,96

TRIFÁSICOS - 6 POLOS

5137211100 CVT-320/240-N-T-1100W 900 1100 IP44 F 6,1 3,5 5.890 58 55 - - VFKB-45 VFTM TRI 1,5 E12 792,96

5137211200 CVT-320/320-N-T-1100W 900 1100 IP44 F 7 4 7.540 62 58 - - VFKB-45 VFTM TRI 1,5 E12 801,21

5148558900 CVT-380/380-N-T-2200W 900 2200 IP55 F 8,9 5,1 8.060 63 70 - - VFKB-48 VFTM TRI 2,2 E12 1.513,88
* Nivel de presión sonora en aspiración, medido a 1,5 m en campo libre, en un punto medio de la curva de velocidad máxima.



CAJAS DE VENTILACIÓN

www.solerpalau.es82

ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS

Código Modelo 
CBR

Modelo 
caja

Dim. CBR
(mm)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5137720800 CBR-180/180 CVB-180/180 233 x 222 E01 17,15

5137721600 CBR-240/240 CVB-240/240 300 x 260 E01 20,16

5137725700 CBR-270/200 CVB-270/200 265 x 289 E01 23,34

5137722400 CBR-270/270 CVB-270/270 334 x 289 E01 23,34

5137726500 CBR-320/240 CVB-320/240 309 x 341 E01 26,24

5137723200 CBR-320/320 CVB-320/320 395 x 341 E01 26,24

CBR
Bridas rectangulares.

Código Modelo 
CAC-N

Modelo 
caja

Ø nominal 
CAC-N (mm)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5137704200 CAC-250 N CVB-180 250 E01 50,31

5137705900 CAC-355 N CVB-240 355 E01 54,86

5137706700 CAC-400 N CVB-270 400 E01 61,27

5137707500 CAC-500 N CVB/T-320 500 E01 64,11

CAC-N
Adaptaciones circulares.

Código Modelo
KAD

Modelo 
caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5137748900 KAD-325X325 CVB-180 E01 51,89

5137742200 KAD-400X400 CVB-240 E01 64,75

5137743000 KAD-450X450 CVB-270 E01 71,66

5137749700 KAD-500X500 CVB/T-320 E01 69,64

Acoplamientos Elásticos Circulares ACOPEL F400
(Ver modelos y precios en Accesorios Generales)

KAD
Acoplamientos elásticos 
rectangulares de 
aspiración.
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Serie CVAB-N / CVAT-N
Cajas de ventilación estancas, autolimpiantes, de bajo nivel 
sonoro, fabricadas con perfiles de aluminio y paneles tipo 
sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0), de 
fibra de vidrio de 25 mm de espesor, rodete centrífugo 
de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, de 
chapa de aluminio (CVAB-N) o de acero (CVAT-N), bridas 
circulares en aspiración y descarga, motor IP55, Clase F 
y protector térmico incorporado.

Motores
CVAB-N
Regulables por variación de tensión
Tensión de alimentación
 Monofásicos230V-50Hz
Temperatura de trabajo de -40ºC a +60ºC.

CVAT-N
De 4 ó 6 polos, según versiones.
Regulables por convertidor de frecuencia.
Tensión de alimentación
 Trifásicos 230/400V-50Hz.
Protector térmico (PTC)
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

Versiones ATEX
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la 
Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.
-  Antideflagrantes - Gas 

 II 2G Exd IIB T4 
 II 2G Exd IIB+H2 T4 (con motor Exd IIC T4)

 En versión ATEX estándar, los motores antidefla- 
 grantes se entregan sin protección térmica.
 Para utilizar con convertidor de frecuencia pedir  
 motores antideflagrantes con protector térmico  
 tipo PTC.
-  Seguridad aumentada - Gas 

 II 2G Exe IIC T3

Para seleccionar CVAT-N ATEX utilizar las curvas 
de rendimiento o Easyvent.
Nota: los datos eléctricos pueden variar para 
motores ATEX.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Modelo VFTM VFKB

Monofásicos Trifásicos Monofásicos Trifásicos

CVAT/4-1400/250N D  VFTM MONO 0,18 VFTM TRI 0,37 VFKB-24 VFKB-45
CVAT/4-2000/315N D VFTM MONO 0,18 VFTM TRI 0,37 VFKB-24 VFKB-45 
CVAT/4-3000/355N D VFTM MONO 0,18 VFTM TRI 0,37 VFKB-24 VFKB-45 
CVAT/4-4000/400N D VFTM MONO 0,37 VFTM TRI 0,37 VFKB-24 VFKB-45 
CVAT/4-6000/450N D VFTM MONO 0,37 VFTM TRI 0,75 VFKB-24 VFKB-45 
CVAT/4-9000/500N D VFTM MONO 0,75 VFTM TRI 1,1 VFKB-24 VFKB-45 
CVAT/4-12000/560N D VFTM MONO 1,5 VFTM TRI 2,2 VFKB-27 VFKB-48 
CVAT/4-16000/630N D VFTM MONO 2,2 VFTM TRI 3 VFKB-27 VFKB-48 
CVAT/6-15000/710N D VFTM MONO 1,1 VFTM TRI 1,5 VFKB-27 VFKB-48 

Código Modelo Velo-
cidad

(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad 
máxima absorbida

(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora
(dB(A))*

Peso
(kg)

Regulador 
de velocidad

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

230V 400V Aspiración Radiado Descarga REB RMB

MONOFÁSICOS 4 POLOS
5137825400 CVAB/4-1400/250N D 1300   107 0,5 – 1.280 49 44 50 13 REB-1 RMB-1,5 E01 956,73
5137825500 CVAB/4-2000/315N D 1390   169 0,7 – 1.820 53 47 54 13 REB-1 RMB-1,5 E01 1.073,56
5137825600 CVAB/4-3000/355N D 1370   312 1,3 – 2.800 58 51 58 30 REB-2,5 RMB-1,5 E01 1.193,80
5137825700 CVAB/4-4000/400N D 1395   557 2,3 – 4.210 62 54 60 32 REB-2,5 RMB-3,5 E01 1.500,15
5137823500 CVAB/4-6000/450N D 1380   930 4,0 – 6.140 64 57 63 46 REB-5 RMB-5 E01 1.641,62
5137825800 CVAB/4-9000/500N D 1390 1289 5,5 – 7.580 68 61 66 58 REB-10 RMB-8 E01 1.911,51

ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS

CTI CVA-N
(Ver códigos y precios en la Serie CHAT-N)

Aplicaciones específicas

Versiones

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad 
máxima absorbida

(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora
(dB(A))*

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

230V 400V Aspiración Radiado Descarga

TRIFÁSICOS 4 POLOS
5137823700 CVAT/4-1400/250N D  1480 116 0,9 0,5   1.230 50 37 48 13 E01 957,42
5137823800 CVAT/4-2000/315N D  1460 169 0,9 0,5   1.830 54 41 53 13 E01 1.073,56
5137823900 CVAT/4-3000/355N D  1430 251 0,9 0,5   2.660 56 43 56 30 E01 1.193,80
5137824000 CVAT/4-4000/400N D  1445 438 1,6 0,9   3.850 60 47 60 32 E01 1.500,15
5137824100 CVAT/4-6000/450N D  1465 747 3,0 1,7   5.620 63 50 64 46 E01 1.641,62
5137824200 CVAT/4-9000/500N D  1480 1347 4,4 2,5   7.900 67 53 68 58 E01 1.911,51
5137824300 CVAT/4-12000/560N D  1470 2093 7,3 4,2 11.100 69 56 71 82 E01 2.396,94
5137824400 CVAT/4-16000/630N D  1460 3234 10,3 5,9 14.640 72 60 75 113 E01 2.898,47

TRIFÁSICOS 6 POLOS
5137824500 CVAT/6-15000/710N D 970 1828 6,3 3,6 14.320 72 60 74 149 E01 3.129,87
* Nivel de presión sonora, medido en campo libre, a 1,5 metros de distancia, en un punto intermedio de la curva de funcionamiento.
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Serie CVAB-N ECOWATT
Cajas de ventilación estancas, autolimpiantes, de 
bajo nivel sonoro, fabricadas con perfiles de aluminio 
y paneles tipo sandwich, con aislamiento acústico 
ininflamable (M0), de fibra de vidrio de 25 mm de 
espesor, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, 
equilibrado dinámicamente.
Motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 
50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas y protector 
térmico incorporado. 
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro 
ubicado en la caja de bornes o mediante control 
externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para 
controlar el ventilador con una señal externa 0-10V. 
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Tensión 
de 

control

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad 
absorbida 
máxima

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora 
(dB(A)) a 1,5 m*

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

Descarga Aspiración Radiado

5137829600 CVAB-1400/250 N ECOWATT

10 2650 200 1,3 1.318 59 63 47

25 E01 1.068,20
8 2273 129 0,9 1.126 56 60 44

6 1787 67 0,5 866 51 55 39

4 1270 29 0,3 638 43 47 31

5137829700 CVAB-2000/315 N ECOWATT

10 1899 210 0,9 2.103 56 61 49

26 E01 1.198,63
8 1671 148 0,7 1.861 53 58 46

6 1336 81 0,4 1.471 48 53 41

4 1019 42 0,3 1.096 42 47 35

5137829800 CVAB-3000/355 N ECOWATT

10 1799 347 1,4 3.049 61 65 50

41 E01 1.332,87
8 1592 251 1,1 2.728 58 62 47

6 1277 131 0,6 2.212 53 57 42

4 973 64 0,3 1.679 47 51 37

5137829900 CVAB-4000/400 N ECOWATT

10 1644 497 2,1 4.116 61 63 52

42 E01 1.674,93
8 1516 394 1,6 3.645 59 61 50

6 1233 216 0,9 2.964 54 56 46

4 944 102 0,5 2.301 48 51 40

5137830000 CVAB-6000/450 N ECOWATT

10 1459 1021 4,2 6.391 64 65 58

49 E01 1.832,89
8 1285 711 2,9 5.061 62 63 56

6 1060 407 1,7 4.594 58 58 51

4 833 208 0,9 3.595 53 53 46
* Punto medio de la curva.

ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS

CTI CVA-N
(Ver códigos y precios en la Serie CHAT-N)
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Serie KABB-KABT
Cajas de ventilación autolimpiantes, fabricadas en 
chapa de acero galvanizado, paneles de doble pared, 
tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable 
(M0) de fibra de vidrio de 17 mm, rodete centrífugo 
de aluminio, de álabes hacia atrás, equilibrado 
dinámicamente, motor trifásico IP55, Clase F, situado 
fuera del flujo de aire, con caja de bornes remota y 
protector térmico incorporado.

Motores
Modelos  KABB: Monofásicos 230V-50Hz, de 4 polos, 
IP55, Clase F, con protector térmico, regulables por 
variación de tensión.
Temperaturas de trabajo de los modelos 
monofásicos:
 KABB/4-3000/315: de -20ºC a +70ºC
 KABB/4-4000/355: de -20ºC a +50ºC
 KABB/4-6000/450: de -20ºC a +40ºC

ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

USD-N Bridas de descarga circular
5416832300 USD-3000 N E01 213,18
5416832400 USD-4000 N E01 232,59
5416832500 USD-6000 N E01 251,97
5416832600 USD-9000 N E01 299,85
5416832700 USD-12000 N E01 309,56
ACOP RECT-N Acoplamientos elasticos rectangulares
5402075400 ACOP RECT KABT-3000 N E01 73,84
5402075500 ACOP RECT KABT-4000 N E01 76,21
5402075600 ACOP RECT KABT-6000 N E01 84,29
5402075700 ACOP RECT KABT-9000 N E01 89,23
5402075800 ACOP RECT KABT-12000 N E01 92,40

CTI KABT-N

ACOP RECT  
KABT-N

USD-N

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. máx.

(W)

Intensidad 
abs. máx.

(A)

Caudal 
máx.

(m3/h)

Nivel de presión sonora*
(dB(A))

Peso
(kg)

Regulador  
de tensión 
opcional

Grupo
producto

Precio
€/u.

Aspiración Radiado Descarga

5148518300 KABB/4-3000/315 1370 305 1,6 2.460 59 53 60 33 RMB-3,5 E01 1.895,06
5148518400 KABB/4-4000/355 1385 487 2,0 3.790 62 54 64 40 RMB-3,5 E01 2.133,32
5148518500 KABB/4-6000/450 1400 932 3,9 5.780 65 53 70 58 RMB-8 E01 2.373,21
* Nivel de presión sonora, medido a 1,5 m, en campo libre, en el punto medio de la curva característica.

Código Modelo Velo-
cidad

(r.p.m.)

Potencia 
abs. 
máx.
(W)

Intensidad 
abs. máx.

(A)

Caudal 
máx.

(m3/h)

Nivel de presión sonora*
(dB(A) a 1,5 m)

Peso
(kg)

Convertidor de frecuencia
opcional

Alimentación

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

230V 400V Aspiración Radiado Descarga 1/230V/50Hz** 3/400V/50Hz

5148518700 KABT/4-3000/315 1430   327 1,2 0,7   2.750 60 54 61 33 VFTM MONO 0,18 VFTM TRI 0,37 E01 1.467,02
5148518800 KABT/4-4000/355 1450   561 2,1 1,2   4.000 63 55 65 40 VFTM MONO 0,37 VFTM TRI 0,37 E01 1.720,16
5148518900 KABT/4-6000/450 1495 1221 5,4 3,1   6.350 67 55 71 58 VFTM MONO 1,1 VFTM TRI 1,5 E01 2.023,00
5148519000 KABT/4-9000/500 1430 2022 6,1 3,5   8.840 76 62 77 75 VFTM MONO 1,5 VFTM TRI 1,5 E01 2.060,92
5148518600 KABT/4-12000/560 14630 2673 - 5 11.400 71 59 75 120 - VFTM TRI 2,2 E01 2.186,13
* Nivel de presión sonora, medido a 1,5 m, en campo libre, en el punto medio de la curva característica.
** Únicamente con motor 230/400V.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

CTI KABT-N Tapas de intemperie
5402075900 CTI KABT-3000 N E01 29,18
5402076000 CTI KABT-4000 N E01 33,89
5402076100 CTI KABT-6000 N E01 40,60
5402076200 CTI KABT-9000 N E01 47,81
5402076300 CTI KABT-12000 N E01 56,03

Modelos KABT/4-3000/315 a KABT/4-9000/500: 
 Trifásicos 230/400V-50Hz, de 4 polos, IP55, 
 Clase F, con protector térmico, regulables por  
 convertidor de frecuencia.
Modelo KABT/4-12000/560: 
 Trifásico 400V-50Hz, de 4 polos, IP55, Clase F,  
 con protector térmico, regulable por convertidor de  
 frecuencia.
Temperatura de trabajo de todos los modelos 
trifásicos: de -20ºC a +100ºC.

Otros datos
Capacitadas para trasegar aire a 100ºC en continuo.

Aplicaciones específicas

Continuo Cocinas
industriales
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Serie CVTT
Cajas de ventilación fabricadas en chapa de acero 
galvanizado, aislamiento acústico de espuma de 
melanina (M1), ventilador centrífugo de álabes hacia 
adelante montado sobre soportes antivibratorios y 
junta flexible en la descarga, accionado por motor a 
transmisión, trifásico, IP55, Clase F.

Motores
Pueden equipar motores de 0,37 a 15 kW.
Montados sobre voluta, hasta 2,2 kW.
El resto, sobre bancada.
Tensión de alimentación

Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW
 400V-50Hz, para potencias superiores
(Ver cuadro de características)

Motores monofásicos, hasta 2,2 kW (modelos CVTB), 
bajo demanda.
De 2 velocidades (4/8 polos), bajo demanda.
Modelos trifásicos, regulables por variación de frecuencia.

Otros datos
Modelos de descarga horizontal (versiones H) 
y modelos de descarga vertical (versiones V).
Suministro estándar con transmisión a la derecha 
visto desde la boca de impulsión.
Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda.
Modelos de descarga vertical y/o con brida de 
aspiración circular, bajo demanda.

Bajo demanda, modelos con paneles de doble pared, 
tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable 
(M0) de fibra de vidrio de 17 mm de espesor.

CVTT versiones ATEX
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la 
Directiva ATEX para modelos trifásicos hasta 11 kW:
- ATEX Antideflagrantes - Gas
  II 2G Ex d IIB T4
  II 2G Ex d IIB+H2 T4 (con motor Ex d IIC T4)
 En versión ATEX estándar, los motores antidefla- 
 grantes se entregan sin protección térmica.
 Para utilizar con convertidor de frecuencia pedir  
 motores antideflagrantes con protector térmico  
 tipo PTC.
- ATEX Seguridad aumentada - Gas
  II 2G Ex e II T3

Para seleccionar modelos CVTT ATEX, ver las curvas 
características, o bien el programa de selección de 
producto EASYVENT.   
Los datos eléctricos de los modelos ATEX pueden 
variar respecto a los datos indicados en las tablas 
características.
Las versiones CVTT ATEX se suministran sin
aislamiento acústico de espuma de melamina.
Consulte la disponibilidad de otras versiones de 
motores ATEX.

Código
Descarga Horizontal

Modelos 
Descarga Horizontal

Código
Descarga Vertical

Modelos
Descarga Vertical

Potencia útil motor
(kW)

Grupo
producto

Precio
€/u.

G200909001U CVTT-H-9/9-0,18 G210909001U CVTT-V-9/9-0,18 0,18 E13 893,40
G200909002U CVTT-H-9/9-0,25 G210909002U CVTT-V-9/9-0,25 0,25 E13 908,84
G200909003U CVTT-H-9/9-0,37 G210909003U CVTT-V-9/9-0,37 0,37 E13 932,17
G200909005U CVTT-H-9/9-0,55 G210909005U CVTT-V-9/9-0,55 0,55 E13 973,71
G200909007U CVTT-H-9/9-0,75 G210909007U CVTT-V-9/9-0,75 0,75 E13 998,27
G200909011U CVTT-H-9/9-1,1 G210909011U CVTT-V-9/9-1,1 1,1 E13 1.061,58

G201010003U CVTT-H-10/10-0,37 G211010003U CVTT-V-10/10-0,37 0,37 E13 1.002,99
G201010005U CVTT-H-10/10-0,55 G211010005U CVTT-V-10/10-0,55 0,55 E13 1.043,05
G201010007U CVTT-H-10/10-0,75 G211010007U CVTT-V-10/10-0,75 0,75 E13 1.062,99
G201010011U CVTT-H-10/10-1,1 G211010011U CVTT-V-10/10-1,1 1,1 E13 1.126,14
G201010015U CVTT-H-10/10-1,5 G211010015U CVTT-V-10/10-1,5 1,5 E13 1.207,89

G201212003U CVTT-H-12/12-0,37 G211212003U CVTT-V-12/12-0,37 0,37 E13 1.121,66
G201212005U CVTT-H-12/12-0,55 G211212005U CVTT-V-12/12-0,55 0,55 E13 1.152,42
G201212007U CVTT-H-12/12-0,75 G211212007U CVTT-V-12/12-0,75 0,75 E13 1.164,71
G201212011U CVTT-H-12/12-1,1 G211212011U CVTT-V-12/12-1,1 1,1 E13 1.238,65
G201212015U CVTT-H-12/12-1,5 G211212015U CVTT-V-12/12-1,5 1,5 E13 1.349,68
G201212022U CVTT-H-12/12-2,2 G211212022U CVTT-V-12/12-2,2 2,2 E13 1.426,60
G201212030U CVTT-H-12/12-3 G211212030U CVTT-V-12/12-3 3 E13 1.612,07

G201515007U CVTT-H-15/15-0,75 G211515007U CVTT-V-15/15-0,75 0,75 E13 1.343,31
G201515011U CVTT-H-15/15-1,1 G211515011U CVTT-V-15/15-1,1 1,1 E13 1.404,95
G201515015U CVTT-H-15/15-1,5 G211515015U CVTT-V-15/15-1,5 1,5 E13 1.475,88
G201515022U CVTT-H-15/15-2,2 G211515022U CVTT-V-15/15-2,2 2,2 E13 1.586,78
G201515030U CVTT-H-15/15-3 G211515030U CVTT-V-15/15-3 3 E13 1.794,72
G201515040U CVTT-H-15/15-4 G211515040U CVTT-V-15/15-4 4 E13 1.979,51

G201818011U CVTT-H-18/18-1,1 G211818011U CVTT-V-18/18-1,1 1,1 E13 1.622,27
G201818015U CVTT-H-18/18-1,5 G211818015U CVTT-V-18/18-1,5 1,5 E13 1.708,41
G201818022U CVTT-H-18/18-2,2 G211818022U CVTT-V-18/18-2,2 2,2 E13 1.800,87
G201818030U CVTT-H-18/18-3 G211818030U CVTT-V-18/18-3 3 E13 2.031,94
G201818040U CVTT-H-18/18-4 G211818040U CVTT-V-18/18-4 4 E13 2.216,75
G201818055U CVTT-H-18/18-5,5 G211818055U CVTT-V-18/18-5,5 5,5 E13 2.606,53
G201818075U CVTT-H-18/18-7,5 G211818075U CVTT-V-18/18-7,5 7,5 E13 2.864,32

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Aplicaciones específicas

Versiones
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Código
Descarga Horizontal

Modelos 
Descarga Horizontal

Código
Descarga Vertical

Modelos
Descarga Vertical

Potencia útil motor
(kW)

Grupo
producto

Precio
€/u.

G202020015U CVTT-H-20/20-1,5 G212020015U CVTT-V-20/20-1,5 1,5 E13 3.093,84
G202020022U CVTT-H-20/20-2,2 G212020022U CVTT-V-20/20-2,2 2,2 E13 3.179,57
G202020030U CVTT-H-20/20-3 G212020030U CVTT-V-20/20-3 3 E13 3.284,30
G202020040U CVTT-H-20/20-4 G212020040U CVTT-V-20/20-4 4 E13 3.392,07
G202020055U CVTT-H-20/20-5,5 G212020055U CVTT-V-20/20-5,5 5,5 E13 3.782,00
G202020075U CVTT-H-20/20-7,5 G212020075U CVTT-V-20/20-7,5 7,5 E13 4.056,65

G202222022U CVTT-H-22/22-2,2 G212222022U CVTT-V-22/22-2,2 2,2 E13 3.453,85
G202222030U CVTT-H-22/22-3 G212222030U CVTT-V-22/22-3 3 E13 3.529,24
G202222040U CVTT-H-22/22-4 G212222040U CVTT-V-22/22-4 4 E13 3.598,53
G202222055U CVTT-H-22/22-5,5 G212222055U CVTT-V-22/22-5,5 5,5 E13 4.019,10
G202222075U CVTT-H-22/22-7,5 G212222075U CVTT-V-22/22-7,5 7,5 E13 4.416,45
G202222092U CVTT-H-22/22-9,2 G212222092U CVTT-V-22/22-9,2 9,2 E13 4.698,34
G202222110U CVTT-H-22/22-11 G212222110U CVTT-V-22/22-11 11 E13 5.057,25

G202525022U CVTT-H-25/25-2,2 G212525022U CVTT-V-25/25-2,2 2,2 E13 3.872,72
G202525030U CVTT-H-25/25-3 G212525030U CVTT-V-25/25-3 3 E13 3.948,25
G202525040U CVTT-H-25/25-4 G212525040U CVTT-V-25/25-4 4 E13 4.149,98
G202525055U CVTT-H-25/25-5,5 G212525055U CVTT-V-25/25-5,5 5,5 E13 4.633,76
G202525075U CVTT-H-25/25-7,5 G212525075U CVTT-V-25/25-7,5 7,5 E13 4.903,34
G202525092U CVTT-H-25/25-9,2 G212525092U CVTT-V-25/25-9,2 9,2 E13 5.198,72
G202525110U CVTT-H-25/25-11 G212525110U CVTT-V-25/25-11 11 E13 5.849,06

G203028030U CVTT-H-30/28-3 G213028030U CVTT-V-30/28-3 3 E13 4.692,17
G203028040U CVTT-H-30/28-4 G213028040U CVTT-V-30/28-4 4 E13 4.761,52
G203028055U CVTT-H-30/28-5,5 G213028055U CVTT-V-30/28-5,5 5,5 E13 4.969,46
G203028075U CVTT-H-30/28-7,5 G213028075U CVTT-V-30/28-7,5 7,5 E13 5.217,45
G203028092U CVTT-H-30/28-9,2 G213028092U CVTT-V-30/28-9,2 9,2 E13 5.741,01
G203028110U CVTT-H-30/28-11 G213028110U CVTT-V-30/28-11 11 E13 6.305,03
G203028150U CVTT-H-30/28-15 G213028150U CVTT-V-30/28-15 15 E13 6.891,94

Se suministran, en configuración estándar, con brida rectangular en la aspiración y en la impulsión, con descarga horizontal, con transmisión y eje motor a la derecha vista desde la boca de impulsión (descarga).
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Código Modelo Modelo
caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

Tapas intemperie CTI
5137918800 CTI-9 CVTT-9/9 E01 35,93
5137919600 CTI-10 CVTT-10/10 E01 37,73
5137920400 CTI-12 CVTT-12/12 E01 51,69
5137921200 CTI-15 CVTT-15/15 E01 57,24
5137922000 CTI-18 CVTT-18/18 E01 75,77
5137923800 CTI-20 CVTT-20/20 E01 116,52
5137924600 CTI-22 CVTT-22/22 E01 135,08
5137925300 CTI-25 CVTT-25/25 E01 154,25
5137926100 CTI-30 CVTT-30/28 E01 226,26
Acoplamientos elásticos rectangulares ACOP RECT
5402036000 ACOP RECT 9/9 ASP CVTT-9/9 E01 92,24
5402035000 ACOP RECT 9/9 IMP CVTT-9/9 E01 78,33
5402036100 ACOP RECT 10/10 ASP CVTT-10/10 E01 96,80
5402035100 ACOP RECT 10/10 IMP CVTT-10/10 E01 81,23
5402036200 ACOP RECT 12/12 ASP CVTT-12/12 E01 103,36
5402035200 ACOP RECT 12/12 IMP CVTT-12/12 E01 89,59
5402036300 ACOP RECT 15/15 ASP CVTT-15/15 E01 121,36
5402035300 ACOP RECT 15/15 IMP CVTT-15/15 E01 98,79
5402036400 ACOP RECT 18/18 ASP CVTT-18/18 E01 135,76
5402035400 ACOP RECT 18/18 IMP CVTT-18/18 E01 105,62
5402036500 ACOP RECT 20/20 ASP CVTT-20/20 E01 156,85
5402035500 ACOP RECT 20/20 IMP CVTT-20/20 E01 123,71
5402036600 ACOP RECT 22/22 ASP CVTT-22/22 E01 168,94
5402035600 ACOP RECT 22/22 IMP CVTT-22/22 E01 136,87
5402036700 ACOP RECT 25/25 ASP CVTT-25/25 E01 190,22
5402035700 ACOP RECT 25/25 IMP CVTT-25/25 E01 156,66
5402036800 ACOP RECT 30/28 ASP CVTT-30/28 E01 210,42
5402035800 ACOP RECT 30/28 IMP CVTT-30/28 E01 168,73

ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS SERIE CVTT

Convertidores de frecuencia 
Series VFTM y VFKB
Para regular del 0 al 100% la velocidad nominal de un motor.
(Ver modelos y precios en  Accesorios Generales)

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Código Modelo Modelo
caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

Módulos filtrantes MF-G4
5402074000 MF-9/9 G4 CVTT-9/9 E01 246,83
5402074100 MF-10/10 G4 CVTT-10/10 E01 268,41
5402074200 MF-12/12 G4 CVTT-12/12 E01 298,49
5402074300 MF-15/15 G4 CVTT-15/15 E01 325,52
5402074400 MF-18/18 G4 CVTT-18/18 E01 673,44
5402074500 MF-20/20 G4 CVTT-20/20 E01 709,78
5402074600 MF-22/22 G4 CVTT-22/22 E01 797,62
5402074700 MF-25/25 G4 CVTT-25/25 E01 880,35
5402074800 MF-30/28 G4 CVTT-30/28 E01 1.011,64
Recambio filtro para módulos filtrantes MF-G4
5402073000 AFR MF-9/9 G4 CVTT-9/9 E01 122,33
5402073100 AFR MF-10/10 G4 CVTT-10/10 E01 143,59
5402073200 AFR MF-12/12 G4 CVTT-12/12 E01 149,25
5402073300 AFR MF-15/15 G4 CVTT-15/15 E01 177,46
5402073400 AFR MF-18/18 G4 CVTT-18/18 E01 470,58
5402073500 AFR MF-20/20 G4 CVTT-20/20 E01 489,29
5402073600 AFR MF-22/22 G4 CVTT-22/22 E01 574,34
5402073700 AFR MF-25/25 G4 CVTT-25/25 E01 596,99
5402073800 AFR MF-30/28 G4 CVTT-30/28 E01 709,90
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Serie IRB/IRT
Ventiladores centrífugos in-line, de altas 
prestaciones, para conducto rectangular, de bajo 
perfil, fabricados en chapa de acero galvanizada, 
tapa para inspección y limpieza, caja de bornes 
remota, estanca IP55, ventilador centrífugo de álabes 
hacia atrás, fabricado en aluminio, equilibrado 
dinámicamente y motor de rotor exterior, Clase F, 
con rodamientos a bolas de engrase permanente y 
protector térmico incorporado.

Motores
Modelos monofásicos, IRB, 230V-50Hz, IP44* ó IP54, 
Clase F, regulables por variación de tensión.
*IP44: modelos 2-180, 2-200, 4-225 y 4-315 A
Modelos trifásicos, IRT, 230/400V-50Hz, IP54, Clase F, 
regulables por variación de tensión o convertidor de 
frecuencia.

Otros datos
Pueden ser instalados en cualquier posición.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Dimensiones
nominales

de conducto
(mm)

Veloci-
dad

(r.p.m.)

Poten- 
cia

abs. 
máx.
(W)

Intensidad
abs. máx.

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Tempe-
ratura

de 
trabajo

(ºC)

Nivel
de presión sonora*

(dB(A))

Peso
(kg)

Regulador
de

tensión 
opcional

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

230V 400V Aspiración Radiado Descarga

TRIFÁSICOS

5132929300 IRT/4-315 A 600x350 1398 244 0,9 0,5 2.550 -40/+50 59 53 65 37 RMT-1,5 E02 1.037,25

5132927200 IRT/4-315 B 600x350 1415 568 2,1 1,2 3.850 -40/+70 68 59 72 43 RMT-1,5 E02 1.094,52

5132927800 IRT/4-355 700x400 1396 813 2,9 1,7 5.560 -40/+60 67 55 73 52 RMT-2,5 E02 1.255,55

5132927900 IRT/6-355 700x400 896 587 2,1 1,2 4.750 -40/+50 64 51 68 52 RMT-1,5 E02 1.192,77

5132927500 IRT/4-400 A 800x500 1431 1501 5,5 3,2 7.940 -40/+70 70 61 76 80 RMT-5 E02 1.732,99

5132928000 IRT/4-400 B 800x500 1393 2142 6,9 4,0 9.580 -40/+40 72 62 78 80 RMT-5 E02 1.803,50

5132928200 IRT/6-400 800x500 938 823 3,3 1,9 7.280 -40/+40 64 54 70 77 RMT-2,5 E02 1.713,31

5132928300 IRT/4-450 1000x500 1381 2379 7,4 4,3 10.720 -40/+40 74 67 80 96 RMT-5 E02 2.055,67

5132928500 IRT/6-450 1000x500 927 1418 5,9 3,4 9.090 -40/+60 68 60 75 97 RMT-5 E02 1.952,87
* Nivel de presión sonora, medido en campo libre, a 1,5 metros de distancia, en el punto medio de la curva.

Código Modelo Dimensiones
nominales

de conducto
(mm)

Velocidad
(r.p.m.)

Poten- 
cia

abs. 
máx.
(W)

Intens.
abs. 
máx.
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Temperatura
de trabajo

(ºC)

Nivel
de presión sonora*

(dB(A))

Peso
(kg)

Regulador
de

tensión 
opcional

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Radiado Descarga

MONOFÁSICOS

5132928800 IRB/2-180 300x150 2690 63 0,3    510 -30/+70 56 42 59 10 RMB-1,5 E02 407,18

5132928600 IRB/2-200 A 400x200 2635 136 0,6 1.010 -30/+70 59 46 62 16 RMB-1,5 E02 489,75

5132928700 IRB/2-200 B 400x200 2610 204 0,9 1.350 -30/+70 61 48 65 16 RMB-1,5 E02 521,95

5132927000 IRB/4-225 500x250 1388 152 0,6 1.600 -40/+70 59 51 63 30 RMB-1,5 E02 624,86

5132927100 IRB/4-315 A 600x350 1397 278 1,2 2.620 -40/+70 59 51 63 37 RMB-1,5 E02 897,06

5132929000 IRB/4-315 B 600x350 1388 569 2,4 3.710 -40/+70 66 58 71 43 RMB-3,5 E02 1.052,49

5132927700 IRB/6-315 600x350 924 465 2,3 2.900 -40/+60 59 53 66 37 RMB-3,5 E02 997,26

5132929200 IRB/4-355 700x400 1402 845 3,6 5.600 -40/+50 66 55 72 56 RMB-8 E02 1.109,04

5132929400 IRB/6-355 700x400 909 572 2,4 4.730 -40/+70 61 53 66 56 RMB-3,5 E02 1.205,22

5132929100 IRB/6-400 800x500 935 840 3,7 7.230 -40/+70 64 55 70 66 RMB-8 E02 1.465,76

5132928900 IRB/6-450 1000x500 924 1416 6,1 8.930 -40/+70 67 61 74 97 RMB-8 E02 2.009,89

* Nivel de presión sonora, medido en campo libre, a 1,5 metros de distancia, en el punto medio de la curva.

BAJO PERFIL
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Serie IRB ECOWATT
Ventiladores centrífugos in-line, de altas prestaciones, 
para conducto rectangular, de bajo perfil, fabricados 
en chapa de acero galvanizada, tapa para inspección 
y limpieza, caja de bornes remota, estanca IP55, 
ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado 
dinámicamente.

Motores
Motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, alimentación 
230V+/-15% - 50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas y 
protector térmico. 
Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro 
ubicado en la caja de bornes o mediante control 
externo tipo REB-ECOWATT. Entrada analógica para 
controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V. 
Diseñado para soportar unas temperaturas de trabajo 
entre -20 y 40ºC.

Otros datos
Pueden ser instalados en cualquier posición.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Dimensiones
nominales

de conducto
(mm)

Tensión
de 

control
(V)

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida 
máxima

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel
de presión sonora*

(dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Descarga Aspiración Radiado

MONOFÁSICOS

5132930400 IRB-180 ECOWATT 300x150

10 3000 75 0,5 640 61 61 46

10 E02 508,99
8 2740 58 0,4 590 59 58 43

6 2170 30 0,2 460 55 52 37

4 1600 14 0,1 330 48 46 31

5132930500 IRB-200 ECOWATT 400x200

10 2650 207 1,4 1.400 68 65 52

17 E02 612,21
8 2370 149 1,0 1.250 65 63 49

6 1890 80 0,6 990 60 57 44

4 1410 38 0,3 720 53 50 40

5132930600 IRB-225 ECOWATT 500x250

10 2320 345 1,5 2.140 74 70 56

22 E02 993,45
8 2100 261 1,1 1.940 71 68 55

6 1710 149 0,7 1.590 65 62 52

4 1320 76 0,4 1.230 59 56 49

5132930700 IRB-315A ECOWATT 600x350

10 1500 298 1,3 2.890 68 64 52

39 E02 1.076,47
8 1400 244 1,0 2.690 66 63 51

6 1180 154 0,7 2.280 62 59 48

4 950 88 0,4 1.840 56 53 44
* Nivel de presión sonora, medido en campo libre, a 1,5 metros de distancia, en el punto medio de la curva.

BAJO PERFIL



CAJAS DE VENTILACIÓN

www.solerpalau.es 91

Serie IRAB-N/IRAT-N
Ventiladores centrífugos in-line de bajo perfil, para
conducto rectangular, autolimpiantes con rodete de 
álabes hacia atrás, de fabricados en chapa de acero
galvanizada, con aislamiento acústico ininflamable 
(M0) de fibra de vidrio, de 50 mm de espesor, 
ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, tapa
para inspección y limpieza, caja de bornes remota, 
motor de rotor exterior, Clase F, con protector 
térmico incorporado.

Motores
De rotor exterior.
Modelos monofásicos 230V-50Hz, IP54 o IP44 según 
modelos, regulables por variación de tensión.
Modelos trifásicos 230/400V-50Hz, IP54, Clase F, 
regulables por convertidor de frecuencia.

Otros datos
Pueden ser instalados en cualquier posición.

Código Modelo Dim. 
nominales 

de 
conducto

(mm)

Velo-
cidad

(r.p.m.)

Potencia
abs. 
máx.
(W)

Inten-
sidad
abs. 
máx.
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel de
presión sonora*

(dB(A))

Temperatura 
de trabajo

(ºC)

Peso
(kg)

Regulador 
de tensión 
opcional

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Radiado Descarga
MONOFÁSICOS

5132933300 IRAB/4-315 AN 600x350 1397 278 1,2 2.620 58 48 66 -40/+70 54 RMB-1,5 E02 1.080,14

5132933500 IRAB/4-315 BN 600x350 1388 569 2,4 3.710 60 50 70 -40/+70 57 RMB-3,5 E02 1.307,73

5132933800 IRAB/4-355 N 700x400 1402 845 3,6 5.600 62 51 74 -40/+50 66 RMB-5 E02 1.762,75

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Modelo 
ventilador

Soportes
antivibratorios

Brida Acoplamiento
elástico

Atenuador
acústico

Defensa de
protección

Motor
reductor

Caja 
filtrante G4

IRAT-315 ISA IBR-315 IAE-315 IAA-315 DEF-600x350 IJK-315 IFL-315 G4

IRAT-355 ISA IBR-355 IAE-355 IAA-355 DEF-700x400 IJK-355 IFL-355 G4

IRAT-400 ISA IBR-400 IAE-400 IAA-400 DEF-800x500 IJK-400 IFL-400 G4

IRAT-450 ISA IBR-450 IAE-450 IAA-450 DEF-1000x500 IJK-450 IFL-450 G4

Modelo 
ventilador

Caja filtrante
para filtros F5,

F6, F7 y F8

Filtro F5 Filtro F6 Filtro F7 Filtro F8 Baterías
eléctricas

IBE

Baterías
de agua
caliente

IRAT-315 IFL-315 F IFR-315 F5 IFR-315 F6 IFR-315 F7 IFR-315 F8 IBE-315/30T IBW-315

IRAT-355 IFL-355 F IFR-355 F5 IFR-355 F6 IFR-355 F7 IFR-355 F8 IBE-355/30T IBW-355

IRAT-400 IFL-400 F IFR-400 F5 IFR-400 F6 IFR-400 F7 IFR-400 F8 IBE-400/50T IBW-400

IRAT-450 IFL-450 F IFR-450 F5 IFR-450 F6 IFR-450 F7 IFR-450 F8 IBE-450/63T IBW-450

ACCESSORIOS IRAB-N/IRAT-N

Código Modelo Dim. 
nominales 

de 
conducto

(mm)

Velo-
cidad

(r.p.m.)

Potencia
abs. 
máx.
(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel de
presión sonora*

(dB(A))

Tempe-
ratura 

de 
trabajo

(ºC)

Peso
(kg)

Regulador 
de tensión 
opcional

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

230V 400V Aspiración Radiado Descarga
TRIFÁSICOS

5132933400 IRAT/4-315 AN 600x350 1400 244 0,9 0,5 2.550 58 47 66 -40/+50 52 RMT-1,5 E02 1.080,14

5132933600 IRAT/4-315 BN 600x350 1415 568 2,1 1,2 3.850 60 50 69 -40/+70 55 RMT-1,5 E02 1.307,73

5132933700 IRAT/4-355 N 700x400 1400 813 2,9 1,7 5.560 62 53 73 -40/+60 64 RMT-2,5 E02 1.762,75

5132933900 IRAT/4-400 AN 800x500 1430 1501 5,5 3,2 7.940 64 56 76 -40/+70 91 RMT-5 E02 2.216,85

5132934000 IRAT/4-400 BN 800x500 1395 2142 6,9 4,0 9.580 65 58 78 -40/+40 100 RMT-5 E02 2.276,48

5132934100 IRAT/4-450 N 1000x500 1380 2379 7,4 4,3 10.720 66 60 80 -40/+40 125 RMT-5 E02 2.558,31
* Nivel de presión sonora, medido en campo libre, a 1,5 metros de distancia, en el punto medio de la curva.

BAJO PERFIL



CAJAS DE VENTILACIÓN

www.solerpalau.es92

Serie CHEMINAIR
Cajas de ventilación especialmente diseñadas para el 
aprovechamiento y distribución del calor producido 
por chimeneas, fabricadas en chapa de acero 
galvanizado, con aislamiento térmico, termostato 
integrado (de 0 a 90ºC) y motor monofásico 
230V-50Hz, regulable.

Otros datos
Capacitadas para trasegar aire a 180ºC en continuo.

Código Modelo Potencia
(W)

Velocidad
(r.p.m.)

Intensidad
(A)

Regulable Termostato
integrado
(0-90 ºC)

Ø Conducto 
descarga

(mm)

Caudal
(m3/h)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5126008200 CHEMINAIR-400   65 1100 0,29 • • 125 400 E01 326,58
5126008300 CHEMINAIR-600 100 1050 0,45 • • 160 600 E01 370,94
Cajas filtrantes (con filtro incluido) para la Serie CHEMINAIR

5416754700 CAJA FILTRANTE CHEMINAIR 400 E01 267,46
5416754800 CAJA FILTRANTE CHEMINAIR 600 E01 290,53

Cajas de ventilación para recuperación de calor de chimeneas

Para recuperación y distribución 
del calor de chimeneas 

Instalación

Pueden instalarse en altillos o desvanes de casas de una 
o varias plantas y en sótanos sanitarios.

ACCESORIOS DE MONTAJE

Conducto 
flexible de 
aluminio 
GSA

Caja filtrante CHEMINAIR 
con filtro incorporado

CHEMINAIR

Conducto 
flexible 
aislado
GSI

Boca de extracción 
metálica regulable
BIR

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Aplicaciones específicas

Continuo



CAJAS DE VENTILACIÓN

www.solerpalau.es 93

Filtros accesorios necesarios en función de la combinación de filtros requerida

Modelo
Caja de ventilación

Combinación de filtros requerida
F7 M5+F7 F7+F9

UVF-400/160 F7 ECOWATT Incluido AFR UVF-400 M5 AFR UVF-400 F9
UVF-600/200 F7 ECOWATT Incluido AFR UVF-600 M5 AFR UVF-600 F9
UVF-1100/250 F7 ECOWATT Incluido AFR UVF-1100 M5 AFR UVF-1100 F9
UVF-1500/315 F7 ECOWATT Incluido AFR UVF-1500 M5 AFR UVF-1500 F9
UVF-2500/355 F7 ECOWATT Incluido AFR UVF-2500/3000 M5 AFR UVF-2500/3000 F9
UVF-3000/400 F7 ECOWATT Incluido AFR UVF-2500/3000 M5 AFR UVF-2500/3000 F9

Prefiltro
G4

AFR UVF-400 G4
AFR UVF-600 G4

AFR UVF-1100 G4
AFR UVF-1500 G4

AFR UVF-2500/3000 G4
AFR UVF-2500/3000 G4

Partiendo de caja con filtro F7

Modelo
Caja de ventilación

Combinación de filtros requerida
F7+F9

UVF-400/160 F7+F9 ECOWATT Incluido
UVF-600/200 F7+F9 ECOWATT Incluido
UVF-1100/250 F7+F9 ECOWATT Incluido
UVF-1500/315 F7+F9 ECOWATT Incluido
UVF-2500/355 F7+F9 ECOWATT Incluido
UVF-3000/400 F7+F9 ECOWATT Incluido

Prefiltro
G4

AFR UVF-400 G4
AFR UVF-600 G4

AFR UVF-1100 G4
AFR UVF-1500 G4

AFR UVF-2500/3000 G4
AFR UVF-2500/3000 G4

Partiendo de caja con filtros F7+F9

Código Modelo Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Caja de ventilación con filtro F7 montado
5160319000 UVF-400/160 F7 ECOWATT E01 874,44
5160319100 UVF-600/200 F7 ECOWATT E01 963,73
5160319200 UVF-1100/250 F7 ECOWATT E01 1.154,59
5160319300 UVF-1500/315 F7 ECOWATT E01 1.282,42
5160319400 UVF-2500/355 F7 ECOWATT E01 1.683,54
5160319500 UVF-3000/400 F7 ECOWATT E01 1.734,05
Caja de ventilación con filtros F7 y F9 montado
5160320400 UVF-400/160 F7 F9 ECOWATT E01 935,65
5160320500 UVF-600/200 F7 F9 ECOWATT E01 1.031,20
5160320600 UVF-1100/250 F7 F9 ECOWATT E01 1.235,42
5160320700 UVF-1500/315 F7 F9 ECOWATT E01 1.372,19
5160320800 UVF-2500/355 F7 F9 ECOWATT E01 1.801,39
5160320900 UVF-3000/400 F7 F9 ECOWATT E01 1.855,43

Código Modelo Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Filtros G4
2560003200 AFR UVF-400 G4 E01 27,77
2560003300 AFR UVF-600 G4 E01 31,52
2560003400 AFR UVF-1100 G4 E01 38,71
2560003500 AFR UVF-1500 G4 E01 43,62
2560003600 AFR UVF-2500/3000 G4 E01 54,83

Filtros M5
2560003700 AFR UVF-400 M5 E01 36,10
2560003800 AFR UVF-600 M5 E01 40,97
2560003900 AFR UVF-1100 M5 E01 50,33
2560004000 AFR UVF-1500 M5 E01 56,70
2560004100 AFR UVF-2500/3000 M5 E01 71,28

Código Modelo Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Filtros F7
2560002700 AFR UVF-400 F7 E01 48,74
2560002800 AFR UVF-600 F7 E01 55,31
2560002900 AFR UVF-1100 F7 E01 67,94
2560003000 AFR UVF-1500 F7 E01 76,54
2560003100 AFR UVF-2500/3000 F7 E01 96,22
Filtros F9
2560004200 AFR UVF-400 F9 E01 53,61
2560004300 AFR UVF-600 F9 E01 60,84
2560004400 AFR UVF-1100 F9 E01 74,74
2560004500 AFR UVF-1500 F9 E01 84,20
2560004600 AFR UVF-2500/3000 F9 E01 105,84

ACCESORIOS

Filtros

Serie UVF ECOWATT
Cajas de ventilación con filtros integrados, de 
bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero 
galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable 
(M0) de lana mineral de 30 mm de espesor, juntas 
estancas en aspiración y descarga, cierres de tipo 
tracción giratorio, de fácil apertura, y ventilador 
centrífugo de álabes hacia atrás.
Motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±10% 
50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protector 
térmico, interruptor ON/OFF con potenciómetro  
incorporado para ajustar la velocidad y entrada 
analógica para controlar el ventilador con una señal 
de 0-10V.
Todos los modelos tienen capacidad para el montaje 
de hasta 3 filtros.

Filtros
- Versión F7: Suministrada con filtro F7.
 Es posible añadir un segundo filtro de
 alta eficacia y un prefiltro, ambos accesorios.

- Versión con filtro F7 + filtro F9.
Es posible añadir un prefiltro (accesorio)
Sistema de montaje de filtros de alta eficacia con 
brazos de apriete que se adaptan al grosor de uno o 
dos filtros. Gracias a los pomos roscados es posible 
realizar un buen apriete entre filtro y bastidor, 
minimizando el by-pass de aire exterior al filtro 
habitual en los filtros montados mediante guías.
Para poder alargar la vida útil de los filtros de alta 
eficacia, se recomienda añadir un prefiltro (G4 o M5), 
suministrado como accesorio.
Eficacias de filtración según ISO-16890 de la versión 
F7+F9: ePM10=99,5%, ePM2,5=98,5%, ePM1=96,2%.

Otros datos
Pueden ser colocadas en cualquier posición.
Diseñadas para instalaciones en interior.
Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC.
Filtros de alta eficacia y muy baja pérdida de carga.

Modelo Tensión
(V)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Velocidad
(r.p.m.)

Caudal
máximo

con filtro F7
(m3/h)

UVF-400/160 ECOWATT 230/1/50 77 0,6 3930 400
UVF-600/200 ECOWATT 230/1/50 100 0,7 3270 600
UVF-1100/250 ECOWATT 230/1/50 170 1,2 2900 1.100
UVF-1500/315 ECOWATT 230/1/50 235 1.4 2350 1.500
UVF-2500/355 ECOWATT 230/1/50 360 1,5 1900 2.500
UVF-3000/400 ECOWATT 230/1/50 340 1,5 1800 3.000

Cajas filtrantes
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MFL-G4
Cajas filtrantes, suministradas con filtro MFR-G4 de 
tipo Gravimétrico G4 (UNE-EN 779:2003), capaces de 
filtrar más del 90% de las partículas superiores a 
10 micras. 
Aptas para montar en intemperie. 
Fabricadas en chapa de acero galvanizado. 
Bridas circulares con junta de estanqueidad.
Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio 
del filtro.

Código Modelo Ø Conducto
(mm)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5416590700 MFL-100 G4 100 E01 123,92
5416591500 MFL-125 G4  125 E01 125,22
5416589900 MFL-150 G4  150 E01 127,16
5416592300 MFL-160 G4  160 E01 128,88
5416579000 MFL-200 G4  200 E01 151,12
5416580800 MFL-250 G4  250 E01 166,76
5416581600 MFL-315 G4  315 E01 182,24
5416593100 MFL-355 G4  355 E01 217,04
5416594900 MFL-400 G4  400 E01 221,38
5416759600 MFL-450 G4  450 E01 271,72
5416759700 MFL-500 G4  500 E01 291,22
5416747600 MFL-560 G4  560 E01 320,08
5416747500 MFL-630 G4  630 E01 361,13

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5211831200 MFR-100/125/160 G4 E01 16,82
5211832000 MFR-200 G4 E01 18,83
5211833800 MFR-250 G4 E01 19,96
5211834600 MFR-315 G4 E01 22,11
5416595300 MFR-355/400 G4 E01 29,11
5416766500 MFR-450/500 G4 E01 32,77
5416766600 MFR-560 G4 E01 39,45
5416766700 MFR-630 G4 E01 46,41

ACCESORIOS

Filtros MFR-G4, para montar en las cajas filtrantes 
MFL-G4.
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MFL-F
Cajas filtrantes, suministradas sin filtro 
incorporado, para montar filtros MFR-F. 
Aptas para montar en intemperie. 
Fabricadas en chapa de acero galvanizado.

Bridas circulares con junta de estanqueidad.
Tapa de abertura fácil, que permite el rápido cambio 
del filtro.

Código Modelo Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5416745500 MFR-100/125/160 F5 E01 35,52
5416745700 MFR-200 F5 E01 37,28
5416745900 MFR-250 F5 E01 47,76
5416746100 MFR-315 F5 E01 63,63
5416746300 MFR-355/400 F5 E01 84,47
5416750600 MFR-450/500 F5 E01 154,20
5416751400 MFR-560 F5 E01 158,81
5416751800 MFR-630 F5 E01 198,25

5416746600 MFR-100/125/160 F6 E01 37,28
5416746700 MFR-200 F6 E01 38,40
5416746800 MFR-250 F6 E01 48,95
5416746900 MFR-315 F6 E01 67,33
5416747000 MFR-355/400 F6 E01 89,36
5416750700 MFR-450/500 F6 E01 166,43
5416751500 MFR-560 F6 E01 171,43
5416751900 MFR-630 F6 E01 217,83

5416745600 MFR-100/125/160 F7 E01 37,97
5416745800 MFR-200 F7 E01 39,17
5416746000 MFR-250 F7 E01 50,20
5416746200 MFR-315 F7 E01 68,53
5416746400 MFR-355/400 F7 E01 91,82
5416750800 MFR-450/500 F7 E01 172,58
5416751600 MFR-560 F7 E01 177,76
5416752000 MFR-630 F7 E01 228,87

Filtros para montar en las cajas filtrantes MFL-F.

MFR F5
Filtros de clase F5(EU5).
Temperatura máxima de trabajo: 80ºC
Pérdida de carga máxima exigible: 300Pa

MFR F6
Filtros de clase F6(EU6).
Temperatura máxima de trabajo: 80ºC
Pérdida de carga máxima exigible: 350Pa

MFR F7
Filtros de clase F7(EU7).
Temperatura máxima de trabajo: 80ºC
Pérdida de carga máxima exigible: 400Pa

MFR F8
Filtros de clase F8(EU8).
Temperatura máxima de trabajo: 80ºC
Pérdida de carga máxima exigible: 400Pa

MFR F9
Filtros de clase F9(EU9).
Temperatura máxima de trabajo: 80ºC
Pérdida de carga máxima exigible: 400Pa

Código Modelo Tipo filtro Ø 
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5416744600 MFL-100 F         MFR-100/125/160 100   3 E01 183,16
5416744700 MFL-125 F         MFR-100/125/160 125   3 E01 184,83
5416744800 MFL-150 F         MFR-100/125/160 150   3 E01 192,41
5416744900 MFL-160 F         MFR-100/125/160 160   3 E01 193,85
5416745000 MFL-200 F         MFR-200 200   4 E01 216,22
5416745100 MFL-250 F         MFR-250 250   5 E01 248,95
5416745200 MFL-315 F         MFR-315 315   6 E01 301,94
5416745300 MFL-355 F         MFR-355/400 355   8 E01 361,23
5416745400 MFL-400 F         MFR-355/400 400   8 E01 379,82
5416750200 MFL-450 F MFR-450/500 450 10 E01 469,68
5416750300 MFL-500 F MFR-450/500 500 10 E01 486,44
5416750400 MFL-560 F MFR-560 560 12 E01 552,85
5416750500 MFL-630 F MFR-630 630 12 E01 627,13

Código Modelo Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5416749100 MFR-100/125/160 F8 E01 38,73
5416749300 MFR-200 F8 E01 39,95
5416749500 MFR-250 F8 E01 52,65
5416749700 MFR-315 F8 E01 70,99
5416749900 MFR-355/400 F8 E01 97,91
5416754300 MFR-450/500 F8 E01 182,37
5416754500 MFR-560 F8 E01 186,01
5416754600 MFR-630 F8 E01 244,75

5416749200 MFR-100/125/160 F9 E01 40,41
5416749400 MFR-200 F9 E01 41,62
5416749600 MFR-250 F9 E01 56,29
5416749800 MFR-315 F9 E01 78,32
5416750000 MFR-355/400 F9 E01 106,50
5416750900 MFR-450/500 F9 E01 200,70
5416751700 MFR-560 F9 E01 206,85
5416752100 MFR-630 F9 E01 274,14

MFR-F



CAJAS DE VENTILACIÓN

www.solerpalau.es96

AFR-N

Filtros de recambio, para instalar en las cajas 
filtrantes FBL-N.

Código Modelo Grupo
pro-

ducto

Precio 
€/u.

Filtros AFR-N G4

5402087400 AFR-N-125 G4 E01 19,11

5402087800 AFR-N-160 G4 E01 21,32

5402043000 AFR-N-200/05 G4 E01 23,54

5402043100 AFR-N-250/08 G4 E01 26,48

5402043200 AFR-N-315/12 G4 E01 33,96

5402043300 AFR-N-355/18 G4 E01 37,67

5402043400 AFR-N-355/23 G4 E01 43,37

5402043500 AFR-N-400/30 G4 E01 54,67

5402043600 AFR-N-450/45 G4 E01 64,10

5402043700 AFR-N-500/55 G4 E01 76,34

5402043900 AFR-N-630/80 G4 E01 134,97

Filtros AFR-N M5

5402087500 AFR-N-125 M5  E01 24,70

5402087900 AFR-N-160 M5  E01 27,87

5402044000 AFR-N-200/05 M5  E01 30,18

5402044100 AFR-N-250/08 M5  E01 44,18

5402044200 AFR-N-315/12 M5  E01 65,23

5402044300 AFR-N-355/18 M5  E01 72,43

5402044400 AFR-N-355/23 M5  E01 84,90

5402044500 AFR-N-400/30 M5  E01 112,22

5402044600 AFR-N-450/45 M5  E01 130,86

5402044700 AFR-N-500/55 M5  E01 172,91

5402044900 AFR-N-630/80 M5  E01 262,04

Código Modelo Grupo
pro-

ducto

Precio 
€/u.

Filtros AFR-N F7

5402087600 AFR-N-125 F7 E01 26,63

5402088000 AFR-N-160 F7 E01 34,26

5402046000 AFR-N-200/05 F7 E01 42,54

5402046100 AFR-N-250/08 F7 E01 63,99

5402046200 AFR-N-315/12 F7 E01 90,88

5402046300 AFR-N-355/18 F7 E01 105,02

5402046400 AFR-N-355/23 F7 E01 125,16

5402046500 AFR-N-400/30 F7 E01 166,67

5402046600 AFR-N-450/45 F7 E01 203,15

5402046700 AFR-N-500/55 F7 E01 237,72

5402046900 AFR-N-630/80 F7 E01 399,87

Filtros AFR-N F9

5402087700 AFR-N-125 F9 E01 29,96

5402088100 AFR-N-160 F9 E01 37,60

5402054100 AFR-N-200/05 F9 E01 43,81

5402054200 AFR-N-250/08 F9 E01 66,60

5402054300 AFR-N-315/12 F9 E01 103,48

5402054400 AFR-N-355/18 F9 E01 112,81

5402054500 AFR-N-355/23 F9 E01 128,11

5402054600 AFR-N-400/30 F9 E01 170,97

5402054700 AFR-N-450/45 F9 E01 209,34

5402054800 AFR-N-500/55 F9 E01 263,12

5402054900 AFR-N-630/80 F9 E01 425,62

FBL-N
Cajas filtrantes, suministradas sin filtro, para 
montar filtros AFR-N (admite un máximo de 
2 filtros). Con bridas estancas en aspiración y 
descarga.

Código Modelo Ø 
Conducto

(mm)

Grupo
producto

Precio 
€/u.

5416988000 FBL-N-125     125 E01 166,89

5416988100 FBL-N-160     160 E01 180,46

5416802200 FBL-N-200     200 E01 188,17

5416802300 FBL-N-250     250 E01 206,31

5416802400 FBL-N-315     315 E01 265,29

5416802500 FBL-N-355/18  355 E01 258,69

5416802600 FBL-N-355/23  355 E01 288,16

5416802700 FBL-N-400     400 E01 351,46

5416802800 FBL-N-450     450 E01 382,91

5416802900 FBL-N-500     500 E01 501,50

5416803000 FBL-N-630 630 E01 565,67
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Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5132854000 IFR-200 F5 E01 88,71
5132855700 IFR-225 F5 E01 94,17
5132858100 IFR-315 F5 E01 125,40
5132859900 IFR-355 F5 E01 135,64
5132860700 IFR-400 F5 E01 142,05
5132861500 IFR-450 F5 E01 153,56

5132862400 IFR-200 F6 E01 96,05
5132862500 IFR-225 F6 E01 114,75
5132862800 IFR-315 F6 E01 179,76
5132862900 IFR-355 F6 E01 198,12
5132863000 IFR-400 F6 E01 218,79
5132863100 IFR-450 F6 E01 233,35

IFL-G4
Cajas filtrantes, suministradas con filtros IFR-G4 
incorporados.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5132851700 IFL-200 G4 E01 186,32
5132851800 IFL-225 G4 E01 209,33
5132852100 IFL-315 G4 E01 238,90
5132852200 IFL-355 G4 E01 274,75
5132852300 IFL-400 G4 E01 317,29
5132852400 IFL-450 G4 E01 465,82

IFL-F
Cajas filtrantes, suministradas sin filtro
incorporado, para montar filtros IFR-F.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5132850900 IFL-200 F E01 374,78
5132851000 IFL-225 F E01 400,97
5132851300 IFL-315 F E01 487,39
5132851400 IFL-355 F E01 558,33
5132851500 IFL-400 F E01 635,44
5132851600 IFL-450 F E01 781,61

IFR-F

Filtros para montar en las cajas filtrantes IFL-F.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5132861600 IFR-200 F7 E01 100,83
5132861700 IFR-225 F7 E01 120,49
5132862000 IFR-315 F7 E01 188,76
5132862100 IFR-355 F7 E01 208,03
5132862200 IFR-400 F7 E01 229,70
5132862300 IFR-450 F7 E01 245,01

5132863200 IFR-200 F8 E01 105,88
5132863300 IFR-225 F8 E01 126,54
5132863600 IFR-315 F8 E01 198,22
5132863700 IFR-355 F8 E01 218,41
5132863800 IFR-400 F8 E01 241,19
5132863900 IFR-450 F8 E01 257,27

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5132852500 IFR-200 G4 E01 36,72
5132852600 IFR-225 G4 E01 45,46
5132852900 IFR-315 G4 E01 80,24
5132853000 IFR-355 G4 E01 83,18
5132853100 IFR-400 G4 E01 85,87
5132853200 IFR-450 G4 E01 109,03

ACCESORIOS

Filtros IFR-G4 para montar en las cajas filtrantes 
IFL-G4.


