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Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.
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Serie HV-STYLVENT 

Ventiladores helicoidales para instalar en cristal 
o pared, con carcasa de plástico ABS, persiana 
incorporada, motor 230V-50Hz, IPX4, Clase II.
Gama compuesta por 3 diámetros: 150, 230 y 300 
mm, con diferentes opciones de funcionamiento 
según las necesidades de la instalación.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida

(W)

Intensidad 
absorbida

(A)

Caudales (m3/h) Nivel presión 
sonora a 3 m

(dB(A))

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Unid.
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Extracción

Velocidad 
rápida

Velocidad 
lenta Impulsión

Velocidad 
rápida

Velocidad 
lenta L A H

5201482600 HV-150 AE 2350 30 0,19   238 - - 39 - 230 131 251 2,0 3 E20 87,81

5201461000 HV-150 M 2350 30 0,19   238 - - 39 - 230 131 251 2,0 3 E20 89,96

5201476800 HV-150 A 2350 30 0,19   238 - - 39 - 230 131 251 2,0 3 E20 101,53

5201470100 HV-230 AE 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 300 164 325 3,5 1 E20 148,89

5201505400 HVE-230 AE 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 367 173 337 3,5 1 E20 245,23

5201462800 HV-230 M 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 300 164 325 3,5 1 E20 180,41

5201477600 HV-230 A 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 300 164 325 3,5 1 E20 191,57

5201504700 HVE-230 A 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 367 173 337 3,5 1 E20 280,69

5201465100 HV-230 RC 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 300 164 325 3,5 1 E20 287,23

5201503900 HVE-230 RC 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 367 173 337 3,5 1 E20 420,29

5201471900 HV-300 AE 1150 68 0,30 1100 - 700 46 - 368 172 403 5,1 1 E20 171,48
5201463600 HV-300 M 1150 68 0,30 1100 750 700 46 38 368 172 403 5,1 1 E20 211,79
5201478400 HV-300 A 1150 68 0,30 1100 750 700 46 38 368 172 403 5,1 1 E20 222,75
5201466900 HV-300 RC 1150 68 0,30 1100 750 700 46 38 368 172 403 5,1 1 E20 309,94

5201800900 TORNILLERIA HV PARA MURO 1 E20 7,28

Características funcionales de la Gama Stylvent-HV

Tipo Versión 
encastrable

1 Vel. 2 Vel. Reversibile Vent. 
natural

Acc. por 
cadena

Accesorios eléctricos Radio 
controlREB-1R CR-150  CR-300

HV-150 M • •

HV-230 M • • • •

HV-300 M • • • •

HV-150 AE •

HV-230 AE • • • •

HV-300 AE • • • •

HV-150 A • • •

HV-230 A • • • •

HV-300 A • • • •

HV-230 RC • • • •
HV-300 RC • • • •
HVE-230 AE • • • •

HVE-230 A • • • • •

HVE-230 RC • • • • •
Temperatura ambiente máxima para todos los modelos: 45 ºC.
Un solo mando a distancia puede controlar varios HV-EC. En esta situación, debe haber una distancia mínima entre los ventiladores de 1,5 metros.
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Accesorios Eléctricos para la Serie Stylvent-HV
REB-1R / CR-150 / CR-300
REB-1R: Regulador electrónico de velocidad. Incluye 
conmutador para invertir el sentido de giro del 
ventilador. Aplicable únicamente para los modelos 
HV-230-AE, HV-300-AE y HVE-230 AE.
CR-150: Caja remota para los HV-150A con 
interruptor paro-marcha y conmutador para abertura 
y cierre de persiana.

CR-300: Caja remota para los HV-230A y HV-300A, 
compuesta por selector para los distintos modos 
de funcionamiento del ventilador (paro, ventilación 
natural, velocidad lenta, velocidad rápida) y un 
conmutador que selecciona el sentido del aire.

Código Modelo Red eléctrica Índice de 
protección

Potencia
(VA)

Intensidad 
máxima

(A)

Aisla-
miento

Temperatura 
de 

utilización

Dimensiones
(mm)

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Frecuencia 
(Hz)

Tensión 
(V)

L A H

5401279400 REB-1R 50 230 IP40 400 1 Clase II 0-40˚C 160  58  88 1 E80 163,95
5401256200 CONTROL REMOTO CR-150   88 47 88 1 E20 22,32
5401255400 CONTROL REMOTO CR-300 158 57 88 1 E20 51,67
5201801700 CABLE INTERCONEXION HV/CR-300 Long. 10 m 1 E20 13,39

Serie HCM-N 

Ventiladores helicoidales para instalar en cristal 
o pared, con carcasa de plástico ABS, persiana de 
sobrepresión incorporada, rejas de seguridad en
aspiración y descarga, motor 230V-50Hz, clase B, 
IPX4, Clase II, con protector térmico mediante fusible.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
nominal

(W)

Tensión Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel presión
sonora 
a 1,5 m
(dB(A))

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

Diámetro 
máximo

Profundidad 
máxima

5201419800 HCM-150 N 1900 25 230V-50Hz 220 42 Ø 214   98 0,9 4 E20 75,27
5201420600 HCM-180 N 1950 28 230V-50Hz 450 43 Ø 255 135 1,7 3 E20 87,14
5201421400 HCM-225 N 1350 28 230V-50Hz 600 45 Ø 298 125 1,8 3 E20 109,98

Lado aspiración Lado descarga
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Serie SILENT DUAL 

Extractor para baño, autónomo e inteligente. 
Autoajusta sus prestaciones a las condiciones 
ambientales y a la demanda de ventilación a través de 
dos sensores: un detector de presencia y un sensor 
de humedad.

Alimentación 220-240V, 50Hz.
Temperatura de trabajo entre -5ºC y +40ºC.
IP45, Clase II.
Motor montado sobre silent-blocks, para reducir 
vibraciones y nivel sonoro.
Protector térmico.
Doble entrada, frontal y perimetral, que optimiza el 
flujo de entrada de aire.
Compuerta antirretorno desmontable, con difusor 
que mejora las prestaciones aerodinámicas.
Piloto de funcionamiento led integrado.
Sensor de presencia de amplio ángulo de detección.

Inteligencia y eficacia
SILENT DUAL incorpora un algoritmo inteligente 
de control a través del cual el extractor de baño 
autoajusta su consigna en función de las condiciones 
ambientales, sin necesidad de interacción con el 
usuario.
SILENT DUAL aprende del entorno donde está 
instalado (condiciones ambientales) y determina 
cuándo y cómo debe funcionar.
 
Regulación optimizada
Motor AC regulado para obtener un caudal adecuado, 
ajustando el consumo eléctrico y el ruido en función 
de la demanda real de ventilación.
 
Fácil instalación
Plug & Play: conexión directa a dos hilos (L, N).

AUTO %HR PLUG&PLAY DISEÑADOS 
PARA UNA 
INSTALACIÓN 
FÁCIL

install-
friendly

NOVEDAD

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida 
máxima

(W)

Intensidad
absorbida 
máxima

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel 
de presión 

sonora
(dB(A)) a 3 m

Unids.
por
caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5210640600 SILENT DUAL 100

MAXIMO 2200 8 0,08 90 26,5 4 E21

136,89PIR+TEMP 1670 6 0,08 65 22 4 E21

CONTINUO   910 4 0,07 25 <20 4 E21

5210641000 SILENT DUAL 200

MAXIMO 2280 17 0,12 170 34 4 E21

155,76PIR+TEMP 1870 13 0,11 120 29 4 E21

CONTINUO 1010   7 0,09   60 <20 4 E21

5210641100 SILENT DUAL 300

MAXIMO 2120 26 0,16 235 37 4 E21

174,11PIR+TEMP 1800 20 0,14 190 33 4 E21

CONTINUO 1010 11 0,11 100 <20 4 E21

PIR: detector de presencia
TEMP: temporizador

Fácil 
instalación 

Conexionado 
a 2 hilos

Dos entradas 
de aire

Frontal + 
Perimetral

Dos  
sensores 

Presencia +  
HR 

Dos modos de 
funcionamiento
Permanente + 
Intermitente

install-
friendly
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43% RPM

75% RPM

100% RPM

Temp 2’ / 15’

Dependiendo de la configuración
del modo de funcionamiento inicial 
(intermitente o permanente).

43% RPM

43% RPM

NO DETECCIÓN DE PRESENCIA  
NO “EVENTO DE HUMEDAD”

HR instantánea < HR ambiental media
NO detección

DETECCIÓN DE PRESENCIA 

HR instantánea < HR ambiental media 
SÍ detección

CAMBIO BRUSCO DE HUMEDAD

HR instantánea > HR ambiental media
“Cambio brusco”

CAMBIO SUAVE DE HUMEDAD

HR instantánea > HR ambiental media 
“Cambio suave”

43% RPM

HR: Humedad Relativa

43-100% RPM

DIMENSIONES (mm)

MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Funciona automáticamente cuando detecta movimiento o cuando se produce un cambio de humedad. Activa un modo preestablecido para lograr el menor consumo de 
energía y el menor nivel de ruido.

Modelo A B C D ØE

SILENT DUAL 100 167 157 103 77,5 99

SILENT DUAL 200 187 164 107,5 80 118

SILENT DUAL 300 232 195 132 95 146,5

C

E

D

B

A

1_DETECTOR DE PRESENCIA
Sensor de presencia de amplio angulo de detección.

2_PILOTO LED 
Piloto de funcionamiento led integrado.

3_REJILLA
Rejilla con diseño aerodinámico para optimizar la entrada del 
flujo de aire y mejorar prestaciones.

4_SILENT-BLOCKS
Conjunto motor-hélice montado sobre silent-blocks, para 
reducir
vibraciones y nivel sonoro.

5_ELECTRÓNICA PROTEGIDA
Tapa bimaterial que garantiza una protección IP45 a la placa 
electrónica, a los sensores y a la ficha de conexiones.

6_COMPUERTA ANTIRRETORNO
Compuerta antirretorno desmontable, con difusor que 
mejora las prestaciones aerodinamicas.



EXTRACTORES PARA BAÑO

www.solerpalau.es362

Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Los modelos SILVER 
incorporan reja frontal de 

atractivo color plata.

Serie SILENT-100 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal 
aproximado de 95 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP45, Clase II (1), con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
(1) Versiones 12V: IP57, Clase III.

Código Modelo Veloci-
dad

(r.p.m.)

Potencia  
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Unids. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210400700 SILENT-100 CZ 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 61,64
5210401500 SILENT-100 CRZ 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 96,65

5210402300 SILENT-100 CHZ 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 132,67
5210313200 SILENT-100 CHZ VISUAL 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 146,23
5210406400 SILENT-100 CDZ 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 127,57

5210415500 SILENT-100 CZ SILVER 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 68,49
5210416300 SILENT-100 CRZ SILVER 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 103,00
5210322300 SILENT-100 CHZ SILVER 2400 8 230 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 140,34
* Medido a descarga libre.

Serie SILENT-100 CZ 12V 

Modelo MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), 
12V, Clase III, IP57.
Especialmente diseñado para trabajar dentro de 
la zona de seguridad al funcionar a una tensión 
de 12V.
Debe instalarse con un transformador de 
seguridad CT-12/14.

KIT SILENT-100 CZ 12V + CT 

Conjunto compuesto por un extractor SILENT-100 
CZ 12V y un transformador de seguridad CT-12/14.

Código Modelo Velo- 
cidad

(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210408000 SILENT-100 CZ 12V 2320 13 12 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase III / IP57 4 E21 65,64

5210423900 SILENT-100 CZ SILVER 12V 2320 13 12 95 26,5 158 109 158 100 0,57 Clase III / IP57 4 E21 72,98

5210312400 KIT SILENT-100 CZ 12V + CT-12/14 1 E21 115,11
5210606300 KIT SILENT-100 CZ 12V + CT-12/14 R 1 E21 117,16
* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS
CZ CRZ CHZ CDZ CZ 12V

Luz piloto • • • • •

Compuerta antirretorno • • • • •

Temporizador regulable (entre 1-30 min.) • • •

Humidistato regulable •

Detectores de presencia •

Rodamientos a bolas • • • • •
* Utilizando el transformador CT-12/14R.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

BAJO NIVEL
SONORO

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
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Los modelos SILVER 
incorporan reja frontal de 

atractivo color plata.

Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Código Modelo Veloci-
dad 

(r.p.m.)

Potencia 
abs. 

desc. 
libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
con-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210610000 SILENT-100 CZ ECOWATT 2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 84,75
5210610200 SILENT-100 CRZ ECOWATT 2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 119,60
5210610100 SILENT-100 CHZ ECOWATT 2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 155,43
5210610300 SILENT-100 CDZ ECOWATT 2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 149,70

5210613700 SILENT-100 CZ SILVER ECOWATT  2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 91,68
5210613800 SILENT-100 CRZ SILVER ECOWATT  2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 127,46
5210613900 SILENT-100 CHZ SILVER ECOWATT  2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 163,35
5210614000 SILENT-100  CDZ SILVER ECOWATT 2100 5 230 95 26,5 158 105 158 100 0,57 Clase II / IP45 4 E21 157,85
* Medido a descarga libre.

Serie SILENT-100 ECOWATT 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, 
compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de 
funcionamiento, caudal aproximado de 95 m3/h, 
motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, 230V-50/60Hz, con 
rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, 
IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a 
temperaturas de hasta 40ºC.
Con un consumo de sólo 5W están pensados 
para ser utilizados en aseos, cuartos de baño y 
pequeñas estancias, especialmente en instalaciones 
donde el extractor deba estar muchas horas en 
funcionamiento, lo que reportará un notable ahorro 
de energía.

PRESTACIONES - MODELOS
CZ CRZ CHZ CDZ

Motor DC • • • •

Luz piloto • • • •

Compuerta antirretorno • • • •

Temporizador regulable • • •

Humidistato regulable •

Detector de presencia •

Código Modelo Velo- 
cidad

(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50/60  
Hz

Nivel presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Caudal  
en desc. 

libre
(m3/h)

Aislamiento/
Protección

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Uds. 
por 
caja

Grupo
con-

ducto

Precio
€/u.

5210614500 KIT SILENT-100 CZ 12VDC 
ECOWATT + CT-12/6  2300 6 230 26,5 95 Clase III / IP57

Clase II / IP21**
100 0,57/

0,48** 4 E21 108,81

5210614800 KIT SILENT-100 CRZ 12VDC 
ECOWATT + CT-12/6  2300 6 230 26,5 95 Clase III / IP57

Clase II / IP21**
100 0,57/

0,48** 4 E21 149,59

5210614900 KIT SILENT-100 CHZ 12VDC 
ECOWATT + CT-12/6  2300 6 230 26,5 95 Clase III / IP57

Clase II / IP21**
100 0,57/

0,48** 4 E21 190,24

* Medido a descarga libre.
** CT-12/6.

KIT SILENT-100 12VDC 
ECOWATT + CT-12/6 

Conjunto compuesto por un extractor 
SILENT-100 12VDC ECOWATT, modelo MBTS  
(Muy Baja Tensión de Seguridad), con 
motor brushless de 12V, Clase III, IP57, y un 
transformador de seguridad CT-12/6.

BAJO NIVEL
SONORO

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
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Los modelos SILVER 
incorporan reja frontal de 

atractivo color plata.

Los modelos SILVER 
incorporan reja frontal de 

atractivo color plata.

Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Serie SILENT-200 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal 
aproximado de 180 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Serie SILENT-300 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal 
aproximado de 280 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Código Modelo Veloci-
dad

(r.p.m.)

Potencia 
abs. 

desc. 
libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Unids. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210424700 SILENT-200 CZ 2350 16 230 180 33 180 119 180 120 0,77 Clase II / IP45 4 E21 82,53
5210425400 SILENT-200 CRZ 2350 16 230 180 33 180 119 180 120 0,77 Clase II / IP45 4 E21 118,47
5210426200 SILENT-200 CHZ 2350 16 230 180 33 180 119 180 120 0,77 Clase II / IP45 4 E21 151,62

5210318100 SILENT-200 CZ SILVER 2350 16 230 180 33 180 119 180 120 0,77 Clase II / IP45 4 E21 90,27
5210320700 SILENT-200 CRZ SILVER 2350 16 230 180 33 180 119 180 120 0,77 Clase II / IP45 4 E21 126,27
5210613400 SILENT-200 CHZ SILVER 2350 16 230 180 33 180 119 180 120 0,77 Clase II / IP45 4 E21 160,72
* Medido a descarga libre.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. 

desc. 
libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Unids. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210417100 SILENT-300 CZ 2200 29 230 260 32 214 149 214 150 1,25 Clase II / IP45 4 E21 95,46
5210418900 SILENT-300 CRZ 2200 29 230 260 32 214 149 214 150 1,25 Clase II / IP45 4 E21 128,46
5210421300 SILENT-300 CHZ 2200 29 230 260 32 214 149 214 150 1,25 Clase II / IP45 4 E21 169,94

5210317300 SILENT-300 CZ SILVER 2200 29 230 260 32 214 149 214 150 1,25 Clase II / IP45 4 E21 104,43
5210321500 SILENT-300 CRZ SILVER 2200 29 230 260 32 214 149 214 150 1,25 Clase II / IP45 4 E21 137,42
5210606400 SILENT-300 CHZ SILVER 2200 29 230 260 32 214 149 214 150 1,25 Clase II / IP45 4 E21 180,14
* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS CZ CRZ CHZ

Luz piloto • • •

Compuerta antirretorno • • •

Temporizador regulable (entre 1 y 30 minutos) • •

Humidistato regulable •

Rodamientos a bolas • • •

PRESTACIONES - MODELOS CZ CRZ CHZ

Luz piloto • • •

Compuerta antirretorno • • •

Temporizador regulable (entre 1 y 30 minutos) • •

Humidistato regulable •

Rodamientos a bolas • • •

PROTECCIÓN BAJO NIVEL
SONORO

PROTECCIÓN
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Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Los modelos SILVER 
incorporan frontal de 
atractivo color plata

Serie SILENT-100 DESIGN 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal 
aproximado de 85 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Otras variantes de color de 
los modelos SILENT-100 CZ 
DESIGN 4C
Estos modelos 4C 
incorporan 5 bandas 
intercambiables de 
colores blanco 
transparente, azul, 
verde, rojo y amarillo. 

Modelos 3C, con bandas 
intercambiables de colores 
Los modelos 3C 
incorporan 4 bandas 
transparentes 
intercambiables, de colores 
azul, verde, rojo y amarillo.

Modelos 3C
Distintos aspectos logrados con las bandas intercambiables de colores.

Blanco Champagne Silver

Versiones SWAROVSKI: incorporan 
una elegante banda frontal con 
cristales Swarovsky.

Negro Gris Champagne Rojo Mármol blanco Mármol negro

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

BAJO NIVEL
SONORO

PROTECCIÓN
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Código Modelo Potencia 
abs.  

desc.  
libre
(W)

Ten-
sión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Con-
ducto
(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210601800 SILENT-100 CZ DESIGN 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 62,24
5210601900 SILENT-100 CRZ DESIGN 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 97,59
5210602000 SILENT-100 CHZ DESIGN 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 133,99

5210602600 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 69,16
5210602700 SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 103,98
5210602800 SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 147,34

5210603100 SILENT-100 CZ DESIGN-3C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 66,10
5210603200 SILENT-100 CRZ DESIGN-3C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 101,37
5210603300 SILENT-100 CHZ DESIGN-3C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 137,80

5210603400 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN-3C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 72,98
5210603500 SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN-3C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 107,84
5210603600 SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN-3C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 151,16

5210607400 SILENT-100 CZ NEGRO DESIGN-4C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 75,88
5210607300 SILENT-100 CZ GRIS DESIGN-4C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 75,88
5210607200 SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN-4C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 75,88
5210611800 SILENT-100 CZ ROJO DESIGN-4C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 75,88
5210612000 SILENT-100 CZ MARMOL BLANCO DESIGN-4C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 85,36
5210611900 SILENT-100 CZ MARMOL NEGRO DESIGN-4C 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 85,36

5210622300 SILENT-100 CZ DESIGN SWAROVSKI 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 79,27
5210622400 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN SWAROVSKI 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 86,99
5210622500 SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN SWAROVSKI 8 230 85 26,5 188 188 130 100 0,65 Clase II / IP45 4 E21 93,69
* Medido a descarga libre.

CZ
DESIGN

CRZ
DESIGN

CHZ
DESIGN

Luz piloto • • •
Compuerta antirretorno • • •
Temporizador regulable (entre 1 y 30 
minutos) • •

Humidistato regulable •
Rodamientos a bolas • • •

PRESTACIONES - MODELOS
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Los modelos SILVER 
incorporan frontal de 
atractivo color plata.

Serie SILENT-100 DESIGN 
ECOWATT 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, 
compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de 
funcionamiento, caudal aproximado de 85 m3/h, 
motor brushless de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, 230V-50/60Hz, con 
rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, 
IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a 
temperaturas de hasta 40ºC.
Con un consumo de sólo 5W, los extractores de la 
serie SILENT-ECOWATT están pensados para ser 
utilizados en aseos, cuartos de baño y pequeñas 
estancias, especialmente en instalaciones 
donde el extractor deba estar muchas horas en 
funcionamiento, lo que reportará un notable ahorro 
de energía.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210610800 SILENT-100 CZ DESIGN ECOWATT 2100 5 230 85 26,5 188 150 188 100 0.65 Clase II / IP45 4 E21 89,66
5210611000 SILENT-100 CRZ DESIGN ECOWATT 2100 5 230 85 26,5 188 150 188 100 0.65 Clase II / IP45 4 E21 124,04
5210610900 SILENT-100 CHZ DESIGN ECOWATT 2100 5 230 85 26,5 188 150 188 100 0.65 Clase II / IP45 4 E21 160,47

5210614100 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN ECOWATT  2100 5 230 85 26,5 188 150 188 100 0.65 Clase II / IP45 4 E21 97,10
5210614200 SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN ECOWATT  2100 5 230 85 26,5 188 150 188 100 0.65 Clase II / IP45 4 E21 132,30
5210614300 SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN ECOWATT 2100 5 230 85 26,5 188 150 188 100 0.65 Clase II / IP45 4 E21 168,16
* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS CZ CRZ CHZ

Motor DC • • •

Luz piloto • • •

Compuerta antirretorno • • •

Temporizador regulable • •

Humidistato regulable •

Incorporan 4 bandas 
transparentes 
intercambiables de colores 
azul, verde, rojo y amarillo, 
para adaptarse a cualquier 
diseño y ambiente.

Código Modelo Velo- 
cidad

(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50/60  
Hz

Nivel presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Caudal  
máximo
(m3/h)

Aislamiento/
Protección

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5210614600 KIT SILENT-100 CZ DESIGN 
12VDC ECOWATT + CT-12/6  2100 8 230 29 90 Clase III / IP57

Clase IIIP21**
100 0,65 /

0,48** 4 E21 117,66

5210615000 KIT SILENT 100 CRZ DESIGN  
12VDC ECOWATT + CT-12/6  2100 8 230 29 90 Clase III / IP57

Clase IIIP21**
100 0,65 /

0,48** 4 E21 157,86

5210615100 KIT SILENT 100 CHZ DESIGN 
12VDC ECOWATT + CT-12/6 2100 8 230 29 90 Clase III / IP57

Clase IIIP21**
100 0,65 /

0,48** 4 E21 199,46

* Medido a descarga libre.
** CT-12/6.

KIT SILENT-100 DESIGN 
12VDC ECOWATT + CT-12/6 

Conjunto compuesto por un extractor
SILENT-100 DESIGN 12VDC ECOWATT, modelo
MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), con 
motor brushless de 12V, Clase III, IP57, y un 
transformador de seguridad CT-12/6.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

BAJO NIVEL
SONORO

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN
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Los modelos SILVER 
incorporan frontal de 
atractivo color plata.

Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Serie SILENT-200 DESIGN-3C 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal 
aproximado de 175 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Código Modelo Potencia 
abs. 

desc. 
libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210604000 SILENT-200 CZ DESIGN-3C 16 230 175 35 210 210 145 120 0.88 Clase II / IP45 4 E21 83,44
5210604100 SILENT-200 CRZ DESIGN-3C 16 230 175 35 210 210 145 120 0.88 Clase II / IP45 4 E21 118,98
5210604200 SILENT-200 CHZ DESIGN-3C 16 230 175 35 210 210 145 120 0.88 Clase II / IP45 4 E21 152,25

5210605900 SILENT-200 CZ SILVER DESIGN-3C  16 230 175 35 210 210 145 120 0.88 Clase II / IP45 4 E21 90,91
5210606100 SILENT-200 CRZ SILVER DESIGN-3C  16 230 175 35 210 210 145 120 0.88 Clase II / IP45 4 E21 127,51
5210606000 SILENT-200 CHZ SILVER DESIGN-3C  16 230 175 35 210 210 145 120 0.88 Clase II / IP45 4 E21 162,18
* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS
CZ

DESIGN-3C
CRZ

DESIGN-3C
CHZ

DESIGN-3C
Luz piloto • • •

Compuerta antirretorno • • •

Temporizador regulable • •

Humidistato regulable •
Rodamientos a bolas • • •
Kit banda 4 colores • • •

Incorporan 4 bandas 
transparentes 
intercambiables de colores 
azul, verde, rojo y amarillo, 
para adaptarse a cualquier 
diseño y ambiente.

PROTECCIÓN BAJO NIVEL
SONORO

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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Los modelos SILVER 
incorporan frontal de 
atractivo color plata.

Motor montado sobre 
silent-blocks elásticos que 
absorben las vibraciones

Serie SILENT-300 DESIGN-3C 

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal 
aproximado de 250 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre 
silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Código Modelo Potencia 
abs. 

desc. 
libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 
a 3 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210623800 SILENT-300 CZ DESIGN-3C 26 230 250 38 247 247 179 150-160 1,5 Clase II / IP45 4 E21 96,27
5210623900 SILENT-300 CRZ DESIGN-3C 26 230 250 38 247 247 179 150-160 1,5 Clase II / IP45 4 E21 129,39
5210624000 SILENT-300 CHZ DESIGN-3C 26 230 250 38 247 247 179 150-160 1,5 Clase II / IP45 4 E21 170,91

5210624100 SILENT-300 CZ SILVER DESIGN-3C 26 230 250 38 247 247 179 150-160 1,5 Clase II / IP45 4 E21 105,47
5210624200 SILENT-300 CRZ SILVER DESIGN-3C 26 230 250 38 247 247 179 150-160 1,5 Clase II / IP45 4 E21 138,38
5210624300 SILENT-300 CHZ SILVER DESIGN-3C 26 230 250 38 247 247 179 150-160 1,5 Clase II / IP45 4 E21 181,18
* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS
CZ

DESIGN-3C
CRZ

DESIGN-3C
CHZ

DESIGN-3C
Luz piloto • • •

Compuerta antirretorno • • •

Temporizador regulable • •

Humidistato regulable •
Rodamientos a bolas • • •
Kit banda 4 colores • • •

Incorporan 4 bandas 
transparentes 
intercambiables de colores 
azul, verde, rojo y amarillo, 
para adaptarse a cualquier 
diseño y ambiente.

PROTECCIÓN
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Serie DECOR-100C 12 V 

Modelo MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), 
12V, Clase III, IP57. Especialmente diseñado 
para trabajar dentro de la zona de seguridad al 
funcionar a una tensión de 12V.
Debe instalarse con un transformador de 
seguridad CT-12/14.

KIT DECOR-100 12V + CT 

Conjunto compuesto por un extractor 
DECOR-100 C 12V y un transformador de 
seguridad CT-12/14.
Versiones: KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14
KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14 R.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia  
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 

a 1,5 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210015300 DECOR-100C 12V 2100 7 12 85 37 158 85 158 100 0,48 Clase III / IP57 6 E21 50,43

5210306600 KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14 1 E21 100,48
5210307400 KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14 R 1 E21 106,87
* Medido a descarga libre.

Serie DECOR-100 

Ventiladores helicoidales extraplanos, con caudal 
aproximado de 100 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), 
IPX4, Clase II, con protector térmico, para trabajar 
a temperaturas de hasta 40ºC.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 

a 1,5 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210001300 DECOR-100 C 2500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 Clase II / IPX4 6 E21 45,69
5210000500 DECOR-100 CZ 2500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 Clase II / IPX4 6 E21 58,74
5210002100 DECOR-100 CR 2500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 Clase II / IPX4 6 E21 71,37
5210005400 DECOR-100 CRZ 2500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 Clase II / IPX4 6 E21 92,12
5210003900 DECOR-100 CH 2500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 Clase II / IPX2 6 E21 97,73
5210006200 DECOR-100 CHZ 2500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 Clase II / IPX2 6 E21 126,10
5210022900 DECOR-100 CHZ VISUAL 2500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 Clase II / IPX2 6 E21 138,76
5210004700 DECOR-100 CD 2500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 Clase II / IPX4 6 E21 97,73
5210007000 DECOR-100 CDZ 2500 13 230 95 40 158 85 158 100 0,44 Clase II / IPX4 6 E21 126,38
* Medido a descarga libre.

C CZ CR CRZ CH CHZ CHZ VISUAL CD CDZ 12V C

Luz piloto • • • • • • • • • •
Compuerta antirretorno • • • • • • • • • •
Temporizador regulable • • • • • • • *
Humidistato regulable • • •
Detector de presencia • •
Rodamientos a bolas • • • • •

PRESTACIONES - MODELOS

PROTECCIÓN
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Serie DECOR-200 

Ventiladores helicoidales extraplanos, con caudal 
aproximado de 200 m3/h, compuerta antirretorno 
incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), 
IPX4, Clase II, con protector térmico incorporado.

Serie DECOR-300 

Ventiladores helicoidales extraplanos, con 
caudal aproximado de 300 m3/h, compuerta 
antirretorno incorporada, luz piloto de 
funcionamiento, motor 230V-50Hz, con 
rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4. 
Clase II, con protector térmico incorporado.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
máxima

absorbida
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
en 

descarga 
libre

(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 

a 1,5 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210201900 DECOR-300 S 2240 23 230 250 46 200 129 200 150 1,44 Clase II / IPX4 4 E21 61,97
5210202700 DECOR-300 C 2240 23 230 250 46 200 129 200 150 1,44 Clase II / IPX4 4 E21 82,45
5210207600 DECOR-300 CZ 2240 23 230 250 46 200 129 200 150 1,44 Clase II / IPX4 4 E21 94,48
5210203500 DECOR-300 R 2240 23 230 250 46 200 129 200 150 1,44 Clase II / IPX4 4 E21 100,45
5210205000 DECOR-300 CR 2240 23 230 250 46 200 129 200 150 1,44 Clase II / IPX4 4 E21 110,72
5210210000 DECOR-300 CRZ 2240 23 230 250 46 200 129 200 150 1,44 Clase II / IPX4 4 E21 127,00
5210204300 DECOR-300 H 2240 23 230 250 46 200 129 200 150 1,44 Clase II / IPX2 4 E21 119,85
5210206800 DECOR-300 CH 2240 23 230 250 46 200 129 200 150 1,44 Clase II / IPX2 4 E21 130,03
5210211800 DECOR-300 CHZ 2240 23 230 250 46 200 129 200 150 1,44 Clase II / IPX2 4 E21 167,73
* Medido a descarga libre.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 

a 1,5 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210100300 DECOR-200 C 2500 20 230 185 45 180 108 180 120 0,8 Clase II / IPX4 4 E21 61,05
5210101100  DECOR-200 CZ 2500 20 230 185 45 180 108 180 120 0,8 Clase II / IPX4 4 E21 78,68
5210102900 DECOR-200 CR 2500 20 230 185 45 180 108 180 120 0,8 Clase II / IPX4 4 E21 87,36
5210103700  DECOR-200 CRZ 2500 20 230 185 45 180 108 180 120 0,8 Clase II / IPX4 4 E21 112,94
5210104500 DECOR-200 CH 2500 20 230 185 45 180 108 180 120 0,8 Clase II / IPX2 4 E21 111,69
5210105200 DECOR-200 CHZ 2500 20 230 185 45 180 108 180 120 0,8 Clase II / IPX2 4 E21 132,01
* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS C CZ CR CRZ CH CHZ

Luz piloto • • • • • •

Compuerta antirretorno • • • • • •

Temporizador regulable • • • •

Humidistato regulable • •

Rodamientos a bolas • • •

PRESTACIONES - MODELOS S C CZ R CR CRZ H CH CHZ

Luz piloto • • • • • • • • •
Compuerta antirretorno • • • • • •
Temporizador regulable • • • • • •
Humidistato regulable • • •
Rodamientos a bolas • • •
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Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal a 
desc. libre

(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 

a 1,5 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Unids. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5210035100 EDM-80 N 2350   9 230 80 33 121 121 94 100 0,4 Clase II / IPX4 6 E21 39,19

5210043500 EDM-80 NZ 2350   9 230 80 33 121 121 94 100 0,4 Clase II / IPX4 6 E21 50,27

5210044300 EDM-80 NT 2350   9 230 80 33 121 121 94 100 0,4 Clase II / IPX4 6 E21 61,78

5210045000 EDM-80 NTZ 2350   9 230 80 33 121 121 94 100 0,4 Clase II / IPX4 6 E21 79,61

5211412100 EDM-80 L 2300 13 230 80 33 124 82 250 100 0,4 Clase II / IPX4 4 E21 42,75

5211608400 EDM-80 LZ 2300 13 230 80 33 124 82 250 100 0,4 Clase II / IPX4 4 E21 54,89

5211416200 EDM-80 LR 2300 13 230 80 33 124 82 250 100 0,4 Clase II / IPX4 4 E21 64,93

5211609200 EDM-80 LRZ 2300 13 230 80 33 124 82 250 100 0,4 Clase II / IPX4 4 E21 83,72
* Medido a descarga libre.

Serie EDM-80 N / EDM-80 L 

Ventiladores helicoidales con caudal aproximado 
de 80 m3/h, motor 230V-50Hz, IP44 (1), 
Clase II, con protector térmico, para trabajar a 
temperaturas de hasta 40°C.
(1) Modelos L: IPX4

EDM-80 N EDM-80 L

PRESTACIONES - MODELOS N NZ NT NTZ L LZ LR LRZ

Directrices de descarga • • • •

Temporizador fijo 8 min. • •

Temporizador regulable • •

Diseño adaptable a rejas de 
ventilación rectangulares • • • •

Rodamientos a bolas • • • •
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Serie EDM-100 

Ventiladores helicoidales, con caudal aproximado 
de 100 m3/h, luz piloto de funcionamiento (1), motor 
230V-50Hz, IP44 (2), Clase II (3), con protector térmico, 
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
(1) Excepto modelo S
(2) Versiones H: IP30
(3) Versiones 12V: IP57, Clase III

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal a 
desc. libre

(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 

a 1,5 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Unids. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5211450100 EDM-100 S 2450 13 230 95 40 155 98 155 100 0,48 Clase II / IPX4 6 E21 43,29

5211451900 EDM-100 T 2450 13 230 95 40 155 98 155 100 0,48 Clase II / IPX4 6 E21 65,33

5211453500 EDM-100 C 2450 17 230 95 40 155 98 155 100 0,48 Clase II / IPX4 6 E21 60,23

5211454300 EDM-100 CT 2450 17 230 95 40 155 98 155 100 0,48 Clase II / IPX4 6 E21 81,08

5211520100 EDM-100 H 2450 13 230 95 40 155 98 155 100 0,48 Clase II / IPX2 6 E21 92,39

5211521900 EDM-100 CH 2450 17 230 95 40 155 98 155 100 0,48 Clase II / IPX2 6 E21 102,32

5211458400 EDM-100 R 2450 13 230 95 40 155 98 155 100 0,48 Clase II / IPX4 6 E21 67,37

5211461800 EDM-100 CR 2450 17 230 95 40 155 98 155 100 0,48 Clase II / IPX4 6 E21 86,28

5211455000 EDM-100 EC 2450 17 230 95 40 155 98 155 100 0,48 Clase II / IPX4 6 E21 100,18

5211456800 EDM-100 M 2450 13 230 95 40 155 98 155 100 0,48 Clase II / IPX4 6 E21 103,53

5211457600 EDM-100 VM 2450 13 230 95 40 155 98 155 100 0,48 Clase II / IPX4 6 E21 79,12

5211524300 EDM-100 VMH 2450 13 230 95 40 155 98 155 100 0,48 Clase II / IPX2 6 E21 107,01
* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS S T R H C CT CR EC CH M E-VM VMH

Luz piloto • • • • • • • • • • •
Temporizador fijo • •

Temporizador regulable • • •

Persiana automática • • • • • • • •
Célula fotoeléctrica •
Humidistato regulable • • •
Cadena paro-marcha • • • • •
Adaptación para cristales • •
Persiana fija exterior • •
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Serie EDM-100 12V 

Modelo MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), 
12V, Clase III, IP57.
Especialmente diseñado para trabajar dentro de 
la zona de seguridad al funcionar a una tensión 
de 12V.
Debe instalarse con un transformador de 
seguridad CT-12/14.

KITS EDM-100 12V + CT 

Conjuntos compuestos por un extractor 
EDM-100 12V y un transformador de 
seguridad CT.

Serie EDM-200 

Ventiladores helicoidales, con caudal aproximado 
de 180 m3/h, luz piloto de funcionamiento, motor 
230V-50Hz, IP44, Clase II, con protector térmico,  
para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. desc. 

libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 

a 1,5 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Unids. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5211551600 EDM-200 S 2500 25 230 180 42 186 109 186 120 0,9 Clase II / IPX4 4 E21 53,18
5211552400 EDM-200 C 2500 25 230 180 42 186 109 186 120 0,9 Clase II / IPX4 4 E21 70,55
5211556500 EDM-200 CR 2500 25 230 180 42 186 109 186 120 0,9 Clase II / IPX4 4 E21 94,76
5211553200 EDM-200 T 2500 25 230 180 42 186 109 186 120 0,9 Clase II / IPX4 4 E21 77,56
5211554000 EDM-200 CT 2500 25 230 180 42 186 109 186 120 0,9 Clase II / IPX4 4 E21 89,58
5211558100 EDM-200 H 2500 25 230 180 42 186 109 186 120 0,9 Clase II / IPX2 4 E21 102,54
5211557300 EDM-200 CH 2500 25 230 180 42 186 109 186 120 0,9 Clase II / IPX2 4 E21 111,22
5211555700 EDM-200 R 2500 25 230 180 42 186 109 186 120 0,9 Clase II / IPX4 4 E21 86,06
* Medido a descarga libre.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
abs. 

desc. 
libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal 
a desc. 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 

a 1,5 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Uds. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5211966600 EDM-100 S 12V 2100   7 12 85 37 155 98 155 100 0,48 Clase III / IP57 6 E21 48,40
5211965800 EDM-100 C 12V 2100 11 12 85 37 155 98 155 100 0,48 Clase III / IP57 6 E21 67,47

5210308200 KIT EDM-100 S 12V + CT-12/14 1 E21 98,51
5210309000 KIT EDM-100 S 12V + CT-12/14 R 1 E21 104,91
5210310800 KIT EDM-100 C 12V + CT-12/14 1 E21 116,85
5210311600 KIT EDM-100 C 12V + CT-12/14 R 1 E21 123,24
* Medido a descarga libre.

PRESTACIONES - MODELOS  S  T  H  C  CT  CR  CH

Luz piloto • • • • • • •
Temporizador fijo • •

Temporizador regulable •

Persiana automática • • • •
Humidistato regulable • •
Cadena paro-marcha • •

PROTECCIÓN
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Ventiladores centrífugos concebidos para 
funcionamiento continuo a caudal constante 
y velocidad lenta, con posibilidad de pasar 
a velocidad rápida mediante interruptor 
(modelos S,T) o humidistato incorporado en el 
aparato (modelos H, M).
Aseguran la renovación permanente de aire en 
viviendas unifamiliares. Equipados con motor 
de corriente continua, de alto rendimiento y 
bajo consumo, alimentación 90/260V-50/60Hz, 
protección IPX4, aislamiento Clase II, con 
rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks 
elásticos.
Incorporan filtro metálico lavable, montado en la 
aspiracion.
La velocidad mínima, que asegura el caudal 
constante de 15, 22, 30, 36, 45 ó 54 m3/h, es 
ajustable mediante microconmutador ubicado en 
el circuito impreso.

Están concebidos para ser conectados a 
conductos de 100 mm de diámetro y pueden ser 
instalados tanto en pared como en techo.
Por su bajo consumo, los extractores de la 
serie ECOAIR DESIGN están pensados para ser 
utilizados en aseos, cuartos de baño y pequeñas 
estancias, especialmente en instalaciones 
donde el extractor deba estar en funcionamiento 
permanentemente, lo que reportará un notable 
ahorro de energía.

KIT ECOAIR DESIGN 17VDC + CT-17/18 ECOWATT 
Conjunto MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), 
compuesto por un extractor ECOAIR DESIGN 17V 
y un transformador de seguridad CT-17/18. Kit 
especialmente diseñado para trabajar dentro de 
la zona de seguridad al funcionar a una tensión 
de 17V. 
ECOAIR DESIGN: 17VDC, IP57, Clase III. 
CT-17/18: 230V-50/60Hz, IPX4, Clase II.

Serie ECOAIR DESIGN ECOWATT 

Modelo Caudal constante Potencia absorbida 
(W)

SFP* 
(W/m3/s)

Nivel presión  sonora 
(dB(A))**

Peso 
(Kg)

(m3/h) l/s mín. máx. mín. máx.

ECOAIR DESIGN 
ECOWATT

15 4 1,5 4,5 360 <20 <20

0,57

22 6 1,8 4,7 290 <20 22
30 9 2,2 5,1 260 <20 25
36 10 2,7 5,5 270 21 27
45 13 3,5 6,0 310 25 30
54 15 4,3 6,8 360 30 32

Caudal máximo - Mediante interruptor
65 18 4,3 7,2 410 32 32

*  Con un conducto de 2,5 m. de longitud, de 100 mm de diámetro, 2 codos de 90º y una reja GR-100 en la descarga (máx 20 Pa). 
** Medido a 4 m. de distancia, en campo libre. El máximo nivel de presión es un valor medido con una pérdida de carga de 40Pa.

Código Modelo Dimensiones (mm) Ø Conducto 
(mm)

Unidades  
por caja

Grupo
producto

Precio 
€/u.L A H

5210612300 ECOAIR DESIGN S 158 127 158 100 4 E21 106,32

5210612400 ECOAIR DESIGN T 158 127 158 100 4 E21 118,71

5210612500 ECOAIR DESIGN H 158 127 158 100 4 E21 134,76

5210612600 ECOAIR DESIGN M 158 127 158 100 4 E21 145,90

5210617300 KIT ECOAIR DESIGN S 17VDC 158 127 158 100 4 E21 144,20

5210617400 KIT ECOAIR DESIGN T 17VDC 158 127 158 100 4 E21 161,91

5210617500 KIT ECOAIR DESIGN H 17VDC 158 127 158 100 4 E21 179,39

5210617600 KIT ECOAIR DESIGN M 17VDC 158 127 158 100 4 E21 192,05

Distintos aspectos logrados con las bandas intercambiables de colores 
que incorporan los modelos ECOAIR DESING ECOWATT

PRESTACIONES - MODELOS S T H M

Motor DC • • • •

Caudal constante • • • •

Velocidad rápida mediante interruptor • •
Velocidad rápida mediante humidistato regulable • •

Velocidad rápida mediante interruptor de cadena •
Velocidad rápida temporizada, regulable 
(entre 1 y 30 minutos) • • •

BAJO NIVEL
SONORO

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

FUNCIONAMIENTO
PERMANENTE

24H
CAUDAL
CONSTANTE

MOTOR DE
CORRIENTE
CONTINUA
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Ventiladores centrífugos domésticos concebidos 
para trabajar con 2 funcionamientos distintos:
-  Funcionamiento continuo a velocidad lenta 

ajustable, y a velocidad rápida controlable mediante 
interruptor exterior o interno, según modelos.

-  Funcionamiento intermitente a velocidad 
ajustable.

Equipados con motor brushless EC de corriente 
continua, de rotor externo, de alto rendimiento y 
bajo consumo, alimentación 90/260V-50/60Hz, 
protección IPX4, aislamiento Clase II, con 
rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks 
elásticos.
Pueden ser instalados tanto en pared como en 
techo, conectados a conductos de Ø 100 mm.
Incorporan filtro metálico lavable, montado en la 
aspiracion.

5 modelos disponibles

ECOAIR SLC:
Funcionamiento continuo: el extractor funciona 
a la velocidad lenta ajustada y puede pasar a 
velocidad rápida mediante interruptor exterior.
Funcionamiento intermitente: el extractor se pone 
en marcha a la velocidad ajustada mediante el 
interruptor exterior.

ECOAIR TLC:
Funcionamiento continuo: con el mismo 
funcionamiento que el modelo SLC, con 
temporización ajustable de la velocidad rápida, 
entre 1 y 30 minutos.
Funcionamiento intermitente: la temporización 
permite al extractor seguir funcionando una vez 
accionado el interruptor.

ECOAIR HLC:
Funcionamiento continuo: el paso a la velocidad 
rápida se hace automáticamente cuando el nivel 
de humedad en el local supera el valor ajustado. 
Se puede accionar mediante interruptor exterior. 
Incorpora temporización.
Funcionamiento intermitente: el extractor se pone 
en marcha automáticamente cuando el nivel de 
humedad en el local es superior al valor ajustado. 
Se puede accionar mediante interruptor exterior. 
Integra temporización y función “intervalo”.

ECOAIR MLC:
funcionamiento idéntico al modelo HLC, pero 
con interruptor de cordel integrado, en lugar de 
interruptor externo.

ECOAIR DLC:
Funcionamiento continuo: el extractor pasa a 
velocidad rápida mediante detector PIR y sigue 
funcionado el tiempo fijado por la temporización.
Funcionamiento intermitente: el extractor se 
pone en marcha automáticamente cuando detecta 
movimiento a través del PIR y sigue funcionando 
según el plazo fijado por la temporización.

KIT ECOAIR LC 17VDC + CT-17/18 ECOWATT 
Conjunto MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad), 
compuesto por un extractor ECOAIR DESIGN 17V 
y un transformador de seguridad CT-17/18. Kit 
especialmente diseñado para trabajar dentro de 
la zona de seguridad al funcionar a una tensión 
de 17V.
ECOAIR DESIGN: 17VDC, IP57, Clase III. 
CT-17/18: 230V-50/60Hz, IPX4, Clase II.

Serie ECOAIR LC ECOWATT 

PRESTACIONES - MODELOS
SLC TLC HLC MLC DLC

Motor DC • • • • •
Funcionamiento continuo 
+ boost • • • • •

Funcionamiento 
intermitente • • • • •

Velocidad ajustable • • • • •
Temporizador regulable 1-30 min. 1-30 min. 1-30 min. 1-30 min.
Higrostato regulable • •
Interruptor interno 
de cadena •

Detector de presencia •
Compuerta antirretorno* • • • • •
* Suministrada sin montar. Debe ser instalada cuando el aparato vaya a ser usado 
en funcionamiento intermitente.

Modelo Velocidad Caudal a descarga
libre

Tensión
(V)

Potencia
abs. máx.

(W)

SFP
(W/m3/h)

Nivel presión
sonora*
(dB(A))

Protección /
Aislamiento

Peso 
(kg)

(m3/h) l/s

ECOAIR LC 
ECOWATT

Mínima 15 4
90/260V-50/60Hz

0,8 0,05 <20
IPX4 / Clase II 0,57

Máxima 60 17 5,6 0,09 32
* Medido a 4 m. de distancia, al máximo caudal, en campo libre.

Distintos aspectos logrados con las bandas intercambiables de colores.

Incorporan 4 bandas 
transparentes 
intercambiables de colores 
azul, verde, rojo y amarillo, 
para adaptarse a cualquier 
diseño y ambiente.

BAJO NIVEL
SONORO

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

FUNCIONAMIENTO
PERMANENTE

24H
CAUDAL
CONSTANTE

MOTOR DE
CORRIENTE
CONTINUA

Código Modelo Dimensiones 
(mm)

Ø 
Conducto 

(mm)

Unids.  
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio 
€/u.

L A H

5210625600        ECOAIR SLC 158 127 158 100 4 E21 88,40

5210625700        ECOAIR TLC 158 127 158 100 4 E21 97,53

5210625800        ECOAIR HLC 158 127 158 100 4 E21 111,98

5210625900        ECOAIR MLC 158 127 158 100 4 E21 125,69

5210626000        ECOAIR DLC 158 127 158 100 4 E21 119,37

5210636400 KIT ECOAIR SLC 17VDC 158 127 158 100 4 E21 126,28

5210636500 KIT ECOAIR TLC 17VDC 158 127 158 100 4 E21 140,75

5210636600 KIT ECOAIR HLC 17VLC 158 127 158 100 4 E21 156,58

5210636700 KIT ECOAIR MLC 17VDC 158 127 158 100 4 E21 171,84

5210636800 KIT ECOAIR DLC 17VDC 158 127 158 100 4 E21 119,37
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Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida 

en descarga
libre
(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal a 
descarga 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora

(dB(A)) a 
1,5 m**

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Protección/
Aislamiento

Unids. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5211948600 EB-100N S 2000 28 230 100 43 157 123 179 100 1,1 Clase II / IPX2 3 E21 75,46

5211948700 EB-100N T 2000 28 230 100 43 157 123 179 100 1,1 Clase II / IPX2 3 E21 99,13

5211948500 EB-100N HT 2000 28 230 100 43 157 123 179 100 1,1 Clase II / IPX2 3 E21 129,80
* Medido a descarga libre.

Serie EB-N 

Ventiladores centrífugos, con caudal aproximado de 
100 m3/h a descarga libre, compuerta antirretorno 
incorporada, cuerpo y rodete fabricados en 
polipropileno, motor 230V-50Hz, IPX2, Clase II.
Especialmente diseñados para instalaciones en las 
que haya que vencer pérdidas de carga, para trabajar 
a temperaturas de hasta 40°C.

S T HT
Luz piloto • • •
Compuerta antirretorno • • •
Temporizador regulable (1) • •
Higrostato (2) •
(1) Entre 5 y 25 minutos.
(2) Del 60 al 90% de HR.

PRESTACIONES - MODELOS

Serie EBB-N 

Ventiladores centrífugos, con caudales de hasta 
270 m3/h a descarga libre, compuerta antirretorno 
incorporada, cuerpo y rodete fabricados en 
polipropileno, motor 230V-50Hz de 2 velocidades 
(EBB-100N) ó 3 velocidades (EBB-170N / 
EBB-250N), IP44, Clase II.
Especialmente diseñados para instalaciones en las 
que haya que vencer pérdidas de carga, para trabajar 
a temperaturas de hasta 40°C.

PRESTACIONES - MODELOS

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida

(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal a 
descarga 

libre
(m3/h)

Nivel 
presión 
sonora
(dB(A)) 

a 1,5 m*

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Aislamiento/
Protección

Unids. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

L A H

5211944400 EBB-100N S 1500 29 230 110 44 200 130 260 100/80 1,8 Clase II / IP44 3 E21 107,28

5211944500 EBB-100N T 1500 29 230 110 44 200 130 260 100/80 1,8 Clase II / IP44 3 E21 156,77

5211944600 EBB-100N HT 1500 29 230 110 44 200 130 260 100/80 1,8 Clase II / IP44 3 E21 173,27

5211849800 EBB-170N HT 3V 1120 48 230 230 43 284 150 337 100 3 Clase II / IP44 2 E21 203,52

5211850100 EBB-250N HT 3V 1240 53 230 280 46 284 150 337 100 3 Clase II / IP44 2 E21 227,72
* Medido en descarga libre.

EBB-170 N y EBB-250 N EBB-100 N

EBB-100 N S T HT

2 Compuertas antirretorno • • •

Filtros • • •

2 Velocidades • • •

Temporizador regulable • •

Higrostato •

EBB-170 N / EBB-250 N HT

Compuerta antirretorno •

Filtros INOX •

3 Velocidades •

Temporizador regulable •

Higrostato •

Interruptor integrado, de 2 posiciones •

2 VELOCIDADES 3 VELOCIDADES
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Serie CK Gama Plástico 

Extractores centrífugos, de plástico ignífugo V0, con 
filtro de acero inoxidable, bandeja recogegrasa, 
caudales de hasta 625 m3/h a descarga libre, 
motor 230V-50Hz, Clase II.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia abs. 
desc. libre

(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal a 
desc. libre

(m3/h)

N.P.S.*
(dB(A))

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Unids.
por 
caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

L A H

5211315600 CK-25 N 2250 25 230 250 50 218 127 304 100 1,9 4 E20 71,44
5211316400 CK-40 F 2350 70 230 360 55 266 162 370 100 2,7 3 E20 100,13
5211319800 CK-60 F 2475 160 230 625 59 294 174 410 120 4,7 3 E20 148,80
*N.P.S.: Nivel de Presión Sonora medido a 1,5 metros, a descarga libre.

Serie CK Gama Metal 

Extractores centrífugos, de chapa de acero protegida 
contra la corrosión por pintura epoxi, filtro de acero 
inoxidable, bandeja recogegrasa, caudales de hasta 
480 m3/h a descarga libre y motor 230V-50Hz, Clase I 
con toma de tierra.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia abs. 
desc. libre

(W)

Tensión
(V)

50 Hz

Caudal a 
desc. libre

(m3/h)

N.P.S.*
(dB(A))

Dimensiones
(mm)

Ø
Conducto

(mm)

Peso
(kg)

Unids.
por 
caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

L A H

5211402200 CK-35 N 2000   67 230 350 56 230 140 292 110 3,2 3 E20 89,11
5211419600 CK-50 1300 115 230 480 58 315 132 375 115 3,5 3 E20 120,34
5211565600 ECO-500 1150 75 230 385 52 315 132 375 115 3,5 3 E20 96,07
*N.P.S.: Nivel de Presión Sonora medido a 1,5 metros, a descarga libre.

CK-25 N CK-40 F CK-60 F

Bandeja recogegrasas • • •
Reja de protección •
Filtro de acero inoxidable • •
Desmontable • • •
Regulable • • •
2 velocidades •

CK-35 N CK-50 ECO-500

Bandeja recogegrasas • • •
Reja de protección • • •
Filtro de acero inoxidable • • •
Desmontable • • •
Regulable • •

CK-35 N CK-50 ECO-500

CK-25 N CK-40 F CK-60 F
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KIT DE EXTRACCION CK-40F
Kit de extracción de cocina
Composición:
1 extractor CK-40F
3 m tubo flexible GSA-100
2 Bridas de sujeción CX-80/125
1 Compuerta antirretorno CM-130

Código Modelo Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5211363600 KIT DE EXTRACCION CK-40F 2 E20 125,38

KIT DE EXTRACCION CK-60F 
Kit de extracción de cocina
Composición:
1 extractor CK-60F
3 m tubo flexible GSA-125
2 Bridas de sujeción CX-125/215
1 Compuerta antirretorno CM-130
1 Conmutador de 2 velocidades REGUL-2

Código Modelo Unidades 
por caja

Grupo
producto

Precio
€/u.

5211364400 KIT DE EXTRACCION CK-60F 2 E20 189,85
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Campanas decorativas

BOX
Campanas de cocina decorativas.

Características: 
Compuerta antirretorno.
Filtro metálico.
Selector velocidades/luz. 
Evacuación superior.
Reductor de conducto descarga de Ø150 mm a Ø120 mm.

HA
Campanas de cocina decorativas.

Características: 
Compuerta antirretorno.
Filtro metálico.
Selector velocidades/luz.
Evacuación superior.
Reductor de conducto descarga de Ø150 mm a Ø120 mm.

Código Modelo Color Anchura
campana

(mm)

Ø Tubo 
descarga

(mm)

Caudal
(m3/h)

Tensión Veloci-
dades

Número
de

motores

Potencia
motor

(W) 

Iluminación Inten-
sidad
total
(A) 

Nivel 
presión 
sonora*
(dB (A))

Unids.
por
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5215565200 HA-600 E INOX INOX 600 150 395 230V-50/60Hz 3 1 90 Led 2x3W 0,42 56 1 E24 149,32

5215565300 HA-900 E INOX    INOX 900 150 395 230V-50/60Hz 3 1 90 Led 2x3W 0,42 56 1 E24 168,47

5215566200 HA-600 E PLUS INOX INOX 600 150 625 230V-50/60Hz 3 1 200 Led 2x2,5W 0,89 54 1 E24 256,53

5215566400 HA-900 E PLUS INOX INOX 900 150 625 230V-50/60Hz 3 1 200 Led 2x2,5W 0,89 54 1 E24 287,17

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

Modos funcionamiento

Salida al exterior Recirculación 
con filtro de 
carbono 
(accesorio)

Modos funcionamiento

Salida al exterior Recirculación 
con filtro de 
carbono 
(accesorio)

ONDA CRISTAL 
Campanas de cocina decorativas.

Características: 
Compuerta antirretorno.
Filtro metálico.
Selector velocidades/luz.
Evacuación superior.
Reductor de conducto descarga de Ø150 mm a Ø120 mm.

Código Modelo Color Anchura
campana

(mm)

Ø Tubo 
descarga

(mm)

Caudal
(m3/h)

Tensión Veloci-
dades

Número
de

motores

Potencia
motor

(W) 

Iluminación Inten-
sidad
total
(A) 

Nivel 
presión 
sonora*
(dB (A))

Unids.
por
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5215565900 ONDA CRISTAL 600 E INOX/
CRISTAL 600 150 382 230V

50/60Hz 3 1 135 Led 2x2,5W 0,61 50 1 E24 260,39

5215566100 ONDA CRISTAL 900 E INOX/
CRISTAL 900 150 382 230V

50/60Hz 3 1 135 Led 2x2,5W 0,61 50 1 E24 275,94

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

Modos funcionamiento

Salida al exterior Recirculación 
con 2 filtros de 
carbono 
(accesorio)

Código Modelo Color Anchura
campana

(mm)

Ø Tubo 
descarga

(mm)

Caudal
(m3/h)

Tensión Veloci-
dades

Número
de

motores

Potencia
motor

(W) 

Iluminación Inten-
sidad
total
(A) 

Nivel 
presión 
sonora*
(dB (A))

Unids.
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5215564900 BOX-600 E INOX INOX 600 150 368 230V-50/60Hz 3 1 135 Led 2x2,5W 0,61 50 1 E24 222,07

5215565000 BOX-700 E INOX INOX 700 150 368 230V-50/60Hz 3 1 135 Led 2x2,5W 0,61 50 1 E24 229,73

5215565100 BOX-900 E INOX  INOX 900 150 368 230V-50/60Hz 3 1 135 Led 2x2,5W 0,61 50 1 E24 241,22

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

N NOVEDAD

N

N
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VA 
Campanas de cocina decorativas.

Características: 
Compuerta antirretorno.
Filtro metálico.
Selector velocidades/luz.
Evacuación superior.
Reductor de conducto descarga de Ø150 mm a Ø120 mm.
Aspiración frontal.

Código Modelo Color Anchura 
campana

(mm)

Ø Tubo 
descarga

(mm)

Caudal
(m3/h)

Tensión Veloci-
dades

Número 
de 

motores

Potencia
motor

(W)

Iluminación Inten-
sidad
total
(A)

Nivel 
presión 
sonora*
(dB(A))

Unids. 
por 
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5215562500 ISLA CRISTAL 900 INOX/
CRISTAL 900 150 640 230V

50/60Hz 3+1 ** 1 160 Halógena 
4x20W 1,04 51 1 E24 614,03

5215562600 ISLA INOX 900 INOX 900 150 640 230V
50/60Hz 3+1 ** 1 160 Halógena 

4x20W 1,04 53 1 E24 575,16

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.
** 3 velocidades + 1 temporizada.

ISLA
Campanas de cocina decorativas.
Campana tipo isla.

Características: 
Compuerta antirretorno.
Filtro metálico.
Selector velocidades/luz.
Evacuación superior.
Reductor de conducto descarga de Ø150 mm a Ø120 mm.

Modos funcionamiento

Salida al exterior Recirculación 
con 2 filtros de 
carbono 
(accesorio)

Modos funcionamiento

Salida al exterior Recirculación 
con filtro de 
carbono 
(accesorio)

Código Modelo Color Anchura
campana

(mm)

Ø Tubo 
descarga

(mm)

Caudal
(m3/h)

Tensión Veloci-
dades

Tempo-
rizador

Número
de

motores

Potencia 
motor 

máxima
(W) 

Ilumi-
nación

Inten-
sidad
máx.
(A) 

Nivel 
presión 

sonora**
(dB (A))

Unids.
por
caja

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5215565800 VA-600 E BLANCA CRISTAL 
BLANCO 600 150 603(1)/757(2) 230V-50/60Hz 3+1* 15 min. 1 260 Led 

2x2,5W 1,15 53(1)/58(2) 1 E24 440,32

5215565700 VA-900 E BLANCA CRISTAL 
BLANCO 900 150 603(1)/757(2) 230V-50/60Hz 3+1* 15 min. 1 260 Led 

2x2,5W 1,15 53(1)/58(2) 1 E24 497,75

5215565600 VA-600 E BLACK CRISTAL 
NEGRO 600 150 603(1)/757(2) 230V-50/60Hz 3+1* 15 min. 1 260 Led 

2x2,5W 1,15 53(1)/58(2) 1 E24 440,32

5215565500 VA-900 E BLACK CRISTAL 
NEGRO 900 150 603(1)/757(2) 230V-50/60Hz 3+1* 15 min. 1 260 Led 

2x2,5W 1,15 53(1)/58(2) 1 E24 497,75

* 3 velocidades + velocidad TURBO temporizada durante 15 min.
** Medido a 1,5 metros, a descarga libre.
(1) Funcionamieto normal.
(2) Funcionamiento con la velocidad TURBO temporizada.

N NOVEDAD

N
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Campanas tradicionales
HP
Campanas de cocina tradicionales.

Características: 
Compuerta antirretorno.
Filtro metálico.
Selector velocidades/luz. 
Evacuación superior.

Código Modelo Color Anchura
campana

(mm)

Ø Tubo 
descarga

(mm)

Caudal
(m3/h)

Tensión Veloci-
dades

Número
de

motores

Potencia
motor

(W) 

Ilumi-
nación 

Inten-
sidad
total
(A) 

Nivel 
presión 
sonora*
(dB (A))

Unids.
por

caja)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5215563300 HP-60 E MARRON                            MARRÓN 600 120 205 230V-50/60Hz 3 1 50 Led 1x3W 0,23 56 1 E24 72,37

5215563500 HP-60 E BLANCA BLANCO 600 120 205 230V-50/60Hz 3 1 50 Led 1x3W 0,23 56 1 E24 72,37

5215563400 HP-60 E PLUS BLANCA               BLANCO 600 120 360 230V-50/60Hz 3 2 90 Led 2x3W 0,97 59 1 E24 110,27

5215566800 HP-60 E N PLUS BLANCA BLANCO 600 120 272 230V-50/60Hz 3 1 115 Led 2x3W 0,53 59 1 E24 107,58

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

Modos funcionamiento

Salida al exterior Recirculación con 
filtro de carbono 
(HP E PLUS) o 
metálico (HP E), 
como accesorio.

GE
Campanas de cocina tradicionales.
Campana tipo empotrable.

Características: 
Compuerta antirretorno.
Filtro metálico.
Selector velocidades/luz.
Evacuación superior.

Código Modelo Color Anchura
campana

(mm)

Ø Tubo 
descarga

(mm)

Caudal
(m3/h)

Tensión Veloci-
dades

Número
de

motores

Potencia
motor

(W) 

Ilumi-
nación 

Inten-
sidad
total
(A) 

Nivel 
presión 
sonora*
(dB (A))

Unids.
por

caja)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5215566900 GE-60 E N METAL GRIS 600 120 224 230V-50/60Hz 3 1 75 Led 2x3W 0,35 42 1 E24 106,71

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

Modos funcionamiento

Salida al exterior Recirculación con 
filtro de carbono
(accesorio).

GL
Campanas de cocina tradicionales.
Campana tipo empotrable.

Características: 
Compuerta antirretorno.
Filtro metálico.
Selector velocidades/luz.
Evacuación superior.

Código Modelo Color Anchura
campana

(mm)

Ø Tubo 
descarga

(mm)

Caudal
(m3/h)

Tensión Veloci-
dades

Número
de

motores

Potencia
motor

(W) 

Ilumi-
nación 

Inten-
sidad
total
(A) 

Nivel 
presión 
sonora*
(dB (A))

Unids.
por

caja)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5215567000 GL-60 E N PLUS METAL           GRIS 600 120 302 230V-50/60Hz 3 1 115 Led 2x3W 0,53 50 1 E24 134,96

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

Modos funcionamiento

Salida al exterior Recirculación con 
filtro de carbono 
(accesorio). 

N NOVEDAD

N

N NOVEDAD

N

N NOVEDAD

N



EXTRACTORES Y CAMPANAS DE COCINA

www.solerpalau.es 383

GET
Campanas de cocina tradicionales.
Campana tipo empotrable.
 
Características: 
Compuerta antirretorno.
Filtro metálico.
Evacuación superior.
Selector velocidades/luz.
Evacuación superior.
Visera telescópica filtrante.

Código Modelo Color Anchura
campana

(mm)

Ø Tubo 
descarga

(mm)

Caudal
(m3/h)

Tensión Veloci-
dades

Número
de

motores

Potencia
motor

(W) 

Ilumi-
nación 

Inten-
sidad
total
(A) 

Nivel 
presión 
sonora*
(dB (A))

Unids.
por

caja)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

5215564600 GET-60 E BLANCA BLANCO 600 120 304 230V-50/60Hz 3 1 115 Led 2x3W 0,53 50 1 E24 130,18

5215564500 GET-60 E INOX INOX 600 120 304 230V-50/60Hz 3 1 115 Led 2x3W 0,53 50 1 E24 134,01

5215564400 GET-60 E PLUS INOX INOX 600 120 368 230V-50/60Hz 3 1 140 Led 2x3W 0,63 56 1 E24 137,84

* Medido a 1,5 metros, a descarga libre.

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

5416477700 FILTRO CARBON CIRCULAR 190 (2 unidades) E24 15,31

5416946100 FILTRO CARBON BOX E, ONDA CRISTAL E (1 unidad) E24 19,14

5416946200 FILTRO CARBON HA E (2 unidades) E24 38,29

5416945900 FILTRO CARBON VA E / HA E PLUS (2 unidades)  E24 45,94

5416990200 FILTRO METALICO HP E (1 unidad) E24 19,14

5416946300 FILTRO CARBON HP E (1 unidad) E24 13,77

5416946000 FILTRO CARBON HP E PLUS (1 unidad) E24 19,14

5416024900       FILTRO CARBON HP E N PLUS (1 unidad) E24 19,14

5416025000             FILTRO CARBON GE E N, GL E N, GET E (2 unidades) E24 19,14

Filtros para campanas de cocina sin salida al exterior
(Instalación recirculación)

Modos funcionamiento

Salida al exterior Recirculación 
con filtro de 
carbono 
(accesorio)


