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236 Soluciones para Sobrepresión de Escaleras

235 Soluciones para Sobrepresión de Vestíbulos

Series que cumplen 
con la Directiva ErP.

Series energéticamente 
eficientes.
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La norma UNE 12101-6 establece 
los criterios de seguridad mediante  
presurización o despresurización  
según la hipótesis, tipología y actividad 
dentro de los edificios. Los sistemas de 
sobrepresión de escaleras, mediante la 
aportación de aire limpio en las zonas 
de evacuación, (escaleras, vestíbulos, 
zonas de confinamiento, pasillos, etc.), 
garantizan un grado de seguridad para 
las personas durante la evacuación activa. 

La norma clasifica los edificios según 
6 clases o tipologías:

SISTEMA CLASE A
Para medios de escape. Defensa in situ.
SISTEMA CLASE B 	
Para medios de escape y lucha contra 
incendios.
SISTEMA CLASE C 	
Para medios de escape mediante 
evacuación simultánea.
SISTEMA CLASE D 	
Para medios de escape. Riesgo de 
personas dormidas.
SISTEMA CLASE E 	
Para medios de escape, con evacuación 
por fases.
SISTEMA CLASE F 	
Sistemas contra incendios y medios de 
escape.

Dependiendo de la tipología del edificio,
la capacidad del ventilador variará tanto
en caudal como en presión, ajustándose
en cada momento según las necesidades
del sistema. 
Cualquiera de las soluciones aportadas, 
tanto a nivel de regulación mediante 
tensión variable (gama CONTROL 
ECOWATT),  como a través de variación de 
frecuencia (PDS CONTROL), garantizan 
las zonas limpias de humos y la apertura 
de las puertas de evacuación.

Toma presión
caja escaleras

Sonda de presión 
diferencial

Toma presión
fuera escalera Ventilador / Caja de ventilación

M

Convertidor 
de frecuencia

Sistema compuesto por sonda de presión, convertidor de frecuencia y un ventilador.

PDS CONTROL

Sistema compuesto por sonda de presión, convertidor de frecuencia y dos ventiladores.

Toma presión
caja escaleras

Toma presión
fuera escalera

Ventilador / Caja de ventilación

M

M

Sonda de presión 
diferencial

Convertidor 
de frecuencia

PDS CONTROL DUAL
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KIT 
SOBRE-
PRESIÓN

Transmisor 
de presión

Regulador 
de velocidad

Ventilador Caudal 
máximo 
(m3/h)

Grupo
producto

Precio
conjunto

€/u.

Código Modelo Código Modelo Código Modelo

KITSPVEST960 5416844700 TDP-PI – – 5211024400 TD-800/200 ECOWATT  960   E15 885,57
KITSPVEST1040 5416731300 TDP-S 5401620900 CONTROL ECOWATT AC/4A 5211304900 TD-800/200 3V  1.040   E15 1.120,94  
KITSPVEST1830 5416731300 TDP-S 5401620900 CONTROL ECOWATT AC/4A 5211309700 TD-2000/315 3V  1.830   E15 1.285,21  
KITSPVEST3750 5416731300 TDP-S 5401620900 CONTROL ECOWATT AC/4A 5211015200 TD-4000/355  3.750   E15 1.545,64

SOLUCIONES para SOBREPRESIÓN de VESTÍBULOS

CONTROL ECOWATT
Sistema que supone la solución más simple y efectiva 
garantizando un funcionamiento constante durante 
el tiempo de evacuación. La sonda de presión 
diferencial TDP-S convierte la presión del sistema en 
miliamperios o tensión de referencia 0-10V.  Dicha 
señal la recibe el control ECOWATT, realizando la 

modulación por tensión, ajustando el caudal de la 
zona a proteger.
Este sistema permite un control apropiado para
vestíbulos. Los caudales de referencia se estiman
entre 960 y 3.750 m3/h.
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SOLUCIONES para SOBREPRESIÓN de ESCALERAS

Código Modelo Potencia
(kW)

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5416029700 PDS CONTROL M 0,75 230V 0,75 300x400x200 9,8 E15 1.596,15
5416031500  PDS CONTROL M 1,1 230V 1,10 300x400x200 10,3 E15 1.607,69
5416031600  PDS CONTROL M 1,5 230V 1,50 300x400x200 10,3 E15 1.623,08
5416029800 PDS CONTROL M 2,2 230V 2,20 300x400x200 10,3 E15 1.634,62
5416031700 PDS CONTROL T 0,75 400V 0,75 300x400x200 10,0 E15 1.692,31
5416031800 PDS CONTROL T 1,1 400V 1,10 300x400x200 10,0 E15 1.711,54
5416029900 PDS CONTROL T 1,5 400V 1,50 300x400x200 10,0 E15 1.730,77
5416031900 PDS CONTROL T 2,2 400V 2,20 400x600x250 17,0 E15 1.807,69
5416030000 PDS CONTROL T 3 400V 3,00 400x600x250 17,3 E15 1.846,15
5416030100 PDS CONTROL T 4 400V 4,00 400x600x250 17,4 E15 1.980,77
5416030200 PDS CONTROL T 5,5 400V 5,50 400x600x250 22,7 E15 2.192,31
5416030300 PDS CONTROL T 7,5 400V 7,50 400x600x250 22,7 E15 2.500,00
5416030400 PDS CONTROL T 11 400V 11,00 500x500x250 24,9 E15 2.980,77
5416030500 PDS CONTROL T 15 400V 15,00 500x500x250 24,9 E15 3.173,08

Código Modelo Potencia
(kW)

Dimensiones
(mm)

Peso
(kg)

Grupo
producto

Precio
€/u.

5416030600 PDS CONTROL DUAL M 0,75 230V 0,75 300x400x200 11,1 E15 2.000,00
5416032000 PDS CONTROL DUAL M 1,1 230V 1,10 300x400x200 11,4 E15 2.015,38
5416032100 PDS CONTROL DUAL M 1,5 230V 1,50 300x400x200 11,4 E15 2.030,77
5416030700 PDS CONTROL DUAL M 2,2 230V 2,20 300x400x200 11,4 E15 2.038,46
5416032200 PDS CONTROL DUAL T 0,75 400V 0,75 300x400x200 11,1 E15 2.076,92
5416032300 PDS CONTROL DUAL T 1,1 400V 1,10 300x400x200 11,1 E15 2.096,15
5416030800 PDS CONTROL DUAL T 1,5 400V 1,50 300x400x200 11,1 E15 2.134,62
5416032400 PDS CONTROL DUAL T 2,2 400V 2,20 400x600x250 18,4 E15 2.211,54
5416030900 PDS CONTROL DUAL T 3 400V 3,00 400x600x250 18,4 E15 2.250,00
5416031000 PDS CONTROL DUAL T 4 400V 4,00 400x600x250 18,5 E15 2.384,62
5416031100 PDS CONTROL DUAL T 5,5 400V 5,50 400x600x250 23,9 E15 2.615,38
5416031200 PDS CONTROL DUAL T 7,5 400V 7,50 400x600x250 23,9 E15 3.000,00
5416031300 PDS CONTROL DUAL T 11 400V 11,00 500x500x250 26,3 E15 3.653,85
5416031400 PDS CONTROL DUAL T 15 400V 15,00 500x500x250 26,3 E15 4.038,46

ACCESORIOS PDS CONTROL

Código Modelo Grupo
producto

Precio
€/u.

Mando externo para PDS CONTROL

5416032700 PDS REM E15 276,92

Mando externo para PDS CONTROL DUAL

5416032800 PDS REM DUAL E15 307,69

PDS REM
PDS REM DUAL 
Mandos externos para el control a distancia de los 
equipos PDS CONTROL y PDS REM DUAL.
Replican los pilotos y los selectores, para aquellos 
casos donde se requiera el control del sistema desde 
una ubicación distinta a la de la instalación.
Con selector protegido con llave, para el control 
manual del sistema.
Dimensiones: 194 x 144 x 78 mm.

PDS CONTROL
Los cuadros de presurización PDS CONTROL son 
equipos de diseño compacto, que se pueden instalar 
en cualquier zona del edificio.
Modelos con alimentación monofásica y salida 
trifásica (230 II/230III), potencias desde 0,75 a 2,2 kW, 
y caudales desde 9.760 a 16.180 m3/h.

Modelos trifásicos (400V III/ 400V III), con potencias 
desde los 0,75 kW a 15 kW,  y caudales desde 9.760 a 
71.240 m3/h.

PDS CONTROL DUAL
Los cuadros de presurización PDS CONTROL DUAL 
son equipos de diseño compacto, que se pueden 
instalar en cualquier zona del edificio.
Puede actuar sobre 2 ventiladores de la misma 
capacidad, permitiendo la conmutación automática 
de uno u otro ventilador.

Modelos con alimentación monofásica y salida 
trifásica (230 II/230III), potencias desde 0,75 a 2,2 kW, 
y caudales desde 9.760 a 16.180 m3/h.
Modelos trifásicos (400V III/ 400V III), con potencias 
desde los 0,75 kW a 15 kW, y caudales desde 9.760 a 
71.240 m3/h.
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KIT 
SOBRE-
PRESIÓN

Control Ventilador Grupo
producto

Precio
€/u.Código Modelo Código Modelo Caudal 

máximo
(m3/h)

KITSPM0075 5416029700 PDS CONTROL M 0,75 230V 5146670200 CGT/4-500-6/32-0,75kW-230/400V  9.760   E15 2.887,84
KITSPM011 5416031500  PDS CONTROL M 1,1 230V 5146658600 CGT/4-560-6/28-1,1kW-230/400V  12.870   E15 2.998,96
KITSPM015 5416031600  PDS CONTROL M 1,5 230V 5146669600 CGT/4-560-6/36-1,5kW-230/400V  15.500   E15 3.035,41
KITSPM022 5416029800 PDS CONTROL M 2,2 230V 5146683100 CGT/4-560-6/38-2,2kW-230/400V  16.180   E15 3.154,32
KITSPT0075 5416031700 PDS CONTROL T 0,75 400V 5146670200 CGT/4-500-6/32-0,75kW-230/400V  9.760   E15 2.983,99
KITSPT011 5416031800 PDS CONTROL T 1,1 400V 5146658600 CGT/4-560-6/28-1,1kW-230/400V  12.870   E15 3.102,80
KITSPT015 5416029900 PDS CONTROL T 1,5 400V 5146669600 CGT/4-560-6/36-1,5kW-230/400V  15.500   E15 3.143,10
KITSPT022 5416031900 PDS CONTROL T 2,2 400V 5146683100 CGT/4-560-6/38-2,2kW-230/400V  16.180   E15 3.327,40
KITSPT030 5416030000 PDS CONTROL T 3 400V 5146674800 CGT/4-630-6/38-3kW-230/400V  23.640   E15 3.592,11
KITSPT040 5416030100 PDS CONTROL T 4 400V 5146681100 CGT/4-710-6/32-4kW-400/690V  29.930   E15 4.083,30
KITSPT055 5416030200 PDS CONTROL T 5,5 400V 5146160600 CGT/4-800-6/26-5,5kW-400/690V  36.980   E15 4.620,25
KITSPT075 5416030300 PDS CONTROL T 7,5 400V 5146669500 CGT/4-800-6/32-7,5kW-400/690V  40.470   E15 4.941,12
KITSPT11 5416030400 PDS CONTROL T 11 400V 5146682800 CGT/4-900-6/30-11kW-400/690V  55.180   E15 6.552,19
KITSPT15 5416030500 PDS CONTROL T 15 400V 5146696700 CGT/4-1000-6/26-15kW-400/690V  71.240   E15 7.320,04

KIT 
SOBREPRESIÓN
DUAL

Control Ventiladores Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.Código Modelo Código Modelo Caudal 

máx.
(m3/h)

KITSPDUALM0075 5416030600 PDS CONTROL DUAL M 0,75 230V 5146670200 CGT/4-500-6/32-0,75kW-230/400V  9.760   E15 4.317,98
KITSPDUALM011 5416032000 PDS CONTROL DUAL M 1,1 230V 5146658600 CGT/4-560-6/28-1,1kW-230/400V  12.870   E15 4.532,53
KITSPDUALM015 5416032100 PDS CONTROL DUAL M 1,5 230V 5146669600 CGT/4-560-6/36-1,5kW-230/400V  15.500   E15 4.590,05
KITSPDUALM022 5416030700 PDS CONTROL DUAL M 2,2 230V 5146683100 CGT/4-560-6/38-2,2kW-230/400V  16.180   E15 4.812,49
KITSPDUALT0075 5416032200 PDS CONTROL DUAL T 0,75 400V 5146670200 CGT/4-500-6/32-0,75kW-230/400V  9.760   E15 4.394,91
KITSPDUALT011 5416032300 PDS CONTROL DUAL T 1,1 400V 5146658600 CGT/4-560-6/28-1,1kW-230/400V  12.870   E15 4.613,30
KITSPDUALT015 5416030800 PDS CONTROL DUAL T 1,5 400V 5146669600 CGT/4-560-6/36-1,5kW-230/400V  15.500   E15 4.693,90
KITSPDUALT022 5416032400 PDS CONTROL DUAL T 2,2 400V 5146683100 CGT/4-560-6/38-2,2kW-230/400V  16.180   E15 4.985,56
KITSPDUALT030 5416030900 PDS CONTROL DUAL T 3 400V 5146674800 CGT/4-630-6/38-3kW-230/400V  23.640   E15 5.476,52
KITSPDUALT040 5416031000 PDS CONTROL DUAL T 4 400V 5146681100 CGT/4-710-6/32-4kW-400/690V  29.930   E15 6.324,30
KITSPDUALT055 5416031100 PDS CONTROL DUAL T 5,5 400V 5146160600 CGT/4-800-6/26-5,5kW-400/690V  36.980   E15 7.205,89
KITSPDUALT075 5416031200 PDS CONTROL DUAL T 7,5 400V 5146669500 CGT/4-800-6/32-7,5kW-400/690V  40.470   E15 7.616,86
KITSPDUALT11 5416031300 PDS CONTROL DUAL T 11 400V 5146682800 CGT/4-900-6/30-11kW-400/690V  55.180   E15 10.531,31
KITSPDUALT15 5416031400 PDS CONTROL DUAL T 15 400V 5146696700 CGT/4-1000-6/26-15kW-400/690V  71.240   E15 12.067,01

SOLUCIONES para SOBREPRESIÓN de ESCALERAS


