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Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.

Series que cumplen 
con la Directiva ErP.

Series energéticamente 
eficientes.

54  HCTB/HCTT 57  HGTT-V 59 CRVB-N/CRVT-N

64 CRHB-N ECOWATT PLUS

66 TPSB 66 TPSB ECOWATT

59 CRHB-N/CRHT-N

64 CRVB-N ECOWATT PLUS

67  TH-MIXVENT 68  TH ECOWATT

62 CRHB-N ECOWATT 62 CRVB-N ECOWATT
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Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.

Series que cumplen 
con la Directiva ErP.

Series energéticamente 
eficientes.

Series para ambientes 
corrosivos.

Series con Función 
Chimenea para 
activación del tiro.

302 CTBH ECOWATT301 CTB ECOWATT PLUS300 CTB 300 CTB ECOWATT

69 TMPT/TMPB 184   VENTILADORES 
           ACTIVADORES DE 
           CHIMENEAS
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Serie HCTB/HCTT
Ventiladores helicoidales de tejado en extracción (B) o 
impulsión (A), con hélice equilibrada dinámicamente, 
cubo central de aluminio, álabes de plástico+fibra 
de vidrio, sombrero de aluminio, base en acero 
galvanizado, motor IP65 (1), Clase F (2), con protector 
térmico (3) y rodamientos a bolas de engrase 
permanente.
(1) Modelos Ø 800, 900 y 1000: IP55.
(2) Temperatura ambiental de trabajo: de -40ºC a +70ºC, 

excepto Ø 800 a 1000 (de -30ºC a +40ºC).
(3) Modelos Ø 800, 900 y 1000: sin protector térmico.

Motores
De 4, 6, 8 o 4/8 polos, según versiones.
Regulables por tensión, excepto modelos
/4-560, /4-630, 710, 800, 900 y 1000.
Todos los modelos trifásicos 1 velocidad son 
regulables por convertidor de frecuencia.
Tensión de alimentación:

Monofásicos 230V-50Hz
Trifásicos 400V-50Hz
(Ver cuadro de características)

Aplicaciones
Ventilación de procesos industriales, locales 
agrícolas, piscinas y data centers.

Modelo
de

extractor

Marco
soporte

Base
soporte 
aislada

Base
atenua-

dora 
acústica

Placa de 
adap-
tación

Compuerta 
antirretorno

Brida Acopla- 
miento 
elástico

Adapta- 
ción 

circular

Base
soporte 

cubiertas 
inclinadas

315 JMS-560 JBS-560 JAA-560 JPA-560 JCA-560 N JBR-560 N JAE-560 N JCC-560 BI-5
355

400
JMS-630 JBS-630 JAA-630 JPA-630 JCA-630 N JBR-630 N JAE-630 N JCC-630 BI-6

450

500
JMS-710 JBS-710 JAA-710 JPA-710 JCA-710 N JBR-710 N JAE-710 N – BI-7

560

630
JMS-905 JBS-905 JAA-905 JPA-905 JCA-905 N JBR-905 N JAE-905 N – BI-9

710

800
JMS-1100 JBS-1100 JAA-1100 JPA-1100 JCA-1100 N JBR-1100 N JAE-1100 N – BI-11

900

1000
JMS-1250 JBS-1250 JAA-1250 JPA-1250 JCA-1250 N JBR-1250 N JAE-1250 N – BI-12

D

F

G

H
B C

A

E

D

F

G

H
B C

A

E

D

F

G

H
B C

A

E

INSTALACIÓN ACCESORIOS DE MONTAJE SERIE HCTB/HCTT (Ver códigos y precios en Accesorios Generales)

EXTRACCIÓN (modelos B)

IMPULSIÓN (modelos A)

HCTT ATEX
Bajo pedido, versiones antiexplosivas según la 
Directiva ATEX para modelos trifásicos:
Para trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.
Motores IP55, Clase F.
- ATEX Antideflagrantes - Gas
 Sólo para modelos 800 a 1000.
  II 2G Ex d IIB T4
  II 2G Ex d IIB+H2 T4 (con motor Ex d IIC T4)
 En versión ATEX estándar, los motores antidefla- 
 grantes se entregan sin protección térmica.
 Para utilizar con convertidor de frecuencia pedir  
 motores antideflagrantes con protector térmico  
 tipo PTC.
- ATEX Seguridad aumentada - Gas
  II 2G Ex e II T3
- ATEX - Polvo
 Sólo para modelos 800 a 1000.
 Particulas en suspensión inflamables y polvo no  
 conductor:
    II 3D Ex tc IIIB T125ºC
   Polvo conductor:
    II 3D Ex tc IIIC T125ºC (con motor IP65)
 En versión ATEX estándar, los motores ATEX para  
 polvo se entregan sin protección térmica.
 Para utilizar con convertidor de frecuencia pedir  
 motores ATEX para polvo con protector térmico 
 tipo PTC.

Para seleccionar modelos HCTT ATEX, ver el 
programa de selección de producto EASYVENT.
Los datos eléctricos de los modelos ATEX pueden 
variar respecto a los datos indicados en las tablas 
características.   
Consulte la disponibilidad de otras versiones de 
motores ATEX. 

Aplicaciones específicas

Versiones Instalaciones
agrícolas

Data centers Piscinas
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Código Modelo Velo-
cidad

(r.p.m.)

Potencia 
abs.
máx.

(W)

Intensidad
máxima 

absorbida
(A)

Caudal máximo
(m3/h)

Nivel de 
presión*

sonora a 1,5 m
(dB(A))

Peso
(kg)

Regulador 
de tensión 
opcional

Convertidor 
de frecuencia 

opcional

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Conexión 
vel. rápida

Conex. vel. 
lenta***a 230 V a 400V Aspiración Descarga REB RMB/T**** VFTM**** VFKB****

MODELOS PARA EXTRACCIÓN                                                                    MONOFÁSICOS 4 POLOS

5113500200 HCTB/4-315-B 1300 100 0,59 – 1.930 – 59 58 14 REB-1 RMB-1,5 – – E05 647,40

5113501000 HCTB/4-355-B 1225 200 0,96 – 2.680 – 56 55 15 REB-1 RMB-1,5 – – E05 699,16

5113502800 HCTB/4-400-B 1290 340 1,64 – 3.700 – 59 58 16 REB-2,5 RMB-3,5 – – E05 759,77

5113503600 HCTB/4-450-B 1290 480 2,30 – 5.600 – 62 61 23 REB-2,5 RMB-3,5 – – E05 903,22

5113504400 HCTB/4-500-B 1290 650 3,00 – 7.100 – 69 67 25 REB-5 RMB-3,5 – – E05 983,95

5113505100 HCTB/4-560-B 1200 980 4,90 – 9.820 – 73 69 40 – – – – E05 1.388,82

5113506900 HCTB/4-630-B 1290 1700 7,60 – 13.000 – 74 70 42 – – – – E05 1.559,50

MONOFÁSICOS 6 POLOS

5113518400 HCTB/6-450-B  835 220 1,15 – 3.900 – 53 52 23 REB-1 RMB-1,5 – E05 881,81

5113519200 HCTB/6-500-B  840 290 1,60 – 4.600 – 56 54 25 REB-2,5 RMB-3,5 – E05 961,47

5113520000 HCTB/6-560-B  900 420 2,40 – 6.850 – 60 58 40 REB-5 RMB-3,5 – E05 1.364,14

5113521800 HCTB/6-630-B  800 510 2,56 – 8.400 – 64 61 42 REB-5 RMB-3,5 – E05 1.530,90

TRIFÁSICOS 4 POLOS

5113431000 HCTT/4-315-B 1300 150 – 0,34 1.930 1.500 59 58  14 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 627,79

5113432800 HCTT/4-355-B 1260 200 – 0,46 2.680 2.000 56 55  15 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 679,86

5113433600 HCTT/4-400-B 1350 300 – 0,80 3.700 2.900 59 58  16 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 739,47

5113434400 HCTT/4-450-B 1230 500 – 1,00 5.600 4.500 63 61  23 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 876,95

5113435100 HCTT/4-500-B 1350 660 – 1,60 7.100 5.850 69 67  25 – RMT-2,5 VFTM TRI-0,55 VFKB-45 E05 949,30

5113436900 HCTT/4-560-B 1320 1210 – 2,30 9.820 7.600 73 69  40 – – VFTM TRI-1,1 VFKB-45 E05 1.341,12

5113407000 HCTT/4-630-B 1290 1600 – 3,20 13.000 – 74 70  42 – – VFTM TRI-1,5 VFKB-45 E05 1.489,61

5113497100 HCTT/4-710-B 1300 2200 – 4,00 18.400 – 82 80  60 – – VFTM TRI-1,5 VFKB-45 E05 1.834,81

5113461700 HCTT/4-800/H-B 1400 3kW** – 7,30 23.800 – 89 86  67 – – VFTM TRI-4 VFKB-48 E05 2.265,14

5113462500 HCTT/4-900/H-B 1400 4kW** – 9,50 30.000 – 92 89  77 – – VFTM TRI-5,5 – E05 3.107,35

5113463300 HCTT/4-1000/H-B 1450 5,5kW** – 12,00 38.500 – 93 90 123 – – VFTM TRI-5,5 – E05 3.371,91

TRIFÁSICOS 6 POLOS

5113448400 HCTT/6-450-B 835 190 – 0,48 3.900 3.000 53 52  23 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 855,85

5113449200 HCTT/6-500-B 830 250 – 0,57 4.600 3.500 56 54  25 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 928,92

5113450000 HCTT/6-560-B 850 410 – 0,93 6.850 5.400 60 58  40 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 1.316,49

5113451800 HCTT/6-630-B 810 600 – 1,18 8.400 6.400 64 61  42 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 1.461,27

5113801400 HCTT/6-710-B 900 1100 – 3,30 12.700 – 72 70  54 – RMT-5 VFTM TRI-1,5 VFKB-45 E05 1.815,31

5113470800 HCTT/6-800/H-B 930 0,75kW** – 2,50 15.800 – 79 76  57 – – VFTM TRI-1,1 VFKB-45 E05 2.227,26

5113471600 HCTT/6-900/H-B 930 1,1kW** – 3,50 20.000 – 82 79  67 – – VFTM TRI-1,5 VFKB-45 E05 3.064,04

5113472400 HCTT/6-1000/H-B 930 1,5kW** – 4,50 24.700 – 83 80 108 – – VFTM TRI-2,2 VFKB-48 E05 3.353,14

TRIFÁSICOS 8 POLOS

5113813900 HCTT/8-710-B 670 370 – 1,20 9.500 – 64 62  52 – – VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 1.815,31

5113474000 HCTT/8-800/H-B 700 370 – 1,90 11.900 – 71 68  57 – – VFTM TRI-0,75 VFKB-45 E05 2.227,26

5113475700 HCTT/8-900/H-B 700 550 – 2,30 15.000 – 74 71  67 – – VFTM TRI-1,1 VFKB-45 E05 3.064,04

5113476500 HCTT/8-1000/H-B 700 750 – 2,80 18.600 – 75 72 108 – – VFTM TRI-1,1 VFKB-45 E05 3.353,14

TRIFÁSICOS - 4/8 POLOS

5113433700 HCTT/4/8-400-B  1300/700 250/150 – 0,55/0,35 3.700 1.850 59 58   18 – – – – E05 828,20

5113434500 HCTT/4/8-450-B  1360/700 400/170 – 0,80/0,50 5.600 2.800 63 61   26 – – – – E05 982,19

5113435200 HCTT/4/8-500-B  1370/700 550/230 – 1,2/0,8 7.100 3.550 69 67   28 – – – – E05 1.063,20

5113437000 HCTT/4/8-560-B  1300/700 1100/300 – 2/1 9.820 4.910 73 69   60 – – – – E05 1.502,04

5113407100 HCTT/4/8-630-B  1400/720 1300/400 – 2,5/1,7 13.000 6.500 74 70   65 – – – – E05 1.668,36

5113858900 HCTT/4/8-710-B  1300/670 2200/500 – 4,00/1,5 18.400 9.200 82 80   80 – – – – E05 2.055,00

5113816300 HCTT/4/8-800-B  1430/720 3/0,65kW** – 6,8/2,5 23.800 11.900 89 86   85 – – – – E05 2.536,97

5113817000 HCTT/4/8-900-B  1455/730 4/0,75kW** – 8,9/3,2 30.000 15.000 92 89   90 – – – – E05 3.480,23

5113820400 HCTT/4/8-1000-B  1425/715 5,5/1,1kW** – 11/3,7 38.500 19.250 93 90 125 – – – – E05 3.776,53
* Presión sonora media en campo libre. ** Potencia útil.
*** La segunda velocidad se consigue con un conmutador triángulo / estrella. En los modelos de 2 velocidades tipo Dahlander, mediante conmutador Dahlander.
**** Los reguladores trifásicos (RMT) o convertidores de frecuencia (VFKB/VFTM) recomendados en la tabla, son para una tensión 400V.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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Código Modelo Velo-
cidad

(r.p.m.)

Potencia 
abs. 
máx.

(W)

Intensidad
máxima 

absorbida
(A)

Caudal máximo
(m3/h)

Nivel de presión
sonora a 1,5 m

(dB(A))*

Peso
(kg)

Regulador 
de tensión 
opcional

Convertidor 
de frecuencia 

opcional

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Conexión 
vel. rápida

Conex. vel. 
lenta***a 230V a 400V Aspiración Descarga REB RMB/T**** VFTM**** VFKB****

MODELOS PARA IMPULSIÓN                                                                      MONOFÁSICOS 4 POLOS

5113507700 HCTB/4-315-A 1300 100 0,54 – 2.150 – 58 64 14 REB-1 RMB-1,5 – – E05 647,40

5113508500 HCTB/4-355-A 1225 200 0,96 – 3.250 – 59 61 15 REB-1 RMB-1,5 – – E05 699,16

5113509300 HCTB/4-400-A 1200 340 1,64 – 4.720 – 64 68 16 REB-2,5 RMB-3,5 – – E05 759,77

5113510100 HCTB/4-450-A 1290 480 2,3 – 6.670 – 68 73 23 REB-2,5 RMB-3,5 – – E05 903,22

5113511900 HCTB/4-500-A 1290 650 3,1 – 8.440 – 72 76 25 REB-5 RMB-3,5 – – E05 983,95

5113512700 HCTB/4-560-A 1250 980 4,9 – 11.400 – 75 80 40 – – – – E05 1.388,82

5113513500 HCTB/4-630-A 1200 1700 7,6 – 15.300 – 79 84 42 – – – – E05 1.559,50

MONOFÁSICOS 6 POLOS

5113523400 HCTB/6-450-A 835 220 1,1 – 4.400 – 56 60 23 REB-1 RMB-1,5 – – E05 881,81

5113524200 HCTB/6-500-A 840 290 1,5 – 5.500 – 60 63 25 REB-2,5 RMB-1,5 – – E05 961,47

5113525900 HCTB/6-560-A 900 420 2,3 – 7.900 – 64 68 40 REB-2,5 RMB-3,5 – – E05 1.364,14

5113526700 HCTB/6-630-A 900 630 2,5 – 9.900 – 66 70 42 REB-5 RMB-3,5 – – E05 1.530,90

TRIFÁSICOS 4 POLOS

5113437700 HCTT/4-315-A 1360 150 – 0,34 2.150 1.820 58 64 14 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 627,79

5113438500 HCTT/4-355-A 1350 200 – 0,46 3.250 2.520 59 61 15 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 679,86

5113439300 HCTT/4-400-A 1380 300 – 0,8 4.720 3.900 64 68 16 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 739,47

5113440100 HCTT/4-450-A 1350 500 – 0,95 6.670 5.250 68 71 23 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 876,95

5113441900 HCTT/4-500-A 1380 660 – 1,6 8.440 7.000 72 76 25 – RMT-2,5 VFTM TRI-0,55 VFKB-45 E05 949,30

5113442700 HCTT/4-560-A 1380 1210 – 2,3 11.400 9.800 75 80 40 – – VFTM TRI-1,1 VFKB-45 E05 1.341,12

5113408800 HCTT/4-630-A 1360 1600 – 3 15.300 – 79 84 42 – – VFTM TRI-1,5 VFKB-45 E05 1.489,61

5113485600 HCTT/4-710-A 1300 2200 – 4 20.500 – 80 85 60 – – VFTM TRI-1,5 VFKB-45 E05 1.834,81

5113465800 HCTT/4-800/H-A 1400 3 kW ** – 7,3 26.600 – 85 90 67 – – VFTM TRI-4 VFKB-45 E05 2.265,14

5113468200 HCTT/4-900/H-A 1400 4 kW ** – 9,5 35.900 – 88 94 77 – – VFTM TRI-5,5 – E05 3.107,35

5113469000 HCTT/4-1000/H-A 1400 5,5 kW ** – 12 44.900 – 89 95 123 – – VFTM TRI-5,5 – E05 3.371,91

TRIFÁSICOS 6 POLOS

5113453400 HCTT/6-450-A 835 190 – 0,48 4.400 3.600 56 60 23 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 855,85

5113454200 HCTT/6-500-A 830 250 – 0,57 5.500 4.500 60 63 25 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 928,92

5113455900 HCTT/6-560-A 850 410 – 0,93 7.900 6.700 64 68 40 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 1.316,49

5113456700 HCTT/6-630-A 810 600 – 1,18 9.900 7.800 66 70 42 – RMT-1,5 VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 1.461,27

5113466600 HCTT/6-710-A 900 1100 – 3,3 14.200 – 69 75 54 – – VFTM TRI-1,5 VFKB-45 E05 1.815,31

5113477300 HCTT/6-800/H-A 930 0,75 kW** – 2,5 17.700 – 75 80 57 – – VFTM TRI-1,1 VFKB-45 E05 2.227,26

5113478100 HCTT/6-900/H-A 930 1,1 kW** – 3,5 23.800 – 78 84 67 – – VFTM TRI-1,5 VFKB-45 E05 3.064,04

5113479900 HCTT/6-1000/H-A 930 1,5 kW** – 4,5 28.800 – 79 85 108 – – VFTM TRI-2,2 VFKB-45 E05 3.353,14

TRIFÁSICOS 8 POLOS

5113480700 HCTT/8-710-A 670 370 – 1,2 10.600 – 61 67 52 – – VFTM TRI-0,37 VFKB-45 E05 1.815,31

5113481500 HCTT/8-800/H-A 700 0,37 kW** – 1,9 13.300 – 67 72 57 – – VFTM TRI-0,75 VFKB-45 E05 2.227,26

5113482300 HCTT/8-900/H-A 700 0,55 kW** – 2,3 18.000 – 70 76 67 – – VFTM TRI-1,1 VFKB-45 E05 3.064,04

5113483100 HCTT/8-1000/H-A 700 0,75 kW** – 2,8 21.700 – 71 77 105 – – VFTM TRI-1,1 VFKB-45 E05 3.271,35

TRIFÁSICOS - 4/8 POLOS

5113407200 HCTT/4/8-400-A  1300/700 250/150 – 0,55/0,35 4.720 2.360 59 58 18 – – – – E05 828,20

5113407300 HCTT/4/8-450-A  1360/700 400/170 – 0,80/0,50 6.670 3.335 63 61 26 – – – – E05 982,19

5113407400 HCTT/4/8-500-A  1370/700 550/230 – 1,2/0,8 8.440 4.220 69 67 28 – – – – E05 1.063,20

5113407500 HCTT/4/8-560-A  1300/700 1100/300 – 2/1 11.400 5.700 73 69 60 – – – – E05 1.502,04

5113407600 HCTT/4/8-630-A  1400/720 1300/400 – 2,5/1,7 15.300 7.650 74 70 65 – – – – E05 1.668,36

5113407700 HCTT/4/8-710-A  1300/670 2200/500 – 4,00/1,5 20.500 10.250 82 80 80 – – – – E05 2.055,00

5113816200 HCTT/4/8-800-A  1430/720 3/0,65kW** – 6,8/2,5 26.600 13.300 89 86 85 – – – – E05 2.536,97

5113407800 HCTT/4/8-900-A  1455/730 4/0,75kW** – 8,9/3,2 35.900 17.950 92 89 90 – – – – E05 3.480,23

5113407900 HCTT/4/8-1000-A  1425/715 5,5/1,1kW** – 11/3,7 44.900 22.450 93 90 125 – – – – E05 3.776,53
* Presión sonora media en campo libre. ** Potencia útil.
*** La segunda velocidad se consigue con un conmutador triángulo / estrella. En los modelos de 2 velocidades tipo Dahlander, mediante conmutador Dahlander.
**** Los reguladores trifásicos (RMT) o convertidores de frecuencia (VFKB/VFTM) recomendados en la tabla, son para una tensión 400V.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.



TEJADOS

www.solerpalau.es 57

Serie HGTT-V
Ventiladores helicoidales de tejado, de descarga 
vertical, para ventilación general, conjunto camisa-
faldón fabricado con chapa de acero galvanizado en 
caliente, envolvente fabricada con chapa de acero 
galvanizado con protección anticorrosiva poliéster, 
hélice de álabes de aluminio y semicubo de chapa de 
acero, compuerta antirretorno, reja de protección en 
la descarga, interruptor paro-marcha exterior, motor 
trifásico, IP55, Clase F.

Motores
De 4 polos.
Tensión de alimentación

Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 3 kW.
Trifásicos 400V-50Hz, para potencias
superiores y motores de 2 velocidades.
(Ver cuadro de características).

Otros datos
Sentido del aire: Motor-hélice (flujo A).
Bajo demanda, motores de 6 polos y de 2 velocidades 
(4/6 y 4/8 polos).

Para seleccionar modelos HGTT-V, ver el
programa de selección de producto EASYVENT.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Potencia
motor
(kW)

Intensidad 
máxima 

absorbida 
a 400V 

(A)

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

1 VELOCIDAD - 4 POLOS

GH4086015U1 HGTT-V/4-800-6/-1,5 1,5 3,15 167 E05 4.039,00
GH4086022U1 HGTT-V/4-800-6/-2,2 2,2 4,56 174 E05 4.120,46
GH4086030U1 HGTT-V/4-800-6/-3 3 6,15 180 E05 4.171,81
GH4086040U1 HGTT-V/4-800-6/-4 4 8,2 181 E05 4.279,13
GH4086055U1 HGTT-V/4-800-6/-5,5 5,5 10,3 210 E05 4.381,55
GH4086075U1 HGTT-V/4-800-6/-7,5 7,5 13,9 217 E05 4.504,79

GH4089040U1 HGTT-V/4-800-9/-4 4 8,2 186 E05 4.401,94
GH4089055U1 HGTT-V/4-800-9/-5,5 5,5 10,3 215 E05 4.504,38
GH4089075U1 HGTT-V/4-800-9/-7,5 7,5 13,9 222 E05 4.627,57

GH4096040U1 HGTT-V/4-900-6/-4 4 8,2 223 E05 4.671,96
GH4096055U1 HGTT-V/4-900-6/-5,5 5,5 10,3 252 E05 4.774,40
GH4096075U1 HGTT-V/4-900-6/-7,5 7,5 13,9 259 E05 4.897,59
GH4096110U1 HGTT-V/4-900-6/-11 11 20,7 312 E05 5.448,05
GH4096150U1 HGTT-V/4-900-6/-15 15 28,4 334 E05 5.675,70

GH4099055U1 HGTT-V/4-900-9/-5,5 5,5 10,3 258 E05 4.897,18
GH4099075U1 HGTT-V/4-900-9/-7,5 7,5 13,9 265 E05 5.020,41
GH4099110U1 HGTT-V/4-900-9/-11 11 20,7 318 E05 5.570,85
GH4099150U1 HGTT-V/4-900-9/-15 15 28,4 340 E05 5.798,49

GH4106040U1 HGTT-V/4-1000-6/-4 4 8,2 238 E05 4.949,52
GH4106055U1 HGTT-V/4-1000-6/-5,5 5,5 10,3 267 E05 5.035,43
GH4106075U1 HGTT-V/4-1000-6/-7,5 7,5 13,9 274 E05 5.158,64
GH4106110U1 HGTT-V/4-1000-6/-11 11 20,7 327 E05 5.709,10
GH4106150U1 HGTT-V/4-1000-6/-15 15 28,4 349 E05 5.936,75
GH4106185U1 HGTT-V/4-1000-6/-18,5 18,5 34,9 381 E05 6.695,88
GH4106220U1 HGTT-V/4-1000-6/-22 22 40,9 402 E05 8.261,82

Código Modelo Potencia
motor
(kW)

Intensidad 
máxima 

absorbida 
a 400V 

(A)

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

1 VELOCIDAD - 4 POLOS

GH4109055U1 HGTT-V/4-1000-9/-5,5 5,5 10,3 274 E05 5.163,73
GH4109075U1 HGTT-V/4-1000-9/-7,5 7,5 13,9 281 E05 5.286,96
GH4109110U1 HGTT-V/4-1000-9/-11 11 20,7 334 E05 5.837,40
GH4109150U1 HGTT-V/4-1000-9/-15 15 28,4 356 E05 6.065,04
GH4109185U1 HGTT-V/4-1000-9/-18,5 18,5 34,9 388 E05 6.824,18
GH4109220U1 HGTT-V/4-1000-9/-22 22 40,9 409 E05 8.390,12

GH4126110U1 HGTT-V/4-1250-6/-11 11 21,7 458 E05 7.136,81
GH4126150U1 HGTT-V/4-1250-6/-15 15 28,4 473 E05 7.434,18
GH4126185U1 HGTT-V/4-1250-6/-18,5 18,5 34,9 505 E05 7.739,55
GH4126220U1 HGTT-V/4-1250-6/-22 22 40,9 526 E05 8.308,98
GH4126300U1 HGTT-V/4-1250-6/-30 30 54,6 574 E05 9.858,37
GH4126370U1 HGTT-V/4-1250-6/-37 37 65,6 720 E05 10.515,44
GH4126450U1 HGTT-V/4-1250-6/-45 45 79,4 748 E05 11.390,40

GH4129150U1 HGTT-V/4-1250-9/-15 15 28,4 483 E05 7.608,08
GH4129185U1 HGTT-V/4-1250-9/-18,5 18,5 34,9 515 E05 7.894,11
GH4129220U1 HGTT-V/4-1250-9/-22 22 40,9 536 E05 8.482,90
GH4129300U1 HGTT-V/4-1250-9/-30 30 54,6 584 E05 10.032,28
GH4129370U1 HGTT-V/4-1250-9/-37 37 65,6 730 E05 10.689,32
GH4129450U1 HGTT-V/4-1250-9/-45 45 79,4 758 E05 11.599,38
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Código Modelo Potencia
motor
(kW)

Intensidad 
máxima 

absorbida 
a 400V 

(A)

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

VA VL VA VL

2 VELOCIDADES - 4/8 POLOS

GH4708601701 HGTT-V/4/8-800-6/-1,7/0,35 1,7 0,35 4 1,6 163 E05 4.240,96

GH4708602301 HGTT-V/4/8-800-6/-2,3/0,5 2,3 0,5 5,2 1,9 167 E05 4.326,49

GH4708603001 HGTT-V/4/8-800-6/-3/0,65 3 0,65 6,8 2,5 173 E05 4.380,39

GH4708604001 HGTT-V/4/8-800-6/-4/0,75 4 0,75 8,7 3,5 184 E05 4.493,10

GH4708605011 HGTT-V/4/8-800-6/-5/1 5 1 9,9 3,3 195 E05 4.600,64

GH4708605811 HGTT-V/4/8-800-6/-6,8/1,4 6,8 1,4 13,7 5,1 206 E05 4.730,02

GH4708608421 HGTT-V/4/8-800-6/-8,4/2,05 8,4 2,05 16,6 6,2 222 E05 4.970,81

GH4708903001 HGTT-V/4/8-800-9/-3/0,65 3 0,65 6,8 2,5 178 E05 4.522,19

GH4708904001 HGTT-V/4/8-800-9/-4/0,75 4 0,75 8,7 3,5 189 E05 4.622,04

GH4708905011 HGTT-V/4/8-800-9/-5/1 5 1 9,9 3,3 200 E05 4.729,59

GH4708905811 HGTT-V/4/8-800-9/-6,8/1,4 6,8 1,4 13,7 5,1 211 E05 4.858,94

GH4708908421 HGTT-V/4/8-800-9/-8,4/2,05 8,4 2,05 16,6 6,2 227 E05 5.072,07

GH4709603001 HGTT-V/4/8-900-6/-3/0,65 3 0,65 6,8 2,5 215 E05 4.835,36

GH4709604001 HGTT-V/4/8-900-6/-4/0,75 4 0,75 8,7 3,5 226 E05 4.905,55

GH4709605011 HGTT-V/4/8-900-6/-5/1 5 1 9,9 3,3 237 E05 5.013,11

GH4709605811 HGTT-V/4/8-900-6/-6,8/1,4 6,8 1,4 13,7 5,1 248 E05 5.142,47

GH4709608421 HGTT-V/4/8-900-6/-8,4/2,05 8,4 2,05 16,6 6,2 264 E05 5.335,52

GH4709610521 HGTT-V/4/8-900-6/-10,5/2,2 10,5 2,2 21 7,4 283 E05 5.720,46

GH4709615521 HGTT-V/4/8-900-6/-15,5/2,7 15,5 2,7 30 9,5 306 E05 5.959,47

GH4709904001 HGTT-V/4/8-900-9/-4/0,75 4 0,75 8,7 3,5 232 E05 4.955,93

GH4709905011 HGTT-V/4/8-900-9/-5/1 5 1 9,9 3,3 243 E05 5.142,04

GH4709905811 HGTT-V/4/8-900-9/-6,8/1,4 6,8 1,4 13,7 5,1 254 E05 5.271,42

GH4709908421 HGTT-V/4/8-900-9/-8,4/2,05 8,4 2,05 16,6 6,2 270 E05 5.443,90

GH4709910521 HGTT-V/4/8-900-9/-10,5/2,2 10,5 2,2 21 7,4 289 E05 5.849,39

GH4709915521 HGTT-V/4/8-900-9/-15,5/2,7 15,5 2,7 30 9,5 312 E05 6.088,41

Código Modelo Potencia
motor
(kW)

Intensidad 
máxima 

absorbida 
a 400V 

(A)

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

VA VL VA VL

2 VELOCIDADES - 4/8 POLOS

GH4710604001 HGTT-V/4/8-1000-6/-4/0,75 4 0,75 8,7 3,5 241 E05 5.196,99

GH4710605011 HGTT-V/4/8-1000-6/-5/1 5 1 9,9 3,3 252 E05 5.287,20

GH4710606811 HGTT-V/4/8-1000-6/-6,8/1,4 6,8 1,4 13,7 5,1 263 E05 5.416,58

GH4710608421 HGTT-V/4/8-1000-6/-8,4/2,05 8,4 2,05 16,6 6,2 279 E05 5.675,99

GH4710610521 HGTT-V/4/8-1000-6/-10,5/2,2 10,5 2,2 21 7,4 298 E05 5.994,55

GH4710615521 HGTT-V/4/8-1000-6/-15,5/2,7 15,5 2,7 30 9,5 321 E05 6.233,59

GH4710617031 HGTT-V/4/8-1000-6/-17/3,4 17 3,4 33 11 341 E05 7.030,69

GH4710622041 HGTT-V/4/8-1000-6/-22/4,4 22 4,4 43 15 365 E05 8.674,91

GH4710906811 HGTT-V/4/8-1000-9/-6,8/1,4 6,8 1,4 13,7 5,1 270 E05 5.421,92

GH4710908421 HGTT-V/4/8-1000-9/-8,4/2,05 8,4 2,05 16,6 6,2 286 E05 5.551,30

GH4710910521 HGTT-V/4/8-1000-9/-10,5/2,2 10,5 2,2 21 7,4 305 E05 6.129,27

GH4710915521 HGTT-V/4/8-1000-9/-15,5/2,7 15,5 2,7 30 9,5 328 E05 6.368,30

GH4710917031 HGTT-V/4/8-1000-9/-17/3,4 17 3,4 33 11 348 E05 7.165,39

GH4710922041 HGTT-V/4/8-1000-9/-22/4,4 22 4,4 43 15 372 E05 8.809,63

GH4712610521 HGTT-V/4/8-1250-6/-10,5/2,2 10,5 2,2 21 7,4 422 E05 7.277,01

GH4712615521 HGTT-V/4/8-1250-6/-15,5/2,7 15,5 2,7 30 9,5 445 E05 7.825,44

GH4712617031 HGTT-V/4/8-1250-6/-17/3,4 17 3,4 33 11 465 E05 8.126,52

GH4712622041 HGTT-V/4/8-1250-6/-22/4,4 22 4,4 43 15 489 E05 8.746,30

GH4712633081 HGTT-V/4/8-1250-6/-33/8 33 8 61 21 533 E05 10.377,24

GH4712642011 HGTT-V/4/8-1250-6/-42/10 42 10 85 27 593 E05 11.068,86

GH4712915521 HGTT-V/4/8-1250-9/-15,5/2,7 15,5 2,7 30 9,5 455 E05 8.008,51

GH4712917031 HGTT-V/4/8-1250-9/-17/3,4 17 3,4 33 11 475 E05 8.309,59

GH4712922041 HGTT-V/4/8-1250-9/-22/4,4 22 4,4 43 15 499 E05 8.929,37

GH4712933081 HGTT-V/4/8-1250-9/-33/8 33 8 61 21 543 E05 10.560,30

GH4712942011 HGTT-V/4/8-1250-9/-42/10 42 10 85 27 603 E05 11.251,93

GH4712950011 HGTT-V/4/8-1250-9/-50/11 50 11 91 28 603 E05 13.181,13

4/8 POLOS
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Serie CRHB-N/CRHT-N
Ventiladores centrífugos de tejado, de descarga 
horizontal, de muy bajo perfil, base de chapa de acero 
galvanizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo 
de álabes hacia atrás (de plástico para los modelos 
225 y 250, de chapa de aluminio para los modelos 280 
a 630), protegido con reja de seguridad antipájaros, 
motor de rotor exterior, con protector térmico e 
interruptor paro-marcha.

Motores
De 2, 4, ó 6 polos según versiones.
Tensión de alimentación

Monofásicos 230V-50/60Hz (1), IP54, Clase F, 
regulables por variación de tensión.
Trifásicos 230/400V-50/60Hz (2), IP54, Clase F.

Modelos trifásicos regulables por convertidor de 
frecuencia y por variación de tensión (excepto 
modelos 4-450 y 4-560).
(1) Modelos /4-500 y 6/630, 230V-50Hz.
(2) Modelos /4-450, 4/560 y 6/630, 230/400V-50Hz.

Serie CRVB-N/CRVT-N
Ventiladores centrífugos de tejado, de descarga 
vertical, de muy bajo perfil, base de chapa de acero 
galvanizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo 
de álabes hacia atrás (de plástico para los modelos 
225 y 250, de chapa de aluminio para los modelos 280 
a 630), protegido con reja de seguridad antipájaros, 
motor de rotor exterior, con protector térmico e 
interruptor paro-marcha.

Motores
De 2, 4, ó 6 polos según versiones.
Tensión de alimentación

Monofásicos 230V-50/60Hz (1), IP54, Clase F, 
regulables por variación de tensión.
Trifásicos 230/400V-50/60Hz (2), IP54, Clase F.

Modelos trifásicos regulables por convertidor de 
frecuencia y por variación de tensión (excepto 
modelos 4-450 y 4-560).
(1) Modelos /4-500 y 6/630, 230V-50Hz.
(2) Modelos /4-450, 4/560 y 6/630, 230/400V-50Hz.

Modelo 
de
extractor

Marco
soporte

Base
soporte 
aislada

Base 
atenuadora 

acústica

Placa de 
adaptación

Compuerta 
anti- 

rretorno

Brida Acopla- 
miento 
elástico

Adaptación
circular

Base
soporte 

cubiertas
inclinadas

225N JMS-300 JBS-300 JAA-300 JPA-300 JCA-300 JBR-300 JAE-300 JCC-300 BI-3
250N JMS-300 JBS-300 JAA-300 JPA-300 JCA-300 JBR-300 JAE-300 JCC-300 BI-3
280N JMS-435 JBS-435 JAA-435 JPA-435 JCA-435 JBR-435 JAE-435 JCC-435 BI-4
315N JMS-560 JBS-560 JAA-560 JPA-560 JCA-560 JBR-560 JAE-560 JCC-560 BI-5
355N JMS-560 JBS-560 JAA-560 JPA-560 JCA-560 JBR-560 JAE-560 JCC-560 BI-5
400N JMS-630 JBS-630 JAA-630 JPA-630 JCA-630 JBR-630 JAE-630 JCC-630 BI-6
450N JMS-630 JBS-630 JAA-630 JPA-630 JCA-630 JBR-630 JAE-630 JCC-630 BI-6
500N JMS-710 JBS-710 JAA-710 JPA-710 JCA-710 JBR-710 JAE-710 - BI-7
560N JMS-905 JBS-905 JAA-905 JPA-905 JCA-905 JBR-905 JAE-905 - BI-9
630N JMS-905 JBS-905 JAA-905 JPA-905 JCA-905 JBR-905 JAE-905 - BI-9

ó ó ó

INSTALACIÓN ACCESORIOS DE MONTAJE SERIE CRHB-N/CRHT-N   CRVB-N/CRVT-N (Ver códigos y precios en Accesorios Generales)
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Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad 
máxima

absorbida
a 230V**

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel presión
sonora*
(dB(A))

Temperatura
de trabajo

a 50Hz
(ºC)

Peso
(kg)

Regulador 
de tensión

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga REB RMB

MONOFÁSICOS 2 POLOS

5136911300 CRHB/2-225N 2640 160 0,7 1.160 44 50 -40/+70 11 REB-1N RMB-1,5 E05 600,16

5136911700 CRHB/2-250N 2630 236 1,0(1,1) 1.390 52 58 -40/+70 11,5 REB-2,5N RMB-1,5 E05 628,86

MONOFÁSICOS 4 POLOS

5136911500 CRHB/4-225N 1400 41 0,2 600 36 42 -40/+70 10 REB-1N RMB-1,5 E05 480,11

5136911900 CRHB/4-250N 1320 46 0,2 740 38 44 -40/+70 10,5 REB-1N RMB-1,5 E05 503,10

5136912100 CRHB/4-280N 1280 101 0,4 1.530 41 47 -40/+70 17 REB-1N RMB-1,5 E05 636,25

5136912500 CRHB/4-315N 1370 157 0,7(0,8) 2.110 45 52 -40/+70 25,5 REB-1N RMB-1,5 E05 757,08

5136913500 CRHB/4-355N 1370 296 1,2(1,5) 2.960 51 57 -40/+70 27 REB-2,5N RMB-3,5 E05 885,24

5136916800 CRHB/4-400N 1380 544 2,3(2,7) 4.540 53 60 -40/+55 30,5 REB-5 RMB-3,5 E05 1.107,99

5136917600 CRHB/4-450N 1410 925 3,8(5,5) 6.310 60 68 -40/+70 42 REB-10 RMB-8 E05 1.358,36

5136979000 CRHB/4-500N 1410 1.588 6,6(9,1) 8.770 63 71 -40/+40 60 REB-10 RMB-10 E05 1.521,87

MONOFÁSICOS 6 POLOS

5136912700 CRHB/6-315N 880 60 0,3 1.420 36 44 -40/+70 24 REB-1N RMB-1,5 E05 745,10

5136913700 CRHB/6-355N 890 116 0,6 2.130 38 45 -40/+70 24,5 REB-1N RMB-1,5 E05 871,94

5136917000 CRHB/6-400N 910 171 0,7 2.950 45 51 -40/+70 30,5 REB-1N RMB-1,5 E05 1.086,26

5136917800 CRHB/6-450N 900 306 1,3 4.220 49 56 -40/+60 32 REB-2,5N RMB-1,5 E05 1.331,73

5136979200 CRHB/6-500N 910 445 1,9(2,5) 5.930 51 58 -40/+70 47 REB-2,5N RMB-3,5 E05 1.492,04

5136979800 CRHB/6-560N 930 917 4,4(5,1) 9.350 56 64 -40/+70 60 REB-10 RMB-8 E05 1.598,81

5136980400 CRHB/6-630N 890 1.533 5,7(7,1) 13.240 59 67 -40/+50 68 REB-10 RMB-8 E05 1.656,37
* Nivel de presión acústica medido a 3 m, en  propagación semiesférica, en el punto de trabajo 2 de la curva de rendimiento.
** Corriente máxima cuando la velocidad está controlada por la tensión.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
máxima 

absorbida**
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel presión
sonora*
(dB(A))

Temperatura
de trabajo

a 50Hz
(ºC)

Peso
(kg)

Convertidor
de frecuencia

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

VFKB VFTM

230V 400V Aspiración Descarga 1-230V 3-400V 1-230V 3-400V

TRIFÁSICOS 4 POLOS

5136912900 CRHT/4-315N 1370 162 0,7 0,4 2.200 44 51 -40/+70 24,5 24 45 0,18 0,37 E05 752,18

5136913900 CRHT/4-355N 1390 305 1,2 0,7 3.190 44 51 -40/+65 26 24 45 0,18 0,37 E05 879,42

5136917200 CRHT/4-400N 1370 517 1,9 1,1 4.630 54 60 -40/+70 29,5 24 45 0,37 0,37 E05 1.102,76

5136918000 CRHT/4-450N 1400 893 3,3 1,9 6.180 58 66 -40/+60 40 24 45 0,55 0,75 E05 1.353,14

5136979400 CRHT/4-500N 1420 1.552 5,4 3,1 8.680 64 71 -40/+70 53 24 45 1,1 1,5 E05 1.516,65

5136980000 CRHT/4-560N 1350 2.619 7,8 4,5 13.220 66 75 -40/+60 64,5 24 45 1,5 2,2 E05 1.631,61

TRIFÁSICOS 6 POLOS

5136913100 CRHT/6-315N 920 67 0,3 0,2 1.450 35 43 -40/+70 24,5 24 45 0,18 0,37 E05 739,30

5136914100 CRHT/6-355N 900 119 0,5 0,3 2.140 38 49 -40/+70 25 24 45 0,18 0,37 E05 865,54

5136917400 CRHT/6-400N 910 155 0,5 0,3 2.940 45 51 -40/+70 29 24 45 0,18 0,37 E05 1.081,04

5136918200 CRHT/6-450N 890 269 0,9 0,5 4.080 47 53 -40/+70 29,5 24 45 0,18 0,37 E05 1.326,51

5136979600 CRHT/6-500N 910 500 1,7 1,0 6.030 49 57 -40/+70 40 24 45 0,37 0,37 E05 1.486,80

5136980200 CRHT/6-560N 930 889 3,5 2,0 9.420 55 64 -40/+70 58 24 45 0,75 0,75 E05 1.599,62

5136980600 CRHT/6-630N 910 1.519 6,3 3,6 13.400 58 66 -40/+55 65 24 45 1,1 1,5 E05 1.657,20

* Nivel de presión acústica medido a 3 m, en  propagación semiesférica, en el punto de trabajo 2 de la curva de rendimiento.
** A 50Hz sin convertidor de frecuencia.
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Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
máxima 

absorbida**
(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel presión
sonora*
(dB(A))

Temperatura
de trabajo

a 50Hz
(ºC)

Peso
(kg)

Convertidor
de frecuencia

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

VFKB VFTM

230V 400V Aspiración Descarga 1-230V 3-400V 1-230V 3-400V

TRIFÁSICOS 4 POLOS

5136913000 CRVT/4-315N 1370 160 0,7 0,4 2.130 46 51 -40/+70 26 24 45 0,18 0,37 E05 908,02

5136914000 CRVT/4-355N 1390 296 1,2 0,7 3.030 47 53 -40/+65 27 24 45 0,18 0,37 E05 1.092,92

5136917300 CRVT/4-400N 1380 504 1,9 1,1 4.540 54 58 -40/+70 28 24 45 0,37 0,37 E05 1.390,22

5136918100 CRVT/4-450N 1390 900 3,1 1,8 6.080 58 63 -40/+70 38,5 24 45 0,55 0,75 E05 1.703,20

5136979500 CRVT/4-500N 1420 1.588 5,4 3,1 8.530 64 68 -40/+70 54,5 24 45 1,1 1,5 E05 1.907,56

5136980100 CRVT/4-560N 1350 2.639 8,0 4,6 12.710 65 71 -40/+60 70 24 45 1,5 2,2 E05 2.192,94

TRIFÁSICOS 6 POLOS

5136913200 CRVT/6-315N 920 66 0,3 0,2 1.410 36 43 -40/+70 26 24 45 0,18 0,37 E05 871,40

5136914200 CRVT/6-355N 900 118 0,5 0,3 2.080 39 54 -40/+70 27 24 45 0,18 0,37 E05 1.048,10

5136917500 CRVT/6-400N 920 153 0,5 0,3 2.830 44 49 -40/+70 27,5 24 45 0,18 0,37 E05 1.334,61

5136918300 CRVT/6-450N 890 267 0,9 0,5 3.800 48 51 -40/+70 28 24 45 0,18 0,37 E05 1.635,06

5136979700 CRVT/6-500N 920 498 1,9 1,1 5.940 50 55 -40/+70 41 24 45 0,37 0,37 E05 1.831,27

5136980300 CRVT/6-560N 930 882 3,5 2,0 9.010 57 60 -40/+70 63,5 24 45 0,75 0,75 E05 2.105,22

5136980700 CRVT/6-630N 900 1.521 6,4 3,7 12.550 58 64 -40/+55 70 24 45 1,1 1,5 E05 2.181,00
* Nivel de presión acústica medido a 3 m, en  propagación semiesférica, en el punto de trabajo 2 de la curva de rendimiento.
** A 50Hz sin convertidor de frecuencia.

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad 
máxima

absorbida
a 230V**

(A)

Caudal
máximo
(m3/h)

Nivel presión
sonora*
(dB(A))

Temperatura
de trabajo

a 50Hz
(ºC)

Peso
(kg)

Regulador 
de tensión

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga REB RMB
MONOFÁSICOS 2 POLOS

5136911400 CRVB/2-225N 2660 157 0,7 1.080 49 54 -40/+70 11 REB-1N RMB-1,5 E05 795,32

5136911800 CRVB/2-250N 2640 231 1,0(1,1) 1.320 52 58 -40/+70 11,5 REB-2,5N RMB-1,5 E05 816,73

MONOFÁSICOS 4 POLOS

5136911600 CRVB/4-225N 1410 41 0,2 570 36 40 -40/+70 10 REB-1N RMB-1,5 E05 636,25

5136912000 CRVB/4-250N 1370 46 0,2 690 38 44 -40/+70 10,5 REB-1N RMB-1,5 E05 653,35

5136912200 CRVB/4-280N 1280 99 0,4 1.350 43 48 -40/+70 17,5 REB-1N RMB-1,5 E05 806,07

5136912600 CRVB/4-315N 1380 156 0,7(0,8) 2.050 48 53 -40/+70 27 REB-1N RMB-1,5 E05 914,51

5136913600 CRVB/4-355N 1370 296 1,2 2.960 51 57 -40/+70 29,5 REB-2,5N RMB-1,5 E05 1.098,70

5136916900 CRVB/4-400N 1380 570 2,4(2,8) 4.530 55 59 -40/+55 29 REB-5 RMB-3,5 E05 1.385,00

5136917700 CRVB/4-450N 1410 904 3,7(5,6) 6.280 61 65 -40/+70 40,5 REB-10 RMB-8 E05 1.697,96

5136979100 CRVB/4-500N 1410 1.587 6,5(9,1) 8.550 63 67 -40/+40 61,5 REB-10 RMB-10 E05 1.902,34

MONOFÁSICOS 6 POLOS

5136912800 CRVB/6-315N 880 60 0,3 1.380 36 43 -40/+50 25,5 REB-1N RMB-1,5 E05 877,76

5136913800 CRVB/6-355N 890 116 0,6 2.030 39 45 -40/+50 26,5 REB-1N RMB-1,5 E05 1.054,50

5136917100 CRVB/6-400N 910 166 0,7 2.900 46 48 -40/+70 27,5 REB-1N RMB-1,5 E05 1.329,59

5136917900 CRVB/6-450N 890 310 1,3 4.070 49 53 -40/+60 30 REB-2,5N RMB-1,5 E05 1.630,04

5136979300 CRVB/6-500N 910 444 1,9(2,4) 5.750 51 56 -40/+70 48,5 REB-2,5N RMB-3,5 E05 1.826,25

5136979900 CRVB/6-560N 930 930 4,4(5,1) 8.920 56 61 -40/+70 65 REB-10 RMB-8 E05 1.964,73

5136980500 CRVB/6-630N 900 1.550 6,6(6,9) 12.410 58 65 -40/+50 73 REB-10 RMB-8 E05 2.074,57
* Nivel de presión acústica medido a 3 m, en  propagación semiesférica, en el punto de trabajo 2 de la curva de rendimiento.
** Corriente máxima cuando la velocidad está controlada por la tensión.
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Serie CRHB-N ECOWATT
Ventiladores centrífugos de tejado, de bajo perfil,  
de descarga horizontal, compuestos por:
- Rodete centrífugo de álabes hacia atrás.
- Reja de protección antipájaros.
-  Base de chapa de acero galvanizada  

y cubierta de aluminio.
- Interruptor paro-marcha.
-  Motor brushless EC de corriente continua, de rotor 

externo, IP44, 230V±15%-50/60Hz, con protector 
térmico, capacitados para trabajar a temperaturas 
de -20ºC a +40ºC.

Velocidad regulable mediante potenciómetro ubicado 
en la caja de bornes o mediante control externo tipo
REB-ECOWATT.
Entrada analógica para controlar el ventilador con 
una señal externa de 0-10V.

Serie CRVB-N ECOWATT
Ventiladores centrífugos de tejado, de bajo perfil,  
de descarga vertical, compuestos por:
- Rodete centrífugo de álabes hacia atrás.
- Reja de protección antipájaros.
-  Base de chapa de acero galvanizada  

y cubierta de aluminio.
- Interruptor paro-marcha.
-  Motor brushless EC de corriente continua, de rotor 

externo, IP44, 230V±15%-50/60Hz, con protector 
térmico, capacitados para trabajar a temperaturas 
de -20ºC a +40ºC.

Velocidad regulable mediante potenciómetro ubicado 
en la caja de bornes o mediante control externo tipo
REB-ECOWATT .
Entrada analógica para controlar el ventilador con 
una señal externa de 0-10V.

Modelo

de

extractor

Marco

soporte

Base

soporte 

aislada

Base

atenua-

dora 

acústica

Placa de 

adap-

tación

Compuerta 

antirretorno

Brida Acopla- 

miento 

elástico

Adapta- 

ción 

circular

Base

soporte 

cubiertas 

inclinadas
250N JMS-300 JBS-300 JAA-300 JPA-300 JCA-300 JBR-300 JAE-300 JCC-300 BI-3
280N JMS-435 JBS-435 JAA-435 JPA-435 JCA-435 JBR-435 JAE-435 JCC-435 BI-4
315N JMS-560 JBS-560 JAA-560 JPA-560 JCA-560 JBR-560 JAE-560 JCC-560 BI-5
355N JMS-560 JBS-560 JAA-560 JPA-560 JCA-560 JBR-560 JAE-560 JCC-560 BI-5

INSTALACIÓN ACCESORIOS DE MONTAJE SERIE CRHB/CRHV-N ECOWATT (Ver códigos y precios en Accesorios Generales)
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Código Modelo Tensión de 
regulación

(V)

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
máxima

absorbida
(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel presión sonora* 
a 4 m (dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga

MODELOS DESCARGA HORIZONTAL

5136004100 CRHB-250 N ECOWATT 

10 2640 216 1,4 1.380 47 53

10 E05 638,02
8 2280 140 1,0 1.190 44 49

6 1770 70 0,5 920 38 44

4 1270 30 0,2 670 31 37

5136916100 CRHB-280 N ECOWATT 

10 1800 180 0,8 2.026 44 51

16 E05 850,69
8 1592 131 0,6 1.593 42 49

6 1288 75 0,4 1.439 37 44

4 979 39 0,2 1.093 31 38

5136916200 CRHB-315 N ECOWATT 

10 1700 276 0,8 2.812 49 52

18 E05 994,66
8 1493 200 0,6 2.498 47 50

6 1295 127 0,3 2.204 44 48

4 1091 78 0,3 1.826 39 43

5136916300 CRHB-355 N ECOWATT 

10 1499 338 1,4 3.456 46 54

22 E05 1.132,15
8 1332 238 1,0 3.082 43 51

6 1098 143 0,6 3.644 39 47

859 73 0,3 2.024 34 42

MODELOS DESCARGA VERTICAL

5136004000 CRVB-250 N ECOWATT 

10 2640 216 1,4 1.320 47 51

11 E05 864,84
8 2280 142 1,0 1.150 44 48

6 1770 71 0,5 890 38 43

4 1260 31 0,3 640 31 35

5136915800 CRVB-280 N ECOWATT 

10 1799 183 0,8 1.823 46 55

18 E05 1.027,59
8 1576 129 0,6 1.593 43 52

6 1273 74 0,4 1.283 38 47

4 967 30 0,3 988 32 41

5136915900 CRVB-315 N ECOWATT 

10 1700 270 0,8 2.703 51 58

20 E05 1.234,55
8 1468 183 0,6 2.411 47 55

6 1276 124 0,3 2.087 43 50

4 1078 81 0,2 1.756 38 44

5136916000 CRVB-355 N ECOWATT 

10 1499 348 1,5 3.388 43 49

25 E05 1.359,68
8 1332 242 1,0 3.016 40 46

6 1105 143 0,6 2.530 36 43

4 862 74 0,4 2.051 31 37

* Nivel de presión sonora, medido a 4 metros, con el extractor de tejado instalado en una superficie plana, trabajando en los puntos 2 - 5 - 8 y 11 de la curva característica.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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Serie CRHB-N ECOWATT PLUS
Ventiladores centrífugos de tejado, autorregulados, 
de bajo perfil, de descarga horizontal, compuestos 
por motor brushless de rotor exterior de corriente 
continua, rodete centrífugo álabes hacia atrás, reja 
de protección antipájaros, base de chapa de acero 
galvanizada y cubierta de aluminio e interruptor 
paro-marcha.

Motores
Motor brushless de rotor exterior de corriente 
continua, de alto rendimiento y bajo consumo, 
alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos 
a bolas y protector térmico.

Control integrado
Se suministra con control integrado del tipo plug & 
play preconfigurado para trabajar a presión constante 
(COP) con una consigna de 100 Pa.

Adquiriendo la consola de programación PROSYS 
ECOWATT, se tendrá acceso a la parametrización del 
modo presión constante (COP) además de 3 modos 
adicionales:  
-  Caudal constante (CAV).
-  Proporcional (VAV).
-  Mínimo-Máximo.
-  Programador horario (con combinación 
 con accesorio TIMER RTC).

Modo Presión constante (COP)
-  Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
-  Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
-  Posición noche ajustable entre 25-100% de la 

presión a velocidad máxima.

Modo Caudal constante (CAV)
-  Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
-  Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
-  Posición noche ajustable entre 25-100% del caudal 

a velocidad máxima.

Modo Proporcional (VAV)
-  Hasta 2 entradas analógicas, 0-10V ó 4-20mA.
-  Selección de demanda máxima cuando 2 entradas 

analogicas conectadas.
-  Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
-  Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
-  Salida para relé de alarma.

Modo Mínimo-Máximo
-  Entrada digital para selección de velocidad.
-  Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
-  Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.

Timer (RTC)
Adquiriendo el accesorio TIMER RTC juntamente con 
la consola de programación PROSYS ECOWATT se 
podrá programar franjas horarias de funcionamiento. 
-  Hasta tres periodos diarios con la consigna deseada.
-  Periodo vacaciones.

Serie CRVB-N ECOWATT PLUS
Ventiladores centrífugos de tejado, autorregulados, 
de bajo perfil, de descarga vertical, compuestos 
por motor brushless de rotor exterior de corriente 
continua, rodete centrífugo álabes hacia atrás, reja 
de protección antipájaros, base de chapa de caero 
galvanizada y cubierta de aluminio e interruptor 
paro-marcha.

Motores
Motor brushless de rotor exterior de corriente 
continua, de alto rendimiento y bajo consumo, 
alimentación 230V±10% 50/60Hz, IP44, rodamientos 
a bolas y protector térmico.

Control integrado
Se suministra con control integrado del tipo plug & 
play preconfigurado para trabajar a presión constante 
(COP) con una consigna de 100 Pa.

Adquiriendo la consola de programación PROSYS 
ECOWATT, se tendrá acceso a la parametrización del 
modo presión constante (COP) además de 3 modos 
adicionales:  
-  Caudal constante (CAV).
-  Proporcional (VAV).
-  Mínimo-Máximo.
-  Programador horario (con combinación 
 con accesorio TIMER RTC).

Modo Presión constante (COP)
-  Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
-  Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
-  Posición noche ajustable entre 25-100% de la  

presión a velocidad máxima.

Modo Caudal constante (CAV)
-  Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
-  Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
-  Posición noche ajustable entre 25-100% del caudal 

a velocidad máxima.

Modo Proporcional (VAV)
-  Hasta 2 entradas analógicas, 0-10V ó 4-20mA.
-  Selección de demanda máxima cuando 2 entradas 

analogicas conectadas.
-  Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
-  Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.
-  Salida para relé de alarma.

Modo Mínimo-Máximo
-  Entrada digital para selección de velocidad.
-  Velocidad mínima del ventilador entre 0-50%.
-  Velocidad máxima del ventilador entre 50-100%.

Timer (RTC)
Adquiriendo el accesorio TIMER RTC juntamente con 
la consola de programación PROSYS ECOWATT se 
podrá programar franjas horarias de funcionamiento. 
-  Hasta tres periodos diarios con la consigna deseada.
-  Periodo vacaciones.

INSTALACIÓN ACCESORIOS DE MONTAJE SERIE CRHB/CRHV-N ECOWATT PLUS (Ver códigos y precios en Accesorios Generales)

CAUDAL
CONSTANTE

PRESIÓN
CONSTANTE

CAUDAL
CONSTANTE

PRESIÓN
CONSTANTE

Modelo

de

extractor

Marco

soporte

Base

soporte 

aislada

Base

atenua-

dora 

acústica

Placa de 

adap-

tación

Compuerta 

antirretorno

Brida Acopla- 

miento 

elástico

Adapta- 

ción 

circular

Base

soporte 

cubiertas 

inclinadas
250N JMS-300 JBS-300 JAA-300 JPA-300 JCA-300 JBR-300 JAE-300 JCC-300 BI-3
280N JMS-435 JBS-435 JAA-435 JPA-435 JCA-435 JBR-435 JAE-435 JCC-435 BI-4
315N JMS-560 JBS-560 JAA-560 JPA-560 JCA-560 JBR-560 JAE-560 JCC-560 BI-5
355N JMS-560 JBS-560 JAA-560 JPA-560 JCA-560 JBR-560 JAE-560 JCC-560 BI-5
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Código Modelo Tensión de 
regulación

(V-Hz)

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia 
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
máxima

absorbida
(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora* 
a 4 m (dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga

MODELOS DESCARGA HORIZONTAL

5136912300 CRHB-280 N ECOWATT PLUS

10 1800 180 0,8 2.026 44 51

16 E05 1.204,17
8 1592 131 0,6 1.593 42 49

6 1288 75 0,4 1.439 37 44

4 979 39 0,2 1.093 31 38

5136913300 CRHB-315 N ECOWATT PLUS

10 1700 276 0,8 2.812 49 52

18 E05 1.243,34
8 1493 200 0,6 2.498 47 50

6 1295 127 0,3 2.204 44 48

4 1091 78 0,3 1.826 39 43

5136914300 CRHB-355 N ECOWATT PLUS

10 1499 338 1,4 3.456 46 54

22 E05 1.415,20
8 1332 238 1,0 3.082 43 51

6 1098 143 0,6 3.644 39 47

4 859 73 0,3 2.024 34 42

MODELOS DESCARGA VERTICAL

5136002400 CRVB-250 N ECOWATT PLUS

10 2640 216 1,4 1.320 47 51

11,5 E05 1.091,12
8 2280 142 1,0 1.150 44 48

6 1770 71 0,5 890 38 43

4 1260 31 0,3 640 31 35

5136912400 CRVB-280 N ECOWATT PLUS

10 1799 183 0,8 1.823 46 55

18 E05 1.284,48
8 1576 129 0,6 1.593 43 52

6 1273 74 0,4 1.283 38 47

4 967 30 0,3 988 32 41

5136913400  CRVB-315 N ECOWATT PLUS

10 1700 270 0,8 2.703 51 58

20 E05 1.543,19
8 1468 183 0,6 2.411 47 55

6 1276 124 0,3 2.087 43 50

4 1078 81 0,2 1.756 38 44

5136914400 CRVB-355 N ECOWATT PLUS

10 1499 348 1,5 3.388 43 49

25 E05 1.699,60
8 1332 242 1,0 3.016 40 46

6 1105 143 0,6 2.530 36 43

4 862 74 0,4 2.051 31 37

* Nivel de presión sonora, medido a 4 metros, con el extractor de tejado instalado en una superficie plana, trabajando en los puntos 2 - 5 - 8 y 11 de la curva característica.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Modelo

Consola de programación
PROSYS ECOWATT
Módulo para programador horario
TIMER RTC ECOWATT

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

(Ver códigos y precios en Accesorios Generales)
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Serie TPSB
Ventiladores centrífugos de tejado, de bajo perfil, 
descarga horizontal, rodete de álabes hacia atrás, 
con cuerpo en poliamida, sombrero especial 
resistente a la intemperie y base en chapa de acero 
galvanizada. Conjunto motor-rodete equilibrado 
dinámicamente.

Motor monofásico 230V - 50/60Hz, IP44, Clase F 
(Clase B modelo 190/060), rodamientos a bolas de 
engrase permanente y protector térmico. Incorpora 
caja de bornes remota IP65. 

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima
a 230V

(A)

Caudal 
máxi-

mo
(m3/h)

Nivel de presión 
sonora*
(dB(A))

Tempe-
ratura

de 
trabajo

(ºC)

Peso
(Kg)

Regulador de tensión 
opcional

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga REB RMB

5505003700 TPSB/2-190/060 2520 61 0,3 600 50 53 -40/+70 3,4 REB-1 N RMB-1,5 E05 279,69

5505003900 TPSB/2-225/088 2670 151 0,6 1.170 56 60 -40/+60 6,4 REB-1 N RMB-1,5 E05 367,90

5505004100 TPSB/2-250/084 2650 222 1,0 1.500 57 61 -40/+60 6,4 REB-2,5 N RMB-1,5 E05 384,89
*Nivel de presión sonora, medido a 3 metros, con el extractor de tejado instalado en una superficie plana, trabajando en los puntos 2 de la curva de características.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Serie TPSB ECOWATT
Ventiladores centrífugos de tejado, de bajo perfil y 
descarga horizontal.
Recomendados para extracciones desde cubierta en 
aplicaciones como viviendas, zonas comerciales y 
oficinas.
 
Descripción
- Muy bajo perfil.
- Rodete de álabes hacia atrás, de alta eficiencia 

y soporte motor fabricados en poliamida negra 
inyectada de alta resistencia.

- Sombrero especial inyectado en plástico y 
resistente a la intemperie.

- Base en chapa de acero con tratamiento por 
cataforesis y capa de pintura poliéster negra.

- Caja de bornes IP65, con soporte e interruptor paro/
marcha.

- Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro 
ubicado en el interior de la caja de bornes o control 
remoto mediante REB-ECOWATT.

- Control mediante señal analógica externa 0-10V.
 
Motor
Brushless EC de alta eficiencia y bajo consumo, rotor 
exterior, IP44.
Alimentación 230V±10% - 50/60Hz.

Código Modelo Tensión
de 

regulación
(V)

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de presión sonora* 
a 3 m

(dB(A))

Tempe-
ratura

de 
trabajo

(ºC)

Peso
(Kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga

5505003800 TPSB-190/060 ECOWATT

10 3270 99 0,7 760 57 61

-20/+60 3,2 E05 579,57
  8 3130 89 0,6 730 56 60

  6 2650 55 0,4 620 52 57

  4 2060 29 0,2 480 47 51

5505004000 TPSB-225/088 ECOWATT

10 2900 168 1,1 1.270 58 64

-20/+50 6,0 E05 836,53
  8 2490 111 0,7 1.090 55 60

  6 1940 56 0,4 850 49 53

  4 1370 24 0,2 590 39 44

5505004200 TPSB-250/084 ECOWATT

10 2650 202 1,3 1.490 59 63

-20/+50 6,2 E05 901,66
  8 2300 140 1,0 1.290 55 59

  6 1800 73 0,6 1.000 49 53

  4 1290 33 0,3 720 40 44
*Aparato entubado y medición en puntos medios de la curva característica (puntos 2, 5, 8 y 11).

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Modelo JPA JMS JBS JCA JAE JBR JCC BI JAA

TPSB/2-190/060 JPA-300 JMS-300 JBS-300 JCA-300 JAE-300 JBR-300 JCC-300 BI-3 JAA-300

TPSB/2-225/088 JPA-435 JMS-435 JBS-435 JCA-435 JAE-435 JBR-435 JCC-435 BI-4 JAA-435

TPSB/2-250/084 JPA-435 JMS-435 JBS-435 JCA-435 JAE-435 JBR-435 JCC-435 BI-4 JAA-435

ACCESORIOS ESPECÍFICOS

Modelo JPA JMS JBS JCA JAE JBR JCC BI JAA

TPSB-190/060 ECOWATT JPA-300 JMS-300 JBS-300 JCA-300 JAE-300 JBR-300 JCC-300 BI-3 JAA-300

TPSB-225/088 ECOWATT JPA-435 JMS-435 JBS-435 JCA-435 JAE-435 JBR-435 JCC-435 BI-4 JAA-435

TPSB-250/084 ECOWATT JPA-435 JMS-435 JBS-435 JCA-435 JAE-435 JBR-435 JCC-435 BI-4 JAA-435

ACCESORIOS ESPECÍFICOS
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Serie TH-MIXVENT
Ventiladores helicocentrífugos de tejado.
Cuerpo en inyección de plástico.
Base y sombrerete de chapa de acero, protegidos contra 
la corrosión con pintura epoxi-poliéster.
Incorporan malla antipájaros y embocadura en la base 
que facilita la conexión a conducto.
El conjunto motor- rodete se extrae fácilmente mediante 
2 abrazaderas.

Motores
Monofásicos 230V-50Hz.
De 3 velocidades y regulables.

IP44, Clase F, con protector térmico de rearme 
automático y rodamientos a bolas de engrase 
permanente.

Otros datos
Suministrados, en versión standard, como 
extractores. En los modelos 500, 800 y 800N, girando 
180º el conjunto motor-rodete, pueden trabajar como 
impulsores.

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

INSTALACIÓN ACCESORIOS DE MONTAJE SERIE TH-MIXVENT (Ver códigos y precios en Accesorios Generales)

Tipo Marco
soporte

Base
soporte

Compuerta 
antirretorno

Conducto
flexible

Conducto
flexible
acústico

Brida de
sujeción

Base 
soporte 

cubiertas 
inclinadas

TH-500/150 JMS-300 JBS-300 CAR-150 GSA-150 GSI-160 CX-215 BI-3

TH-500/160 JMS-300 JBS-300 CAR-160 GSA-160 GSI-160 CX-215 BI-3

TH-800 N JMS-300 JBS-300 CAR-200 GSA-200 GSI-200 CX-250 BI-3

TH-800 JMS-300 JBS-300 CAR-200 GSA-200 GSI-200 CX-250 BI-3

1 or

3

6

54 or

2óó

ó




Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Máxima 
potencia 

absorbida
(W)

Máxima 
intensidad 
absorbida

(A)

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel presión 
sonora*
((dB(A))

Mín-Máx
temperatura 

del aire
(ºC)

Peso
(kg)

Interruptor 
de 3 

velocidades 
opcional

Regulador 
de tensión 
opcional

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga

5220004800 TH-500/150 3V

EXTRACCIÓN

2560 54 0,23 500 46 50

-20/+60 3,8
COM-3    

INTER 4P
RMB-1,5   

REB-1
E05 378,92

2120 43 0,19 420 43 46

1790 41 0,18 360 38 42

IMPULSIÓN

2540 63 0,27 530 48 47

2170 53 0,22 460 44 43

1750 49 0,2 360 39 39

5220005100 TH-500/160 3V

EXTRACCIÓN

2560 54 0,23 500 46 50

-20/+60 3,8
COM-3    

INTER 4P
RMB-1,5   

REB-1
E05 378,92

2120 43 0,19 420 43 46

1790 41 0,18 360 38 42

IMPULSIÓN

2540 63 0,27 530 48 47

2170 53 0,22 460 44 43

1750 49 0,2 360 39 39

5220007900 TH-800N 3V

EXTRACCIÓN

2210 101 0,49 720 47 52

-20/+60 5,6
COM-3    

INTER 4P
RMB-1,5   

REB-1
E05 425,00

1900 94 0,47 620 44 49

1720 92 0,46 540 42 46

IMPULSIÓN

2220 105 0,45 830 50 52

1920 93 0,42 710 47 49

1710 90 0,41 630 45 46

5220001300 TH-800 3V

EXTRACCIÓN

2380 117 0,51 790 48 52

-20/+60 5,6
COM-3    

INTER 4P
RMB-1,5   

REB-1
E05 432,05

2110 108 0,49 680 46 50

1940 105 0,47 610 44 48

IMPULSIÓN

2390 136 0,56 890 52 54

2110 129 0,53 780 49 51

1880 126 0,52 690 47 49

* Nivel de presión sonora medido a 3 m en campo libre en el punto medio de la curva.



TEJADOS

www.solerpalau.es68

Serie TH-ECOWATT
Ventiladores helicocentrífugos de tejado, de bajo 
consumo.
Modelos 500 y 800:

Cuerpo en inyección de plástico.
Base y sombrerete de chapa de acero, protegidos 
contra la corrosión con pintura epoxi-poliéster.

Modelos 1300 y 2000:
Cuerpo y base de chapa de acero y sombrerete de 
aluminio, todo ello protegido contra la corrosión 
con pintura epoxi-poliéster.

Incorporan malla antipájaros y embocadura en la 
base que facilita la conexión a conducto.
El conjunto motor-rodete se extrae fácilmente 
mediante 2 abrazaderas.

Motores
Modelos 500 y 800:
Motor brushless DC de corriente continua, de 
alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 
90/260V-50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, 
protección térmica.

Modelos 1300 y 2000:
Motor brushless EC de corriente continua, de alto 
rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15%
50/60Hz, IP44, rodamientos a bolas, protección 
térmica.

Con potenciómetro incorporado para ajustar la 
velocidad del 10 al 100%, entrada analógica para 
controlar el ventilador con una señal de 0-10V.

Otros datos
Suministrados, en versión standard, como 
extractores. Girando 180º el conjunto motor-rodete, 
pueden trabajar como impulsores.

Código Modelo Tensión
de 

control
(V)

Velocidad
(r.p.m.)

Potencia
absorbida
máxima

(W)

Intensidad
absorbida
máxima

(A)

Caudal en
descarga

libre
(m3/h)

Tempe-
ratura

de trabajo
(ºC)

Nivel de presión sonora 
a 4 m

(dB(A))

Peso
(Kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

Aspiración Descarga

5220025200 TH-500/150 ECOWATT

10 2670 45 0,4 470

-20/+60

46 52

  3,8 E05 663,10
  8 2275 31 0,2 410 44 48

  6 1655 15 0,1 300 34 40

  4 1135   7 0,1 200 29 30

5220025300 TH-500/160 ECOWATT

10 2695 48 0,4 490

-20/+60

47 51

  3,8 E05 663,10
  8 2280 32 0,2 430 43 47

  6 1700 16 0,1 310 36 39

  4 1130   8 0,1 210 27 30

5220025100 TH-800/200 ECOWATT

10 2490 98 0,6 750

-20/+60

47 51

  5,6 E05 743,74
  8 2190 68 0,4 650 43 47

  6 1860 46 0,3 570 36 39

  4 1520 28 0,2 470 27 30

5220003900 TH-1300/250 ECOWATT

10 2440 137 0,6 1.030

-20/+60

58 63

11,2 E05 1.024,34
  8 2030 85 0,4 830 54 58

  6 1620 51 0,3 670 50 51

  4 1210 29 0,2 490 39 43

5220003800 TH-2000/315 ECOWATT

10 2460 230 1,0 1.530

-20/+60

60 65

17,2 E05 1.160,39
  8 2000 131 0,6 1.230 54 58

  6 1620 76 0,4 1.020 52 52

  4 1215 39 0,2 740 43 45

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.
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Serie TMPB/TMPT

Código Modelo Velocidad
(r.p.m.)

Tamaño 
motor
(mm)

Potencia 
motor
(kW)

Intensidad máxima 
absorbida

Caudal 
máximo
(m3/h)

Nivel de 
presión sonora*

(dB(A))

Peso
(kg)

Grupo
pro-

ducto

Precio
€/u.

230V 400V

MONOFÁSICOS 2 POLOS
5136889300 TMPB/2-14-0,18 2900 63 0,18 1,53 - 730 60   4 E05 1.229,66
5136889800 TMPB/2-20-1,1 2900 80 1,1 7,9 - 2.100 72 13 E05 1.701,68
5136892300 TMPB/2-20A-0,55 2900 71 0,55 4,21 - 900 68 11 E05 1.691,91

MONOFÁSICOS 4 POLOS
5136889400 TMPB/4-14-0,18 1450 63 0,18 1,74 - 350 45   4 E05 1.238,39
5136889900 TMPB/4-20-0,18 1450 63 0,18 1,74 - 1.220 60   8 E05 1.579,27
5136890600 TMPB/4-24-0,55 1450 80 0,55 4,39 - 2.400 61 15 E05 2.285,81
5136891300 TMPB/4-25-0,55 1450 80 0,55 4,39 - 2.680 60 15 E05 2.375,76
5136891800 TMPB/4-30-1,1 1450 90 1,1 7,09 - 4.240 69 29 E05 3.569,35
5136892400 TMPB/4-20A-0,18 1450 63 0,18 1,74 - 530 54   9 E05 1.629,80
5136892800 TMPB/4-25A-0,25 1450 71 0,25 2,06 - 1.100 66 10 E05 2.227,86

MONOFÁSICOS 6 POLOS
5136890000 TMPB/6-20-0,18 950 71 0,18 1,6 - 850 51   8 E05 1.670,37
5136890700 TMPB/6-24-0,18 950 71 0,18 1,6 - 1.630 52 13 E05 2.309,30
5136891400 TMPB/6-25-0,18 950 71 0,18 1,6 - 1.810 51 13 E05 2.399,25
5136891900 TMPB/6-30-0,37 950 80 0,37 2,7 - 2.760 60 25 E05 3.496,26

TRIFÁSICOS 2 POLOS
5136889500 TMPT/2-14-0,18 2900 63 0,18 0,97 0,56 730 60   4 E05 1.223,82
5136890100 TMPT/2-20-1,1 2900 80 1,1 4,33 2,5 2.100 72 13 E05 1.658,65
5136890800 TMPT/2-24-2,2 2900 90 2,2 7,57 4,37 2.900 73 26 E05 2.410,37
5136892500 TMPT/2-20A-0,55 2900 71 0,55 2,34 1,35 900 68 11 E05 1.686,88
5136892900 TMPT/2-25A-1,5 2900 90 1,5 5,8 3,35 1.660 78 17 E05 2.272,95

TRIFÁSICOS 4 POLOS
5136889600 TMPT/4-14-0,18 1450 63 0,18 1,09 0,63 350 45   4 E05 1.232,52
5136890200 TMPT/4-20-0,18 1450 63 0,18 1,09 0,63 1.220 60   8 E05 1.573,44
5136890900 TMPT/4-24-0,55 1450 80 0,55 2,42 1,4 2.400 61 15 E05 2.265,98
5136891500 TMPT/4-25-0,55 1450 80 0,55 2,42 1,4 2.680 60 15 E05 2.355,90
5136892000 TMPT/4-30-1,1 1450 90 1,1 4,49 2,59 4.240 69 29 E05 3.524,25
5136892600 TMPT/4-20A-0,18 1450 63 0,18 1,09 0,63 530 54   9 E05 1.664,73
5136893000 TMPT/4-25A-0,25 1450 71 0,25 1,28 0,74 1.100 66 10 E05 2.217,64

TRIFÁSICOS 6 POLOS
5136890300 TMPT/6-20-0,18 950 71 0,18 1,11 0,64 850 51   8 E05 1.637,33
5136891000 TMPT/6-24-0,18 950 71 0,18 1,11 0,64 1.630 52 13 E05 2.276,27
5136891600 TMPT/6-25-0,18 950 71 0,18 1,11 0,64 1.810 51 13 E05 2.308,50
5136892100 TMPT/6-30-0,37 950 80 0,37 1,8 1,04 2.760 60 25 E05 3.462,93
* Nivel de presión sonora, medido a 1,5 m en campo libre, en la aspiración, en un punto medio de la curva característica.

Ventiladores centrífugos de tejado, capacitados para 
trasegar gases corrosivos, fabricados con carcasa 
y sombrero de polipropileno inyectado resistente 
a los rayos UV, rodete de álabes hacia adelante 
de polipropileno inyectado con cubo de retención, 
tornillería de acero inoxidable, motor IP55, Clase F.
Temperatura de trabajo entre -10 y 60 ºC.

Motores
Trifásicos 230/400V ó 400V-50Hz
(TMPT).
Monofásicos 230V-50Hz (TMPB).

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Aplicaciones Específicas

Ambientes 
corrosivos

ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECÍFICOS TMPT/TMPB (Ver códigos y precios en la Serie CMPB/CMPT (2))

MFP-N
Acoplamientos elásticos 
circulares de aspiración.

CARP-N
Registro de regulación 
manual.

SILP
Silenciadores circulares 
de aspiración o descarga. 
Pueden trabajar en 
posición horizontal o 
vertical.


