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Todos los motores incorporados en nuestros productos cumplen con el Reglamento CE nº 640/2009.

Series que cumplen 
con la Directiva ErP.

246 UTBS PRO-REG240 UTBS ECOWATT 253 UTC

257 CAIB/T PRO-REG



UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

www.solerpalau.es240

Serie UTBS ECOWATT
Existen 4 tamaños distintos, para mover caudales 
desde 500 hasta 8.000 m3/h:
-	 UTBS-2: Caudales de 500 a 2.150 m3/h y 		
	 360 mm de altura.
- 	UTBS-3: Caudales de 1.200 a 4.400 m3/h y 
	 410 mm de altura.
- 	UTBS-5: caudales de 2.400 a 6.000 m3/h y 
	 410 mm de altura.
- 	UTBS-8: Caudales de 4.000 a 8.000 m3/h y 
	 500 mm de altura.

Módulo principal compuesto por 3 secciones; 
filtración, baterías y ventilador.

Sección filtración con dos alternativas:
- Versión Larga P F7 con capacidad para el montaje 

de dos filtros :F7 de muy baja pérdida de carga 
incorporado y posibilidad de montaje de un segundo 
filtro (suministrado como accesorio). 

- Versión corta M5 con capacidad para el montaje de 
un único filtro M5.

Sección baterías con opción de equipar baterías de 
agua, expansión directa o resistencias eléctricas 
de apoyo.

Sección ventilador, permite orientar la salida de aire 
hacia arriba o frontalmente, mediante intercambio de 
los paneles frontales y superior.

Disponible en ejecución sobre bancada perimetral y 
tejadillo (accesorios) posibilitando el montaje en el 
exterior. Temperatura ambiente mínima -10ºC.

Componentes / Módulos
-	 Silenciadores
-	 Caja de mezclas

Otras configuraciones disponibles mediante 
programa de selección de unidades de tratamiento.Programa de 

selección de 
producto 
S&P dispone de 
un programa 
de selección 
de unidades de 
tratamiento.

REFERENCIA
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1.	TAMAÑO
	 UTBS-2
	 UTBS-3
	 UTBS-5
	 UTBS-8

2.	ETAPA DE FILTRACIÓN
P F7: Filtro F7 con capacidad para el montaje de un 
filtro adicional (accesorio). Sistema de apriete de 
filtros de elevada estanqueidad, mediante brazos 
articulados.

M5: Filtro M5 montado mediante sistema de guías 
sin dispositivos de apriete del filtro. No permite 
montaje de filtros adicionales. Sin prefiltro. Espacio 
disponible para montaje como accesorio.

3.	ETAPA BATERIAS
	 Ø: Sin baterías.
	 E: Batería Eléctrica
	 H2: Batería agua caliente 2 filas
	 H4: Batería agua caliente 4 filas
	 C4: Batería agua fría 4 filas
	 C6: Batería agua fría 6 filas
	 X4: Batería expansión directa 4 filas
	 X6: Batería expansión directa 6 filas
	 C4 H2:	Batería agua fría 4 filas + Batería agua 	
			   caliente 2 filas
	 C6 H2:	Batería agua fría 6 filas + Batería agua 	
			   caliente 2 filas
	 C4 E: Batería agua fría 4 filas + Batería eléctrica
	 C6 E: Batería agua fría 6 filas + Batería eléctrica

4.	POTENCIA MOTORES
	 0,46 kW para UTBS-2
	 0,9 kW para UTBS-3
	 1,7 kW para UTBS-5
	 2,0 kW para UTBS-8

5.	TIPO DE VENTILADORES
	 ECOWATT: Ventiladores de alta eficiencia              	
	 EC-Technology

6.	LADO DE LAS CONEXIONES                                  	
	 (Según el sentido del aire)
	 R: Conexiones a la derecha
	 L: Conexiones a la izquierda

7.	BANCADA
	 B: Con bancada (Montada en fábrica)
	 Ø: Sin bancada
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CONFIGURACIONES

Todas las versiones están disponibles con mantenimiento por el lado derecho o izquierdo (siguiendo en sentido del aire).

Ventilación + calefacción

Ventilación + refrigeración

Ventilación + calefacción + refrigeración

PF

PF

PF

PF

PF

PF

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7
E: Batería eléctrica (E4.5 a E45)

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7
H2: Batería agua caliente 2 filas
H4: Batería agua caliente 4 filas

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7
C4: Batería agua fría 4 filas
C6: Batería agua fría 6 filas

PF

PF

PF

PF

PF

PF

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7
X4: Batería expansión directa DX 4 filas
X6: Batería expansión directa DX 6 filas

PF

PF

PF

PF

PF

PF

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7
H2: Batería agua caliente 2 filas
C4: Batería agua fría 4 filas
C6: Batería agua fría 6 filas

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7
E: Batería eléctrica (E4.5 a E45)
C4: Batería agua fría 4 filas
C6: Batería agua fría 6 filas

VERSIONES P F7 CON POSIBILIDAD DE MONTAJE DE DOS FILTROS (CHASIS LARGO)

Todas las versiones están disponibles con mantenimiento por el lado derecho o izquierdo (siguiendo en sentido del aire).

Ventilación + calefacción

Ventilación + refrigeración

Ventilación + calefacción + refrigeración

F

F

F

F

F

F

F: Filtro M5
E: Batería eléctrica (E4.5 a E45)

F: Filtro M5
H2: Batería agua caliente 2 filas
H4: Batería agua caliente 4 filas

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F: Filtro M5
C4: Batería agua fría 4 filas
C6: Batería agua fría 6 filas

F

F

F

F

F

F

F: Filtro M5
X4: Batería expansión directa DX 4 filas
X6: Batería expansión directa DX 6 filas

F

F

F

F

F

F

F: Filtro M5
H2: Batería agua caliente 2 filas
C4: Batería agua fría 4 filas
C6: Batería agua fría 6 filas

F: Filtro M5
E: Batería eléctrica (E4.5 a E45)
C4: Batería agua fría 4 filas
C6: Batería agua fría 6 filas

VERSIONES M5 CON UN ÚNICO FILTRO (CHASIS CORTO)

Solo ventilación

Solo ventilación

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7

F: Filtro M5
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SECCIÓN VENTILADOR

El modelo UBTS-2 incorpora un ventilador, mientras que los modelos UTBS-3, 5 y 8 incorporan dos ventiladores. Cada modelo tiene asociado un
determinado tamaño de ventilador y motor. Mediante el potenciómetro existente en el armario de control es posible adecuar el punto de trabajo a las
necesidades de cada instalación, obteniendo una elevada eficiencia en el punto de trabajo requerido.

SECCIÓN BATERÍAS

Baterías de agua
La sección puede estar formada por una batería de frío o calor, o bien por dos baterías, una de frío y otra de calor. Los equipos se pueden suministrar 
con baterías de calor de 2 ó 4 filas y baterías de frío de 4 ó 6 filas. En caso de instalar una batería de frío, la sección dispone de una bandeja para la 
recogida de  condensados totalmente construida en acero inoxidable AISI 304 y un separador de gotas para evitar el arrastre de las mismas.  Tanto la 
salida de las conexiones cómo el drenaje de los condensados se puede realizar por la derecha o por la izquierda del equipo.

Modelo Caudal máximo 
(m3/h)

Ventiladores
Cantidad  Tensión de

alimentación
Nivel 

de presión
sonora
(r.p.m.)

 Potencia
motor
(kW)

Intensidad
máxima*

(A)Batería agua 
fría/DX

Batería agua 
caliente

 Batería 
eléctrica

UTBS-2 1300 2150 2150 1 230/I/50 2850 0,45 2

UTBS-3 2600 4000 4000 2 230/I/50 2850 2 x 0,45 3,9

UTBS-5 3750 5800 5800 2 230/I/50 2830 2 x 0,85 7,2

UTBS-8 6100 8000 8000 2 400/III/50 2600 2 x 1 3,6

* En unidades con dos ventiladores, el valor corresponde a la suma de ambos ventiladores.

Modelo Caudal
 aire 

(m3/h)

Potencia térmica baterías (kW) Conexiones 
entrada/salida

Batería agua caliente Batería agua fría

H2 H4 C4 C6

80ºC/60ºC 50ºC/45ºC 80ºC/60ºC 50ºC/45ºC 7ºC/12ºC 7ºC/12ºC

UTBS-2
900 11,9 8,3 18,2 22,7 8,1 9,6

1-1/4” GM
1.200 14,4 10,0 22,7 15,5 10,0 11,9

UTBS-3
1.700 23,5 16,0 34,7 23,5 15,5 20,0

1-1/4” GM
2.500 30,5 20,9 46,8 31,9 20,5 23,3

UTBS-5
2.500 33,9 23,3 51,2 34,7 23,2 29,2

1-1/4” GM
3.500 42,7 29,4 66,6 45,2 29,6 38,4

UTBS-8
4.000 55,0 37,7 81,4 55,4 36,0 46,8

1-1/2” GM
6.000 72,5 49,8 111,5 76,1 48,2 64,8

*Temperatura entrada aire -5ºC, Hum.Rel 80%.
**Temperatura entrada aire 32ºC, Hum.Rel 50%.

SENTIDO 
AIRE

Ejemplo de unidad con 
lado registro Izquierdo (-L)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Baterías de eléctricas
El equipo se puede suministrar con baterías eléctricas formadas por resistencias blindadas con un marco de chapa galvanizada. Las baterías 
disponen de protecciones con rearme manual y rearme automático incorporados. La batería incorpora una pantalla antiradiación para proteger los 
filtros.

Baterías expansión directa (DX)
El equipo se puede suministrar con baterías de expansión directa para gas R-410A. Compatibles con los principales Kit de control del mercado

Modelo Potencias eléctricas disponibles / Etapas

UTBS-2 E4,5 4,5 kW/ 1et. E15 15,0 kW/ 2et.

UTBS-3 E6 6,0 kW/ 1et. E15 15,0 kW/ 2et. E24 24,0 kW/ 2et.

UTBS-5 E9 9,0 kW/ 2et. E15 15,0 kW/ 2et. E36 36,0 kW/ 3et.

UTBS-8 E15 15,0 kW/ 2et. E24 24,0 kW/ 2et. E45 45,0 kW/ 3et.

SECCIÓN FILTRADO

Sección filtración con dos alternativas:

- Versión Larga P F7 con capacidad para el montaje de dos filtros: F7 de muy baja pérdida de carga incorporado y posibilidad de montaje de un 
segundo filtro (suministrado como accesorio). El sistema de apriete de filtros mediante brazos articulados garantiza una excelente estanqueidad del 
conjunto de filtros. Filtros disponibles G4, M5 y F9.

- Versión corta M5 con capacidad para el montaje de un único filtro M5 montado mediante sistema de guías sin dispositivos de apriete del filtro.
 
Filtros disponibles F6, F8 ó F9 con eficacias desde el 60%
Los filtros han sido fabricados de acuerdo con la norma UNE 779:2013

REFRIGERACIÓN CONDENSACIÓN

Denom. Caudal 
aire 

(m3/h)

Volumen 
(dm3)

Nº 
Etapas

Ø 
Distribuidor 

líquido

Ø 
Colector 

Gas

Potencia 
frio* 
(kW)

Temp. 
Salida 

aire 
(ºC)

Hum.Rel. 
Salida 

aire 
(%)

Caudal 
R410A 
(kg/h)

∆P 
R410A 
(kPa)

Potencia 
Calor** 

(kW)

Temp. 
Salida 

aire 
(ºC)

Hum.Rel. 
Salida 

aire 
(%)

Caudal 
R410A 
(kg/h)

∆P 
R410A 
(kPa)

UTBS-2 1.250 1,2 1 3/8” 5/8” 4,6 14,2 87 84,6 14,9 4,9 32,7 25 87,9 9,6

UTBS-3 2.500 2,21 1 1/2” 5/8” 8,8 14,4 87 163,3 13,0 8,0 33,6 28 143,4 6,1

UTBS-5 3.500 2,41 1 1/2” 5/8” 10,9 15,2 85 200,0 10,9 10,0 32,7 30 180,2 5,1

UTBS-8 6.000 4,4 1 1/2” 5/8” 19,9 14,9 86 368,3 22,1 17,2 32,7 30 310,1 8,8

*Entrada aire: 24ºC / 50%H.R.

**Entrada aire: 21ºC / 50%H.R.

REFRIGERACIÓN CONDENSACIÓN

Denom. Caudal 
aire 

(m3/h)

Volumen 
(dm3)

Nº 
Etapas

Ø 
Distribuidor 

líquido

Ø 
Colector 

Gas

Potencia 
frio* 
(kW)

Temp. 
Salida 

aire 
(ºC)

Hum.Rel. 
Salida 

aire 
(%)

Caudal 
R410A 
(kg/h)

∆P 
R410A 
(kPa)

Potencia 
Calor** 

(kW)

Temp. 
Salida 

aire 
(ºC)

Hum.Rel. 
Salida 

aire 
(%)

Caudal 
R410A 
(kg/h)

∆P 
R410A 
(kPa)

UTBS-2 1.250 2 1 1/2” 5/8” 10,0 14,5 94 185,3 8,6 10,5 34,4 17 190,5 5,1

UTBS-3 2.500 3,31 1 1/2” 5/8” 19,4 14,9 94 358,6 25,3 19,9 30,8 18 359,0 13,7

UTBS-5 3.500 4,3 1 1/2” 3/4” 26,6 15,2 94 490,5 18,6 27,6 30,6 18 498,0 10,3

UTBS-8 6.000 8,4 2 2 x 1/2” 2x 3/4” 47,8 14,6 94 882,0 25,3 49,8 31,8 17 897,0 12,3

*Entrada aire: 29ºC / 55%H.R.

**Entrada aire:  8ºC / 75%H.R.

Baterías 4 filas
Para aplicaciones con 100% aire recirculado

Baterías 6 filas
Para aplicaciones con 50% Aire exterior / 50% Aire recirculado
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Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 0,46 KW ECOWATT 5160262000 5160261600 E09 1.951,74

UTBS-3 M5 0,9 KW ECOWATT 5160262100 5160261700 E09 2.935,70

UTBS-5 M5 1,7 KW ECOWATT 5160262200 5160261800 E09 4.252,23

UTBS-8 M5 2 KW ECOWATT 5160262300 5160261900 E09 4.963,30

Configuraciones sin baterías (solo ventilación)

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 0,46 KW ECOWATT 5160269700 5160262400 E09 2.182,22

UTBS-3 P F7 0,9 KW ECOWATT 5160269800 5160262500 E09 3.238,15

UTBS-5 P F7 1,7 KW ECOWATT 5160269900 5160262600 E09 4.583,88

UTBS-8 P F7 2 KW ECOWATT 5160270000 5160262700 E09 5.305,13

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 E4,5 0,46 KW ECOWATT 5160239600 5160233100 E09 2.595,34

UTBS-2 M5 E15 0,46 KW ECOWATT 5160239700 5160233200 E09 2.904,34

UTBS-3 M5 E6 0,9 KW ECOWATT 5160239800 5160233300 E09 3.669,37

UTBS-3 M5 E15 0,9 KW ECOWATT 5160239900 5160233400 E09 3.929,72

UTBS-3 M5 E24 0,9 KW ECOWATT 5160240000 5160233500 E09 4.423,35

UTBS-5 M5 E9 1,7 KW ECOWATT 5160240100 5160233600 E09 5.265,38

UTBS-5 M5 E15 1,7 KW ECOWATT 5160240200 5160233700 E09 5.333,30

UTBS-5 M5 E36 1,7 KW ECOWATT 5160240300 5160233800 E09 6.076,76

UTBS-8 M5 E15 2 KW ECOWATT 5160240400 5160233900 E09 6.174,13

UTBS-8 M5 E24 2 KW ECOWATT 5160240500 5160234000 E09 6.602,52

UTBS-8 M5 E45 2 KW ECOWATT 5160240600 5160234100 E09 7.061,28

Configuraciones con baterías eléctricas 

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 E4,5 0,46 KW ECOWATT 5160269300 5160262800 E09 2.825,81

UTBS-2 P F7 E15 0,46 KW ECOWATT 5160269400 5160262900 E09 3.134,82

UTBS-3 P F7 E6 0,9 KW ECOWATT 5160269500 5160263000 E09 3.971,82

UTBS-3 P F7 E15 0,9 KW ECOWATT 5160269600 5160263100 E09 4.232,17

UTBS-3 P F7 E24 0,9 KW ECOWATT 5160270100 5160263200 E09 4.725,80

UTBS-5 P F7 E9 1,7 KW ECOWATT 5160270200 5160263300 E09 5.597,08

UTBS-5 P F7 E15 1,7 KW ECOWATT 5160270300 5160263400 E09 5.665,00

UTBS-5 P F7 E36 1,7 KW ECOWATT 5160270400 5160263500 E09 6.408,46

UTBS-8 P F7 E15 2 KW ECOWATT 5160270500 5160263600 E09 6.515,95

UTBS-8 P F7 E24 2 KW ECOWATT 5160270600 5160263700 E09 6.954,80

UTBS-8 P F7 E45 2 KW ECOWATT 5160270700 5160263800 E09 7.403,10

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 H2 0,46 KW ECOWATT 5160240700 5160234200 E09 2.550,66

UTBS-3 M5 H2 0,9 KW ECOWATT 5160240800 5160234300 E09 3.586,42

UTBS-5 M5 H2 1,7 KW ECOWATT 5160240900 5160234400 E09 5.122,07

UTBS-8 M5 H2 2 KW ECOWATT 5160241000 5160234500 E09 5.922,84

Configuraciones con baterías de agua caliente de dos filas (H2)		

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 H2 0,46 KW ECOWATT 5160270800 5160263900 E09 2.781,14

UTBS-3 P F7 H2 0,9 KW ECOWATT 5160270900 5160264000 E09 3.888,87

UTBS-5 P F7 H2 1,7 KW ECOWATT 5160271000 5160264100 E09 5.453,77

UTBS-8 P F7 H2 2 KW ECOWATT 5160271100 5160264200 E09 6.264,67

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 H4 0,46 KW ECOWATT 5160241100 5160234600 E09 2.631,27

UTBS-3 M5 H4 0,9 KW ECOWATT 5160241200 5160234700 E09 3.762,67

UTBS-5 M5 H4 1,7 KW ECOWATT 5160241300 5160234800 E09 5.283,60

UTBS-8 M5 H4 2 KW ECOWATT 5160241400 5160234900 E09 6.249,97

Configuraciones con baterías de agua caliente de cuatro filas (H4)		

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 H4 0,46 KW ECOWATT 5160271200 5160264300 E09 2.861,75

UTBS-3 P F7 H4 0,9 KW ECOWATT 5160271300 5160264400 E09 4.065,13

UTBS-5 P F7 H4 1,7 KW ECOWATT 5160271400 5160264500 E09 5.615,29

UTBS-8 P F7 H4 2 KW ECOWATT 5160271500 5160264600 E09 6.591,79

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 C4 0,46 KW ECOWATT 5160241500 5160235000 E09 2.853,90

UTBS-3 M5 C4 0,9 KW ECOWATT 5160241600 5160235100 E09 4.061,33

UTBS-5 M5 C4 1,7 KW ECOWATT 5160241700 5160235200 E09 5.584,96

UTBS-8 M5 C4 2 KW ECOWATT 5160241800 5160235300 E09 6.713,44

Configuraciones con baterías de agua fría reversible 4 filas (C4)		

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 C4 0,46 KW ECOWATT 5160271600 5160264700 E09 3.084,37

UTBS-3 P F7 C4 0,9 KW ECOWATT 5160271700 5160264800 E09 4.363,79

UTBS-5 P F7 C4 1,7 KW ECOWATT 5160271800 5160264900 E09 5.916,65

UTBS-8 P F7 C4 2 KW ECOWATT 5160271900 5160265000 E09 7.055,27

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 C6 0,46 KW ECOWATT 5160241900 5160235400 E09 2.897,67

UTBS-3 M5 C6 0,9 KW ECOWATT 5160242000 5160235500 E09 4.153,57

UTBS-5 M5 C6 1,7 KW ECOWATT 5160242100 5160235600 E09 5.861,45

UTBS-8 M5 C6 2 KW ECOWATT 5160242200 5160235700 E09 7.061,11

Configuraciones con baterías de agua fría reversible 6 filas (C6)		

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 C6 0,46 KW ECOWATT 5160272000 5160265100 E09 3.128,15

UTBS-3 P F7 C6 0,9 KW ECOWATT 5160272100 5160265200 E09 4.456,02

UTBS-5 P F7 C6 1,7 KW ECOWATT 5160272200 5160265300 E09 6.194,19

UTBS-8 P F7 C6 2 KW ECOWATT 5160272300 5160265400 E09 7.402,94

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 X4 0,46 KW ECOWATT 5160242300 5160235800 E09 2.788,79

UTBS-3 M5 X4 0,9 KW ECOWATT 5160242400 5160235900 E09 3.972,46

UTBS-5 M5 X4 1,7 KW ECOWATT 5160242500 5160236000 E09 5.494,66

UTBS-8 M5 X4 2 KW ECOWATT 5160242600 5160236100 E09 6.531,02

Configuraciones con baterías de expansión directa (X4)	

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 X4 0,46 KW ECOWATT 5160272400 5160265500 E09 3.019,27

UTBS-3 P F7 X4 0,9 KW ECOWATT 5160272500 5160265600 E09 4.274,90

UTBS-5 P F7 X4 1,7 KW ECOWATT 5160272600 5160265700 E09 5.826,35

UTBS-8 P F7 X4 2 KW ECOWATT 5160272700 5160265800 E09 6.872,85
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Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 X6 0,46 KW ECOWATT 5160242700 5160236200 E09 2.900,55

UTBS-3 M5 X6 0,9 KW ECOWATT 5160242800 5160236300 E09 4.115,03

UTBS-5 M5 X6 1,7 KW ECOWATT 5160242900 5160236400 E09 5.722,06

UTBS-8 M5 X6 2 KW ECOWATT 5160243000 5160236500 E09 7.012,29

Configuraciones con baterías de expansión directa (X6)	

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 X6 0,46 KW ECOWATT 5160272800 5160265900 E09 3.131,02

UTBS-3 P F7 X6 0,9 KW ECOWATT 5160272900 5160266000 E09 4.417,48

UTBS-5 P F7 X6 1,7 KW ECOWATT 5160273000 5160266100 E09 6.053,75

UTBS-8 P F7 X6 2 KW ECOWATT 5160273100 5160266200 E09 7.354,11

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 C4 E4,5 0,46 KW ECOWATT 5160243900 5160237400 E09 3.235,57

UTBS-2 M5 C4 E15 0,46 KW ECOWATT 5160244000 5160237500 E09 3.544,58

UTBS-3 M5 C4 E6 0,9 KW ECOWATT 5160244100 5160237600 E09 4.555,99

UTBS-3 M5 C4 E15 0,9 KW ECOWATT 5160244200 5160237700 E09 4.903,56

UTBS-3 M5 C4 E24 0,9 KW ECOWATT 5160244300 5160237800 E09 5.410,54

UTBS-5 M5 C4 E9 1,7 KW ECOWATT 5160244400 5160237900 E09 6.229,47

UTBS-5 M5 C4 E15 1,7 KW ECOWATT 5160244500 5160238000 E09 6.297,39

UTBS-5 M5 C4 E36 1,7 KW ECOWATT 5160244600 5160238100 E09 7.040,85

UTBS-8 M5 C4 E15 2 KW ECOWATT 5160244700 5160238200 E09 7.371,97

UTBS-8 M5 C4 E24 2 KW ECOWATT 5160244800 5160238300 E09 7.810,81

UTBS-8 M5 C4 E45 2 KW ECOWATT 5160244900 5160238400 E09 8.259,11

Configuraciones con batería de agua fría y eléctrica C4+E	

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 C4 E4,5 0,46 KW ECOWATT 5160274000 5160267100 E09 3.466,05

UTBS-2 P F7 C4 E15 0,46 KW ECOWATT 5160274100 5160267200 E09 3.775,05

UTBS-3 P F7 C4 E6 0,9 KW ECOWATT 5160274200 5160267300 E09 4.858,45

UTBS-3 P F7 C4 E15 0,9 KW ECOWATT 5160274300 5160267400 E09 5.206,01

UTBS-3 P F7 C4 E24 0,9 KW ECOWATT 5160274400 5160267500 E09 5.712,98

UTBS-5 P F7 C4 E9 1,7 KW ECOWATT 5160274500 5160267600 E09 6.561,16

UTBS-5 P F7 C4 E15 1,7 KW ECOWATT 5160274600 5160267700 E09 6.629,08

UTBS-5 P F7 C4 E36 1,7 KW ECOWATT 5160274700 5160267800 E09 7.372,54

UTBS-8 P F7 C4 E15 2 KW ECOWATT 5160274800 5160267900 E09 7.713,80

UTBS-8 P F7 C4 E24 2 KW ECOWATT 5160274900 5160268000 E09 8.152,65

UTBS-8 P F7 C4 E45 2 KW ECOWATT 5160275000 5160268100 E09 8.600,96

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 C4 H2 0,46 KW ECOWATT 5160243100 5160236600 E09 3.135,50

UTBS-3 M5 C4 H2 0,9 KW ECOWATT 5160243200 5160236700 E09 4.454,26

UTBS-5 M5 C4 H2 1,7 KW ECOWATT 5160243300 5160236800 E09 6.044,88

UTBS-8 M5 C4 H2 2 KW ECOWATT 5160243400 5160236900 E09 7.249,33

Configuraciones con baterías de agua caliente y agua fría C4+H2		

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 C4 H2 0,46 KW ECOWATT 5160273200 5160266300 E09 3.365,98

UTBS-3 P F7 C4 H2 0,9 KW ECOWATT 5160273300 5160266400 E09 4.756,71

UTBS-5 P F7 C4 H2 1,7 KW ECOWATT 5160273400 5160266500 E09 6.376,57

UTBS-8 P F7 C4 H2 2 KW ECOWATT 5160273500 5160266600 E09 7.591,16

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 C6 H2 0,46 KW ECOWATT 5160243500 5160237000 E09 3.179,26

UTBS-3 M5 C6 H2 0,9 KW ECOWATT 5160243600 5160237100 E09 4.546,50

UTBS-5 M5 C6 H2 1,7 KW ECOWATT 5160243700 5160237200 E09 6.322,41

UTBS-8 M5 C6 H2 2 KW ECOWATT 5160243800 5160237300 E09 7.597,00

Configuraciones con baterías de agua caliente y agua fría C6+H2		

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 C6 H2 0,46 KW ECOWATT 5160273600 5160266700 E09 3.409,74

UTBS-3 P F7 C6 H2 0,9 KW ECOWATT 5160273700 5160266800 E09 4.848,95

UTBS-5 P F7 C6 H2 1,7 KW ECOWATT 5160273800 5160266900 E09 6.654,10

UTBS-8 P F7 C6 H2 2 KW ECOWATT 5160273900 5160267000 E09 7.938,82

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 C6 E4,5 0,46 KW ECOWATT 5160245000 5160238500 E09 3.279,35

UTBS-2 M5 C6 E15 0,46 KW ECOWATT 5160245100 5160238600 E09 3.941,11

UTBS-3 M5 C6 E6 0,9 KW ECOWATT 5160245200 5160238700 E09 4.648,23

UTBS-3 M5 C6 E15 0,9 KW ECOWATT 5160245300 5160238800 E09 4.995,80

UTBS-3 M5 C6 E24 0,9 KW ECOWATT 5160245400 5160238900 E09 5.502,76

UTBS-5 M5 C6 E9 1,7 KW ECOWATT 5160245500 5160239000 E09 6.507,02

UTBS-5 M5 C6 E15 1,7 KW ECOWATT 5160245600 5160239100 E09 6.574,94

UTBS-5 M5 C6 E36 1,7 KW ECOWATT 5160245700 5160239200 E09 7.318,40

UTBS-8 M5 C6 E15 2 KW ECOWATT 5160245800 5160239300 E09 7.719,64

UTBS-8 M5 C6 E24 2 KW ECOWATT 5160245900 5160239400 E09 8.158,49

UTBS-8 M5 C6 E45 2 KW ECOWATT 5160246000 5160239500 E09 8.606,79

Configuraciones con batería de agua fría y eléctrica C6+E

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 C6 E4,5 0,46 KW ECOWATT 5160275100 5160268200 E09 3.509,82

UTBS-2 P F7 C6 E15 0,46 KW ECOWATT 5160275200 5160268300 E09 4.171,59

UTBS-3 P F7 C6 E6 0,9 KW ECOWATT 5160275300 5160268400 E09 4.950,68

UTBS-3 P F7 C6 E15 0,9 KW ECOWATT 5160275400 5160268500 E09 5.298,24

UTBS-3 P F7 C6 E24 0,9 KW ECOWATT 5160275500 5160268600 E09 5.805,21

UTBS-5 P F7 C6 E9 1,7 KW ECOWATT 5160275600 5160268700 E09 6.838,71

UTBS-5 P F7 C6 E15 1,7 KW ECOWATT 5160275700 5160268800 E09 6.906,63

UTBS-5 P F7 C6 E36 1,7 KW ECOWATT 5160275800 5160268900 E09 7.650,09

UTBS-8 P F7 C6 E15 2 KW ECOWATT 5160275900 5160269000 E09 8.061,48

UTBS-8 P F7 C6 E24 2 KW ECOWATT 5160276000 5160269100 E09 8.500,31

UTBS-8 P F7 C6 E45 2 KW ECOWATT 5160276100 5160269200 E09 8.948,62



UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

www.solerpalau.es246

Serie UTBS PRO-REG
Existen 4 tamaños distintos, para mover caudales 
desde 500 hasta 8.000 m3/h:
-	 UTBS-2: Caudales de 500 a 2.150 m3/h y 360 mm de 	
	 altura.
- 	UTBS-3: Caudales de 1.200 a 4.400 m3/h y 410 mm 	
	 de anchura.
- 	UTBS-5: caudales de 2.400 a 6.000 m3/h y 410 mm 	
	 de anchura.
- 	UTBS-8: Caudales de 4.000 a  8.000 m3/h y 500 mm 	
	 de anchura.

Módulo principal compuesto por 3 secciones; 
filtración, baterías y ventilador.

Sección filtración con dos alternativas:
- 	Versión Larga P F7 con capacidad para el montaje 

de dos filtros :F7 de muy baja pérdida de carga 
incorporado y posibilidad de montaje de un segundo 
filtro (suministrado como accesorio). 

- 	Versión corta M5 con capacidad para el montaje de 
un único filtro M5.

Sección baterías con opción de equipar baterías de 
agua, expansión directa o resistencias eléctricas de 
apoyo.

Sección ventilador, permite orientar la salida de aire 
hacia arriba o frontalmente, mediante intercambio de 
los paneles frontales y superior.

Disponible en ejecución sobre bancada perimetral y 
tejadillo (accesorios) posibilitando el montaje en el 
exterior. Temperatura ambiente mínima -10ºC.

Componentes / Módulos
-	 Silenciadores
-	 Caja de mezclas

Otras configuraciones disponibles mediante 
programa de selección de unidades de tratamiento.

CONTROL
Las unidades UTBS PRO-REG se suministran con control de funcionamiento 
integral.
Incluye control manual o automático del ventilador en modos VAV, CAV o COP:
VAV- Volumen de aire variable
La velocidad de los ventiladores puede ser ajustada mediante una señal 
analógica 0-10V.
CAV - Caudal constante
La velocidad de los ventiladores es regulada para garantizar un caudal de aire 
constante.
COP - Presión constante
La velocidad de los ventiladores es regulada para mantener una presión 
constante en la red de conductos.

Gestión de las baterías
Las versiones con baterías permiten la gestión de la demanda de frío/calor gracias a las sondas de temperatura 
suministradas con el equipo.

Programa de 
selección de 
producto 
S&P dispone de 
un programa 
de selección 
de unidades de 
tratamiento.

U T B S - 5 P F7 E 1,7 kW PRO-REG R B

1 2 3 4 5 6 7

5

432 7

6
REFERENCIA

1.	TAMAÑO
	 UTBS-2
	 UTBS-3
	 UTBS-5
	 UTBS-8

2.	ETAPA DE FILTRACIÓN
P F7: Filtro F7 con capacidad para el montaje de un 
filtro adicional (accesorio). Sistema de apriete de 
filtros de elevada estanqueidad, mediante brazos 
articulados.

M5: Filtro M5 montado mediante sistema de guías 
sin dispositivos de apriete del filtro. No permite 
montaje de filtros adicionales. Sin prefiltro. Espacio 
disponible para montaje como accesorio.

3.	ETAPA BATERIAS
	 E: Batería Eléctrica
	 H2: Batería agua caliente 2 filas
	 H4: Batería agua caliente 4 filas
	 C4: Batería agua fría 4 filas
	 C6: Batería agua fría 6 filas
	 X4: Batería expansión directa 4 filas
	 X6: Batería expansión directa 6 filas
	 C4 H2:	Batería agua fría 4 filas + Batería agua 	
			   caliente 2 filas
	 C6 H2:	Batería agua fría 6 filas + Batería agua 	
			   caliente 2 filas
	 C4 E: Batería agua fría 4 filas + Batería eléctrica
	 C6 E: Batería agua fría 6 filas + Batería eléctrica

4.	POTENCIA MOTORES
	 0,46 kW para UTBS-2
	 0,9 kW para UTBS-3
	 1,7 kW para UTBS-5
	 2,0 kW para UTBS-8

5.	TIPO DE CONTROL
	 PRO-REG: Control plug&play avanzado

6.	LADO DE LAS CONEXIONES                                  	
	 (Según el sentido del aire)
	 R: Conexiones a la derecha
	 L: Conexiones a la izquierda

7.	BANCADA
	 B: Con bancada (Montada en fábrica)
	 Ø: Sin bancada
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CONFIGURACIONES

Todas las versiones están disponibles con mantenimiento por el lado derecho o izquierdo (siguiendo en sentido del aire).

Ventilación + calefacción

Ventilación + refrigeración

Ventilación + calefacción + refrigeración

PF

PF

PF

PF

PF

PF

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7
E: Batería eléctrica (E4.5 a E45)

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7
H2: Batería agua caliente 2 filas
H4: Batería agua caliente 4 filas

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

PF

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7
C4: Batería agua fría 4 filas
C6: Batería agua fría 6 filas

PF

PF

PF

PF

PF

PF

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7
X4: Batería expansión directa DX 4 filas
X6: Batería expansión directa DX 6 filas

PF

PF

PF

PF

PF

PF

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7
H2: Batería agua caliente 2 filas
C4: Batería agua fría 4 filas
C6: Batería agua fría 6 filas

P: Prefiltro G4/M5 (accesorio)
F: Filtro F7
E: Batería eléctrica (E4.5 a E45)
C4: Batería agua fría 4 filas
C6: Batería agua fría 6 filas

VERSIONES P F7 CON POSIBILIDAD DE MONTAJE DE DOS FILTROS (CHASIS LARGO)

Todas las versiones están disponibles con mantenimiento por el lado derecho o izquierdo (siguiendo en sentido del aire).

Ventilación + calefacción

Ventilación + refrigeración

Ventilación + calefacción + refrigeración

F

F

F

F

F

F

F: Filtro M5
E: Batería eléctrica (E4.5 a E45)

F: Filtro M5
H2: Batería agua caliente 2 filas
H4: Batería agua caliente 4 filas

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F: Filtro M5
C4: Batería agua fría 4 filas
C6: Batería agua fría 6 filas

F

F

F

F

F

F

F: Filtro M5
X4: Batería expansión directa DX 4 filas
X6: Batería expansión directa DX 6 filas

F

F

F

F

F

F

F: Filtro M5
H2: Batería agua caliente 2 filas
C4: Batería agua fría 4 filas
C6: Batería agua fría 6 filas

F: Filtro M5
E: Batería eléctrica (E4.5 a E45)
C4: Batería agua fría 4 filas
C6: Batería agua fría 6 filas

VERSIONES M5 CON UN ÚNICO FILTRO (CHASIS CORTO)
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SECCIÓN VENTILADOR

El modelo UBTS-2 incorpora un ventilador, mientras que los modelos UTBS-3, 5 y 8 incorporan dos ventiladores. Cada modelo tiene asociado un
determinado tamaño de ventilador y motor. Mediante el potenciómetro existente en el armario de control es posible adecuar el punto de trabajo a las
necesidades de cada instalación, obteniendo una elevada eficiencia en el punto de trabajo requerido.

SECCIÓN BATERÍAS

Baterías de agua
La sección puede estar formada por una batería de frío o calor, o bien por dos baterías, una de frío y otra de calor. Los equipos se pueden suministrar 
con baterías de calor de 2 ó 4 filas y baterías de frío de 4 ó 6 filas. En caso de instalar una batería de frío, la sección dispone de una bandeja para la 
recogida de  condensados totalmente construida en acero inoxidable AISI 304 y un separador de gotas para evitar el arrastre de las mismas.  Tanto la 
salida de las conexiones cómo el drenaje de los condensados se puede realizar por la derecha o por la izquierda del equipo.

Modelo Caudal máximo 
(m3/h)

Ventiladores
Cantidad  Tensión de

alimentación
Nivel 

de presión
sonora
(r.p.m.)

 Potencia
motor
(kW)

Intensidad
máxima*

(A)Batería agua 
fría/DX

Batería agua 
caliente

 Batería 
eléctrica

UTBS-2 1300 2150 2150 1 230/I/50 2850 0,45 2

UTBS-3 2600 4000 4000 2 230/I/50 2850 2 x 0,45 3,9

UTBS-5 3750 5800 5800 2 230/I/50 2830 2 x 0,85 7,2

UTBS-8 6100 8000 8000 2 400/III/50 2600 2 x 1 3,6

* En unidades con dos ventiladores, el valor corresponde a la suma de ambos ventiladores.

Modelo Caudal
 aire 

(m3/h)

Potencia térmica baterías (kW) Conexiones 
entrada/salidaBatería agua caliente Batería agua fría

H2 H4 C4 C6

80ºC/60ºC 50ºC/45ºC 80ºC/60ºC 50ºC/45ºC 7ºC/12ºC 7ºC/12ºC

UTBS-2
900 11,9 8,3 18,2 22,7 8,1 9,6

1-1/4” GM
1.200 14,4 10,0 22,7 15,5 10,0 11,9

UTBS-3
1.700 23,5 16,0 34,7 23,5 15,5 20,0

1-1/4” GM
2.500 30,5 20,9 46,8 31,9 20,5 23,3

UTBS-5
2.500 33,9 23,3 51,2 34,7 23,2 29,2

1-1/4” GM
3.500 42,7 29,4 66,6 45,2 29,6 38,4

UTBS-8
4.000 55,0 37,7 81,4 55,4 36,0 46,8

1-1/2” GM
6.000 72,5 49,8 111,5 76,1 48,2 64,8

*Temperatura entrada aire -5ºC, Hum.Rel 80%.
**Temperatura entrada aire 32ºC, Hum.Rel 50%.

SENTIDO 
AIRE

Ejemplo de unidad con 
lado registro Izquierdo (-L)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Baterías de eléctricas
El equipo se puede suministrar con baterías eléctricas formadas por resistencias blindadas con un marco de chapa galvanizada. Las baterías 
disponen de protecciones con rearme manual y rearme automático incorporados. La batería incorpora una pantalla antiradiación para proteger los 
filtros.

Baterías expansión directa (DX)
El equipo se puede suministrar con baterías de expansión directa para gas R-410A. Compatibles con los principales Kit de control del mercado

Modelo Potencias eléctricas disponibles / Etapas

UTBS-2 E4,5 4,5 kW/ 1et. E15 15,0 kW/ 2et.

UTBS-3 E6 6,0 kW/ 1et. E15 15,0 kW/ 2et. E24 24,0 kW/ 2et.

UTBS-5 E9 9,0 kW/ 2et. E15 15,0 kW/ 2et. E36 36,0 kW/ 3et.

UTBS-8 E15 15,0 kW/ 2et. E24 24,0 kW/ 2et. E45 45,0 kW/ 3et.

SECCIÓN FILTRADO

Sección filtración con dos alternativas:

- Versión Larga P F7 con capacidad para el montaje de dos filtros: F7 de muy baja pérdida de carga incorporado y posibilidad de montaje de un 
segundo filtro (suministrado como accesorio). El sistema de apriete de filtros mediante brazos articulados garantiza una excelente estanqueidad del 
conjunto de filtros. Filtros disponibles G4, M5 y F9.

- Versión corta M5 con capacidad para el montaje de un único filtro M5 montado mediante sistema de guías sin dispositivos de apriete del filtro.
 
Filtros disponibles F6, F8 ó F9 con eficacias desde el 60%
Los filtros han sido fabricados de acuerdo con la norma UNE 779:2013

REFRIGERACIÓN CONDENSACIÓN

Denom. Caudal 
aire 

(m3/h)

Volumen 
(dm3)

Nº 
Etapas

Ø 
Distribuidor 

líquido

Ø 
Colector 

Gas

Potencia 
frio* 
(kW)

Temp. 
Salida 

aire 
(ºC)

Hum.Rel. 
Salida 

aire 
(%)

Caudal 
R410A 
(kg/h)

∆P 
R410A 
(kPa)

Potencia 
Calor** 

(kW)

Temp. 
Salida 

aire 
(ºC)

Hum.Rel. 
Salida 

aire 
(%)

Caudal 
R410A 
(kg/h)

∆P 
R410A 
(kPa)

UTBS-2 1.250 1,2 1 3/8” 5/8” 4,6 14,2 87 84,6 14,9 4,9 32,7 25 87,9 9,6

UTBS-3 2.500 2,21 1 1/2” 5/8” 8,8 14,4 87 163,3 13,0 8,0 33,6 28 143,4 6,1

UTBS-5 3.500 2,41 1 1/2” 5/8” 10,9 15,2 85 200,0 10,9 10,0 32,7 30 180,2 5,1

UTBS-8 6.000 4,4 1 1/2” 5/8” 19,9 14,9 86 368,3 22,1 17,2 32,7 30 310,1 8,8

*Entrada aire: 24ºC / 50%H.R.

**Entrada aire: 21ºC / 50%H.R.

REFRIGERACIÓN CONDENSACIÓN

Denom. Caudal 
aire 

(m3/h)

Volumen 
(dm3)

Nº 
Etapas

Ø 
Distribuidor 

líquido

Ø 
Colector 

Gas

Potencia 
frio* 
(kW)

Temp. 
Salida 

aire 
(ºC)

Hum.Rel. 
Salida 

aire 
(%)

Caudal 
R410A 
(kg/h)

∆P 
R410A 
(kPa)

Potencia 
Calor** 

(kW)

Temp. 
Salida 

aire 
(ºC)

Hum.Rel. 
Salida 

aire 
(%)

Caudal 
R410A 
(kg/h)

∆P 
R410A 
(kPa)

UTBS-2 1.250 2 1 1/2” 5/8” 10,0 14,5 94 185,3 8,6 10,5 34,4 17 190,5 5,1

UTBS-3 2.500 3,31 1 1/2” 5/8” 19,4 14,9 94 358,6 25,3 19,9 30,8 18 359,0 13,7

UTBS-5 3.500 4,3 1 1/2” 3/4” 26,6 15,2 94 490,5 18,6 27,6 30,6 18 498,0 10,3

UTBS-8 6.000 8,4 2 2 x 1/2” 2x 3/4” 47,8 14,6 94 882,0 25,3 49,8 31,8 17 897,0 12,3

*Entrada aire: 29ºC / 55%H.R.

**Entrada aire:  8ºC / 75%H.R.

Baterías 4 filas
Para aplicaciones con 100% aire recirculado

Baterías 6 filas
Para aplicaciones con 50% Aire exterior / 50% Aire recirculado
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Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 E4,5 0,46 KW PRO-REG 5160252600 5160246100 E09 5.657,15

UTBS-2 M5 E15 0,46 KW PRO-REG 5160252700 5160246200 E09 5.756,74

UTBS-3 M5 E6 0,9 KW PRO-REG 5160252800 5160246300 E09 6.434,42

UTBS-3 M5 E15 0,9 KW PRO-REG 5160252900 5160246400 E09 6.500,80

UTBS-3 M5 E24 0,9 KW PRO-REG 5160253000 5160246500 E09 6.799,51

UTBS-5 M5 E9 1,7 KW PRO-REG 5160253100 5160246600 E09 8.602,21

UTBS-5 M5 E15 1,7 KW PRO-REG 5160253200 5160246700 E09 8.675,22

UTBS-5 M5 E36 1,7 KW PRO-REG 5160253300 5160246800 E09 9.199,64

UTBS-8 M5 E15 2 KW PRO-REG 5160253400 5160246900 E09 9.870,15

UTBS-8 M5 E24 2 KW PRO-REG 5160253500 5160247000 E09 10.158,90

UTBS-8 M5 E45 2 KW PRO-REG 5160253600 5160247100 E09 10.840,31

Configuraciones con baterías electricas	

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 E4,5 0,46 KW PRO-REG 5160282700 5160276200 E09 5.869,35

UTBS-2 P F7 E15 0,46 KW PRO-REG 5160282800 5160276300 E09 5.968,92

UTBS-3 P F7 E6 0,9 KW PRO-REG 5160282900 5160276400 E09 6.698,45

UTBS-3 P F7 E15 0,9 KW PRO-REG 5160283000 5160276500 E09 6.764,84

UTBS-3 P F7 E24 0,9 KW PRO-REG 5160283100 5160276600 E09 7.063,55

UTBS-5 P F7 E9 1,7 KW PRO-REG 5160283200 5160276700 E09 8.918,10

UTBS-5 P F7 E15 1,7 KW PRO-REG 5160283300 5160276800 E09 8.991,13

UTBS-5 P F7 E36 1,7 KW PRO-REG 5160283400 5160276900 E09 9.515,54

UTBS-8 P F7 E15 2 KW PRO-REG 5160283500 5160277000 E09 10.211,97

UTBS-8 P F7 E24 2 KW PRO-REG 5160283600 5160277100 E09 10.500,74

UTBS-8 P F7 E45 2 KW PRO-REG 5160283700 5160277200 E09 11.182,14

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 H2 0,46 KW PRO-REG 5160253700 5160247200 E09 4.996,27

UTBS-3 M5 H2 0,9 KW PRO-REG 5160253800 5160247300 E09 5.789,56

UTBS-5 M5 H2 1,7 KW PRO-REG 5160253900 5160247400 E09 7.572,37

UTBS-8 M5 H2 2 KW PRO-REG 5160254000 5160247500 E09 8.577,75

Configuraciones con baterías de agua caliente de dos filas (H2)		

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 H2 0,46 KW PRO-REG 5160283800 5160277300 E09 5.208,45

UTBS-3 P F7 H2 0,9 KW PRO-REG 5160283900 5160277400 E09 6.053,60

UTBS-5 P F7 H2 1,7 KW PRO-REG 5160284000 5160277500 E09 7.888,27

UTBS-8 P F7 H2 2 KW PRO-REG 5160284100 5160277600 E09 8.919,58

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 H4 0,46 KW PRO-REG 5160254100 5160247600 E09 5.070,48

UTBS-3 M5 H4 0,9 KW PRO-REG 5160254200 5160247700 E09 5.943,43

UTBS-5 M5 H4 1,7 KW PRO-REG 5160254300 5160247800 E09 7.726,21

UTBS-8 M5 H4 2 KW PRO-REG 5160254400 5160247900 E09 8.904,87

Configuraciones con baterías de agua caliente de cuatro filas (H4)		

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 H4 0,46 KW PRO-REG 5160284200 5160277700 E09 5.282,67

UTBS-3 P F7 H4 0,9 KW PRO-REG 5160284300 5160277800 E09 6.207,47

UTBS-5 P F7 H4 1,7 KW PRO-REG 5160284400 5160277900 E09 8.042,11

UTBS-8 P F7 H4 2 KW PRO-REG 5160284500 5160278000 E09 9.246,71

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 C4 0,46 KW PRO-REG 5160254500 5160248000 E09 5.275,44

UTBS-3 M5 C4 0,9 KW PRO-REG 5160254600 5160248100 E09 6.204,17

UTBS-5 M5 C4 1,7 KW PRO-REG 5160254700 5160248200 E09 8.013,20

UTBS-8 M5 C4 2 KW PRO-REG 5160254800 5160248300 E09 9.368,35

Configuraciones con baterías de agua fría reversible 4 filas (C4)		

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 C4 0,46 KW PRO-REG 5160284600 5160278100 E09 5.487,62

UTBS-3 P F7 C4 0,9 KW PRO-REG 5160284700 5160278200 E09 6.468,22

UTBS-5 P F7 C4 1,7 KW PRO-REG 5160284800 5160278300 E09 8.329,12

UTBS-8 P F7 C4 2 KW PRO-REG 5160284900 5160278400 E09 9.710,18

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 C6 0,46 KW PRO-REG 5160254900 5160248400 E09 5.315,73

UTBS-3 M5 C6 0,9 KW PRO-REG 5160255000 5160248500 E09 6.284,69

UTBS-5 M5 C6 1,7 KW PRO-REG 5160255100 5160248600 E09 8.277,53

UTBS-8 M5 C6 2 KW PRO-REG 5160255200 5160248700 E09 9.716,02

Configuraciones con baterías de agua fría reversible 6 filas (C6)		

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 C6 0,46 KW PRO-REG 5160285000 5160278500 E09 5.527,91

UTBS-3 P F7 C6 0,9 KW PRO-REG 5160285100 5160278600 E09 6.548,74

UTBS-5 P F7 C6 1,7 KW PRO-REG 5160285200 5160278700 E09 8.593,44

UTBS-8 P F7 C6 2 KW PRO-REG 5160285300 5160278800 E09 10.057,84

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 X4 0,46 KW PRO-REG 5160255300 5160248800 E09 5.215,48

UTBS-3 M5 X4 0,9 KW PRO-REG 5160255400 5160248900 E09 6.126,58

UTBS-5 M5 X4 1,7 KW PRO-REG 5160255500 5160249000 E09 7.927,22

UTBS-8 M5 X4 2 KW PRO-REG 5160255600 5160249100 E09 9.185,93

Configuraciones con baterías de expansión directa (X4)	

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 X4 0,46 KW PRO-REG 5160285400 5160278900 E09 5.427,69

UTBS-3 P F7 X4 0,9 KW PRO-REG 5160285500 5160279000 E09 6.390,62

UTBS-5 P F7 X4 1,7 KW PRO-REG 5160285600 5160279100 E09 8.243,11

UTBS-8 P F7 X4 2 KW PRO-REG 5160285700 5160279200 E09 9.527,76

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 X6 0,46 KW PRO-REG 5160255700 5160249200 E09 5.318,38

UTBS-3 M5 X6 0,9 KW PRO-REG 5160255800 5160249300 E09 6.251,03

UTBS-5 M5 X6 1,7 KW PRO-REG 5160255900 5160249400 E09 8.143,77

UTBS-8 M5 X6 2 KW PRO-REG 5160256000 5160249500 E09 9.667,19

Configuraciones con baterías de expansión directa (X6)	

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 X6 0,46 KW PRO-REG 5160285800 5160279300 E09 5.530,57

UTBS-3 P F7 X6 0,9 KW PRO-REG 5160285900 5160279400 E09 6.515,09

UTBS-5 P F7 X6 1,7 KW PRO-REG 5160286000 5160279500 E09 8.459,69

UTBS-8 P F7 X6 2 KW PRO-REG 5160286100 5160279600 E09 10.009,03
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Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 C4 H2 0,46 KW PRO-REG 5160256100 5160249600 E09 5.534,68

UTBS-3 M5 C4 H2 0,9 KW PRO-REG 5160256200 5160249700 E09 6.547,20

UTBS-5 M5 C4 H2 1,7 KW PRO-REG 5160256300 5160249800 E09 8.451,23

UTBS-8 M5 C4 H2 2 KW PRO-REG 5160256400 5160249900 E09 9.904,24

Configuraciones con baterías de agua caliente y agua fría C4+H2		

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 C4 H2 0,46 KW PRO-REG 5160286200 5160279700 E09 5.746,87

UTBS-3 P F7 C4 H2 0,9 KW PRO-REG 5160286300 5160279800 E09 6.811,24

UTBS-5 P F7 C4 H2 1,7 KW PRO-REG 5160286400 5160279900 E09 8.767,12

UTBS-8 P F7 C4 H2 2 KW PRO-REG 5160286500 5160280000 E09 10.246,06

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 C6 H2 0,46 KW PRO-REG 5160256500 5160250000 E09 5.574,97

UTBS-3 M5 C6 H2 0,9 KW PRO-REG 5160256600 5160250100 E09 6.627,72

UTBS-5 M5 C6 H2 1,7 KW PRO-REG 5160256700 5160250200 E09 8.715,55

UTBS-8 M5 C6 H2 2 KW PRO-REG 5160256800 5160250300 E09 10.251,91

Configuraciones con baterías de agua caliente y agua fría C6+H2		

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 C6 H2 0,46 KW PRO-REG 5160286600 5160280100 E09 5.787,16

UTBS-3 P F7 C6 H2 0,9 KW PRO-REG 5160286700 5160280200 E09 6.891,76

UTBS-5 P F7 C6 H2 1,7 KW PRO-REG 5160286800 5160280300 E09 9.031,45

UTBS-8 P F7 C6 H2 2 KW PRO-REG 5160286900 5160280400 E09 10.593,74

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 C4 E4,5 0,46 KW PRO-REG 5160256900 5160250400 E09 6.246,59

UTBS-2 M5 C4 E15 0,46 KW PRO-REG 5160257000 5160250500 E09 6.346,15

UTBS-3 M5 C4 E6 0,9 KW PRO-REG 5160257100 5160250600 E09 7.208,45

UTBS-3 M5 C4 E15 0,9 KW PRO-REG 5160257200 5160250700 E09 7.350,98

UTBS-3 M5 C4 E24 0,9 KW PRO-REG 5160257300 5160250800 E09 7.661,33

UTBS-5 M5 C4 E9 1,7 KW PRO-REG 5160257400 5160250900 E09 9.520,38

UTBS-5 M5 C4 E15 1,7 KW PRO-REG 5160257500 5160251000 E09 9.593,41

UTBS-5 M5 C4 E36 1,7 KW PRO-REG 5160257600 5160251100 E09 10.117,82

UTBS-8 M5 C4 E15 2 KW PRO-REG 5160257700 5160251200 E09 11.068,00

UTBS-8 M5 C4 E24 2 KW PRO-REG 5160257800 5160251300 E09 11.356,75

UTBS-8 M5 C4 E45 2 KW PRO-REG 5160257900 5160251400 E09 12.038,15

Configuraciones con batería de agua fría y eléctrica C4+E	

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 C4 E4,5 0,46 KW PRO-REG 5160287000 5160280500 E09 6.458,77

UTBS-2 P F7 C4 E15 0,46 KW PRO-REG 5160287100 5160280600 E09 6.558,35

UTBS-3 P F7 C4 E6 0,9 KW PRO-REG 5160287200 5160280700 E09 7.472,49

UTBS-3 P F7 C4 E15 0,9 KW PRO-REG 5160287300 5160280800 E09 7.615,01

UTBS-3 P F7 C4 E24 0,9 KW PRO-REG 5160287400 5160280900 E09 7.925,38

UTBS-5 P F7 C4 E9 1,7 KW PRO-REG 5160287500 5160281000 E09 9.836,29

UTBS-5 P F7 C4 E15 1,7 KW PRO-REG 5160287600 5160281100 E09 9.909,31

UTBS-5 P F7 C4 E36 1,7 KW PRO-REG 5160287700 5160281200 E09 10.433,71

UTBS-8 P F7 C4 E15 2 KW PRO-REG 5160287800 5160281300 E09 11.409,82

UTBS-8 P F7 C4 E24 2 KW PRO-REG 5160287900 5160281400 E09 11.698,58

UTBS-8 P F7 C4 E45 2 KW PRO-REG 5160288000 5160281500 E09 12.379,98

Versión corta (Filtro único M5) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 M5 C6 E4,5 0,46 KW PRO-REG 5160258000 5160251500 E09 6.286,88

UTBS-2 M5 C6 E15 0,46 KW PRO-REG 5160258100 5160251600 E09 6.711,22

UTBS-3 M5 C6 E6 0,9 KW PRO-REG 5160258200 5160251700 E09 7.288,97

UTBS-3 M5 C6 E15 0,9 KW PRO-REG 5160258300 5160251800 E09 7.431,49

UTBS-3 M5 C6 E24 0,9 KW PRO-REG 5160258400 5160251900 E09 7.741,85

UTBS-5 M5 C6 E9 1,7 KW PRO-REG 5160258500 5160252000 E09 9.784,72

UTBS-5 M5 C6 E15 1,7 KW PRO-REG 5160258600 5160252100 E09 9.857,74

UTBS-5 M5 C6 E36 1,7 KW PRO-REG 5160258700 5160252200 E09 10.382,15

UTBS-8 M5 C6 E15 2 KW PRO-REG 5160258800 5160252300 E09 11.415,67

UTBS-8 M5 C6 E24 2 KW PRO-REG 5160258900 5160252400 E09 11.704,43

UTBS-8 M5 C6 E45 2 KW PRO-REG 5160259000 5160252500 E09 12.385,82

Configuraciones con batería de agua fría y eléctrica C6+E	

Versión larga (Doble filtro F7+Accesorio) L R Grupo
producto

Precio 
€/u.

UTBS-2 P F7 C6 E4,5 0,46 KW PRO-REG 5160288100 5160281600 E09 6.499,07

UTBS-2 P F7 C6 E15 0,46 KW PRO-REG 5160288200 5160281700 E09 6.923,40

UTBS-3 P F7 C6 E6 0,9 KW PRO-REG 5160288300 5160281800 E09 7.553,02

UTBS-3 P F7 C6 E15 0,9 KW PRO-REG 5160288400 5160281900 E09 7.695,54

UTBS-3 P F7 C6 E24 0,9 KW PRO-REG 5160288500 5160282000 E09 8.005,90

UTBS-5 P F7 C6 E9 1,7 KW PRO-REG 5160288600 5160282100 E09 10.100,62

UTBS-5 P F7 C6 E15 1,7 KW PRO-REG 5160288700 5160282200 E09 10.173,63

UTBS-5 P F7 C6 E36 1,7 KW PRO-REG 5160288800 5160282300 E09 10.698,05

UTBS-8 P F7 C6 E15 2 KW PRO-REG 5160288900 5160282400 E09 11.757,50

UTBS-8 P F7 C6 E24 2 KW PRO-REG 5160289000 5160282500 E09 12.046,25

UTBS-8 P F7 C6 E45 2 KW PRO-REG 5160289100 5160282600 E09 12.727,65
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MÓDULOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS SERIES UTBS ECOWATT y UTBS PRO-REG

Código Modelos Grupo
producto

Precio 
€/u.

Silenciadores
5160002600 SIL-2 750 E09 687,09
5160000100 SIL-3 750 E09 777,42
5160002700 SIL-5 750 E09 974,33
5160002800 SIL-8 750 E09 1.235,52

Cajas filtrantes

5160022500 FB-2 F9 L E09 728,44
5160102700 FB-2 F9 R E09 728,44
5160022600 FB-3 F9 L E09 874,52
5160259200 FB-3 F9 R E09 874,52

Código Modelos Grupo
producto

Precio 
€/u.

Filtros recambio G4
5402055800 AFR-UTBS-2-G4 E09 40,19
5402055900 AFR-UTBS-3-G4 E09 59,86
5402056000 AFR-UTBS-5-G4 E09 97,61
5402056100 AFR-UTBS-8-G4 E09 137,24

Filtros recambio F5
5402056200 AFR-UTBS-2-F5 E09 69,39
5402056300 AFR-UTBS-3-F5 E09 102,41
5402056400 AFR-UTBS-5-F5 E09 151,48
5402056500 AFR-UTBS-8-F5 E09 185,18

Filtros recambio F7
5402057000 AFR-UTBS-2-F7 E09 100,02
5402057100 AFR-UTBS-3-F7 E09 149,55
5402057200 AFR-UTBS-5-F7 E09 217,44
5402057300 AFR-UTBS-8-F7 E09 259,92

Filtros recambio F9
5402057800 AFR-UTBS-2-F9 E09 102,02
5402057900 AFR-UTBS-3-F9 E09 152,65
5402058000 AFR-UTBS-5-F9 E09 221,82
5402058100 AFR-UTBS-8-F9 E09 267,08

Acoplamientos elásticos
Módulo principal

5402042000 JF-UTBS 650x250 E09 95,24
5402042100 JF-UTBS 1000x300 E09 147,78
5402042200 JF-UTBS 1400x300 E09 189,01
5402042300 JF-UTBS 1800x400 E09 219,69

Acoplamientos elásticos
Módulo mezcla

5402042700 JF-UTBS 400x210 E09 68,41
5402047100 JF-UTBS 450x310 E09 70,70
5402047300 JF-UTBS 750x310 E09 91,09
5402047800 JF-UTBS 900x410 E09 113,71
5402042900 JF-UTBS 800x210 E09 107,37
5402047000 JF-UTBS 1200x210 E09 155,63
5402047700 JF-UTBS 1600x310 E09 185,93

ACCESORIOS PARA LAS SERIES UTBS ECOWATT y UTBS PRO-REG

Código Modelos Grupo
producto

Precio 
€/u.

Módulos de mezcla
5160012500 2MA-2 E09 593,46
5160012600 2MA-3 E09 765,82
5160012700 2MA-5 E09 871,04
5160012800 2MA-8 E09 1.290,31
5160260300 2MB-2 E09 812,00
5160260400 2MB-3 E09 916,24
5160260500 2MB-5 E09 1.273,60
5160260600 2MB-8 E09 1.577,86
5160260700 2MD-2 E09 807,54
5160260800 2MD-3 E09 884,47
5160260900 2MD-5 E09 1.254,69
5160261000 2MD-8 E09 1.436,73
5160261100 2ME-2 E09 812,00
5160261200 2ME-3 E09 916,24
5160261300 2ME-5 E09 1.273,60
5160261400 2ME-8 E09 1.577,86

Tejadillos
5137266600 TPP UTBS-2 L-1205 E09 296,61
5137266700 TPP UTBS-2 L-1455 E09 306,87
5137266400 TPP UTBS-2 L-750 E09 244,44
5137267000 TPP UTBS-3 L-1205 E09 355,91
5137267100 TPP UTBS-3 L-1455 E09 369,58
5137266800 TPP UTBS-3 L-750 E09 307,10
5137267400 TPP UTBS-5 L-1205 E09 450,44
5137267500 TPP UTBS-5 L-1455 E09 463,72
5137267200 TPP UTBS-5 L-750 E09 382,99
5137267800 TPP UTBS-8 L-1205 E09 569,73
5137267900 TPP UTBS-8 L-1455 E09 594,16
5137267600 TPP UTBS-8 L-750 E09 485,82

Viseras
5137053500 VF-UTBS2 E09 55,75
5137053600 VF-UTBS3 E09 79,08
5137053700 VF-UTBS5 E09 101,43
5137053800 VF-UTBS8 E09 140,26
5137054700 VL-UTBS2 E09 48,96
5137054000 VL-UTBS3 E09 56,20
5137054100 VL-UTBS5 E09 67,93
5137054500 VL-UTBS8 E09 85,89
5137055500 VS-UTBS2 E09 77,50
5137055600 VS-UTBS3 E09 97,65
5137055700 VS-UTBS5 E09 122,60
5137055800 VS-UTBS8 E09 167,73

Termostato change-over
5416783700 THCO E09 63,16

Código Modelos Grupo
producto

Precio 
€/u.

Cajas filtrantes (continuación)

5160259300 FB-5 F9 L E09 1.160,54
5160259400 FB-5 F9 R E09 1.160,54
5160259500 FB-8 F9 L E09 1.294,52
5160259600 FB-8 F9 R E09 1.294,52

Kits compuerta

5137057100 ID KIT COMPUERTA UTBS-2 E09 228,05
5137057200 ID KIT COMPUERTA UTBS-3 E09 272,14
5137057300 ID KIT COMPUERTA UTBS-5 E09 334,05
5137057400 ID KIT COMPUERTA UTBS-8 E09 648,84
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Serie UTC
Unidades compactas de tratamiento de aire de 
altura reducida, concebidas para recirculación de aire 
interior en instalaciones de climati-zación (caudal 
de aire exterior máximo del 10%, respecto al caudal 
de aire movido por el ventilador). Especialmente 
diseñadas para la instalación en falsos techos de 
instalaciones comerciales.
Bastidor construido en perfil de aluminio
extrusionado.
Paneles tipo sándwich con aislamiento interior de 
lana mineral, de 25 mm de espesor.
Panel exterior de chapa galvanizada (con 
revestimiento plastificado exterior en modelos UTC-2 
a 6) y panel interior de chapa galvanizada.
Numerosas combinaciones de baterías de agua, 
eléctricas y expansión directa.

- 	 Ventiladores Plug fan con motor AC trifásico Clase F 
y protectores térmicos incluidos.

- 	 Todos los modelos equipan un ventilador, excepto 
modelos 4 y 6 (dos ventiladores en paralelo).

- 	 Alimentación de los ventiladores mediante variador 
de frecuencia incluído en el equipo.

Filtros G4 suministrado con el equipo.
Posibilidad de montaje de un segundo filtro M5 ó F7 
suministrado como accesorio.
Sistema de montaje de filtros mediante guías. 

Control ventilador
Las unidades UTC se suministran con variador de frecuencia integrado en 
el equipo.

Gestión de las baterías
Las unidades que equipan baterías de agua (fría y/o caliente) incluyen:
- 	Tuberías de by-pass para regulación de la potencia térmica.
- 	Válvula de tres vías montada en el interior del equipo.
- 	Servomotor proporcional (0-10V) montado sobre cada válvula
Los servomotores se suministran cableados a caja de bornes externa, 
facilitando el conexionado de los equipos.
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REFERENCIA

U T C - 12 G X 3,0 kW R B

1 2 3 4 5 6

1.	 TAMAÑO
	 UTC-2
	 UTC-4
	 UTC-6
	 UTC-9
	 UTC-12
	 UTC-15
	 UTC-18

2.	 ETAPA DE FILTRACIÓN
G:  Filtro G4, montaje mediante guías. Incluye guía 
adicional para el montaje de un segundo filtro 
(M5, F7) suministrado como accesorio. Sistema de 
montaje de tipo guía de un segundo filtro.

3.	 ETAPA BATERIAS
	 C4: Batería agua fría 4 filas
	 C6: Batería agua fría 6 filas
	 C8: Batería agua fría 8 filas
	 X: Batería expansión directa
	 C4 H2: Batería agua fría 4 filas + Batería agua 
	 caliente 2 filas
	 C6 H2: Batería agua fría 6 filas + Batería agua 
	 caliente 2 filas
	 C8 H2: Batería agua fría 8 filas + Batería agua 
	 caliente 2 filas 
	 C4 E: Batería agua fría 4 filas + Batería Eléctrica
	 C6 E: Batería agua fría 6 filas + Batería Eléctrica 
	 C8 E: Batería agua fría 8 filas + Batería Eléctrica
	 X H2: Batería expansión directa + Batería agua 
	 caliente 2 filas
	 X E: Batería expansión directa + Batería Eléctrica

4.	 POTENCIA MOTOR
	 0,55 kW x 2 motores para UTC-2 y UTC-4
	 0,75 kW x 2 motores para UTC-6
	 3 kW para UTC-9 y UTC-12
	 4 kW para UTC-12
	 5,5 kW para UTC-15
	 7,5 kW para UTC-18

5.	 LADO DE LAS CONEXIONES
	 L: Conexiones a la izquierda

6.   BANCADA
	 B: bancada
	 Ø: Sin bancada

432

5

6

CONFIGURACIONES

Configuración 1
Batería de agua fría reversible (2 tubos)

Configuración 3
Batería de agua fría y batería eléctrica

Configuración 5
Batería de expansión directa + Batería de agua caliente

Configuración 4
Batería de expansión directa

P: Filtro G4
F: Filtro adicional accesorio (M5, F7)
C: Batería agua fría (C4, C6, C8)

P: Filtro G4
F: Filtro adicional accesorio (M5, F7)
C: Batería agua fría (C4, C6, C8)
E: Batería eléctrica (E3 a E36)

P: Filtro G4
F: Filtro adicional accesorio (M5, F7)
X: Batería de expansión directa
H: Batería agua caliente 2 filas

P: Filtro G4
F: Filtro adicional accesorio (M5, F7)
X: Batería de expansión directa

Configuración 2 
Batería de agua fría y caliente (4 tubos)

P: Filtro G4
F: Filtro adicional accesorio (M5, F7)
C: Batería agua fría (C4, C6, C8)
H: Batería agua caliente 2 filas

Todas las versiones con registro para mantenimiento y lado de conexiones en el lado izquierdo según el sentido del aire.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SECCIÓN VENTILADOR
Los climatizadores de la gama UTC incorporan un ventilador, excepto los modelos 4 y 6 que equipan dos ventiladores en paralelo. Cada modelo tiene 
asociado un determinado tamaño de ventilador y motor. La regulación mediante el variador de frecuencia permite una elevada eficiencia en el punto 
de trabajo requerido.

SECCIÓN BATERÍAS
Baterías de agua
La sección puede estar formada por una batería de frío, o bien por dos baterías, una de frío y otra de calor. En caso de instalar una batería de frío, la sección 
dispone de una bandeja para la recogida de condensados totalmente construida en acero inoxidable AISI 304. Tanto la salida de las conexiones cómo el 
drenaje de los condensados se encuentra en el lado izquierdo según el sentido de flujo de aire.

Modelo
UTC

Potencia 
motor
(kW)

Caudal aire 
máximo
(m3/h)

Bat frío (C4, C6, C8) Bat calor (H2)
Potencia térmica*1

(kW)
Conexiones agua

(entr./sal.)
Potencia térmica*2

(kW)
Conexiones agua

(entr./sal.)
2 0,55 2.200 10,7 ½" 18,4 ½"
4 2 x 0,55 3.500 17,2 ¾" 29,9 ½"
6 2 x 0,75 5.500 28,1 1" 47,2 ½"
9 3 8.200 39,4 1-¼" 70,5 ¾"

12
3 10.200 56,6 1-¼" 86,6 1"
4 11.200 69,8 1-½" 93,8 1"

15 5,5 14.800 91,5 1-½" 121,7 1"
18 7,5 18.000 102,4 2" 147 1-¼"

*1 Temp. Entrada aire: 25,6ºC, Hum.Rel: 48%. Temp. Agua: 7/12ºC; *2 Temp. Entrada aire: 15ºC, Hum.Rel: 48%. Temp. Agua: 80/60ºC.

Modelo
UTC

Potencia 
motor
(kW)

Caudal 
aire máximo 

(m3/h)

Potencia frigorífica
(kW)*1

Potencia calorífica
(kW)*2

Tª evap. 6ºC Tª evap. 7ºC Tª evap. 8,5ºC Tª cond. 39ºC
2 0,55 2.200 11,0 9,7 8,4 11,4
4 2 x 0,55 3.500 17,6 15,6 13,5 18,23
6 2 x 0,75 5.500 28,7 23,9 21,4 30,12
9 3 8.200 43,5 37,8 32,4 45,72

12
3 10.200 55,6 48,4 41,7 57,68
4 11.200 67,1 58,0 50,4 67,73

15 5,5 14.800 82,8 72,8 62,7 85,73
18 7,5 18.000 101,8 89,3 77,1 104,78

Gas refrigerante: R-410a; *1 Temp. Entrada aire: 25,6ºC, Hum.Rel: 48%; *2 Temp. Entrada aire: 15ºC, Hum.Rel: 48%.

Baterías de eléctricas
El equipo se puede suministrar con baterías eléctricas formadas por resistencias blindadas con un marco de chapa galvanizada. Las baterías 
disponen de protectores térmicos de rearme manual y rearme automático incorporados. 

Baterías expansión directa (DX)
El equipo se puede suministrar con baterías de expansión directa para refrigerante R-410a. Compatibles con los principales Kit de control del 
mercado.

SECCIÓN FILTRADO
La sección de filtración está formada por dos carriles sobre los que es posible montar dos filtros en serie. La unidad se suministra con un único 
prefiltro de tipo G4 (93% de eficiencia gravimétrica) según EN-779:2012. Resistencia al fuego F1 según DIN-53438. con marco metálico.
Sobre la segunda guía es posible montar un segundo filtro de tipo M5 ó F7, que se suministra como accesorio.

Modelo
UTC

Potencia 
motor
(kW)

Caudal aire 
máximo
(m3/h)

Potencia batería
(kW)

Etapas Alimentación  
eléctrica

2 0,55 2.200
	 3 1

400/3F/50Hz

	 4,5 1

4 2 x 0,55 3.500
4,5 1
6 2

6 2 x 0,75 5.500 9 2

9 3 8.200
12 2
15 2

12
3 10.200 18 2
4 11.200 18 2

15 5,5 14.800
24 2
30 2

18 7,5 18.000 36 2

Modelo
UTC

Nº Ventiladores Potencia motor
(kW)

 Rango de frecuencias
(Hz)

 Intensidad máxima*
(A)

2 1 0,55 30 - 94 Hz 2,2
4 2 0,55 30 - 96 Hz 3,6
6 2 0,75 30 - 87 Hz 4,56
9 1 3 30 - 77 Hz 7,7

12
1 3 30 - 65 Hz 7,6
1 4 30 - 70 Hz 9,5

15 1 5,5 30 - 64 Hz 13,4
18 1 7,5 30 - 57 Hz 14,0
* En unidades con dos ventiladores, el valor corresponde a la suma de los dos ventiladores.
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MÓDULOS COMPLEMENTARIOS PARA LA SERIE UTCSERIE UTC - MODELOS

CONFIGURACION 2. Batería de agua fría + batería de agua caliente
Código Modelos Grupo

producto
Precio 

€/u.

5160224200 UTC-2 G C6 H2 0,55KW L L E09 6.141,13

5160224300 UTC-4 G C6 H2 0,55KW L L E09 8.180,38

5160224400 UTC-6 G C6 H2 0,75KW L L E09 9.712,99

5160224500 UTC-9 G C6 H2 3,00KW L L E09 11.448,26

5160224600 UTC-12 G C6 H2 3,00KW L L B E09 13.272,02

5160224700 UTC-12 G C8 H2 4,00KW L L B E09 14.660,12

5160224800 UTC-15 G C8 H2 5,50KW L L B E09 16.987,04

5160224900 UTC-18 G C8 H2 7,50KW L L B E09 19.865,30

CONFIGURACION 3.  Batería de agua fría + Batería eléctrica
Código Modelos Grupo

producto
Precio 

€/u.

5160225000 UTC-2 G C6 E3 0,55KW L L E09 5.520,68

5160225100 UTC-2 G C6 E4,5 0,55KW L L E09 5.562,17

5160225200 UTC-4 G C6 E4,5 0,55KW L L E09 7.542,62

5160225300 UTC-4 G C6 E6 0,55KW L L E09 7.572,93

5160225400 UTC-6 G C6 E9 0,75KW L L E09 9.145,96

5160225500 UTC-9 G C6 E12 3,00KW L L E09 10.706,66

5160225600 UTC-9 G C6 E15 3,00KW L L E09 10.770,31

5160225700 UTC-12 G C6 E18 3,00KW L L B E09 12.355,02

5160225800 UTC-12 G C8 E18 4,00KW L L B E09 13.743,13

5160225900 UTC-15 G C8 E24 5,50KW L L B E09 16.120,23

5160226000 UTC-15 G C8 E30 5,50KW L L B E09 16.248,33

5160226100 UTC-18 G C8 E36 7,50KW L L B E09 21.537,66

CONFIGURACION 4.  Batería de expansión directa
Código Modelos Grupo

producto
Precio 

€/u.

5160226200 UTC-2 G X 0,55KW L L E09 4.891,41

5160226300 UTC-4 G X 0,55KW L L E09 5.861,71

5160226400 UTC-6 G X 0,75KW L L E09 6.598,85

5160226500 UTC-9 G X 3,00KW L L E09 9.003,48

5160226600 UTC-12 G X 3,00KW L L B E09 9.751,73

5160226700 UTC-12 G X 4,00KW L L B E09 10.673,18

5160226800 UTC-15 G X 5,50KW L L B E09 12.886,85

5160226900 UTC-18 G X 7,50KW L L B E09 15.335,88

CONFIGURACION 5.  Batería de expansión directa + Batería de agua caliente
Código Modelos Grupo

producto
Precio 

€/u.

5160227000 UTC-2 G X H2 0,55KW L L E09 5.897,17

5160227100 UTC-4 G X H2 0,55KW L L E09 6.963,76

5160227200 UTC-6 G X H2 0,75KW L L E09 7.889,82

5160227300 UTC-9 G X H2 3,00KW L L E09 10.529,70

5160227400 UTC-12 G X H2 3,00KW L L B E09 11.666,34

5160227500 UTC-12 G X H2 4,00KW L L B E09 12.587,78

5160227600 UTC-15 G X H2 5,50KW L L B E09 15.043,92

5160227700 UTC-18 G X H2 7,50KW L L B E09 18.002,52

CONFIGURACION 1.  Batería de agua fría
Código Modelos Grupo

producto
Precio 

€/u.

5160223400 UTC-2 G C6 0,55KW L L E09 5.135,36

5160223500 UTC-4 G C6 0,55KW L L E09 7.078,31

5160223600 UTC-6 G C6 0,75KW L L E09 8.422,02

5160223700 UTC-9 G C6 3,00KW L L E09 9.922,04

5160223800 UTC-12 G C6 3,00KW L L B E09 11.357,41

5160223900 UTC-12 G C8 4,00KW L L B E09 12.745,53

5160224000 UTC-15 G C8 5,50KW L L B E09 14.829,98

5160224100 UTC-18 G C8 7,50KW L L B E09 17.198,66

Silenciadores impulsión
Código Modelos Grupo

producto
Precio 

€/u.

5160114100 SIL-UTC-2 E09 571,44

5160114200 SIL-UTC-4 E09 674,20

5160114300 SIL-UTC-6 E09 794,13

5160114400 SIL-UTC-9 E09 806,23

5160114500 SIL-UTC-12 E09 873,59

5160114600 SIL-UTC-15 E09 1.010,43

5160114700 SIL-UTC-18 E09 1.131,77

ACCESORIOS PARA LA SERIE UTC

* Aptos para modificar la salida de aire de horizontal a vertical. Se componen de un panel 
descarga vertical y un panel ciego.

Código Modelos Grupo
producto

Precio 
€/u.

Filtros recambio G4

5402055900 AFR-UTBS-3-G4 E09 59,86

5402056000 AFR-UTBS-5-G4 E09 97,61

5402056100 AFR-UTBS-8-G4 E09 137,24

5402074900 AFR-UTC-9 G4 E09 217,39

5402075000 AFR-UTC-12 G4 E09 276,48

5402075100 AFR-UTC-15 G4 E09 330,00

5402075200 AFR-UTC-18 G4 E09 382,83

Kits descarga vertical*

5416791100 KIT VO UTBS-3/UTC-2 E09 111,53

5416787300 KIT VO UTBS-5/UTC-4 E09 129,02

5416791200 KIT VO UTBS-8/UTC-6 E09 135,47
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Serie CAIB/T PRO-REG
Unidades de tratamiento para la introducción de aire 
en locales comerciales y cocinas profesionales, con 
caja de chapa de acero galvanizado con 4 pies 
incorporados, aislamiento térmico y acústico 
ininflamable reforzado de fibra de vidrio de 50 mm 
de espesor, de 40 kgs/m3 de densidad, clasificación 
al fuego A1 según norma EN13 501.1, ventilador 
centrífugo de álabes hacia atrás de chapa de acero 
galvanizado con motor EC incorporado.
Versión estándar equipada con filtros M5 (ePM10 
≥75%) de 96mm de espesor.
Disponible versión doble filtro, equipada con filtros 
M5 y F7 filters (48+48mm de espesor).

Gama
4 modelos con caudales de 200 a 3.500 m3/h.
Regulación electrónica completa (sistema plug & play).
Versiones con:
•	 Batería eléctrica (E).
•	 Batería de agua caliente (H3).
•	 Batería de agua reversible (R3).
•	 Batería de agua caliente + batería de agua fría 
	 (H3 C4).
•	 Batería de agua fría (C4).

Motores
Motores tipo plug fan con motor EC.
Tensión de alimentación
Monofásicos o trifásicos con protección térmica 
regulada electrónicamente:
-	 CAIB/T PRO-REG 10/20: 
	 Monofásico 230V (200-277V), 50/60Hz, IP44, Clase B.
-	 CAIB/T PRO-REG 30:
	 Monofásico 230V (200-277V), 50/60Hz, IP54, Clase B.
-	 CAIT PRO-REG 40:
	 Trifásico 400V (380-480V), 50/60Hz, IP54, Clase B.

Control
Incluye control manual o automático en modos 
caudal variable (VAV), presión constante (COP) o 
caudal constante (CAV), mediante sensores de CO2, o 
presión (accesorios).
Gestión de la postcalefacción gracias a las sondas de 
temperatura existentes en la unidad.
Mando de control remoto incluido. Integrables en 
redes de comunicación Modbus RS485 y BacNet TCP/IP.

Otros datos
Pueden instalarse tanto en interior como en exterior.
Rango de temperaturas del aire tratado de -25ºC a 
+40ºC.
Los modelos con batería agua incluyen el suministro 
de la/s válvula/s de regulación correspondientes 
(1 por cada batería).

REFERENCIA

1	-	 Serie.

2 	-	 Modelo / caudal de aire máximo:
		  10: 1000 m3/h
		  20: 2000 m3/h
		  30: 3100 m3/h
		  40: 4000 m3/h

3	-	 Filtro
		  M5: Equipada con un único filtro M5 de 
		  96 mm de espesor.
		  M5 F7: Equipadas con dos filtros M5+F7, 	
		  48+48 mm de espesor.

4	-	 Versiones del modelo
		  E6..E30: Versión con batería eléctrica.
		  H3: Versión con batería de agua caliente.
		  C4: Versión con batería de agua fría.
		  R3: Versión con batería de agua 
		  reversible.		
		  H3 C4: Versión con batería de agua 
		  caliente + batería de agua fría.

5 	-	 Tipo de control
	 PRO-REG: Control avanzado plug&play.

6 	-	 Lado conexiones
	 L: 	Izquierda según sentido aire.
	 R: 	Derecha según sentido aire.

Aplicaciones específicas

Cocinas
industriales

Locales
comerciales

C A I B - 20 M5 H3 PRO-REG L

1 2 3 4 5 6
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc.) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con 
las de la instalación.

Unidades con 
batería eléctrica 
(E6 a E30)

Unidad Completa Ventilador Batería eléctrica

Alimentación Potencia 
total 
(kW)

Intensidad 
(A)

Velocidad
máxima
(r.p.m.)

Potencia
abs. máx. 

(W)

Intensidad 
máxima

(A)

Número 
de 

etapas

Potencia/
etapa 
(kW)

Potencia 
calorífica 

total 
(kW)

Intensidad 
máxima

(A)

CAIB-10 E6 PRO-REG 1/230V, 50Hz   7 29 2649 193 1,5 2 3 6 26,1

CAIT-10 E9 PRO-REG 3+N/400V, 50Hz 10 15 2649 193 1,5 3 3 9 13

CAIT-20 E9 PRO-REG 3+N/400V, 50Hz 10 16 2850 415 1,8 3 3 9 13

CAIT-20 E15 PRO-REG 3+N/400V, 50Hz 16 25 2850 415 1,8 3 5 15 21,7

CAIT-30 E9 PRO-REG 3+N/400V, 50Hz 10 17 2800 715 3,1 3 3 9 13

CAIT-30 E15 PRO-REG 3+N/400V, 50Hz 17 26 2800 715 3,1 3 5 15 21,7

CAIT-30 E24 PRO-REG 3+N/400V, 50Hz 26 40 2800 715 3,1 3 3+5 24 34,6

CAIT-40 E15 PRO-REG 3+N/400V, 50Hz 17 24 2580 1000 1,63 3 5 15 21,7

CAIT-40 E30 PRO-REG 3+N/400V, 50Hz 33 47 2580 1000 1,63 6 5 30 43,3

Batería de agua caliente H3 Unidad Completa Ventilador

Alimentación Potencia 
total 
(kW)

Intensidad 
abs. máx.

(A)

Velocidad
máxima
(r.p.m.)

Potencia
abs. máx. 

(W)

Intensidad 
máxima

(A)
CAIB-10 H3 PRO-REG 1/230V, 50Hz 0,2 2 2649 193 1,5
CAIB-20 H3 PRO-REG 1/230V, 50Hz 0,4 2 2850 415 1,8
CAIB-30 H3 PRO-REG 1/230V, 50Hz 1 3 2800 715 3,1
CAIT-40 H3 PRO-REG 3+N/400V, 50Hz 1 2 2580 1000 1,63

Batería de agua fría C4 Unidad Completa Ventilador

Alimentación Potencia 
total 
(kW)

Intensidad 
abs. máx.

(A)

Velocidad
máxima
(r.p.m.)

Potencia
abs. máx. 

(W)

Intensidad 
máxima

(A)
CAIB-10 C4 PRO-REG 1/230V, 50Hz 0,2 2 2649 193 1,5
CAIB-20 C4 PRO-REG 1/230V, 50Hz 0,4 2 2850 415 1,8
CAIB-30 C4 PRO-REG 1/230V, 50Hz 1 3 2800 715 3,1
CAIT-40 C4 PRO-REG 3+N/400V, 50Hz 1 2 2580 1000 1,63

Batería de agua reversible R3 Unidad Completa Ventilador

Alimentación Potencia 
total 
(kW)

Intensidad 
abs. máx.

(A)

Velocidad
máxima
(r.p.m.)

Potencia
abs. máx. 

(W)

Intensidad 
máxima

(A)
CAIB-10 R3 PRO-REG 1/230V, 50Hz 0,2 2 2649 193 1,5
CAIB-20 R3 PRO-REG 1/230V, 50Hz 0,4 2 2850 415 1,8
CAIB-30 R3 PRO-REG 1/230V, 50Hz 1 3 2800 715 3,1
CAIT-40 R3 PRO-REG 3+N/400V, 50Hz 1 2 2580 1000 1,63

Batería de agua caliente + 
Batería de agua fría 
H3 C4

Unidad Completa Ventilador

Alimentación Potencia 
total 
(kW)

Intensidad 
abs. máx.

(A)

Velocidad
máxima
(r.p.m.)

Potencia
abs. máx. 

(W)

Intensidad 
máxima

(A)
CAIB-10 H3 C4 PRO-REG 1/230V, 50Hz 0,2 2 2649 193 1,5
CAIB-20 H3 C4 PRO-REG 1/230V, 50Hz 0,4 2 2850 415 1,8
CAIB-30 H3 C4 PRO-REG 1/230V, 50Hz 1 3 2800 715 3,1
CAIT-40 H3 C4 PRO-REG 3+N/400V, 50Hz 1 2 2580 1000 1,63
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Código Modelos Grupo
producto

Precio 
€/u.

5209376300 CAIB-10 M5 E6 PRO-REG R E09 6.256,27
5209376400 CAIT-10 M5 E9 PRO-REG R E09 6.125,48
5209376500 CAIB-10 M5 E6 PRO-REG L E09 6.256,27
5209376600 CAIT-10 M5 E9 PRO-REG L E09 6.125,48
5209376700 CAIT-20 M5 E15 PRO-REG R E09 7.098,02
5209376800 CAIT-20 M5 E9 PRO-REG R E09 7.032,05
5209376900 CAIT-20 M5 E15 PRO-REG L E09 7.098,02
5209377000 CAIT-20 M5 E9 PRO-REG L E09 7.032,05
5209377100 CAIT-30 M5 E15 PRO-REG R E09 7.666,01
5209377200 CAIT-30 M5 E24 PRO-REG R E09 7.834,74
5209377300 CAIT-30 M5 E9 PRO-REG R E09 7.600,05
5209377400 CAIT-30 M5 E24 PRO-REG L E09 7.834,74
5209377500 CAIT-30 M5 E9 PRO-REG L E09 7.600,05
5209377600 CAIT-30 M5 E15 PRO-REG L E09 7.666,01
5209377700 CAIT-40 M5 E15 PRO-REG R E09 8.346,59
5209377800 CAIT-40 M5 E30 PRO-REG R E09 8.581,24
5209377900 CAIT-40 M5 E15 PRO-REG L E09 8.346,59
5209378000 CAIT-40 M5 E30 PRO-REG L E09 8.581,24

5209374100 CAIB-10 M5 H3 PRO-REG R E09 6.310,60
5209374200 CAIB-10 M5 H3 PRO-REG L E09 6.310,60
5209374300 CAIB-20 M5 H3 PRO-REG R E09 7.423,15
5209374400 CAIB-20 M5 H3 PRO-REG L E09 7.423,15
5209374500 CAIB-30 M5 H3 PRO-REG R E09 7.997,61
5209374600 CAIB-30 M5 H3 PRO-REG L E09 7.997,61
5209374700 CAIT-40 M5 H3 PRO-REG R E09 8.635,35
5209374800 CAIT-40 M5 H3 PRO-REG L E09 8.635,35

5209375500 CAIB-10 M5 C4 PRO-REG R E09 6.542,88
5209375600 CAIB-10 M5 C4 PRO-REG L E09 6.542,88
5209375700 CAIB-20 M5 C4 PRO-REG R E09 7.806,71
5209375800 CAIB-20 M5 C4 PRO-REG L E09 7.806,71
5209375900 CAIB-30 M5 C4 PRO-REG R E09 8.381,12
5209376000 CAIB-30 M5 C4 PRO-REG L E09 8.381,12
5209376100 CAIT-40 M5 C4 PRO-REG R E09 9.019,37
5209376200 CAIT-40 M5 C4 PRO-REG L E09 9.019,37

5209374900 CAIB-20 M5 H3 C4 PRO-REG R E09 9.134,14
5209375000 CAIB-20 M5 H3 C4 PRO-REG L E09 9.134,14
5209375100 CAIB-30 M5 H3 C4 PRO-REG R E09 9.709,59
5209375200 CAIB-30 M5 H3 C4 PRO-REG L E09 9.709,59
5209375300 CAIT-40 M5 H3 C4 PRO-REG R E09 10.347,39
5209375400 CAIT-40 M5 H3 C4 PRO-REG L E09 10.347,39

5209378100 CAIB-10 M5 R3 PRO-REG R E09 6.600,33
5209378200 CAIB-10 M5 R3 PRO-REG L E09 6.600,33
5209378300 CAIB-20 M5 R3 PRO-REG R E09 7.773,03
5209378400 CAIB-20 M5 R3 PRO-REG L E09 7.773,03
5209378500 CAIB-30 M5 R3 PRO-REG R E09 8.347,48
5209378600 CAIB-30 M5 R3 PRO-REG L E09 8.347,48
5209378700 CAIT-40 M5 R3 PRO-REG R E09 8.985,19
5209378800 CAIT-40 M5 R3 PRO-REG L E09 8.985,19

Código Modelos Grupo
producto

Precio 
€/u.

5209381100 CAIT-10 M5 F7 E6 PRO-REG R E09 6.350,13
5209381200 CAIT-10 M5 F7 E9 PRO-REG R E09 6.219,35
5209381300 CAIT-10 M5 F7 E6 PRO-REG L E09 6.350,13
5209381400 CAIT-10 M5 F7 E9 PRO-REG L E09 6.219,35
5209381500 CAIT-20 M5 F7 E15 PRO-REG R E09 7.243,39
5209381600 CAIT-20 M5 F7 E9 PRO-REG R E09 7.177,42
5209381700 CAIT-20 M5 F7 E15 PRO-REG L E09 7.243,39
5209381800 CAIT-20 M5 F7 E9 PRO-REG L E09 7.177,42
5209381900 CAIT-30 M5 F7 E15 PRO-REG R E09 7.811,38
5209382000 CAIT-30 M5 F7 E24 PRO-REG R E09 7.980,11
5209382100 CAIT-30 M5 F7 E9 PRO-REG R E09 7.745,42
5209382200 CAIT-30 M5 F7 E24 PRO-REG L E09 7.980,11
5209382300 CAIT-30 M5 F7 E9 PRO-REG L E09 7.745,42
5209382400 CAIT-30 M5 F7 E15 PRO-REG L E09 7.811,38
5209382500 CAIT-40 M5 F7 E15 PRO-REG R E09 8.491,96
5209382600 CAIT-40 M5 F7 E30 PRO-REG R E09 8.726,61
5209382700 CAIT-40 M5 F7 E15 PRO-REG L E09 8.491,96
5209382800 CAIT-40 M5 F7 E30 PRO-REG L E09 8.726,61

5209378900 CAIB-10 M5 F7 H3 PRO-REG R E09 6.404,46
5209379000 CAIB-10 M5 F7 H3 PRO-REG L E09 6.404,46
5209379100 CAIB-20 M5 F7 H3 PRO-REG R E09 7.568,52
5209379200 CAIB-20 M5 F7 H3 PRO-REG L E09 7.568,52
5209379300 CAIB-30 M5 F7 H3 PRO-REG R E09 8.142,98
5209379400 CAIB-30 M5 F7 H3 PRO-REG L E09 8.142,98
5209379500 CAIT-40 M5 F7 H3 PRO-REG R E09 8.780,72
5209379600 CAIT-40 M5 F7 H3 PRO-REG L E09 8.780,72

5209380300 CAIB-10 M5 F7 C4 PRO-REG R E09 6.636,74
5209380400 CAIB-10 M5 F7 C4 PRO-REG L E09 6.636,74
5209380500 CAIB-20 M5 F7 C4 PRO-REG R E09 7.952,08
5209380600 CAIB-20 M5 F7 C4 PRO-REG L E09 7.952,08
5209380700 CAIB-30 M5 F7 C4 PRO-REG R E09 8.526,49
5209380800 CAIB-30 M5 F7 C4 PRO-REG L E09 8.526,49
5209380900 CAIT-40 M5 F7 C4 PRO-REG R E09 9.164,74
5209381000 CAIT-40 M5 F7 C4 PRO-REG L E09 9.164,74

5209379700 CAIB-20 M5 F7 H3 C4 PRO-REG R E09 9.279,51
5209379800 CAIB-20 M5 F7 H3 C4 PRO-REG L E09 9.279,51
5209379900 CAIB-30 M5 F7 H3 C4 PRO-REG R E09 9.854,97
5209380000 CAIB-30 M5 F7 H3 C4 PRO-REG L E09 9.854,97
5209380100 CAIT-40 M5 F7 H3 C4 PRO-REG R E09 10.492,76
5209380200 CAIT-40 M5 F7 H3 C4 PRO-REG L E09 10.492,76

5209382900 CAIB-10 M5 F7 R3 PRO-REG R E09 6.694,19
5209383000 CAIB-10 M5 F7 R3 PRO-REG L E09 6.694,19
5209383100 CAIB-20 M5 F7 R3 PRO-REG R E09 7.918,40
5209383200 CAIB-20 M5 F7 R3 PRO-REG L E09 7.918,40
5209383300 CAIB-30 M5 F7 R3 PRO-REG R E09 8.492,85
5209383400 CAIB-30 M5 F7 R3 PRO-REG L E09 8.492,85
5209383500 CAIT-40 M5 F7 R3 PRO-REG R E09 9.130,56
5209383600 CAIT-40 M5 F7 R3 PRO-REG L E09 9.130,56

ACCESORIOS

Código Modelos Grupo
producto

Precio 
€/u.

Versión simple filtro	
5407039100 AFR CAIB 10 F7 E09 187,46
5407038700 AFR CAIB 10 G4 E09 78,86
5407038900 AFR CAIB 10 M5 E09 104,18
5407039200 AFR CAIB 20/30/40 F7 E09 316,95
5407038800 AFR CAIB 20/30/40 G4 E09 111,83
5407039000 AFR CAIB 20/30/40 M5 E09 133,54

Versión doble filtro	
5407072700 AFR CAIB-10 M5-PRE E09 52,02
5407072800 AFR CAIB-20/30/40 M5-PRE E09 60,59
5407072900 AFR CAIB-10 F7-POST E09 104,96
5407073000 AFR CAIB-20/30/40 F7-POST E09 179,16

Código Modelos Grupo
producto

Precio 
€/u.

Bridas	
5209373200 BCC-250 CAIB-10 E09 116,28
5209373300 BCC-355 CAIB-20 E09 162,69
5209373400 BCC-400 CAIB-30/40 E09 162,69
5209373500 BRC CAIB-10 E09 165,39
5209373600 BRC CAIB-20/30/40 E09 178,50

Viseras	
5209373700 APR CAIB-10 E09 201,96
5209373800 APR CAIB-20/30/40 E09 271,42

Acoplamientos elásticos	
5209373900 MSCE 410x270 M0 E09 219,20
5209374000 MSCE 560x510 M0 E09 299,32

Sensores	
5416787100 SHUR E01 441,98
5416786900 SPRD-010B 800 E01 169,30


