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Smart tools vinculables

X-MAN-400 
ANALIZADOR DIGITAL DE 4 VÍAS
En el nuevo analizador digital X-MAN se combinan la alta calidad y garantía de la 
mecánica “Made In Italy”, con una electrónica de última generación.
Máxima calidad mecánica a pistón.
Display color 5” HD con diseño compacto.
Memoria interna y batería de litio con cargador USB-C.
Robustez y simplicidad de uso.
MyWigam APP, con lectura de datos en vivo, reportes y todos los refrigerantes.
Bluetooth 5.0 para APP y SMART TOOLS.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

• Grupo 4 vías a pistón ( 3 x 1/4 “ + 1 x 3/8” ).
•  Incorpora 3 mangueras de carga 1500 mm 1/4” + 1 manguera de vacío Ipervac 

1500 mm 3/8” + 2 Lock Valve 1/4” + 2 Lock Valve 5/16”.
•  Base de datos con más de 50 refrigerantes (CFC, HCFC, HFC, HFO, HC’s y 

R744 Subcrítico) con actualización continua.
• Función de recalibración “ZERO PLUS”.
• Sonda de temperatura ambiente integrada.
• 2 Sondas de temperatura de pinza con cable.
• Memoria integrada para 3000 registros.
• 2 Transductores de presión (-0,99 + 49,90 bar).
• Presión máxima 56 bar. 
• Batería de litio, con cargador USB-C incluido.
• Peso 1,3 Kg.
• Predispuesto para sondas con cable o Bluetooth.
• Presentado en robusta maleta.
• Protocolo de calibración incluido.

Ref Código Modelo Descripción Euros
� 09011061 X-TFC Sonda de temperatura bluetooth tipo pinza Consultar
� 09003021 X-VG Vacuómetro bluetooth Consultar
� 09013028 X-SCALE Balanza bluetooth Consultar

X-MAN ANALIZADOR DIGITAL
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Código Modelo Euros
04080018004 X-MAN-400 798,00 €

Presión lado de baja (LOW)
Presión lado de alta (HIGH)
Temperatura T1
Temperatura T2
Temperatura ambiente 
Temperatura saturación refrigerante (LOW)

Temperatura saturación refrigerante (HIGH)
Cálculo de la diferencia de temperatura T2 -T1
Subenfriamiento
Sobrecalentamiento
Tipo de refrigerante

Lecturas visualizadasi

PROTOCOLO   DE 
CALIBRACIÓN 

INCLUIDO
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Actualización de 
refrigerantes

Reporte de 
operaciones

Datos
en vivo
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X-MAN ANALIZADOR DIGITAL

Smart tools vinculables

X-MAN-R744 
ANALIZADOR DIGITAL DE 2 VÍAS
En el nuevo analizador digital X-MAN se combinan la alta calidad y garantía de la 
mecánica “Made In Italy”, con una electrónica de última generación.
Máxima calidad mecánica a pistón.
Display color 5” HD con diseño compacto.
Memoria interna y batería de litio con cargador USB-C.
Robustez y simplicidad de uso.
MyWigam APP, con lectura de datos en vivo, reportes y todos los refrigerantes.
Bluetooth 5.0 para APP y SMART TOOLS.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

• Grupo 2 vías a pistón (3 x 1/4 “).
•  Válido para R744-CO2 subcrítico y transcrítico.
• Función de recalibración “ZERO PLUS”.
• Sonda de temperatura ambiente integrada.
• 2 Sondas de temperatura de pinza con cable.
• Memoria integrada para 3000 registros.
• Presión máxima de trabajo 160 bar. 
• Sobrepresión máxima 200 bar.
• Precisión: mejor 1% FS.
• Batería de litio, con cargador USB-C incluido.
• Predispuesto para sondas con cable o Bluetooth.
• Conexión Bluetooth.

Ref Código Modelo Descripción Euros
� 09011061 X-TFC Sonda de temperatura bluetooth tipo pinza Consultar
� 09003021 X-VG Vacuómetro bluetooth Consultar
� 09013028 X-SCALE Balanza bluetooth Consultar

� ��

Código Modelo Euros
04080020001 X-MAN-R744 850,00 €

Presión lado de baja (LOW)
Presión lado de alta (HIGH)
Temperatura T1
Temperatura T2

Temperatura ambiente 
Temperatura saturación refrigerante (LOW)
Temperatura saturación refrigerante (HIGH)
Cálculo de la diferencia de temperatura T2 -T1

Subenfriamiento
Sobrecalentamiento
Tipo de refrigerante

Lecturas visualizadasi
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MyWIGAM 
App 

PROTOCOLO   DE 
CALIBRACIÓN 

INCLUIDO

My

PROTOCOLO   DE 
CALIBRACIÓN 

Recambios

Ref Código Modelo Descripción Euros
� 04111016 PWP-CO2 Pistón de recambio 13,17 €
� 14021027001 PWKG-CO2 L Mando completo LOW para CO2 29,54 €
� 14021028001 PWKG-CO2 H Mando completo HIGH para CO2 29,54 €
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Actualización de 
refrigerantes

Reporte de 
operaciones

Datos
en vivo
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X-MAN ANALIZADOR DIGITAL

Smart tools vinculables

X-MAN-NH3
ANALIZADOR DIGITAL DE 4 VÍAS
En el nuevo analizador digital X-MAN se combinan la alta calidad y garantía de la 
mecánica “Made In Italy”, con una electrónica de última generación.
Máxima calidad mecánica a pistón.
Display color 5” HD con diseño compacto.
Memoria interna y batería de litio con cargador USB-C.
Robustez y simplicidad de uso.
MyWigam APP, con lectura de datos en vivo, reportes y todos los refrigerantes.
Bluetooth 5.0 para APP y SMART TOOLS.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS: 

• Grupo 4 vías a pistón (4 x 1/4 “) con conexiones  en INOXIDABLE.
•  Válido para NH3 y CFC, HCFC, HFC, HFO, HC’s y R744 Subcrítico,  

con actualización continua.
• Función de recalibración “ZERO PLUS”.
• Sonda de temperatura ambiente integrada.
• 2 Sondas de temperatura de pinza con cable.
• Memoria integrada para 3000 registros.
• Presión máxima de trabajo 56 bar.
• Precisión: mejor 1% FS.
• Batería de litio, con cargador USB-C incluido.
• Predispuesto para sondas con cable o Bluetooth.
• Presentado en robusta maleta.

Ref Código Modelo Descripción Euros
� 09011061 X-TFC Sonda de temperatura bluetooth tipo pinza Consultar
� 09003021 X-VG Vacuómetro bluetooth Consultar
� 09013028 X-SCALE Balanza bluetooth Consultar

� ��

Código Modelo Euros
04080020001 X-MAN-R744 850,00 €

Presión lado de baja (LOW)
Presión lado de alta (HIGH)
Temperatura T1
Temperatura T2

Temperatura ambiente 
Temperatura saturación refrigerante (LOW)
Temperatura saturación refrigerante (HIGH)
Cálculo de la diferencia de temperatura T2 -T1

Subenfriamiento
Sobrecalentamiento
Tipo de refrigerante

Lecturas visualizadasi
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Recambios

Ref Código Modelo Descripción Euros
� 04111015 PWP-A Pistón completo en acero R717 14,00 €
� 14021023001 PWKG-A L Kit mando LOW en acero R717 28,00 €
� 14021024001 PWKG-A H Kit mando HIGH en acero R717 28,00 €
� 14021025001 PWKG-A R Kit mando REF en acero R717 28,00 €
� 14021026001 PWKG-A V Kit mando VAC en acero R717 28,00 €

� �
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X-MAN SMART TOOLS VINCULABLES

SONDA DE PINZA BLUETOOTH X-TFC 
La sonda X-TFC puede ser usada a través de la App MyWigam (teléfono/tablet) o de modo independien-
te gracias a su pantalla OLED 1” que permite la visualización de las lecturas de un modo claro y preciso. 
Incorpora memoria interna para el registro de datos y su posterior volcado a la aplicación. Bluetooth 5.0. 
Grado de portección IP-54.

Código Modelo Euros
09011061 X-TFC Consultar

Código Modelo Euros
09013020 X-SCALE Consultar

Código Modelo Euros
09003021 X-VG Consultar

VACUÓMETRO BLUETOOTH X-VG 
El vacuómetro X-VG puede ser usado a través de la App MyWigam (teléfono/tablet) o de modo 
independiente gracias a su pantalla de 2,5 que permite la visualización de las lecturas de un modo 
claro y preciso. También permite realizar el test de vacío siendo usado de modo independiente, 
pudiendo fi jar objetivo de vacío y máximo incremento aceptable. Bluetooth 5.0.

BÁSCULA BLUETOOTH X-SCALE 
La báscula X-SCALE permite a través de la App MyWigam la visualización del proceso de carga del 
refrigerante. Bluetooth 5.0.

MyWIGAM

MyWIGAM

MyWIGAM

My

MyWIGAM

Rango 0 - 100 kg
Resolución 5g
Precisión +/- 0,05% de la lectura
Alimentación Batería 5xAA

Duración de la batería 80 h
Rango alcance 100 m
Temperatura trabajo -10 + 40 ºC
Dimensiones plataforma 270 x 270 x 74 mm.

Características técnicas

Sensor Termopar* 

Alimentación Litio recargable 
conexión tipo “C”

Duración de la batería 60 h
Rango temperatura -40 + 150 ºC

Resolución  0,1 ºC
Precisión +/- 0,5 ºC
Unidades de medida ºC, ºF, K.
Rango alcance 100 m
Temperatura de trabajo -10 + 40 ºC

Características técnicas

Precisión 1 ÷ 10000 micrones, ± 10% de la lectura
10000 ÷ 19000 micrones, ± 20% de la lectura

Resolución
1÷400 micrones, 1 micrón 400÷3000 micrones, 
10 micrones 3000÷10000 micrones
100 micrones 10000÷19000 micrones, 250 micrones

Unidades de medida micrones, mTorr, Torr, mbar, Pa, inHg
Alimentación Batería 3xAAA
Duración de la batería 75 h
Rango de alcance 100 m
Conexión Hembra 1/4” SAE giratório

Características técnicas

* Mejor precisión que las tipo NTC




