


































































































































































































































































































































































































































































































































































































GAMA UNIDADES TERMINALES DE AGUAFANCOILS

CASSETTE 840x840 MKA

Unidades cassette con nuevo diseño de panel para proporcionar 
un reparto de aire 360° uniforme y rápida gracias al diseño de 
sus lamas. Incluye electrónica provista de salidas modbus y xye 
con posibilidad de conectar mando de mercado con entrada 
0-10V para gestión de velocidades del ventilador.

Características
RM12F1 
Control recomendado 

	￭ Ventilador DC de bajo consumo y 
silencioso.

	￭ Control de lamas independiente.

	￭ Disponible con batería a 2 o 4 tubos.

	￭ Bomba de condensados incluida.

	￭ Bandeja de condensados ampliada 
incluida.

	￭ Filtro aire de nylon.

	￭ Posibilidad de aporte aire exterior a 
través de la unidad.

Escanea el código QR
para saber más
y descargar
documentación:
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Eurovent Compatible 
con Airzone

Salida de 
aire 360°

Posibilidad 
regulación 

0-10V

Lamas 
independientes

Modbus Contacto 
ON/OFF

Bomba de 
drenaje

Ventilador 
interior DC 

Inverter

 

Modelo MKA-V600R (V2) MKA-V950R (V2) MKA-V1500R (V2)
Código 14090125 14090126 14090127
Capacidad frigorífica mín./máx. kW 4,40 / 5,93 5,60 / 6,91 7,48 / 10,7
Capacidad frigorífica sensible mín./máx. kW 3,52 / 5 5,13 / 6,63 5,97 / 9,04
Capacidad calorífica mín./máx. kW 5,32 / 6,06 6,59 / 7,61 7,74 / 8,98
Consumo mín./máx. W 20 / 41 34 / 75 41 / 137
Caudal de aire bj/me/al m³/h 768 / 987 / 1.175 1.101 / 1.224 / 1.581 1.198 / 1.415 / 1.871
Presión sonora bj/me/al dB(A) 33 / 39 / 43 39 / 42 / 46 39 / 43 / 49
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 840 / 230 / 840 840 / 300 / 840 840 / 300 / 840
Peso neto kg 23 27 29,5
Alimentación V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Intensidad máx. A 0,5 0,7 1,1
Caudal de agua refrigeración mín./máx. m³/h 0,76 / 1,02 0,96 / 1,19 1,29 / 1,93
Refrigeración mín./máx. kPa 13,60 / 23,80 14,10 / 22,00 16,40 / 36,60
Calefacción mín./máx. kPa 19,90 / 25,9 17,40 / 28,10 23,30 / 49,20
Conexiones hidráulicas frío/calor pulg. 3/4” 3/4” 3/4”

Panel
Modelo T-MBQ4-01E(S) T-MBQ4-01E(S) T-MBQ4-01E(S)
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 950 / 55 / 950 950 / 55 / 950 950 / 55 / 950
Peso neto kg 6 6 6

P.V.R.

Unidad interior 546 € 646 € 751 €
Panel 280 € 280 € 280 €
Control recomendado 95 € 95 € 95 €

Conjunto 921 € 1.021 € 1.126 €

Modelo MKA-V600FA (V2) MKA-V950FA (V2) MKA-V1500FA (V2)
Código 14090128 14090129 14090130
Capacidad frigorífica mín./máx. kW 3,64 / 4,96 4,28 / 5,31 5,84 / 8,04
Capacidad frigorífica sensible mín./máx. kW 3,05 / 4,15 3,69 / 4,61 4,81 / 6,58
Capacidad calorífica mín./máx. kW 4,61 / 6,15 5,44 / 6,74 7,51 / 9,93
Consumo mín./máx. W 30 / 62 43 / 90 49 / 139
Caudal de aire bj/me/al m³/h 783 / 997 / 1.184 1.001 / 1.115 / 1.403 1.096 / 1.297 / 1.708
Presión sonora bj/me/al dB(A) 33 / 39 / 43 38 / 41 / 46 39 / 43 / 49
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 840 / 230 / 840 840 / 300 / 840 840 / 300 / 840
Peso neto kg 27,5 30 30
Alimentación V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Intensidad máx. A 0,5 0,72 1,30
Caudal de agua refrigeración mín./máx. m³/h 0,63 / 0,85 0,74 / 0,91 1,00 / 1,38
Caudal de agua calefacción mín./máx. m³/h 0,40 / 0,53 0,47 / 0,58 0,65 / 0,85
Refrigeración mín./máx. kPa 8,10 / 14,80 10,90 / 16,40 17,70 / 33,00
Calefacción mín./máx. kPa 14,50 / 25,3 23,50 / 34,00 27,00 / 48,7
Conexiones hidráulicas frío/calor pulg. 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2”

Panel
Modelo T-MBQ4-01E(S) T-MBQ4-01E(S) T-MBQ4-01E(S)
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 950 / 55 / 950 950 / 55 / 950 950 / 55 / 950
Peso neto kg 6 6 6

P.V.R.

Unidad interior 706 € 726 € 836 €
Panel 280 € 280 € 280 €
Control recomendado 95 € 95 € 95 €

Conjunto 1.081 € 1.101 € 1.211 €

Descripción Modelo P.V.R.
Termostato electrónico con display KJR-29B/BK-E 135 €
Kit tuberías para Fancoils Cassette 840x840 2 tubos KIT TUB FC CIS-2T 94 €
Kit tuberías para Fancoils Cassette 840x840 4 tubos KIT TUB FC CIS-4T 123 €
Válvula 3 vías 3/4 (agua fría) KV3-FC 3/4 41 €
Válvula 3 vías 1/2 (agua caliente) KV3-FC 1/2 52 €
Actuador ON/OFF KACT-0 41 €
KACT-0: Recuerde solicitar 2 unidades para su fancoil de 4 tubos.

Accesorios

2 tubos

4 tubos

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) Nº 2016/2281 de la Comisión, también conocido como 
Ecodesign LOT21. 
Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración. Pérdida carga evaporador refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 
5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB. 
Capacidad calorífica. Caudal de agua calefacción. Conexiones hidráulicas frío/calor. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto 
térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C. 
Presión sonora: Niveles sonoros medidos en cámara anecoica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 
1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto. 
NOTA: El color blanco del modelo podría variar con relación a la imagen.
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GAMA UNIDADES TERMINALES DE AGUAFANCOILS

CONDUCTOS MKT3 CL
Baja presión

Unidades de conductos de baja presión para instalación 
en horizontal a 2 tubos. Estructura en chapa galvanizada 
con batería de agua de 3 filas y filtro de aire metálico. 
Versión con electrónica provista de salidas modbus y xye con 
posibilidad de conectar cualquier mando de mercado con 
entrada para gestión de velocidades del ventilador (H/M/L).

Características

	￭ Ventilador DC de bajo consumo y 
silencioso.

	￭ Presión estática de 50 Pa.

	￭ Disponible con batería a 2 tubos.

	￭ Bandeja de condensados ampliada 
incluida.

	￭ Conexiones hidráulicas a izquierda 
vista frontal con posibilidad de 
cambio a derecha.

	￭ Salida Modbus de serie.

Escanea el código QR
para saber más
y descargar
documentación:

KJRP-86I/MFK-E 
Control recomendado con 
accesorio ACMKT3V5

Control WDC3-86S 
Control recomendado

NUEVO
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Modelo MKT3-
V300G12-CL

MKT3-
V500G12-

CL

MKT3-
V600G12-

CL
MKT3-

V700G12-CL
MKT3-

V1000G12-
CL

MKT3-
V1400G12-

CL
Código 14010228 14010229 14010230 14010231 14010232 14010234
Capacidad frigorífica mín./máx. kW 2,21 / 3,35 2,97 / 4,55 3,66 / 5,85 5,09 / 6,5 4,97 / 9,05 9,77 / 11,11
Capacidad frigorífica sensible mín./máx. kW 1,49 / 2,68 2,38 / 3,64 2,93 / 4,68 4,07 / 5,2 3,98 / 7,24 7,82 / 8,06
Capacidad calorífica mín./máx. kW 2,20 / 3,47 3,2 / 5,5 4,21 / 6,9 5,81 / 7,6 5,41 / 11 10,59 / 12,67
Consumo mín./máx. W 10 / 25 14 / 40 19 / 64 33 / 75 19 / 119 64 / 119
Rango de presión disponible 50 50 50 50 50 50

Caudal de aire bj/me/al m³/h 307 / 421 / 482 456 / 622 / 
800

552 / 810 / 
1.022

806 / 1.015 / 
1.190

746 / 1.201 / 
1.650

1.675 / 1.952 / 
2.250

Máx. presión estática Pa 50 50 50 50 50 50

Presión sonora bj/me/al dB(A) 22,5 / 31 / 37 31 / 39 / 45 34 / 43,5 / 
49,5 40 / 45 / 51 34 / 46 / 54,5 46,5 / 50 / 53

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 972 / 240 / 
482

1.107 / 240 / 
482

1.202 / 240 
/ 482

1.377 / 240 / 
482

1.567 / 240 
/ 482

2.097 / 240 
/ 482

Peso neto kg 17,2 20,4 21,7 23,5 27,7 37
Alimentación V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Intensidad máx. A 0,29 0,44 0,61 0,78 1,20 1,08
Caudal de agua refrigeración mín./máx. m³/h 0,37 / 0,59 0,54 / 0,80 0,65 / 1,00 0,91 / 1,19 0,88 / 1,58 1,71 / 2,02
Refrigeración mín./máx. kPa 10,60 / 23,00 12,10 / 23,00 16,89 / 34,00 15,60 / 22,00 11,70 / 32,00 25,90 / 33,00
Calefacción mín./máx. kPa 11,20 / 25 12,00 / 25 18,60 / 38 16,20 / 25 10,90 / 33 25,30 / 34
Conexiones hidráulicas frío/calor pulg. 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

P.V.R.
Unidad interior 455 € 485 € 495 € 605 € 750 € 885 €
Control recomendado 148 € 148 € 148 € 148 € 148 € 148 €

Conjunto 603 € 633 € 643 € 753 € 898 € 1.033 €

Descripción Modelo P.V.R.
Termostato electrónico con display WDC3-86S 148 €
Tarjeta 3 velocidades ACMKT3V2 156 €
Kit tuberías para fancoils conductos a 2 tubos KIT TUB FC PD-2T-3 150 €
Válvula 3 vías 3/4 KV3-FC 3/4 41 €
Actuador ON/OFF KACT-0 41 €

Accesorios

2 tubos

Eurovent Compatible 
con Airzone

Posibilidad 
regulación 

0-10V

Modbus Contacto 
ON/OFF

Aporte de 
aire exterior

Ventilador 
interior DC 

Inverter

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) N° 2016/2281 de la Comisión, también conocido como 
Ecodesign LOT21. 
Caudal de aire sin conductos (0 Pa de presión disponible). 
Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración. Pérdida carga evaporador refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 
5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB. 
Capacidad calorífica. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C. 
Presión sonora: Niveles sonoros medidos en cámara anecoica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de la presión sonora se refiere a la medición realizada 
a 1 m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.
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GAMA UNIDADES TERMINALES DE AGUAFANCOILS

CONDUCTOS MKT3
Baja presión

Unidades de conductos de baja presión para instalación en 
horizontal a 4 tubos. Estructura en chapa galvanizada con 
batería de agua de 3+1 filas y filtro de aire sintético. Versión sin 
electrónica, provista de conexión eléctrica con 3 velocidades 
del ventilador y on/off mediante termostato universal.

Características

KJRP-86A/BMFNKD-E 
Control recomendado  
para 2 ó 4 tubos 

	￭ Ventilador DC de bajo consumo y 
silencioso.

	￭ Presión estática de 50 Pa.

	￭ Disponible con batería a 4 tubos.

	￭ Bandeja de condensados ampliada 
incluida.

	￭ Conexiones hidráulicas a izquierda 
vista frontal con posibilidad de 
cambio a derecha.

Escanea el código QR
para saber más
y descargar
documentación:
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Modelo MKT3-V200F MKT3-V300F MKT3-V500F MKT3-V600F MKT3-V800F
Código 14010183 14010184 14010185 14010186 14010187
Capacidad frigorífica mín./máx. kW 1,44 / 2,01 1,97 / 2,76 2,53 / 3,49 3,61 / 4,82 4,55 / 6,16
Capacidad frigorífica sensible mín./máx. kW 1,14 / 1,69 1,54 / 2,3 1,96 / 2,91 2,91 / 4,11 3,57 / 5,12
Capacidad calorífica mín./máx. kW 1,79 / 2,33 2,37 / 3,07 3,43 / 4,51 4,35 / 5,50 4,73 / 6,04
Consumo mín./máx. W 47 / 61 57 / 76 77 / 108 106 / 136 127 / 169
Rango de presión disponible 50 50 50 50 50
Caudal de aire bj/me/al m³/h 285 / 382 / 470 374 / 493 / 639 589 / 779 / 955 719 / 956 / 1.204 820 / 1.063 / 1.349
Máx. presión estática Pa 50 50 50 50 50
Presión sonora bj/me/al dB(A) 46 / 55 / 60 44 / 51 / 56 52 / 58 / 62 52 / 58 / 63 50 / 57 / 62
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 741 / 241 / 522 841 / 241 / 522 941 / 241 / 522 1.161 / 241 / 522 1.461 / 241 / 522
Peso neto kg 17,2 19,5 21,5 24,2 33,5
Alimentación V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Intensidad máx. A 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6
Caudal de agua refrigeración mín./máx. m³/h 0,25 / 0,35 0,34 / 0,47 0,44 / 0,60 0,62 / 0,83 0,78 / 1,06
Caudal de agua calefacción mín./máx. m³/h 0,15 / 0,20 0,20 / 0,26 0,29 / 0,39 0,37 / 0,47 0,41 / 0,52
Refrigeración mín./máx. kPa 6,48 / 11,04 12,72 / 23,04 79,73 / 142,23 14,76 / 24,72 15,48 / 26,28
Calefacción mín./máx. kPa 5,76 / 8,52 9,00 / 13,80 17,83 / 31,00 33,00 / 50,04 10,44 / 11,04
Conexiones hidráulicas frío/calor pulg. 3/4” / 3/4” 3/4” / 3/4” 3/4” / 3/4” 3/4” / 3/4” 3/4” / 3/4”

P.V.R.
Unidad interior 465 € 525 € 550 € 565 € 800 €
Control recomendado 156 € 156 € 156 € 156 € 156 €

Conjunto 621 € 681 € 706 € 721 € 956 €

Descripción Modelo P.V.R.
Termostato tipo rueda para 2 ó 4 tubos KJR-18B/E 60 €
Interface a control Midea 4 tubos FCUKZ-02 156 €
Kit tuberías para Fancoils Conductos 4 tubos KIT TUB FC PD-4T-1 279 €
Válvula 3 vías 3/4 KV3-FC 3/4 168 €
Actuador ON/OFF KACT-0 41 €
KACT-0: Recuerde solicitar 2 válvulas y 2 actuadores para su fancoil de 4 tubos.

Accesorios

4 tubos

Eurovent Compatible 
con Airzone

Aporte de 
aire exterior

Doble 
posibilidad 

de aspiración

Ventilador 
interior DC 

Inverter

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) Nº 2016/2281 de la Comisión, también conocido como 
Ecodesign LOT21. 
Caudal de aire sin conductos (0 Pa de presión disponible). 
Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración. Pérdida carga evaporador refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 
5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB. 
4 TUBOS: Capacidad calorífica. Caudal de agua calefacción. Conexiones hidráulicas frío/calor. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 
65°C (salto térmico 10°C) - Aire ambiente 20°C. 
Presión sonora: Niveles sonoros medidos en cámara anecoica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 
m de distancia de la superficie externa de la unidad, funcionando en campo abierto.HASTA FINALIZAR STOCK
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GAMA UNIDADES TERMINALES DE AGUAFANCOILS

CONDUCTOS DE MEDIA PRESIÓN
Media presión

Nueva generación de fancoils de conductos de media presión 
para instalación a 2 ó 4 tubos con diseño horizontal compacto y 
silencioso. Con una amplia gama de accesorios.

Características

HIDTI9X 
Control recomendado para 
2 y 4 tubos 

	￭ Presión estática de 120 Pa.

	￭ Disponible con bateria a 2 o 4 tubos.

	￭ Diseño horizontal con bandeja de 
condensados en batería(s).

	￭ Conexiones hidráulicas a izquierda 
vista frontal con posibilidad de 
cambio a derecha.

	￭ Opción P20 con panel sándwich de 
20mm de lana mineral.

	￭ Opción con ventilador EC de bajo 
consumo gama FMDE.

	￭ Opción SFCF filtro de aire 
canalizable.

Escanea el código QR
para saber más
y descargar
documentación:
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Modelo FMDA-130 FMDA-220 FMDA-230 FMDA-240 FMDA-330
Código 11400473 11400474 11400475 11400476 11400477
Capacidad frigorífica mín./máx. kW 5,78 / 7,48 8,76 / 10,3 10,97 / 12,9 13,06 / 15 13,79 / 17,2
Capacidad frigorífica sensible mín./máx. kW 3,36 / 5,56 6,72 / 8,1 8,25 / 9,95 9,46 / 11,1 10,30 / 13,3
Capacidad calorífica mín./máx. kW 6,01 / 7,9 9,85 / 11,7 12,12 / 14,4 13,12 / 15,2 15,34 / 19,39
Consumo mín./máx. W 128 / 179 283 / 330 283 / 330 283 / 330 305 / 409
Rango de presión disponible 120 120 120 120 120

Caudal de aire bj/me/al m³/h 792 / 1.008 / 1.200 1.617 / 1.953 / 2.100 1.771 / 2.139 / 2.300 1.760 / 2.068 / 
2.200 2.170 / 2.821 / 3.100

Máx. presión estática Pa 120 120 120 120 120
Presión sonora bj/me/al dB(A) 48 / 54 / 59 54 / 60 / 62 55 / 61 / 63 55 / 61 / 63 52 / 59 / 62
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 800 / 250 / 555 1.200 / 250 / 555 1.200 / 250 / 555 1.200 / 250 / 555 1.600 / 250 / 555
Peso neto kg 35 48 50 53 65
Alimentación V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Intensidad máx. A 0,90 1,65 1,65 1,65 1,50
Caudal de agua refrigeración máx. m³/h 1,30 1,76 2,23 2,59 2,95
Refrigeración mín./máx. kPa 22,60 / 37,70 15,20 / 21,00 23,90 / 35,70 19,00 / 25,10 14,80 / 23,10
Calefacción mín./máx. kPa 21,20 / 36,7 16,70 / 23,6 25,30 / 35,7 16,60 / 22,3 15,90 / 25,5
Conexiones hidráulicas frío/calor pulg. 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

P.V.R.
Unidad interior 1.125 € 1.545 € 1.645 € 1.760 € 2.265 €
Control recomendado 165 € 165 € 165 € 165 € 165 €

Conjunto 1.290 € 1.710 € 1.810 € 1.925 € 2.430 €

Modelo FMDA-131 FMDA-221 FMDA-231 FMDA-321 FMDA-331
Código 11400478 11400479 11400480 11400481 11400482
Capacidad frigorífica mín./máx. kW 5,68 / 7,22 8,67 / 9,96 10,88 / 12,4 10,77 / 13,2 13,77 / 16,60
Capacidad frigorífica sensible mín./máx. kW 4,05 / 5,35 6,67 / 7,83 8,19 / 9,53 8,22 / 10,4 10,32 / 12,8
Capacidad calorífica mín./máx. kW 4,8 / 6,2 8,9 / 10,31 9,44 / 10,84 11,09 / 13,78 11,95 / 14,58
Consumo mín./máx. W 128 / 175 283 / 330 283 / 330 305 / 409 305 / 409
Rango de presión disponible 120 120 120 120 120

Caudal de aire bj/me/al m³/h 775 / 980 / 1.140 1.600 / 1.880 / 
2.000

1.758 / 2.040 / 
2.170

1.922 / 2.456 / 
2.670

2.168 / 2.725 / 
2.930

Máx. presión estática Pa 120 120 120 120 120
Presión sonora bj/me/al dB(A) 48 / 54 / 59 54 / 60 / 62 55 / 61 / 63 51 / 58 / 61 52 / 59 / 62
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 800 / 250 / 555 1.200 / 250 / 555 1.200 / 250 / 555 1.600 / 250 / 555 1.600 / 250 / 555
Peso neto kg 37 51 53 66 68
Alimentación V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Intensidad máx. A 0,90 1,65 1,65 1,50 1,50
Caudal de agua refrigeración máx. m³/h 1,22 1,73 2,12 2,27 2,84
Caudal de agua calefacción máx. m³/h 0,54 0,9 0,94 1,19 1,26
Refrigeración mín./máx. kPa 21,90 / 35,20 14,90 / 19,60 23,50 / 30,60 8,80 / 13,20 14,80 / 21,40
Calefacción mín./máx. kPa 20,20 / 33,6 20,80 / 27,9 23,00 / 30,4 16,80 / 25,9 19,10 / 28,4
Conexiones hidráulicas frío/calor pulg. 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2”

P.V.R.
Unidad interior 1.380 € 1.865 € 1.965 € 2.460 € 2.695 €
Control recomendado 165 € 165 € 165 € 165 € 165 €

Conjunto 1.545 € 2.030 € 2.130 € 2.625 € 2.860 €

Descripción Modelo P.V.R.
Ventilador EC FMDE A consultar
Termostato electrónico encastrable para 2 y 4 tubos 
con Modbus HIDTI9X 165 €
Termostato electrónico encastrable para 2 y 4 tubos 
con salida 0-10V y Modbus HIDTI10X 235 €

Bandeja de condensados auxiliar BROS 37 €
Panel sandwich 20mm P20 A consultar
Filtro aire canalizable FMDA/E tallas 120-140 SFCF1 78 €
Filtro aire canalizable FMDA/E tallas 220-240 SFCF2 103 €
Filtro aire canalizable FMDA/E tallas 320-340 SFCF3 133 €
Kit valvula 3 vias on/off 2T tallas 120-140 3V2.1F 241 €
Kit valvula 3 vias on/off 2T tallas 220-240 3V2.2F 354 €
Kit valvula 3 vias on/off 2T tallas 320-340 3V2.3F 359 €
Kit valvula 3 vias on/off 4T tallas 120-140 3V4.1 438 €
Kit valvula 3 vias on/off 4T tallas 220-240 3V4.2 670 €
Kit valvula 3 vias on/off 4T tallas 320-340 3V4.3 680 €

Accesorios

2 tubos

4 tubos

Compatible 
con Airzone

Bajo nivel 
sonoro

Aporte de 
aire exterior

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) Nº 2016/2281 de la Comisión, también conocido como 
Ecodesign LOT21. Caudal de aire sin conductos (0 Pa de presión disponible). Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración. Pérdida carga evaporador 
refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB. 2 TUBOS: Capacidad calorífica. Pérdida carga evaporador 
calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C. 4 TUBOS: Capacidad calorífica. Caudal de agua calefacción. Conexiones 
hidráulicas frío/calor. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 65°C (salto térmico 10°C) - Aire ambiente 20°C. Presión sonora: Niveles sonoros 
medidos en cámara anecoica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie 
externa de la unidad, funcionando en campo abierto.
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GAMA UNIDADES TERMINALES DE AGUAFANCOILS

CONDUCTOS DE ALTA PRESIÓN
Alta presión

Nueva generación de fancoils de conductos de alta presión 
para instalación a 2 ó 4 tubos con diseño horizontal compacto 
y silencioso. Con una amplia gama de accesorios. Versión FHDA 
sin electrónica, provista de conexión eléctrica con 3 velocidades 
del ventilador y on/off mediante termostato universal. Retorno 
posterior con filtro de aire EU3 y estructura en chapa galvanizada.

Características

HIDTI9X 
Control recomendado para 
2 y 4 tubos 

	￭ Presión estática de 150 Pa.

	￭ Disponible con bateria a 2 o 4 tubos.

	￭ Diseño horizontal con bandeja de 
condensados en bateria(s).

	￭ Conexiones hidráulicas a izquierda 
vista frontal con posibilidad de 
cambio.

	￭ Opción P20 con panel sándwich de 
20mm de lana mineral.

	￭ Opción FHDE con ventilador EC de 
bajo consumo.

	￭ Opción MFCF filtro de aire 
canalizable.

Escanea el código QR
para saber más
y descargar
documentación:
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Modelo FHDA-130 FHDA-220 FHDA-230 FHDA-240 FHDA-330
Código 11400483 11400484 11400485 11400486 11400487
Capacidad frigorífica mín./máx. kW 6,24 / 8,65 8,38 / 12 10,61 / 15,2 12,57 / 17,8 16,84 / 21,2
Capacidad frigorífica sensible mín./máx. kW 4,51 / 6,58 6,46 / 9,77 10,32 / 12,1 9,02 / 13,5 13,19 / 17,2
Capacidad calorífica mín./máx. kW 6,68 / 9,44 9,69 / 14,2 12,01 / 17,60 12,85 / 18,60 19,69 / 25,15
Consumo mín./máx. W 128 / 212 175 / 390 175 / 390 175 / 390 430 / 570
Rango de presión disponible 150 150 150 150 150

Caudal de aire bj/me/al m³/h 885 / 1.200 / 
1.500

1.540 / 2.448 / 
2.750

1.680 / 2.670 / 
3.000

1.625 / 2.537 / 
2.850

3.036 / 4.048 / 
4.400

Máx. presión estática Pa 150 150 150 150 150
Presión sonora bj/me/al dB(A) 45 / 53 / 59 46 / 57 / 61 47 / 58 / 65 47 / 58 / 62 57 / 58 / 63
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 800 / 275 / 605 1.200 / 275 / 605 1.200 / 275 / 605 1.200 / 275 / 605 1.600 / 275 / 605
Peso neto kg 37 51 53 56 69
Alimentación V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Intensidad máx. A 1,25 2,70 2,70 2,70 3,90
Caudal de agua refrigeración máx. m³/h 1,48 2,04 2,63 3,06 3,64
Refrigeración mín./máx. kPa 20,50 / 39,50 13,70 / 28,10 18,70 / 38,40 15,30 / 30,70 18,80 / 29,80
Calefacción mín./máx. kPa 20,30 / 40,9 15,90 / 34,1 20,80 / 44,7 13,90 / 29,1 22,30 / 36,4
Conexiones hidráulicas frío/calor pulg. 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

P.V.R.
Unidad interior 1.280 € 1.720 € 1.830 € 1.945 € 2.535 €
Control recomendado 165 € 165 € 165 € 165 € 165 €

Conjunto 1.445 € 1.885 € 1.995 € 2.110 € 2.700 €

Modelo FHDA-131 FHDA-221 FHDA-231 FHDA-321 FHDA-331
Código 11400488 11400489 11400490 11400491 11400492
Capacidad frigorífica mín./máx. kW 6,09 / 8,27 8,11 / 11,5 10,42 / 14,6 13,13 / 16,10 16,7 / 20,3
Capacidad frigorífica sensible mín./máx. kW 6,09 / 6,25 6,24 / 9,33 7,79 / 11,5 10,51 / 13,3 13,09 / 16,39
Capacidad calorífica mín./máx. kW 8,27 / 11,47 13,69 / 19,82 14,65 / 20,98 22,84 / 28,36 24,27 / 29,87
Consumo mín./máx. W 128 / 212 175 / 390 175 / 390 430 / 570 430 / 570
Rango de presión disponible 150 150 150 150 150

Caudal de aire bj/me/al m³/h 854 / 1.162 / 1.400 1.465 / 2.262 / 
2.570

1.624 / 2.492 / 
2.800

2.736 / 3.534 / 
3.800

2.993 / 3.854 / 
4.100

Máx. presión estática Pa 150 150 150 150 150
Presión sonora bj/me/al dB(A) 45 / 53 / 59 46 / 57 / 61 47 / 58 / 62 56 / 58 / 62 57 / 62 / 63
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 800 / 275 / 605 1.200 / 275 / 605 1.200 / 275 / 605 1.600 / 275 / 605 1.600 / 275 / 605
Peso neto kg 40 56 58 73 75
Alimentación V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Intensidad máx. A 2,70 2,70 2,70 3,90 3,90
Caudal de agua refrigeración máx. m³/h 1,40 1,94 2,52 2,77 3,49
Caudal de agua calefacción máx. m³/h 1,19 1,69 1,8 2,77 3,49
Refrigeración mín./máx. kPa 19,60 / 31,80 12,80 / 25,80 18,00 / 35,40 13,00 / 19,50 18,30 / 27,20
Calefacción mín./máx. kPa 16,60 / 31,8 12,50 / 26,2 14,10 / 28,8 15,60 / 24,1 17,30 / 26,2
Conexiones hidráulicas frío/calor pulg. 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2” 3/4” / 1/2”

P.V.R.
Unidad interior 1.535 € 2.040 € 2.150 € 2.715 € 2.960 €
Control recomendado 165 € 165 € 165 € 165 € 165 €

Conjunto 1.700 € 2.205 € 2.315 € 2.880 € 3.125 €

Descripción Modelo P.V.R.
Ventilador EC FHDE A consultar
Termostato electrónico encastrable para 2 y 4 tubos 
con Modbus HIDTI9X 165 €
Termostato electrónico encastrable para 2 y 4 tubos 
con salida 0-10V y Modbus HIDTI10X 235 €

Bandeja de condensados auxiliar BROM 39 €
Panel sandwich 20mm P20 A consultar
Filtro aire canalizable FHDA/E tallas 120-140 MFCF1 84 €
Filtro aire canalizable FHDA/E tallas 220-240 MFCF2 108 €
Filtro aire canalizable FHDA/E tallas 320-340 MFCF3 136 €
Kit valvula 3 vias on/off 2T tallas 120-140 3V2.1F 241 €
Kit valvula 3 vias on/off 2T tallas 220-240 3V2.2F 354 €
Kit valvula 3 vias on/off 2T tallas 320-340 3V2.3F 359 €
Kit valvula 3 vias on/off 4T tallas 120-140 3V4.1 438 €
Kit valvula 3 vias on/off 4T tallas 220-240 3V4.1 670 €
Kit valvula 3 vias on/off 4T tallas 320-340 3V4.1 680 €

Accesorios

2 tubos

4 tubos

Compatible 
con Airzone

Bajo nivel 
sonoro

Aporte de 
aire exterior

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) Nº 2016/2281 de la Comisión, también conocido como 
Ecodesign LOT21. Caudal de aire sin conductos (0 Pa de presión disponible). Capacidad frigorífica y frigorífica sensible. Caudal de agua refrigeración. Pérdida carga evaporador 
refrigeración: Agua en la entrada del intercambiador 7°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 27°C DB/19°C WB. 2 TUBOS: Capacidad calorífica. Pérdida carga evaporador 
calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 45°C (salto térmico 5°C) - Aire ambiente 20°C. 4 TUBOS: Capacidad calorífica. Caudal de agua calefacción. Conexiones 
hidráulicas frío/calor. Pérdida carga evaporador calefacción: Agua en la entrada del intercambiador 65°C (salto térmico 10°C) - Aire ambiente 20°C. Presión sonora: Niveles sonoros 
medidos en cámara anecoica y referidos a una unidad para la instalación de 2 tubos. El nivel de presión sonora se refiere a la medición realizada a 1 m de distancia de la superficie 
externa de la unidad, funcionando en campo abierto.
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GAMA UNIDADES TERMINALES DE AGUAFANCOILS

CONTROLES FANCOILS
C

o
nt

ro
l c

en
tr
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iz
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o

          Controlador hasta 16 
unidades KJR-150 O O

Control centralizado a 
través de APP ó WEB
(máx. 64 unidades)

CE-CCM15 O O

Control centralizado táctil
(máx. 64 unidades) CCM30/BKE-B O O

P
as

ar
el

a 
d

e 
co

m
un

ic
ac

ió
n

Modbus MD-AC-MBS 1 
CCM-18A/N-E de serie de serie

Bacnet MD-AC-BAC 1 
IMMP-BAC(A) O O

Knx MD-AC-KNX 1 O O

Intesis Modbus / 
Bacnet / KNX FRI-BMS O O

Compatible con Airzone Contactar con Airzone O O

 - 	 No disponible
O 	 Opcional
O* 	 con mando KJR-29B/BK-E
O** 	 con tarjeta 3 velocidades

Descripción Código MKH2/MKH3 MKG

C
o

nt
ro

l i
nd

iv
id

ua
l

Termostato mecánico de 
pared a 2 ó 4 tubos KJR-18B/E O -

Termostato con display de 
pared o para encastrar en 

fancoils a 2 tubos
KJRP-75A/BK-E O -

Termostato con display 
de pared para instalación a 

2 tubos
KJRP-86I/MFK-E O -

Termostato con display 
de pared para instalación a 2 

ó 4 tubos y salida Modbus
KJRP-86A/BMFNKD-E O -

Termostato con display de 
pared a 2 tubos WDC3-86S - -

Termostato con display 
de pared para instalación 

a 2 ó 4 tubos
KJR-29B/BK-E O O

Termostato con display de 
pared para fancoil AC 

a 2 ó 4 tubos con Mobdus
HIDTI9 O -

Termostato con display de 
pared para fancoil EC 

a 2 ó 4 tubos con Mobdus
HIDTI10 O O

Control individual 
inalámbrico RM12F1 O* O
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O O + FCUKZ O - -

O O + FCUKZ O - -

O O + FCUKZ O - -

de serie de serie + FCUKZ de serie O O

O O + FCUKZ O - -

O O + FCUKZ O - -

O O + FCUKZ O - -

O O O O** O O

MKD MKD MKT3 MKT3 CL FMDA FHDA

- - O O** O O

- - - - - -

- - O O** - -

- - - - - -

- - - O - -

O O + FCUKZ - - -

- - O O** O O

- O - - FMDE FMDE

O O - + WDC3-86S - -
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GAMA UNIDADES TERMINALES DE AGUAFANCOILS

REFERENCIAS
Instalaciones emblemáticas

La gama fancoils es el mejor complemento de unidades interiores para la gama de enfriadoras. La gama incluye una 
amplia variedad de modelos y potencias disponibles en 2 y 4 tubos. Estas unidades altamente versátiles, pueden 
adaptarse a cualquier tipo de instalación.

Hotel Cap Negret  Hotel

Sea Club

Torre Inbisa Oficinas

Residencial Cúbicos Viviendas

Hexagon Building 22@ Oficinas

Complejo turístico Sun Beach Hotel/Apartamentos

Ubicación: Altea (Alicante)
Gama: Fancoils

Ubicación: : Mallorca 
Gama: Fancoils

Ubicación: Barcelona
Gama: Fancoils de conductos 

Ubicación: Ponferrada
Gama: Fancoils de conductos

Ubicación: Barcelona
Gama: Fancoils de conductos y UTAs

Ubicación: Santa Ponça (Alicante)
Gama: Murales
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48 viviendas Los Nogales Centro Cívico Parquesol Centro Social

Hotel Regina Park Hotel Depuradora Aigües Llobregat Edificio público

Centro Sanitas San Epifanio

Samu Formentera Centro sanitario

Estación de Bomberos COEPS Edificio público

Hotel Mar y Playa Hotel

Ubicación: Córdoba
Gama: Fancoils

Ubicación: Valladolid
Gama: Fancoils de conductos

Ubicación: Ibiza
Gama: Fancoils de conductos

Ubicación: Barcelona
Gama: Cassettess 

Ubicación: Madrid
Gama: Fancoils

Ubicación: Formentera
Gama: Fancoils

Ubicación: Sevilla
Gama: Cassettes

Ubicación: Ibiza
Gama: Fancoils
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Presentación de gama...................................................................................308

AQUA XS..............................................................................................................310

AQUA L & XL......................................................................................................312

COMPACTi........................................................................................................... 314 

MEDIUMi............................................................................................................... 316

MAX......................................................................................................................... 318 

Alta eficiencia energética 

Diseño flexible para adaptarse a los equipos modulares

Máxima fiabilidad

COMPACTOS
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COMPACTOS

Gas Condensación Comresor Gama Recuperación
kW

2 3 4 5 9 11 18 20 26 30 40 45 60 85 130 175 210 235 265 296 324 375 Pg.

R
4

10
a

A
g

u
a
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n

/O
ff

AQUA XS - ● ● ● 310

AQUA L - XL - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 312

A
ir

e

In
ve

rt
er

COMPACTi Opcional ● ● ● 314

R
3

2

MEDIUMi Opcional ● ● ● ● 316

M
u

lt
i s

cr
o

ll

MAX Opcional ● ● ● ● ● ● 318

Compactos

NUESTRAS GAMAS
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Gas Condensación Comresor Gama Recuperación
kW

2 3 4 5 9 11 18 20 26 30 40 45 60 85 130 175 210 235 265 296 324 375 Pg.
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ff

AQUA XS - ● ● ● 310

AQUA L - XL - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 312

A
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e
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COMPACTi Opcional ● ● ● 314

R
3

2

MEDIUMi Opcional ● ● ● ● 316

M
u
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i s
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MAX Opcional ● ● ● ● ● ● 318

● = Monofásica ● = Trifásica O = Consultar
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COMPACTOS

Los sistemas Rooftops y WHLP son sistemas que ofrecen la solución mas rápida y económica para 
la climatización de los ambientes de gran superficie. La energía frigorífica o térmica necesaria para la 
climatización se produce localmente (solo cuando hace falta) y se envía a los locales climatizados mediante 
una instalación adecuada de distribución y difusión del aire, formada por canalizaciones y terminales de 
difusión. En el caso concreto del WHLP además podemos aprovechar la energía a disipar para climatizar 
de forma gratuita zonas con demandas opuestas, reduciendo los consumos de la instalación.

Son equipos compactos condensados por agua con circuito frigorífico 
bomba de calor para instalación interior o exterior según gama y potencia. 
Al tratarse de unidades autónomas, integran todos los componentes para 
climatizar la instalación.

Equipos para anillo de agua

El sistema WLHP (Water Loop Heat Pump) se emplea en centros comerciales, complejos de 
oficinas y hoteles, donde la demanda de frío y calor es diversa. Éste se basa en un circuito 
hidráulico a 2 tubos con agua “neutra» con temperaturas  entre 20 y 30°C. Este circuito se 
emplea para conectar las diversas bombas de calor agua-aire o agua-agua de la instalación. 

El circuito en anillo permite una transferencia eficiente de energía entre zonas con necesidades 
opuestas (calefacción / enfriamiento), activando los sistemas de disipación o apoyo solo 
cuando la temperatura del agua tienda a salir del intervalo de funcionamiento óptimo.

Sistema WHLP

ROOFTOPS Y WHLP
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La unidad se conecta directamente a la red de conductos de la instalación, 
sin necesidad de equipos o elementos adicionales, reduciendo el coste de 
instalación y asegurando un funcionamiento fiable.

Gran flexibilidad

Un rooftop es una unidad de climatización autónoma compacta, para ubicación en exterior, que puede ser 
condensado por aire o condensado por agua. Un rooftop puede instalarse en muchos tipos de edificios, como 
almacenes, centros comerciales, talleres industriales, supermercados o restaurantes. El objetivo de un rooftop es 
climatizar grandes espacios, incluyendo tratamiento térmico, filtración, ventilación, recuperación y control. El aire 
se distribuye en el espacio a climatizar a través de una red conductos. Un rooftop es una unidad de tratamiento de 
aire compacta que se instala en el exterior y que, por tanto, está diseñado y construido para hacer frente a todos los 
elementos. A diferencia de otras unidades de HVAC, un rooftop es autónomo y, por consiguiente, no va conectado 
a ningún otro componente descentralizado. Los rooftops, al ser equipos compactos, se caracterizan por su sencilla 
instalación “plug and play”. Nuestra gama de rooftops, ofrece flexibilidad en términos de diseño y tamaño para 
poder dar respuesta a múltiples aplicaciones, tanto si se trata de equipar una instalación existente como una nueva.

Sistema Rooftop

La gama MEDIUMi y MAX tiene disponible la opción CCKRevo con 
recuperación termodinámica sobre el propio circuito frigorífico. Esta 
recuperación aumenta el rendimiento del circuito frigorífico, ampliando 
los límites de funcionamiento, reduciendo el consumo de compresores y 
no penaliza el consumo de ventiladores al no haber apenas incremento de 
pérdida de carga interna.

Recuperación patentada
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COMPACTOS

AQUA XS

Unidades compactas condensadas por agua para instalación 
vertical en interior con carcasa de diseño ó sin carcasa 
para encastrar, con potencias desde los 2 hasta los 4 kW. 
Extremadamente silenciosas y con amplio catálogo de 
accesorios.

Características

	￭ Bomba de calor reversible agua-aire.

	￭ Diseño compacto para instalación 
vertical con carcasa o encastrable.

	￭ Funcionamiento silencioso.

	￭ Intercambiador de placas.

	￭ Válvula de expansión electrónica.

	￭ Mando usuario electrónico de pared 
o encastrable en mueble CAB.

	￭ Fácil instalación.

CWMX 
Control recomendado

NUEVO
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Accesorios

Modelo AquaXSN8 5 AquaXSN8 7 AquaXSN8 9 AquaXSN8 15 AquaXSN8 21
Potencia total frigorífica kW 2,08 2,39 2,88 3,38 4,11
Potencia absorbida compresores frío kW 0,43 0,56 0,61 0,71 0,84
EER 4,19 3,78 4,20 4,09 4,20
SEER Clima medio 3,99 4,13 4,08 4,02 4,22
Nsc 151,6 157,2 155,2 152,8 160,8
Potencia total calorífica kW 3,55 4,29 5,10 4,15 4,50
Potencia absorbida compresores calor kW 0,47 0,63 0,7 0,87 1,16
COP 4,91 4,49 4,71 5,05 4,49
SCOP Clima medio 4,15 3,80 3,86 3,8 3,84
Nsh 158 144 146 144 145,6
N° circuitos 1 1 1 1 1
N° compresores 1 1 1 1 1
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Regulación continua de capacidad On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Tipo de ventilador impulsión Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo
Caudal de aire m³/h 380 460 455 750 830
Presión sonora dB(A) 41 41 41 45 47
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.050 / 520 / 240 1.200 / 520 / 240 1.200 / 520 / 240 1.350 / 520 / 240 1.350 / 520 / 240
Peso neto kg 55 61 61 64 68
Alimentación V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

P.V.R. A consultar A consultar A consultar A consultar A consultar

Descripción Modelo P.V.R.
Control ambiente CWMX A consultar
Filtro Aire G3 retorno G3 A consultar
Válvula 2 vias on/off V20NX A consultar
Válvula 2 vías modulantes V2MODX A consultar
Filtro agua VIFWX A consultar
Modbus MOBX A consultar
Antivibradores AMMX A consultar
Otros OTROS A consultar

Refrig. 
R-410A

Instalación 
interior

Contacto 
ON/OFF

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) No. 2016/2281 de la Comisión, también conocido como 
Ecodesign LOT21. Aire ambiente 26ºC BS / 19ºC BH; Agua entrada intercambiador 30ºC; Agua salida intercambiador 35ºC Aire ambiente 20ºC; Agua salida intercambiador 20°C
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COMPACTOS

AQUA L & XL

Unidades compactas condensadas por agua para instalación 
horizontal en interior, con potencias desde los 2 hasta los 31 kW 
ideales para centros comerciales.  Múltiples configuraciones 
y accesorios.

Características

CWMX 
Control recomendado

	￭ Bomba de calor reversible agua-aire.

	￭ Diseño compacto para instalación 
horizontal e interior.

	￭ Fácil instalación.

	￭ Intercambiador de placas.

	￭ Válvula de expansión electrónica.

	￭ Mando usuario electrónico.

	￭ Posibilidad de cambiar impulsión en 
gama AquaXL.
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Accesorios

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) No. 2016/2281 de la Comisión, también conocido como 
Ecodesign LOT21. Aire ambiente 26ºC BS / 19ºC BH; Agua entrada intercambiador 30ºC; Agua salida intercambiador 35ºC Aire ambiente 20ºC; Agua salida intercambiador 20°C

Modelo AquaLN8 5 AquaLN8 7 AquaLN8 9 AquaLN8 11 AquaLN8 15 AquaLN8 17
Potencia total frigorífica kW 2,26 2,83 3,16 3,45 3,87 4,16
Potencia absorbida compresores frío kW 0,54 0,66 0,74 0,77 0,85 0,92
EER 4,22 4,27 4,28 4,50 4,54 4,51
SEER Clima medio 3,75 4,06 3,90 4,10 4,05 4,18
Nsc 142,0 154,4 148,0 156,0 154,0 159,2
Potencia total calorífica kW 3,85 32,3 36,4 4,92 2,76 3,38
Potencia absorbida compresores calor kW 0,55 0,65 0,77 0,82 0,94 1,06
COP 4,99 5,20 4,97 5,05 4,81 4,66
SCOP Clima medio 3,41 3,90 3,63 3,77 3,97 4,05
Nsh 128,4 148,0 137,2 142,8 150,8 154,0
N° circuitos 1 1 1 1 1 1
N° compresores 1 1 1 1 1 1
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo Rotativo
Regulación continua de capacidad On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Tipo de ventilador impulsión Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo
Caudal de aire m³/h 533 533 612 684 800 800
Presión sonora dB(A) 33 33 34 34 34 35
Máx. presión estática Pa 40 40 40 40 40 40

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.034 / 361 
/ 513

1.034 / 361 
/ 513

1.034 / 361 
/ 513

1.034 / 386 
/ 513

1.034 / 386 
/ 513

1.034 / 386 
/ 513

Peso neto kg 71 73 74 77 81 82
Alimentación V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

P.V.R. A 
consultar

A 
consultar

A 
consultar

A 
consultar

A 
consultar

A 
consultar

Modelo AquaXLN8 
2.1

AquaXLN8 
3.1

AquaXLN8 
5.1

AquaXLN8 
7.1

AquaXLN8 
10.1

AquaXLN8 
12.1

Potencia total frigorífica kW 4,80 8,46 11,2 17,9 25,9 30,8
Potencia absorbida compresores frío kW 0,96 1,61 2,27 3,07 4,74 5,36
EER 3,59 4,05 3,58 4,17 4,24 3,97
SEER Clima medio 3,28 3,93 3,57 4,23 4,47 3,97
Nsc 123,1 149,1 134,9 161,3 170,8 150,9
Potencia total calorífica kW 13,5 22,1 309 363 7,06 9,83
Potencia absorbida compresores calor kW 1,46 1,99 2,56 4,02 6,04 6,23
COP 4,01 4,10 3,97 4,17 4,42 4,23
SCOP Clima medio 3,81 3,82 3,81 3,91 4,08 4,01
Nsh 144,4 144,8 144,4 148,4 155,2 152,4
N° circuitos 1 1 1 1 1 1
N° compresores 1 1 1 1 1 1
Tipo de compresor Rotativo Rotativo Rotativo Scroll Scroll Scroll
Regulación continua de capacidad On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off On/Off
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Tipo de ventilador impulsión Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo Centrífugo
Caudal de aire m³/h 1.000 1.500 2.800 3.800 4.900 6.000
Presión sonora dB(A) 37 42 44 49 47 50
Máx. presión estática Pa 250 270 290 310 220 410

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 692 / 490 / 
962

692 / 490 / 
962

802 / 590 / 
1.167

802 / 590 / 
1.167

927 / 705 / 
1.467

927 / 705 / 
1.467

Peso neto kg 98 103 138 151 200 225
Alimentación V/f/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N

P.V.R. A 
consultar

A 
consultar

A 
consultar

A 
consultar

A 
consultar

A 
consultar

Descripción Modelo P.V.R.
Control ambiente CWMX A consultar
Filtro Aire G3 retorno G3 A consultar
Válvula 2 vias on/off V20NX A consultar
Válvula 2 vías modulantes V2MODX A consultar
Filtro agua VIFWX A consultar
Modbus MOBX A consultar
Antivibradores AMMX A consultar
Otros A consultar A consultar

Refrig. 
R-410A

Instalación 
interior

Contacto 
ON/OFF
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COMPACTOS

COMPACTi

Unidades compactas condensadas por aire para instalación en 
exterior de tipo Rooftop con potencias desde los 20 hasta los 50 
kW. Con tecnología inverter, R410a y múltiples configuraciones 
y accesorios.

Características

	￭ Compresores y ventiladores inverter.

	￭ Diseño compacto.

	￭ Fácil instalación.

	￭ Múltiples configuraciones; CAK, CBK 
ó CCK.

	￭ Versión CCK con recuperación 
frigorífica sobre el propio circuito.

	￭ Freecooling térmico de serie en 
versión CCK.

	￭ Mando usuario con salida modbus 
de serie.

	￭ Supervisión remota a través de 
uCloud o App.

HMI 
Control estándar con pasarela a 
protocolo Modbus. 
Incluido de serie
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Accesorios

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) No. 2016/2281 de la Comisión, también conocido como 
Ecodesign LOT21. Las prestaciones se refieren al funcionamiento con un 30% de aire exterior y expulsado y recuperación termodinamica REVO (CCK-REVO) Aire ambiente a 27°C D.B. 
/ 19°C W.B., Aire entrada en el intercambiador exterior 35°C D.B. / 24°C W.B. Aire ambiente a 20°C D.B. / 12°C W.B., Aire entrada en el intercambiador exterior 7°C D.B. / 6°C W.B.

Modelo RTiN1 7.1​ RTiN1 10.1​ RTiN1 14.1​
Potencia total frigorífica kW 20,6 30,4 45,7
Potencia absorbida compresores frío kW 5,27 8,28 11,5
EER 3,08 2,88 2,97
SEER Clima medio 3,22 3,20 3,27
Nsc 180,2 171,9 176,2
Potencia total calorífica kW 20,9 29,8 43,8
Potencia absorbida compresores calor kW 5,08 7,24 9,89
COP 3,26 3,25 3,28
SCOP Clima medio 4,58 4,37 4,48
Nsh 125,8 125,0 127,8
N° circuitos 1 1 1
N° compresores 1 1 2
Tipo de compresor Rotativo inverter Scroll inverter Scroll inverter
Regulación continua de capacidad 20-100% 20-100% 20-100%
Tipo refrigerante R-410A R-410A R-410A
Tipo de ventilador impulsión Plug fan EC Plug fan EC Plug fan EC
Caudal de aire m³/h 4.000 6.000 9.000
Presión sonora dB(A) 65 66 68
Máx. presión estática Pa 380 680 510
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 1.150 / 1.210 / 2.250 1.150 / 1.510 / 2.250 1.590 / 1.660 / 2.610
Peso neto kg 482 600 853
Alimentación V/f/Hz 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N

P.V.R. A consultar A consultar A consultar

Descripción Modelo P.V.R.
Toma de aire exterior CBK CBK A consultar
Recuperación y freecooling térmico CCK CCK A consultar
Freecooling entálpico FCE A consultar
Filtro F7 F7 A consultar
Presostato filtros PSAF A consultar
Sonda CO2 PAQC A consultar
Ventiladores impulsion potenciados VENH A consultar
Otros A consultar A consultar

Refrig. 
R-410A

Instalación 
exterior

Modbus Compresor 
DC Inverter

Ventilador 
exterior  

DC Inverter

Ventilador 
interior  

DC Inverter
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COMPACTOS

MEDIUMi

Unidades compactas condensadas por aire para 
instalación en exterior de tipo Rooftop con potencias 
desde los 60 hasta los 160 kW. Con tecnología inverter, 
R32 y múltiples configuraciones y accesorios.

Características

	￭ Compresores y ventiladores inverter.

	￭ Gas R32 con bajo PCA.

	￭ Múltiples configuraciones de 
impulsión y retorno.

	￭ 4 opciones constructivas; CAK, CBK, 
CBK-G ó CCKRevo.

	￭ Recuperación frigorífica patentada 
sobre el propio circuito en CCKRevo.

	￭ Freecooling térmico de serie en 
versión CBK-G y CCKRevo.

	￭ Mando usuario con salida modbus 
de serie.

	￭ Contadores de energía opcionales.

	￭ Supervisión remota a través de 
uCloud o App.

HMI 
Control estándar con pasarela 
a protocolo Modbus. 
Incluido de serie
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Accesorios

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) No. 2016/2281 de la Comisión, también conocido como 
Ecodesign LOT21. Las prestaciones se refieren al funcionamiento con un 30% de aire exterior y expulsado y recuperación termodinamica REVO (CCK-REVO) Aire ambiente a 27°C D.B. 
/ 19°C W.B., Aire entrada en el intercambiador exterior 35°C D.B. / 24°C W.B. Aire ambiente a 20°C D.B. / 12°C W.B., Aire entrada en el intercambiador exterior 7°C D.B. / 6°C W.B.

Modelo RTiN8 20.2​ RTiN8 28.2 RTiN8 40.2​ RTiN8 56.2​
Potencia total frigorífica kW 65,9 87,6 129,0 174,0
Potencia absorbida compresores frío kW 18,1 21,6 38,0 49,6
EER 3,64 4,06 3,39 3,51
SEER Clima medio 3,91 3,79 3,81 3,92
Nsc 193,8 185,8 191,0 179,4
Potencia total calorífica kW 61,0 80,1 126,0 167,0
Potencia absorbida compresores calor kW 12,6 15,7 30,1 38,0
COP 4,84 5,10 4,19 4,39
SCOP Clima medio 4,92 4,72 4,85 4,56
Nsh 153,4 148,6 149,4 153,8
N° circuitos 2 2 2 2
N° compresores 2 2 4 4
Tipo de compresor Rotativo inverter Scroll inverter Scroll inverter Scroll inverter
Regulación continua de capacidad 20-100% 20-100% 20-100% 20-100%
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32
Tipo de ventilador impulsión Plug fan EC Plug fan EC Plug fan EC Plug fan EC
Caudal de aire m³/h 13.000 17.000 23.000 32.000
Presión sonora dB(A) 70 70 69 70
Máx. presión estática Pa 330 450 410 300
Dimensiones (An/Al/Pr) mm 2.300 / 1.480 / 3.190 2.300 / 1.510 / 3.970 2.300 / 1.910 / 3.970 2.300 / 1.920 / 5.315
Peso neto kg 1.158 1.258 1.744 2.386
Alimentación V/f/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

P.V.R. A consultar A consultar A consultar A consultar

Descripción Modelo P.V.R.
Toma de aire exterior CBK CBK A consultar
Freecooling térmico CBK-G CBK-G A consultar
Recuperación REVO y freecooling térmico CCKRevo A consultar
Freecooling entálpico FCE A consultar
Filtro F7 F7 A consultar
Presostato filtros PSAF A consultar
Sonda CO2 PAQC A consultar
Ventiladores impulsion potenciados VENH A consultar
Contador de energía termico y eléctrico CONTAX A consultar
Otros A consultar A consultar

Refrig. R-32 Instalación 
exterior

Modbus Compresor 
DC Inverter

Ventilador 
exterior  

DC Inverter

Ventilador 
interior  

DC Inverter
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COMPACTOS

MAX

Unidades compactas condensadas por aire para instalación 
en exterior de tipo Rooftop con potencias desde los 190 
hasta los 380 kW. Con tecnología multiscroll, R32 y múltiples 
configuraciones y accesorios.

Características

	￭ Compresores y ventiladores inverter.

	￭ Gas R32 con bajo PCA.

	￭ Múltiples configuraciones de 
impulsión y retorno.

	￭ 4 opciones constructivas; CAK, CBK, 
CBK-G ó CCKRevo.

	￭ Recuperación frigorífica patentada 
sobre el propio circuito en CCKRevo.

	￭ Freecooling térmico de serie en 
versión CBK-G y CCKRevo.

	￭ Mando usuario con salida modbus 
de serie.

	￭ Contadores de energía opcionales.

	￭ Supervisión remota y centralizada a 
través de INTELLIAIR.

HMIX  
Control recomendado

NOVEDAD
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Accesorios

Modelo RTmN8 60.4​ RTmN8 70.4​ RTmN8 80.4​ RTmN8 90.4​ RTmN8 100.4​ RTmN8 120.4​
Potencia total frigorífica kW 209 234 265 296 321 378
Potencia absorbida compresores frío kW 47,9 54 64,7 65,8 73,6 95,1
EER 3,40 3,40 3,20 3,45 3,42 3,14
SEER Clima medio 4,74 4,69 4,37 4,44 4,31 4,16
Nsc 186,6 184,7 171,7:% 174,7 169,5 163,5
Potencia total calorífica kW 199 220 248 284 309 363
Potencia absorbida compresores calor kW 43,5 48,7 54,6 60,0 67,7 87,6
COP 3,44 3,44 3,46 3,50 3,43 3,19
SCOP Clima medio 3,41 3,47 3,42 3,42 3,39 3,37
Nsh 133,5 135,8 133,9 133,9 132,5 132,0
N° circuitos 2 2 2 2 2 2
N° compresores 4 4 4 4 4 4
Tipo de compresor Scroll on/off Scroll on/off Scroll on/off Scroll on/off Scroll on/off Scroll on/off
Regulación continua de capacidad 4 etapas 6 etapas 6 etapas 6 etapas 6 etapas 6 etapas
Tipo refrigerante R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
Tipo de ventilador impulsión Plug fan EC Plug fan EC Plug fan EC Plug fan EC Plug fan EC Plug fan EC
Caudal de aire m³/h 33.000 37.000 44.000 49.000 53.000 58.000
Potencia sonora dB(A) 92 94 97 95 96 98
Máx. presión estática Pa 870 760 580 860 810 740

Dimensiones (An/Al/Pr) mm 2.300 / 2.250 / 
6.300

2.300 / 2.250 / 
6.300

2.300 / 2.250 / 
6.300

2.300 / 2.250 / 
8.050

2.300 / 2.250 / 
8.050

2.300 / 2.250 / 
8.050

Peso neto kg 2.745 2.783 2.783 3.728 3.728 3.942
Alimentación V/f/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

P.V.R. A consultar A consultar A consultar A consultar A consultar A consultar

Descripción Modelo P.V.R.
Toma de aire exterior CBK CBK A consultar
Freecooling térmico CBK-G CBK-G A consultar
Recuperación REVO y freecooling térmico CCKRevo A consultar
Freecooling entálpico FCE A consultar
Filtro F7 F7 A consultar
Presostato filtros PSAF A consultar
Sonda CO2 PAQC A consultar
Ventiladores impulsion potenciados VENH A consultar
Contador de energía termico y eléctrico CONTAX A consultar
Otros A consultar A consultar

El producto cumple con la Directiva Europea ErP (Energy Related Products), que incluye el Reglamento Delegado (UE) No. 2016/2281 de la Comisión, también conocido como 
Ecodesign LOT21. Las prestaciones se refieren al funcionamiento con un 30% de aire exterior y expulsado y recuperación termodinamica REVO (CCK-REVO) Aire ambiente a 27°C 
D.B. / 19°C W.B., Aire entrada en el intercambiador exterior 35°C D.B. / 24°C W.B. Aire ambiente a 20°C D.B. / 12°C W.B., Aire entrada en el intercambiador exterior 7°C D.B. / 6°C 
W.B. *Modelos fuera del alcance de la certificación Eurovent.

Refrig. R-32 Instalación 
exterior

Ventilador 
exterior  

DC Inverter

Ventilador 
interior  

DC Inverter
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COMPACTOS

REFERENCIAS
Instalaciones emblemáticas
La gama de Rooftops y WHLP Midea es la solución más rápida de instalar y económica para garantizar el confort y 
la calidad del aire en centros comerciales, galerías comerciales, supermercados, aeropuertos, bares y restaurantes, 
salas de congresos y cines. Son el reflejo del compromiso de Midea con el medio ambiente y ofrecen una amplia 
variedad de tamaños y capacidades para dar solución a cualquier instalación. 

Mercado Municipal Sant Marti   

 CAAS Centro de Formación

C.C. Espai Girones

Torre Mapfre

Polo Digital

Gadis Hiper 

Ubicación: Barcelona
Gama: : CSRN XHE

Ubicación: Martorell 
Gama: CPAN XHE y CSNX HE

Ubicación: Girona
Gama: WHLP

Ubicación: Barcelona
Gama: WHLP

Ubicación: Polo Digital
Gama: Roof - Tops

Ubicación: Tui (Pontevedra)
Gama: CSRN-XHE2
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IKEA Tiendanimal + Kiwoko + Clinicanimal + Klivet

Centro Logístico SMOBY – SIMBA TOYS

Fábrica Heineken 

Edificio Casa Milà - La Pedrera

KIWOKO Xanadú

Parlamento de Andalucía

Ubicación: Palma de Mallorca
Gama: CKN-XHE2i y CSRN-XHE2

Ubicación: España y Portugal
Gama: VRF o Rooftops

Ubicación: La Muela (Zaragoza)
Gama: CSRN-XHE2

Ubicación: Valencia
Gama: CSRN-iY 

Ubicación: Valencia
Gama: CSRN-XHE2

Ubicación: Barcelona
Gama: WHLP 

Ubicación: Madrid
Gama: CSRN-iY

Ubicación: Sevilla
Gama: WHLP 
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Soluciones integrales de control, integración en BMS

Control desde smartphone, tablet y/o PC 

Modelos inalámbricos de última generación

Presentación de gama....................................................................................... 326

Individuales Inalámbricos..................................................................................327

Individuales por Cable....................................................................................... 328

Controles Centralizados....................................................................................330

Sistemas de Integración BMS...................................................................... ..332

Accesorios............................................................................................................... 334

CONTROLES
Y ACCESORIOS
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Controles

NUESTRAS GAMAS

CONTROLES Y ACCESORIOS

Individual Centralizados

Inalámbrico Cable Cable + Wifi Wifi Pantalla Web

RG10A(B2S)/BGEF KJR-29B/BK-E KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1 KFR-120Q-BDFJB-W-2 CCM30/BKE-B(A) CCM-15A

RG10N3(2HS)/BGEF WDC3-86S WDC3-86T
CCM-180A/BWS(A) 
TC3-7

GW3-CLOUD

RM12F1 WDC3-86S2* WDC3-120T CCM-270B/WS(B)

RM23A TC3-10

- - SmartHome / M-Control - Midea Air / M-Control M Smart life

Pasarelas de comunicación

BMS/IDU 64 16 4 1

Modbus

FRI-BMS-64 FRI-BMS-16 FRI-BMS-04

MD-AC-MBS 1

Bacnet MD-AC-BAC 1

KNX MD-AC-KNX 1B

Controles

* Control WDC3-86S2 exclusivo para recuperadores de calor HRV

NOVEDAD

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD
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Individual Centralizados

Inalámbrico Cable Cable + Wifi Wifi Pantalla Web

RG10A(B2S)/BGEF KJR-29B/BK-E KJR-120M(X6W)/BGEF V1.1 KFR-120Q-BDFJB-W-2 CCM30/BKE-B(A) CCM-15A

RG10N3(2HS)/BGEF WDC3-86S WDC3-86T
CCM-180A/BWS(A) 
TC3-7

GW3-CLOUD

RM12F1 WDC3-86S2* WDC3-120T CCM-270B/WS(B)

RM23A TC3-10

- - SmartHome / M-Control - Midea Air / M-Control M Smart life

Pasarelas de comunicación

BMS/IDU 64 16 4 1

Modbus

FRI-BMS-64 FRI-BMS-16 FRI-BMS-04

MD-AC-MBS 1

Bacnet MD-AC-BAC 1

KNX MD-AC-KNX 1B

Accesorios

XYE Detector R-32 Vatímetros

MMB-MSAG 09-18 MIA-SM DTS343-3

MMB-MSAG 24 CE-N8RS-01 (MIH)
CE-N8RS-02 (AIO)

MA3-EK (XYE)
CE-N8SV-01

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Oficina Central
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just 
Desvern (Barcelona)
Tel. 93 480 33 22

Madrid
Senda Galiana, 1
Polígono Industrial Coslada
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 669 97 01
Fax 91 674 21 00
madrid@frigicoll.es

Midea participa en el programa de Certificación 
EUROVENT. Los productos se corresponden con 
los relacionados en el Directorio EUROVENT de 
productos Certificados.

www.midea.es
© Midea 2025 all rights reserved

www.midea.es

@mideaspain
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