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MODELO 
VENTILADOR

A B C D E F G H I J K Ø d L Ø N X Y Z

VMT-SO 9/4 355 404 217 380 265 169 155 218 25 297 40 20 24 248 280 327 193

VMT-SO 10/5 402 452 230 432 290 182 177 245 30 310 40 20 24 278 326 377 206

VMT-SO 12/6 475 534 268 505 342 210 203 290 30 358 50 25 29 313 384 453 240

VMT-SO 15/7 553 622 329 583 404 271 238 343 30 417 50 25 29 398 460 531 300

VMT-SO 18/9 666 754 368 700 480 298 285 417 34 458 50 25 35 448 553 641 333

DIMENSIONES VMT-SO

VENTILADORES DE SIMPLE OIDO

VENTILADORES VMT-SO 400ºC/2H

DIMENSIONES VMT-SO

MODELO 
VENTILADOR

A B C D E F G H I J K Ø d L Ø N X Y Z

VMT-SO 20/10 795 935 395 840 604 315 328 523 45 550 95 35 40 558 595 735 359

VMT-SO 22/11 863 1019 430 908 695 350 354 571 45 583 95 35 40 628 663 819 392

VMT-SO 25/13 953 1142 487 998 794 407 382 640 45 642 95 35 40 708 753 942 451

VMT-SO 30/14 1159 1374 547 1204 933 467 472 778 45 734 130 40 40 798 959 1174 508

NOTA.- Las dimensiones indicadas corresponden a los ventiladores que 
normalmente tenemos en stock, pueden variar en función del fabricante 
del mismo.  

Descripción
Gama de ventiladores centrífugos de sim-
ple oído para acoplar motor a transmisión 
por poleas y correas.
Cubre un amplio margen de caudales, 
desde 800 m3/h hasta 28000 m3/h. Op-
ción 400ºC/2H
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización. Cocinas o 
industriales.

Construcción
Carcasa con voluta de simple oído en cha-
pa de acero galvanizada con perfil en L 
soldado a sus laterales para reforzar su 
estructura.
Rodetes con álabes hacia delante total-
mente equilibrados y unidos al eje me-
diante rodamientos a bolas.

Código Modelo RPM max Caudal max Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

VMTSO944C2H VMT-SO 9/4 400ºC/2H 2800 2900 11,5  485,88 € 
VMTSO1054C2H VMT-SO 10/5 400ºC/2H 2400 3400 13,5  524,88 € 
VMTSO1264C2H VMT-SO 12/6 400ºC/2H 2000 4650 18  607,75 € 
VMTSO1574C2H VMT-SO 15/7 400ºC/2H 1600 7000 25  726,38 € 
VMTSO1894C2H VMT-SO 18/9 400ºC/2H 1300 9250 33  786,50 € 
VMTSO20104C2H VMT-SO 20/10 400ºC/2H 1100 12300 71  1.555,13 € 
VMTSO22114C2H VMT-SO 22/11 400ºC/2H 1000 15600 79  1.642,88 € 
VMTSO25134C2H VMT-SO 25/13 400ºC/2H 900 20850 93  1.828,13 € 
VMTSO30144C2H VMT-SO 30/14 400ºC/2H 750 28000 127  2.348,13 € 

OK
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SIMPLE OIDO 400ºC/2H

VENTILADORES MOD. VMT-SO 400ºC/2H

Descripción
Gama de ventiladores centrífugos de sim-
ple oído y motor a transmisión por poleas 
y correas.  Cubre un amplio margen de 
caudales, desde 800 m3/h hasta 45000 
m3/h.  Capacitados para trasegar aire a 
400ºC/2H
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización. Cocinas o 
industrias.

Construcción
Carcasa con voluta de doble oído en cha-
pa de acero galvanizada con perfil en L 
soldado a sus laterales para reforzar su 
estructura.
Rodetes con álabes hacia delante total-
mente equilibrados y unidos al eje me-
diante rodamientos a bolas.
Motores trifásicos forma B-3 a 1500 rpm 
montados sobre la estructura del venti-
lador.  Transmisión por poleas y correas 
trapezoidales.

Código Modelo Potencia
[Kw]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

VMTSO9413400 VMT-SO 9/4 1 /3 CV. EF1 400ºC/2H 0,25 21  882,86 € 
VMTSO9412400 VMT-SO 9/4 1/2 CV. EF1 400ºC/2H 0,37 21  909,68 € 
VMTSO9434400 VMT-SO 9/4 3/4 CV. EF1 400ºC/2H 0,55 24  977,53 € 
VMTSO941400 VMT-SO 9/4 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 25  1.030,12 € 
VMTSO10513400 VMT-SO 10/5 1/3 CV. EF1 400ºC/2H 0,25 21  929,83 € 
VMTSO10512400 VMT-SO 10/5 1/2 CV. EF1 400ºC/2H 0,37 22  956,65 € 
VMTSO10534400 VMT-SO 10/5 3/4 CV. EF1 400ºC/2H 0,55 25  1.024,50 € 
VMTSO1051400 VMT-SO 10/5 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 26  1.077,10 € 
VMTSO10515400 VMT-SO 10/5 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 31  1.127,77 € 
VMTSO1052400 VMT-SO 10/5 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 34  1.179,38 € 
VMTSO12634400 VMT-SO 12/6 3/4 CV. EF1 400ºC/2H 0,55 29  1.081,40 € 
VMTSO1261400 VMT-SO 12/6 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 30  1.170,14 € 
VMTSO12615400 VMT-SO 12/6 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 35  1.220,81 € 
VMTSO1262400 VMT-SO 12/6 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 38  1.272,43 € 
VMTSO1263400 VMT-SO 12/6 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 46  1.399,87 € 
VMTSO1571400 VMT-SO 15/7 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 38  1.300,72 € 
VMTSO15715400 VMT-SO 15/7 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 43  1.351,40 € 
VMTSO1572400 VMT-SO 15/7 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 46  1.403,01 € 
VMTSO1573400 VMT-SO 15/7 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 54  1.540,47 € 
VMTSO1574400 VMT-SO 15/7 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 57  1.735,91 € 
VMTSO1891400 VMT-SO 18/9 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 45  1.369,88 € 
VMTSO18915400 VMT-SO 18/9 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 50  1.420,55 € 
VMTSO1892400 VMT-SO 18/9 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 53  1.472,16 € 
VMTSO1893400 VMT-SO 18/9 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 61  1.609,63 € 
VMTSO1894400 VMT-SO 18/9 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 64  1.805,07 € 
VMTSO18955400 VMT-SO 18/9 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 76  2.065,83 € 
VMTSO18975400 VMT-SO 18/9 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 90  2.323,76 € 

OK
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SIMPLE OIDO 400ºC/2H

VENTILADORES MOD. VMT-SO 400ºC/2H

Descripción
Gama de ventiladores centrífugos de sim-
ple oído y motor a transmisión por poleas 
y correas.  Cubre un amplio margen de 
caudales, desde 800 m3/h hasta 45000 
m3/h.  Capacitados para trasegar aire a 
400ºC/2H
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización. Cocinas o 
industrias.

Construcción
Carcasa con voluta de doble oído en cha-
pa de acero galvanizada con perfil en L 
soldado a sus laterales para reforzar su 
estructura.
Rodetes con álabes hacia delante total-
mente equilibrados y unidos al eje me-
diante rodamientos a bolas.
Motores trifásicos forma B-3 a 1500 rpm 
montados sobre la estructura del venti-
lador.  Transmisión por poleas y correas 
trapezoidales.

Código Modelo Potencia
[Kw]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

VMTSO20103400 VMT-SO 20/10 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 99  2.428,74 € 
VMTSO20104400 VMT-SO 20/10 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 102  2.624,17 € 
VMTSO201055400 VMT-SO 20/10 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 114  2.884,93 € 
VMTSO201075400 VMT-SO 20/10 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 128  3.142,86 € 
VMTSO201010400 VMT-SO 20/10 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 135  3.481,31 € 
VMTSO2010125400 VMT-SO 20/10 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 160  3.779,49 € 
VMTSO22113400 VMT-SO 22/11 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 106  2.532,92 € 
VMTSO22114400 VMT-SO 22/11 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 109  2.728,36 € 
VMTSO221155400 VMT-SO 22/11 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 121  2.989,12 € 
VMTSO221175400 VMT-SO 22/11 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 135  3.247,05 € 
VMTSO221110400 VMT-SO 22/11 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 142  3.585,50 € 
VMTSO2211125400 VMT-SO 22/11 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 155  3.883,68 € 
VMTSO221115400 VMT-SO 22/11 15 CV. EF3 400ºC/2H 11 180  4.603,72 € 
VMTSO25134400 VMT-SO 25/13 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 123  2.934,92 € 
VMTSO251355400 VMT-SO 25/13 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 135  3.195,68 € 
VMTSO251375400 VMT-SO 25/13 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 149  3.453,61 € 
VMTSO251310400 VMT-SO 25/13 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 156  3.792,06 € 
VMTSO2513125400 VMT-SO 25/13 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 169  4.090,24 € 
VMTSO251315400 VMT-SO 25/13 15 CV. EF3 400ºC/2H 11 194  4.962,70 € 
VMTSO251320400 VMT-SO 25/13 20 CV. EF3 400ºC/2H 15 210  5.223,16 € 
VMTSO301455400 VMT-SO 30/14 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 166  3.207,73 € 
VMTSO301475400 VMT-SO 30/14 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 180  4.011,66 € 
VMTSO301410400 VMT-SO 30/14 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 187  4.350,11 € 
VMTSO3014125400 VMT-SO 30/14 12,5 CV. EF3 400ºC/2H. 9,2 200  4.648,29 € 
VMTSO301415400 VMT-SO 30/14 15 CV. EF3 400ºC/2H 11 225  5.520,75 € 
VMTSO301420400 VMT-SO 30/14 20 CV. EF3 400ºC/2H 15 241  5.781,21 € 

OK
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SIMPLE OIDO 400ºC/2H EN CAJA

CAJAS DE VENTILACIÓN MOD. UET-SO 400ºC/2H

Descripción
Cajas de ventilación con ventilador centrí-
fugo de simple oído y motor a transmisión 
por poleas y correas.  Cubre un amplio 
margen de caudales, desde 800 m3/h 
hasta 45000 m3/h.  400ºC/2H
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización. Cocinas o 
industrias.

Construcción
Caja en chapa de acero galvanizada con 
aislamiento térmico-acústico con puerta 
de registro en el lateral donde se encuen-
tra la transmisión.  El ventilador está mon-
tado sobre soportes antivibratorios, en la 
boca de impulsión y aspiración se instala 
junta flexible para evitar vibraciones.
Aspiración circular en el lado opuesto a la 
transmisión.

Código Modelo Potencia
[Kw]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

UETSO9413400 UET-SO 9/4 1 /3 CV. EF1 400ºC/2H 0,25 45  1.463,73 € 
UETSO9412400 UET-SO 9/4 1/2 CV. EF1 400ºC/2H 0,37 45  1.490,56 € 
UETSO9434400 UET-SO 9/4 3/4 CV. EF1 400ºC/2H 0,55 48  1.558,41 € 
UETSO941400 UET-SO 9/4 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 49  1.611,00 € 
UETSO10513400 UET-SO 10/5 1/3 CV. EF1 400ºC/2H 0,25 46  1.544,59 € 
UETSO10512400 UET-SO 10/5 1/2 CV. EF1 400ºC/2H 0,37 49  1.571,42 € 
UETSO10534400 UET-SO 10/5 3/4 CV. EF1 400ºC/2H 0,55 50  1.639,27 € 
UETSO1051400 UET-SO 10/5 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 55  1.691,86 € 
UETSO10515400 UET-SO 10/5 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 58  1.742,53 € 
UETSO1052400 UET-SO 10/5 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 65  1.794,15 € 
UETSO12634400 UET-SO 12/6 3/4 CV. EF1 400ºC/2H 0,55 68  1.774,99 € 
UETSO1261400 UET-SO 12/6 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 69  1.863,73 € 
UETSO12615400 UET-SO 12/6 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 74  1.914,40 € 
UETSO1262400 UET-SO 12/6 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 77  1.966,02 € 
UETSO1263400 UET-SO 12/6 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 85  2.093,46 € 
UETSO1571400 UET-SO 15/7 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 87  2.110,31 € 
UETSO15715400 UET-SO 15/7 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 92  2.160,98 € 
UETSO1572400 UET-SO 15/7 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 95  2.212,59 € 
UETSO1573400 UET-SO 15/7 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 103  2.350,06 € 
UETSO1574400 UET-SO 15/7 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 106  2.545,49 € 
UETSO1891400 UET-SO 18/9 1 CV. EF3 400ºC/2H 0,75 94  2.295,21 € 
UETSO18915400 UET-SO 18/9 1,5 CV. EF3 400ºC/2H 1,1 99  2.345,88 € 
UETSO1892400 UET-SO 18/9 2 CV. EF3 400ºC/2H 1,5 102  2.397,50 € 
UET1893400 UET-SO 18/9 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 110  2.534,96 € 
UETSO1894400 UET-SO 18/9 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 113  2.730,40 € 
UETSO18955400 UET-SO 18/9 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 125  2.991,16 € 
UETSO18975400 UET-SO 18/9 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 132  3.249,09 € 

OK
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UNIDADES DE VENTILACIÓN SIMPLE OIDO 400ºC/2H EN CAJA

CAJAS DE VENTILACIÓN MOD. UET-SO 400ºC/2H

Descripción
Cajas de ventilación con ventilador centrí-
fugo de simple oído y motor a transmisión 
por poleas y correas.  Cubre un amplio 
margen de caudales, desde 800 m3/h 
hasta 45000 m3/h.  400ºC/2H
 
Aplicaciones
Ventilación de locales en general situado 
en habitáculo que actúa como plenum.  
Puede utilizarse en equipos de tratamien-
to de aire o de climatización. Cocinas o 
industrias.

Construcción
Caja en chapa de acero galvanizada con 
aislamiento térmico-acústico con puerta 
de registro en el lateral donde se encuen-
tra la transmisión.  El ventilador está mon-
tado sobre soportes antivibratorios, en la 
boca de impulsión y aspiración se instala 
junta flexible para evitar vibraciones.
Aspiración circular en el lado opuesto a la 
transmisión.

Código Modelo Potencia
[Kw]

Peso
[KG]

Precio
€/Ud.

UETSO20103400 UET-SO 20/10 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 199  4.207,09 € 
UETSO20104400 UET-SO 20/10 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 202  4.402,53 € 
UETSO201055400 UET-SO 20/10 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 214  4.663,29 € 
UETSO201075400 UET-SO 20/10 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 228  4.921,22 € 
UETSO201010400 UET-SO 20/10 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 235  5.259,67 € 
UETSO2010125400 UET-SO 20/10 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 248  5.557,85 € 
UETSO22113400 UET-SO 22/11 3 CV. EF3 400ºC/2H 2,2 224  4.399,18 € 
UETSO22114400 UET-SO 22/11 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 227  4.594,62 € 
UETSO221155400 UET-SO 22/11 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 239  4.855,38 € 
UETSO221175400 UET-SO 22/11 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 253  5.113,31 € 
UETSO221110400 UET-SO 22/11 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 260  5.451,76 € 
UETSO2211125400 UET-SO 22/11 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 273  5.749,94 € 
UETSO221115400 UET-SO 22/11 15 CV. EF3 400ºC/2H 11 298  6.469,98 € 
UETSO25134400 UET-SO 25/13 4 CV. EF3 400ºC/2H 3,0 234  5.066,51 € 
UETSO251355400 UET-SO 25/13 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 246  5.327,27 € 
UETSO251375400 UET-SO 25/13 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 260  5.585,20 € 
UETSO251310400 UET-SO 25/13 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 267  5.923,65 € 
UETSO2513125400 UET-SO 25/13 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 280  6.221,82 € 
UETSO251315400 UET-SO 25/13 15 CV. EF3 400ºC/2H 11 305  7.094,29 € 
UETSO251320400 UET-SO 25/13 20 CV. EF3 400ºC/2H 15 311  7.354,74 € 
UETSO301455400 UET-SO 30/14 5,5 CV. EF3 400ºC/2H 4,0 323  5.683,84 € 
UETSO301475400 UET-SO 30/14 7,5 CV. EF3 400ºC/2H 5,5 337  6.487,77 € 
UETSO301410400 UET-SO 30/14 10 CV. EF3 400ºC/2H 7,5 344  6.826,22 € 
UETSO3014125400 UET-SO 30/14 12,5 CV. EF3 400ºC/2H 9,2 357  7.124,40 € 
UETSO301415400 UET-SO 30/14 15 CV. EF3 400ºC/2H 11 382  7.996,86 € 
UETSO301420400 UET-SO 30/14 20 CV. EF3 400ºC/2H 15 398  8.257,32 € 

OK
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DIMENSIONES UET-SO 400ºC/2H

Modelo
ventilador

A B C D E Ø K

UET–SO 9/4 480 800 550 170 265 250

UET-SO 10/5 530 850 600 190 295 275

UET-SO 12/6 570 930 680 210 345 300

UET-SO 15/7 645 1095 795 265 405 400

UET-SO 18/9 650 1250 900 300 480 450

Modelo
ventilador

A B C D E Ø K H

UET-SO 20/10 750 1400 1100 320 610 550 80

UET-SO 22/11 850 1550 1250 350 695 600 80

UET-SO 25/13 900 1600 1350 410 800 700 80

UET-SO 30/14 950 1860 1600 470 940 800 80

Modelo
ventilador

A B C D E Ø K H

UET-SO 20/10 750 1550 1000 320 610 550 80

UET-SO 22/11 850 1550 1060 350 695 600 80

UET-SO 25/13 900 1800 1190 410 800 700 80

UET-SO 30/14 950 2000 1400 470 940 800 80

IMPULSIÓN HORIZONTAL

IMPULSIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

IMPULSIÓN VERTICAL
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ACCESORIOS

SIMPLE OIDO

TAPA INTEMPERIEPICOFLAUTA CUBRECORREAS

PLACAS TENSORAS JUNTA FLEXIBLE

Código Descripción
Precio
€ m/l

JF456045 JUNTA FLEXIBLE 45X60X45 PVC 4,52 €
JF4510045 JUNTA FLEXIBLE 45 X 100 X 45 PVC 3,99 €
JF456045AT JUNTA FLEXIBLE 45X60X45 400°C/2h PU 7,26 €
ELP7010070 JUNTA FLEXIBLE 70X100X70 400°C/2h PU 14,80 €

Modelo
ventilador

Picoflauta
Precio €/ud.

Tapa intemperie
Precio €/ud.

Cubrecorreas
Precio €/ud.

9/4 98,06 € 42,90 € 63,46 €

10/5 91,98 € 42,90 € 77,76 €

12/6 101,14 € 42,90 € 77,76 €

15/7 110,65 € 42,90 € 92,41 €

18/9 118,08 € 42,90 € 92,41 €

20/10 144,39 € 49,34 € 109,57 €

22/11 187,90 € 62,21 € 109,57 €

25/13 226,37 € 75,93 € 164,27 €

30/14 277,31 € 88,80 € 164,27 €

Código Descripción
Precio
€ m/l

PLACAT1 Nº 1. Placa Tensora para motores de 0,33 CV. a 2 CV. 62,85 €
PLACAT2 Nº 2. Placa Tensora para motores de 3 CV. a 12,5 CV. 74,65 €

PLACAT3
Nº 3. Placa Tensora Nº3 para motores de 15 CV. a 
30 CV. 149,28 €


