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Modelo Alimentación
Clase de
Eficiencia  

Energética*
Referencia Código EAN Descripción

Precio  
base de 
venta €

Unidades exteriores Compress 6000i AW

Compress 
6000i AW-5s

Monofásica  
(230V/1F/50Hz)

35º A+++ g D    

8 738 205 060 4 054 925 236 958

Bomba de calor reversible, DC inverter. 
Refrigerante R410A 
Conexión hidráulica entre unidad exterior e 
interior 
Facilidad de instalación

5.350

55º 
A+++ g D    

Compress 
6000i AW-7s

Monofásica  
(230V/1F/50Hz)

35º A+++ g D    

8 738 205 061 4 054 925 236 965 5.415

55º 
A+++ g D    

Compress 
6000i AW-9s

Monofásica  
(230V/1F/50Hz)

35º A+++ g D    

8 738 205 062 4 054 925 236 972 5.585

55º 
A+++ g D    

CS7001i AW 
13 OR-S

Monofásica  
(230V/1F/50Hz)

35º A+++ g D    

7 738 602 089 4 062 321 295 325 7.235

55º 
A+++ g D    

CS7001i AW 
13 OR-T

Trifásica  
(400V/3F/50Hz)

35º A+++ g D    

7 738 601 997 4 062 321 295 271 7.360

55º 
A+++ g D    

CS7001i AW 
17 OR-T

Trifásica  
(400V/3F/50Hz)

35º A+++ g D    

7 738 601 998 4 062 321 295 288 8.005

55º 
A+++ g D    

Bombas de calor multitarea aire/agua  
Compress 6000i/7001i AW Bosch
La nueva bomba de calor Compress 6000i/7001i AW de Bosch para producción de calor, frío y agua caliente sanitaria es el 
sistema más eficiente y respetuoso con el medio ambiente gracias a su alta eficiencia A++, COP elevados y reducidos niveles 
sonoros. Manteniendo el concepto de nuestra bomba de calor Hydro, pero ahora con dos nuevos modelos de unidad interior  
con frontal de cristal que, por su sofisticado diseño, harán que la instalación se convierta en un elemento más de decoración.

*Datos según directivas (UE) 811/2013 y (UE) 813/2013 (ErP)

NovedadN

Unidad exterior
Compress 6000i /7001i AW

Novedad
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Bombas de calor multitarea aire/agua
Compress 6000i/7001i AW Bosch

Modelo Compress 6000i 
AW-5s

Compress 6000i 
AW-7s

Compress 6000i 
AW-9s

CS7001i AW 
13 OR-S

CS7001i AW 
13 OR-T

CS7001i AW 
17 OR-T

Potencia max. calor 
A7-W35/55 (kW) 1) 7 / 6,7 7,5 / 8,4 10,8 / 8,4 16,9 / 14,6 16,9 / 14,8 19,9 / 15,9

Potencia max. calor 
A2-W35/55 (kW) 1) 5,3 / 5,1 6,3 / 5,6  9,0 / 7,5  13,1 / 11,3 11,7 / 10,3 14,4 / 11,7

SCOP (W35) clima  
cálido/medio 5,75 / 4,65 6,74 / 5,16 6,29 / 4,93 5,79 / 4,73 6,35 / 4,54 6,17 / 4,85

SCOP (W55) clima  
cálido/medio 4,12 / 3,34 4,52 / 3,67 4,55 / 3,7 4,24 / 3,55 4,25 / 3,58 4,36 / 3,61

Eficiencia energética  
estacional calefacción  
(W35), clima cálido/medio (%)

227 / 183 267 / 203 249 / 194 229 / 186 231 / 179 244 / 191

Eficiencia energética  
estacional calefacción  
(W55), clima cálido/medio (%)

162 / 131 178 / 144 179 / 145 167 / 139 167 / 140 171 / 142

COPd -clima medio- Tj=7 W55 4,29 4,70 4,65 4,41 4,50 4,49

Potencia máxima frío  
A35-W18/7 1) 5,92 / 3,99 7,13 / 5,05 7,11 / 4,94 10,89 / 9,06 11,12 / 8,86 11,45 / 9,69

EER a potencia máxima 
con A35-W18/7 1) 3,79 / 2,74 3,46 / 2,64 3,9 / 2,82 3,69 / 2,64 3,23 / 2,72 3,77 / 2,68

Nivel de presión sonora a 
una distancia de 1m 39 39 40 47 45 45

Nivel de potencia acústica 
según Erp (dBA) 2) 47 47 48 55 53 53

Límites de funcionamiento 
(calor/frío)

-20 / 35 ºC 
+15 / 45 ºC

-20 / 35 
+15 / 45

-20 / 35 
+15 / 45

-20 / 35 
+15 / 45

-20 / 35 
+15 / 45

-20 / 35 
+15 / 45

Temperatura impulsión 
(min/max sólo bomba) 7 ºC / 62 ºC 7 ºC / 62 ºC 7 ºC / 62 ºC 7 ºC / 62 ºC 7 ºC / 62 ºC 7 ºC / 62 ºC

Alto / Ancho / Fondo (mm) 1380 x 930 x 440 1380 x 930 x 440 1380 x 930 x 440 1695 x 1122 x 545 1695 x 1122 x 545 1695 x 1122 x 545

Peso total (con carcasas)(Kg) 106 107 114 182 182 193

Tipo de refrigerante 3) R410A

Cant. Refrigerante (kG)/ 
Tonelada eq. CO2 1,7 / 3,55 1,75 / 3,65 2,35 / 4,91 3,3 / 6,89 3,3 / 6,89 4,0 / 8,35

A= temperatura aire, W= temperatura impulsión agua          
1) Valores según EN14511        
2) Nivel de potencia acústica según la EN12102 (40% A7/W55)
3) GWP = 2088 en un circuito herméticamente cerrado

Características técnicas
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Novedad

Modelo Referencia Código EAN Descripción
Combinación  

unidades  
exteriores

Presión  
máxima de  
calefacción 

a.c.s.

Resist. 
eléctrica

(kW) 

Dimensiones
Alto

ancho
fondo

 
Peso 
(kg)

Precio  
base de 
venta €

Unidades interiores Compress 6000i AW: módulos hidráulicos para combinar con unidad exterior Compress 6000i AW

AWM 5-9 
acumulación 8 738 207 530 4 054 925 896 428

Módulo interior hidráulico tipo 
torre para frío, calor y a.c.s con 
depósito de acero inox de 190 l.  
Temperatura máxima de 
a.c.s: 85ºC 
Vaso de expansión 
incorporado: 10L modelo AWM 
5-9 y 13,5L modelo AWM 13-17.  
Eficiencia energética en a.c.s: A 
Perfil de carga: L 
 

Compress 6000i AW-5s  
Compress 6000i AW-7s 
Compress 6000i AW-9s

2,5 bar / 
10 bar

2 kW

4 kW

6 kW

9 kW

1800
600
650

145

5.140

AWM 13-17 
acumulación 8 738 207 532 4 054 925 896 442

CS7001i AW 13 OR-S 
CS7001i AW 13 OR-T  
CS7001i AW 17 OR-T

5.250

AWMS 5-9 
acumulación 
solar

8 738 207 531 4 054 925 896 435
Módulo interior hidráulico 
para frío calor y acs y solar con 
depósito de doble serpentín de 
acero inox de 184 l.
Temperatura máxima de 
a.c.s.: 85ºC
Vaso de expansión 
incorporado: 14 l.
Eficiencia energética en a.c.s.: A
Perfil de carga: L 

Compress 6000i AW-5s  
Compress 6000i AW-7s 
Compress 6000i AW-9s

2,5 bar / 
10 bar 150

5.945

AWMS 13-17 
acumulación 
solar

8 738 207 533 4 054 925 896 459
CS7001i AW 13 OR-S 
CS7001i AW 13 OR-T  
CS7001i AW 17 OR-T

6.165

AWE 5-9 
resistencia 7 736 900 907 4 054 925 831 214

Módulo interior hidráulico 
para frío y calor con 
resistencia eléctrica. 
Vaso de expansión
incorporado: 8 l.

Compress 6000i AW-5s  
Compress 6000i AW-7s 
Compress 6000i AW-9s

2,5 bar/ -
700
485
386

32

2.130

AWE 13-17 
resistencia 7 736 900 908 4 054 925 831 221

CS7001i AW 13 OR-S 
CS7001i AW 13 OR-T  
CS7001i AW 17 OR-T

2.260

AWE 5-9 B 
resistencia 
(cristal) 

7 738 601 043 4 057 749 324 382 Módulo interior hidráulico 
con frontal en cristal 
negro para frío y calor 
con resistencia eléctrica. 
Vaso de expansión 
incorporado: 8 l.

Compress 6000i AW-5s  
Compress 6000i AW-7s 
Compress 6000i AW-9s

2.435

AWE 13-17 
B resistencia 
(cristal)

7 738 601 059 4 057 749 324 436
CS7001i AW 13 OR-S 
CS7001i AW 13 OR-T  
CS7001i AW 17 OR-T

2.595

AWB 5-9 
hibrido 7 736 900 905 4 054 925 831 191

Módulo interior hidráulico 
para frío* y calor en 
combinación con caldera. 
(gas, gasóleo y pellets)

Compress 6000i AW-5s  
Compress 6000i AW-7s 
Compress 6000i AW-9s

-

24

1.980

AWB 13-17 
hibrido 7 736 900 906 4 054 925 831 207

CS7001i AW 13 OR-S 
CS7001i AW 13 OR-T  
CS7001i AW 17 OR-T

2.010-

Bombas de calor multitarea aire /agua 
Compress 6000i/7001i AW Bosch

* Recomendable aislar tuberías módulo AWB.

Puesta en marcha gratuita para toda la gama de Bombas de calor aire/agua realizada por el Servicio Técnico Oficial de Junkers Bosch.

NovedadN

Unidad interior mural AWE Unidad interior acumulación 
AWM/AWMS

Unidad interior  
mural AWE (cristal)
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Esquemas de instalación gama 
Compress 6000i/7001i AW Bosch
Esquema de instalación AWB (híbrida)

Compress 6000i/7001i AW

11

Esquema de instalación AWE (resistencia)

AWE Compress 6000i/7001i AW

Marca Modelo Descripción Código

1
Compress  

6000i/7001i AW
Unidad exterior Según talla

2 AWB
Unidad interior  

(híbrida)
Según talla

3 n/d
Equipo refuerzo  
(caldera apoyo)

n/d

4 CR 10 H
Control con sensor 

humedad
7 738 112 314

5 HKV2/25/25 Colector para 
conexión de circuitos 8 718 599 377

6 HS25/6 Grupo de bombeo 
sin mezcladora 7 736 601 144

7 HSM25/6
Grupo de bombeo 

con mezcladora
7 736 601 148

8 DHW ·WV
Válvula 3 vías para 

a.c.s.
8 738 204 921

9 WH 290 LP1 B
Depósito a.c.s. 

277 litros especial 
bombas de calor

8 735 100 641

10 n/d Vaso de expansión n/d

11 MM100 Módulo control 
gestión circuitos 7 738 110 140

Marca Modelo Descripción Código

1
Compress  

6000i/7001i AW
Unidad exterior Según talla

2 AWE Unidad interior (Tipo 
torre acumulación) Según talla

3 CR 10 H
Control con sensor 

humedad
7 738 112 314

4 HKV2/25/25 Colector para 
conexión de circuitos 8 718 599 377

5 HS25/6
Grupo de bombeo 

sin mezcladora
7 736 601 144

6 HSM25/6
Grupo de bombeo 

con mezcladora
7 736 601 148

7 DHW ·WV
Válvula 3 vías para 

a.c.s.
8 738 204 921

8 WH 290 LP1 B
Depósito a.c.s. 277 

litros especial  
bombas de calor

8 735 100 641

9 MM100
Módulo control 
gestión circuitos

7 738 110 140

Componentes necesarios para 2 circuitos independientes Componentes necesarios para 2 circuitos independientes

4 4 11

6 7

5

3

8

2

1

10

3 3 9

5 6

4

8

2

1

7

Nota: Estos esquemas son conceptuales como ejemplo de algunas instalaciones tipo. Otras configuraciones son también posibles. 
En los manuales de instalación se encuentran los detalles de todos los componentes que pueden ser necesarios.
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Esquemas de instalación gama 
Compress 6000i/7001i AW Bosch
Esquema de instalación AWM (acumulación)

Compress 6000i/7001i AW

3 3 7

5 6

4

2 1

Esquema de instalación AWMS (acumulación solar)

AGS
PS1

TS1

T T

PC1

MC1

TC1

M VC1

T T

PC1

4
MS100

1

400 /230 V AC

MK2

400V AC

T1

T0

PW2T

TS2

3
SEC 20

4
MM 100

2
5

CR 10 H
5

CR 10 H
3

WWKG

Compress 6000i/7001i AW

8 3 3 7

9 5 6

4

2 1

Marca Modelo Descripción Código

1 Compress  
6000i/7001i AW Unidad exterior Según talla

2 AWM
Unidad interior 

(Tipo torre 
acumulación)

Según talla

3 CR 10 H
Control con 

sensor humedad
7 738 112 314

4 HKV2/25/25
Colector para 
conexión de 

circuitos
8 718 599 377

5 HS25/6
Grupo de bombeo 

sin mezcladora
7 736 601 144

6 HSM25/6
Grupo de bombeo 
con mezcladora

7 736 601 148

7 MM100
Módulo control 
gestión circuitos 

7 738 110 140

Componentes necesarios para 2 circuitos independientes

Marca Modelo Descripción Código

1 Compress  
6000i/7001i AW Unidad exterior Según talla

2 AWMS
Unidad interior 

(Tipo torre 
acumulación solar)

Según talla

3 CR 10 H
Control con 
sensor de 
humedad

7 738 112 314

4 HKV2/25/25
Colector para 
conexión de 

circuitos
8 718 599 377

5 HS25/6 Grupo de bombeo 
sin mezcladora 7 736 601 144

6 HSM25/6 Grupo de bombeo 
con mezcladora 7 736 601 148

7 MM100 Módulo control 
gestión circuitos 7 738 110 140

8 MS100 Módulo solar para 
a.c.s. 7 738 110 144

9 Sistema solar

Sistema solar 
forzado, panel 

+ grupo de 
circulación

De acuerdo 
a instalación 

solar

Nota: Estos esquemas son conceptuales como ejemplo de algunas instalaciones tipo. Otras configuraciones son también posibles.
En los manuales de instalación se encuentran los detalles de todos los componentes que pueden ser necesarios.



IVA no incluido

Tarifa de precios Junkers Bosch Septiembre 2022  | 69

Modelo Alimentación
Clase de
Eficiencia  

Energética*
Referencia Código EAN Descripción

Precio  
base de 
venta €

Unidades exteriores Compress 3400i AWS

CS3400iAWS 4 OR-S Monofásica 
(230V/1F/50Hz)

35º A+++ g D    

8 750 722 680 4 062 321 403 621

Bomba de calor reversible, DC 
inverter. Refrigerante R32

Conexión frigorífica entre unidad 
exterior e interior

Facilidad de instalación

2.320

55º A+++ g D    

CS3400iAWS 6 OR-S Monofásica 
(230V/1F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

 

8 750 722 681 4 062 321 403 676 2.405

55º 
A+++ g D    

CS3400iAWS 8 OR-S Monofásica 
(230V/1F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

 

8 750 722 682 4 062 321 403 683 3.165

55º 
A+++ g D    

CS3400iAWS 10 OR-S Monofásica 
(230V/1F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

8 750 722 683 4 062 321 403 690 3.980

55º 
A+++ g D    

CS3400iAWS 12 OR-S Monofásica 
(230V/1F/50Hz)

35º A+++ g D     

8 750 722 684 4 062 321 403 706

Bomba de calor reversible, DC 
inverter. Refrigerante R410

Conexión frigorífica entre unidad 
exterior e interior

Facilidad de instalación

4.935

55º 
A+++ g D    

CS3400iAWS 14 OR-S Monofásica 
(230V/1F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

8 750 722 685 4 062 321 403 713 5.585

55º A+++ g D    

CS3400iAWS 10 OR-T Trifásica 
(400V/3F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

 

8 750 722 686 4 062 321 403 720 4.360

55º 
A+++ g D    

 

CS3400iAWS 12 OR-T Trifásica 
(400V/3F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

 

8 750 722 687 4 062 321 403 737 5.250

55º A+++ g D    

CS3400iAWS 14 OR-T Trifásica 
(400V/3F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

 

8 750 722 688 4 062 321 403 744 6.045

55º 
A+++ g D    

* Datos según directivas (UE) 811/2013 y (UE) 813/2013 (ErP)

Bombas de calor multitarea aire/agua Compress 3400i AWS Bosch
Nueva bomba de calor tipo Split Bosch Compress 3400i AWS. Con una unidad exterior totalmente renovada, 
con refrigerante R32 en potencias hasta 10kW (resto de modelos hasta 14kW en R410), que permitirá alcanzar 
temperaturas de impulsión de hasta 60ºC, COPs en a.c.s de 3 y reducidos niveles de ruido. 

Unidad exterior
Compress 3400i AWS

A partir de 
Octubre 2022

Próximamente

PróximamenteP
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Bombas de calor multitarea aire/agua Compress 3400i AWS Bosch

Modelo CS3400i 
AWS 4s

CS3400i 
AWS 6s

CS3400i 
AWS 8s

CS3400i 
AWS 10s

CS3400i 
AWS 12s

CS3400i 
AWS 14s

CS3400i 
AWS 10t

CS3400i 
AWS 12t

CS3400i 
AWS 14t

Potencia max. calor 
A7-W35/55 (kW) 1) 5,21 / 3,89 6,15 / 4,99 8,02 / 6,77 8,92 / 6,77 12,1 / 9,15 13,8 / 9,15 9,98 / 9,56 11,6 / 11,2 14,6 / 12,9

Potencia max. calor 
A2-W35 (kW) 1) 3,81 5,98 7,35 7,85 10,8 11,4 9,6 10,9 12,2

SCOP para calefaccion 
baja temperatura (W35) 
clima cálido/medio

6.12 / 4.76 6.35 / 4.66 6.42 / 4.73 6.49 / 4.55 5.66 / 4.24 5.5 / 4.23 5.78 / 4.67 5.79 / 4.57 5.8 / 4.53

SCOP para calefaccion 
baja temperatura (W55) 
clima cálido/medio

3.87 / 3.22 4.19 / 3.13 4.24 / 3.24 4.32 / 3.22 3.82 / 3.06 3.76 / 3.01 4.33 / 3.46 4.28 / 3.49 4.27 / 3.54

Eficiencia energética 
estacional calefacción 
(W35), clima medio (%)

187 183 186 179 166 166 184 180 178

Eficiencia energética 
estacional calefacción 
(W55), clima medio (%)

125 122 126 126 120 117 135 137 138

COPd -clima medio- Tj=7 W55 4,27 4,02 4,44 4,31 3,91 4,05 4,23 4,36 4,50

Potencia máxima frío 
A35-W18/7 1) 5,39 / 3,7 6,94 / 4,97 8,44 / 5,83 9,02 / 6,0 10,1 / 7,8 10,7 / 8,28 8,3 / 6,39 9,2 / 7,02 10,1 / 7,73

EER a potencia máxima 
con A35-W18/7 1) 4,53 / 3,29 4,33 / 3,2 4,07 / 3,15 3,93 / 3,12 2,29 / 1,79 2,21 / 1,7 3,03 / 2,37 2,94 / 2,35 2,84 / 2,3

Conexión tuberías de 
refrigerante gas/líquido 
(Pulgadas)

1/2" / 1/4" 5/8" / 1/4" 5/8" / 1/4" 5/8" / 1/4" 5/8" / 3/8" 5/8" / 3/8" 5/8" / 3/8" 5/8" / 3/8" 5/8" / 3/8"

Longitud máxima de 
tubería de refrigerante 
ente unidad exterior e 
interior (m)

30

Nivel de presión sonora 
a una distancia de 1m 53 51 51 51 56 57 56 56 56

Nivel de potencia acústica 
según Erp (dBA) 2) 61 59 59 59 64 65 64 64 64

Límites de funcionamiento 
(calor/frío)

-20 / +45 ºC 
+10 / +46 ºC

-20 / +45 ºC 
+10 / +46 ºC

-20 / +45 ºC 
+10 / +46 ºC

-20 / +45 ºC 
+10 / +46 ºC

-15 / +45 ºC 
+10 / +46 ºC

-15 / +45 ºC 
+10 / +46 ºC

-20 / +45 ºC 
+10 / +46 ºC

-20 / +45 ºC 
+10 / +46 ºC

-20 / +45 ºC 
+10 / +46 ºC

Temperatura impulsión 
(max sólo bomba) 60 ºC (Hasta -7 ºC) 60ºC (hasta -10 ºC) 60 ºC

Alto / Ancho / Fondo (mm) 609x976x380 864x975x380 1262x975x380

Peso total (con carcasas)
(Kg) 50 66 118

Tipo de refrigerante 3) R32 R410A

Cant. Refrigerante 
(kG)/ Tonelada eq. CO2 1,1 / 0,743 1,3/0,878 3,2 / 6,682

A= temperatura aire, W= temperatura impulsión agua. Datos provisionales, sujetos a posibles cambios.
1) Valores según EN14511     
2) Nivel de potencia acústica según la EN12102 (A7/W55)     
3) GWP (R32) = 675 / GWP (R410A) = 2088 

Características técnicas
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Modelo Referencia Código EAN Descripción
Combinación  

unidades  
exteriores

Presión 
máxima 
calefac-

ción/a.c.s

Resist. 
eléctrica 

(kW)

Dimensiones
Alto 

ancho 
fondo

 
Peso 
(kg)

Precio  
base de 
venta €

Unidades interiores Compress 3400i AWS: módulos hidráulicos para combinar con unidad exterior Compress 3400i AWS

CS3400iAWS 
10 M 8 738 213 438 4 062 321 593 506

Módulo interior hidráulico 
para frío, calor y a.c.s con 
depósito de acero inox  
de 190 l. 
Temperatura máxima de 
a.c.s: 85ºC. 
Vaso de expansión 
incorporado: 13,5 l. 
Eficiencia energética en 
a.c.s: B.  
Perfil de carga: L

CS3400iAWS 4-s 
CS3400iAWS 6-s 
CS3400iAWS 8-s 
CS3400iAWS 10-s

3 bar 
/ 10 bar

2 kW
 

4 kW

6 kW

1800x600x660

136 5.355

CS3400iAWS 
14 M 8 738 213 439 4 062 321 593 513

CS3400iAWS 10-t 
CS3400iAWS 12-s/t 
CS3400iAWS 14-s/t

2 kW 

4 kW
 

6 kW
 

9 kW

139 5.480

CS3400iAWS 
10 E 8 738 212 147 4 062 321 544 270

Módulo interior 
hidráulico para 
climatización frío y calor 
con resistencia eléctrica. 
Vaso de expansión 
incorporado: 8 l. 

 

CS3400iAWS 4-s 
CS3400iAWS 6-s 
CS3400iAWS 8-s 
CS3400iAWS 10-s

3 bar / -

2 kW 
 

4 kW

6 kW

700x485x398

41 2.865

CS3400iAWS 
14 E 8 738 212 148 4 062 321 544 287

CS3400iAWS 10-t
CS3400iAWS 12-s/t 
CS3400iAWS 14-s/t

2 kW
 

4 kW
 

6 kW
 

9 kW

44 3.110

CS3400iAWS 
10 B 8 738 212 145 4 062 321 544 256

Módulo interior 
hidráulico para frío y 
calor en combinación 
con caldera (gas, gasóleo 
y pellets)

CS3400iAWS 4-s 
CS3400iAWS 6-s 
CS3400iAWS 8-s 
CS3400iAWS 10-s

- 34 2.290

CS3400iAWS 
14 B 8 738 212 146 4 062 321 544 263

CS3400iAWS 10-t 
CS3400iAWS 12-s/t 
CS3400iAWS 14-s/t

- 36 2.675

Bombas de calor multitarea aire /agua Compress 3400i AWS Bosch
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Puesta en marcha gratuita para toda la gama de Bombas de calor aire/agua realizada por el Servicio Técnico Oficial de Junkers Bosch.

Novedad

NovedadN

Unidad interior mural
Compress 3400i AWS

Unidad interior 
Acumulación AWS
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Compress 3400i AWSWH...LP1

Esquemas de instalación gama Compress 3400i AWS Bosch 

Esquema de instalación CS3400iAWS B (híbrida) Esquema de instalación CS3400iAWS E (resistencia)

Compress 3400i AWSWH...LP1

4

6

3

7

5

2

1
1

2

4

5

3

Nota: Estos esquemas son conceptuales como ejemplo de algunas instalaciones tipo. Otras configuraciones son también posibles. 
En los manuales de instalación se encuentran los detalles de todos los componentes que pueden ser necesarios.

Marca Modelo Descripción Código

1
Compress 
3400i AWS

Unidad exterior Según talla

2
CS3400i 
AWS B

Unidad interior  
(híbrida)

Según talla

3 n/d
Equipo refuerzo  
(caldera apoyo)

n/d

4 CR 10 H
Control con sensor 

humedad
7 738 112 314

8 DHW ·WV
Válvula 3 vías para 

a.c.s.
8 738 204 921

9
WH 290 
LP1 B

Depósito a.c.s. 
277 litros especial 
bombas de calor

8 735 100 641

10 n/d Vaso de expansión n/d

Marca Modelo Descripción Código

1
Compress 
3400i AWS

Unidad exterior Según talla

2
CS3400i 
AWS B

Unidad interior  
(resistencia)

Según talla

3 CR 10 H
Control con sensor 

humedad
7 738 112 314

4 DHW ·WV
Válvula 3 vías para 

a.c.s.
8 738 204 921

5
WH 290 
LP1 B

Depósito a.c.s. 
277 litros especial 
bombas de calor

8 735 100 641

Componentes necesarios para 1 circuito directo Componentes necesarios para 1 circuito directo
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Esquemas de instalación gama Compress 3400i AWS Bosch

Esquema de instalación ASM (acumulación)

Compress 3400i AWS

3

2 1

Marca Modelo Descripción Código

1 Compress 3400i AWS Unidad exterior Según talla

2 CS3400i AWS M Unidad interior  
(acumulación) Según talla

3 CR 10 H Control con sensor humedad 7 738 112 314

Componentes necesarios para 1 circuito directo

Nota: Estos esquemas son conceptuales como ejemplo de algunas instalaciones tipo. Otras configuraciones son también posibles. 
En los manuales de instalación se encuentran los detalles de todos los componentes que pueden ser necesarios.
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Bombas de calor multitarea aire /agua Supraeco Frigo Junkers
La bomba de calor Supraeco Frigo Junkers para climatización en calor, frío y agua caliente es 
un sistema muy eficiente y respetuoso con el medio ambiente gracias a su alta eficiencia A++, 
COP elevados y reducidos niveles sonoros.Bomba de calor aire/agua en el que la unidad exterior 
puede combinarse frigoríficamente con el módulo interior que mejor se adapte a la instalación.
 
La bomba de calor es un sistema ideal para garantizar confort, eficiencia energética y ahorro.

Unidad exterior  
Frigo 4/6/8

Unidad exterior  
Frigo 11/13/15

Modelo Alimentación
Clase de
Eficiencia  

Energetica*
Referencia Código EAN Descripción

Precio  
base de 
venta €

Unidades exteriores Frigo**

Frigo Split 4s Monofásica  
(230V/1F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

8 738 206 019 4 054 925 511 239

Bomba de calor reversible, DC inverter. 
Refrigerante R410A 

Conexión frigorífica entre unidad exterior  
e interior 

Facilidad de instalación

2.200
55º 

A+++ g D    

Frigo Split 6s Monofásica  
(230V/1F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

8 738 206 020 4 054 925 511 246 2.300
55º 

A+++ g D    

Frigo Split 8s Monofásica  
(230V/1F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

8 738 206 021 4 054 925 511 253 3.000
55º 

A+++ g D    

Frigo Split 11s Monofásica  
(230V/1F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

8 738 206 022 4 054 925 511 260 3.800
55º 

A+++ g D    

Frigo Split 13s Monofásica  
(230V/1F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

8 738 206 023 4 054 925 511 277 4.700
55º 

A+++ g D    

Frigo Split 15s Monofásica  
(230V/1F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

8 738 206 024 4 054 925 511 284 5.300
55º 

A+++ g D    

Frigo Split 11t Trifásica  
(400V/3F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

8 738 206 025 4 054 925 511 291 4.150
55º 

A+++ g D    

Frigo Split 13t Trifásica  
(400V/3F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

8 738 206 026 4 054 925 511 307 4.990
55º 

A+++ g D    

Frigo Split 15t Trifásica  
(400V/3F/50Hz)

35º 
A+++ g D    

8 738 206 027 4 054 925 511 314 5.750
55º 

A+++ g D    

A= temperatura aire, W= temperatura impulsión agua *Potencia acustica exterior según ErP
Las bombas de calor Junkers incluyen refrigerante R410A GWP=2088
**Consultar disponibilidad

Características técnicas

Modelo Frigo Split  
4s

Frigo Split  
6s

Frigo Split  
8s

Frigo Split  
11s/t

Frigo Split  
13s/t

Frigo Split  
15s/t

Potencia max. calor A7-W35/55 8,6 / 7,5 9,5 / 8,0 10,2 / 9,0 15,0 / 13,0 16,2 / 14,1 17,4 / 15,0

Potencia max. calor A2-W35/55 7,0 / 6,3 8,0 / 6,9 9,0 / 8,1 12,5 / 11,8 13,5 / 12,8 14,5 / 13,5

SCOP (W35) cálido/medio 5,5 / 4,6 5,5 / 4,3 5,8 / 4,8 5,2 / 4,5-5,5 / 4,7 5,8 / 4,4-5,4 / 4,3 5,8 / 4,4-5,4 / 4,3

SCOP (W55) cálido/medio 3,8 / 3,1 3,8 / 3,1 4,1 / 3,4 4,0 / 3,3-4,0 / 3,2 3,7 / 3,4-4,0 / 3,3 3,7 / 3,4-4,0 / 3,3

COPd -clima medio- Tj=7 W55 4,09 3,96 4,44 4,45 / 4,08 4,56 / 4,29 4,56 / 4,29

Potencia frío A35-W18/7 5,0 / 4,0 7,0 / 5,5 8,0 / 7,0 12,0 / 10,0 14,0 / 12,0 15,0 / 14,0

EER A35-W18/7 3,4 / 2,4 3,5 / 2,7 3,1 / 2,6 3,3 / 2,7-3,3 / 2,5 3,1 / 2,6-3,1 / 2,4 2,9 / 2,4-2,8 / 2,3

Nivel sonoro (dBA) 65 65 65 67 67 67

Límites de funcionamiento (calor/frío) -20 / 30 ºC
+15 / 45 ºC

-20 / 30 ºC
+15 / 45 ºC

-20 / 30 ºC
+15 / 45 ºC

-20 / 30 ºC
+15 / 45 ºC

-20 / 30 ºC
+15 / 45 ºC

-20 / 30 ºC
+15 / 45 ºC

Temperatura impulsión (min/max) 7 ºC / 55 ºC 7 ºC / 55 ºC 7 ºC / 55 ºC 7 ºC / 55 ºC 7 ºC / 55 ºC 7 ºC / 55 ºC

Alto / Ancho / Fondo (mm) 834 x 950 x 330 834 x 950 x 330 834 x 950 x 330 1.380 x 950 x 330 1.380 x 950 x 330 1.380 x 950 x 330

Peso (Kg) 60 60 60 94 / 96 94 / 96 96 / 96

Cant. Refrigerante/Tonelada eq. CO2 1,6 / 3,34 1,6 / 3,34 1,6 / 3,34 2,3 / 4,8 2,3 / 4,8 2,3 / 4,8
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Modelo Referencia Código EAN Descripción
Combinación  

unidades  
exteriores

Presión 
máxima 
calefac-

ción/a.c.s

Resist. 
eléctrica 

(kW)

Alto 
ancho 
fondo 
(mm)

 
Peso 
(kg)

Precio  
base de 
venta €

Unidades interiores Frigo: módulos hidráulicos para combinar con unidad exterior Frigo**

Frigo ASM 6
acumulación 8 738 208 711 4 057 749 172 556

Módulo interior 
hidráulico para frío, calor 
y a.c.s con depósito 
de acero inox de 190 
l.Temperatura máxima de 
a.c.s: 85ºC. 

Vaso de expansión 
incorporado: 14 l.

Eficiencia energética 
en a.c.s: B. Perfil de 
carga: L

Frigo Split 4s a 
Frigo Split 6s

3 bar 
/ 10 bar

2 / 4 / 6 
/ 9

1800
600  
660

135 5.100

Frigo ASM 13  
acumulación 8 738 208 713 4 057 749 191 212 Frigo Split 8s  

a Frigo Split 15s/t 135 5.200

Frigo ASMS 6
acumulación 
solar

8 738 208 712 4 057 749 172 563

Módulo interior 
hidráulico para frío, 
calor y a.c.s y solar 
con depósito de doble 
serpentín de acero inox 
de 184 l. Temperatura 
máxima de a.c.s: 85ºC. 

Vaso de expansión 
incorporado: 14 l.

Eficiencia energética 
en a.c.s: B. Perfil de 
carga: L

Frigo Split 4s  
a Frigo Split 6s

3 bar  
/ 10 bar

140 5.600

Frigo ASMS 
13
acumulación 
solar

8 738 208 714 4 057 749 172 570 Frigo Split 8s  
a Frigo Split 15s/t 140 5.855

Frigo ASE 6
resistencia 7 736 900 709 4 054 925 713 749

Módulo interior 
hidráulico para 
climatización frío y calor 
con resistencia eléctrica.

Vaso de expansión 
incorporado: 10 l.

Frigo Split 4s  
a Frigo Split 6s

3 bar / -
700  
485  
398

44 2.725

Frigo ASE 13 
resistencia 7 736 900 710 4 054 925 713 756 Frigo Split 8s  

a Frigo Split 15s/t 44 2.950

Frigo ASB 6
híbrido 7 736 900 711 4 054 925 713 763

Módulo interior 
hidráulico para frío* y 
calor en combinación 
con caldera. (gas, 
gasóleo y pellets)

Frigo Split 4s  
a Frigo Split 6s - 37 2.180

Frigo ASB 13 
híbrido 7 736 900 712 4 054 925 713 770 Frigo Split 8s  

a Frigo Split 15s/t - 37 2.550

Bombas de calor multitarea aire /agua Supraeco Frigo Junkers

Unidad interior  
mural Frigo

Unidad interior  
acumulación Frigo

*Recomendable aislar tuberías módulo ACB **Consultar disponibilidad

Las bombas de calor Junkers tipo Frigo contienen gas refrigerante R410A con GWP = 2088 en un circuito no herméticamente cerrado.

Puesta en marcha gratuita para toda la gama de Bombas de Calor Aire/Agua realizada por el Servicio Técnico Oficial de Junkers Bosch.
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Modelo Referencia Código EAN Descripción
Precio  

base de venta 
€

Sensor de condensación 7 747 204 698 4 047 416 826 097
Sensor de humedad o punto de rocío (10 m de longitud). A 
conectar como accesorio en la electrónica de la bomba de 
calor siempre que la bomba vaya a funcionar en frío.

105

Módulo de conectivdad K30 8 750 742 716 4 062 321 639 556 Modulo de conexión WiFi para el control de la bomba de calor 
desde la App HomeCom Easy. A Consultar

Válvula de 3 vías para a.c.s 8 738 204 921 4 054 925 806 106 Válvula de 3 vías para para producción de a.c.s mediante 
acumulador externo. Incluye sonda. 165

Cable calentamiento 8 738 213 947 4 062 321 654 535 Cable para calentamiento de la tubería de condensados. A Consultar

Bandeja de condensados 8 738 204 655 4 051 516 981 020 Bandeja de condensados adicional para unidad exterior  
Compress 3400i AWS. A Consultar

Accesorios bombas de calor aire/agua Bosch

Modelo Referencia Código EAN Descripción
Clase /Contribución 

a la eficiencia energética 
del controlador %

Precio  
base de 
venta €

Termostatos y cronotermostatos modulantes

CR10 7 738 111 104 4 057 749 376 619
Termostato digital modulante con 
visualización de la temperatura ambiente, 
compatible con relojes programadores

V / 3% 49

CR10 H 7 738 112 314 4 057 749 830 586

Termostato digital modulante con 
visualización de la temperatura ambiente, 
compatible con bombas de calor Compress 
para el control de temperatura ambiente y 
humedad relativa en el local de referencia

V / 3% 60

Módulos adicionales

MM100 7 738 110 140 4 054 925 755 398
Módulo de control adicional para la gestión  
de un circuito de calefacción o refrigeración 
con o sin válvula mezcladora

- 180

MP100 7 738 110 128 4 054 925 280 104 Para el calentamiento de piscina  
con bomba de calor - 165

MS100 7 738 110 144 4 054 925 781 922
Módulo de control adicional de circuito 
solar para la producción de ACS. Varios 
sistemas a modo de pictograma para elegir 

- 195

MS200 7 738 110 146 4 054 925 770 957

Módulo de control adicional de circuito 
solar para la producción de ACS, apoyo a 
calefacción y calentamiento de piscina. Varios 
sistemas a modo de pictograma para elegir 

- 255

Regulación y control para bombas de calor  
de calefacción/refrigeración Bosch
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Grupos de bombeo y colectores para circuitos de 
calefacción/refrigeración Bosch
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NovedadN

Modelo Referencia Código EAN Descripción Precio base
de venta €

Compensadores hidráulicos para separar caudales de primario y secundario en circuitos de calefacción

WHY/HKV 
2/25/25 8 718 599 383 4 054 925 726 565

Colector DN25 / compensador hidráulico horizontal integrado para un 
caudal máximo de 2.000 l/h e incluyendo WMS2 para soporte en pared 
y conexiones a circuitos de calefacción

325

WHY 80/60 8 718 599 385 4 054 925 726 589

Compensador hidráulico DN80/60 para un caudal máximo de 2.500 l/h. 
Incluye aislamiento en negro, vaina para sonda de compensador, válvula 
de vaciado y soporte de conexión a pared. Conexiones: Primario R1“ / 
Secundario G 1 1/4“

240

WHY 120/80 8 718 599 386 4 054 925 726 596

Compensador hidráulico DN120/80 para un caudal máximo de 5.000 
l/h. Incluye aislamiento en negro, vaina para sonda de compensador, 
válvula de vaciado y soporte de conexión a pared. Conexiones: Primario 
R1 1/2“ / Secundario G 1 1/2“

305

Grupos de bombeo y colectores para circuitos de calefacción  

HS 25/6S 7 736 601 142 4 054 925 863 550

Grupo de bombeo para un circuito de calefacción, sin mezcladora, 
con bomba electrónica de alta eficiencia Yonos Para RS25/6. (DN25). 
Versión altura reducida. Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo: 278 x 290 
x 190

500

HS 25/6 7 736 601 144 4 054 925 863 574
Grupo de bombeo para un circuito de calefacción, sin mezcladora, 
con bomba electrónica de alta eficiencia Yonos Para RS25/6. (DN25). 
Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo: 364 x 290 x 190

500

HS 32/7.5 7 736 601 145 4 054 925 863 581
Grupo de bombeo para un circuito de calefacción, sin mezcladora, con 
bomba electrónica de alta eficiencia Yonos Para RS30/7.5. (DN32). 
Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo: 364 x 290 x 190

635

HSM 25/6 7 736 601 148 4 054 925 863 611
Grupo de bombeo para un circuito de calefacción, con mezcladora, 
con bomba electrónica de alta eficiencia Yonos Para RS25/6. (DN25). 
Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo: 364 x 290 x 190

785

HSM 32/7.5 7 736 601 149 4 054 925 863 628
Grupo de bombeo para un circuito de calefacción, con mezcladora, 
con bomba electrónica de alta eficiencia Yonos Para RS30/7.5. (DN32). 
Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo: 364 x 290 x 190

950

HKV 2/25/25 8 718 599 377 4 054 925 726 503
Colector para conexión de dos circuitos de calefacción en DN25 
(HS(M)25) con conexión al generador también DN25. Máximo 50Kw
(ΔT 20K)

240

HKV 2/32/32 8 718 599 378 4 054 925 726 510
Colector para conexión de dos circuitos de calefacción en DN32  
(HS(M)32) con conexión al generador también en DN32. Máximo 80Kw 
(ΔT 20K)

260

HKV 3/25/32 8 718 599 379 4 054 925 726 527 Colector para conexión de tres circuitos de calefacción en DN25  
(HS(M)25) con conexión al generador en DN32. Máximo 70Kw (ΔT 20K) 285

HKV 3/32/32 8 718 599 380 4 054 925 726 534
Colector para conexión de tres circuitos de calefacción en DN32  
(HS(M)32) con conexión al generador también en DN32. Máximo 80Kw 
(ΔT 20K)

315

Conexiones para grupos de bombeo

ES 0  
(DN 25 / DN 
32)

6 790 047 5 4 051 516 682 453 Adaptador de DN 25 a DN 32 para conexión de grupos de bombeo de 
HS/HSM 26 a colector de diámetro DN32 (HKV3/32) 22

KIT ÜS-1 6 301 235 0 -
Adaptador de KAS a DN 32 para conectar los juegos de conexión de 
calderas KAS en diámetro DN25 a grupos de bombeo o colector en 
DN32

27

WMS1 8 718 584 555 4 051 516 595 821 Kit de conexión para montaje en pared de un grupo de bombeo 47

WMS2 8 718 584 556 4 051 516 595 838 Kit de conexión para montaje en pared de dos grupos de bombeo 63

WMS3 8 718 598 609 4 054 925 627 299 Kit de conexión para montaje en pared de tres grupos de bombeo 105
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Novedad

Acumuladores Bosch

Modelo  Clase de Eficiencia
Energética Referencia Código EAN 

Capacidad
(litros depósito

envolvente)
Descripción 

Medidas
alto x Ø 
(mm.)

Precio 
base de 
venta €

Acumuladores de a.c.s. para bombas de calor aire/agua

WH 290 
LP1 B A+ g F

8 735 100 641 4 057 749 602 381 277

Depósitos en acero 
vitrificado con serpentín 
sobredimensionada, ideal para 
trabajar con sistemas de baja 
temperatura
Boca de inspección de 110mm
Protección a través de ánodo de 
magnesio

1294 Ø 700 2.200

WH 370 
LP1 B A+ g F

8 735 100 642 4 057 749 602 398 352 1591 Ø 700 2.270

WH 450 
LP1 B A+ g F

8 735 100 644 4 057 749 602 411 433 1921 Ø 700 2.715

Acumuladores de inercia para bombas de calor

G-80-I
A+ g F

7 736 500 544 4 051 516 090 180 80

Depósitos fabricados en acero 
al carbono indicados como 
depósitos de inercia en circuitos 
cerrados. Aislados térmicamente 
con espuma de poliuretano 
inyectado en molde, libre de 
CFC. Acabado exterior con forro 
acolchado desmontable.

740 Ø 480 705

G-140-I
A+ g F

7 736 500 545 4 051 516 090 197 136 1155 Ø 480 770

G-200-I
A+ g F

7 736 500 546 4 051 516 090 203 200 985 Ø 620 855

G-260-I
A+ g F

7 736 500 547 4 051 516 090 517 260 1240 Ø 620 930

Acumuladores de inercia de alta capacidad para bombas de calor

B 500-6 
M B A+ g F

7 735 501 051 4 057 749 113 122 500

Depósitos de inercia fabricados 
en acero carbono, aislados 
térmicamente con aislamiento 
desmontable, debido a sus 10 
tomas permite conexión a varios 
circuitos.

1775 Ø 850 1.505

B 750-6 
M B A+ g F

7 735 501 055 4 057 749 113 160 750 1820 Ø 960 1.845

B 1000-6 
M B A+ g F

7 735 501 059 4 057 749 113 207 965 2255 Ø 960 1.920

B 1300-6 
M B A+ g F

7 735 501 063 4 057 749 113 245 1275 2280 Ø 
1070 2.920

NovedadN

(*)  De acuerdo a la norma EN16147:2017 (aire 14ºC y agua 46ºC - Modelo de 270L, agua 51ºC - modelo de 250L y agua 48ºC - modelo de 200L).
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WH... LP B... 6M
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Novedad

Modelo
Clase de
Eficiencia
Energética

Perfil de 
consumo Referencia Código EAN  Descripción

Cantidad  
Refrig.  

(kg)

Equivalente  
de CO2  
total

Volumen
de a.c.s.
a 40º C 

(l)

 COP  
(*)

Precio  
base de 
venta €

Bombas de calor de pie

CS5001DW 
260 C

XL

A+ g F  
XL 7 738 340 430 4 062 321 590 352

Bombas de calor 
para producción de 
a.c.s. 260 litros con 
serpentín. 

1,1 0,693 352 3,6 2.850

CS5001DW 
260

XL

A+ g F
XL 7 738 340 429 4 062 321 590 345

Bombas de calor 
para producción de 
a.c.s. 260 litros sin 
serpentín. 

1,1 0,693 360 3,6 2.700

CS5001DW 
200 C

L

A+ g F
L 7 738 340 428 4 062 321 590 338

Bombas de calor 
para producción de 
a.c.s. 200 litros con 
serpentín. 

1,1 0,693 263 3,5 2.600

CS5001DW 
200 

L

A+ g F
L 7 738 340 427 4 062 321 590 321

Bombas de calor 
para producción de 
a.c.s. 200  litros sin 
serpentín. 

1,1 0,693 283 3,4 2.450

De acuerdo a la norma EN 16147:2017 (aire 14ºC y agua 55ºC).
*Las bombas de calor a.c.s. Comnpress 5000 DW contienen gas refrigerante  R513A con GWP 631 kg/CO2 en un circuito herméticamente cerrado.

NovedadN
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Bombas de calor de agua caliente sanitaria  
Compress 5000DW Bosch

Compress 5000DW
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WATERNOX HP

Modelo
Clase de
Eficiencia
Energetica

Perfil de 
consumo Referencia Código EAN  Descripción

Cantidad  
Refrig   
(kg)

Equivalente  
de CO2  
total

Volumen
de a c s 

a 40º C (l)

 COP  
(*)

Precio  
base de 
venta €

Waternox 
HP 300S

XL

A+ g F
XL 7 736 506 160 4 062 321 373 320

Bombas de calor en 
acero inoxidable para 
producción de a.c.s.  
300 litros con serpentín 

0,4 0,572 359 3,19 3.345

Waternox 
HP 300

XL

A+ g F  
XL 7 736 506 157 4 062 321 373 290

Bombas de calor en 
acero inoxidable para 
producción de a.c.s. 
300 litros

0,4 0,572 359 3,19 3.175

Waternox 
HP 250S

XL

A+ g F
XL 7 736 506 159 4 062 321 373 313

Bombas de calor en 
acero inoxidable para 
producción de a.c.s.  
250 litros con serpentín 

0,4 0,572 301 3,28 3.000

Waternox 
HP 250

XL

A+ g F
XL 7 736 506 156 4 062 321 373 283

Bombas de calor en 
acero inoxidable para 
producción de a.c.s.  
250 litros

0,4 0,572 301 3,28 2.835

Waternox 
HP 200S

L

A+ g F
L 7 736 506 158 4 062 321 373 306

Bombas de calor en 
acero inoxidable para 
producción de a.c.s.  
200 litros con serpentín 

0,4 0,572 241 3,3 2.890

Waternox 
HP 200

L

A+ g F
L 7 736 506 155 4 062 321 373 276

Bombas de calor en 
acero inoxidable para 
producción de a.c.s.  
200 litros

0,4 0,572 241 3,3 2.730

(*)  De acuerdo a la norma EN16147:2017 (aire 14ºC y água 51ºC).  
Las bombas de calor a.c.s. Waternox contienen gas refrigerante R134A con GWP=1430 kg CO2 en un circuito herméticamente cerrado.

Bombas de calor de agua caliente sanitaria en 
acero inox WATERNOX HP
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Accesorios para bomba de calor de agua caliente sanitaria
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Modelo Referencia Código EAN Descripción
Precio 
base

de venta €

Accesorios de Polipropileno (PP) para Bombas de Calor

7 746 900 694 4 047 416 138 947 Curva 90° para conductos de admisión/evacuación. 46

7 746 900 690 4 047 416 138 909 Codo 450 Ø 160mm. 37

7 719 003 329 4 047 416 694 405 Conducto de admisión/evacuación flexible (aislamiento térmico y acústico) 10 m. 173

7 738 113 118 4 062 321 180 225 Conducto de admisión/evacuación 500 mm Ø 160 mm. 32

7 738 113 119 4 062 321 180 232 Conducto de admisión/evacuación 1000 mm Ø 160 mm. 48

7 738 113 120 4 062 321 180 249 Conducto de admisión/evacuación 2000 mm Ø 160 mm. 69

Accesorios de Polipropileno Expandido (EPP) para Bombas de Calor

7 738 110 902 4 051 516 628 710 Conducto de admisión/evacuación EPP 1000 mm. Ø 160 mm. 42

7 738 110 903 4 051 516 628 727 Codo 90º EPP. Ø 160 mm. 30

7 719 003 330 4 047 416 694 412 Conexión metálica DN 160. 12

Otros Accesorios para Bombas de Calor

7 746 901 002 4 047 416 139 579 Abrazadera para pasar conductos. 35

7 736 501 995 8 016 615 402 391 Vaso de Expansión 12 l. 58

7 736 501 997 8 016 615 402 407 Vaso de Expansión 18 l. 65

7 736 501 999 8 016 615 402 414 Vaso de Expansión 25 l. 78
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